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Ponizsze zestawienie jest tozsame z zestawieniem na rzucie
59.| Podpory we rurociagu, np. SIKLA, HILTI lub rg Z 4 Stal 1.4404
PLUKANIE 58. Stopa zurawika 1 Stal 1.4404
39, 43, 44, 45, 46 57.| Detektor siarkowodoru ALPA ProGAS PG-TS-0-STD-ABS-0-A-0 lub réwnowazne 1
R, Auﬂ mm 56.| Prowadnice rozdrabniacza 1 kpl. |Stal 1.4404
@ — 55.{ Tuleja kolnierzowa DN200 PVC z kotnierzem luznym DN200, PN10 stal 2 PVC, stal 1.4301
S 54.| Deflektor, blacha grubosci 2mm, H=300mm 1 Stal 1.4404
53.| Obudowa studni kontrolnej 21000 mm, H=4370mm 1 polimerobeton
S 18 52.| Drabinka ztazowa, stopnie przeciwpoélizgowe, przettaczane, L=4100mm 1 Stal 1.4404
v\é 51.{ Przejscie szczelne Te-Fix DN200 1 Stal 1.4301+guma NBR
A 50.| Przejscie szczelne Te-Fix DN100 3 Stal 1.4301+guma NBR
7 49.{ Rozdrabniarka Muffin Monster 30005-0008;76m3/h;2,2kW lub réwnowazne| 1 Stal 1.4301
¥ 48.| Zawer antyskazeniowy DNSU, kolierzowy, typ EA T |zeiwo G625
47.| Wodomierz DN50, kotnierzowy, Qnom. 15m3/h 1
o STt T - 46.| Kotnierz nierdzewny DN50 4 Stal 1.4404
13, 39, 43, 44 m 45.| Rura ‘mo‘wxwo 7 kolanem 2 Stal 1.4404
45,46, 47, 48 — g 44.| Przejécie szczelne Te-Fix DNSO 4 Stal 1.4301+guma NBR
S : - - —
WODA - ZASILANIE s = 43.| Zasuwa Klinowa miekkouszczelniona DNS0 2 zeliwo GG25
465 380 ¥ 1060 S = 42.[Rura 60,32,0 1 [l 14404
11 s8] 41.| Obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna 2 zeliwo GG25
“““ - = Im % 40.| Zasuwa do zabudowy w ziemi, obustronnie szczelna, PN6, DN200 1 zeliwo GG25
w m o W 39.| Zawdr hydrantowy ZH-52 do ptukania 3 aluminium
—-— S, M m, = 38.| Wzmacniacz ciggu - turbowent 1 Stal 1.4301
m ] % nm 37.] Rura wywiewna z obejmami mocowanymi do stupa. 1 PVC200 szare
S =gl Przeptywomierz DNB0 Siemens MAG5100W + MAG6000 (ModBus)
i<} S o 36. 1
ES] X a0 " [ lub réwnowazne
............... q .m M 35. | Drabinka ztazowa, stopnie przeciwposlizgowe, przettaczane, L=2000mm 1 Stal 1.4404
NN % N i T Wm 34.|Wlaz nieprzejazdowy, zamykany na kiédke, 600x600mm 2 Stal 1.4404
% % ~ .| Zurawik o udzwigu 150k iagarka 1 tal ocynk
.......... §§\§ .& 13/31, 42, 43, 44 = £ 33.[ Zurawik o EE_@C 501 q 2 weiagarka linowa reczng _ mm. ocynkowana
13 44 45 46 S g 32.| Skosy w zbiorniku pompowni 400x400mm pod katem 45 1 polimerobeton
Aum ‘_m 5 e m .IM 31.| tacznik rurowo-kotnierzowy R-K DN50 1 zeliwo GG25
o M 2 30.| Wylewka 15¢m z rzagpiem 35x35cm 1 polimerobeton
;5] f g o 29.{ Obudowa komory zasuw, H=2500mm 1 polimerobeton
> o W, b4 28.] Pomost technologiczny z fancuchem do obstugi z pow. terenu 1 Stal 1.4404+ zywica z wiok. szkl.
o a W m_.h_ 3 27.| Wentylator nawiewny, chemoodporny 1 Stal 1.4301 lub tworzywo
N~ .W =2 w... 26.| Maszt oéwietleniowy H=6m z fundamentem betonowym 1 Stal ocynkowana
@ 3 2, 25.| Rura wentylacji wywiewnej/nawiewnej DN100, zakonczona daszkiem 8 Stal 1.4404
Z = 24.| Rura nawiewna teleskopowa DN200, zakoiczona 0,5m nad dnem rury doplywowej 1 Stal 1.4404
38 WSTEPNE NASTAWY POZIOMOW ————— e 23.| Obudowa pompowni 22000 mm, H=4970mm 1 polimerobeton
7 22.| Zasilanie przewodem doziemnym z szafy ZK 1
S Poziom m_oﬂ_oi 21.| Szafa sterownicza ze sterownikiem Horner wg projektu szafy 1
Latqezenie pompy 2 20. Prostka jednokolnierzowa F z kolanami N8O + kolnierze 2 [Stal 14404
_ Zatqezenie pompy 1 19.| Wlaz szczelny, zamykany, dwudzielny, 1100x1200mm 1 [Stal1.4404
H Yle £ 18.{ Gorny uchwyt prowadnicy rurowej 2 zeliwo GG25
_ ﬁ M W M 17.| Mufa do wentylacji lub rur ostonowych: sterowanie, zasilanie, Nutriox 6 PVC 110
1 czenié_pompy 2 glCzL 16.| Otwar do wyprowadzenia nawiewnego kominka wentylacyjnego 1 wiercony 2260
_ qczenie pompy 1 b ) m z m m 15.] Mufa wlot / wylot / wywiewny kominek wentylacyjny 4 PVC 200
| Poziomsuchobiegu A SRR el Il 2 AT 2l erg 14| Pochwyt drabinki 5 [t L4404
\ h h N| &.©
| \26 \ Objetost martwa P AN BY R 22 QW [ e 22|88a 13.[ Usztywnienie zewnetrzne DNBO (5szt.), DNSO (3s2t.) 5i3 |seliwo GG25
HHﬂHIH Poiom dna & 132,68 m Wm 555 12 [Przefde szzehe TeFx80 . 5 |Stal 1.4301+guma NBR
‘ : e = m S 11.{Prostka jednokotnierzowa F DN80 + kotnierze 4 Stal 1.4404
M Nl P S S s&|m@8< 10.] Kolektor zbiorczy "portki” DN8O + kofnierze 1 Stal 1.4404
_ w I.M 9. | Zasuwa nozowa dwustronnie szczelna z kéikiem recznym, DN8O ndz, korpus, trzpien 304 3 Stal nierdzewna 304
_ g8 8. [ Zawdr zwrotny kulowy DN80 2 zeliwo GG25
[ A > m 7. | Drabinka ztazowa, stopnie przeciwpoglizgowe, przettaczane, L=4700mm 1 Stal 1.4404
. . . m k) 6. | Prowadnica dwururowa - rura 2" 4 Stal 1.4404
£ L L tawa fundamentowa + zabezpieczenie przeciwwyporowe 8 um 5. | tancuch o udzwigu min. 400 kg z szeklg i oczkami posrednimi co 1m 2 Stal 1.4401
O 1 1 uMJ S 4. | Pion tloczny DN8O + kofnierze DNSO 2 Stal 1.4404
" N 3. | kacznik rurowo-kotnierzowy R-K DN80O 8 Zeliwof stal 1.4301
2. | Stopa sprzegajaca DN80 2 zeliwo GG25
c 1. | Pompa Jung Pumpen UFK 25/4 BW1 lub réwnowazna 2 zeliwo GG25
s m Lp.[Nazwa wyrobu Tlod¢  [Materiat
| B
z PROJEKT BUDOWLANY
37/ P. 1. 0. S. EKOWOD Sp. z o. o.
51-608 Wroctaw, ul. Al. L. Rdzyckiego 1c, tel. (71) 348 63 17
Uwagi: Nazwa i adres| Budowa uzupelniajqcej sieci |Data
' 1. Szafa sterownicza w odlegtosci ok. 2 m od krawedz pompowni, wg odrebnego opracowania. obiektu kandlizacji sanitarnej L 2013
_ 2. Pofaczenia pomiedzy zbiornikami rurami 2 x PE9OX5,4mm + 1 x PE63x6,3mm o di. kazda L=1,06m. budowlanego: dla miejscowosci SADKOW
! . . . .- . .
_ 3. Wiaz pompowni 1200x1100, szczelny, dwudzielny, 800x1100 przy normalnej eksploatagji Gmina Kqty Wroctawskie
_ dodatkowe skrzydto 400x1100 otwierane na potrzeby obstugi rozdrabniacza. Specjalnosci | numery uprawnien budowlanych | Podpis Nr rys
' 4. Wszystkie elementy armatury stosowac na cisnienie PN10. do sporzqdzania projektow:
_ 5. kawa fundamentowa i zabezpieczenie przeciwwyporowe wg proj. wykonawczego. Projektant:
| 6. Whaz, drabinka, instalacje technologiczne wyposazone w kwasoodporne zaciski 0BO do mgr inz. Wojciech MICHALAK
S _ AR S podiaczenia przewodu ochronnego do wyréwnania i odprowadzania potencjatéw. mc.mo“ instalacyjno—inzynieryjna w Mo_wam_m” @
A BN 22 47 e 7. Strop pompowni $ciekow | komory zasuw ocieplic. Siect soaom_o@. i_kanalizac. 54/94/0W
= _ AA A 8. Detektor siarkowodoru umiescic ok. 1m ponizej stropu pompowni. Sprawdzajqcy:
g R mgr inz. Szymon KARBOWIAK
blpostoe Spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
1 A4 9 cieplnych, went., gazowych, wod.—kan. 300/D0S/11
s 477 n - =
Rozwigzanie wentylacji wywiewnej Przedmiot Pompownia sciekéw Ps—2 Skala
(tytur) — projekt technologiczny—przekrdj 1:40
rysunku:




