WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Lp. Nr dzialkd Uwagi
1 2 - 3

1. 1/2 Dr; wlasn.Gm.Katy Wr.

2. 1/3 Dr; wlasn.Gm.Katy Wr.

3. 1/4

4, 1/6

5. 1/7

6. 1/9

7. 1/12

8. 1/15

9, 1/16

10. |(1/17

11. |33

12, . |3/4

13, |3/5

14. |3/7

15. |3/8

16, |3/11

117. |3/13
18.. |52
19. 10 Dr; whasn.Gm.Katy Wr. - ul. Kasztanowa
120, |11/8 wlasn.Gm. Katy Wr.

21. 112/18 :

22. 12/24 Dr; wlasn.Gm.Katy Wr. - ul.Jasminowa
23. | 1321

24, 321

25. |322
26. |34/

27. 3472

28. |35

20, 36 Dr; whasn.Gm.Katy Wr. - ul.Sadowa
30. |44

31. (512

32, |51/6

33. |52

34, |53

35. |54/3

36. |54/4

37. 15511

38. |55

39. |56 Dr; wlasn.Gm.Katy Wr. - ul.Spokojna
40, | S7/5

41. |S713 wiasn.Gm. Katy Wr.

42. (58/3 ‘

43. |58/4

44, |59/1

45. 5912

PROJEKTANT
mgr inz. Wojciech MICHALAK
> specjalnoét instalacyjno - inzynieryjna w zakresie:
-sieci sanitarne wod.-kan. Nr upr, 454/54/U%
- ochrona frodowiska Ne upr. 312/76/% wos,
> spec. melioracje wodne Ne upr. RLS-SVrI8377
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WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Lp. Nr dzialki Uwagi
1 2 3
46, |59/3
47. |59/4
48. |59/5
49, 67 Dr; wlasn.Gm. Katy Wr. - ul.Szkolna
50. |69/3
51, |69/4
52. - |69/5
53. |69/6
54, |69/7
55. |7002 Dr; ul.Ogrodowa
56. |706/3
57. 170/4
58. 170/5
59,. |70/6
60. |70/8
61. |70/9
62. |70/11
163, |70/12
64. |70/13
65. |712 Dr; wlasn.Gm.Katy Wr.
66. |71/3 Dr; ul.Ogrodowa
67. |71/4 ‘
68. |71/7
69, |71/8
70, |71/9
71, |71/12
72. {71/15
73. |71/16
74. |79/6
75. (112 Dr; whasn.Gm. Katy Wr.
76. 118 Dr; whasn.Gm.Katy Wr.
77. 1142/3 Dr; wtasn.Gm.Katy Wr. - ul. Parkowa
78 142/6
79 142/7 Dr; wiasn.Gm.Katy Wr.
80 142/15
81 143 dr. wojewodzka — ul. Wroclawska
82 145 Dr; wlasn.Gm.Katy Wr. - ul.Sadowa
83 152/1 whasn.Gm. Katy Wr.
84 152/5 wlasn.Gm. Katy Wr.
85 152/6 wlasn.SP - ANR
86 152/7 wlasn.Gm.Katy Wr.
87 152/8 whasn.SP - ANR
88 154 Dr; wiasn.Gm.Katy Wr. - ui.Siawowa
89 159
90 168/1
91 168/2
92 168/3
93 168/4
94 168/6
95 168/7

PROJEKTFANT

mgr inz. Wojciech MICHALAYK,

> specjalnodé instalacyjno - indynieryjna w zakrosic:
-sieci sanitarme wod.-kan, Nr spe. 454/94/UW
- nohrona rodowiska Mr upr, 312/76/Wwin/b
-« melioracie wodue Nr upr. RLS-Wr/577/74



‘WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Lp. Nr dzialki Uwagi
1 2 . 3
96 168/8 E
97 168/9 wlasn.Gm. Katy Wr.
98 168/12 .
99 171 dr. powiatowa — ul. Kolejowa
100 |173 : Dr; whasn.Gm. Katy Wr. f
10117411 -
102 117472
103 | 174/7
104 |174/9
105 | 174/10
106 | 183

PROJEKTAMT

megr inz. Wojciech MICHALAK
> specjalnodé instalacyjno - inzynieryjna w zakresie:
.sieci sanitamne wod.-kan. Nv upr, 454/94/UW
- ochrona Srodowiska Nr upr. 312/76/W wm/b
» spec. melioracje wodne Nr upe. RLS-Wr/S11/74
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SMENA KATV WROCLAWSEIE
ul. Rynek-Ratusz 1 4
1 i 1
55-080 Katy Wroctawskie Katy Wroctawskie,03.03.2010r.

L

Wydzial .Planowania, Rozwoju
i Inwestycji w/m

W odpowiedzi na wniosek, w zataczeniu przekazuje wypis i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek polozonych w obrgbie wsi Sadkéw,
gmina Katy Wroclawskie, zgodnie z zalaczonym rysunkiem graficznym. '

oo

ospof} ki Przesirzennej

V4
. KL
! _’ft"‘l'é( yslaw Nowacki

Wydzialy

Zataczniki:

16 grudnia 1996r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego wsi Sadkéw gmina Katy Wroctawskie.

2. Tekst uchwaly Nr XXXIX/252/01 Rady Miejskiej w Katach Wroclawskich z dnia
30 sierpnia 2001r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Sadkow gmina Katy Wroclawskie.

3. Tekst uchwaly Nr XXXVI/337/09 Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich z dnia
29 wrzednia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Sadkéw gmina Katy Wroctawskie. ' _

4. Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadkéw,

gm. Katy Wroctawskie.

Caly tekst uchwaly zostat opublikowany w:
e Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Wroctawskiego Nr 3 poz. 31

z dnia 21 lutego 1997 r.
e Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Dolnoglaskiego Nr 137 poz. 1740

e z dnia 24 pazdziernika 2001r.
e Dzienniku Urzedowym Wojewo6dztwa Dolnoslaskiego Nr 197 poz. 3479

- z dnia 18 listopada 2009r.

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. Ala.

PLO.§. EKOWOD Sp. z 0,0. Wroclaw
Zgodnosé z oryginalem stwierdzam

- Wojciech Michalak »

1. Tekst uchwaly Nr XXXII/264/96 Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich z dnia -

L)




EKOWOD Wrociaw

"Katarzyna Grzeszczak - UMIG Katy Wr." <prii@katywrociawskie.pl>

Od:

Do: <michalak@ekowod.com.pl>
Wystano: 9 marca 2010 12:12

Dotgcz: sad1.pdf

Temat: = Wypis wyrys z MPZP

Dzient Dobry

W zalgczeniu przesytam aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowgqi_a
przestrzennego dla zadania kanalizacji Sadkow.

Z powazaniem

Kafarzyna Grzeszczak
Wydzial Planowania Rozwoju i inwestycji
Urzedu Miasta i Gminy Katy Wroctawskie
prii@katywroclawskie.pl
tel.: 0-71 39-07-209

P.LO.S. EKOWOD Sp. z 0.0. Wroclaw
Zgodno$é z oryginalem stwierdzam

- Wojciech Michalak -

2010-03-20
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Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich
z dnia 16 grudnia 1996
W sprawie uchwalenla miejscowego planu zagospodarowania przestrzetinego
' wsi Sadkdw
gmina Katy Wroclawskie

" Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 5 ustawy z dn. 08.03.1990 o samarzadzie terytorialnym (jednolity tekst

Dz.U. z 1896 nr 13, poz, 74) i art, 26 ustawy z dn. 07.07.1994 r. o Zagaspodarowaniu przestrzennym
(Dz,U. z 1994 nr 89, poz, 415) oraz w 2wigzku z uchwalg nr X11193/96 Rady Misjskiej w Katach Wroclaw-

. 8Kich z dnia 21.03,1995 w sprawie przysiaplenia do Sporzgdzania miejscowych plandw zZagospodarowania

przestizennego dla miasta i gminy Kaly Wroclawskie uchwala sie co nastepuje:

§1

Uchwala sig miejscowy plan 2agospodarowanla przestrzennego wsi Sadkéw w skali 1 110000 w granicach
obrebu geodezyjnego jak w zataezniku graficznym stanowigeym integralng czeseé niniejszej uchwaty.

. Rozdziat4 .
Przedmiot I zakres ustaleri dia obszaru objetego planem

§2

1. Przedmiotem miejscowego planu 2agospodarowania przestrzennego jest obszar wsi Sadkéw w grani-
cach obrgbu geodezyjnego wsi wediug stanu na dzief 01.01.1996 r. o powierzchni 798 hektarow,
2. Przy przyjetych wiodacych funkclach migjscowosci
~ rolniczej,
- drobne] wytworczosci | przetwérstwa rofno - spozywczego,
- usfugowej, '
- mieszKaniowsj
i zalozorief wielkosci migjscowosci na ok, 650 oséb,
obszar objety planem przeznacza sig na;

- UZytkowanie rolnicze -710,0 ha

- tereny zainwestowanla wig[skiego - 75,0 ha

w tym: tereny projekiowanego zainwestowania . - 25,0 ha
§3

1. Zakres planu obejmuje:
- przeznaczenie | warunkl zagospodarowania terendw, w tym wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska
przyrodniczego j kulturawego, :
- =warunkl i zasady ksztattowania zabudowy,
- Zasady obslugi w zakresia infrastruktury technicznej,
2. Wrysunku planu obowlazujg ustalenia w zakresle zawartym w rozdziale 2 niniejszej uchwaly.

Rozdzjat 2
Przeznaczenle | warunki zagospodarowania terenéw

§4

Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne dia terendw Istnlejgcego i projektowanego zainwestowania wiejskie-
go. .

1. Ustala sie zasieg terencw istnigjacego i projekiowanego zainwestowania wiejskiego jak na rysunku
planu,

2. W obrebie terenéw zainwestowania Wiejskiego dopuszcza sie lokallzacje zabudowy Zagrodowe], miesz-
kaniowsj | usiugowej, nisuciazliwej produkaii i magazynowo - skladowej oraz zainwestowania sluzgce-
go celom publicznym, w tym zwigzanego z gospodarkg komunaina, . ‘

3. Lokalizacja duzych obiektdw hodowlanych, produkeyjnyeh i innych, dia kidrych wymagane jest sporzg-
dzanie ocer;jy oddzialywania na Srodowisko, moze nastepowaé tylka na wyznaczonych dia tych oblek-
téw terenach.

SWIRAL Ty RO
yrsd-H sy 1
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R ;Ié.I.O,S. EKOWOD Sp. zo.0. \%{roclaw

Zgodno$é z oryginalem stwierdzam

- Wojciech Michalak -
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4, Ustala sie mozliwa$t znacznego rozwoju przestrzennego terendw zainwestowania wsl, Grunty przezna-
czone pod nowa zabudowe wyznacza sig na péinoc i na zachod od terenéw obecnego zainwestowa-
nia.

5. Ustala sle trwalg adaptac;@ istnlejacych uslug, zalecajac lokalizacje nowych obiektéw ustigowych
w Srodkowej czesci wsi.

8. W widtach drdg na zachednim kraficu wsi istnieje mozllwos¢ sytuowania nowego obiektu uslug ponad-
podstawowych (np. stacja paliw).

7. Zaleca sig adaptacje cafego zabytkowego zespolu palacowego na cele usiugowe, administracyjne, ew.
uslugowo - pradukeyjna - magazynowe. Przeznacza sig zabytkowe zabudowania folwarczne dla szero-
ko rozumiane] obstugl gospodarki rolnej.

8. We wschodniej czesci wsl, na péinoc od drogi nr 347, ustala slg lokalizacje cmentarza i stalg lokalizacje
ogrodéw dzlatkowych.

9, Prowadzenie hodowli w istniejgcych oblektach na po&udme od wsi wymaga stosowania technologil, po-
wodu;a_cych brak oddzialywan na tereny istniejgcsj i pro;ektowanej zabudowy mieszkaniowej, Dopusz-
cza sig przeznaczenie terenow na cele usiugowa - produkcyjne nie zwigzane z rolnictwem.

10.Dopuszcza sie mozliwosE eksploatacji dla pofrzeb lokalnyeh pospélek w obr«gbae malago wyrobiska,

migdzy Sadkéwkiem a Rybnica,

11.W Sadkéwku ustala sie mozliwosé sytuowania nowej zabudowy w bezposrednim sasiedziwie istniejg-
cego zainwestowania, poza terasa zalewows Bystrzycy, na terenach na pdinoc od dragi nr 347,

12.W poludniowej czegsci obrebu, przy autosiradzie, rezerwuje slg teren dla tzw. .miejsca obslugi podrdz-
nych”; nie ustala sie kategorii MOP-u, Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy | zagospodaro-
wania tego terenu wymaga sle dokonania szezegélowego uzgodnienia z Agencjg, Budowy | Eksploata-
cji Autostrad, dla ustalenia mozliwosci | warunkdw wigezenia do autostrady,

. §5
Ustalenia funkejonalno - przestrzenne dla terendw otwartych.

. Na terenach otwartych obrebu obowiazuje zakaz lokallzagjl zabudowy kubaturowej.

§6
Ustalenla dotyczace komunikadji i infrastruktury technicznej.

1. Kemunikac]a drogowa.

. Utrzymuje sle przebieg przez teren obrebu drogi kraJowej nr 347 IV klasy technicznej. Na odcinku
przebiegajaoym przez tereny zalhwestowane Sadkowa zeleca sig przekrd| uliczny. '
Istniejgca droga wolewddzka nr 807 do Malkowic - V klasy technicznej.

Ustala sle modernizacje obecne] drogi gminnaj nr 019 (Sadkowek - Sadowice) do parametréw V klasy

technicznej.

2. W zakresle infrastruktury technicznej ustala sie:

a) zaopatrzenie wsi w wode z Istniejgeych ujeé o zatwierdzonych zasobach 49,3 m*h | zaldadu uzdatnia-
nla-wody o produkcﬂ ok. 265 m"/d wodociagiem ¢ 180, maksymalne zapotxzebowame wody wyniesie
ok. 170" m/d; stacja zasifaé bedzie réwniez wies Sadownce zaopatizenie wsl Sadkowek moze sig
nadal odbywaé ze studni zagrodowych lub z wodeciagu Sosnica;

b) wybudowanie kanalizacjl sanitarnej ¢ 0,20 o diu C4goém ok. 1200 m i odprowadzanie gclekow na lokalng
oczyszezalnle sclekdw o przepustowesci 115 m°/d;

c)lokalizacje oczyszozalni Sciekéw na dzialce nr 152;

d) lokalizacje lokalhe] oczyszezalni sciekdw dla obu projektcwanych przy autostradzie MOP-6w na zachdd
od projektowanego zespolu obslugi podréznych;

e) zasilanie wsi w energie eleklryczna z finii 20 kV (L-309) araz realizacjg nowej linii 20 kV blegngcej w
kierunku Sadkéwka, zasilajace| stacle transformatorowe projektowane dla obstugl nowego zainwesto-
wanla;

f) utrzymanle przebiegu przez obreb wsl gazociagu wysokiego cignienla zasxla;apego m. Katy Wroctaw-

v o T

skis; po wybudowaniu stacli redukeyinel w rejonie skrzyrowania gazociagu z drogg nr 347, isinlsie

PRLR LR L4 H R R Ry

mazliwosé gazyfkacn wsi;
g) skizdowanle odpadéw komunainych na projektowanym skiadowisku odpadéw w obrebie Pietrzykowice

- Rybnica, zas z Sadkéwka na gminnym skladowisku w Sosnicy - Rézaricu.

W e Sadkaw str. 2

P1.0.§. EKOWOD Sp. z 0.0. Wroclaw
Zgodno$é z oryginalem stwierdzani

- Wajciech Michalak -
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§7
Ustalenia i wytyczne konserwatorskie:

- wpisem do rejestru zostaly objete zespoly: koéclelny (koscid! filiainy p.w. &w. Jadwigi, dzwonnica drew-
niana, kaplica grobowa) i patacowy (palac, zabudowania folwarczhe, spichlerz) oraz stanowisko. arche~
ologiczne przy autostradzle - refkty osady‘ strefa $ciste] ochrony konserwatorskie] obejmuje pozostate
zabudowania folwarczne;

- ochrong konserwatorsks | obserwacja archeologiczng obejmu;e sie Paiy obszar zalnwestowania wsi na

poludnie od drogl Katy Wr. - Wroctaw;
- stanowisko archeologiczne - grodzisko stozkowate 2 pé2nego sredniowiecza - w potnochej czesce Sad-

kéwka jest w trakeie wpisy do refestru zabytkdw;
- g pracach ziemnych na terenie calego Sadkéwka oraz na ubszarze dawnego parku (Zelert wysoka na

wschéd od wsi) naleXy powiadamiaé stuzby ochrony zabytkéw.

§8
Ustalenia dofyczace othrony $rodowiska.

1. Dla zachowania krajobrazowych 1 przyradniczych walordw dofiny Bystrzycy ustala sxe zachowanie obes-
nej struktury {ak | lasdw legowych. Zaleca sig wyznaczenie Scierek fowerowych umozliwiajacych pene-
tracje dolmy

2. Wymaga sig rekultywac]l zamknigtego wysypiska émieci zlokalxzowanego na po%noc od wsi - teren wy-
maga splanmwama i nasadzenia zieleni wysokig],

" 3. Ochronie podlegaja pomnikowe drzewa w parku przypa}acowym

4, Zaleca sig wprowadzanie zielenl wysoklej na terenach otwanych obrebu (nasadzenia wzdiuz drég po-

lnych zalesienla brzegéw ciekéw).

Rozdziat 3
Ustalenia dot. zasad realizac}i planu

§9
1. W.zakresie warunkow | standard6w ksztattowania zabudowy | urzadzenia terenu wymaga sig dostoso-
wania zainwestowania dza?ek i gabarytéw pro;ektcwanych oblektdw do charaktery zabudowy sasied-

nich dzlalek.
2, Dia ferendw przeznaczonych pod nows Jednorodziring zabudowg mieszkalng zaleca sie opracowanie

kompleksowego projektu podzialu dla prawidiowego wyznaczenia dojazdow obstugujacych projekto-
wane zainwestowanie. Ustala sie minimalng, szerokoss linii rozgranicz zjqcych ulica do;azdowe nas
metrdw oraz minimaing wielkosé dzlalki budynku wolnostojacego ~ 500 m*,

3, Ogranicza sle mozliwosé lokowania nowe] zabudowy we wschodniej czescl wsi, gdzie na dziatkach
plombowych moze byé lokowana zabudowa o max. dopuszmme; wysokascl 2 kondygnacie.

§10
Stawkta procantowq stuzgeq naliczeniu opfaty, o ktérej mowa w art. 36, ust. 3 ustawy z dn. 07.07.1994 o’
zagospodarowamu przeshzannym, ustala sle w wysokosci 30 %.

Rozdziat 4
Ustalenia koficowe

§11 .
W zakresie objetym ninlejszg uchwalg tracg moc ustalenia miejscowego planu zagospadarowania prze-
strzennego gminy uchwalonegs uchwalg nr XX1/62/83 Rady Miasta | Gmmy Katy Wroctawskle z dnla

28.01.1983r.
§12

Wykonanie ninigjsze] uchwaly powlerza sig Zarza_dowi Migsta | Gminy w Katach Wroclawskich.

B 40
Uchwata wehodzi w zycle w terminie 14 dni od daty Jej ogloszenla w Dzienniku Urzedowym Wojewadztwa
Wroctawskiego.
PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIES
denty Plotka
LRENE (; WO AWSIS . £

Sadkdw #ir. 3
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WYRYS 7 MIEJISCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI SADKOW

TERENY UFRAW ROLNYCH

TERENY ISTNIEJACEGO | PROFEK TOWANEGO ZAINWESTOWANIA

PARKI, BOISKA, ZESPOLY URZADIZONE) 2IELENI REKREACYINEJ

TERENY O PRZEWADZE TRWALYCH UZYTKOW ZIELONYCH
OGRODY DZIALKOWF, ZIELEN PRZYDOMOWA. SZKLARNIE

""""j"’"’"" KIERUNKOWE REZERWY fl ERENOW ZATNWESTOWANYCH

' CHRONIONE WOLADY 1 OSTE WIDOKOWE

PROGI O PRZEKROJU ULICZNYM

DROGI REGIONALNE (IV k1. techn.) ~ ODCINKISTNIEJACE L PROIGKTOWANE

EEEENIEEE  [pRENY ISTNIEJACYCH 1 FROJEKTOWANYCH USLUG
ERESETEGT  JSTNIESACE ) ROJEKTOWANE OSRODKI OBSLUGE PRODUKCITROLNEY

[ . ‘
EREET STREFY MIESZKANIOWO -LSLUGOWE

reramEsy;  OSRODKIFRODUKCA ROLKEJ MOZLIWE DD ADAPTALI
pmeereey  NA CELEUSLUGOWE

R
SMINA KATY WRGCLAWSKIE Zqodnegt / cryglaem stiladzen
ul. Rynek-Ratusz 1 dni 0207 ol
55-080 Katy Wroctawskie @ P.LO.§. EKOWOD Sp. 2 0.0. Wroclaw
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UCHWALA NR X !22,[9{

Rady Miejskiej w Katach Wroclawskich
- z dnia 30 sierpnia 2001 oku

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenmego wsi
Sadkéw, gmina Katy Wroclawskie, dla terenéw dzialek nr ewidencyjny 1/1 i 95
oraz czgécl dziatek nr ewidencyjny 1/2, 1711 173.

- Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym

(Tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nt 15, poz. 139 2 pé#niejszymi zmianamii) oraz art.
18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnfa 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Tekst
jednolity: Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z péZniejszymi zmianami), w zwigzku z
uchwata Nr XXV/157/2000 Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich z dnia 22
sierpnia 2000 roku |

Rada Miejska w Katach Wroctawskich uchwala, co nastepuje:

ROZDZIAL I
PRZEDMIOT UCHWALY

§1
I. Uchwala si¢ zmiang w miejscowym plam'é zagospodarowania przestrzennego wsi
Sadkéw zatwierdzonego Uchwalg nr XXXI1/264/96 Rady Miejskiej w Katach
Wroctawskich z dnia 16 grudnia 1996 r. ogloszona w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Wroctawskiego z dnia 21 lutego 1997 1, nr 3, zwang dalej zmiang w
planie, dla obszaru obejmujacego dziatki nr ewidencyjny 1/1 i 95 oraz czedé
dziatek nr ewidencyjny 172, 171 i 173, po%oionego w obrgbie wsi Sadkéw, w
granicach okreslonych na rysunku planu stanowiacym zatacznik nr 1 do niniejszej

uchwaty, ktorej ustalenia wyrazone sa w postaci:
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1) tekstu niniejszej uchwaty,
~ 2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowiacego zatacznik nr 1 do uchwaty. ‘
- Tekst i rysunek, o ktérych mowa Wyzej, sa integralnymi skiadnikami uchwaty.

§2 4
1. Hekroé w uchwale jest mowa o:
- -1) obszarze - nalezy przez to rozumied caly obszar opracowama oquty mmejszq
uchwata; ‘

2) terenie — nalezy przez to rozumied teren obwiedziony narysunku planu liniami
rozgraniczajagcymi tereny 0 roZnych funkcjach lub réznych zasadach
zagospodarowania, oznaczony symbolem funkcji;

| 3) linii zabudowy nieprzekraczalnej — nalezy przez to rozumied linig zabudowy
lica budynlau, ktdrej nie woﬁm przekroczyé w kierunku ulicy lub drogi;
- 4) kondygnacji budynku ~ nalezy przez to rozumieé Jeden nadziemny uzytkowy
poziom budynku;

5) dzialalnosci mieucigzliwej — nalezy przez to rozumieé dziatalnosé, ktdrej

nieuciazliwodé zostata stwierdzona w ocenie oddzialywania na grodowisko,
2. Znaczenie pozostatych znakdw i symboli widniejacych na rysunku planu wyjasnia
legenda rysunku.
ROZDZIAE II
USTALENIA OGOLNE

§3
1. Rysunek ‘planu obowiazuje w zakresie: przeznaczenia terenéw, linii
rozgraniczajacych tereny o roznych funkcjach lub réznych zasadach
zagospodarowania, nieprzekraczalnych linii zabudowy,
2. Pozostate elementy rysunku planu majg charakter inforrnacyjny badz
postulatywny.
§4

udowy i zagospodarowania terendw Wyznaczonych na rysunku

i
ot
53
ot
-
=
<-I
1

planu liniami rozgraniczajacymi nalezy okreslad z uwzglednieniem:

1) ustalen rysunku plany, o krorych mowa w rozdziale T § 1 ust, 1 pkt 2;

2
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2) ustalefi og6lnych zawartych w rozdziale IT §§ 5- 10;
3) ustaleft szczegblowych zawartych w rozdziale II1, § 11.

§5 & .
Szczeg6dlne warunki zagospodarowania obszaru
wynikajace z potrzeb ochrony §rodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi
* 1. Scieki sanitame nalezy odpr'owadzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w § 8
ust. 2, a §cieki opadowe zgodnie z ustaleniami podanymi w § 8 ust.3.
2. Do celéw grzewczych néleiy stosowaé wylacznie paliwa ekologiczne oraz
urzadzenia o wysokiej sprawnoéci i niskim stopniu emisji zanieczyszezen,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 ust. 4.

3. Co najmniej 50% powierzchni dziatek przeznaczy¢ na zieled.

§6
Szezegélne warnnki zagospodarowania terenéw
wyhikajqce z potrzeb ochrony érodowiska kulturowego
1. W zwiazku z tym, iz w czasie robét ziemnych moze doj§¢é do odkrycia
~ zabytkowych obiektéw archeologicznych prace ziemne nalezy prowadzié pod
- nadzorem archeologiczno-konserwatorskim Inspekeji Zabytkéw Ar’cheoloéicmyc;h
SOZ, a w przypadku wystapienia takich obiektow zostang podjete ratownicze
badania wykopaliskowe. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych zabytkowe
przedmioty, obiekty i nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie prawnej w mysl
przepiséw ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie débr kultury (Tekst
" jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150). Inwestor zobowigzany jest do
powiadomienia SOZ - Inspekcji Zabytkéw Archeologicznych o terminie
rozpoczecia i zakoAczenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem, w celu -
zorganizowania nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego. )
2. Z uwagi na ochrone krajobrazu kulturowego wsi Sadkéw, fealizowanej zabudowie
nalezy nada¢ jedna kondygnacje, z dopuszczeniem drugiej w poddaszu, dachy
strome o svmetrycznym nachyleniu potaci, pokrycie dachéwka lub materiatem

dachéwkopodobnym .

- - . 3
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§7
. Zasady obshigi terenéw w zakresie kdmunikacji
1 Zewnqtrmq obstugg komunikacyjna zapewnia publiczna droga powiatowa nr
807, L |

2. Obshuge komunikacyjng, poszcé%gélnych dziatek budowlanych nalezy zapewnié
poprzez Budow;: ulic wewngtrznych o parametrach ulic KD, to jest o
szeroko$ci co najmniej 10 m w liniach rozgraniczajacych, realizowanych przez
inwestora w ramach inwestjcj i wlasnych.

3. Do drogi powiatowej nr 807 na odcinku przylegajacym do obszaru opracowania
dopuszeza sie tylko jedno w%a:czém'e komunikacyjne.

4, Dla zapewnienia fréjkaga widocznosei, w narozu wiaczenia komunikacyjnego
do drogi wojewbdzkiej nalezy wykonaé Sciecie lmn rozgraniczajacych o
bokach min. 10,0 m., jak pokazano na rysunku planu,

5. W celu zapewnienia tréjkatéw widocznodci, przy w%acc;'z:eniach' ulic
dojazdowych do ulicy lokalnej naroza linii rozgraniczajacych ulic nalezy sciad

o bokach min.5,0m.

§8
Zasady obstugi w zakresie infrastruktury techmiczne i
L. Zaopatrzeniel w wodg: z istniejacej wiejskiej sieci wodociagowej @& 160, .na
warunkach nzgodnionych z dysponentem sieci,

2. Odprowadzenie iciekéw : do indywidualnych bezodptywowych odbiomikéw
§ciekéw o poj. do 10 m®, z wywozem nieczystosci do gminﬁej oczyszezalni $ciekdw w
Katach Wroctawskich, na war&nkach uzgodnionych z uzytkownikiem oczyszczalni.

3, Odprowadzenie w6d opadowych: z nawierzchni ulic i placéw manewrowych
§cieki odprowadzaé po podczyszezeniu w separatoragh olejéw i benzyn.

4. Zaopatrzenie w energie elekiryczna: z nowowybudowanej, na terenie
oznacionym na rysunku planu symbolem EE, stacji transformatorowej 20/0,4 kV, na
warunkach uzgodaionych z dysponentem sieci. Wszelkie inwestycje zwiazane ze

wzrostem zapotrzebowania w energic elektryczna, bedg realizowane na podstawie

indywidualnych uméw, zawieranych na wniosek zainteresowanych inwestoréw.

4
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5. Ogrzewanie budynkéw: z wiasnych kotlowni na paliwa proekologiczne, z
zastosowaniem urzadzen technicznych o wysokiej sprawnosci i niskim stopniu
zanieczyszczen §rodowiska. - g
6. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadéw: poprzez wywoz na skladowisko wskazane

przez Wiadze Miasta i Gmmy

§9
Tereny przeznaczone dla realizacji celéw publicznych

1. Za tereny przeznaczone dla realizacji celow publicznyéh uznaje sie wskazarie na

rysunku planu tereny oznaczone symbolami:
1) KL ~ teren przeznaczony pod budowe ulicy lokalnej oraz ulozenie sieci

uzbrojenia technicznego;
2) EE ~teren pl‘zezhaczony pod budowe stacji transformatorowej;

3) KXVZ ~— teren przeznaczoﬁy pod budowg ciagu pieszego z zielenia

towarzyszaca,

§ 10
Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenu
1. Do czasu realizacji ustaled niniejszej uchwaly tereny moga byé uzytkowane

zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

ROZDZIAE I
USTALENIA SZCZEGOLOWE

§11
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U ustala sig:

1) teren przeznacza si¢ pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o

: ray wmrmlom  phminmmme o demrs gt mee sl Ao el T eofaa
zabudowie ty}._n;_ wolno gtg_}qpc;éu i duPubLCL Ti€iN WOUOOWANYCTH USTUE
nieuciazliwych dla otoczenia,

Clbdia w0 e LAty
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2) linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania okreslone na
rysunktiblanu, sq obowiazujace, ‘

3) linie podzistu wewngtrznego terendéw o tym samym sposobie uzytkowania
okre§lone na rysunku planu linig ciggta, sq obowiazujace,

4) linie podziatu wev;n@trznggo terenéw o tym samym sposobie uzytkowania
okre§lone na rysunku planu linia przerywana, sa orientacyjne i zalecane,

 5) szerokod¢ dziatki budowlanej przeznaczonej pod budowe “domu
jednorodzinnego wolno stojacego nie moze byé mniejszé niz 25,0 m,

6) linie zabudowy okre§lone na rysunku plann, sa obowiazujace,

7) budynkom nalezy nadalé jedng kondygnacje z dopuszczeniem drugiej
kondygnacji w poddaszu, .dachy strome o symen'ycznyzh nachyleniu potaci
oraz pokrycie dachéwka lub materiatern dachéwkopodobniym ,

8) w ' dachach budynkéw dopuszcza sie wykonanie naczétkow i potaci

" 'mansardowych,

9) stolarce okiennej nalezy nadaé podzialy symetryczne, lub stosowaé stolarke
bezpodziatowa, , ‘

10) frontowe czgsci posesji nalezy zagospodarowaé w formie ogrodu ozdbbnego,

11) forme ogrbdzeﬁ frontowych posesji nalezy zharmonizowad z architektura
budynku, a wysoko$é tych ogrodzesi nie moze przekraczaé 1,5 m.,

12) ostony $mietnikowe nalezy wkomponowaé w ogrodzenia frontowe poses;i,

13) miejsca postojowe dla pojazdéw nalezy zapewnié na terenie wlasnym posesji,
aw przypadku prowadzenia dziatalnoci gospodarczej, takze dla pojazdéw
klientéw i dostawcdw, w iloéci wynikajacej z potrzeb,

14) powierzchnia zabudowy nie moze przekraczaé 30% powierzchni dziatld,

15) jako rodzaj nawierzchni wewngtrznych dojazdéw i dojéé na posesji nalezy
wykluczyé asfalt.

2. Dla terenu ozmaczonego na rysunku planu symbolem KL ustala sie:

1) teren przeznacza sie na cele komunikacji, dla budowy ulicy lokalnej,

-

nlrmdd nm naimemiet 19 0N e wer
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2) ulicy nalezy
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3) w narozu wiaczenia uiiéy do drogi powiatowej or 807 nalezy wykonat ciecie
linii rozgraniczajacej O bokach min. 10,0 m., W celu zapewniania tréjkafa

widocznosci,
4) teren ulicy W liniach rozgraniczajacych jest jednoczeénie terenem lokalizacji

sieci uzbrojenia podziemnego.
rysunku planu symbolem KD ustala sig:

,D” realizowane W
o dziatek

3. Dla terentl 0Znaczonego na

1) teren przeznacza sie na ulice dojazdowe wewnetrzne klasy

ramach inwestycji wi

budowlanych planowany
2) szerokosé ulic w liniach rozgramczaJ jacych nie moze byé mniejsza

6.0 m., obustronne chodniki szerokosci 2,0 m.

asnych inwestora, zapewniajace . dojazd d

chna terenach oznaczonych symbolem MN/U,
niz 10,0m.,

szeroko$é jezdni

ROZDZIAL IV
PRZEPISY KONCOWE
§12

renu przez wiadciciela zostanie naliczona J
I. 0 zagospodarowamu

W razie zbycia te iednorazowa optata, 0

ktérej mowa W art,
przastrxennym,wwysokoéci 10 %.

36 ust. 3 ustawy Z dnia 7 lipca 1994

§13
ego niniejsza uchwats, ustalenia

w odpiesieniu do obszar objet
o wsi Sadkéw, uchwalonego

Traca mMOC,
planu zagospodarowama przestrzenneg

miejscowego
Wroctawskich z dnia 16 grudnia

Nr XCX11/264/96 Rady Miejskiej w Katach

uchwata
1996 roku, ogkoszonac w Dzienniku Urzedowym Wojewbdztwa Wroctawskiego Nr 3
7 dnia 21.02.1997 .
§14
Wykonanie uchwaly powierza sie  Zarzadowi Miasta i Gminy W Katach
Wroctawskich.
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chwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dnj od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
Urzgdowym Wojewddztwa Dolno$laskiego.
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§ 15

Przewodpfcza® R@y Miejskiej
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Uchwala Nr AAX V// ‘55’2’/ 07

Rady Miejskiej w Katach ‘Wroc}awskich
2 dnia .8 LRI 00 WAL

------------ I§0avsanavsaticasnencueiorpresingre

. wsprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego’
" wsi Sadkéw, gmina Katy Wroctawskie, dla terenéw w rejonie drogi wojewddzkiej i drogi
powiatowej :

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym(Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr

102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr
~ 17, poz. 128, Nr 181, poz, 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z
© 2008 r, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art, 3 ust. 1 i art. 20
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2003r, -
Nr 80, poz. 717, z 2004 1. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz, 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087, Z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz.
. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), w zwiazku z uchwalg Rady Miejskiej w Katach

“Wroclawskich nr VIII/87/07 z dnia 29.052007 r. o przystapieniu do sporzadzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadkéw, gmina Katy Wroclawskie,
dla terendw w rejonie drogi wojewédzkiej i drogi powiatowsj, oraz po stwierdzeniu zgodnosci ze
LStudiom  uwarunkowaft § kierunkoéw  zagospodarowania przestrzemnego gminy Katy
Wroctawskie” uchwalonym przez Rade Miejska w Katach Wroclawskich uchwala nr
L.V1/403/2006 z dnia 12 pazdziernika 2006 r. uchwala sig, co nastepuje:

Rozdzial I

§1. ,

1. Uchwala sig zmiang miejscowego planu zagospodatowania przestrzennego wsi Sadkéw,
gmina Katy Wroclawskie, dla terenéw w rejonie drogi wojewddzkiej i drogi powiatowej ,
zwang dalej planem, '

2. Integralng czeéeia planu jest rysunek planu w skali 1: 2000 stanowiacy: zataeznik nr 1 do

. uchwaly,

3. Zatacznikamt do niniejszej uchwaly sa ponadto:

1) rozstrzygnigeie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadah wiasnych gminy oraz o zasadach ich
finansowania zgodnic z przepisami o finansach publicznych - zalacznik nr 2;

2) rozstrzygniecle o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego - zatacznik nr3, -

§ 2. Obszar plann. '
1. Plan obejmuje obszar polozony w obrebie geodezyjnym wsi Sadkdw, gmina Katy

Wroclawskie, w rejonie drogi wojewddzkiej 1 drogi powiatowej.
2, Granicg obszam objetego planem okredlono na rysunku planu w skali 1 : 2 000, stanowigeym
zalaeznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

DR FEIG.JROT SNPURPRY JEGT_ PRI

FZEGQINIOL USTAIED DIanii,

Frouilor Ustniciy Dialid.
.

W planie okregla sig:

1) przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub
roznych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego;

3) zasady ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

.....a,,
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw;
5) wymagania wynikajace z potrzeb ksztahowania przestrzeni publicznej;
6) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
linie zabudowy, gabaryty obiektéw i wskaznild intensywnosei zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw;
8) szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu;
© 9) szezegblowe zasady i warunkd scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem;
10)zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej; B
11) stawki procentowe, na podstawie ktérych ustala sie oplate, o ktérej mowa w art, 36 ust, 4
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 2 pééniejszymi zmianami), ' »
2. W planie nie okresla sie:
-+ 1) spos6bu i terminu tymezasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania teren6w;
2) granic obszaréw wymagajacych przeprowadzenia scaleri i podzialéw nieruchomoéci;
3) granic obszaréw rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastriktury technicznej;
4) granic obszaréw wymagajace przeksztatcen lub rekultywacii;
5) granic terenéw przeznaczonych pod budowg obiektéw handlowych, o ktérych mowa w
arl. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowanin j zagospodarowaniu

. przesitrzennym;
6) granic terendw shuzace organizacji imprez masowych;
7) granic pomnikéw zagfady oraz ich stref ochrounych, okreslone na podstawie ustawy z

dnia 7 maja 1999 1. 0 ochrc_mie terendw bylych hitlerowskich obozéw zaglady.

§ 4 Ustalenia i oznaczenia planu,
1.Obowigzujacymi ustaleniami planu s4 nastepujace ozna
I) granica obszaru objgtego planem; ‘
2) okreslone linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania, '
3) oznaczenia okre§lajace przeznaczenie terendw;
4) nieprzekraczalne i obowigzujace linie zabudowy;
5) strefa ograniczes zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) szpalery drzew.
Pozostate oznaczenia graficzne rysunku planu majg znaczenie informacyjne i nie stanowig

obowiazujacych ustalen planu.

czenia graficzne rysunku planu:

!\)

§ 5 Wyjasnienie pojec.
Tlekroé w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) terenie - naleZy przez to rozumieé obszar wyznaczomy ma rysunku planu liniami

. rozgraniczajacymi, oznaczony symbolem okreslajacym przezhaczenie podstawowe;

2) liniach rozgraniczajacych - nalezy przez to rozumies linie, ktérych przebieg nie moze ulec
zmianie, rozdzielajace tereny o rdznym przeznaczeniu Ilub TéZnych zasadach
zagospodarowania; okreflone linie rozgraniczajace sa réwnoczesnie obowigzujacymi
liniami podziatéw geodezyjnych;

3) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumieé takie przeznaczenie, ktdre
powinno przewazaé na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajacymi;
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podstawowe, ktdre stanowi uzupelnienie Jub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,
. jednoczeénie nie kolidujac z nig lub nje wykluczajac mozliwodei zagospodarowania

: terenu w sposob okreélony przeznaczeniem podstawowym; '
5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy- rozumie si¢ przez to linie, kidre nie moga byé
przekroczone przez Zadng $ciane zabudowy, przy czym zabudowa nie musi byé
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usytuowana na tych liniach, okapy i gzymsy moga przekroczyé te linie o nie wigeej niz
0,5 m, a balkony, galerie, werandy, wykusze, zadaszenia wejéciowe, tarasy lub schody
zewngtrzne 0 nie wlecej niz 1,0 m.; nieprzeraczalne linfe zabudowy nie dotycza
urzadzen, obieltdw i sieci infrastruktury technicznej, ogrodzef i matej architektury;

6) obowiazujacych liniach zabudowy - rozumie sig preez to linie, na ktérych musi byé
usytuowane co najmniej 80% dlugodei zewngtrznych scian frontowych budynkéw; linie te
nie moga byé przekroczone od strony drogi przez Zaden element budynku, obowiazujace
linje zabudowy nie dotyczg urzadzen, obiektéw i sieci infrastruktury technicznej,

" ogrodzen i matej architektury;

7) infrastrukturze technicznej ~ nalezy przez to rozumieé ogdt podziemnych i nadziemnych
urzgdzen liniowych i kubaturowych shuzgcych zaopatrzeniu w wode, odprowadzeniu
Sciekdw i wod opadowych, zaopatrzeniu w energie elektryczna, gaz i cieplo oraz
Iacznodei i telekomunikacji; ,

8) urzadzeniach towarzyszacych - naleZy przez to rozumieé infiastrukture techniczng,
dojazdy idojscia, parkingi i garaze, budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, mala
architekturg oraz ogrodzenia a takze zieler urzadzona; v

9) parkach wiejskich - nalezy przez to rozumieé¢ zieled urzqdzona z mala architekturg
i terenowymi objektami sportowo-rekreacyjnymi, w tym placami zabaw dla dzieci.

Rozdziat II
Ustalenia ogélne

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

1. Wyznacza sig strefg ochrony zabytkow archeologicznych w calym obszarze objgtym planem.

2. W strefie, o kiérej mowa w ust. I, ustala sig koniecznodé uzgadniania zamierzen
inwestycyjnych zwigzanych 2 pracami ziemnymi z wlasciwym konserwatorem zabytk6w, co
do koniecznosci ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem

wiasciwego konsérwatora zabytkdw.,

§ 7. Szczegdlne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu. -
1. Dla napowietrznej linii elektroenergetycznej sredniego napigeia 20kV ustala sig strefe
ograniczen zabudowy i zagospodarowania terenu o szerokosci 10 m (po 5 m od osi linii).
2. W strefie ograniczen zabudowy i zagospodarowania terenu ustala sig:
1) zakaz lokalizacji zabudowy z wyjatkiem obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej
oraz obshugi komunikacji; ‘
2) obowiazek uzgodnienia z zarzadca sieci lokalizacji innych obiekiéw i urzadzen oraz
zagospodarowania terendw;
3) obowiazek zapewnienia operatorowi sieci
elektroenergetycznej;
4) zakaz wprowadzania nasadzeti zieleni wysokiej bez uzgodnienia z zarzadeq linii;
5) zakaz lokalizacji budowli zawierajacych materialy niebezpieczne poiarowo oraz
lokalizacji urzadzeri wymagajacych wyznaczenia stref zagrozonych wybuchem.
3. W przypadku zastosowania rozwiazan technicenych powodujacych zmniejszenie obszarn
oddzialywania linil elektroenergetycznej dopuszeza sie zmniejszenie szerokosci strefy o

warto$é okreslona przez operatora sieci,
4. W przypadku skablowania sieci ustalenia dotyczace strefy nie stosuje si.
Wokét terendéw o symbolu ZC wyznacza sie strefe sanitarng crmentarza o szerokodci 50m,

PUPRIRS . PPy ). PSRRI JRSIYRIE | L S SN : s P : : Toomdonb L
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6. Na terenie objetym planem ustala sig nieprzekraczalne ograniczenia wysokosci zabudowy,
okreslone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Wroctaw-Strachowice,

dojazdu i dostgpun do linii

bl

§ B. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
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W zakresie zagospédarowanja wierzchniej warstwy gruntu (humusu) ustala sie jej zdjecie,
zdeponowanie na terenie, do ktérego inwestor posiada tytul prawny, oraz ponowne

* wykorzystanie przy realizacji robét ziemnych zwiazanych z realizacja budowy.

Dziatalnoéé realizowana w granicach obszaru objgtego planem nie moze powodowaé
ponadnormatywnych obcigzedt Srodowiska naturalnego poza granicami dziatki, dla ktérej
inwestor posiada tytu prawny.

Dzialalno$¢ realizowana w granicach obszara objetego planem: nie moze powodowaé
zanieczyszezeh wéd powierzehniowych i podziemnych, w tym Gléwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych GWZP nr 319 ,,Subzbiomik Prochowice - §roda Slaska”, gromadzacego wody
w trzeciorzgdowych utworach porowych.

Ustala si¢ jako dopuszezalne poziomy halasn wartosci okre§lone w obowiazujacych
przepisach odrébnych - na terenach omaczonych symbolami M oraz U - jak dla zabudowy

_mieszkaniowej jednorodzinne;j.

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikaci.

1.

2.

-3

Dapuszcza si¢ etapowanie budowy drég lub rozbudowy juz istniejacych w zakresie realizacji
poszezegdlnych odeinkéw oraz w zakresje ich parametréw.

Ustala sig wykonywanie nowych wigczeri komunikacyjnych z drég o stzej klasie
ﬁmkc_]onalnej, wiaczenia Jshuejqce do utrzymania,

Ustala sie obowiazek zapewnienia:
1) w zabudowie mieszkaniowej oznaczonej symbolem M min. 2 stanowiska postojowe,

wliczajac w to miejsca garazowe, na | mieszkanie;

2) w zabudowie ustugowej oznaczonej symbolem U, min. 2 stanowiska postojowe, wliczajac
w to miejsca garazowe, na kazde rozpoczete 25 m® powierzchni uzytkowej ﬁmkcp
us?ugowe;

Przy wzroscie nateZenia ruchu, po zmianach przeznaczenia terendw, istniejace drogi, w

granicach objetych zmiana planu, wymegaé beda przebudowy na warunkach okreélonych

przez zarzadeow drég.

§10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury techmcznej

2

-1, Ustala sxg zakaz lokalizacji nowych na.memnych odcinkow sieci lnfz'astruktury teChnICZJIEJ

Ustala si¢ prowadzenie nowych odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz

deszczowej w linlach rozgraniczajacych drég, wuzgodnieniu z zarzades drogi oraz na
warunkach okreslonych przez zarzgdee sieci,

W sytuacji braku mozliwodci spefnienia ustalert ustepu 2, dopuszeza sie prowadzenie sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitamej oraz deszczowej przez tereny o inmych funkcjach
podstawowych, na warunkach uzgodmonych z whadcicielem [ub zarzadea terenu oraz na
warunkach okreélonych przez zarzgdeg sieci,

Dopuszcza sig prowadzenie innych, niz okreslone w ust. 2, sieei w liniach rozgramczajaccych
drég jedynie w sytuacji braku kolizji z przebiegiem ismiejacych i planowanych sieci
okreslonych w ust. 2 Jub jezeli warunki techniczne wymuszaja takie prowadzenie,

W zakresie zaopatrzenia w wode:
1) ustala sig zaopatrzenie z sieci wodociagowej, na warunkach vzgodnionych 2z zarzadea

sieci,
2) ustala sig zakaz Jokalizacji indywidualnych ujeé¢ wody.
W zakresie systemu odprowadzania $ciekdw:
I) ustala sle docelowe odprowadzeme $ciekow do sieci kanalizacji sanitamej, na warunkach

“"""’7"'"‘}1" "h Z ZAT7 Ig‘l'lll 3§ Nll“( l,

2) do czasu realizacji kenalizacji sanitarnej dopuszeza sig wylacznie stosowanie szezelnych

bezodptywowych zbiomikéw,

W zakresie systemu odprowadzania wéd opadowych:

1) ustala sig, dla terenéw oznaczonych symbolami M oraz U odprowadzenie wod
opadowych powierzchniowo zzastosowaniem studni chionnych Jub zbiomikéw
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retencyjno-odparowujgcych zlokalizowanych na terenie wiasnym inwestora lub do sieci
kanalizacji deszczowej, _

2) dopuszeza sie odprowadzenie wéd opadowych z terenéw oznaczonych symbolami
KDDI, KDD2, KDpl, KDp2, XP1, KP2, KDW, KDg, IT, IT/KS oraz ZC do sieci
kanalizacji deszczowej, ciekéw i zbiomnikdw wodnych, rowéw lub z zastosowaniem
studni chionnych, zbiornikéw retencyjno-odparowujacych.

- 8. W zalaesie systemu elekiroenergetycznepo: &

1) ustala sig zasilanie odbiorcéw siecis sredniego Jub niskiego napiecia,

2) ustala si¢ nowe stagje transformatorowe wylacznie w formie kontenerowej, lub
whbudowanej, B

3) ustala sig zakaz nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych,

4) ustala si¢ zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych.

9. W zakresie systemu zaopatrzenia w gaz ustala sie: :

1) dostawe gazu z rozdzielezej sieci gazowej - przylaczanie obiekiéw na zasadach
okreslonych  wprzepisach odrgbnych po spelnienin  warunkéw technicznych
i ekonomicznych przytaczenia,

2) w sytuacji braku mozliwosci spehienia ustaled pkt. 1, dopuszcza sie stosowanie
indywidualnych zbiornikéw zaopatrzenia w gaz. '

10. W zakresie systemu zaopatrzenia w cieplo ustala sie zaopairzenie z indywidualnych Iub
zbiorowych Zrédel, z zastosowaniem urzadzes o niskiej, nie powodujacej ponadnormatywnej
emisji zanieczyszczen do atmosfery.

11. W zakresie systemu telekomunikacyjnego:

1) dopuszeza si¢g dostep do ushyg telekomunikacyjnych kablowg lub radiows siecig

telekomunikacyjna,
2) ustala si¢ zakaz lokalizacji masztow radiowo-telekomunikacyjnych z wyjatkiem térenéw

o0 symbolu R4,
12. W zakresie gospodarki odpedami ustala sig¢ dzialania zgodnie z gminnym programem
gospodarki odpadami. ,

13, W zakresie systemu melioracyjnego:
1) ustala si¢ sposéb zagospodarowania dzialek przyleglych do cieku wodnego (rowu

- melioracyjnego R-12) w sposéb umozliwiajacy wykonywanie robét konserwacyjnych w

jego korycie przy uzyciu sprzgtu mechanicznego,
2) ustala sig, w sytuacji uszkodzenia sieci drenarskiej, przebudowe sieci na koszt i za

staraniem inwestora, w uzgodnieniu z zarzadea sieci.

Rozdziat ITI
Ustalenia szczegolowe
§ 11. Tereny M.
1. Dla terendw M ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkeniowej wielorodzimmej

i jednorodzinnej,
2) przeznaczenie dopuszczalne - urzadzenia towarzyszege.
2. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania fadu

przestrzennego: .
1) ustala si¢ maksymalny udziat terenéw zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej w
granicach obszaru objetego planem na 30%,

i : 2 L
2) ustala sie makeymalny udzial terendw zabu

szeregowej W granicach obszaru objetego planem na 30%,
3) dla zebudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

a) dla zabudowy wolnostojacej ustala sig minimalna wielkoéé nowych dziatek - 800 m?,
b) dla zabudowy blizniacze] ustala si¢ minimalng wielkos¢ nowych dziatek - 500 m?,

c) dlazabudowy szeregowe] ustala si¢ minimalng wielkosé nowych dziatek - 300 m?,

R Y
Wy migszkaniowe] jednorodzinnei

d

+MINA KATY WROCLAWSKIE s
ul Rynek-Ratusz |
£3-062 Katy Wroclawskie PLO.5. EKOWOD Sp. z 0.0. Wroctaw
vy S 0u0did, BIP 913-00-05-147 Zgodnosé z oryginalem stwierdzam

~ Wojciech Michalak -




d) ustala sie, dla kazdej dziatki, minimalna wielkoéé powierzehni biologicznie czynnej —

4)

5)
6)

7
8)

40%,
e) ustala sie maksymalng 1losc kondygnacji - 2, w tym ostainia w poddaszu uzytkowym,

ustala sie jednakows, dla wszystk:ch budynkéw mleszkamowych jednorodzinnych,
Jlosc kondygnacji,

g)
ceramniczng lub pokryciem imitujacym dachéwke, z dopuszezeniem $wietlikéw,

lukarn, itp., nad czegeiami dobudowywanymi do gtéwnych bry} budynkéw dopuszeza
sie dachy Jjednospadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia polaci dachowych do

45°,
h) ustala sig jednakowe, dla wszystkich budynkéw mieszkaniowych jednorodzinnych,

ustawienie dominujqcej kalenicy,

i) dopuszcza si¢ Jokalizacje gara'z‘:y i budynkéw gospodarczych w fonme wbudowanej,
dobudowanej lub wolnostojacsj, przekryte dachami o spadkach do 45°,

dla zabudowy mieszkaniowe]j wielorodzinnej:

a) ustala sig, dla kazdej dziatki, minimalng wielkosé powierzchni biologicznie czynnej -
40%,

b) ustala s1g maksymalng 1losé kondygnacjx 3, w tym ostatnia w poddaszu uzytkowym,

c) ustala SJQ maksymalng ilo$é mieszkan w jednej klatce schodowej - 12,

d) ustala si¢ dachy wielospadowe o spadkach do 45°, kryte dachdwka teramiczna Jub
pokrycxem imitnjacym’ dachéwke, z dopuszczemem §wietlikow, Jukern, 1tp ., nad
czgéciami dobudowywanymi do gléwnyeh bryl budynkéw dopuszeza su; dachy
Jednospadowe Iub wielospadowe, o kacie nachylenia polaci dachowych do 45°,

e) dopuszeza sig lokalizacje garazy i budynkéw gospodarczych w fonme wbudowanej,
dobudowanej fub wolnostogqcc], przekryte dachami o spadkach do 45°,

ustala su; obowigzujace i meprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunklam plamy,

ustala sig, w sytuacji wyznaczania drég wewnetrznych, minimalng ich szerokosé 10m

i zakonczenig ich placem manewrowym o minimalnych wymiarach 15%15m,

ustala sig obsiuge komunikacyjng wylacznie z terenéw oznaczonych symbolem KDD2

oraz KDW,
ustala si¢ zakaz realizacji od terendw o symbolach KDD?. KDW, KP1 pelnych ogrodzet

i catkowity zakaz realizacji ogrodzer z betonowych elementéw prefabrykowanych.

§ 12. Tereny U. .
1. Dlaterendw U ustale sie:
1) przeznaczenie podstawowe — iereny zabudowy ushigowei,

2) przeznaczenie dopuszczalne — urzadzenia towarzyszace.
2. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksziattowania tadu

przestrzennego;

1
2)

3)
4)

3)

6)
7

8)

dopuszeza si¢ lokalizacj¢ ustug z zakresu handlu, hotelarstwa, gastronomii, sportu
i rekreacji, administracji i obstugi biurowej, rzemiosta,

ustala sig maksymalna, wysokoéé zabudowy — 12m, liczac od poziomu terenu przed
gléwnyrn wejsciem do budynku do najwyZszego punkn konstrukcp dachu,

ustala sl@ minimalng wielkosé nowych dziatek - 2000 m?,

ustala sig, dla kazdej dziatki, minimalng wielko$é powierzehni biologicznie czynnej —

20%,
ustala sig koniecznoéé lokalizacji szpaleréw drzew w miejscach oznaczonych na rysunku

i PP
i
Phoun,

ustala sig nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem plany,

ustala sig,” w sytuacji wyznaczania drég wewnetrznych, minimalng ich szerokosé 10m
i zakonczenia ich placem manewrowym o minimalnych wymiarach 15x15m,

ustala si¢ obstuge komunikacyjna wylqcznie 2 terenu oznaczonego symbolem KDD2,
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9) ustala si¢ zakaz realizacji od terenéw o symbolach KDD2, KDp2, XP2 pelnych ogrodzeti
i catkowity zakaz realizacji ogrodzed z betonowych elementéw prefabrykowanych.

§ 13. Tereny ZC. A
1. Dla terenéw ZC ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — teren
zmarlych,
2) przeznaczenie dopuszezalne - urzadzenia towarzyszace.
2. Zasady ksztattowania zabudowy 1 zagospodarowania terenu oraz ochrony | ksztattowania adu
przestrzennego:
1) dopuszeza sig wylacznie lokalizacje zabudowy stuzacej chowaniu zmarlych, w tym
. kaplicy cmentarnej, obiektéw gospodarczych oraz zaplecza socjalnego,
2) ustala si¢ wytyczenie gtéwnej drogi wewngtrznej, o minimalnej szerokoei Sm, z aleja
drzew,
3) ustala sig zakaz realizacji ogrodzeri z betonowych elementéw prefabrykowanych,
4) ustala sig obshuge komuinikacyjng wylacznie z terenu oznaczonego symbolem KDD1,

y cmentarza - obiekty i urzadzenia shuzace chowaniu

§ 14, Tereny ZL1, ZL2. |
1. Dlaterenéw ZL1, ZL2 ustala sig przeznaczenie podstawowe — tereny zalesien i zadrzewien.

2, Zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
1) ustala sig zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowsj,
2) dopuszeza sig lokalizacje urzadzen towarzyszacych, z wyjatkiem parkingéw i garazy,
budynkéw gospodarczych, wiat i zadaszed oraz ogrodzer,
3) dopuszcza si¢ zagospodarowanie terenu w formie parku.

§ 15. Tereny R1, R2, R3, R4.
1. Dlaterendw R1, R2, R3, R4 ustala sig przeznaczenie podstawowe — tereny rolne.
2. Dla terenéw RI, R2 ustala si¢ przeznaczenie dopuszczalne - infrastruktura techniczna,
ogrody dziatkowe, parki wiejskie.
3. Dla terenéw R3, R4 ustala si¢ przeznaczenie dopuszezalne - infrastruktura techniczna,
4, Zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania fadn przestrzennego;
1) dopuszeza sig wykorzystanie terendw rolnych jako tereny orne, faki, pastwiska, sady,
2) ustala si¢ zakaz Jokalizacji zabudowy kubaturowej z wyjatkiem infrastruktury

fechnicznej. :

§ 16. Tereny WS.
1. Dla terendw WS ustala si¢ przeznaczenie podstawowe — tereny ciekn wodnego (réw

melioracyjny R-12), :
2. Zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego ~
dopuszeza si¢ lokalizacje obiektéw inzynierskich i infrastruktury technicznej.

§ 17, Tereny IT.
I. Dla terenéw IT ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej,

1. obiekty i urzadzenia Zaopatrywania w wode, energie elektryczna, gaz, odprowadzania

sciekéw i wod opadowych,
2} przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacia pojemnikéw stuzacych sortowaniu émigci,
2. Zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania fady przestrzennego:

1) dopuszeza sig lokalizacje odcinkéw drég pieszych i pieszo-jezdnych,
2) ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drogi powiatowej leiacej poza obszarem
opracowania. '
e e AYEKIE
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§ 18, Tereny IT/KS.

1.. Dla terenéw IT/KS ustala sie: ‘ '
1) przeznaczenie podstawowe - tereny obiektéw i urzadzeh Infrastruktury technicznej,

1j. obiekty i urzadzenia zaopatrywania w wode, energie elektryezng, gaz, odprowadzania
$ciekéw i wod opadowych, - - i _
2) przeznaczenie dopuszezalne ~ tereny obshigi komunikacji, 1. parkingi oraz lokalizacja
 pojemnikéw shuizacych sortowaniu émiéei. o
2. Zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaowania tadu PrZestrzennego;
1) dopuszcza sig lokalizacje odcinkéw dr6g pieszych i pieszo-jezdnych,
2) ustala siq‘ obstuge komunikacyjng z drogi powiatowej lezacej poza obszarem
opracowania, :

§ 19. Tereny KDD 1, KDD2. : :
1. Dla terenéw KDD1, KDD2 ustala sig: :
1) przeznaczenie podstawowe - tereny drég dojazdowych, publicznych,
2) przeznaczenie dopuszczalne - infrastruktura techniczna, miejsca postojowe.
2.. Zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego:
1) obowiazujg zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji okreslone
 w§9ust 1, .
2) ustala sie szerokos¢ w liniach rozgraniczajaeych, zgodnie z rysunkiem planu,
3) ustala si¢ minimalng szerokoéé pasa jezdni - 5m, :
4) dopuszeza si¢ chodniki jedno Iub dwustronne,
5) dopuszcza sig jednoprzestrzenne zagospodarowanie drogi, ‘
6) ustala si¢ zakoriczenie drogi w formie placu manewrowego, zgodnie z rysunkiem planu,
7) wiaczenie drogi KDD2 do drogi powiatowej wytacznie na warunkach i z zgodg zarzadey

 drogi.

§ 20. Tereny KDpl, KDp2.
1. Dlaterenéw KDpl, KDp2 ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny drég pieszo-jezdnych, publicznych

2) przeznaczenie dopuszezalne - infrastruktura techniczna.
2. Zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) obowigzujg zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw komunikacji okreslone
w§9ust 1, : '

2). ustala sie szerokoé¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu,

3) ustala sig szerokoé¢ utwardzonego pasa komunikacyjnego min. 2,5m,

4) ustala sig jednoprzestrzenne zagospodarowanie drég.

§ 21, Tereny KPI, KP2.
1. Dlaterenéw KP1, KP2 ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny drog pieszych, publicznych
2) przeznaczenie dopuszezalne - infrastrukfura techniczna.
2. Zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego:
1) obowiazujg zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji okreglone
w§Sust 1, :
2) vustala sig szerokodé w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu,
3) ustala sig szerokos¢ utwardzonego pasa komunikacyjnego min. [,5m,
4} isiala sig jednoprzestrzennie zagospodarowanie droég,
5) realizacja drog za staraniem inwestora.

§ 22. Tereny KDW,

1. Dlaterenéw KDW ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny drég wewnetrznych, niepublicznych,

GMINA KATY WROCLAWSKIE

ul. Rynek-Ratusz 8 Wroclaw
55-080 Katy Wroclawskie PLO.S. EXOWOD Sp. 2 °-°%w,ler dzam
Regon 931604352, 1 1P 912.00-05-127 Zgodnosé z oryg:naem
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2) przeznaczenie dopuszezalne - infrastruktura techniczna, miejsca postojowe.

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

1) obowigzuja zasady modemizacii, rozbudowy i budowy systemow komunikacji okreslone
w § Dust. I,

'2) ustala sig szerokos$é w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem plenn,

3) usfala sig mmunalnq szeroko$é pasa jezdni - 5m,

4) dopuszcza su; chodniki jedno Iuk: dwustronne,

5) dopuszcza sie jednoprzestrzenne zagospodarowanie drogz,

6) ustala sie zakoficzenie drogi w formie placu manewrowego, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 23, Tereny KDg. :
1. Dlaterendw KDg vstala sig:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny drég transportu rolnego,
2) przeznaczenie dopuszczalne - infrastruktura techniczna,
2. Zsasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztettowania fadu przestrzennego:
1) obowiazujg zasady modernizacji 1, rozbudowy i budowy system 6w komunikacji okreglone

w§Fust 1,
2) ustala su; szerokcéc w lmxach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu,

3) ustala si¢ jednoprzestrzenne zagospodarowanie drég.

Rozdzial IV
Ustalenia koricowe,

§ 24, Ustala si¢ stawke stuzaca naliczeniu oplaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27
marca 2003 1, o planowaniu i zagospodarowanin przestrzennym:

1. dlaterendw oznaczonych symbolami M, U w wysokosci 30 %,

2. dla pozostaltych terenéw nie wymienionych w ust 1 w wysokosci 1%,

§25 Wykonanie niniejszej uchwaly powierza sig¢ Burmistrzowi Miasta i Gminy Katy
Wroclawskie.

§26. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Dolnoslaskiego. ,

Przewodniczacy Rady Miejskiej

ﬂ }"rfé?f/l&z‘/‘-;;
Adam Klimczak
GMINA KATY WROCLAWSKIE
S ul. Rynek-Ratusz 1 0
S/ 55-080 Kgly Wroclawskle KOWOD Sp. z 0.0. Wroclaw
Lol certiie Regon 931935052, WIP 913-00-05-147 Z;’é&is? z oryginatem stwierdzans

- Wojciech Michalak -
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ZAKLAD GOSPODARKI KONIUNALNEJ SP Z0O. /5

55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GOMAJA26B @ 4
TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

Katy Wroclawskie 2012-06-11

ZGK/ DT /2379 /2012

Gmina

Katy Wroclawskie

ul. Rynek — Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

Dotyczy: Zapewnienia odbioru Sciekow dla dzialek polozonych w m. Sadkéw ujetych w
dokumentacji prdjektov‘vej pt.: ,Budowa uzupelniajacej sieci kanalizacji sanitarnej

dla miejscowosci Sadkéw gmina Katy Wroclawskie”

Zaktad Gospodarki Komimalnej Sp. z o. 0. w Katach Wroctawskich pfzy ul. 1-go Maja 26B’
‘aktualizuje zapewnienie odbioru éciekoéw poprzez sie¢ kanalizacji do oczyszczalni Sciekow w
‘Jurczycach z dzialek wymienionych w powyzszej dokumentacji projektowej bedacej
zalacznikiem do niniejszego zapewnienia w ilosci 121,75 m3/d facznie.

Odprowadzenie $ciekéw z przedmiotowego obszaru moze nastapi¢ po wykonaniu kanahzacjl'

osiedlowej oraz przepompowni ciekow.

~ Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej i przepompowni $ciekow nalezy przedtozy¢ w ZGK
Sp. z. 0. 0. celem uzgodnienia.

Zapewnienie wazine dwa lata od daty wystawienia

1o, 0% 04. 2041

KIEROWNIK
DZIALU TECHINICZN

in# Barbara Focht

Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a
P1.0.5. ,EKOWOD” Sp. 5 s.0.
' WROCLAW
PLO.$. EKOWOD Sp. zo.0- Wroclew Wplynelo dnia 412 07 4&
Zgodno$é z orYi inalem stwierdzam L oas
Sprawg prowadzi: el M
Barbara Focht - Wojciech Michalak - POdpIS verecvrcrrsenerrscsine &

tel.: 71 3913 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL
ZAKLADOWY 18 093 561,60 ZL
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001




ZAKYAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z0.0.

55-080 KATY WROCHAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 www.zgk—kam.g!

Katy Wroclawskie 2012-06-11

ZGK/ DT / 2379460% 12012
URZAD MIASTAI NY
Kaly Wroclawskﬂ : _ - Gumina .
A2 Katy Wroclawskie

WL 70 -06- 2012
717 e

gz,

)dpls
Dotyczy Warunk

Katach Wroclawskich finformuje, ze budowa przylaczy ka

_ ul. Rynek — Ratusz 1
55-080 Kty Wroclawskie

........

,,Budowa

W odpowiedzi

pelniajacej sieci kanalizacji sanitarnej dia miejscowoéci Sadkéw”

wniosek z dnia 05-06-2012r. Zdklad Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o.w
alizacyjnych i wydanie zapewnienia odbioru

$ciekéw dla dzialek objetych opracowaniem pt.: ,,Budowa uzupelniajace;j sieci kanalizacji sanitarnej

dla miejscowosci S
dolaczonych do wnid
Sciekéw. ZGK aktual

sku zwiazane sa z budowq sie

{echlcznych przylgczenia dzlt:‘ek objetych dpraéowaniem pt.:

6w gmina Katy Wroctawskie” - ujetych w zalacznikach graficznych
kanalizacji grawitacyjnej i przepompowni
cyjnej i przepompowni $ciekow.

lje warunkl wykonama sieci kanali

1. Projekt budowlany wykona¢- zgodnie z obowjazujacymi nmormami i przepisami prawa

bt =Y

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej nalegzy uzgodnié w ZGK.
17. Rozpoczgcie robpt budowlanych zglosi¢ w ZGK.

. Sie¢ kanalizacji
- uszezelki. -
. Zachowa¢ spadek rur (mlmmum) 0,7%, na zaiam aniach stosowaé studzienki rewizyjne.
. Przylacza kanalj
_ zamontowanych
.-Kanalizacj¢ ttoc
laczone za pomdca zgrzewama
. Prace zwigzane j
. Przed wprowadz
. Przepompownie

budowlanego
wykonania i od

zabezpieczy¢ pr;

. W studni na {erenie przepompowni zamonto

$ciekow zgodnie
Scieki wprow.

wody i odprow:
poz.728, 729 art

z. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 Z p6zn. zm.) oraz warunkami technicznymi

ioru sieci i instalacji wod - kan tom II.-
grawitacyjnej wykona¢ z rur litych dn. 200mm PCV SN 8 faczonych na

zacy_]ne whaczyé do sieci zbiorczej za pomoca studzienek polaczeniowych
na sieci. S ' :
7ng wykonaé w technologu PEHD PN 100 SDR17, rury cisnieniowe PE 100

re zgrzewaniem moze wykonywa¢ osoba zarejestrowana jako zgrzewacz.

eniem do kanalizacji grawitacyjngj montowaé studzienki rozprezne.

wykonaé wedlug dolaczonych wytycznych. Przepompowni¢ Sciekéw

red przedostawaniem ciat statych i wioknistych .

a¢ elektromagnetyczny przeplywomierz

z dolaczonymi wytycznymi. '
e do przepompowni powinny spelniaé wymagania Ustawy o dostawie
miu $ciekéw D.U. z 13.07.2001 z pézn. zm. D.U. z 22.04.2005 Nr 85,

9.

Koszt opracowama automatyk1 oraz wilaczenia do [systemu sterowania przepompowni w ZGK

ponosi inwestor.
Zmiany kierunky

rurociagdw ttocznych wykona¢ tagodnymi fukami.

Studzienki z c2
czyszczakow w
Studzienki rewi
na uszezelki

Tras¢ kanalizacji

yszczakami montowaé co 200m oraz przed zalamaniami. Usytuowanie

'ejscach z mozliwoscig do_]azdu przetu cigzkiego.

jne, rozprezne zaprojektowaé z kregdéw betonowych dn.1200mm laczonych

owe, beton odpormy na korozje , Zgodny z PN-EN-206-1:2003, k1. B45.
tlocznej nalezy oznakowaé tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o

4,

szerokos$ci min.400mm z zatopiona wkladka‘ mefalows prowadzong co najmniejSlea.nad, wroclew

grzbietem rur, al

nie glebiej niz 1m od powierzchpi gruntu.

KRAJOWY REJESTR SADO

BANK SP

ZIELCZY KATY WROCEAWSKIE KONTO NR [12 95740005 2001 0000 0417 0001

W%‘IZR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKEADOWY 18 093 561,60 Zt.

Zgodnoéé z oryginatem stwierdzam
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rinka sieci niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i powyzszymi
warunkami skutkowaé deZle brakiem odbioru rabét przez ZGK.
20. Zakonczenie rob6t zghosié pisemnie do odbioru w ZGK Sp. z 0. 0. w Katach Wroclawskich
: 21 Do odbioru nalezy dostarczyé: '
e Pozwoleme budowe

18. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonac pow]}%tkonawczq inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Oéwiadczeni kierownika budowy v} zgodnoéc: wykonanych prac z pro_]ektem

Protokét sprawdzenia wykonania podsypki io sypki (podpisany przez inspektora nadzoru)
- Protokdt wiagzenia do czynnej 51e01 kanalxzac nej

ewodzie kanaliz_acyjnym

°
Z
i1
%
N
?;
- B
g
.

yjnych obudowq o wymiarach 2,0x2,0xm o

ifien byé zorgamzowany przez inwestora lub wykonawce (przygotowanie i

- skompletowanie dokument6w, zorganizowanie|pracy i realizacja przeplséw bhp)

22. Warto$¢ wskaznikéw zanieczyszczenn w odprowadzanych sciekach powinna odpow1adaé
jakosei Sciekéw odprowadzanych do kanalizacji okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
‘Budownictwa 7 dnia 14 lipca 2006r (Dz. U. 136 poz. 964) w sprawie sposobu realizacji
obowigzk6éw doptaweéw $ciekdw przemyslowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekow do

- urzadzen kanalizacyjnych.

23. Zabrania si¢ wprowadzania wod deszczowych,
budynkéw inwentarskich oraz zrzucania do
obierzyn, koéci, [skorup, wloséw, waty, $cierek

24.Na dzialkach prywatnych, na ktérych terenie zos

6d z drenazu odwadniajacego, gnojowicy z
alizacji twardego osadu, piasku, Zwiru,
iskozowych itp.

ie posadowiona sieé, ustanoqu bezplaing
iegu infrastruktury technicznej shizacej do
odprowadzania |$ciekéw oraz prawie dostepu |pracownikom przedsigbiorstwa i wjazdu
$rodkéw transpdrtu technologicznego w zakresie niezbednym do kontroli, eksploataciji sieci i

Powyisze warunki prrylqczenia nie stanowiq zapewnienia odbioru Sciekow.

wazne dwa lata od daty wystawienia.

L1k

Otrzymujq :
1/ Adresat

2/ Aa PREZHY ZARZADU

Sprawe prowadzi: mgr inz. Jani; minski

Barbara Focht
tel.: 71 39 13 238
O EROWOD-Sp—z-e.0. Wroclaw
KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKU\QM&&% 2356 60A stwierdzam
BANK SPQOEDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE KONTO NR{12 95740005 2001 0000 0417 0001
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7K AD GOSPODARK] KOMUNALNEJ SP.ZO.0.
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1. Proponowane pompy - Flygt, Jung Pumpen,
1. wykonanie antykorozyjhe :

" 2. wirnik jednokanato
© samooczZyszczajacy, kt

edzie utwardzone do 45 HRC

Katy Wroctawskie 2012-05-14

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ZBIORCZYCH
' PRZEPOMPOWNI SCIEKOW w ZGK Sp. z 0. o.

z regulacjg szczeliny osiowej, dyulopatkowy, pélotwarty,

3. antyblokujacy syst wirnika, posiadajacy ukiad kontrolj temperatury uzwojenia odlaczajacy

pompg W przypadku prgeciazenia
4. termostat uzwojenia

5. dopuszczalny suchobjeg

" 6. komora olejowa silnika oddzielajaca silnik od czefci hydraulicznej wypelniona olejem 2.

CLS w komorze .
7. kabel zasilajacy w

jscu polaczef pozbawiony izolagji i zalany ’wod'oszcz_ehlym szczeliwem

8. zalecany czujnik wilgoci, czujnik przecieku do komory silnika FLS

10. wodoszezelna obudowa o klasie IP 68, izolacja stojant min. k1. H

11. wszelkie polaczenia
12. korpus, stopy sprzg
" co najmniej AISI 31p
13. pompy wyposazone W zawdr pluczacy

bowe wykonane ze stali co najmniej wg PN OH18N9
jace - zeliwo nie gorsze niz GG25, wal i elementy taczace wykonane ze stali -

14. uszczelnienie zewnetizne - weglik wolframu i wewnetrgne grafit-ceramika, chronione przed
Zewngtrznym erozyjnzm dziataniem zawiesiny mineralhej zawartej w Sciekach i osadach

dciekowych poprzez specjalne uksztaltowanie gniazda
czastek mineralnych poza gniazdo uszczelnienia

15. pompy z wolnym przglotem A

16. pompy W wykonaninz owierconymi komierzami

komory, ktére zapewni usuwanie

2.1. Studnia z polimeropetonu odpornego na korozje, powinna posiadaé aprobaty techniczne
Centralnego Osrodkp Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie

2. Studnia z kolnierzen} antywyporowym
3. Pokrywa szczelna — §tal nierdzewna, kwasoodporna

4. Drabinka — stal nierfizewna, kwasoodporna z profilen antyposlizgowym

5. Porgcz wiazows — stal nierdzewna Lwasoodporna

6. Podest obstugi — stal nierdzewna kwasoodporna

7. Dla kazdej pompy dyvie prowadnice rurowe ze stali ni
wg EN, grubosci Scignki min.2mm

8. Kolektor zbiorezy,

.rdzewnej, kwasoodpormnej, o klasie 1.4404

ony ttoczne zbudowane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej

9. Gome uchwyty prowadnic zbudowane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej lub zeliwa
10. Certyfikowane zawjesia do wyciagania i opuszczania/pomp wykonane ze stali nierdzewnej,

kwasoodpornej, z pgniwami posrednimi

§. BK Wroclaw
P1O.S. EKOWOQ Sp.zo.c. W
Zgodnost z oryginalem stwierdzam
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11. Wentylac_]a grawitapyjna i mechaniczna z teleskopowym kanalem nawiewnym mnozliwiajqcym
. wymiang povwetrza przy dnie przepompowni podczas konserwacji, czyszczenia prchompowm,
wemylac_]a wywiewna przymocowana do shupa oswi tlemowego, nalezy zapewnié wentylach
przejscia kablowegp od szafy sterowniczej do pompdwni

. 12. Wylot ttoczny z kolnierzem _

. 13. Wszystkie polaczenia kolnierzowe (nie dotyczy pomp sciekowych — stopy sprzegajace)

14, Elementy mocujace — stal nierdzewna kwasoodporna; St 1.4404

15. Na polaczeniach kghnierzowych stosowa¢ sruby i nakretki ze stali nierdzewnej gatunku 1 45 71
wg EN

16. Studnia separacyjna na plasek z osadmklem o glqbokosm 60cm

17. Zawér — zasuwa nalwlocie $ciekéw do pompowm pr',cd studnig separacyjng (mozliwosc

sclekow do studni separacyjnej i komory pxzepompowm) min. GG25

h
- 20, Wewnatrz studni stpsowaé zasuwy nozowe ze stali njerdzewne;j i kwasoodpomej, obustronme
szczelne -
21. Przylacze do plukania — doprowadzenie wody z sieci|wodociagowej
22. Zacisk do podlaczehia przewodu uziemiajacego
13. Dno studni wykonapne ze spadkiem min.30° w kierunku wlotu pomp
14. Luki montazowe i §trop powinny byé ocieplone, pokrywa studni usytuowana min. 25cm nad
powierzchnig tere . '
15. Wciagarka do pom Sciekowych
16. Pompa dozujaco-st¢rujaca Flygt (lub rownowazna) dp dozowania preparatu NUTRIOX,
sterownik LIDA (lyb réwnowazny) '
17. Rozdrabniacz zamontowany na specjalnej ramie wykpnanej ze stali nierdzewnej i
ierdzonej do $ciany zbiornika przepompowni na wysokosci wlotu.
inien charakteryzowaé si¢ kompaktows i zwarta konstrukcja oraz powinien

ozliwiajacy automatyczny ukldd odwracania obrotéw w przypadku
. Sterowanie to nalexy zamontowaé w osobnej szafce.

1. Sterownik PLC z panglem operatorskim ( z portem RS 32C z protokolem Modbus Slave RTU (lub
réwnowazne) HORNER HEYE20C112.01 Ilnk rAwmhuonsna Y

2. Radiomodem Satel 2 SxE pracujacy w pasmle 449, 1750 MHz okreslonym pozwoleniem
radiowym ZRL/R/E/)044/2009 (lub réwnowazny)

3. Zasilacz buforowy 24VDC oraz 2 baterie akumulatorow 12VDC

4. Softstarty dla pomp o 4kW (Moeller lub Schneider lub réwnowazne)

5. Zabezpieczenie rézni¢owopradowe

6. Zabezpieczenie przec{wpradowe dla kazdej pompy

7. Zabezpieczenie nadpragdowe P.LO.§. EKOWOD Sp. z 0.0. Wroclaw

Zgodnoéé z oryginalem stwierdzam
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' 13. Zabezpieczenia si

25, Przelgeznik sieé - agregat (Apator, Moeller (lub réwno
* . 26. Gniazdo agregatu (3 fazy)

8. Zabézpieczenie podp: qdowé
9. Zabezpieczenie termitzne

10. Zabezpieczenie minikas dla czujnika wilgoci w komorze olejowej

11. Zabezpieczenie
12. Uktad rozruchu; be sredni -
14. Licznik czasu pracy omp i liczniki liczby zalaczen po

réwnowazne))

i asymetrii faz; zmmny kierunkp obrotéw

ikéw pomp sciekéw (Moeller, Schxtilder lub réwhowazme)

p

* 15. Analogowy czujnik poziomu $ciekéw z przetwornikiem 4 - 20mA (typ: Aplisens SG-258 (lub

16. Przeplywomierz ele omagnetyczny ilosci $ciekow - (lyp: Siemens M_AGSOOO lub Techmag :

FM300 (lub réwno
16. Analogowy przetwo
H2S (Atest-Gaz)

zme))

elektrochemiczny z wyjsciem

4 - 20mA oraz sonda pomiarowa stezenia

17. Ptywakowe czujniki poziomu maksyma]nego oraz minjmalnego (typ: Nivelco NLP100 (lub

réwnowazne))

19. Przekladniki pradowe oraz przetworniki pomiarowe d
réwnowazne))

21. Listwa uziemiajaca d

22. Amperomierze

23. Sterowanie awaryjne [zastgpcze

24.Maszt z antenq dla raftiomodemu

27. Gniazdo remontowe, lgniazdo 230 i 400V,

18. ‘Wylaczniki kraficow¢ drzwi szafy oraz z wiazu do kom pompowm (Moeller (lub rownowaZne))
by

pomiaru pradu pracy pomp,

20. Ogranicznik przepied klasy B+C obwodu zasilajacego (OBO Bettermann, Dehn (lub

podiaczenie przewodéw'wyréwuujqcych potencjaly oraz uziemienia

Name))

28. Przelaczniki pracy aufo - reka pomp, sygnalizacja lampkami pracy i awarii pomp (osprzqt Moeller

- (lub rownowazne))
29. Listwy zaciskowe sprgzynowe (WAGO),
30. Grzejnik z termostaten o
31. Sygnalizacja awarii Syietlna i dZwigkowa
32. Przylacze do sygnalizacji przed wlamaniem
33. Ogrzewanie oraz pod§wietlanie szafki

34.Szafka AKP metalowa (Moeller, Sarel (lub réwnowazne))

35. Poliestrowa obudowalzewnetrzna szafki AKP z fundan
4. Glowne funkcje §zafy sterowniczej

4.1. Sygnalizacja stanéw|pracy pomp

lentem poliestrowym (lub rownowazne))

4.2. Ziiczanie catkowitego czasu pracy pomp oraz dobowego czasu pracy pomp,

4.3. pomiar przepltywu sti

4.4. sterownik mikroprocesorowy PLC z panelem operatorskim (z portem RS232C z protokolem

Modbus Slave RTU) HORNER HEXE220C112-01
4.5, pomiar pradéw fazowych pomp,
4.6. ciagly pomiar poziomu sciekow
4.7. ciggly pomiar stezenja H2S w studni Sciekowej,

P.LO.8. EKOWOD S8p. zo.0. V\(roclaw
Zgodno&é z oryginatem stwierdzana
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48 sygnalizacja minignéhego i maksymalnego pozion
z minimalnego (typ: Nivelco NLI

b

maksymalnego or4
4.9, sygnalizacja otwar
4.10. tryb pracy pomp:
- 4.11. mozliwosé wypor

4.12.. zdalne sterowani¢ praca przepompowni,

4.13. wspolpraca z nady
4.14. zasilanie awaryjng

4.15. teletransmisja danych pomiarowych za posrednjctwem radfomodemu, radiomodem Satel

2AxE, antena
4.16. Wylaczniki kraricoy

Wszystkie materiaty i u

W projekcie nalezy prze
przewodu co moze w dalszej eksploatacji grozié zatoramil

F1a szafy i wlazu do komory pom
Feczny i automatyczny
npowania Sciekdw ponizej pozion

zednym algorytmem sterowania ¢
poprzez zasilacz buforowy,
ve szafy i wlazu do komory pomipow

zadzenia powinny posiadac certy

dstawi¢ dobér pomp, wpisaé zaks

w Sciekéw - plywakowe czujniki poziomu
D

100)
owni,

u suchokiegu

iecig przepompowni Sciekow

ni; (Moeller (lub réwnowazne))
fikat ISO 9001 Iub ISO 9002

1z stosowania zbyt ,,ostrych” zalaman

0t QU WAL

ROWNIK
IE CHNICZNEGO

A
arbara Focht

L. 7
P K
DZIALU T,

mgr z,

§ Wroctaw
P.1.0O.S. EKOWQD Sp. zo.o. v
Zgodnoss z oryginalem stwierdzam
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Adres do karespondencji: . . %

TAURON Dyslrybugja S A Oddziat we Wroclawn - , mu ﬁ@ M
Rejon Dystrybucyi Sroda Slaakas ¢

ul Ogrody Zamkowe 7 55.300 Sroda Slgska :

te) 71869 45 11 ' DYSTRYBUCJA
fax 71317 3346 .
emall srodaslaska rd@lauron-dysirybucta pi

Wydziat Eksploatacy

Sroda Slaska, dnia 07-11-2011 r.

ZP 21501 1174

TOK 1031/WP/RD255/2011

Partner handlowy nr 1000038191

Nasz znak: RDES5/EL-4112-ZW /11174 /11568/ 11-1

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawea: = GMINA KATY WROCEAWSKIE
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

Obiekt: Projektowana porﬁpownia Sciekéw Ps1.
Adres przylaczanego obiektu: Sadkéw, dz. nr 152/5, gmina Katy Wroctawskie.

Niniejszym potwierdzamy Ziozenie wmosku o} wydame warunkow przy%qczema w dniu 25-10-2011 r.

Odpownadajap na w/w wniosek informujemy, ze zapewniamy przy%qczeme do sieci OSD | dostawc-;-
energii elektrycznej o calkowitej mocey przylaczeniowsj: :

Przylacze nr 1: 7 kW 3-f dia zasilania obiekiu na ponizszych warunkach.

. Wymagania techniczne - przytqcze nr (zas:lame podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: istniejgcy stup nN nr 46, linii kablowo-napowuetrznej nN, obwéd klerunek
Zk-3a dz, 313, ze stacji SN/nN R-3632 Sadkdéw.

2. Migjsce: v
a) dostarczania energii elektryczneij: zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego w kierunku
instalacji odbiorcy w szafce pomiarowej. Szafka zigczowo-pomiarowa jest wiasnoscig OSD, a li-
nia kablowa odchodzaca od zabezpieczenia jest wiasnoscig Podmiotu Przylgczanego. '

b) ozgranlczema wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe zabezpleczenxa
przecigzeniowego w kierunku instalaciji odbiorcy w szafce pomlarowej

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) _ wzakresie przylgcza;

> Na lsmlejqcym swplé zabudowat bzdu\q uqucu‘wu—pummm‘wq_ typu ZK1a- 1P-S. vvypuaa.t.yu jq
w zabezpieczenie przecigzeniowe oraz rozlgeznik bezpiecznikowy. Uziemié przewéd PEN.

> Polgczyé przewodem AsXSn 4x25 mm? tor pradowy linii napowietrznej nN z projektowang
szafka zt-pom. Ochrone przewecdu na stupie wykonaé do wysoko$ci 2,6 m od poziomu terenu ru-
ra o $rednicy @=50 (z materialu odporhego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne).

Strona 1/3
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b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: od projektowanej szafki pomia-

rowej, wyprowadzi¢ odpowiednig do potrzeb odbiorcy wewngtrzng linig zasllajaca niskiego

napiecia. W obiekcie wykonat odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia elek-

tryczne, .

Sieé odbiorcza wykonaé w ukladzie TN-S, wyposazong W urzadzenia ochrony przeciwporaze-

niowej i ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Stosowac wy-

faezniki ochronne réznicowo-pradowe ' '
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a)  rodzaj ukladu: tréjfazowy, bezposredni;
by  miejsce zainstalowania: w szafce na slupie.

5. Zabezpieczenia gtéwne (wg standardow technicznych).

6. Dia obiektu zastosowaé zabezpieczenie przecigzeniowe:
. a) prad znamionowy: 3 X 13 A]
b) rodzej: nadmiarowo-pradowy,
c¢) lokalizacja: w szafce na stupie.

ll. Do obliczeh przyjac:
© g) stacja R-3632,  Sp=160 KVeA, ‘zabezpieczenieé obwodu: I;= 160 A,

b) od stacji do shupa: kabel nN typu YAKY 4x120 mm’ - (1=168m),
przewéd nN typu ASXSn 4x70+35a;,, mm”~ (I~114m);
c) dia doboru aparatury 0,4 kV spodziewana wartos¢ pradu zwarcia w miejscu przylaczenia
przyjaé wg obliczer, jednak nie mniej niz 3 kA,

I, Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej — nie dotyczy.

IV. Sieé pracuje w ukiadzie:
a) 0,4 kv ~TN-C, '
V. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw: ‘ ' : _
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasllaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy: ' v

o dla przerwy planowanej - 16 godzin,
s dia przerwy nieplanowanej - 24 godzin;

b) gczny czas trwania przerw W ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazo-
wych, tj. calkowitych jednaczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie
przekragzajapy: : ' o
s dla przerw planowanych - 35 godzin,

s dia przerw nieplanowanych - 48 godzin.

V. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zawarcia
umowy o przylaczenie termin waznosc niniejszych warunkow przytaczenia wydiuza sie na okres
waznosci (realizacji) umowy o przylaczenie.

" VIi. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenerge-
tycznych Whioskodawca winien wykonaé we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepi-

sami | normami,

2. Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zakibcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu). '

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej. parametry tech-
niczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi
przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegdto-
wych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623,

Z pozn. zm.].

4. OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgraniczenia

wlasnoéci urzadzen elekiroenergetycznych, po weozesnigjszym zawarciu przez WhnioskbaavisawoD Sp. z o.o. Wroclaw
' Zgodnosé z oryginalem stwierdzam
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10.

umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z paznigjszymi zmianami i rozporzadzeniami wy-
konawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujacg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji. ‘

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we
wiasne, niezalezne #radio energii, podiaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do -
sieci przedsiebiorstwa energetycznego. . : :

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dia standardowych parametréw energii elektrycznej ckre-
slonych w ustawie Prawo energetyczne. ,

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istnigjgcymi urzadzeniami elektroenergstycznymi,
Whioskodawca winien zwrocié sig do OSD z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych
urzadzen. _
0SD o&wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz speinieniu przez Whnioskadawce po-
stanowien niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen elektroener-
getycznych, kiorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stranami umowy o przylacze-
nie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych przepisach.
Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energe-
tyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie
zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktorej mowa w art. 61 ust. § usta-
wy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr B0 poz.717
wraz z pozniejszymi zmianami). '

Whioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwarczy
oraz uzgodnié warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacja, Poigczenie to winno byé wykona-
ne w sposéb wykluczajacy prace rownclegly agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwos¢ po-

~ dania napiecia na sie¢ dystrybucyjna,
11.

Warunki przylaczenia okreslono dla grupy przytgczeniowej: V.

TAUROD Dystrybucia 5.4,
Kier(;sd Il{aiﬂ we Wroclawiy

hle Rejonu Dystrybucii

Srada Slaska roue

e (Pelnomocmk OSD) R

rzyk

Przygotowala; Ewelina Liczbifiska

Zalaczniki:
= projekt umowy o przylaczenie z zalgcznikami

PLO.S. EKOWOD $p. z 0.0. Wroclaw
Zgodnosé z oryginalem stwierdzam

- Wojciech Michalak - '
Strona




""‘Pél 10,8, EKOWOD Sp. 2 0.0. Wroclavh,
godnosé z oryginalem stwierdza
\

- Wojciech Michalak -




Adres do korespondenc]l:

EnerglaPro S.A. Oddziat we Wrockawiu g .
Rgzarg%y;otrybucj! Sroda gl:ska \ GRUPA

ul. Ogrody Zamkowe 7 . )
BEteL TAURON
{el. +48 71 39 60 511

faks +48 71 8173 346

ENERGIAPRO

Sroda $laska, dnia 25-06-2010 r.,

ZP 215 00 9147 | | L
Partner handlowy nr 1000038191 S o ) 4 -
Nasz znaki RDE 55/EL-4112-2W/9147/6289/10-1 - L

 Gmina Katy Wroclawskie
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

Whiosek o warunki blzy!qczenia przyjety w EhergiaPro S.A. Oddziat we Wroctawi, Rejon Dystrybuciji
Sroda Slaska, uzupeiniony w dniu 07-06-2010 r. . _

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci rozdzielczej EnergiaPro S,A.
Oddziaf we Wroclawiu — Rejon Dystrybucii Sroda $laska

1. Obiekt przylaczany:

projektowana pompownia $ciekéw. Ps2,
w miejscowosci Sadkéw, dz. nr 11/8, gmina Katy Wroctawskie,

2. Moc przytaczeniowa obiektu: * plac budowy: 6,5 kW, 3-f, = obiekt: 6,5 kW, 3-f.

3. Whnioskodawca nie zglasza wymagan odmiennych od standardowych parametréw dostarczania i
parametréw jako§ciowych energii elektrycznej. : - 4
3.1. kaczny czas frwania w ciagu roku wylaczen awaryjnych, liczony dia poszczegéinych wyigczeri od
momentu zgtoszenia przez Whioskodawce / Odbiorce energii elektrycznej braku zasilania do jego
przywrocenia nie przekroczy 48 godzin, przy czym czas trwania jednorazowej. przerwy w dosta-
wie energii nie moze przekroczyé 24 godzin. W przypadku zasilania Wnioskodawcy / Odbiorcy
energil elektrycznej z wigcej niz jednego przylacza za czas przerwy uwaza sie jednoczesny brak
zasilania ze wszystkich przylaczy. _ '
3.2. W sieci elektroenergetyczne] moga, powstawaé nieprzewidziane, krotkotrwale zakitcenia w do-
. starczaniu energii elekirycznej - zapady napigcia, wynikajgce z dziafania automatyki sieciowe)
'+ araz przefgczefi ruchowych. Zakidcenia w-dostarczaniu energii, spowadowane wyzej wymienio-
nymi przyczynami, nie sg przerwami w cigglosci dostaw energii elekirycznej. Zapady napiecia
mogg byé wywolane réwniez zatgczeniem ,duzych” odbiornikew w instalacji Wnioskodawcy / Od-
biorcy energii elektrycznej. Zgodnie z normg PN-EN 50160 glebokos¢ zapadu napigcia moze sig-
gac od 90% do 1% napigcia deklarowanego natomiast czas trwania zapadu moze wynosié od 10
ms do 1 minuty. Wyzej wymienione zakiScenia mogg powodowaé riieprawidlowg prace niekto-
rych, szczegéinie wrazliwych na zapady napiecia, urzadzen Wnioskodawty /- Odbiorcy energii
elekirycznej. Whioskodawca / Odbiorca energii elekiryeznej wa wiasnym zakresie powinien za-
pewinit przeciwdziatanis skutkom iego iypu zakioeen przez np. zastosowanie urzgdzeri podtrzy-
mujgeych napiecie. , )
4. Napiecie znamionowe sieci elekiroenergetycznej EnergiaPro SA Oddziat we Wroctawiu (zwany
dalej EnergiaPro), do ktdrej bezposrednio bedzie przylgczony obiekt: 230/400 V.

w———

EnerglaPro S.A, EnergiaPro S.A.

Oddziat we Wroctawiu - pl. Powstaricow Slgskich 20, 53-314 Wroctaw -

pl. Powstancéw Slaskich 5 Sad Rejonowy dia Wroclawia - Fabrycznej

53-329 Wroclaw VI Wydzlat Gospedarczy Krajowego Rejestru Sadowego

tel, +48 71 33 22 411 KRS:.0000073321, NIP; 6110202860, REGON: 230179216 Wwenesaiapro.pl
fax +48 71 36 75 211 Kapitat zakladowy {(wplacony): 82 282 438,18 2t P.1.0.5. EKOWOD Sp. z Ut

Zgodnosét 2 oryginalem stwierdzam

- Wojciech Michalak ~
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5. Miejsce przylaczenia do sieci rozdzielczej nN EnergiaPro zwanej dale siecig; Istniejace 2tacze
kablowe typu Zk-3a na gr. dz. nr 69/7,8, lini kablowasj, obw6d kierunek Szkota, ze stacji
SN/nN R-3294 Sadkéw.

6. Zakres niezbednych do wykonania zmian i rozbudowy sieci rozdzielczej w zwigzku z przylaczeniem
obiektu:

6.1. Wybudowat wolno stojaca szafke zigczowo-pomlarowsq na fundamencie, typu Zk-1b-1P W obu-

dowie z tworzywa sztucznego speiniajacej wymagania obowiazujacych przepisow. Dolng kra-
wedz szafki Zlokalizowat na wysokosci 0,5+1,0 m od poziomu terenu. Uziemié przew6d PEN w’
szafce. Szafke usytuowaé po stronie posesji budynku, na granicy dzialki nr 11/8, 2 drzwiczkami w
linii granicy posesji {ogrodzenia) od strony drogi. Wyposazenie szafki dostosowaé do przekroju

~ kabla w torze glownym oraz instalacji odbiorcy.

6.2. Ulozyé kabel nN typu YAKXS 4x120 mm? (=20m) od Istnlejacego zhcza kabloweg'o (5.), do

projektowanaj szafki (6.1.). Przepusty pod: drogami i przejazdami, wykonaé z rur stalowych
o &rednicy @=100.
6.3.Na efapie opracowywania dokumentacji technicznej, nalezy ja uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji

Sroda Slaska, Wydziat Eksploatacii RDEDSS5: : ,
a) typ, schemat, wyposazenie, lokalizacje szafki z{a_czowo-ppmiarowej wrazz dojazdem idostg-

pem, _ .
b) miejsce i sposéh wykonania trasy Jinii kablowej ni.

Bezpaérednio przed zlozeniem wriiosku © pozwolenié na budowe projektant uzyska potwierdze-
niez RDS§ Sroda Slaska o zgodnosci z warunkami przylaczenia i kompletnoéci dokumentow.

7. Miejsce dostarczania energii elektrycznej, ktére jest jednocze$nie granica_w%asho&ci urzgdzel elek-
troenergetycznych miedzy odbiorca | EnergiaPro (dla placu budowy i obiektu): zaciski pradowe
zahezpieczenia przecigzeniowego w Kkierunku instalacji odbiorcy w szafce pomiarowsj, o ktd-

rej mowa w punkcie (6.1.); Szafka pomlarowa Jest whasnoécig EnergiaPro, a linla kablowa od-
chodzaca od zabezpieczenia jest wlasnoscia Podmiotu Przylaczanego.

8. Zakres prac po stronie sieci odbiorcy: : :

Od projekiowanej szafki pomiarowej wyprowadzi¢ odpowiednia, do potrzeb odbiorey linie kablowa,
niskiego napigcia: tymezasowo do placu budowy, docelowo do budynku. Wykonac odpowiednie do.
potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia elekiryczne: tymczasowo na placu budowy, docelowo w
pudynku.

Powyzsze nalezy wykonaé wiasnym kosztem i staraniem. Wszelkie prace. powinny wykonywaé
oscby posiadajace uprawnienia kwalifikacyjne branzy elektrycznej, w porozumieniu iflub pod nadzo-
~ rem Rejonu Dystrybucji Sroda Slaska. _ '
9. Sie¢ odbiorcza wykonat w ukiadzie TN-S, wyposazong w urzadzenia ochrony ptzeciwporaZeniowej
i ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. '
10, System ochrony od porazefi: przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania. Stosowaé wylgczniki
ochronne rénicowo-pradowe.

11. Migjsce zainstalowania ukfadu pomiarowo—rozliczeniowego energii e!eklrycznej:
projektowana szafka zlaczowo-pomiarowa (6.1.). ‘
12. Uklad pomiarowo—rozliczénibwy energii elektrycznej. na napigciu 230/400 V, bezposredni.

12.1. Dia placu budowy i obiekiu, zainstalowaé ukiad pomiarowo—rozliczeniowy na népigciu 230/400 V,
bezpo$redni, skiadajacy sie z 3-fazowego licznika energii czynnej. Za energie elekiryczna pobrang
na cele placy budowy budynku, odbiorca moze by¢ rozliczany w jednej z grup taryfowych:

a) jednostrefowej C11 ~ calodobowej; I < wanant a - sbefa seezyiowal [OZaSZCEYIOWa,
b) dwustrefowej C12~ dobowe strefy czasowe: « wariant b - strefa dzlenna i nocna.

12.2. Wybdr grupy taryfowej jedno- lub dwustrefowej dla placu budowy i obiekiu nalezy do Wniosko-

dawcy. Wybrana grupa taryfowa bgdzie obowigzywag co najmniej dwanascie miesiecy. Odpowied-

nio do grupy taryfowej nalezy zainstalowac licznik 1- ub 2-strefowy energii czynnej; W przypadku
grupy taryfowej dwustrefowej zainstalowac zegar sterujacy.

12.3.‘ Liczniki i zegary sterujace W przypadku rozliczenia dwustrefowego zainstaluje EnergiaPro SA
Oddziat we Wroclawiu.

P.LO.§ EXOWOD Sp. z 0.0. Wroclaw
Zgodnosc 2 oryvginatem stwierdzam
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12.4. Zastosowaé zabezpieczenia przecigzeniowe o maksymalnym pradzie znamionowym:
e dla placu budowy — 3 x 16 A, < dla obiektu -3 x 16 A.

13. Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: wiiadki bezpiecznikowe w projektowanej szaf-
ce (6.1.).

14. Zabroniona jost praca réwnolegia zrodel energu elektrycznej EnergnPro jak tez Zrédel energii elek-
trycznej EnergiiPro i dodatkowego Zrédla energii elekirycznej odbiorcy {np. agregat pradotwérczy)
poprzez sieé odbiorcy. W przypadku zasilania z wigce] niz jednego Zrodta energii elektrycznej nale-
2y zastosowaé srodki niedopuszczajgee do takiej pracy rownoleglej; schemat uktadu sieci odbiorcy

Sz uwzgledmemem powyzszego wymogu przed&otyé do uzgodnienia na etapie projektowania w Re-
jonie Dystrybucji Sroda Sigska.

14.1. Whnioskodawca zobowigzany jest zg!osué do EnergiaPro kazdy instalowany agregat prqdo-
twérezy oraz uzgodnié techniczne warunki potaczenia agregatu z instalacjg odbiorcza.

‘15. W przypadku uzytkowania urzgdzeti generujgcych zakidcenia odbiorea zastosuje odpowiednie
zabezpieczenia nledopuszczajqce do wprowadzenie zakiGeen do sieci EnergiiPro lub instalacji in-
nych odbioreéw i uzgodnié je z RDD 55 Sroda Slaska na etapie projektowania.

16. | Przyjaé do obliczeri:

16.1. stacja R-3294: $,=400 kV-A, zab, ocbwodu lm,- 100 A mwios

16.2. od stacji do zigcza (5.): kabel nN typu YAKY 4x120mm? - (1=29),
przewdd nN typu AL 4x70+25 mm - (I~30m),
kabel nN typu YAKY 4x120mm? — - (I~350).

17. Do odbioru technicznego z%ozyé dokumenty:

= wniosek o przylgczenie instalacji odbiorczej do sieci ~ do pobrania w Biurze Obslugi Klienta lub -
" na sironie www.energiapro.pl, ‘
wazne warunki przylgczenia - kserokopia,
umowa o przylgezenie — kserokopia,
mapa geodezyjna z trasg kabla od gramcy eksploatacji do uk&adu pomlarowego i oblektu wraz

z uzgodnieniami — jezeli ukiad pomiarowy jest zasilany kablem poza granicg eksploatacii.

18. Sieci, instalacje i urzadzenia wykona¢ zgodnie z normami przyjetymi w Polsce i mmejszyml warun-
kami przylgczenia. -
Urzadzenia niskiego naprec:a (rozdzielnice, wy&qczmkl rozlqczmku) oraz kable niskiego napiecia
powinny posiadaé opinig o jakoSeci typu wydang przez uprawniong do tego jednostke.

19. Termin waznoSci warunkow przylgczenia uptywa po dwoch latach od daty ich wystawiema jezeliw
tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przyigczenie.

20. EnergiaPro S.A. Oddzial we Wroctawiu oSwiadcza — dziafajgé na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z
dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. nr 89 z 2008 r., poz. 625 ze zmiana-
mi), w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. nr 156 z 2006 r. poz. 1118) — ze wypetnienie mmejszych warunkow przytgczenia jest rowno-
~ znaczne z zapewnieniem Wnioskodawcy dostaw energii elektrycznej.

21. Warunki przylaczenia wydaje si¢ z projektem umowy o przy{a_czeme do sieci rozdzielczej Energia-
Pro.

22. Przylgczenie obiektu do sieci EnergiiPro nastepuje na podstawie umowy o ptzy%qczenie zawartej
. migdzy podmiotemn wystepujgcym o przylgczenie a Oddzialem we Wroctawiu i po spelnieniu ninigj-
szych warunkéw przyigczenia. Umowa o przyia_czeme okreSla szczegélowe zasady realizacji i fi-
nansowania przez strony prac projektowych i budowlano-montaZowych
Podstawg do rozpoczecia realizacji prac jest Zawarcie umowy o przylaczenie, kidrej projekt (2 egz.)
otrzymuje Whioskodawca wraz z niniejszymi warunkami przylgczenia. Umowa o przylaczenie moze

RUA wmunraria s Alrracsia wmdnadal wmrimirdur nrmuianesanin nrsas nadming naciadainme bt e
MYV ACTTRE R ¥ DI IIT WEIL ROV W UHTRWEY MG ISWGT G, MIATE MU TTIVL USSRy Ly i ylawu, UU

korzystania z obiekiu, o przytaczenie kidrego wystapil.

Wysoko$é oplaty podana w projekcie umowy ulegnie zmianie, jeZell po dacie wystawienia
warunkéw nastapi zmiana stawek oplat za przylqczenle do sieci — okreslanych w ,Taryfie dla
energii elektrycznej” — a Wnioskodawca wystapl o zawarcie umowy po uplywle 14 dni od da-
ty wystawlenia warunkéw. Wéwczas EnergiaPro wyda nowy projekt umowy o przylaczenie z
oplatg wyliczong zgodnie z obowigzujges ., Taryfa”.

P.LO.§. EKOWOD Sp. z o.0. Wroclaw

Zgodnosé z oryginalem stwierdzam

- Wojciech Michalak -



Whioskodawca wystepuje o zawarcie umowy o przylaczenie - jezeli ja akeeptuje - przysylajac poczig do EnergiaPro SA
Oddziat we Wroclawiu Rejon Dystrybucji $roda Slaska (na adres jak na str. 1 niniejszych warunkéw) wypelnione | podpi-
sane przez siebie dwa oryginalne egzemplarze tej umowy {wraz z wymaganymi zatacznikami) lub skladajac je w siedzi- ‘ .
bie Rejonu Dystrybucji Sroda Slaska. : ' ' '

Rejon Dyslrybucii przekaze Wnioskodawey jeden egzemplarz umowy podpisane] przez obie strony.

23. Uniewaznia sie warunki przylgczenia i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniej-
szych warunkow przylaczenia . « ‘ ‘

. ‘ erownik Wydziatu Eksploatacii

Rozdzielnik: Zastgpea Kilerownika ge onucjl

. Rejon Dystrybucji Sroda Sigska
- Whnioskodawea. - EnerglaPro 8.A.,
. Aa. Oddzla we Wroclawiu
. JEVELTE ...
podpis

o
H B
L
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Zgodnoét z oryginalem stwierdzam

- Wojciech Michalak -




v

"ENIA

Szkolna, dz,nr 118
{TY 1} ELEMENTY

oW
fE SCIEROW TYP FS KOLRIERZOWA
e -

ZRE KABLOWO - POMIARGWE'

OCIAGOWE @ 50 mm

WY + BIOFILTR TYP KOMINOWY
LACYINE
FEMOWE Z PANEL] ERATOWYCH Z
E{*‘ABRYKOWANQ SYSTEMOWA

ULICZNY ™

XOSTEI BETONOWEY

- Wojciech Michalak -

RLO&E:KOWOD Sp. 2 6.0. Wroctewr
. Zgadnosé z oryginalem stwierdzam



Adres do korespondencji: ' \

: GRUPA
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Relon Dystybuci roda Siaska TAURON
e oda Shaska
ol + 3 1 .
faks #4871 5173 6148 ENERGIAPRO

Sroda Siaska, dnla 25-06-2010 r.

ZP 215 00 2148

Partner handiowy nr 1000038191

Nasz znak: RDE 55/EL-4112-ZW/9148/6290/ 10 .
i e Gmina Katy Wroctawskie

ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

Whiosek o wydanie warunkéw przylgczenia przyjety w EnergiaPro SA Oddziai we Wroclawiu, Rejon
Dystrybucji Sroda Slaska, uzupelniony w dniu 07-06-2010 r.

WARUNKI PRZYLACZENIA

: do sleci rozdzielcze] EnerglaPro SA |
Qddziat we Wroclawiu Rejon Dystrybucii Sroda Siaska

1. Obiekt przylaczany.

_ projektowana pompownia Sciekéw Ps3,
w misjscowo$cl Sadkdw, dz. nr 168/9, gmina Katy Wroctawskie,

2. Moc przyigczeniowa obiektu: © plac budoWy: 8,5 kW; 3-f, = obiekt: 8,5 kW, 3.

3. Whnioskodawca hie zglasza wymagarn odmiennych od standardowych parametréw dostarczania |
parametrow jako$ciowych energii elekirycznej. o '

3.1. kaczny czas trwania w ciggu roku wylgezeli awaryjnych, liczony dla poszczegélinych wylgezen od
momentu zgloszenia przez Wnioskodawceg / Odbiorce energii elekirycznej braku zasilania do jego
przywrdcenia nie przekroczy 48 godzin, przy czym czas frwania jednorazowej przerwy w
dostawie energii nie moze przekroczyé 24 godzin. W przypadku zasilania Whioskodawcy /
Odbiorcy energii- elektrycznej z wigcej niz jednego przylacza za czas przerwy.uwaza sie

. jednoczesny brak zasilania ze wszystkich przylaczy. . :

3.2, W sieci elekiroenergetycznej mogg powstawaé nieprzewidziane, krétkotrwale zakiocenia w
dostarczaniu energii elektrycznej - zapady napigcia, wynikajgce z dzigtania automatyki sieciowej
oraz przelgczen ruchowych. Zakiocenia w dostarczaniu energii, spowodowane wyzZej
wymienionymi przyczynami, nie sg przerwami w ciagtosci dostaw energii elekirycznej. Zapady
napigcia moga byé wywolane réwniez zalgczeniem ,duzych® odbiomikéw w  instalacji
Whioskodawcy / Odbiorcy energii elekirycznej. Zgodnie z norma PN-EN 50160 glebokosé zapadu
napigcia moze siggaé od 90% do 1% napiecia deklarowanego natomiast czas trwania zapadu
moze wynosi¢ od 10 ms do 1 minuty. Wyzej wymienione zakibcenia mogg powodowaé
nieprawidiows, pracg nigkidrych, szczegbinie wrazliwych na zapady napigcia, urzadzefi
Whioskodawcy / Odbiorey energii elektrycznej. Whioskodawea / Odbiorca energii elekirycznej we
wiasnym zakresie powinien zapewnié przeciwdzialanie skutkom tego typu zakiécen przez np.
zastosowanie urzadzeri podirzymujgcych napiecie. o

4. Napigcie znamionowe sieci elekiroenergetycznej EnergigPro SA Oddziat we Wroclawiu (zwany

i i i ki lon fo i ofomr S o s s i n o bt DL Ay A s
dalej EnergiaPre), do kibrej bezposrednic bedzie pizviaczony obiekt 230/400 V. -

5. Miejsce przylaczenia do sieci rozdzielczej EnergiaPro, zwanej dalej siecig; Istniejacy stup nr 105,
linii kablowo-napowletrznej nN, obwé6d kierunek ul. Debowa, ze stacji SN/InN R-3294
Sadkéw. '

EnargiaPro S.A, " EnergiaPro S.A. -

Oddzisf we Wroclawiu pl. Powstaficsw Slaskich 20, 53-314 Wroctaw

pl. Powstaricéw Sigskich 5 Sad Rejonowy dla Wroclawia - Fabrycznej Strona1z3
53.329 Wroctaw - VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

fel, +48 71 33 22 111 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230175216 www.energiapro.pl

fax +48 71 36 75 211 Kapltail zakladowy (wplacony): B2 282 436,18 zt

- Wojciech Michalak -
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6. Zakres niezbednych do wykonania zmian i rozbudowy sieci rozdzieleze] w zwigzku z
przylaczeniem obiektu. T

6.1. Na istniejacym stupie (5.) zabudowac szafke licznlkowa przylacza napowietrzno-kablowego
w obudowie typu Zk1a-1P-S. Wyposazyt ja w zabezpieczenie przecigzeniowe (gléwne) oraz
roziacznik za ukiadem pomiarowym. Uziemié przewéd PEN. '

6.2. Polgczyé przewodem AsXSn . 4x26 mm® tor pradowy linil napowietrzne] nN (5.)
z projektowana szafka pomiarows {6.1.). Ochrong przewodu na siupie wykona¢ do wysokoSci
2,5 m od poziomu terenu rurg o &rednicy @=50 (z materiaiu odpornego na promieniowanie UV i
warunki atmosferyczne). _

7. Miejsce dostarczenia energil elektrycznej (ktore jest jednaczesnie granicq, wiasnosci urzgdzen
elektroenergetycznych migdzy EnergiaPro SA Oddzial Wroclaw | odbiorca): zaciski pradowe na
wyjéciu  przewoddéw od =zabezpieczenia przeciazeniowego W szafce (6.1.),
w kierunku instalacji odbiorcy. Szafka pomiarowa Jest wlasnoscia EnergiaPro, a linia
kablowa odchodzaca od zabezpieczenla na wyjéciu Instalacji odblorcy, jest wiasnoscig

Podmiotu Przylaczanedo.
8. Zakres prac po stronie sieci Whioskodawcy {odbiorcy):

Od projektowanej szafki zZlaczowo-pomiarowej wyprowadzi¢ odpowiednia, do poirzeb .
odbiorcy linig kablowg niskiego napiecia; fymeczasowo do piacu budowy, docelowo do obiektu. {
Wykanaé odpowiednie do potrzeb odbiorey instalacje i urzadzenia elektryczne: tymczasowo na )

~ placu budowy, docelowo w budynku. ' ) ' ' '

Powyzsze nalezy wykonaé wiasnym kosztem | staraniem. Wszelkie prace powinny wykonywaé‘
osoby posiadajace uprawnienia kwalifikacyjne branzy elektrycznej, w porozumieniu ¥lub pod nadzorem’
Rejonu Dystrybucjl Sroda Slaska. :

9. Sie¢ odbiorczg wykonaé W ukladzie TN-S, wyposazong W urzadzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowe), zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Stosowaé wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe.

10. System ochrony od porazeli: przyjaé samoczynne wylaczanie zaéilania.

11. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-roziiczeniowego energii elekirycznej: projektowana
szafka licznikowa (6.1.).

12. Ukiady pomiarowo-rozliczeniowe energii é'lektryczriej. ; .
' 42.1. Dla placu budowy i obiektu sainstalowaé ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 230/400 Vv,

bezpo$redni, skladajacy si¢ z 3-fazowego licznika energii czynnej. Za energie elekiryczng pobrang
wiw cele, odbiorca moze byé rozliczany w jednej z grup taryfowych:
a) jednostrefowej C11~ calodobowej; » wariant a - Strefa szczylowa | pozaszczytowe,

b) dwustrefowej C12—dobowe strefy czasowe: » warignt b - sfrefa dzienna i nocna.
12.2.  Wybér grupy taryfowej jedno- lub dwustrefowej dla placu budowy i obiektu, nalezy do

Whioskodawcy. Wybrana grupa taryfowa bedzie obowigzywaé co najmniej dwanascie miesigcy.
Odpowiednio do grupy taryfowej nalezy >ainstalowaé licznik 1- lub 2-strefowy energii czynnej; W -

przypadku grupy taryfowej dwustrefowej zainstalowaé zegar sterujacy.

12.3. Liczniki | zegary sterujace w przypadku rozliczenia dwustrefowego zainstaluje EnergiaPro SA”
Oddzial we Wroctawiu.

12.4. Zastosowaé zabezpieczenia przecigzeniowe o maksymalnym pradzie Znamionowym:
s dla placu budowy ~3.x 16 A, ¢ dla obiekiu—3 x 16 A.

13. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego: roziqeznik bezp
~ szafee licznikowej (6.1.).

14. Zabroniona jest praca réwnolegia Zrodet energii elektrycznej dostawcy (EnergiaPro SA Oddziat
Wroctaw) jak tez Zrédet energii elektrycznej dostawcy i dodaticowego #rodia energii elekirycznej
odbiorcy (np. agregat pradotworczy) poprzez sie¢ odbiorcy. W przypadku zasilania z wiecej niz
jednego Zrodia energil- elekirycznej- nalezy sastosowat $rodki niedopuszczajgce do takigj pracy
rownolegtej; schemat ukbadersieci odbiorcy z uwzglgdnieniem po zego wymogu przedtozy¢ do
uzgodnienia na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji Sroda laska. ,
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14.1. Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ do EnergiaPro SA Oddzia} Wrociaw kazdy
instalowany agregat pradotwérczy oraz uzgodni¢ techniczne warunki polaczenia agregatu z
instalacjg odbiorcza, ' : '

18. W przypadku uzytkowania urzadze generujgeych zakibcenia odbiorca zastosuje odpowiednie
zabezpieczenia niedopuszczajace do wprowadzenie zaklécen do sieci EnergiaPro SA Oddzial
Wroclaw lub instalacji innych odbiorcéw i uzgodni¢ je z RD 55 Sroda Slgska na etapie

projektowania.
16. Przyjac do obliczels:
16.1. stacja R-3.294: =400 kV-A, zabezpleczenie obwodu Ino= 63 A B wie),
16.2. od stacli do slupa  (5.): kabel nN typu YAKY 4x120mm? - (1=29),

, przewGd nN typu AsXSn 4x70+35 mm” — (1=100m).
17. Do odbioru technicznego nalezy ziozyé wymagane dokumenty: '

= wniosek o przylaczenie instalacji odbiorczej do sieci ~ do pobrania w Biurze Obslugi Klienta lub
na stronie www.eneraiapro.pl, '
= wazne warunki przylaczenia — kserokopia;

= umowa o przytgczenie ~ kserokopia, :
= mapa geodezyjna z trasg kabla od granicy eksploatacji do ukladu pomiarowego i obiektu wraz z

uzgodnieniami - jezeli uklad pomiarowy jest zasilany kablem poza granicg eksploatacii.

18. Sieci, instalacje i urzadzenia wykonaé zgodnie z normami przyjetymi w Polsce i niniejszymi
warunkami przylgczenia. Urzadzenia niskiego napiecia (rozdzielnice, wytaczniki, roziaczniki) oraz
kable nN powinny posiadaé opinie o jakosci typu wydang przez uprawniong do tego jednostke.

19. Termin waznosci warunkéw przytaczenia uplywa po dwéch latach od daty ich wystawienia, jezeli w
tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przylgczenie.

20. EnergiaPro Spéika Akcyjna Oddziat we Wroctawiu o$wiadcza ~ dzialajgc na podstawie art. 7 ust.

14 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. nr 89 z 2006 r., poz. 625

* ze zmianami), w zwigzku z art. 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst

- Jednolity Dz. U, nr 156 z 2006 r. poz. 1118) — %e wypelnienie niniejszych warunkéw przylaczenia
jest réwnoznaczne z zapewnieniem Wnioskodawcy dostaw energii elekirycznej. ‘

21. Warunki przytgczenia wydaje. sl z projektem umowy o przylaczenie do sieci EnergiaPro,.

22. Przylgczenie obiektu do sieci EnergiaPro SA Oddzial we Wrockawiu nastepuje na podstawie
umawy o przylaczenie zawartej migdzy podmiotem wystepujaeym o przylaczenie a Oddzialem we
Wroclawiu i po spelnieniu ninigjszych warunkéw przylaczenia. Umowa o przylaczenie okresla
szczegolowe zasady realizacji | finansowania przez strony prac projektowych | budowlano-
montazowych, Podstawg do rozpoczecia realizacji prac jest zawarcie umowy o przylaczenie, ktérej
projekt (2 egz.) otrzymuje Whioskodawca wraz z niniejszymi warunkami przylgczenia. Umowa o -
przylaczenie moze byé zawarta w okresie waznosci warunkow przytaczenia, przez podmiot
posiadajacy tytul prawny do korzystania z obiektu, o preylaczenie ktérego wystapit. Wysokosé
oplaty podana w projekcle umowy ulegnie zmianle, jezeli po dacie wystawienia warunkéw
nastapi zmlana stawek oplat za przytaczenie do sieci — okreSlanych w ,Taryfie dla energii
elektrycznej” — a Wnioskodaweca wystapi o zawarcle umowy po uplywie 14 dni od daty
‘'wystawienia warunkéw. Wéwczas EnergiaPro wyda nowy projekt umowy o przylaczenie z

oplaty wyliczona zgodnie z obowlazujacg Taryfa. :

23. Uniewaznia sig warunki przylgczenia i inne. postanowienia w tej sprawie wydane przed datg
niniejszych warunkéw przylaczenia. ' :

Whloskodawea wystepuje o zawarcie umowy o przylaczenie - jezeli jg akeeptuje - przysylajac poczig do EnergiaPro SA Oddziat
we Wroclawlu Rejon Dystrybucl Sroda Slaska g adres jak na sir. 1 finigisZych warunkgy} wypeinions i padpleane przez

sieble dwa orygingine egzemplarze ts] umowy (wraz z wymaganymi zalgeznikami) lub skiadajac je w sledzible Rejonu
Dystrybucji Sroda Siaska. Rejon Dystrybucji przekase Wnloskodawcy jeden egzemplarz umowy padpisanej przez obie strony.

ozdzialnik:
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Adres do korespondencji: ' %

TAURON Dysirybucja § A Oddazial we Wroclawiu ; TAU R @ N
Rejon Dystrybucy Sroda Slaska
ul, Ogrody Zamkowe 7. 55-300 Sroda Sigska .
e 7 889 45 11 DYSTRYBUCJA
fax 71 317 3345 ‘ ‘ ,
_ e-mail srodaslaska rd@tauran-dystrybucja pi

Wydziat Eksploatacy

$roda Slaska, dnia 07-11-2011 r.

Zp 215009149
Partner handiowy nr 1000038191 ,
Nasz znak: RDESS/EL—4112—ZW/9149/ 11623/11-2

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: GHMINA KATY WROCLAWSKIE
ul, Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

Obiekt: Projektowana pompownia Sciekéw Ps4. ‘ ,
Adres przylaczanego obiektu: Sadkéw, dz. nr 56, gmina Katy Wroclawskie.

Niniejszym potwierdzamy zlozenle pisma o zmiang warunkéw przylaczenia w dniu 25-1 0-2011r.
Odpowiadajac na w/w pismo informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci OSD i dostawe energii
elekirycznej o catkowitej mocy przylaczeniowej: ' 4 '
Przytgcze nr 1: 6,5 kW 3-f dla zasilania obiektu na ponizszych warunkach.

. Wymagania techniczne — przylfacze nr 1 (iééflanie podstawowe) ‘ '
1. Miejsce przylaczenia: istniejacy stup nN nr 54, linii napowietrznej nN, obwéd kierunek Szkota,
ze stacji SN/nN R-2882 Sadkow.. I ‘ ‘

2. Miejsce: :

a) dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego w klerunku
instalacji odbiorcy w szafce pomiarowej. Szafka zlaczowo-pomiarowa jest wlasnoscig OSD, a li-

nia kablowa odchodzaca od zabezpieczenia jest wiasnosciag Podmiotu Przylgczanego.

b) rozaraniczenia wiasnosci urzadzer. elekiroenergelycznych: zaciski pradowe zabezpieczenia

przecigzeniowego w kierunku instalacji odbiorcy w szafce pomiarowej.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga: '

a)  wzakresie przylgcza. :
> Naistniejacym stupie zabudowaé szafke ziaczowo-pomiarowa typu ZK1a-1P-S. Wyposazy¢ a

i s wemhawminaranio nreasiavaninua aray raglasanile hasmiasrnileaa Iiziomis 4755 | =3
TLW ZB0EZOIBCZENIC BlatligatriOwe ULiac yvagaiin DeZPISCZNINOWY. [ Sttt Er“'.gnv'ed PEN,

» Polgczy¢ przewodem AsXSn 4x25 mm? tor pradowy linii napowietrznej nN z projektowang
szafka zi-pom. Ochrone przewadu na stupie wykonaé do wysokosci 2,5 m od poziomu terenu ru-
ra o §rednicy @=50 (z materialu odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne).

b)  wzakresie sieci: nie wymaga zmian,
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¢) wzakresie przylaczanych urzadzen, instalacii Wnioskodawcy: od projektowanej szafki pomia-
rowej, wyprowadzi¢ odpowiednig, do potrzeb odbiorcy wewngtrzng linig zasilajaca niskiego
napiecia. W obiekcie wykonac odpawiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzgdzenia elek-
fryczne.

Sie¢ odbiorcza wykonaé w ukladzie TN-8, wyposazong w urzgdzenia ochrony przeciwporaze-
nlowej i ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z abowiazujacymi przepisami. Stosowaé wy-
aczniki ochronne roéznicowo-pradowe

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a)  rodzaj ukladu: tréjfazowy, bezposredni;
b)  miejsce zainstalowania: w szafce na stupie.

5. Zabezpieczenia giéwne (wg standardow technicznych).

6. Dila obiektu zastosowaé zabezpieczenie przecigzeniowe: .
a) prad znamionowy: 3:x 16 A;
b) rodzaj: nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w szafce na stupie.
Il. Do obliczeti przyjag:
a) stacja R-2882, Sn=160 KV-A, zabezpieczenie obwodu: I,,= 63 A,
b) od stacji do stupa: przewtd nN typu ASXSn 4x70435.¢, mm*— (1=48m);
c) dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewana warto$é pradu zwarcia w miejscu przylaczenia
przyjat wg.obliczen, jednak nie mniej niz 3 kA.
fll. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej — nie dotyczy.

IV. Sieé pracuje w ukiadzie: .
a) 0,4kv~TN-C.
V. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw.
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
e dla przerwy planowanej - 16 godzin,
e dia przerwy nieplanowanej - 24 godzin;
' b) igczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazo-
wych, {j. catkowitych jednaczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie
. przekraczajgcy: _
" e dla przerw planowanych - 35 godzin,
o dla przerw nieplanowanych - 48 godzin.

VI. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zawarcia
umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia wydiuza sig na okres
waznosci (realizacji) umowy o przylgczenie. :

Vil. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylaczanego obiektu od migjsca rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenerge-
tycznych Whioskodawca winien wykonac we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami i normami. ‘

2. Przylaczane przez Wrnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzagé do sieci lub instalacji innych
adbioreow zakibcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach (np. wahania.
napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu). '

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry tech-
niczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byc zgodne z aktualnie obowigzujacymi
przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegolo-
wych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623,
z pézn. zm.].

4. OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgraniczenia
wlasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawca
umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawglen,ergetyczne
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10.

1.

(tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z pOZniejszymi zmianami | rozporzadzeniami wy-
konawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujacg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie usiug dystrybucii.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekirycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we
wlasne, niezalezne zrédio energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dia standardowych parametréw energii elekirycznej okre-
élonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do OSD z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych
urzgdzen.

0OSD oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przyltaczenie oraz spelnieniu przez Whnioskodawce po-
stanowien niniejszych warunkéw przylgczenia | po wykonaniu niezbednych urzadzer elekiroener-
getycznych, ktdrych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami umowy o przylacze-
nie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wlasciwych przepisach.
Niniejsze oSwiadczenie jest odwiadczeniem, o ktdrym mowa w art: 7 ust. 14 ustawy Prawo Energe-
tyczne i‘art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z péZniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie
zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5 usta-
wy Z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717
wraz z péZniejszymi zmianami). '
Whioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w OSD kazdy posmdany agregat pradotworczy
oraz uzgadni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang, mstalac;q Potaczenie to winno byé wykona-
ne w sposob wykluczajacy prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjna_ oraz mozliwos¢ po-
dania napiecia na sieé dystrybucyjna. .

Warunki przyigczenia okreslono dla grupy przylgczeniowej: V.

TAURCN/Dystrybucia S.A.

tk Rejonu Dystrybucji
Sroda Sigska

(Pe{nomocmk OSD)

Przygotowala: Ewelina Liczbiriska

Zalaczniki:
= projekt umowy o przylgczenie z zalacznikami
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Gmina _
Katy Wroclawskie
ul. Rynek — Ratusz 1

. 55-080 Katy Wroclawskie

Warunki techniczne przylaczenia przepompowni Sciekéw w m. Sadkéw
do sieci wodociggowej — dz.152/5, 11/8, 168/9, 56

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 0. w Katach Wroctawskich aktualizuje warunki
wykonania przytaczy wodociagowych do przepompowni ciekéw usytuowanych na dziatkach nr
152/5,11/8,168/9,56 w m. Sadkow: ‘ :

1. Projekt budowlany wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami prawa
budowlanego (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II. ‘

2. Zaprojektowa¢ przylacza wodociagowe z rur dn. 50 PEHD PN100 SDR17, rury uktada¢ na
podsypce piaskowej gr. 10 cm z min. spadkiem 2%o w. kierunku wodociagu, glebokogé
posadowienia 1,3-1,7m. ' :

3. Przylacza do przepompowni zlokalizowanych na dziatkach 152/5, 11/8, 168/9, 56 wiaczyc do

~ sieci wodociagowej znajdujacej si¢ najblizej wymienionych dziatek tzn. odpowiednio do sieci
ulozonych w dziatkach — dz.1/3 (ulNasypowa), dz.67dr (ul.Szkolna), 168/9, dz.56
(ul.Spokojna) ,

4. Wpiecie do sieci powinno byé¢ dokonane za pomoca opasko-nawiertki typ OPF 110/50 z
zasuwa w komplecie. Za nawiertka zastosowa¢ drugg zasuwg dn. 50mm bezdlawikowa,
miekko uszczelniajaca — emaliowana lub epoksydowana od wewnafrz i zewnatrz. Trzpieh
zasuwy umiescié w skrzynce ulicznej duzej. Skrzynke obetonowaé opaska min. 0,7x0,7x0,3m.

5. Przytacza prowadzié wzdhuz granic dziatek w odlegtosci 1,0-2,0m.

6.Na przytaczach nalezy zainstalowaé zawo6r antyskazeniowy zgodnie z norma PN-EN
1717:2003. .

7. Trase przytacza nalezy ozmakowaé tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci
min.400 mm z zatopiong wktadka metalowa prowadzona co najmniej 50cm nad grzbietem rur,
ale nie glebiej niz 1,0 m od powierzchni gruntu.

8. Projekty przytaczy wodociggowych uzgodni¢ w ZGK Sp. z o. o. w Katach Wroctawskich.

9. Wlaczenia do sieci wodociagowej wykonuje tylko dostawca wody - ZGK Sp. z 0. 0.

10. Projekty przylaczy wodoeiggowych uzgodnié w ZGK Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich.

11. Wiaczenia do sieci wodociagowej wykonuje tylko dostawea wody - ZGK Sp. z 0. 0.

12. Rozpoczecie robot zglosié do ZGK. . :

13. Po wykonaniu przylacza nalezy przeprowadzi¢ probe szezelnoscl na cinienie 1 MPa zgodnie z
PN-81/B-10725. '

14. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonaé geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza

15. Oznakowaé nadziemnie przytacza tabliczkami zgodnie z norma PN-86/B-0970

16. Przytacze po wykonaniu nalezy poddaé phukaniu i zdezynfekowac.
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17. Wykonanie przylacza niezgodnie z przepisami prawa budowlanego skutkowaé begdzie brakiem
odbioru robét przez ZGK Sp. z 0. o. 4 :
18. W przypadku prowadzenia przytacza przez dzialki prywatne zgode na wejécie W teren oraz
posadowienie przytacza wodociagowego nalezy uzyskaé u whascicieli tych dziatek.
19. Zakonczenié robdt zghosié do odbioru koncowego w. ZGK Sp. z 0.0. W Katach Wroctawskich.
20. Do odbioru przylacza wodociaggowego nalezy dostarczy¢: '
protokét z proby szezelnodel
mape geodezyjna powykonawcza
protokét robét zanikowych : : .
21.Na dziatkach prywatnych, na ktérych terenie zostanie posadowione przylacze, ustanowic
bezplatna stuzebno$é gruntows polegajaca na prawie przebiegu infrastruktury technicznej
stuzacej do odprowadzania Scickéw oraz prawie dostepu pracownikom przedsigbiorstwa i
wjazdu érodkéw transportu technologicznego w zakresie niezbednym do kontroli, eksploatacji
sieci i usuwania awarii. - ’ - :

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.
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Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a
P1O.S. EKOWOD Sp. z 0.0. Wroclaw
: Zgodnosé z oryginalem stwierdzam
Sprawe prowadz:
Barbara Focht - Wejciech Michalak -

tel.: 71 39 13 238
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_ ZARZAD
WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO

ZARZADCA DROG WOJEWODZKICH
" Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroclawiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wroclaw

'UD.8035.185.2012 . ' Wroctaw, dn. 01.10.2012r.

DECYZJA Nr UD/0240/1511/2012

Na podstawie art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007r nr 19 poz. . .-~
115 z pozniejszymi zmianami) i ‘art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (. -~
Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z pbZniejszymi zmianami), a takze §1 Uchwat Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr
2295/IV/12 z dnia 22 maja 2012r., w sprawie udzielenia Pani Anicie Bryl — Kierownikowi Oddziatu Uzgodnien Drogowych
w Dolno$laskiej Shuzbie Drég i Kolei we Wroclawiu, pemomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych,
przewidzianych ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Wojewédztwo Dolnoslaskie — Dolnoslaska Stuzba
Drég i Kolei we Wroctawiu po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez S

Gmina Katy Wroclawskie '
Rynek — Ratusz 1

55.080 Katy Wroclawskie

wyraié zgode na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewédzkiej Nr 347 w m. Sadkéw,
ul. Wroclawska na nastepujacych warunkach:

1. Uzgodnienie dotyczy lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej
Nr 347 w m. Sadkow, ul. Wroctawska. Tras¢ przedmiotowej sieci przedstawiono na opieczetowanej mapie do celow
projektowych w skali 1:500, kt6ra stanowi zalacznik graficzny do niniejszej decyzji.

2. Przekroczenie poprzeczne pod droga wojewodzka Nr 347 projektowana, siecia kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé

- metoda przecisku lub przewiertu sterowanego bez naruszania konstrukcji jezdni, w rurze oslonowej, na glebokosci
min. 1,5 m. Réwnoczeénie nalezy spefni¢ warunek przejécia przedmiotowa siecia na glebokogci min. 0,60 — 0,80 m
pod dnem istniejacego rowu, liczac od dna rowu do wierzchu rury. Rurg ochronng po obu stronach nalezy
wyprowadzié zgodnie z zalacznikiem graficznym. Komory przeciskowe po obu stronach nalezy umiesci¢ poza pasem
drogowym. Zabrania si¢ wykonywania podkopéw pod nawierzchnia jezdni.

jazane z budowa sieci nalezy prowadzi¢ w taki sposéb. aby w Zadnym wypadku nie naruszy¢ konstrukcji

gruntéw.

5. Prace nalezy prowadzié bez wstrzymywania lub ograniczenia ruchu na drodze wojewddzkiej Nr 347. Zabrania sig
ustawiania samochodéw oraz sprzetu niezbednego do wykonywania robot w pasie drogowym drogi woj ewddzkiej.

6. Wszelkie uszkodzenia urzadzen zwiazanych z funkcjonowaniem drogi wynikajace z prowadzonych prac i nie usunigte
przez wykonawce beda usuwane na koszt inwestora.

7. Prace ziemne w pasie drogowym nie moga by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz 0 °C
oraz przy przemarznigtym gruncie.

8. DSDiK nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi si¢ w pasie drogowym.
Lokalizacje tych urzadzen ustalié z ich uzytkownikami.

9. Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115) za
umieszczanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, zarzad drogi bedzie pobieral optatg za kazdy rok umieszczania urzadzenia w pasie
drogowym, przy czym za umieszczenie urzadzenia przez okres krétszy niz rok optata obliczana jest proporcjonalnie do
liczby dni umieszczania urzadzenia w pasie drogowym.

10. Decyzja obowiazuje w okresie 2 lat i traci waznos¢ w przypadku nie dotrzymania podanych warunkéw.

11. Niniejsza decyzja jest rbwnoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane.

Uzasadnienie

W dn. 31.08.2012r. do Dolnoslaskiej Stuzby Drog i Kolei we Wroctawiu wplynal wniosek p. Wojciecha Michalak
dziatajacego w imieniu i na rzecz Gminy Katy Wroctawskie z proéba o uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej Nr 347 w m. Sadkéw, ul. Wroctawska projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pismem z dn. 07.09.2012r.
wezwano strone do uzupelnienia brakujacych dokumentéw, ktére w dn.25.09.2012r. zostaly uzupelnione.

W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 39 ust.3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tj.
Dz.U. z 2007t nr 19 poz. 115 z p6Zniejszymi zmianami) przychylono si¢ do wniosku strony wydajac niniejszq decyzje, ktéra
okresla warunki lokalizowania w pasie drogowym ww. urzadzenia, biorac pod uwage konieczno$é ochrony pasa drogowego

1 P.LO.S. EKOWOD Sp. z 0.0. Wroclaw
Zgodnost z oryginalem stwierdzam

- Wojciech Michalak -



Decyzja nr UD/U240/1511/2012

przed negatywnymi skutkami oddziatywania urzadzenia oraz mozliwoéci zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi w wyniku

ich umieszczenia. Warunki okre$lone powyzej zapewniaja zachowanie niezbgdnych parametrow dla przedmiotowej drogi.

Pouczenie

1. Powyisza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot. Przed przystapieniem do

robotmatezy - wystapicdozarzgucy durog WIiTOSK € ZEZWO AT ZAe pusa drogowego Ag,udni@z.

_ Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udziélania zezwolen na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) powolujac si¢ na niniejsza decyzjg.

2. Realizacja rob6t wymaga uzyskania stosownego zezwolenia wydanego przez odpowiedni organ administracji

architektoniczno-budowlane;j.

Jezeli inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, inwestor jest zobowiazany do uzgodnienia z zarzadca
drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w

niniejszej decyzji

'Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we Wroclawiu za posrednictwem
Dyrektora Dolnoslaskiej Stuzby Drog i Kolei we Wroclawiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wroclaw, w terminie 14 dni
od daty doreczenia. _ 4 . _ , v -

Zgodnie z Ustawa o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz.1635) odwotanie nie podlega
oplacie skarbowej. ' A -
Wszelka korespondencjg¢ prosimy kierowaé na powyzszy adres.
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P.1.0.§. EKOWOD 8p. z 0.0. Wroclaw
Zgodnosé 7 orygiralem stwierdzam
Zalaczniki:
- opieczeiowana mapa do celow projektowych w skala 1:500 - 1 egz. - Wojciech Michalak -
- wniosek na zajecie pasa drogowego (druk)

" Otrzymuja:

1. Gmina Katy Wroclawskie, Rynek — Ratusz 1, 55-080 Katy Wroclawskie
Pan Wojciech Michalak — pelnomocnik Inwestora, na adres: Przedsiebiorstwo Inzynierii Ochrony Srodowiska EKOWOD Sp. zo.0., ul. Al
Rézyckiego lc, 51-608 Wroctaw

3. UDhala

Sprawe prowadszi: Anna Kubalska, tel.: 0-71 3917 178

7wolniono z oplaty skarbowe] na podstawie
zalqeznika do Ustawy o oplacie skarbowe]
7 dnia 16 listopada 200 1.
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| d\\(,/LQ mgri ns.

Anna Kubalska
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.........................................................

.........................................................

_ (nazwa i adres inwestora

" telefon kontaktowy) ‘
Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei

- - we Wroclawin
| ul. Krakowska 28
50-425 Wroclaw
| | ~ WNIOSEK |
o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr w...cirvsveeeen. w miejscowosci
............................................................. UL et sennresesessesesnesessesenennsnes W CEIU
A. prowadzema robét w pasie drogowym / spoza pasa drogowego*, 13 ORI

(okre_silenie rodzaju przewidywanych robot)
' Whioskowany termin zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia rob6t wraz z wykonaniem calosci prac
i odbudowa " konstrukcji nawierzchni oraz wykonania oznakdwania poziomego, pionowégo‘ zgodnie z
projektem organizacji ruk_:hu docelowego zajmowanych elementéw pasa drogowego:

0d AN eveeeereereereerrerernenennee. Q0 AN e / . wg harmonogramu *

Platnikiem z tytillu prowadzenia robot w pasié drogowym bgdzie Inwestor.

B. umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami'

zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. ...overeeeunns eereresaesebesensaenean trreereaessererarn e sesreneas

(okreslenie rodzaju umieszczanego urzadzenia)

Planowany okres umieszczenia urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanego 2z potrzebami

zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego okreslam na czas:

oddn. ..ocevnenne crernereensennanrens . dodn. coverrreniinnnne verererennene /na czas nieokreslony *
Podmiot, kiéry bedzie obeigzany corocznie oplatami z tyinin umieszezenia urzadzenia infrast ry

technicznej w pasie drogowym bedzie Inwestor.

Uzgodnienie lokalizacji urzadzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej:

decyzja NI ..ooevivineennnes [ OORROO Zdn. e 3 ZNBK v e

P.LO.§ EKOWOD Sp. z 0.0. Wraclaw

* njepotrzebne skreslié
Zgodnodt z orya: inalem stwierdzam

- Wojciech Michalak -




Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robdt, w tym za zabezpieczenie i oznakowanie zgodne z projektem

organizacji ruchu zastgpczego:

Imie i NazZWisSko ...oovvemerrieernnccnnnnes vervenenenas eeeeereriresestesereereeeneeressestrentateenesterattrernat st asar et ey nan s b ar et ees
zamieszkaly(a) .......covvevevvinennnne teerrereenraeerenansrerntenesenares rererreneseeneeastesenaas ceranenes vevereteseseissisasraseanranes
(doktadny adres) :
telefony kontaktowe: ......... vreereesssnessenrrannens verrereessersetenssnanens 5 sesssnes crreereesesrenereaans rerereseesnentssisnennns
e (stuzbowy) e rywatny)

ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAJECIA PASA DROGOWEGO

Rodzaj i obmiar elementéw **

*#* . teren zajety obejmuje caly plac. budowy tj. miejsce wykopu, odkladu, urobku, skladowania materialéw, powierzchni¢ zajeta
przez sprzet, barakowozy itp. _ L :

a) JEZDNIA:  dhgo$é .oooennn [m] szerokosé (min 1,3 M) ..ooveren o [m]
‘ rodzaj nawierzchni ......ceeemerneceseeesescnses

b) CHODNIK: dhgosé R [m] szeroko$¢ (min 1,3 m) ........... weore [m]
rodzaj nawierzchni ......cocoveevveeccnecncane, veereneens

c) POBOCZE: dlugoéé ................ [m] szerokoéé (min 1,3 m) .covverrnncens [m]
rodzaj DAWAETZERN e ecnmssimsssesssss .

d) RZUT POZIOMY URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZ_NEJ :
. ). MO Sp. % 0.0, Wrocls

) Zgodnost % o;.;):i;em stwici'dz‘;lml

dtugos6 ...ooviveenne. [m] szerokosé (Srednica) ....oveeereennenn. [m]
- Wojciech Michalak »

cevsesnsevivasnessnarseorn eessavesann wsveassssesnancona sesssessvrnns assrvssssenes ssveanssevss sesusemsnseonsnsrrsan seenasessssessuansRIRANBRINY sevsenerssenrane .
wessnemsenezesuny seessnessns reenasasve sevees seseravassnes cenvee wesecesuvenreasussInnRs Ry sreevas esevese asssvesnsssersunennn servese sersnosens sresnsesucunsresenen
-------------------------------------------- e e e T R R R R TR R RS LSS A b bbb bbbt

(imig, nazwisko, adres pelnomocnika, telefon kontaktowy)

W przypadku | gdy o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego ubiega si¢ wspoélnota
mieszkaniowa nalezy wypelni¢ ponizsze:

Zarzacdem/zarz'atdcacl Wspblnoty Mieszkaniowej reprezentujacym wspolnote jest:

(podaé nazwe osoby prawnej pelniacej funkcje mné_du wraz z adresem siedziby, jako adresem wiasciwym do dorgezed lub imie i nazwisko osoby fizycznej. Ktérej
powierzono zarzad nieruchomoscia wspolng wraz z adresem wlaéciwym do dorgczei )

} Zarzad lub zarzadea w rozumieniu przepiséw rozdziatt 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o wiasnosci lokali (tekst jedn. Dz.U. 22000 roku Nr 80, poz. 903 z p6zn.
zm.) lub odpowiednio ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 90 z pézn. zm.)

...................... T T L L T T LR R R g

(podpis i pieczatka osoby upowaznionej do reprezentowania inwestora)

UWAGA !

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zobowiazana jest do zawiadomienia organu zarzadzajacego ruchem,

zarzad drogi oraz wlagciwepo Komendanta Policii o terminie_jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni_przed dniem
wprowadzenia organizacii ruchu - §12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzenia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz.
1729). :

2




Wykaz zalacznikéw do zlozenia wraz z wnioskiem:

1. Projekt organizacji ruchu zastgpczego uzgodniony i zatwierdzony zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) lub plan sytuacyjny w

skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacjg o

- sposobie zabezpieczenia robot, jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

2. Harmonogram robot prowadzonych w pasie drogowym, zwlaszcza w przypadkach etapowego

prowadzenia robét (zgodny z przedlozonym projekt organizacji ruchu zastepczego).

.3 Oswmdczeme o posiadaniu waznego pozwolenia na budowq obiektu umieszczanego w pasie-.—

drogowym lub o zg}oszemu budowy lub prowadzonych robot whaéciwemu organowi administracji
 architektoniczno — budowlanej.
" 4. Kopia uzgodnienia projektu odbudowy nawierzchni po robotach rozkopowych, jesli wymaga tego -
: uzgodmeme zarzadu drogi. '

5. Oryginat pelnomocnictwa lub jego kopia z potwierdzeniem zgodnoscl z oryginalem, jezeli inwestor
zadania (wskazany W pozwoleniu na budowg. lub zgloszeniu) quzne reprezentowany w
postepowaniu  przez pelnomocnika. Peomocnictwo oraz substytucja petnomocnictwa (tzw.
pelomocnictwo wtérne) podlegaja optacie skarbowej w wysokoéci 17,00 zt (z op%aty tej zwolnione
sa jednostki samorzadu terytorialnego, jednostki budzetowe) na konto organu podatkowego,
w}ascxwego z uwagi na miejsce zlozenia dokumentu, ktérym dla tut. zarzadu drog jest Gmina
Wroclaw — w kasie urzedu lub rachunek bankowy.

6. Wypis z Krajowego Rejestru Sadowego lub zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci

gospodarczej inwestora, jezeli jest podmiotem prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza.

Whiosek nalezy zlozyé min. 14 dni przed terminem_planowanego zajecia pasa drogowego

UWAGA'!

Ziozenie wniosku nie upowaznia do zajecia pasa drogowego, ktére moze nastapié po uzyskaniu decyzji

4+

zezwalajacej na zajecie pasa drogowego i po protokoiarnyim przekazaniu tercnu przez zarzadee drogi.
Zarzadca drogi moze zazadac dostarczenia dodatkowych dokumentow.

PLO.§. EKOWOD Sp. z 0.0. Wroclaw
Zgodnosé z oryginslem stwierdzam

- Wojciech Michalak -
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YEL.: (+48 71) 390-72-00, FAX: (+48 71) 390-72-01, £-MAIL: urzad@katywroclawshie.pl

Katy Wroctawskie, 2012-09-13

Plzedsiebiorstwo Inzynierii Ochrony
Srodowiska ' :
EKOWOD Sp.z 0.0

al. L. Rézyckiego 1c
51-608 Wroctaw

Numer pisma: PRI.7011.1-15.2012

Dotyczy: Dot. budowy uzupelniajacej sieci kanalizacji sanitarnej w Sadkowie

Katy

W odpowiedzi na pismo otrZymane w dniu 03.09.2012 r. nr 134/2012, Gmina
Wroctawskie podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione w pismach nr

~ PRII.227-0072/004/2010 z dnia 20.09.2010 r. oraz PRI1.2227-0072/005/2010 z dnia
23.09.2010 r. i przediuza waznos¢ uzgodnief przedstawionych w. w/iw pismach z
uwagami:

1.

pkt.12 pisma nr PRII.227-0072/004/2010 otrzymuje brzmienie: "Pompowni¢
Sciekow, przewody kanalizacji sanitarnej i wodociggowe wykonac na podstawie
warunkéw technicznych wydanych przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z
0.0. w Katach Wroctawskich o numerze ZGK/DT/2379/2604/2012 z dnia
11.06.2012 r.". ' '

2. pkt. 15 pisma nr PRII;227-OO72/OQ4/2010 otrzymuje brzmienie: "Wszelkie
uszkodzenia powstate w obrebie pasa drogowego na wskutek prowadzonych
prac oraz wszelkie odksztalcenia pasa drogowego w miejscu rob6t powstate w
ciggu trzech lat od zakoriczenia prac beda usuwane na koszt Wykonawcy robét
budowlanych”.

P1.O.§. EKOWOD Sp. z 0.0, Wrocizw
Zgodnosé z oryginatem stwierdzam
Sprawg- prowadzi: : - Wojciech Michalak -
Katarzyna Kak :

tel. 71 390 72 09,e-mail: prii@katywroclawskie.pl
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1 GMINA KATY WROCLAWSKIE £

RYNEK- BATISZ 1, 55-080 KAYY WROCEAWSKIE
TEL: {+48 71) 380-72-08, FAX: (-Mg: ?1) 360-72-01, E-MAIL: urzad@katywrotiawskie.pl

Katy Wroctawskie, 2010-09-20

Przedsigbiorstwo Inzynierli Ochrony
Srodowiska-
EKOWOD Sp. z 0.0

al. L. Réiyckiego 1c
51-608 Wroclaw
Numer pisma: PRII.2227-0072/004/2010
' ‘Dotyczy: uzgodnienia tra'sy kanalizacji sanitarnej dla dokumentacji projektowej pt.: ,Budowa

uzupelniajacej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sadkéw gmina Katy
Wroclawskie” ,

Gmina Katy Wroctawskie uzgadnia trase uzupetniajacej sieci kanalizacji sanitarnej

w Sadkowie w zakresie pasa drogi gminnej w dzialce ewidencyjnej Nr 10 /ul. Kasztanowa/,

Nr 36 /ul. Sadowa/, Nr 168/9 /ul. Debowa/, Nr 67 /ul. Szkolna/, Nr 12/24 /ul. JaSminowa/, Nr

43 Jul. Koscielnal, Nr 56, 57/3/ul. Spokojna/, Nr 154 /ul. Stawowa/, Nr 142/3 /ul. Parkowal,

Nr 51/2, Nr 11/8, Nr 1/2,Nr 1/3,Nr 71/2,Nr 112,Nr 118,Nr142/7, Nr 152/1, Nr 173 wediug

przedtozonego projektu zagospodarowania terenu zachowujac podane domiary na
przebiegu trasowym i uwzgledniajac zapisy niniejszego uzgodnienia:

1. Miejsce prowadzenia prac w obrebie pasa drogowego odpowiednio oznakowa¢ i
zabezpieczy¢. v : '

2. Prace ziemne w obrebie pasa drogowego nie moga byé prowadzone w okresie, gdy
temperatura otoczenia jest nizsza niz 5 st. C.

3. Za wyjatkiem przejé¢ poprzecznych przez nawierzchnie asfaltowe zezwala sig na utozenie
_przedmiotowej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym metodg wykopu otwartego
dostosowujac szerokoéé wykopu do $rednicy rury kanalizacyjnej oraz technologii robét
przy montazu na szerokosci umozliwiajacej swobodne prowadzenie prac bez ryzyka
odspajania gruntu pod nawierzchnig przylegtej jezdni asfaltowej.

4. Przejscia poprzeczne przez jezdnig o nawierzchni asfaltowej w obrebie pasa drogi
gminnej /w miejscach zaznaczonych na przebiegu trasowym/, nalezy wykonaé bez
naruszania konstrukcji jezdni metodg przyciskowa. Rury kanalizacyjne ufozy¢ w
dodatkowej rurze ochronnej o podwyzszonej wytrzymatosci. Dlugoséé rury ochronnej ma
byé réwna co najmniej tacznej szerokosci jezdni. Rurg nalezy umiesci¢ na gtebokosci
min. 1,2 m liczac od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi rury.

I

. Wykopy w pasie drogowym w kibrym odbywa sig komunikag;
zabezpieczy¢ i obudowac. Zabrania sie wyko

nawierzchnig drogi.

nalezy odpowiednio

Y a
nywania podkopéw i odspajania gruntu pod

(81}

6. W miejscu skrzyzowan i zblizen kanalizacji sanitarnej do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, nalezy stosowaé rury ochronne. W miejscu skrzyzowan i zblizen
projektowanej kanalizacji do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, nalezy stosowacé rury

ochronne na kanalizacji lub innym uzbrojeniu- rury dwudzielne z PE Iybh PACiypu-ARQL.

P1O.S. EKOWOQ Sp. z 0.0, \\{roclaw ] WROCLA W
Zgodnosé z oryginalem stwierdzam . Wplyaelo §nia 42“/0

L. dg. o 2 8LL1E,

........

- Wojciech Michalak -

P.1.0.S. ,,ERO'WOD” 3p. z o0,
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7. Wiazy studzienek kanalizacyjnych w pasie drogowym wykonag o odpowiedniej nosnosci
z mozliwoécig regulacji wysokosci polozenia wtazu / ewentualne remonty lub kladzenie
nawierzchni/ i odpowiednim pierécieniem betonowym odcigzajacym.

: 8. Przewody wodociagowe dla zasilania pompowni w wode wykonaé z PEHD PN 100 SDR
17 uktada¢ min. 1,5 m pod powierzchnia terenu. SR

9. Teren przepompowni ogrodzic i zapewnié zjazd na droge dojazdowq.

10.W celu uzyskania uzgodnienia zjazdu na droge gminna, nalezy wystapié do tutejszego
Urzedu z wnioskiem.

12.Pompownie $ciekow , przewody kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wykona¢ na
podstawie warunkéw technicznych wydanych przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z
0.0. w Katach Wroctawskich o numerze ZGK/DT/739/2010 z dn. 22-03-2010r '

13.Zdemontowane elementy pasa drogowego, rﬁateria%y budowlane oraz grunt z wykopu
sktadowaé w miejscu nie stwarzajgcym dodatkowych utrudnieﬁ komunikacyjnych.

14.W trakcie prowadzenia robét zabrania sie nawozenia ziemi na jezdnie. W przypadku
powstania takiej sytuacji nalezy natychmiast oczy$ci¢ ja z gruntu. :

15.Wszelkié uszkodzenia powstate w obrebie pasa drogowego na wskutek prowadzonych
prac oraz wszelkie odksztalcenia pasa drogowego w miejscu rob6t powstate w ciagu
dwéch lat od zakoriczenia prac beda usuwane na koszt inwestora.

~ 16.Zasypujac wykopy po robotach ziemnych grunt zageszczac mechanicznie warstwami co
30 cm. Grunt nalezy zbada¢, a wyniki zalaczyé do protokotu odbioru pasa drogowego.
Wspétczynnik zageszczenia gruntu w pasie drég gminnych powinien byé wyzszy niz 0,98
dla drég o duzym obcigzeniem ruchem drogowym, 0,95 dla terenow o niewielkim
" obcigzeniu ruchem i 0,92 dla terendw zielonych. ’

17.Po zakonczeniu prac ziemnych i instalacyjnych na naszym gruncie teren starannie
uporzadkowaé, oczyscic i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego odbudowujgc warstwy
konstrukcyjne i nawierzchnie w dotychczasowej technologii.

18.Gmina Katy Wroctawskie nie ponosi odpowiedzialnoéci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujgcymi sie w pasie drog gminnych. Lokalizacie tych urzadzen ustali¢ z ich
uzytkownikami.

19.Uzgodnienie obowigzuje w okresie 2 lat i traci wazno$¢é w przypadku niedotrzymania
podanych warunkéw, zmiany przebiegu linii kablowych badz zaistnienia istotnej zmiany
zainwestowania terenu na trasie projektowanych kabli /np. wykonanie nawierzchni
asfaltowej/.

22 Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem
wykonania rob6t. W celu uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego nalezy przed
przystapieniem do wykonywania prac w pasie drogowym w/w drég gminnych wystapié do
tutejszego Urzedu z wnioskiem, na co najmniej 14 dni przed planowanymi robotami (do

- wydania zezwolenia potrzebne s3 m.in. nastepujace dane: lokalizacja, powierzchnia
zajecia pasa drogowego na czas robé6t- jezdnia, pobocze; okreslenie sposobu przejscia

) PR e d VoY e war e

przez drogg- roZKop, powierzchnia rzutu poziomego umieszczanego urzadzenia w pasie

drogowym; okres zajgcia pasa drogowego). Do wniosku nalezy dotgczy¢ m.in. niniejsze
uzgodnienie. ‘

23.Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne z prawem do dysponowania terenem
dzialek gminnych Nr 10 /ul. Kasztanowal, Nr 36 /ul. Sadowal, Nr 168/9 /ul. Debowal,
Nr 67 /ul. Szkolna/, Nr 12/24 [ul. Jasminowa/, Nr 43 lul. Koscielnal, Nr 56, 57/3/ul.
Spokojnal, Nr 154 /ul. Stawowa/, Nr 142/3 /ul. Parkowal, Nr 51/2, Nr 11/8, Nr 1/2,Nr

P1.0.§. EKOWOD Sp. z 0.0. Wroclaw
Zgodnosé z oryginsivm stwierdzam

- Woyciech Michalal -




1/3,Nr 71/2,Nr 112,Nr 118,Nr142/7, Nr 152/1, Nr 173 na cele budowlane.

24.Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac pozwolénie na budowe lub dokonaé zgloszenia
budowy albo wykonania robét budowlanych we whasciwym organie architektoniczno-
budowlanym. '

Otrzymuja:
- Adresat
- Wydz. GK w/m

— PRIl a/a | . ' LRI “ w7

) ek
e Smiy G EROTER B

Sprawe prowadzi:
Katarzyna Grzeszczak
Tel. 071-390-72-09
prii@katywroclawskie.pl

$1.0.§. EKOWOD Sp. z0.0. Wroclaw
Zgodno$t z oryginaient stwierdzam

- Wojciech Michalak -
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%4 GMINA KATY WROCELAWSKIE ol <
RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSKIE M %irrﬁ-
TEL: (+46 71) 350-72:00, FAX; (+48 71) 390-72-01, E-MAIL: urzad@katywroclawskie.pl

Katy Wroctawskie, 2010-09-23

Przedsigbiorstwo Inzynierii Ochrony
Srodowiska '
EKOWOD Sp. Z 0.0

al. L. Rézyckiego 1c
51-608 Wroctaw
Numer pisma: PRII.2227-0072/005/2010
Dotyczy: uzgodnienia trasy kanalizacji sanitarnej dia dokumentacj projektowej pt.: ,Budowa

uzupelniajacej sieci kanalizacji sanitarnej dia miejscowosci Sadkéw gmina Katy
Wroctawskie” '

W odpowiedzi na pismo 2 dnia 15-09-2010r L.dz. 185/2010 Gmina Katy Wroctawskie
nie moze przychyli¢ sig do Pahstwa stanowiska iz opéZnienia W wykonaniu umowy
7P 342/15/2009 z dnia 19 maja 2009r wynikaja z braku warunkéw przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej dia projektowanej pompowni $ciekow Psi. Nadmieniamy réwniez iz na
etapie dokonywania ustalen projektowych , 0 kiorych piszecie Panstwo w pismie
L.dz. 185/2010, nie zgtoszono ich istotnego wplywu na przedmiot umowy. Opo6znienia prac
projektowych w naszej ocenie wynikajg réwniez z niemoznosci doprecyzowania uzgodnien z
wiascicielami posesji przez Projektanta.

W zwigzku z terenem pod przepompownie Sciekow Ps1 Gmina Katy Wroctawskie informuje
iz procedura wydzielenia dziatki pod wiw obiekt dobiega kofica. Po uzyskaniu decyzZji
podziatowej mozliwe bedzie uzyskanie prawa dysponowania terenem i wystgpienie o
warunki przytgczeniowe do sieci energetycznej. Odpowiadajgc na Panstwa zapytanie
informuje iz Gmina nie wystapita o odrolnienie dziatki pod przepompownie Ps1. :

Wyjasniajac rozbieznosci co do usytuowania projektu sieci na dziatkach Gminnych informuje
iz warunki o znaku PRil.2227-0072/003/2010 z dnia 20-08-2010r traca swojg waznosct a
zastepujg je warunki PRIl.2227-0072/004/2010 z dnia 20-09-2010r =zalgczone do
powyzszego pisma.

W zalgczeniu:

1. Uzgodnienie trasy PRI1.2227-0072/004/2010 - 1 egz.

Sprawe prowadzi:
Katarzyna Grzeszczak
Tel.: 0-71 39-07 209

pP.1.0.8. ,EKOWODL" 3p. 2 ¢.0.
WROC A

PLO.§. EKOWOD 8p. 20.0- Wroclaw
Zgodno$t 2 oryginalem stwierdzam

- Wojciech Michalak -
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RYNEK- RATUSZ 1, 55-08D KATY WROCEAWSKIE
TEL: (+48 71) 390-72-00, FAX: (+48 71) 290-72-01, E-MAIL: urzad@katywroclawskie.pl

N'umer pisma: PRI.7011.1-13.2012 | : WP}ynglo dnia /f,ﬂ(_’?,{é
 Dotyczy: Dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Sadkowie Loda .. 225222991

Katy Wroctawskie, 2012-08-07

,P l'ZQdSiniOI'StWO Iniynierii 0?.'[?5%%OWOD Sp. z 0.0. Wroclaw
Srodowiska » Zgodnosé 2 oryginalem stwierdzam
EKOWOD Sp. z 0.0 ' '

: - Wojciech Michalak -
al. L. Rézyckiego 1c -
51-608 Wroclaw

P10.5. ,EKOWOD”
w”RO CLA S“e 2 0.0,

{§ Pudpis

......................

o i

W odpowiedzi na pismo nr L.dz. 111/2012 otrzymane w dniu 30.07.2012 r.

Gmina Katy Wroclawskie uzgadnia trasg. i wyraza zgode na zlokalizowanie
projektowanego kanatu sanitarnego na odcinku 12 - 13 na dziatce nr 174/10 obrgb
Sadkéw, wedtug przedtozonego do uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu,
zachowujac podane domiary i uwzgledniajac zapisy niniejszego uzgodnienia: -

1.
2.

10.

Miejsce prowadzenia prac w obrebie pasa drogowego odpowiednio oznakowag i
zabezpieczy¢. - : . . : :
Zezwala sie na wykonanie przedmiotowego odcinka. kanalizacji w pasie
drogowym metodg wykopu- otwartego dostosowujac szeroko$¢ wykopu do
Srednicy przewodu i technologii rob6t przy montazu.Wykop odpowiednio

zabezpieczy¢ i obudowac. -
W miejscu skrzyzowan i. zblizefy projektowanej kanalizacji do istniejgcego

uzbrojenia podziemnego, nalezy stosowaé rury ochronne na wystepujacym
uzbrojeniu- rury dwudzielne z PE lub PVC typu AROT. Montaz zabezpieczel W

z

~ miejscach skrzyzowan wykonywac w zaleznosci od stanu istniejgcego w gruncie

r

po wykonaniu odkrywek. Prace powinny byc prowadzone w uzgodnieniu i pod

" nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

Projektowane studzienki na sieci kanalizacji sanitarnej w- pasie drogowym
zaprojektowa¢ z nakryciem typu ciezkiego.

.. Na trasie projektowanej sieci moze wystepowac niezaewidencjonowana rolnicza

sie¢ drenarska. W przypadku natrafienia na drenaz nalezy o tym fakcie
bezzwlocznie powiadomi¢ tut. Urzad. Miejsce uszkodzenia zabezpieczy¢ do
czasu naprawy. Wszelkie naprawy dokonaé pod (bezplatnym) nadzorem
Rejonowego Zwigzku Spétek Wodnych w Srodzie Slgskiej tel. (071) 317-38-41
lub 0501-778-306. Zaleca sie zawiadomi¢ RZSW o terminie rozpoczecia prac
ziemnych.

Zasypujac wykopy po robotach ziemnych grunt zageszczac mechanicznie
warstwami co 30 cm.

Po zakoriczeniu prac ziemnych i instalacyjnych na naszym gruncie teren
starannie uporzadkowaé, oczySci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
odbudowujac  warstwy konstrukcyjne i nawierzchnie w dotychczasows;j
technologii.

Gmina Katy Wroctawskie nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzgdzeniami
obcymi znajdujgcymi si¢ w pasie drég gminnych. Lokalizacje tych urzadzen
ustali¢ z ich uzytkownikami.

Uzgodnienie obowigzuje w okresie 2 lat i traci wazno$¢ w przypadku

- niedotrzymania podanych warunkéow, zmiany przebiegu odcinka, badz

zaistnienia istotnej zmiany zainwestowania terenu na jego trasie.
Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem
wykonania robét. W celu uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego




11.
12.

nalezy przed przystapieniem do wykonania prac w pasie drogowymw  /w drogi
gminnej wystapi¢ do tutejszego Urzedu z wnioskiem, na co najmniej 14 dni przed
planowanymi robotami (do wydania zezwolenia potrzebne sg m.in. nastgpujace
dane: lokalizacja, powierzchnia zajecia pasa drogowego na czas robét - jezdnia, -
pobocze; okreslenie sposobu przejscia przez droge - rozkop, przecisk;

- powierzchnia rzutu poziomego umieszczonego urzadzenia w pasie drogowym;

okres zajecia pasa drogowego). Do wniosku nalezy dotgczy¢ m.in. niniejsze
uzgodnienie. Druk whniosku do pobrania:

' http://eboi.katywroclawskie.pl/dokumenty/wydzial.dhtml.
- Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne z prawem do dysponowania terenem

wyzej wymienionej dziatki gminnej na cele budowlane. }
Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac pozwolenie na budowg lub dokonac
zgtoszenia budowy albo wykonania robot budowlanych we wiasciwym organie
architektoniczno- budowlanym. ‘

"W nawigzaniu do uzgodnienia korekty usytuowania projektowanych

" przewodéw kanalizacyjnych na dziatkach w zakresie przedstawionym w w/w

pi$mie, nalezy przeprojektowac odcinek sieci kanalizacyjnej na odcinku 91 - 95
(rys.nr 5) i zaprojektowac go w jezdni wzdtuz ul. Spokojnej.

Gmina Katy Wroclawskie wyraza zgodg na zmiang usytuowa'nia kanatow w

pozostatych przypadkach, .
Rys. 1 - korekta na odc. 2 - 7, dz. nr. 1/3, 173,

| Rys. 2 - korekta na odc. 30 - 31, dz. nr. 1/2,

Rys. 3 - korekta na odc. 48 -?2/3;:5, 42 - 43 - 44, dz. nr. 10, 12/24,
Rys. 4 - korekta na odc. 74 - 75, dz. nr. 67,

Rys. 4' - korekta usytuowania rurociggu RT3 oraz kanatu zbiorczego Ks8-3 , dz.
nr. 168/9

Rys. 5 - korekta na odc.: 124 - 74p, dz. nr. 142/3; 121-121'-121" dz. nr. 142/7;
115-116-117 dz. nr. 56,154, 112-113<dz. nr. 145; 100-110 dz. nr 59/4, 59/5;

/

7 UPOWAZNIENIA BURMISTRZA

mgrinz. czystaw Beps
ZASTEPCA BURMISTRZA

Sprawe prowadzi:

‘Katarzyna Kak,
tel. 71 390 72 09

P.1.0.§. EKOWOD Sp. z 0.0. Wroclaw
Zgodno$e z oryginatem stwierdzam

- Wojciech Michalak -




Zarzad Powiatu Wroctawskiego @

'50-440 Wroclaw, ul. T. Kosciuszki 131

tel. / fax + 48 / 71/ 7221 700 (701) 'e-mail: starostwo@powiatwroclawskipl fax +48/71/ 7221 706

_ ' Wroctaw, dnia 08 grudnia 2011r.
SP-DT.673.388.1.2011.JZ Ny

DECYZ JA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115. z pézn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu
Postgpowania Administracyjnego (Dz U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), dzialajac .z
upowaznienia Zarzadu Powiatu Wroclawskiego z dnia 04 stycznia 2011r. po rozpatrzeniu wniosku
Pana Wojciecha Michalaka reprezentujacego Przedsigbiorstwo Inzynierii  Ochrony Srodowiska
EKOWOD Sp. z 0.0. Al. Rézyckiego 1c, 51-608 Wroclaw, dziatajacego w imieniu Inwestora

Gminy Katy Wroclawskie, Rynek - Ratusz 1, 55-080 Katy Wroclawskie

z dnia 28 listopada 2011r., ktéry zarejestrowano w Starostwie Powiatowym w dniu 01 grudnia 2011r.
poz. 30823/2011 w sprawie uzgodnienia: przebiegu trasy linii kablowej NN w pasie drogi powiatowej
nr 2018D, dz. nr 171dr., w celu zasilania przepompowni sciekéw Ps1 zlokalizowanej na dz. nr 152/5,
obreb Sadkéw, gm. Katy Wroctawskie '

wyrazam zgode

na lokalizacje linii kablowej NN w pasie drogi powiatowej nr 2018D, dz. nr 171dr, obreb Sadkow w
celu zasilania przepompowni Sciekéw Psl zlokalizowanej na dz. nr 152/5, obreb Sadkow, w gminie
Katy Wroclawskie na nastepujacych warunkach:

1. Budowe linii kablowej NN w m. Sadkéw, w gminie Katy Wroctawskie nalezy wykonac zgodnie z
zalaczonym planem sytuacyjnym. .

2. Szafke pomiarowo — ztaczowa nalezy umiescié na terenie dziatki do ktérej doprowadzana jest
linia kablowa, poza granica pasa drogowego.

3. Nalezy odbudowa¢ uszkodzone podczas prac budowlanych pobocze znajdujace sie w pasie
drogowym. ‘

4. Po zakoficzeniu robét budowlanych w miejscach wykopéw w obrgbie pasa drogowego grunt
nalezy zage$ci¢ mechanicznie warstwami co 20cm, zwracajac szezegolna uwage na stopieft
zageszczenia gruntu.

5. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe lub dokonad
zgloszenia budowy albo wykonania robot budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego we Wroclawiu. o o

6. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, nalezy -uzgodni¢ z zarzadea drogi projekt
budowlany inwestycji. o

7. Roboty ziemne nie moga byé wykonywane w okresie mrozéw. Prace nalezy wykona¢ wedtug
normy PN — S —02205:1998 Drogi samochodowe.. Roboty ziemne:, .

8. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewnié utrzymanie czystoéci na terenie pasa

.
drogowego.

9. Termin, czas trwania i szczeg6ly realizacji robét nalezy ustali¢ przed wydaniem zezwolenia, z
Obwodem Drogowym w Mirostawicach, tel. 071 3162245.

10. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sig
w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

11. Zgodnie z art.39 ust.5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, niezwiazanego z potrzebami zarzadzania .= .
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przelozenia ponosi: ¢ CASER

it o220
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1) zarzadca drogi — w przypadku gdy okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie
drogowym jest krétszy lub réwny 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadcg
drogi, pod warunkiem zachowania dotychczasowych whadciwosci uzytkowych oraz
parametréw technicznych urzadzenia lub obiektu;

2) wlaéciciel urzadzenia lub obiektu — w przypadku gdy:

-a) okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie drogowym jest duiszy niz
4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi,
b) na zadanie whasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu lub obiekcie.
12. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. O wydanie decyzji —
- zezwolenia nalezy wystapié do Zarzadcy drogi tj. Zarzadu Powiatu Wroctawskiego zalaczajac
dokumenty wymagane w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst
jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115. z p6zn. zm.) wraz z projektem zabezpieczenia robdt - na
jeden miesiac przed ich rozpoczeciem. o
~13. Za zajecie pasa drogowego zostanie pobrana oplata przewidziana art. 40, ust.4 w/w ustawy.
14. Za umieszczanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera si¢ oplate zgodnie z art.
- 40, ust.5 w/w ustawy. '
15. Wszelkie odksztalcenia pasa drogowego w miejscu robot powstale w ciagu dwoch lat od
. zakoriczenia prac beda usuwane na koszt wykonawcy robot.
16. Decyzja obowiazuje na okres dwéch lat i traci swoja wazno$¢ w przypadku nie dotrzymania
podanych warunkoéw. ‘
17. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane
zwiazane z budowa linii kablowej NN. '

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115. z pézn. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Niniejsze
zezwolenie stanowi wyjatek zawarty w zapisie ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym, w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzefi niezwiazanych z potrzebami

 ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem whasciwego zarzadcy drogi. ,

Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz
umieszczania w nim w/w urzadzeh. Warunkiem odstapienia od tego zakazu jest wystapienie w
konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia '
ma charakter wyjatkowy.

Zobowiazuje si¢ strone wnioskujaca do zachowania warunkéw wynikajacych z niniejszej
decyzji. .

: POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we
Wroctawiu, za pofrednictwem Zarzadu Powiatu Wroctawskiego, w terminie 14 od dnia jej
doreczenia.
~
Zatacznik:’ 2i4
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Plan sytuacyjny z zaznaczona lokalizacja lipii
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i. Obwodd Drogowy w lviifosiawicach.
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Sprawe prowadzi:

Joanna Zbroiriska pok. 248

tel. 071 72 21 739

Zwolniono z oplaty skarbowej za wydanie Decyzji na podstawie art. 7_pkt.3). Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie
skarbowej — (Dz. U. z 2006 r.. Nr 225, poz. 1635 z p6zn. zm.).
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SP-DT.5549/2/68/003/10

Pan Wojciech Michalak

Wroctaw, dnia 28 wrze$nia 2012r.

Przedsiebiorstwo Inzynierii
Ochrony Srodowiska EKOWOD Sp. z 0.0.
Al Rézyckiego 1¢ 51- 608 Wroctaw

dziatajgcy w imieniu Inwestora

Gminy thy Wroctawskie
Rynek - Ratusz 1

55-080 Kqty Wroc%awskze .

W nawiazaniu do Pana pisfna z dnia 22 sierpnia 2012r. zarejestrowanego .

w Starostwie Powiatowym w dniu 31 sierpnia 2612r. poz. 27293/2012 informuje, iz
decyzja Zar zadu Powiatu Wroctawskiego nr SP.DT. 5549/2/68/10/06066/2010 z dnia
09 kwietnia 2012r. zmlemona decyzja nr SP.DT. 5549/2/68/002/10/30978/2011 z dnia
14 grudma 2011r. obowiazuje na okres trzech lat od daty wydama tj. do dnia 09

kwietnia 2013r. Jednoczeénie informuje, Ze korekta usytuowania projektowanego

zjazdu jest na tyle nieznaczna, iZ nie wymaga zmiany w/w decyzji Zarzadcy drogi.

trzysmuje:
adresat

Do wiadomo$ci:

1. Obwéd Drogowy w Mirostawicach
2. SP/DT. -

Sprawi prowidzi: Joanna Zbroiriska pok. 248, tel, 071-72-21-739

z up. ZARZADU
yrektor

Wydziatu Drog § Transporh:
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. Wroctaw, dnia 09 kwietnia 2010r.
- SP.DT.5549/2/68/10/06066/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3, art. 29 ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z pdzn. zm.) oraz art. 104
Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),
dziatajac z upowaznienia Zarzadu Powiatu Wroctawskiego nr 6/2007 z dnia 27 lutego 2007r.
po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Michalaka EKOWOD Sp. z o.0. Przedsigbiorstwo
Inzynierii Ochrony Srodowiska ul. Al.. Rézyckiego lc, 51-608 Wroclaw, dziatajacego w
imieniu Inwestora: 4 ' :

Miasta Gminy Katy Wroclawskie Rynek 1, 55-080 Katy Wroclawskie

" z dnia 19.03.2010r., ktéry zarejestrowano w Starostwie Powiatowym w dniu 24.03.2010r.
poz. 06066/10 w sprawie uzgodnienia lokalizacji zjazdu publicznego do przepompowni
$ciekéw Psl z drogi powiatowej nr 2018D, dz. nr 171dr., na dziatke nr 152/2, w miejscowosci
Sadkéw, gm. Katy Wroctawskie

zezwalam

na Iokalizacjg.zjazdu publicznego do przepompowni Sciekéw Psl, z drogi powiatowej nr
2018D, dz. nr 171dr., na dziatke nr 152/2, w miejscowosci Sadkow, gm. Kaqty Wroctawskie,
zgodnie z zalqcznikiem. -

1. Okresla si¢ nastepujace parametry techniczne zjazdu:

a) Przecigcie krawedzi nawierzehni zjazdu i drogi powiatowej nie mniejsze niz 5,0
m, w tym jezdnia o szerokosci nie mniejszej niz 3,5m i nie wigkszej niz szerokosé
jezdni na drodze powiatowej nr 2018D. Zjazd nalezy utwardzi¢ w granicach pasa
drogowego.

b) Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi powiatowe; wyokraglone tukiem
kotowym o promieniu nie mniejszym niz 5,0 i nie wigkszym niz 8,0 m.

¢) Pochylenie podhizne zjazdu w obrgbie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania. , _

d) Na dlugoéci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie
podhuzne zjazdu nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku — nie wieksze niz
120/, ‘ o

R ke £ U

2. Ustala si¢ nastepujace warunki'zezwolenia:

a) Roboty przy budowie zjazdu nalezy wykoﬁywéé_ bfez ograniczen i wstrzymywania
ruchu. . Coo S

b) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe; nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi
projekt budowlany zjazdu, zgodnyz Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,

s
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Jjakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999r. nr
43, poz. 430 z pozn. zm.)

¢) Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe a
w przypadku przebudowy zjazdu dokonaé zgloszenia budowy albo wykonania
robot budowlanych'

d) Termin i szczegély realizacji rob6t nalezy uzgodni¢ z Obwodem Drogowym w
Mirostawicach, tel. stuzb. (071) 316 22 45, 0606898865 przed wydaniem decyzji
na zajecie pasa drogowego celem wykonania zjazdu.

e) Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi

- znajdujacymi sie w pasie drogowym. Lokalizacj¢ tych urzadzen nalezy ustali¢ z-
ich uzytkownikami.

f) Koszty budowy, przebudowy lub modermzacp urzqdzen i nawierzchni w pasie
drogowym, zwigzane z realizacja zadania ponosi Inwestor, na ktérym spoczywa
réwniez obowigzek wykonania wszelkich prac.

g) Utrzymanie zjazdéw, lacznie ze znajdujacymi si¢ pod nimi przepustami, nalezy
do wlascicieli lub uzytkownikéw gruntéw przyleglych do drogi.

h) Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem
wykonania zjazdu do drogi. O wydanie zezwolenia nalezy wystapi¢ do Zarzadcy
drogi tj. Zarzadu Powiatu Wroclawskiego zalaczajac dokumenty wymagane w
ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U.
2z 2007r. Nr 19, poz.115 z pézn. zm.) wraz z projektem zabezpieczenia robot - na
jeden miesiac przed ich rozpoczgciem.

i) Roboty beda wykonywane zgodnie z zatwierdzonym przez Zarzadcg drogi
projektem organizacji ruchu zastepczego oznakowania robdt prowadzonych w
pasie drogowym.

j) Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji ruchu i nalozenia na
wladciciela inwestycji obowiazku - przebudowy ukiadu drogowego w rejonie
zjazdu w zaleznoéci od zaistniatych potrzeb wynikajacych ze wzrostu ruchu i
bezpieczefistwa na drodze lub przebudows drogi.

k) Zezwolenie na lokalizacje zjazdu wygasa, jezeli w ciagu trzech lat od jego
wydania wiaczenie nie zostato wybudowane.

UZASADNIENIE

Decyzja niniejsza uwzglednia w calosci wniosek strony i odstgpuje si¢ od jej
- uzasadnienia na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie shizy odwotlanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego we Wroclawiu, za posrednictwem Zarzadu Powiatu Wroctawskiego, w
terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Otizymuie: % ‘éég,i%i‘%/w
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1.  Miasta Gminy Katy Wroclawskie R;
2. Obwod Drogowy w Mirostawicach,
3. SP/DT.

Sprawe prowadzi:
Beata Drejer pok. 248
el.07]1 7221739
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Zarzad Powiatu Wroctawskiego
50-440 Wroclaw, ul. Kosciuszki 131

tel. / fax + 48/ 71/ 7221700 (701) e-mail: wdit@powiatwroclawski.pl  fax +48/71/ 7221706

Wroctaw, dnia 17 sierpnia 2010r.
SP.DT.5549/2/0181/002/10/17452/2010

Pan Wojciech Michalak
- [ EKOWOD Sp. z o.0.
/ Przedsiebiorstwo Iniynierii Ochrony
Srodowiska
Al Rozyckiego 1c, 51-608 Wroclaw

dzialajqcy w imieniu Inwestora:

Miasta i Gminy Katy Wroclawskie
Rynek 1,
55-080 Katy Wroclawskie

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 2018D, dz. nr 171dr do przepompowni $ciekéw Psl zlokalizowanej na dzialce
nr 152/2, w miejscowosci Sadkéw, gm. Katy Wroclawskie w oparciu o decyzje Zarzadu
Powiatu Wroclawskiego nr SP.DT.5549/2/68/10/06066/2010 z dnia 09 kwietnia 2010r.

Whniosek Pana Wojciecha Michalaka z dnia 30.07.2010r., zarejestrowany
w Starostwie Powiatowym dnia 04.08.2010r., poz. 17452/2010.

Na podstawie art. 19, ust. 2 pkt. 3 oraz art. 29, ust. 3, pkt. 2 ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z
pézn. zm), informuje, iz uzgadniam zalaczony projekt budowlany zjazdu publicznego
z drogi powiatowej nr 2018D, dz. nr 171dr do przepompowni Sciekow Ps1
zlokalizowanej na dzialce nr 152/2, w miejscowos$ci Sadkéw, gm. Katy Wroclawskie.

Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z prawem do dvsponowania terenem na cele
budowlane zwiazane z urzadzeniem zjazdu.

7 up. ZARZEPL J
Otrzi{mhuia: . D—y';,ekgo*rr--ns"oﬂu
‘. Pan Wojciech Michaiak, EKOWOD Sp. z 0.0., ai. Rézyckicgo i, 51 — 608 Wrodtaw + | egz. uzstiiSgd BiERy, T etRY
budowlanego
2. SPIDT

Do wiadomosei:
3. Urzad Miasta i Gminy Katy Wroctawskie, Rynek 1, 55 — 080 Katy Wroclawskie

Sprawe prowadzi: Kornelia Nowakowska,, pok. 248, tel. 071-72 21 739
' P10.5 EXOWOD Sp. 2 0.0. Wroclaw

Zgodnost z oryginatem stwierdzam

- Wojciech Michalak -




Zarzad Powiatu Wroctawskiego @
50-440 Wrockaw, ul. T. Kosciuszki 131

tel. / fax + 48 / 71/ 7221 700 (701)  e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl  fax +48 171/ 7221706

Wroctaw, dnia 10 sierpnia 2010r.
SP.DT.5549/276/10/17463/2010

- Pan Wojciech Michalak
EKOWOD Sp. z o.0. Przedsigbiorstwo
Inzynierii Ochrony Srodowiska
ul. Al. Rozyckiego 1c,
51-608 Wroclaw

Drzialajqcego w imieniu inwestora:

Miasta Gminy Katy Wroclawskie
Rynek 1,
55-080 Katy Wroclawskie

Dotyezy: uzgodnienia projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylacza
wodociagowego w celu zasilenia dz. nr 152/2 w pasie drogi powiatowej nr
2018D, dz. nr 171dr, obreb Sadkéw, w gminie Katy Wroclawskie w oparciu o
decyzje Zarzadu Powiatu Wroclawskiego nr SP.DT.5549/82/10/05803/2010 z
dnia 08 kwietnia 2010r. oraz nr SP.DT.5549/144/10/08963/2010 z dnia 10 maja
2010r.

Whiosek Pana. Wojciecha Michalaka z dnia 30 lipca 2010r., zarejestrowany w
Starostwie Powiatowym dnia 04 sierpnia 2010r., poz. 17463/2010.

Na podstawie art. 19, ust. 2 pkt. 3 oraz art. 39, ust. 3A, pkt. 2 ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115
z pozn. zm), informuje, iz uzgadniam projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej oraz
przylacza wodociggowego W celu zasilenia dz. nr 152/2 w pasie drogi powiatowej nr
2018D, dz. nr 171dr, obreb Sadkéw, w gminie Katy Wroclawskie.

Zalacznik:

- 1 egzemplarz uzgodnionego projektu budowlanego przedmiotowej infrastruktury

freneusz Stoma
\j Pan Wojciech Michalak EKOWOD Sp. z 0.0. Przedsigbiorstwo Inzynierii Ochrony Srodowiska ul. Al. Rozyckiego Ic,

Otrzymuie:
51-608 Wroctaw — pelnomocnik + zalacznik
Do wiadomoscei:

1. Miasta Gminy Katy Wroclawskie Rynek 1, 55-080 Katy Wroctawskie
2. SP/DT.

Sprawe prowadzi: Beata Drejer, pok. 248 1el.071 72 21 739 — .
| p1.0.S. LEKOWOD” Sp. 3 e.6.
WROC %Ag/a:‘
Wplynelo doia .il.5. 0‘0’. T
Li 8. converndiionts . 2
EKOWOD Sp. z0.0. Wroe®™ . "
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Zarzad Powiatu Wroctawskiego
50-440 Wroctaw, ul. T. Kosciuszki 131

tel. / fax + 48 / 71/ 7221 700 (701)  e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl  fax -+48 /71 7221706
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Wroctaw, dnia 14 grudnia 2011r.
SP.DT.5549/276/002/10/30978/2011

Pan Wojciech Michalak

EKOWOD Sp. z 0.0. Przedsigbiorstwo
Inzynierii Ochrony Srodowiska

ul. Al. Rézyckiego 1c,

51-608 Wroclaw

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylacza
wodociggowego W celu zasilenia terenu przepompowni Psl, w pasie drogi
powiatowej nr 2018D, dz. nr 171dr, obreb Sadkéw, w gminie Katy
Wroclawskie w oparciu o decyzje Zarzadu Powiatu. Wroclawskiego nr
SP.DT.5549/82/10/05803/2010 z dnia 08 kwietnia 2010r. oraz nr
SP.DT.5549/144/10/08963/2010 z dnia 10 maja 2010r.

Wniosek Pana Wojciecha Michalaka reprezentujqcego Preedsigbiorstwo Iniynieril Ochrony Srodowiska EKOWOD Sp. = o.0.
ul. Al. Rézyckiego Ic, 51-608 Wroclaw, dzialajacego w imieniu Inwestora tj Miasta Gminy Katy Wroclawskie Rynek 1, 55-080 Katy
Wroclawskie = dnia 0] grudnia 201 Ir. zarejestrowano w Starostwie Powiatowym w dniu 02 grudnia 201Ir. poz 3097872011

W zwiazku z podzialem dziatki nr 152/2 i wydzieleniem terenu pod przepompowni¢ Psl
jako osobna, dziatke, informuje, iz uzgodnienie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej, w
pasie drbgi powiatowej nr 2018D, dz. nr 171dr, obreb Sadkéw, w gminie Katy Wroclawskie, nr
SP.DT.5549/276/10/17463/2010 z dnia 10 sierpnia 2010r., odnosi si¢ réwniez do nowopowstalej
parceli tj. dz. nr 152/5.

OYREKTOR

Besta Kaczka-Folaron

Otrzymuie:
adresat
SP.DT
Do wiadomosci:

Sprawe prowadzi: Joanna Zbroiriska pok. 248 tel 071 72 21 739

Mydziaty D!’ﬁa‘f‘;‘"rar?’%\

P.10.§. EKOWOD Sp. 0.0, Wroclaw

Zgodnodé z oryginalem stwierdzam CLAW

- Wojciech Michalak -
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Zarzad Powiatu Wroclawskiego
50-440 Wroctaw, ul. Kosciuszki 131

tel. / fax + 48 / 71/ 7221700 (701)  e-mail: wdit@powiatwroclawski.pl  fax +48/71/ 7221706

' Wroctaw, dnia 14 grudnia 2011r. -
SP.DT.5549/2/0181/003/10/30978/2011

Pan Waojciech Michalak

EKOWOD Sp. z o.0.

Przedsigbiorstwo Iniynierii Ochrony
Srodowiska o
Al Rézyckiego Ic, 51-608 Wroctaw

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego zjazdu Z drogi powiatowej

nr 2018D, dz. nr 171dr do przepompowni $ciekéw Ps1 w miejscowosci Sadkéw, gm.
- Katy Wroclawskie w oparciu o decyzje Zarzadu Powiatu Wroclawskiego nr
 SP.DT.5549/2/68/10/06066/2010 z dnia 09 kwietnia 2010r.

Wniosek Pana Wojciecha Michalaka reprezentujacego Przedsigbiorstwo Inzynierii  Ochrony
Srodowiska EKOWOD Sp. z o.0. ul. Al. Rézyckiego Ic, 51-608 Wroclaw, dzialajqcego w imieniu Inwestora tj
Miasta Gminy Katy Wroclawskie Rynek 1, 55-080 Katy Wroclawskie z dnia 01grudnia 2011r. zarejestrowano w
Starostwie Powiatowym w dniu 02 grudnia 2011r. poz 30978/2011 ' ’

W zwiazku z podziatem dziatki nr 152/2 i wydzieleniem terenu pod przepompownig Ps1
jako osobna dziatke, informuje iz uzgodnienie‘projekﬁl budowlanego zjazdu z drogi powiatowej nr -
2018D, dz. nr 171dr do przepompowni éciekéw Psl w miejscowosci Sadkéw, gm. Katy
Wroclawskie, nr SP.DT.5549/2/0181/002/16/17452/2010 z dnia 17 sierpnia 2010r., odnosi si¢

réwniez do nowopowstalej parceli tj. dz. nr 152/5.

Seatg Kat,. o Traaron
Otrzymuje:
@ adresat

2. SP.DT
Do wiadomosci:

Sprawe prowadzi: Joanna Zbroifiska pok. 2481el.071 72 21 739

i WE ;-yr‘;*;;;‘i..‘—.gb 1 . {
P10.6. EKOWOD Sp. 20.0: \héro’rcéazv;m P 'I'O'g\'v”'”ﬁ nig ; 'Q N \5. 0.0.}
Zgodnost z oryginalem stwte Wptynete duia A R.Tor.

i
i
- Wojciech Michalak - L. dz. /ZVZ/WI?
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“Zarzqd Powiatu Wroctawskiego

50.440 Wroclaw, ul. T. Kosciuszki 131

tel. / fax + 48 / 71/ 7221 700 (701)  e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl  fax +48 171/ 7221706

Wroclaw, dnia 14 grudnia 2011r.

e

SP.DT.5549/2/68/002/10/30978/2011

DECYZ JA

Na podstawie art. 155 k.p.a., dzialajac z upowaznienia Zarzadu Powiatu Wroctawskiego z -
dnia 04 stycznia 2011r. do zatatwiania w jego imieniu spraw nalezacych do kompetencji zarzadcy
drogi, w. tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowiefi w sprawach okreslonych w
przepisach ustawy o drogach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy i art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz.1071 z péin. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 01 grudnia 2011r. zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym w dniu 02
grudnia 2011r. poz 30978/2011, zhozonego przez Pana Wojciecha Michalaka EKOWOD Sp. z o0.0.
Przedsiebiorstwo Inzynierii Ochrony Srodowiska ul. Al. Roézyckiego 1lc, 51-608 Wroclaw,

dziatajacego w imieniu Inwestora:

Miasta Gminy Katy Wroclawskie Rynek 1, 55-080 thy‘Wroclawskié

zmieniam

Decyzje nr SP.DT.5549/2/68/10/06066/2010 z dnia 09 kwietnia 2010r. dotyczaca uzgodnienia
lokalizacji zjazdu publicznego do przepompowni Sciekéw Psl z drogi powiatowej nr 2018D, dz.
nr 171dr., w miejscowosci Sadkéw, gm. Katy Wroclawskie w nastepujacy sposob:

tres$é preambuly:

: .. PO rozpatrzeniu wniosku Pana Wojéiecha Michalaka EKOWOD Sp. z o.0.
Przedsiebiorstwo Inzynierii Ochrony Srodowiska ul. Al Rézyckiego lc, 51-608 Wroctaw,
dzialajacego w imieniu Inwestora: .

Miasta Gminy Katy Wroctawskie Rynek 1, 55-080 Katy Wroclawskie

z dnia 19.03.2010r., ktéry zarejestrowano w Starostwie Powiatowym w dniu 24.03.2010r. poz.
06066/10 w sprawie uzgodnienia lokalizacji zjazdu publicznego do przepompowni $ciekéw Psl
z drogi powiatowej nr 2018D, dz. nr 171dr., na dziatke nr 152/2, w miejscowosci Sadkéw, gm. Katy
Wroctawskie

zezwalam
na lokalizacje zjazdu publicznego do przepompowni Sciekéw Psl, z drogi powiatowej nr 2018D, dz.
nr 171dr., na dzaltke nr 152/2, w miejscowosci Sadkéw, gm. Katy Wroctawskie, zgodnie
z zalqcznikiem...”

otrzymuje brzmienie:
- ... po rozpairzeniu wniosku Pana Wojciecha Michalaka EKOWOD Sp. z o.0.

Przedsiebiorstwo Inzynierii Ochrony $rodowiska ul. Al. Rézyckiego lc, 51-608 Wroctaw,

dzialajacego w imieniu Inwestora: ' gty

jcse P1.0.5. EKOWOD Sp. 20.o V\{roc;azw Pxogwnggc?‘z '-‘-(-;L- X ::."'_:/. Lo g
ol z oryginalem stwierdzem DEaaw

Zgocno® Wplynglo dxza ASeod. 12 i

_ ijciec.‘)‘l Michalak - L. dr. //%) .................. !




Miasta Gminy Katy Wroctawskie Rynek 1, 55-080 Katy Wroctawskie

z dnia 19.03.2010r., kt6ry .zarejestrowano w Starostwie Powiatowym w dniu 24.03.2010r. poz.
06066/10 w sprawie uzgodnienia lokalizacji zjazdu publicznego do przepompowni $ciekéw Psl
z drogi powiatowej nr 2018D, dz. nr 171dr., na dzialke nr 152/5, w miejscowosci Sadkow, gm. Katy
Wroctawskie ' : '

zezwalam

na lokalizacje zjazdu publicznego do przepompowni $ciekow Psl, z drogi powiatowej nr 2018D, dk.
nr 171dr., na dziatke nr 152/5, w miejscowosci Sadkéw, gm. Katy Wroclawskie, zgodnie
z zalqgeznikiem...” :

Pozostale warunkilwynikajqce z decyzji nr SP.DT.5549/2/68/10/06066/2010 z dnia 09 kwietnia
2010r. pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

Dnia 02 grudnia 2011r. Pan Wojciech Michalak reprezentujacy Przedsigbiorstwo InZzynierii
Ochrony Srodowiska EKOWOD Sp. z o.0. ul. Al. Rézyckiego lc, 51-608 Wroctaw, dzialajacego
_ w imieniu Inwestora tj. Miasta i Gminy Katy Wroctawskie zwrécit sig do tut. Starostwa Powiatowego
z wnioskiem o zmiane decyzji Zarzadu Powiatu Wroctawskiego nr SP.DT.5549/2/68/10/06066/2010
z dnia 09 kwietnia 2010r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji zjazdu publicznego do przepompowni
éciekéw Psl z drogi powiatowej nr 2018D, dz. nr 17ldr, na dzialke nr 152/2,
w miejscowosci Sadkéw, gm. Katy Wroclawskie. W wyniku przeprowadzonego w marcu 2011r
podziatu dziatki nr 152/2 wydzielono teren pod przepompownig Psl jako dziatke o numerze 152/5
oraz dziatki o numerach 152/6-152/9. W zwiazku ze zmiana numeru dzialki, ktorej obstuge
komunikacyjna uzgodniono z drogi powiatowej nr 2018D, dz. nr 171dr w m. Sadkéw, gm. Katy
Wroclawskie orzeczono jak w sentencji. '

- Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegiuni Odwotlawczego
we Wroclawiu, za poérednictwem Zarzadu Powiatu Wroclawskiego, w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

WICESTAROSTA

JergyrFitek

Otrzymuije:
;/ Pan Wojciech Michalak EKOWOD Sp. z0.0.
Przedsiebiorstwo Inzynierii Ochrony Srodowiska ul. Al.. Rézyckiego Ic, 51-608 Wroctaw

Do wiadomosei:
1. Obwdd Drogowy w Mirostawicach.
2. SP/DT.

‘Sprzﬂvfdzi: Joanna Zbroinska pok. 248, tel 71 72 21 739

Y
——

P1.0.$. EKOWOD Sp. z 0.0. Wroclaw
Zgodnoéé z oryginatem stwierdzam

- Wojciech Michalak -




Zarzad Powiatu Wroclawskiego

50-440 Wroclaw, ul. T. Kosciuszki 131

tel. / fax + 48 / 71/ 7221 700 (701) e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl fax +48/71/ 7221706

o Wroctaw, dnia 14 grudnia 2011r.
SP.DT.5549/144/002/10/30978/2011 ’

DECYZJA

Na podstawie art. 155 k.p.a., dziatajac z upowaznienia Zarzadu Powiatu Wroclawskiego z
dnia 04 stycznia 2011r. do zalatwiania w jego imieniu spraw nalezacych do kompetencji zarzadey -
drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowiei w sprawach okreslonych w
przepisach ustawy o drogach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy i art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnégo (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz.1071 z pézn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 01 grudnia 2011r. zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym w dniu 02
grudnia 2011r. poz 30978/2011, ztozonego przez Pana Wojciecha Michalaka EKOWOD Sp. z o.0.
Przedsiebiorstwo Inzynierii Ochrony Srodowiska ul. Al Rézyckiego 1c, 51-608 Wroclaw,
dzialajacego w imieniu Inwestora:

Miasta Gminy Katy Wroclawskie Rynek 1, 55-080 Katy Wroclawskie

zmieniam

Decyzje nr SP.DT.5549/144/10/08963/2010 z dnia 10 maja 2010r. dotyczaca uzgodnienia
przebiegu trasy przylacza wodociggowego w pasie drogi powiatowej nr 2018D, dz. nr 171dr.,
w celu zasilania terenu przepompowni Ps1, obrgb Sadkéw, gm. Katy Wroclawskie w nastepujqcy
sposob: _ . .

tresé preambuty:

»-pO rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Michalaka EKOWOD Sp. z o.0. Przedsigbiorstwo
Inzynierii Ochrony Srodowiska ul. Al. Roézyckiego lc, 51-608 Wroctaw, dzialajacego w imieniu
Inwestora

Miasta Gminy Katy Wroctawskie Rynek 1, 55-080 Katy Wroctawskie

z dnia 28 kwietnia 2010r., ktory zarejestrowano w Starostwie Powiatowym w dniu 30 kwietnia 2010r.
poz. 08963/10 w sprawie uzgodnienia: przebiegu trasy przylacza wodociagowego w pasie drogi
powiatowej nr 2018D, dz. nr 171dr; w celu zasilania dz. nr 152/2, obreb Sadkéw, gm. Katy
Wroctawskie

na budowe przylacza wodociqgowegd w pasie dfbgi powiatowej nr 2018D, dz. nr 171dr, obreb
Sadkéw w celu zasilania dz. nr152/2 , obreb Sadkéw, w gminie Katy Wroctawskie na nastepujacych
warunkach:...”

10.5. EKOWOD Sp. 2 0.0. Wroclaw

Zgodﬂoéé Z0

. Wojciech Michalalt - Wplynelo dnia 7307, 42

ryginalem soVerdze®  [P1 0.8 EEowCEEy L
WROGCEL AW

- romea 1.

.....
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otrzymuje brzmienie:
...po. rozpatrzeniu wniosku Pana W0301echa Michalaka EKOWOD Sp. z o.0. Przedanblorstwo

Inzymeru Ochrony Srodowiska ul. Al. Rézyckiego 1c, 51-608 Wroctaw, dziatajacego w imieniu
Inwestora

Miasta Gminy Katy Wroctawskie Rynek 1, 55-080 Katy Wroctawskie

z dnia 28 kwietnia 2010r., ktory zarejestrowano w Starostwie Powiatowym w dniu 30 kwietnia 2010r.

poz. 08963/10 w sprawie uzgodnienia: przebiegu trasy przylacza wodociagowego w pasie drogi

powiatowej nr 2018D,.dz. nr 171dr., w celu zasilania dz. nr 152/5, obreb Sadkéw, gm. Katy
- Wroclawskie ‘

wyrazam zgode

na budowe przylacza wodociggowego w pasie drogi powiatowej nr 2018D, dz. nr 171dr, obreb
Sadkow w celu zasilania dz. nr 152/5, obrqb Sadkow, w gmlme Katy Wroctawskie na nastgpujacych
warunkach:..

- Pozostale warunki wynikajace z decyzp nr SP.DT.5549/144/10/08963/2010 z dnia 10 maja 2010r.
pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

Dnia 02 grudnia 2011r. Pan Wojciech Michalak reprezentuja@y Przedsiebiorstwo Inzynierii
Ochrony Srodowiska EKOWOD Sp. z o.0. ul. Al. Rézyckiego lc, 51-608 Wroctaw, dzialajacego
w imieniu Inwestora tj. Miasta i Gminy Katy Wroclawskie zwrdcil sie do tut. Starostwa Powiatowego
z wnioskiem o zmiane decyzji Zarzadu Powiatu Wroclawskiego nr SP.DT.5549/144/10/08963/2010 z
dnia 10 maja 2010r. w sprawie uzgodnienia przebiegu trasy przylacza wodociggowego w pasie
drogi powiatowej nr 2018D, dz. nr 171dr., w celu zasilania terenu przepompowni Ps1, obrgb
Sadkéw, gm. Katy Wroctawskie. W wyniku przeprowadzonego w marcu 2011r podziatu dziatki nr
152/2 wydzielono teren pod przepompownie Psl jako dziatke o numerze 152/5 oraz dziakki
o numerach 152/6-152/9. W zwiazku ze zmiana numeru dziatki zasilanej przez przylacze orzeczono
jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
we Wroclawiu, za posrednictwem Zarzadu Powiatu Wroctawskiego, w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

¢
WICESTAROSTA

1 f7re

J(:’P” /r itek

Otrzymuje:
O Pan Wojciech Michalak EKOWOD Sp. z 0.0. Przedsigbiorstwo Inzynierii Ochrony Sypdowiska

Al.. Rozyckiego 1¢, 51-608 Wroclaw
Do wiadomogci:
1. Obwod Drogowy w Mirostawicach.

2. SP/DT- PLO. S EKO‘,\](\}'\ Qp 7 0.0 Wroclaw

&6 7 1 o5 T W rerdzam
Sprawe prowadzi: Joanna Zbroiriska pok. 248, tel 71 72 21 739 Zgodnoit z oT/EInE

- Wojcicen ceivconsiak =




Zarzad Powiatu Wroclawskiego
50-440 Wroclaw, ul. T. Kosciuszki 131

tel. / fax + 48 / 71/ 7221700 (701)  e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl  fax +48/71/ 7221706

2L)

Wroctaw, dnia 25 sty¢znia 2012r.

é ‘%A
i

SP-DT.673.388.2.2011.JZ
|

DECYZJA U ot [

| Na podstawie art. 113 § 112 kp.a, dziatajac z. _g_,spowazniénia Zarzadu Powiatu Wroctawskiego z dnia
28 grudnia 2011r. :

zmieniam

na wniosek Strony decyzje Zarzadu Powiatu Wroclawskiego nr SP-DT.673.388.1.2011.JZ z dnia
08 grudnia 2011 r. dot. uzgodnienia przebiegu trasy linii kablowej NN w pasie drogi powiatowej
nr 2018D, dz. nr 171dr., w celu zasilania przepompowni Sciekéw Psl zlokalizowanej na dz. nr
152/5, obrgb Sadkéw, gm. Katy Wroclawskie w nastepujqacy sposob. - '

Punkt 2 o tresci:

L

. e
doreczenia. T WROS
LA
N ¢ :"7"‘ ,\
-3.: ¢ = Kat- {{‘.' A
O/ y \: ;\ =Folaron
] .
. A Dyrektor
. i : . )f:: H IR P T B X
Otrzymuje: oy AR A o St elay
' Pan Wojciech Michalak Przedsigbiorstwo Inzynierii O h.téf{KSrodo( ﬁﬁyg@ Sp. z 0.0. Al. Rézyckiego lc, 51-608 Wroclaw
Do wiadomosci: iy WA
1. Obwéd Drogowy w Mirostawicach. ™ d’\},‘“—f’ *
2. SPDT. o x B
Sprawe prowadzi:
Joanna Zbroitiska pok. 248
1el.07] 72 21 739 3 :
X 10,4, EKOWOD Sp. Z0.0. Wrocé;W RLO. W"EK(')G g{%"" v QWP z 0.0,
VA o e ; i :
3 in0éh 7 oryginalem stwier am ) i
7 Zgoduo$ ygin Wplynelo dnia A4.04. 4

" 2. Szafke pomiarowo — ztaczowa ndleZy umiesci¢ na terenie dziatki do ktérej doprowadzana
jest linia kablowa, poza granicg pasa drogowego. ‘

otrzymujq brzmienie:

2. Szafke pomiarowo-zlaczows nalezy umie§cié w pasie drogowym na slupie nr 46. W

przypadku Koniecznosci przelozenia urzadzenia ‘niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w skutek przebudowy lub
remontu drogi, koszt tego przelozenia poniesie Inwestor.

Pozostate warunki wynikajace z Decyzji nr SP-DT.673.388.1.2011.JZ z dnia 08 grudnia 2011 r.
pozostaja bez zmian. : -

UZASADNIENIE
Decyzja niniejsza uwzglednia w calodci wniosek strony i odstepuje si¢ od jej
uzasadnienia na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
we Wroclawiu, za posrednictwem Zarzadu Powiatu Wroctawskiego, w terminie 14 dni od dnia jei

LR LTI LR TYENY Freruil

- Wojciech Michalak - L. de. ........ AZ/Z‘M%} ,,,,,
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LARZML: miwiaT Y
WROCELAWSKIEGO
(2)
SP-DT.673.388.3.2011.JZ

Wroctaw, dnia 26 marca 2012r.

Pan Wojciech Michalak
Przedsiebiorstwo Inzynierii Ochrony
Srodowiska EKOWOD Sp. z 0.0.

Al Rézyckiegd 1¢, 51-608 Wroctaw -

dziatajqcy w imieniu

Gminy Katy Wroctawskie Rynek 1
55-080 Katy Wroclawskie

| Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego linii kablowej NN w pasie drogi powiatowej nr 2018D,
‘ dz. nr 171dr., w celu zasilania przepompowni $ciekéw Ps1 zlokalizowanej na dz. nr

152/5, obreb Sadkéw, gm. Katy Wroclawskie w oparciu o decyzje nr.

SP-DT.673.388.1.2011JZ z dnia 08.12.2011r. zmieniona decyzja nr . SP-
DT.67 3.388.2.2011.JZ z dnia 25 stycznia 2012r. ‘

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 15 marca 2012r, zarejestrowany w Starostwie Powiatowy

dnia 19 marca 2012r., poz. 7357/2012, na podstawie art. 19, ust. 2 pkt. 3 oraz art. 39, ust. 34, pkt. 2
ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z
p6zn. zm) uzgadniam zataczony projekt budowlany linii kablowej NN w pasie drogi powiatowej nr
2018D, dz. nr 171dr., w celu zasilania przepompowni $ciekow Ps1 zlokalizowanej na dz. nr 152/5,
obreb Sadkéw, gm. Katy Wroctawskie. ‘ '

Z Up. ZARZADU :
Za}ggznikii ‘ -

L
1. 1egz zatwierdzonego projektu budowlanego Dyrekior
Wydzigtu Drog i Transporiu

Otrzymuje:
1) adresat + zalgcznik
2) SP/DT.

Sprawe prowadzi:
Joanna Zbroiriska pok. 248, tel. 071-72 21 739

|P1.0.8. ,EKOWOD” Sp. 5 ».0.
P10.5. EKOWOD Sp. z 0.0. Wroclaw WROCLAW 1
Zpoinost z oryginatom stwierdzam Wplynglo dnia Jer a2}

.................

L 48 e 3 (T2
- Wojcieck Michalak - Bedpis e g
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ODPIS

Wroctaw, dnia 10 sierpnia 2012r.

SP-DT.673.205.1.2012.]JZ
do sprawy SP.DT:5549/276/2010

DECYZIA NR460/2012

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust. 3 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
' 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115. z péin. zm.) oraz art. 104 Kodeksu
Postepowania Administracyjnego (Dz U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p62n. zm.), dziatajac z upowaZnienia
Zarzadu Powiatu Wroctawskiego z dnia 04 stycznia 2011r. po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha
Michalaka reprezentujacego Przedsigbiorstwo Inzynierii Ochrony Srodowiska EKOWOD Sp. z o.o.
Al Rézyckiego 1c, 51-608 Wroctaw, dziatajgcego w imieniu Inwestora

Gminy Katy Wroclawskie, Rynek - Ratusz 1, 55-080 Katy Wroclawskie

z dnia 25 lipca 2012r., ktéry zaréjestrowano w Starostwie Powiatowym w dniu 30 lipca 2012r. poz.
. 23485/2012 w sprawie ponownego uzgodnienia: przebiegu trasy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
oraz przylacza wodociggowego, w pasie drogi powiatowej nr 2018D, dz. nr 171dr., w celu zasilania terenu
przepompowni $ciekéw Ps1, zlokalizowanej na dz.nr152/5 obreb Sadkéw, gm. Katy Wroctawskie

wyrazam zgode

" na lokalizacje odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylqcza wodociggowego, w pasie drogi
powiatowej nr 2018D, dz. nr 171dr., w celu zasilania terenu przepompowni sciekéw  Ps1,
zlokalizowanej na dz. nr 152/5 obreb Sadkéw, gm. Kqty Wroclawskie na nastepujqcych warunkach:

1. Budowe sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sadkéw, w gminie Katy Wroctawskie nalezy wykonaé
zgodnie z zatgczonymi planami sytuacyjnymi (rys.1,2,3]. _

2. Przejécia poprzeczne pod droga powiatowa nr 2018D, nalezy wykonaé bez naruszenia konstrukcji
jezdni metodg przeciskowa. Diugo$¢ rur ochronnych ma by¢ réwna co najmniej tgcznej szerokosci

 jezdni, poboczy (chodnika), i rzutow poziomych skarp. Rure nalezy umiesci¢ na glebokosci min. 1,2 m
liczac od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi rury. Czas trwania robét przy przejsciu nie moze
byé dtuzszy niz dwa dni. : v -

3. Komory przewiertowe nalezy zlokalizowac poza pasem drogi powiatowej nr 2018D.

4. Po zakoficzeniu robét budowlanych w miejscach wykopéw w obrebie pasa drogowego grunt nalezy
zageéci¢ mechanicznie warstwami co 20cm, zwracajac szczegdlna uwage na stopien zageszczenia
gruntu. ‘

5. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyskac pozwolenie na budowe lub dokonat¢ zgtoszenia

" budowy albo wykonania robét budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego we Wroctawiu.

6. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, nalezy uzgodnié z zarzadca drogi projekt
budowlany inwestycji. '

7. Roboty ziemne nie mogg by¢ wykonywane w okresie mrozéw. Prace nalezy wykona¢ wedtug normy
PN - S - 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

8. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewnié utrzymanie czystosci na terenie pasa
drogowego.

9. Termin, czas trwania i szczeg6ly realizacji rob6t nalezy ustali¢ przed wydaniem zezwolenia, z
Obwodem Drogowym w Mirostawicach, tel. 071 3162245.

10. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie w
pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzeh nalezy ustalié z ich uzytkownikami.

11. Zgodnie z art.39 ust.5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi
wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przetozenia ponosi:

1) zarzadca drogi - w przypadku gdy okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie drogowym
jest krétszy lub réwny 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadcg drogi, pod
warunkiem zachowania dotychczasowych wlasciwosci uzytkowych oraz parametrow
technicznych urzadzenia lub obiektu; )

?) wiaicicil urzadzenia lub obiektu ~ W prayBadligdy:, , v [FTD S, EROWOD” Sp.s .

Zgodnosé z oryginalem stwierdzam WROCLA W’ 7
Vplynelo dnia AR DB
- Wojciech Michalal - L. 4z, ..t ?,///' 9 W

\




a) okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie drogowym jest diuiszy niz
4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi, :
b) nazadanie wiasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu lub obiekcie.

12. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. O wydanie decyzji — zezwolenia

" nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi tj. Zarzadu Powiatu Wroctawskiego zalaczajac dokumenty
wymagane w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z
2007r. Nr 19, poz. 115. z p6Zn. zm.) wraz z projektem zabezpieczenia robét - na jeden miesigc przed
ich rozpoczeciem.

13. Za zajecie pasa drogowego zostanie pobrana optata przewidziana art. 40, ust4 w/w ustawy. _

14. Za umieszczanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami

* zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera sie optate zgodnie z art. 40, ust.5 w/w

ustawy.

15. Wszelkie odksztalcenia pasa drogowego w miejscu rob6t powstate w ciggu dwéch lat od zakonczenia
prac beda usuwane na koszt wykonawcy robét.

16. Decyzja obowigzuje na okres dwéch lat i traci swoja wazno$é w przypadku nie dotrzymania podanych
warunkéw. ’ : ,

17. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane

" zwiazane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przytacza wodociggowego.

, . UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2007r. Nr 19, poz.
115. z p6in. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Niniejsze zezwolenie
stanowi wyjatek zawarty w zapisie ust. 3 cyt. przepisy, zgodnie z ktérym, w szczegblnie uzasadnionych
przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzeh niezwiazanych z potrzebami ruchu moze

nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem wiadciwego zarzadcy drogi.

Z przywotanych przépiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz
umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstapienia od tego zakazu jest wystapienie w
konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia ma
charakter wyjgtkowy. ‘ _

-Zobowiazuje sie strone wnioskujaca do zachowania warunkéw wynikajacych z niniejszej decyzji.

POUCZENIE:
0d decyzji stronie przystuguje odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego we Wroctawiu, za
posrednictwem Zarzqdu Powiatu Wroclawskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zalacznik:

Plan sytuacyjny z zaznaczong lokalizacja projektowanej infrastruktury w skali 1:500

Otrzymuje:
) Pan Wojciech Michalak Przedsigbiorstwo Inzynierii Ochrony Srodowiska EKOWOD Sp.
Al Rézyckiego 1c, 51-608 Wroctaw (E- 15010958) =, W 18

Do wiadomosci: U Wf?()}\
1) Obwéd Drogowy w Mirostawicach Doy NN
2) Sp/DT

2} SP/DT Archiwum

Spraweg prowadzi: e
Joanna Zbroiriska pok. 248, tel 071 72 21 739 \’ P

Zwolniono z oplaty skarbowej za wydanie Decyzji na podstawi '\a};f:*c?’ifl;t.m. Ustawy z dnia 16 listopada
2006r. o oplacie skarbowej — [Dz. U _z 2006 1., Nr 225, poz. 1635 z pdZn. zm.).
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7] GMINA KATY WROCEAWSKIE £

: RYNEK- RATUSZ 1, 55-0180 KATY WROCLAWSKIE
TEL: (+4B 71) 390-72-00, FAX: {+48 71) 300-72-01, E-MAIL: urzad@katywrodawskia.pl

Katy Wroctawskie, 2012-03-05

Przedsigbiorstwo Inzynierii Ochrony

Numer pisma: PRII.2227.271-1.2011

Dotyczy: Uzgodnienie dokumentacji projektowej na budowe uzupetniajacej sieci kanalizacji

samitarnej dla m. Sadkéw, gm. Katy Wroclawskie

Gmina Katy Wroctawskie uzgadnia lokalizacj¢ projektowanej siecl kanalizacyjnej

wraz z pompownig Ps1 na dziatkach nr 152/5 i 152/7 oraz lokalizacjg sieci kanalizacji
sanitarnej w zakresie pasa drogi gminnej nr 145 / ul. Sadowa, wg przediozonego projektu
zagospodarowania terenu zachowujgc podane domiary na wytrasowanym' przebiegu i
uwzgledniajgc zapisy niniejszego uzgodnienia:

1.

2.

Miejsce prowadzenia prac w obrebie pasa drogowego odpowiednio oznakowaé i
zabezpieczy€. :

Wykopy w pasie drogowym wykénaé metodg wykopu otwartego, dostosowujac

- szeroko$é wykopu do srednicy rury kanalizacyjnej i technologii robot przy montazu na

10.

11.

szerokosci umozliwiajgcej swobodne prowadzenie prac bez ryzyka odspajania gruntu
pod nawierzchnig przyleglej jezdni. Zabrania sie wykonywania podkopéw pod
nawierzchnig drogi. C

Prace ziemne nie mogag by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia jest
nizsza niz 5 st. C. '

W miejscu skrzyzowan i sblizen kanalizacji sanitarnej do istniejacego uzbrojenia

podziemnego, nalezy stosowaé rury ochronne na kanalizacji lub na innym uzbrojeniu -
rury dwudzielne PCV lub PE typu AROT -

Wiazy studzienek kanalizacyjnych wykonéé o odpowiedniej nosnosci z mozliwoscig
regulacji wysokosci potozenia wiazu/ ewentualne remonty lub kiadzenie nawierzchni /i
odpowiednim pierscieniem betonowym odcigzajgcym.

Teren pompowni ogrodzic i zapewni¢ zjazd na droge dojazdowa. Zjazd do przepompowni
wykona¢ na podstawie Decyzji Zarzadu Powiatu Wroclawskiego. :

Przewody kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem oraz przepompownie $ciekow
sanitarnych wykona¢ na podstawie warunkow oraz wytycznych do projektowania
zbiorczych przepompowni sciekow uzyskanych od ZGK sp. z 0.0. Katy Wroclawskie.

Na czas prowadzenia robét nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przejazdu dla pojazdow.
Zdemontowane elementy pasa drogowego, materialy budowlane oraz grunt z wykopu

skiadowat W misjscu nie stwarzajgeym dodatkowych utrudnier Komunikacyjnych

W trakcie prowadzenia robot zabrania sie nawozenia ziemi na jezdnie. W przypadku
wystgpienia takiej sytuacii nalezy natychmiast oczyszcic jg z gruntu.

Zasypujgc wykopy na robotach ziemnych grunt zaggszczac mechanicznie warstwami co
30 cm. Grunt nalezy zbada¢, a wyniki zatgczyé do protokotu odbioru pasa drogowedo.
Wspdlczynnik zageszczenia gruntu w pasie drog gminnych powinien by¢ wyzszy niz 0,98
dla dréog o duzym obcigZeniu ruchem drogowym, 0,95 dla terendow o niewielkim
obcigzeniem ruchem i 0,92 dla terenéw zielonych

Po zakoficzeniu prac ziemnych i instalacyjnych na naszym gruncie teren starannie
uporzadkowa¢, oczyScic i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, odbudowujgc warstwy

$1.0.§. ,EEOW0D” Sp. 5 e.0. Srodowiska
WROC OL?A% 2072 EKOWOD Sp. z 0.0
‘Wplynglo dnia //g//'z """" 1 ’ ' PLO.§. EKOWOD 8Sp. z 0.0, Wroclaw
“§L. du. / % ----- . al. L. Rézyckiego 1c Zgodnost z oryginafcm stwierdzam
Podpis «.cuvenservssrensires ) A . 51-608 Wroctaw '
o _ 7 G : - Waojciech Michalak -




konstrukeyjne i nawierzchnie w dotychczasowej technologii.

12. Gmina Katy Wroctawskie nie ponosi odpowiedziainosci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujgcymi sig w pasie drég gminnych. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich
‘uzytkownikami. Przed przystgpieniem do wykonywania powyzszych robét budowlanych
nalezy zapozna¢ sig z aktualnym uzbrojeniem technicznym .terenu w Powiatowym
Zakladzie Katastralnym we Wroctawiu, ul. T.Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw oraz
zasiegnaé wywiadu branzowego z zarzgdcami sieci.

13. Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem
‘wykonania rob6t. W celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy przed
przystgpieniem do wykonywania prac w pasie drogowym w/w drogi gminnej wystgpic do
tutejszego Urzedu z wnioskiem, na co najmniej 14 dni przed. planowanymi robotami ( do
wydania zezwolenia potrzebne sg ni.in. nastepujgce dane: lokalizacja, powierzchnia
zajecia pasa drogowego na czas robot - jezdnia, pobocze; okreslenie sposobu przejscia
przez droge - rozkop, powierzchnia rzutu poziomego umieszczanego urzadzenia w pasie
drogowym; okres zajgcia pasa drogowego) Do wniosku nalezy doltgczy¢ m.in. niniejsze
uzgodnienie. '

14. Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania terenem dziatek
‘gminnych Nr 145 /ul. Sadowal/, Nr 152/5, Nr 152/7 na cele budowlane. - ‘

15. Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgloszenia
budowy albo wykonania robét budowlanych we wiasciwym: organie architektoniczno-
budowlanym. - :

Gmina Katy Wroctawskie akceptuje przedstawiong korektg usytuowania kanatow w
ul. Spokojnej w poblizu pompowni Ps4, ktora polega na przesunigciu studzienek nr 891 90 o
6,5 m w kierunku wschodnim i potgczeniu ich nowym odcinkiem kanatu 89 - 90 o diugosci 5,5
m. W zwigzku z powyzszym nalezy stosowal sig do warunkdéw uzgodnienia nr
PRII.2227-0072/004/2010 z dnia 20.09.2010 r. dotyczacego m.in. pasa drogi gminnej na
dziatce ewidencyjnej nr 56/ ul. Spokojna. Ponadto uzgadniamy wydiuzenie odcinka 91 - 54p
" 0 8,0 m celem usytuowania studzienki potgczeniowej nr 54p na dzialce nr 159 (przejscie
kanatem przez dziatkg gminng 51/2). ‘

‘Przesylamy ksero decyzji Nr 767/2011 z dnia 02.02.2012 r. zezwalajgcg na
wytaczenie z produkcji rolniczej dziatki nr 152/5 pod budowe pompowni Sciekéw Ps1 oraz
umowe nr SGZ/3272/24/10/43-11/2011 wraz z aneksem, regulujgcg zasady udostepnienia
_ dziatek nr 152/6 i 152/8 dla projektowanej kanalizacji, podpisana z Agencjg Nieruchomosci
Rolnych Oddziat Terenowy we Wroctawiu.

Ponadto uzgadniamy lokalizacje projektowanych elektrycznych wewnetrznych linii
zasilajacych ( WLZ) pompownie $ciekow: Ps1 na dzialce nr 152/5, Ps2 na dzialce nr 11/8,
Ps3 na dzialce nr 168/9 oraz Ps4 na dzialce nr 56, obrgb Sadkéw, z uwagami wg
zatgcznikéw mapowych.

Niniejsze uzgodnienie jest rbwnoznaczne z prawem do dysponowania terenem
dziatek gminnych nr 11/8, 56, 152/5, 168/9 na cele budowlane, na ktérych przewidziano
usytuowanie w/w linii zasilajgcych.
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Zatgczniki:

1. Uzgodnione plany iokalizacji projektowanych elektrycznych wewngtrznych linii zasilajgeych ( WLZ) -4 egz (kopia z
uzgodnieniem -+ oryginal)
Plany zagospodarowania i uzbrojenia terenu - 3 egz. }
Umowa nr SGZ/3272/24/10/43-11/2011 z dnia 04.02.2011 r. oraz aneks nr 1 z dnia 24.02.2012 r. do w/w umowy.
Decyzja Nr 767/2011 z dnia 02.02.2012 r. Starosty Powiatu Wroclawskiego.
. Ksero pisma nr PRI1.2227-0072/004/2010 z dnia 20.09.2010r.
Otrzymuja:
- Adresat P10.6. BKOWOD Sp. z0.0. Wrostw

- Wydz, GK w/m Zgodnost z oryginalem st¥ier am
— PRIl a/a

Sprawe prowadzi: Katarzyna Kak, tel. 71 380 72 09, e-mail: prii@katywroclawskie.pl - Wojciech Michalak -
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s RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCEAWSKIE o
CTEL: (+48 71) 390-72-00, FAX: (+48 71) 380-72-01, E-MAIL: urzad@katywroclawskic. pl ”

Katy Wroclawskle 2010 09 20

Pizedsigbiorstwo Inzynierii Ochrony
. Srodowiska
* EKOWOD Sp. z 0.0

al. L. Rézyckiego 1c -
51-608 Wroctaw

Numer pisma: PRII.2227-0072/004/2010

Dotydzy: uzgodnienia trasy kanalizacji sanitarnej dla dokumentacji projektowej pt.: ,Budowa

uzupelniajacej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sadkéw gmina Katy
Wroctawskie”

" Gmina Katy Wroctawskie UZgadhia trase uzupetniajacej sieci kanalizacji éanitarnej

‘W Sadkowie w zakresie pasa drogi gminnej w dzialce ewidencyjnej Nr 10 /ul. Kasztanowal/,

" Nr 36 /ul. Sadowa/, Nr-168/9 /ul. Debowa/, Nr 67 /ul. Szkolna/, Nr 12/24 /ul. Jasminowa/, Nr
43 /ul. Koscielna/, Nr 56, 57/3/ul. Spokojna/, Nr 154 /ul. Stawowa/, Nr 142/3 /ul. Parkowa/,
Nr 51/2, Nr 11/8, Nr 1/2,Nr 1/3,Nr 71/2,Nr 112,Nr 118,Nr142/7, Nr 152/1, Nr 173 wediug
przediozonego projektu zagospodarowania terenu zachowujac podane domiary na
przebiegu trasowym i uwzgledniajgc zapisy niniejszego uzgodnienia:

1.

T

Miejsce prowadzenia prac w obrebie pasa drogowego odpowuedmo oznakowaé i
zabezpieczy¢.

. Prace ziemne w obrebie pasa drogowego nie moga byé prowadzone w okres:e gdy

temperatura otoczenia jest nizsza niz 5 st. C.

. Za wyjatkiem przejsé poprzecznych przez nawierzchnie asfaltowe zezwala si¢ na ulozenie

przedmiotowej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym metodg wykopu otwartego
dostosowujac szeroko$¢ wykopu do $rednicy rury kanalizacyjnej oraz technologii robét
przy montazu na szeroko$ci umozliwiajgcej swobodne prowadzenie prac bez ryzyka
odspajania gruntu pod nawierzchnig przylegtej jezdni asfaltowej.

. Przejscia poprzeczne przez jezdnie o nawierzchni asfaltowej w obrebie pasa drogi

gminnej /w miejscach zaznaczonych na przebiegu trasowym/, nalezy wykonaé¢ bez
naruszania konstrukcji jezdni metodg przyciskows. Rury kanalizacyjne ulozy¢ w
dodatkowej rurze ochronnej o podwyzszonej wytrzymatosci. Dtugos¢ rury ochronnej ma
by¢ réwna co najmniej facznej szeroko$ci jezdni. Rurg nalezy umiesci¢ na gtebokosci
min. 1,2 m liczac od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi rury.

. vvykopy‘ W pasie drogowym w Kl 1y odbywa sig KUlIlUHmdbjd naiezy odpowiednio

zabezpieczyé i obudowaé. Zabrania IQ wykonywania podkopdw i odspajania gruntu pod
nawierzchnig drogi.

. W miejscu skrzyzowan i zblizern kanalizacji sanitarnej do istniejacego uzbrojenia

podziemnego, nalezy stosowaé rury ochronne. W miegjscu skrzyzowan i zblizen
projektowanej kanalizacji do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, nalezy stosowaé rury
ochronne na kanalizacji lub innym uzbrojeniu- rury dwudzielne z PE lub PVC typu AROT.

p1.0.8. BKOWOD 5p. z 0.0. Wroclaw

Zgodnodt z oryginalem stwierdzagi

- Wojciech Michalak -



7. Wiazy studzienek kanalizacyjnych w pasie drogowym wykonaé o odpowiedniej no$nosci
z ‘mozliwosécig regulacji wysokoéci potozenia wiazu / ewentualne remonty lub ktadzenie
nawierzchni/ i odpowiednim pierscieniem betonowym odcigzajgcym.

.8 Przewody wodociggowe dla zasilania pompowni w wode wykonaé z PEHD PN 100 SDR
17 uktada¢ min. 1,5 m pod powierzchnig terenu.

9. Teren przepompowni ogrodzi¢ i zapewnié zjazd na droge dojazdows.

10.W celu uzyskania uzgodnienia ZJaZdU Tia drogQ gminna nalezy wystapié do tutejszego
- Urzedu z wnioskiem.

- 12.Pompownie Sciekow , przewody kanahzacp samtarnej i wodociggowej wykonaé na
podstawie warunkéw technicznych wydanych przez Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp. z
0.0. w Katach Wroctawskich o numerze ZGK/DT/739/2010 z dn. 22-03-2010r

13.Zdemontowane elementy pasa drogowego, materialy budowlane oraz grunt z wykopu
sktadowa¢ w miejscu nie stwarzajgcym dodatkowych utrudnieri komunikacyjnych.

14.W -trakcie prowadzenia rob6t zabrania sie nawozenia ziemi na jezdnie. W przypadku
powstania takiej sytuacji nalezy natychmiast oczyscic¢ jg z gruntu.

15.Wszelkie uszkodzenia powstate w obrebie pasa drogowego na wskutek prowadzonych
prac oraz wszelkie odksztafcenia pasa drogowego w miejscu robét powstate w ciggu
dwoch lat od zakoriczenia prac beda usuwane na koszt inwestora. .

16.Zasypujac wykopy po robotach ziemnych grunt zageszczaé mechanicznie warstwami co
30 cm. Grunt nalezy zbadac, a wyniki zalgczy¢ do protokotu odbioru pasa drogowego.
Wspbtczynnik zagegszczenia gruntu w pasie drég gminnych powinien by¢ wyzszy niz 0,98

~dla drég o duzym obciazeniem ruchem drogowym, 0,95 dla terenéw o niewielkim
obciazeniu ruchem i 0,92 dla terenéw zielonych. -

17.Po zakonczeniu prac ziemnych i instalacyjnych na naszym gruncie teren starannie
uporzadkowag, oczysciC¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego odbudowujgc warstwy
konstrukcyjne i nawierzchnie w dotychczasowej technologii.

18.Gmina Katy Wroctawskie nie ponosi odpowzedzualnoscu za kolizje z urzqdzen;aml obcymi
znajdujgcymi si¢ w pasie drég gminnych. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich
- uzytkownikami.

19.Uzgodnienie obowigzuje w okresie 2 lat i traci waznosé w przypadku niedotrzymania
podanych warunkéw, zmiany przebiegu linii kablowych badZz zaistnienia istotnej zmiany
zainwestowania terenu na trasie projektowanych kabli /np. wykonanie nawierzchni
asfaltowej/.

22.Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem
wykonania rob6t. W celu uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego nalezy przed
przystapieniem do wykonywania prac w pasie drogowym w/w drég gminnych wystapié¢ do
tutejszego Urzedu z wnioskiem, na co najmmej 14 dni przed planowanymi robotami (do
wydania zezwolenia potrzebne sg m.in. nastepujace dane: lokalizacja, powierzchnia

zajecia pasa drogowego na czas robot-. }ezdnla pobocze, okreslenie sposobu przejscia
Tprzez d:uuc~ nmkuu uuwiEi‘ZCnnia TZiitii DDZlePDD umlpq7r‘7anpnn nr7=ﬂ7np|9 w passe

pim EAR T w3 4w -l

drogowym okres zajecia pasa drogowego) Do wmoskuv nalezy doiqczyc m.in. niniejsze
uzgodnienie.

23.Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania terenem
dziatek gminnych Nr 10 /ul. Kasztanowa/, Nr 36 /ul. Sadowal, Nr 168/9 /ul. Debowa/, -
Nr 67 /ul. Szkolnal, Nr 12/24 /ul. Jasminowal, Nr 43 /ul. Koscielna/, Nr 56, 57/3/ul.
Spokojnal, Nr 154 /ul. Stawowal, Nr 142/3 /ul. Parkowal, Nr 51/2, Nr 11/8, Nr 1/2,Nr

P.1.0.8. EKOWOD Sp. z 0.0. Wroclaw
Zgodno$é z oryginalem stwierdzam

~ Wojciech Michalak -




1/3,Nr 71/2,Nr 112,Nr 118,Nr142/7, Nr 152/1, Nr 173 na cele budowlane.

24.Przed rozpoczeciem prac.nalezy uzyskaé pozwolenie'na budowe lub dokonaé zgloszenia:
" budowy albo wykonania robét budowlanych we wiasciwym organie architektoniczno-

budowlanym. :

Otrzymujg:
- Adresat ' : ‘
- Wydz. GK w/m M
~ PRIl a/a

Sprawe prowadzi:
Katarzyna Grzeszczak
Tel. 071-380-72-09
prii@katywroclawskie.pl

z 0.0. Wroclaw

COWOD Sp. .
£1.0.5. EROWOD =p em stwierdzam:

Zgodno$t Z oryginal
- Wojciech Michalak -




== RYNI:K« RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCEAWSKIE

PRil-7332-0105/002/2010

Katy Wroclawskie, 2010-09-23

Przedsigbiorstwo Inzynleru
Ochrony Srodowiska
EKOWOD Sp. z o.0.

al. Rézyckiego lc
51-608 Wroctaw

Dotyczy: budowy uzupehiajace] sieci kanalizaciji sanitarnej dla miejscowosci Sadkéw.

W odpowiedzi na Panistwa pismo z dnia 14 wrzeénia 2010 roku w spfav&ie wydania
lokalizacji zjazdéw z drég gminnych na terenie wsi Sadkéw na tereny planowanych
pompowni $ciekéw , Gmina Katy Wroctawskie informuje, Ze wyraza zgodg na przedstawione .

lokalizacje zjazdéw pod warunkiem:

- zjazd z Ps-2 ma by¢ bezposredni na drogq poltozona na dzmlce nr ew. 11/8 na dhuzszym
boku ogrodzenia ( wedtug rysunku) , nie jak planowany na ul. Kasztanowa przez dz. nr 11/8.

Zalacznik:
- mapy z propozycjami zj jazdow

ZUPOWAZNIEW) BURMISTRZA

mgr g ilecaylstaw Re
ZASTEPCA BURMISTREA

Otrzymuja:
1. Adresat PLO.§ EXOWOD Sp. z 0.0. Wraclaw
2 Wydzml GP w/m Zgodnoé z oryginatem stwierdzam
3. a/a - Wojciech Michalak -
P.1.0.8. ,EKOWOD” Sp. z 6.0.
. W'R OCLAW -
Welyneto dpia ”44040 .
s i L. ‘l all ? 4 .....
prawg prowadzi:
Stanistaw Chojecki tel. 071 390-72-37 Podp:s AL Mt
tel, (071) 390-72-00 www.kaeroclowskxe.pl

fax. (071) 390-72-01
944,10

e-mail: uzad@katywroclawskie,pl



ZAKY AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.ZO.0. @ |

55-080 KATY WROCELAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512_. vy

|
i
i
!

Katy Wroctawskie 2010- Lh42..

ZGK/ DT/ 1017/&8 /2010

- EKOWOD Sp. z 0. o.
ul. Rozyckiego 1c
51- 608 Wroclaw

Dotyczy: Propozycji rozwiazania kolizji projektowanych kanaléw sanitarnych z siecia
wodociagowa oraz usytuowania studzienek przylaczeniowych

W odpowiedzi ria Pafistwa pismo z dnia 26-03-2010r. Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Katach Wroctawskich wyraza zgode na rozwigzanie kolizji sieci kanalizacyjnych zgodnie z
proponowanym sposobem w zakresie:
1/ zabezpieczenia istniejacych przewodow wodociggowych rurami ostonowymi PVC owinigtymi
taéma izolacyjna i uszczelnionymi pianka poliuretanowa pod kolnierzem z blachy
2/ obejscia kolizji polegajacej na przeprowadzeniu wodociggu pod kanalem na odcinku 2-3m z
zabezpieczeniem przewodu rura ostonows jw.

Wyrazamy réwniez zgode na usytuowanie kanalizacyjnych studzienek przytaczeniowych w
odlegtosciach wiekszych (do 4m ) od granicy dzialek w przypadku ulozenia innych sieci przy
granicy posesji. Ustala si¢ granicg odpowiedzialnosci prawnej i eksploatacyjnej na granicy
nieruchomosci dostawcy $ciekow.

Glebokogé utozenia wodociagu nalezy ustali¢ poprzez dokonanie kontrolnych odkrywek, a
nastepnie zaktualizowa¢ w tym zakresie mapy do celéw projektowych.

Otrzymuja:
p e i s
mgNJHz Japusz Koiminski
PL0.5. EKOWOD 8p. z 0.0. Wroclaw
Zgodnost 2 oryginaiem stwierdzam PLO.S. REGROD S e
WROCLAW

e - Wojciech Michalak - Wplyneto dnia .
Sprawg prowadzi: L iy
Barbara Focht - e

“FPedpig ..

tel.: 0-71 39 13 238 SOOPIE iy

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKEADOWY 17 973 868,80 Zt
BANK SPOEDZIELCZY KATY WROCEAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001
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ZAKKAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z0.0.
55-080 KATY WROCLAWSKIE ~ UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512_www.zgkclaty.pl

Katy Wroclawskie 2012-05-14

ZGK/ DT/ 2044 - /2012

Gmina Katy Wroclawskie
Rynek — Ratusz 1
55-080 Katy Wroeclawskie

Dotyczy: Propozycji rozwigzania kolizji projektowanych kanaléw sanitarnych
projektowanych w Sadkowie z siecig wodociagowy oraz usytuowania studzienek
przylaczeniowych :

W odpowiedzi na Parstwa pismo — mail z dnia 11-05-2012r. Zaktad Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich wyraza zgodg na lokalizacje oraz ustalenie glebokosci utozenia
wodociagu w obrebie kolizji z projektowana siecig kanalizacyjna w trakcie wykonywania sieci
kanalizacyjnej a nastepnie naniesienie ich w projekcie powykonawczym.
Informujemy ponadto, ze wstepna zgoda na spadek 0,3% dotyczyta wylacznie krétkich ok. 3m
odcinkéw, dla ktérych zwigkszenie spadku nie jest mozliwe ze wzgledu na kolizje z kanalizacja
deszczowa, a pozostata trasa rurociagu ma sredni spadek nie mniejszy niz 0,7%.

pdm.O4.04. 204

KIEROWNIK
DZIALU TECHNICZN
Otrzymuja;

m g%?%arbam Focht
1) Adresat

2 Aa PLO.§. EKOWOD Sp. z 0.0. Wroclaw
Zgodno§é z oryginalem stwierdzam

- Wojciech Michalak -

P1L0.S. ,.EKOWOD" 8p. 5 s.0.]
WROCLAW

Wetynglo. dnia ..l bl e 2
L 8, cornnnd 2 GL L f L By

Podpig ..cocvoveniriainnn nenemrane , / / Z

Sprawe prowadz:
Barbara Focht
tel.: 71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKLADOWY 18 093 561,60 Zt
BANK SPOEDZIELCZY KATY WROCEAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001
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ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z0.0. /32
55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B o
TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512_www.zgk-katy.pl

Katy Wroctawskie 2012-08-30

ZGK/ DT/ 3668/38¢¢ /2012

EKOWOD Sp. z 0. 0.
ul.Rézyckiego 1c
51-608 Wroclaw

Dotyczy: Dokumentacj'i projektowej pt.: ,,Budowa uzupelniajgcej sieci kanalizaeji sanitarnej
dla miejscowosci Sadkéw gmina Katy Wroclawskie”

(Odpowiedz na pismo Ekowod w sprawie rurociagu wodociagowego wAS50 - L.dz.
127/2012 otrzymane w dniu 21-08-2012)

W odpowiedzi na Pafistwa pismo L.dz. 127/2012 Zakiad Gospodarki Komunalnej informuje, ze
Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 0. wyraza zgodg na przebudowe odcinka sieci wodociggowej
L, wA50” usytuowanego w ul.Spokojnej w Sadkowie zgodnie z dofaczona sytuacja.

Wyrazamy zgode na zatamanie trasy sieci kanalizacyjnej ze wzgledu na opisane przez projektanta
_niekorzystne warunki gruntowo-wodne i zachowanie bezpiecznej odleglosci tej kanalizacji od
istniejacych budynkow. ‘ :

Projektowana, trase nalezy wykona¢ stosujac zalamania pod katem 45°, tak jak na odcinku 92-91.

up. z dnia 04.04.2012 .

KIEROWNIK DZJALU TECHNICZNEGD
mgr in# Barbdra Focht

Otrzymuja:

1) Adresat

2) A-a

3) Gmina Katy Wroctawskie

Rynek — Ratusz 1

PLO.S. EKOWOD Sp. z 0.0. Wroclaw
Zgodno$t z oryginakem stwierdzans

- Wojciech Michalak -

e g TR kP ETSPRIERE '. e .:..u,
2108 ,EEGWOEY Sp. 3 e,mﬂ
UWROCHAW

| ‘-“}'dp%ya@’w éz;i’gx N S b
Do Fodt . as. AL LT Ry

Barbara Focht Bt coveremeiresriond ... J
tel.: 71 39 13 238 bem
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KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKEADOWY 18 477 576,00 Zt.
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCEAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001
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P1.0.5. EKOWOD Sp. zo.0. Wroclaw
Zgodnobs z orygixs salam stwierdzan

UIOWA NR $G2/3272 LY 11043412011 - Wojetech Michalal: -

Zawarta w dniu 0408, Lol pomiedzy:

1. Agencjg Nieruchomosci Rolnych Oddziat Terenowy we Wroctawiu z siedzibg we
Wroctawiu, ul. Minska 60, NIP 525-001-09-76, reprezentowang przez:

o Stawomira Sprawke — Kierownika Sekcji Gospodarowania Zasobem

Zwang dalej Agencjag

A

2. Gming Katy Wroctawskie, Rynek Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie reprezentowana
przez.

e Antoniego Kopcia - Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wroctawskie:
przy kontrasygnacie

e Matgorzaty Wujcidéw -+ Skarbnika Mnasta i Gminy Katy Wrociawskle

Zwang dalej Wiascicielem urzadzen
§1

Agencja oéwiadcza, ze w skiad Zasobu Wiasnoéci Rolnej Skarbu Panstwa wchodzi
dziatka/dziatki o numerze ewidencyjnym: 152/6, ARi-2, pofozona w Obr@bue geodezyjnym
Sadkow, gm. Katy Wroclawskie , pow. wroctawski

§2

1. Na nieruchomoéci wymienionej w § 1 bedzie wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Sadkéw. Projektuje sie budowe:

s Kanatéw zbiorczych o $érednicach DN200 mm odprowadzajgcych $cieki z terenu
zabudowy przv ul. Kolejowej i Nasypowej. Kanaly bedg ukladane na gigbokosciach od
1,50 do4,0 m pod terenem.

o Krotkich odcinkow sieci kanalizacyjnej o érednicach DN 160 mm umozliwiajgcych
poditaczenie budynkéw przy ul. Kolejowej do kanatu zbiorczego, zakoriczonych
studzienkami zlokalizowanymi przy graniczy dzialki, uktadanych na gtebokosciach od
1,50 do 3,0 m pod terenem

e Rurociggu ttocznego $ciekéw o $rednicy DN 110 mm, ukiadanego na gigbokosciach od
1,50 do 1,8 m pod terenem

2. Agencja o$wiadcza, ze wyraza zgode na wejscie Wiasciciela urzadzen na nieruchomoéé

"powotang w § 1 na warunkach okreslonych w niniejszej umowie dla wykonania
niezbednych robét zwigzanych z budowg sieci. Plan przebiegu sieci przez dziatke
wymieniong w § 1, jest zatgcznikiem do niniejszej umowy i stanowi jej integralng czeS¢.

3. Agencja wyraza zgode na kazdorazowe udostepnienie powyzszej nieruchomosci w celu
wykonania przez Wlasciciela urzadzeri robét w zakresie niezbednym do wykonania ww.
inwestycji, tj. budowy, konserwacji i remontu wybudowanych urzadzen przesytu

§3

1. Agencja po zakoriczeniu budowy zlozy w terminie do 30 dni od daty wezwania przez
Wiasciciela urzadzen, oéwiadczenie woli w formie aktu notarialnego o ustanowieniu
nieodptatnej stuzebnosci przesyiu o tresci odpowiadajgcej 82 i § 6 nmlejszej umowy.
Koszty optat zwigzanych ze sporzgdzeniem aktu notarialnego i wpisow do ksigg
wieczystych ponosi Wiasciciel urzadzen.

2. Wiasciciel urzadzen zobowiazany jest dostarczyé Agencji dokumentacje geodezyjna
powykonawcza, ktéra bedzie stanowi¢ zatgcznik do aktu notarialnego ustanawiajgcego

stuzebno$é przesytu.

ZGODNOSC Z ORYGINALEN 5
STWIERDIZAM -
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ul. Rynek-Ratusz 1

N REGON 931 935 052
VP e MIF 913-00-05-147

GMINA KATY WROCLAWSKIE

55-080 Kgty Wroclawskie
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P10.§. EKOWOD Sp. z 0.0. Wroclaw
Zgodnoéé z oryginalem stwierdzam

- Waojciech Michalak ~

. W przypadku gdy nie jest prowadzona ksigga wieczysta dla ustalenia stanu prawnego
nieruchomosci, Agencja zobowigzuje sig do jej zatozenia wzglednie do usunigcia stanu
niezgodnego z rzeczywistym stanem prawnym w istniejace]j juz ksiedze wieczyste].
. W przypadku zamiaru zbycia lub dzierzawy nieruchomosci przez Agencje przed
dokonaniem wpisu stuzebnoséci w ksiedze wieczystej, Agencja zobowigzuje sig do
podania w ogloszeniu przetargowym na sprzedaz jub dzierzawe nieruchomosci o
obowiazku wstapienia w prawa i obowigzki umowy na udostepnienie nieruchomosci i
ustanowienie stuzebnosci. Umowe cesji na powyzsza umowe Agencja sporzadza z
nabywcg nieruchomosci, bez udziatu Wiasciciela urzgdzen. O powyzszym fakcie Agencja
poinformuje pisemnie Wiasciciela urzadzert w terminie 14 dni od zbycia nieruchomosci
lub wydzierzawienia nieruchomosci. ‘
. Przed wejéciem na teren dziatki wymienionej w § 1 Wiasciciel urzadzen powiadomi

dzierzawce nieruchomoéci tj. — Gospodarstwo Rolne HEDRO FARMS POLSKA Sp. z
0.0. Sadkéw, ul. Parkowa nr 8, 556-080 Katy Wroclawskie o koniecznosci wykonania
planowanych robét z zakresu urzgdzen przesylu na nieruchomosci i uzgodni z nim
termin wejscia na teren. g
Podstawa wejscia na teren dziatki bedzie protokét przekazania terenu podpisany przez
przedstawicieli Wiasciciela urzadzen, Dzierzawcy oraz Wykonawecy robot.
Po zakoriczeniu robét zostanie dokonany odbiér dziatki protokotem odbioru terenu
podpisanym przez przedstawicieli Wiasciciela urzgdzen, Dzierzawcy oraz Wykonawcy
robét. :

§4

. Niniejsza umowa stanowi prawo do dysponowania terenem w celu uzyskania decyzji w
sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego, wydania pozwolenia na budowe ww.
urzadzen, realizacji budowy, wykonania niezbednych czynnosci eksploatacyjnych i
konserwacyjno-remontowych. Umowa zostaje zawarta na czas budowy i pézniejsze]
eksploatacji wykonanych urzadzen przesyiu.

. Wiasciciel urzadzeni oéwiadcza, ze czynno$ci zwigzane z budowag wykonane zostana
zgodnie z wydanym pozwoleniem na budoweg lub zgtoszeniem zamiaru wykonania robét.

§5

. Wiasciciel urzadzen zobowigzuje sie kazdorazowo po zakonczeniu robot uporzadkowaé
teren dziatki, na czesci ktorej prowadzone byly roboty. Whasciciel urzadzen zobowigzuje
sie réwniez do wypfacenia na rzecz wiasciciela lub uzytkownika gruntu, dziatajgcego na
podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej, odszkodowania za szkody powstate
strukturze gleby, zasiewach, uprawach, zbiorach i innych skiadnikach zwigzanych z
nieruchomoscia, wynikte w trakcie wykonania robét, o ktérych mowa w § 2, kazdorazowo
w terminie 2 miesiecy po zakonczeniu robét zwigzanych z budowa, przebudows,
konserwacjg i remontami urzgdzen przesyiu.
. Podstawe do wyptaty odszkodowania wymienionego w ust. 1 stanowi¢ bedzie wykaz
szkéd sporzadzony protokolarnie w obecnosci wiasciciela gruntow jakim jest Agencja
Nieruchomosci Rolnych lub uzytkownika gruntu dziatajgcego na podstawie aktualnej
umowy cywilno-prawnej. W przypadku Agencji wysokos¢ odszkodowania bedzie
naliczona na podstawie wyceny sporzadzanej na koszt Wiasciciela urzadzen przez
wskazanego przez Agencje uprawnionego rzeczoznawce majgtkowego. W przypadku

NI Y P e} H H : 53 . Lo
uzytkownika dzialajgcego na podstawie akiuaine] umowy cywilno-prawne], nalezne

odszkodowanie mozna bedzie ustali¢ na podstawie rokowan. Gdyby rokowania te byly
nieskuteczne, to nalezne odszkodowanie nalicza sig na podstawie operatu
szacunkowego sporzadzonego na koszt Wiasciciela urzadzen przez rzeczoznawce
majatkowego wskazanego przez wiasciciela gruntu, przy zastosowaniu cen rynkowych
obowigzujacych w dacie ustalenia odszkodowania.
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PLO.S. EKOWOD Sp. = 0.0. Wroclaw
3 Zgodnods 2 oryginatem stwierdzam

- Wojciech Michalak -
3. Wyplata przez Wiasciciela urzadzen odszkodowania przystugujacego Agencji zostanie

wyplacona na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez Agencje w terminie 30 dni od
jej doreczenia.

§6

Ustalone i wyptacone na podstawie niniejszej umowy - odszkodowanie okreslone w § 5

stanowi¢ bedzie zaspokojenie wszelkich roszczen Agencji i uzytkownika dziatajgcego na

podstawie umowy cywilno-prawnej wzglednie ich nastepcéw prawnych tytutu korzystania
- przez Wiaéciciela urzadzen z nieruchomoéci gruntowej w sposob opisany w § 2.

§7

Oséwiadczenia Agencji okreslone w niniejszej umowie wyczerpujg wymog zgody, o ktérym
mowa w art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami -
jednolity tekst Dz.U. nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z pdZniejszymi zmianami.

§8

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta i wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez obie
strony i obowiazuje na czas realizacji zawartych w niej zobowigzan.

2. W przypadku nie uzyskania przez Wiasciciela urzadzen wymaganych prawem decyzji, o
ktérych mowa w § 4 w przeciagu 2 lat od daty zawarcia umowy, umowa przestaje wigzad

strony bez wzajemnych zobowigzan.
3. Niniejsza umowa. zobowigzuje Wiasciciela urzadzen. do wskazania wykonawcy, ktory

bedzie reali_zowat roboty budowlane okreslone w § 2 umowy.
§9

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie majg
przepisy prawa, miedzy innymi: Kodeksu Cywilnego, o gospodarce nieruchomosciami, prawa
budowlanego, o planowaniu przestrzennym i eksploatacji urzgdzen infrastruktury techniczne;
poszczegdblnych branz. '

- §10

Umowa wraz z zalgcznikiem, o ktérym mowa w § 2 ust. 2, zostaje sporzgdzona w dwdch
jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
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JKOWOD 8p. 2 0.0 Wroclaw
z oryginaiem stwierdzam

1 ‘ Zs
- Wojciech Michalak -

A NEKS nriz dniadyeslizni..do umowy nr SGZ/3272/24/1@/43 1172014
zawartej w dniu 04.02.2011 roku pomiedzy:

Agencjg Nieruchomosci Rolnych, Oddziat Terenowy we Wroctawiu z siedzibg we
Wroctawiu, ul. Minska 60, NIP 525-001-09-76, reprezentowang przez:
o Slawomira Sprawke - petnigcego obowigzki Zastepcy Dyrektora ANR OT we
Wroclawiu — Petnomocnictwo nr WR.S0P.0141.3.35.2011 z dnia 08.06.2011

zwang dalej Agencjg,

a
o Gming Katy Wroctawskie, Rynek Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie

T il Fuigona, i 1 % Wyocusiole.

.n:t'm”@rzaldzez ‘ﬂt‘g W%d Mindl. o M

W zwiagzku z podziatem dziatki nr 152/2 AM-2 obreb Sadkéw ulegajg zmianie zapisy
umowy:

Zwang dalgj Wl}aécﬁcﬁ

i. Paragraf 1 otrzymuje nowe brzmienie:
§1

Agencja oéwiadcza, ze w sktad Zasobu Wiasnosci Rolnej Skarbu Paristwa wchodzg dziatki
o numerach ewrdencyjnych 152/6, 152/8 , AM-2, polozone w obregbie
geodezyjnym Sadkdéw, gm. Katy Wroclawskie , pow. wroctawski.

2. Paragraf 2 otrzymuje nowe brzmienie:

g2

1. Wiasciciel urzadzen oéwiadcza, ze na dziatkach wymienionych w § 1, beda wykonane
roboty budowlane polegajace na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci

~ Sadkéw. Na dzialce nr 152/6 ob. Sadkéw projektuje sie budowe:

o Kanatow zbiorczych o érednicach DN200 mm odprowadzajacych $cieki z terenu
zabudowy przy ul. Kolejowej i Nasypowej. Kanaty beda uktadane na gtebokosciach od
1,50 do4,0 m pod terenem.

s Kroétkich odcinkow sieci kanalizacyjnej o srednicach DN 160 mm umozliwiajacych
podiaczenie budynkéw przy ul. Kolejowej do kanatu zbiorczego, zakoriczonych
studzienkami zlokalizowanymi przy graniczy dziatki, uktadanych na gtebokosciach od

1,50 do 3,0 m pod terenem
o Rurociggu ttocznego $ciekdéw o srednicy DN 110 mm, uk’radanego na glebokosciach od

1,50 do 1,8 m pod terenem
Natomiast na dzialce nr 152/8 ob. Sadéw projektuje sie budowe:

e Kanatu zbiorczego Ks3 o $rednicy DN 200 wraz ze studzienkami odprowadzajacego
$cieki z ul. Nasypowej i ul. Kolejowej , kanat zlokalizowany przy granicy dziatki

e Krotkich odcinkéw sieci kanalizacyjnej o $rednicy DN 160 umozliwiajacych
podigczenie budynkéw przy ul. Kolejowej do kanatu zbiorczego Ks3, odcinki wiaczajg
sie do studzienek zaprojektowanych na kolektorze zbiorczym.

2. Agencja oéwiadcza, ze wyraza zgode na wejScie Wiasciciela urzadzen na
nieruchomoséci wskazane w § 1, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, dla
wykonania niezbednych robét zw:azanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej. Plan
trasy sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajacej przez dziatki wymlenlone w § 1, jest
zalgcznikiem do niniejszej umowy i stanowi jej integraing czesé,
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3. Agencja wyraza zgode na kazdorazowe udostepnienie powyzszych nieruchomoéci w
celu wykonania przez Wiasciciela urzadzerh robdt w zakresie niezbednym do ,
wykonania -ww. —inwestycji, “tj.~ budowy," _przebudowy, ~ konserwacji i. remontu . 3

wybudowanych na nich urzadzer przesyiu.
4. Pozostate zapisy umowy pozostajg bez zmian.

5. Aneks sporzadzono w 2 egzemplarzach po 1 dla kazdej ze stron.
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P1.0.5. EKOWOD Sp. z 0.0. Wroclaw
Zgoduosé z oryginalem stwierdzam

- s - Wojciech Michalak - Wroctaw, dnia 2012-02-02.
2011.MPB ‘
:' R4
T A
P PR ; b
g Y Z Nr  767/2011
gtesih ]

Na podstawie art. 5, 11 ust. 1 i 4, art. 12 ust.1, 6,7, 8, 13 i 14 ustawy z dnia 3 lutego
1995 1. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych /tekst Jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 121, poz. 1266
ze zm./ oraz art.104 K.p.a. - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kgty Wroclawskie, - z siedzibg:
55-080 Katy Wroclawskie, Rymek Ratusz 1, reprezentowanej przez Pania Ewe
Grzelakowsks, zam. 55-080 Gniechowice, ul. Radosna 6, w sprawie zezwolenia na wylaczenie
gruntow rolnych z produkeji rolniczej :
orzekam

1. Zezwalam Gminie Katy Wroclawskie na wylaczenie z produkcji rolniczej, pod budowe
pompowni §ciekéw Psl, 0,0180 ha gruntéw rolnych klasy RIIfa, gleby pochodzenia
mineralnego, w granicach dziatki oznaczonej geodezyjnie jako nr 152/5, o pow. 0,1154 ha,
obr. Sadkéw, AM-2, gm. Katy Wroclawskie. :

2._Okreslam dla Gminy Katy Wroclawskie jednorazows naleznosé, z tytutu wylaczenia z
produkcji rolniczej 0,0180 ha gruntéw rolnych kl. RIlIa, Wynoszaca: :
0,0180 ha x 320 595 zi/ha = 5 770,71 zt - warto$é gruntu na dzien wylaczenia

, Pomniejszenie naleznosci o warto$¢ gruntu ustalong wg cen rynkowych stosowanych w danej
miejscowoéci w obrocie gruntami nastapi w chwili faktycznego wylaczenia tych gruntéw z
produkcji rolniczej.

3._Nakladam na wylaczajaca Gmine Katy Wroclawskie obowiazek uiszczania stalej oplaty
rocznej wynoszacej 10% naleznosci jednorazowej tj.: 577,07 zt platnej w terminie do dnia 30
czerwca kazdego roku, przez 10 lat, poczynajac od dnia faktycznego wylaczenia.

Naleznos¢ i oplaty roczne nie uiszczone w terminie podlegaja Sciagnieciu w trybie przepisow o
postgpowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Zobowiazuje wylaczajacego, w razie zbycia gruntéw objetych niniejsza decyzjs i nie
wylaczonych jeszeze z produkeji rolniczej, do uprzedzenia nabywcy o obowigzku
uiszczenia naleino$ci i oplat rocznych z tytulu wylaczenia gruntéw rolnych z produkcji
rolniczej oraz w razie zbycia gruntéw wylaczonych juz z produkcji - do uprzedzenia nabywcy o
obowiazku uiszczania eplat rocznych.

Whasciciel, ktéry w okresie 2 lat zrezygnuje w catosci lub w czesci z uzyskanego prawa do
wylaczenia gruntéw z produkcji rolniczej otrzymuje zwrot naleznosci, jaka uiscil, odpowiednio
do powierzchni gruntéw nie wylaczonych z produkeji. Zwrot uiszczonej naleznosci nastepuje w

terminie do trzech miesiecy od dnia zgloszenia rezygnacii.

5. Zobowigzuje Gmine Katy Wroclawskie do pisemnego zawiadomienia tut, Urzedu o
rozpoczeciu innego niz rolnicze uzytkowanie gruntdw w terminie do 30 dni od dnia
rozpoczecia inwestycji.

Uzasadnienie

Pan Ewa Grzelakowska, zam. 55-080 Gniechowice, ul. Radosna 6, dziatajaca z upowaznienia
Gminy Katy Wroctawskie, z siedziba: 55-089 Katy Wroctawskie, Rynek Ratusz -1, wlascicielki

, Verte!
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- Wojciech Michalak = . _ .

dziatki nr 152/5, obr. Sadkéw, gm. Katy Wroclawskie, zlozyla wniosek o wydanie decyzji -
- zezwalajacej na wylaczenie z produkeji rolniczej, pod budowe pompowni sciekéw Ps1,
0,0180 ha gruntéw rolnych na w w. dzialce. :

Z zataczonego do wniosku wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego
wsi Sadkéw wynika, ze przedmiotowa dziatka, oznaczona symbolem IT/KS, przeznaczona pod
treny obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej z dopuszczeniem obshugi komunikacji
utracita w zwigzku ze swym przeznaczeniem w planie charakter rolniczy.

, Nalezato wigc okre$lic obowiazki zwiazane z wylaczeniem, obliczajac jednorazowsg
nalezno$¢, oraz oplaty roczne w wys. 10% naleznoéci, ptatne przez okres 10 lat, poczynajac od
dnia faktycznego wylaczenia.

Ustalono na mapie glebowo rolniczej, ze grunt na przedmiotowej dzialce jest pochodzenia
mineralnego. . ’

Zgodnie z przedlozonym wypisem z rejestru gruntéw z dnia 2011-11-29 grunt
przedmiotowe]j dziatki przeznaczonej do wylaczenia sklasyfikowany jest w RIl Kklasie
bonitacyjnej gleby. - -

Z przediozonego projektu zagospodarowania terenu ww. dziatki wynika, ze pod budowe
pompowni $ciekéw zostanie wylaczone 0,0180 ha gruntu kl. RIlla,, stad za wylaczenia takiej
powierzchni okreslono dla Gminy Katy Wroctawskie naleznoéé i oplate roczna.

Poniewaz faktyczne wylaczenie przedmiotowego gruntu jeszcze nie nastapito nie nalozono na
wylaczajacego obowiazku uiszczenia naleznosci i oplat rocznych. Obowiazek taki powstanie od
dnia faktycznego wylaczenia gruntéw z produkeji rolniczej, o czym powiadomi wylaczajacy.

W razie zbycia grumtéw objetych nimiejsza decyzja obowigzki z niej wynikajgce
przechodza na nabywee.  Zbywajacy jest chowigzany uprzedzié o tym nabywee..

Majac na uwadze powyzsze, nalezalo orzec jak w osnowie decyzji.

Od decyzji stuzy stronie prawo odwolania sie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
we Wroctawiu, pl. Powstaticow Warszawy 1 za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. Ewa Grzelakowska
ul. Radosna 6
55-080 Gniechowice
2. Gmina Katy Wroclawskie
Rynek Ratusz 1 ,
55-080 Katy Wroctawskie
3. Urzad Marszalkowski
Wojewodztwa Dolnoslgskiego
Dobrzyfiska 21/23
-50-403 Wroclaw
4. Ala

Pouczenie: Na podstawie art. 20 ust. 2 pkt.1 i art .51 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -Prawo geodezyjne

i kartograficzne /tekst jednolity z 2000 r. Dz. U, Nr 100 poz. 1086 ze zmianami/, zobowiazuje do zgloszenia
StaroScie Powiatu Wroclawskiego /Powiatowy Zakiad Katastralny, ul. Kosciuszki 13 1, 50-440 Wroctaw/
wszelkich zmian danych objetych ewidencja gruntéw i budynkéw, w terminie 30 dni liczac od dnia powstania
tych zmian, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej /kary grzywny '
o ktérej mowa w art.48 ust.1 pkt 5 cytowanej wyzej ustawy.

]

' Sprawg prowadzi: inspektor M. Pokrzywé—Biczysko, Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami, tel.071 72-21-713
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WOIBWODEKL TS
QCHRONY ZABY
| we Wroeciawia Ny
50-243 VWrockew, ul, Viadysiews Leldetha 11 Wroctaw, 20-09-2010 . 3
Tel. TiNE NP1 345 60 8 o T1 344 1440
L.dz 9714

Przedsiebiorstwo Inzynierii
Ochrony Srodowiska
SLEKOWOD” Sp.zo.o.
ul. AL L. Rézyckiego lc
51-608 Wroctaw

Dot.: uzgodnienia w zakresie ochrony zabytkow archeologicznych dla inwestycji pn.: ,Budowa uzupemiajacej sieci
kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sadkéw, gm. Katy Wroctawskie”.

W odpowiedzi na Pafstwa pismo, Ldz.: 175/2010 z dnia 18-08-2010 r., wp. 23-08-2010 1., w sprawie jak wyzej
informuje, Ze przedmiotowa inwestycja przebiega przez tereny intensywnego osadnictwa pradziejowego i
éredniowiecznego, potwierdzonego wystgpowaniem stanowisk archeologicznych, a takze w obrgbie strefy ,,OW?”
ochrony konserwatorskiej (obserwacja’ archeologiczna), wyznaczonej dla miejscowosci o metryce $redniowiecznej.
Obszar ten podiega ochronie prawnej w my$! przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity: Dz. Usnr 162 poz. 1568 z 2003 r.).

W zwiazku z powyzszym inwestor zobowiazany jest zastosowac si¢ do zalecen konserwatorskich przedstawionych ponizej:

1. Ziemne roboty budowlane zwiazane z realizacja przedmiotowej inwestycji bezwzglednie musza by¢ prowadzone za
pozwoleniem na prace archeologiczne i wykopaliskowe Dolnoélaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

2. Przed uzyskaniem pozwolenia budowlanego inwestor sktada wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie

ziemnych rob6t budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, ktére polegaja na

przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa na koszt inwestora, statego nadzoru archeologicznego i w razie
koniecznoéci ratowniczych badan archeologicznych metoda wykopaliskowa podczas rob6t ziemnych, na podstawie
art. 36 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 cytowanej ustawy. We wniosku nalezy poda¢ oraz zalaczy¢:

imie, nazwisko lub nazwe, siedzibe i adres wnioskodawcy 1 inwestora,

pelmomocnictwo lub upowaznienie do wystepowania w imieniu inwestora,

zgode wiadcicieli i uzytkownikow terenu na prowadzenie prac lub o$wiadczenie o jej posiadaniu,

zalacznik graficzny z lokalizacja zadania inwestycyjnego (mapa orientacyjna w skali 1:10 000 lub 1:5000);

dokumentacje projektowa z krétkim opisem wykop6w, zakresu robét ziemnych (dlugosé, szerokosé i glebokose

wykop6w), '

e termin rozpoczgcia i zakonczenia prac ziemnych.

o personalia i adres osoby prowadzjcej prace archeologiczne*, ktéra zobowiazana jest dolgczyé do wniosku
niezbgdne dokumenty, zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 200471 w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych
i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkow ruchomych ( Dz U. r 150, poz. 1579 22004 1.).

Ponadto informuje, Zze drzewa roshqce w sasiedztwie projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Przystapienie do jakichkolwiek robot ziemnych budowlanych na teremie zabytkowym bez pozwolenia
Wojewo6dzkiego Dolno$laskiego Konserwatora Zabytkéw podlega sankcjom karnym okreslonym w podanej wyzej
ustawie oraz rygorom przepiséw o egzekucji Swiadczen niepienieznych zawartych w ustawie o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji - tekst jednolity z 1991 r. Dz. U. nr 36 poz. 161. z p6Zn. zmianami.

Niniejsze pismo nalezy wiaczy¢ do dokumentacji projektowej.

* _ lista instytucji i firm archeologicznych oraz archeologéw do wgladu, znajduje sie w Urzedzie Dolnoélaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu, ponadto publikowana jest lista archeologéw polskich przez
Muzeum Archeologiczne w Poznanin na stronie: www.muzarp.poznan.pl (po otwarciu strony wejs¢ na

LARCHEOLOGIA W POLSCE”}.
., Dolnosiaski
Wojewddzki Konsgraator Zabytkéw
We L'Vyngliwiu
, {
mgrinz. arch. Abdrzej Kubik
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI | Zgodnosé 2 v guniem stwierdzam
KONSERWATOR ZABYTKOW - Wojeiei misorialal -
we WROCLAWIU |

50-243 Wroctaw, ul, Wiadysiawa tokietka 11 . : dwkz@dwkz.pl
@ (071) 3436501, 3441449 BiPa http:/iwosoz.ibipwroc.plpublic/

» Wroclaw, 13.04.2012 r.
WZA.5143.146.2012.MP
{.dz. 3683

DECYZJA NR 640/2012
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Dziatajac na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 oraz art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r. z p6Zzn. zm.), § 20, ust. 1 i ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzénia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badar architektonicznych
i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz.
987) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1170 z2000 r. z p6Zn. zm)

po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Michalaka — Dyrektora Zarzadu Przedsigbiorstwa Inzynierii Ochrony
Srodowiska ,,EKOWOD” Sp. z o0.0., al. L. Rézyckiego lc, 51-608 Wroclaw, bedacego pelomocnikiem
inwestora: Gminy Katy Wroclawskie, Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wroclawskie, pismo 1.dz. 19/2012 z dnia
09.03.2012 r., wph 13.03.2012 r., w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie stalego nadzoru
archeologicznego i w razie koniecznoici ratowniczych badan archeologicznych metoda wykopaliskowa w
ramach inwestycji: budowa uzupelniajgcej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowo$ci Sadkéw, gm. Katy
Wroclawskie, zgodnie z zakresem okre$lonym we wniosku oraz zatozeniami projektowymi

udzielam pozwolenia

Gminie Katy Wroclawskie, Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wroclawskie, na przeprowadzenie przez Panig mgr
Justyne Szwed, dzialajaca z ramienia firmy ,,DELFA”., ul. Pomorska 4/24, 50-218 Wroctaw stalego nadzoru
archeologicznego i w razie konieczno$ci ratowniczych badafi archeclogicznych metoda wykopaliskowa w
ramach w.w. inwestycji, podczas rob6t ziemmych wykonywanych na terenie intensywnego osadnictwa
pradziejowego i §redniowiecznego, potwierdzonego wystgpowaniem stanowisk archeologxcznych a takze w
obrebie strefy ,,OW” ochrony konserwatorskiej (obserwacja archeologiczna), réwnoznacznej z obszarem ujgtym
w wykazie zabytk6éw archeologicznych, zgodnie z zakresem okreslonym we wniosku, zatozeniami projektowymi
i programem badan opracowanym przez mgr Justyng Szwed

Pozwolenia udziela si¢ pod nastepujacymi warunkami:

1.:

1) zawiadomienia Dolnoglaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i
zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych w terminie 7 dni roboczych;

2) zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o odstapieniu od prowadzenia
prac inwestycyjnych w terminie 7 dni roboczych od powziecia informaciji od odstapieniu;

3) dokonania szczegélowego rozpoznania terenowego;

4) niezwlocznego zawiadomienia Dolno§laskiego Wojewodzkiego Konserwatora zabytkéw o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badar
archeologicznych;

5) niezwlocznego zawiadomienia Dolno§laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o przerwach we
wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, ktére moga wplynaé na zmiang programu tych badar;
6) prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania wynikéw tych badan w
spos6b umozhwxa_)qcy Jedr.loznacmat identyfikacje i doktadng przestrzenna lokalizacje wszystkich czynnos’ci oraz

dokonanych odkryé i nrvnbovan!o el mmmxmﬂvlrmmn konserwatorowi zabytkdw w terminie 6 miesiecy od dnia

zakoficzenia wskazanych w pozwolemu badan

7) prowadzenia dorazmej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich
Dolnoslaskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badas;

8) prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i przekazania jej Dolnoslaskiemu
Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 6 miesiecy od dnia zakoriczenia wskazanych w
pozwoleniu badan;

9) sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badan oraz wydruku z bazy danych e ARCHEO z
koniecznymi uzupelieniami i przekazania tego sprawozdania wojewédzkiemu konserwatorowi zabytkow w
terminie do 3 tygodm od dnia zakoniczenia wskazanych w pozwoleniu badar;

10) opracowania sposobu postgpowania z zabytkiem po zakoficzeniu wskazanych w pozwolemu badan i
przekazania go Dolnoslaskiemu Wojewo6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 miesigcy od dnia
zakoficzenia wskazanych w pozwoleniu badan;




11) opracowania wymkéw wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go Dolnoslaskiemu Wojewédzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakoriczenia tych badan wraz ze wskazaniem, gdzie beda
opublikowane te wyniki; :

12) uporzadkowania terenu po zakonczenin wskazanych w pozwoleniu badar;

13) zawiadomienia Dolno§laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie podjecia okreslonych
czynnofci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmmej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem tych
czynnoém

14) powiadamiania Dolno$laskiego . Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw o odblorach ‘czgsciowych i
koricowym wykonanych prac w ramach wskazanych w pozwoleniu badan;

15) prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badah zgodnie ze standardami
okreslonymi w zalaczniku do rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011
I. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badati architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w oraz
badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987);

16) w przypadku nowych odkry¢ zabytkéw archeologicznych sporzadzié karte stanowiska i przekazaé
Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu.

2. Zabytki ruchome wraz z dokumentacja zostana przekazane do Muzeum Regionalnego w Srodzie $laskiej, pl.
Wolnosci 3, 55-300 Sroda Slaska, na podstawie decyzji Dolnoflaskiego Wojewédzkiego Konserwatora
Zabytkow.

3. Przewidywany termin rozpoczqma i zakoficzenia prac archeologicznych ustala si¢ na okres: od 30.06. 2012 I.
do 30.06.2014.r. ‘

4, Czynnoém Moy
3-16. winna WyKOI{a..- Pani
218 Wroc%aw

- Termin waznoS$ci niniejszej decyzji uplywa dnia 30.06.2014 r.

Uzasadnienie )

Konieczno$¢ podjecia stalego nadzoru archeologicznego i w razie koniecznosci ratowniczych badan
archeologicznych metoda wykopaliskowa wynika z. wykonywania robét ziemnych na terenie intensywnego
osadnictwa pradziejowego i Sredniowiecznego, potwierdzonego wystepowaniem stanowisk archeologicznych, a
takze w obregbie strefy ,,OW™ ochrony konserwatorskiej (obserwacja archeologiczna), réwnoznacznej z obszarem
uvjetym w wykazie zabytkéw archeologicznych Celem prac archeologicznych jest weryfikacja i
zadokumentowanie reliktéw csadnictwa pradziejowego i redniowiecznego, odslonietych w trakcie realizacji
inwestycji

Pouczenie:
1. Pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okolicznofci, ktére moga miet
wplyw na zakres prowadzcma wskazanych w pozwoleniu badan stosownie do przepisu § 20 ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzema prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, rob6t budowlanych, badani konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatas przy zabytkn
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987)
2. Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystklch innych uzgodnien, opinii i zezwolen wymaganych
. prawem.

3. Pismo informujace o odstapieniu od prac jest traktowane jako wniosek o uchylenie decyzji na wniosek strony.
4. Prowadzenie badar archeologicznych wbrew warunkom pozwolenia podlega karze grzywny zgodnie z art. 117 ustawy z
dma 23 llpca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p62n. zm.).

- Od  niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa = Narodowego
za poércdmctwem organu wydajacego pozwolenic w terminie 14 dni od daty jego dorqczema zgodnie
z przepisami art. 127 § 112, art. 129 § 11 2 Kodeksu postqpowmla administracyjnego.

WOD Sp. z0.0. ‘Wroclaw . '
zgéé)nis%ioorysma*em stwierdzam . Zasfenca !}mnasiaskfego

Wojewddziiano Kosspryatorg Zabytide
)

, e ! pofendalygc?
- Wojciech Michalak - ’ ‘ we Wirpoidhawiy

mgr Ewa Kica

.Pan Wo_ycxech Mlchalak Dyrektor Zarzadu Przedsigbiorstwa Inzynierii Ochrony Srodowiska ,,EKOWOD” Sp. zo.0.,
““al. L. Rézyckiego Ic, 51~ 608 Wroctaw ‘

Do wiadomosci: P e :
I. Pani Justyna Szwed - Pracownia Archeologiczna;,;DELFA”., ul. Pomorska 4/24, 50-:218 Wroclaw
2. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Szwolezeréw 9, 00-464 Warszawa
3. a/a Sadkéw, gm. Katy Wr.

4. DWKZ pozwolenia : ‘VPI 0. s EKQWOD" Sp. £ 6.0
R S - WROCLAW
Zwolniono z oplaty skarbowej. _ : Wplyne:la dnia .24..2 L{ 2 A 2,




DOLNOSLASKI WOJEWODZK] | (38
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

50-243 Wroctaw, ul. Wiadystawa Lokietka 11 ’ dwkz@dwkz.pl

&(071) 3436501, 3441449 BtRed hitp:/iwosoz.ibip.wroc.plipublic/

Wroctaw, 02.10.2012 1.
WZA.5143.469.2012.MP '
rkp-17887-2012
DECYZJAnnr 1492/2012

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. nr 98, poz. 1170 z 2000 r. z p6zn. zm.) Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
we Wroclawiu, po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Michalaka — Dyrektora Zarzadu Przedsigbiorstwa
Inzynierii Ochrony Srodowiska ,,EKOWOD” Sp. z o.0., al. L. Rozyckiego lc, 51-608 Wroclaw, bedacego
pelomocnikiem inwestora: Gminy Katy Wroctawskie, Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie, pismo,
1.dz.133/2012 z dnia 23.08.2012r., wpk. 03.09.2012 1., po ostatecznym uzupeinieniu wniosku w dniu 26.09.2012 r.

zmienia

za zgoda stron decyzj¢ Dolnoslaskiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu nr 640/2012 z
dnia 13.04.2012 r., pismo WZA.5143.146.2012.MP, l.dz. 3683, w sprawie pozwolenia na przeprowadzenie
stalego nadzoru archeologicznego i w razie konieczno$ci ratowniczych badan archeologicznych metoda
wykopaliskowa w ramach inwestycji: budowa uzupelniajgcej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Sadkéw, gm. Katy Wroclawskie, podczas robét ziemnych wykonywanych na terenie na terenie intensywnego
osadnictwa pradziejowego i éredniowiecznego, potwierdzonego wystgpowaniem stanowisk archeologicznych, a
takze w obrebie strefy ,,OW” ochrony konserwatorskiej (obserwacja archeologiczna), réwnoznacznej z obszarem
‘ujetym w wykazie zabytkéw archeologicznych, wydana na wniosek Pana Wojciecha Michalaka — Dyrektora
Zarzadu Przedsiebiorstwa Inzynierii Ochrony Srodowiska ,,EKOWOD” Sp. z 0.0., al. L. Rézyckiego 1c, 51-608
Wroclaw, bedacego pemomocnikiem inwestora: Gminy Katy Wroctawskie, Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy
Wroclawskie ‘
w nastepujacy sposob:

w czesci dotyczacej terminu badan archeologicznych usuwa zapis: ,,0d 30.06.2012 r. do 30.06.2014 . [...]
Termin waznoéci niniejszej decyzji uptywa dnia 30.06.2014 r.”

Po zmianie ten fragment decyzji powinien brzmieé: ,,0d 30.01.2013 r. do 30.12.2014 r. [...] Termin waznofci
niniejszej decyzji uplywa dnia 30.12.2014 r.” :

Pozostate warunki decyzji — pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych — bez zmian.

UZASADNIENIE
Odstapiono od uzasadnienia na podstawie art. 107 § 4 K.P.A.

Pouczenie :
Od niniejszej decyzji shizy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim
poérednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

~ Zaslepca Dolnoslgskiego
Wojeurdazkiego Konserwatora Zabythow

¢ we Wrbctawi
P1O.S. EKOWOD 8p. zo.0. Wraclhaw /i |M
Zgodnoéé z oryginalem stwierdzam

mgr Ewa Kica

Otrzymuja: .
@Pan Wojciech Michalak — Dyrektor Zarzadu Przedsigbiorstwa Inzynierii Ochrony Srodowiska ~EKOWOD” Sp. z 0.0.,
al. L. Rézyckiego 1c, 51-608 Wroctaw

Do wiadomosci: .

1. Pani Justyna Szwed - Pracownia Archeologiczna ,,DELFA”., ul. Pomorska 4/24, 50-218 Wroclaw
2. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Szwolezeréw 9, 00-464 Warszawa

3. a/a Sadkéw, gm. Katy Wr.

4. DWKZ pozwolenia P1.0.S. ,EKOWOD” Sp. z 0.0}
P WROOLAW ] wuoz
Zwolniono z optaty skarbowej. Wplynete dnia ﬁOj’/b7
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Burmistrz Miasta | Geiiny AR
w Katach Wroclawskich ,j :
Ny

'OSiR.7625-0007/009/2010 Katy Wroctawskie, dnia 31 maja 2010 .

Decyzja nr 05/2010
o $srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82, art. 84 i art. -
85 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.), § 3 ust. 1 pkt. 72a rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewziec mogacych
mmaczqco  oddzialywaé  na  Srodowisko  oraz  szczeglowych — uwarunkowar:  zwiqzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzqdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U.
z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r., poz. 1071, ze
zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Katy Wroctawskie, z siedz. wladz ul. Rynek-Ratusz 1,
55-080 Katy Wroctawskie’ :
orzekam

ustali¢ érodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwziecia polegajacego na budowie uzupehniajacej
sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sadkéw, gmina Katy Wroctawskie i jednoczesnie

L stwierdzam:
1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
II. okre$lam warunki realizacji:

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia: .
Zgodnie z przedlozona dokumentacja inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr ewid. 1/2

- droga grunt., 1/3 - ul. Nasypowa, 1/4, 1/6, 1/7, 1/9, 1/12, 1/15, 1/17, 3/3, 3/43/5,3/7, 3/8,3/11, 3/13,
5/2, 10, 11/8 - droga grunt., 12/13, 12/18, 12/24 - ul. Jasminowa, 12/25, 12/26, 12/27, 12/28, 12/29 -
droga grunt., 13/4, 13/6, 13/16 - droga grunt., 13/18 - droga grunt., 13/20, 13/21, 16 - droga
wojewodzka, 32/1, 32/2, 34/1, 34/2, 35, 36 - ul. Sadowa; 40, 41/1, 43 - ul. Koscielna, 51/2, 51/6, 52,
53, 54/4, 55/1, 55/2, 56 - ul. Spokojna, 57/1, 57/3 - ul. Spokojna, 58/3, 58/4, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4,
59/5, 67 - ul. Szkolna, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/1, 70/2 - ul. Ogrodowa, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/8,
70/9, 70/11, 70/12, 70/13, 71/2 - droga grunt., 71/3 - ul. Ogrodowa, 71/4, 71/7, 71/8, 71/9, 71/12,
71/15, 71/16, 79/3, 112 - droga grunt., 118 - droga grunt., 142/3 - ul. Parkowa, 142/6, 142/7, 142/15,
142/21, 143 - droga wojewodzka, 145 - ul. Sadowa, 152/1, 152/2, 154 - ul. Stawowa, 158/9 - ul.
Parkowa, 159, 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 168/6, 168/7, 168/8, 168/9 - ul. Dgbowa; 168/12, 171 - ul.
Kolejowa, 173 - droga grunt., 174/2, 174/7, 174/9 - droga grunt., 174/10 - droga grunt., 183.

W ramach przedsigwzigcia zostana wykonane: ' .
- zbiorcze kanaly sanitarne oraz krétkie odcinki sieci kanalizacyjnej umozliwiajace podtaczenie
budynku lub posesji do kanalu zbiorczego, zakoficzone studzienka zlokalizowang przy granicy na
dzialce whasciciela budynku lub posesji, o $rednicy DN 200 mm i DN 160 mm i tacznej diugosci
- okolo 3 800,0 m ukladane na glebokosci ok. 1,50 - 4,5 m ppt.

- pompownie Sciekéw wyposazone kazda w dwie pompy — pracujaca + rezerwowa — liczba pompowni
4 szt. lub alternatywnie 5 szt. Wydajnosci pompowni miescié sig beda w zakresie od 7,2 do 22,0
m/godz.

- rurociagi ttoczne pompowni $ciekéw o érednicy DN 75 mm i DN 90 mm o facznej dtugosci okoto
400,0 m, ukladane na glebokosci ok. 1,50 -2,5 m ppt.

- kablowe linie elektryczne n.n. dla zasilania pompowni ciekéw, o tacznej dhugosci ok. 500,0 m.

2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych
i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sasiednich:

PLO §. EKOWOD Sp. z 0.0. Wroclaw
Zgodnosd L ut" rinalem stwierdzam

- Wojerecin Michalak -




o Zdja¢ i wykorzysta¢ w celach rekultywacyjnych — przed rozpoczeciem prac budowlanych —
wierzchnig warstwe prochniczna gleby (humus);

° Zorgamzowac plac budowy i jego zaplecze z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia
terenu i przeksztalcenia jego powierzchni; .

e Zlokalizowaé zaplecze budowy w mozliwie najw1qksze3 odleglodci od’ budynkow
mieszkalnych;

e Prowadzi¢ roboty w sposob ograniczajacy do minimum zniszczenie 1smlejqcej szaty roslinnej;
e Uporzadkowa¢ plac budowy oraz wykonal prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienié
niwelety terenu;

e  Wykorzysta¢ maksymalnie grunt rodzimy w celu zasypywania wykopéw podczas koncowego
etapu budowlanego;

s Stosowaé rozwiazania organizacyjne i techniczne ograniczajace emisje hatasu i emisje
zanieczyszczen do atmosfery;

e Zabezpieczy¢ istniejacy drzewostan przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy;

» Prowadzi¢ prace budowlane, w szczegdlnosci generujace hatas przy uzyciu ciezkiego sprzetu,
wylacznie w porze dziennej (w godz. 6.00-22.00) w celu ograniczenia uciazliwosci hatasowej;

s Dazy¢ do maksymalnego skrécenia czasu prowadzenia prac budowlanych;

e Zapewni¢ przenosne i skanalizowane sanitariaty pracownikom budowy, a $cieki wywozi¢ na
oczyszczalnie; '

e Usuna¢ wszelkie odpady pobudowlane i pozosta%e materialy po zakoﬁczeniu prac
inwestycyjnych;

e Przywréci¢ do stanu pierwotnego sie¢ drenarska Iub inne urzadzenia odwadniajace,
w przypadku ich uszkodzenia, w ciagu 14 dni pod specjalistycznym nadzorem;

. ® Stosowac sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére spelniaja odpowiednie standardy jakosciowe
i techniczne, wykluczajace emisj¢ zanieczyszczen do wod i ziemi, m.in. z grupy ropopochodnych
(smary, oleje, paliwa) i nie powodujace uciazliwosci dla terendéw sasiednich;

e Powstajace podczas budowy i eksploatacji zakltadu odpady gromadzié w sposéb selektywny,
a odpady niebezpieczne gromadzi¢ w szczelnych, oznakowanych po_]emmkach w wydzielonym
miejscu i sukcesywnie usuwacé z placu budowy;

‘o Prowadzi¢ prace ziemno-budowlane z uwzglednieniem ochrony $érodowiska, szczegdlnie

w zakresie emisji halasu, wibracji, zapylenia, ochrony gleby, zieleni oraz $rodowiska gruntowo-
wodnego;

o Kontrolowa¢ oraz natychmiast usuwaé wszelkie usteiki sprzetu technicznego powodUJaLce
powstawanie niekontrolowanych wyciekéw substancji ropopochodnych, zapobiegajac tym samym
ewentualnemu lokalnemu zanieczyszczeniu terenu;

e Wykona¢ préby szczelnosci instalacji przed oddaniem sieci kanalizacyjnej do eksploatacii;

3. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1.z dnia 3 pazdziernika
2008r. o0 udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko:

® Sporzadzi¢ bilans mas ziemnych powstajacych w zwiazku z realizacja inwestycji oraz
szczegblowo okreslié sposoby postepowania z w/w masami;

e Wyznaczy¢ miejsca na gromadzenie odpadow przed ich docelowym zagospodarowaniem;

e Zastosowaé technologie budowy oraz materiaty zapewniajace szczelno$é obiektéw i instalacji.

Uzasadnienie

W dniu 23 marca 2010 r. na wniosek inwestora Gminy Katy Wroctawskie, reprezentowanego
w tym postgpowaniu przez pelnomocnika (pelnomocnictwo w aktach sprawy) zostalo wszczete
postgpowanie w sprawie wydania decyZJl o srodow1skowych uwarunkowamach dla przed51qwz1q01a‘
polegajacego na budowie uzupe}nlajqcej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sadkéw, gmma
Katy Wroclawskie.
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Stosownie do tresci art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.) wydanie
wiw decyzji nastepuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 cytowanej wyzej ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 72a rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 09.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczqco
oddziolywaé ‘na Srodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowarn zwiqzanych z kwalifikowaniem
preedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko - Dz.U. 257, poz. 2573 ze
zmianami) przedmiotowa inwestycje zaliczono do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, dla ktérej przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko jest
fakultatywne i wymaga ona uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W.toku postepowania administracyjnego stwierdzono, ze planowane przedsigwzigcie jest zgodne
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu Sadkéw.

: W oparciu o art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku ... Burmistrz
Miasta i Gminy Katy Wroctawskie wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we
Wroclawiu oraz Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu z wnioskiem
o opini¢ co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko planowanej
inwestycji. o :

W toku postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu, postanowieniem
znak: RDOS-02-WOO0S-6613-3/288-1/10/bm z dnia 22 kwietnia 2010 r. (data wplywu: 28 kwietnia
2010 r.) oraz Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu, postanowieniem znak ZNS-
601-57/MB/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r. (data wpltywu: 6 maja 2010 r.) wyrazili opini¢ o braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na §rodowisko.

Po uzyskaniu w/w opinii, analizie przedlozonej dokumentacji, uwzgledniajac Ifacznie
uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko,
tj. rodzaj, skale przedsiewziecia i wielko§é zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje,
powiazania z innymi przedsiewzigciami, wykorzystywanie zasobow naturalnych, emisje
i wystepowanie innych uciazliwoéci, w tym zwickszona w trakcie realizacji inwestycji emisje
zanieczyszczen i hatasu, usytuowanie przedsigwzigeia ze zwréceniem uwagi na mozliwe zagrozenie
érodowiska, zwlaszcza przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolno$¢ samooczyszczania sig
érodowiska i odnawianie sie zasobow naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe, majac na
uwadze jego lokalizacje, Burmistrz Miasta i Gminy Katy Wroclawskie, postanowieniem Nr 02/2010
z dnia 7 maja 2010 r. znak OSiR.7625-0007/006/2010 odstapit od obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Przedsiewziecie usytuowane bedzie na gruntach obrebu Sadkéw. Zbiorcze kanaly sanitarne
usytuowane beda gtéwnie w ciagach komunikacyjnych lub pasach terenu przylegtych do tych ciagow,
to jest ulic: Kolejowej, Nasypowej, Jasminowej, Szkolnej, Ogrodowej, Dgbowej, Spokojnej,
Parkowej, Stawowej, a takze w nieznacznym zakresie na terenach dziatek prywatnych za zgoda
whascicieli. Krotkie odcinki sieci kanalizacyjnej umozliwiajace podiaczenie budynku lub posesji do
kanalu zbiorczego, zakonczone beda z reguly studzienka zlokalizowana przy granicy na dzialce
wilagciciela budynku lub posesji. ' ' ""T‘*‘“ji.%

Prace ziemne wykonywane beda przy uzyciu sprzetu .mechanicznego typu koparki, spycharki,
zageszczarki, samochody samowytadowcze itp. oraz recznie,” Wykopy . prowadzone bedg tak, aby
warstwa ziemi urodzajnej byla zdejmowana na odklad i wykorzystana przy rekultywacji po
zakonczeniu rob6t. Glebsze warstwy gleby zostana ponownie wbudowane, a ich nadmiar
rozplantowany. : . :

Emisja hatasu i zanieczyszczen do atmosfery w trakcie realizacji inwestycji bedzie miata charakter
krotkoirwaly, wystepowaé bedzie tylko w czasie pracy maszyn i ustapi po zakoniczeniu prac.
Eksploatacja rurociagu nie bedzie powodowala negatywnego oddziatywania inwestycji na
srodowisko.. ,

Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane bedzie w catosci poza granicami obszarow
chronionych na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz.U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220 ze zm.), W tym poza obszarami Natura 2000. Najblizej potozony proponowany
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 ,,Eegi nad Bystrzyca” znajduje si¢ w odleglosci ok.
2,0 km. Z uwagi na charakter przedsigwzigcia oraz zakres planowanych prac, nie bedzie ono znaczaco
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oddzialywaé na $rodowisko, w tym na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat, dla
ktérych wyznaczono przedmiotowy obszar Natura 2000.

Usytuowame przedsigwziecia wyklucza transgramczny charakter jego oddziatywania, nie gr021

' réwniez wystapieniem powaznej awarii. -

Majac na uwadze art. 77 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ocenach oddzzalywanza na srodowzsko
w zwiazku z tym, Ze nie przeprowadzono oceny oddzialywania na srodowisko, Burmistrz Miasta
i Gminy Katy Wroclawskie nie uzgadnia warunkéw realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

Z dolaczonej do wniosku dokumentacji wynika, ze skala planowanego przedsiewziecia, jego
przeznaczenie, lokalizacja, zasieg oddzialywania, stan $rodowiska naturalnego na obszarze
przeznaczonym pod inwestycj¢ oraz przyjete do stosowania rozwiazania pozwalaja traktowaé je jako
nie stwarzajace zagrozenia dla otaczajacego Srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi. W sentencji
decyzji okres§lono warunki wykorzystania terenu w trakcie realizacji zamierzenia i wymagania jakie
powinna speinia¢ dokumentacja. Zastosowanie si¢ do powyzszych warunkéw na etapie realizacji
inwestycji oraz przestrzeganie wymogdéw obowiazujacych przepiséw w zakresie ochrony srodowiska
i stosowanie wilasciwych rozwiazan technicznych, technologicznych i zabezpieczen zapewni, iz
eksploatacja przedsigwzigcia nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci srodowiska.

W zwiazku z niewielkim stopniem uciazliwosci planowanej mwestyql dla srodowiska nie
zalecono anahzy porealizacyjnej.

Z uwagl na wykazane oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na srodow1sko pozostate
wymogi, jakie powinna spelniaé decyz;a o srodowiskowych uwarunkowaniach nie dotycza
przedmiotowego przedsiewziecia,

W trakcie przeprowadzonego postepowania nie zgloszono uwag i wnioskéw.

Integralng cze$¢ decyzji stanowi zalacznik przedstawiajacy charakterystyke planowanego
przedsigwzigcia oraz karta informacyjna przedsigwziecia wraz z uzupetieniem.

Wobec powyzszego, w oparciu o przeplsy cytowane na wstepie, orzeczono Jak w sentencji
decyzji.
Pouczeme

Od niniejszej decyzji shizy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego we
Wroctawiu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy
Katy Wroclawskie.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa- w ochronie S$rodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko, decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art.
72 ust. 1 pkt. 1-13 tej ustawy, a wniosek ten powinien by¢ zlozony nie pézniej niz przed uptywem
czterech lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

Nie pobrano oplaty skarbowej zgodnie ustawa z dnia 16 listopada 2006r.
o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

ZASTERZA BURMISTRZA

Zalgeznikd:
- 1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia
2. Karta informacyjna przedsiewzigcia wraz z uzupeinieniem

Otrzymujq: ‘ ' ’ '
@ pelnomocnik — Waojciech Michalak, Przedsigbiorstwo Inzynierii Ochrony S’radaw:ska EKOWOD, Sp.zo.0., Al Ro—yckxega Ie,

51-608 Wroclaw
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2. strony postepowania, zgodnie = art. 49 kpa poprsez umieszcrenie obwieszczenia o wydaniu niniejszej decyzji na tablicy ogloszen
w Urseds=ie Miasta | Gminy Katy Wroclawskie, na stronie internetowej www.katywroclawskie pl oraz w sposéb mwyczajowo
proyjety w migjscowosci Sadkéw

3. ala

Do ywiadamos'ci: .
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu, pl. Powstaricéw Warszawy 1, 50-951 Wroclaw
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu, ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wroctaw

Sprawe prowadzi:
Dorota Dembko tel, (071) 390-71-52
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Zatacznik nr 1

do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy

Katy Wroctawskie Nr 05/2010 z dnia 31 maja 2010r.
znak: OSiR.7625-0007/009/2010

Charakterystyka przedsiewzigcia polegajqcego na budowie uzupetniajqcej sieci
kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sadkow, gmina Katy Wroclawskie.

, Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie na dziatkach o nr ewid. 1/2 - droga grunt., 1/3
- ul. Nasypowa, 1/4, 1/6, 1/7, 1/9, 1/12, 1/15, 1/17, 3/3, 3/4 3/5, 3/7, 3/8, 3/11, 3/13, 5/2, 10, 11/8 -
droga grunt., 12/13, 12/18, 12/24 - ul. Ja$minowa, 12/25, 12/26, 12/27, 12/28, 12/29 - droga grunt.,
13/4, 13/6, 13/16 - droga grunt., 13/18 - droga grunt., 13/20, 13/21, 16 - droga wojewddzka, 32/1,
32/2, 34/1, 34/2, 35, 36 - ul, Sadowa; 40, 41/1, 43 - ul. Koscielna, 51/2, 51/6, 52, 53, 54/4, 55/1, 55/2,
56 - ul. Spokojna, 57/1, 57/3 - ul. Spokojna, 58/3, 58/4, 59/1,-59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 67 - ul. Szkolna,
69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/, 70/2 - ul. Ogrodowa, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/8, 70/9, 70/11, 70/12,
70/13, 71/2 - droga grunt., 71/3 - ul. Ogrodowa, 71/4, 71/7, 71/8, 7119, 71/12, 71/15, 71/16, 79/3, 112 -
droga grunt., 118 - droga grunt., 142/3 - ul. Parkowa, 142/6, 142/7, 142/15, 142/21, 143 - droga
wojewédzka, 145 - ul. Sadowa, 152/1, 152/2, 154 - ul. Stawowa, 158/9 - ul. Parkowa, 159, 168/1,
168/2, 168/3, 168/4, 168/6, 168/7, 168/8, 168/9 - ul. Debowa; 168/12, 171 - ul. Kolejowa, 173 - droga
grunt., 174/2, 174/7, 174/9 - droga grunt., 174/10 - droga grunt., 183.

Inwestorem jest Gmina Katy Wroclawskie, z siedz. wladz ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy
Wroctawskie. Projektowana uzupehiajaca sie¢ kanalizacji sanitarnej przeznaczona jest dla odbioru
éciekéw bytowych oraz komunalnych, z czeSci miejscowosci Sadkéw, nie wyposazonej dotad
w kanalizacje sanitarna.

W ramach przedsiewzigcia zostang wykonane:

- zbiorcze kanaly sanitamne oraz krétkie odcinki- sieci kanalizacyjnej umozliwiajace podiaczenie
budynku lub posesji do kanatu zbiorczego, zakoficzone studzienka zlokalizowana przy granicy na
dziatce wiadciciela budynku lub posesji, o srednicy DN 200 mm i DN 160 mm i lacznej dhugosci
okolo 3 800,0 m ukladane na glebokosci ok. 1,50 - 4,5 m ppt. _

- pompownie Sciekéw wyposazone kazda w dwie pompy — pracujacg + rezerwowa — liczba pompowni
4 3szt. lub alternatywnie 5 szt. Wydajnosci pompowni miescié si¢ beda w zakresie od 7,2 do 22,0
m’/godz.

- rurociagi tloczne pompowni $ciekéw o $rednicy DN 75 mm i DN 90 mm o Tacznej dugosci okoto
400,0 m, ukladane na glebokosci ok. 1,50 -2,5 m ppt.

- kablowe linie elekiryczne n.n. dla zasilania pompowni $ciek6w, o tacznej dtugosci ok. 500,0 m.

Projektowana kanalizacja stuzyé bedzie do odbioru sciekéw ze 128 dzialek budowlanych,
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne, obiekty ustugowe,
sposréd ktérych ok. 90 dziafek jest juz zabudowanych lub sa w trakcie budowy. Po zrealizowaniu
inwestycji z kanalizacji korzystaé bedzie ok. 1000 mieszkancow.

Przewidywana $rednia dobowa ilo$¢ $ciekéw z tego obszaru wyniesie ok. 121,75 m3/d,
maksymalna dobowa ok. 158,25 m’/d, maksymalna godzinowa ok. 10,56 m’/h. Przewidywany
tadunek zanieczyszczef w odprowadzanych $ciekach odpowiadaé bedzie okoto — RLM =1 025.

Odprowadzenie $ciekéw z projektowanej sieci kanalizacyjnej nastapi do kanalizacji juz
istniejacej w miejscowosci Sadkéw, z ktérej Scieki istniejacym systemem kanalizacyjnym
odprowadzane sa do oczyszczalni Sciekéw Wszemitowice - Jurczyce, skad po oczyszczeniu
wprowadzane do wod powierzchniowych rzeki Bystrzyca.

7 UPOWAZIMIENIA BURMISTRZA

mgr iz fffjeczysiaw Reps
ZASTEPLCABURMISTRZA
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Zatacznik nr 2

do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy

Katy Wroctawskie Nr 05/2010 z dnia 31 maja 2010r.
znak: OSiR.7625-0007/009/2010

Karta informacyjna planowanego przedsiewziecia polegajacego na budowie uzupelniajqcej sieci
kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sadkow, gmina Katy Wroclawskie .

sporzadzona przez wnioskodawce zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerstwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

7 UPOWAZNIEIA BURMISTRZA

mgr inz. Ifliecgystaw Reps
ZASTEPCA BURMISTRZA

PLO.§ BXOWOD Sp. z 0.0. Wroclaw
Zgodnoid 2 sryginalem stwierdzam
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. Zalaeznik
do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwziecia polegajacego na:
BUDOWIE UZUPEENIAJACEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA MIEJSCOWOSCI SADKOW GMINA KATY WROCLAWSKIE

RTA INFORMA A_PRZEDSIEWZIECIA

Karta informacyjna przedsiewziecia
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz.U. 22008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

1. Rodzaj, skala (np. zdolno$é¢ produkeyjna) i usytuowanie przedsigwzigcia:

Rodzaj przedsigwzigcia: Budowa uzupelniajacej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci

SADKOW gmina KATY WROCELAWSKIE.

Skala: Projektowana uzupelniajaca sie¢ kanalizacji sanitarnej przeznaczona jest dla odbioru sciekow
bytowych oraz komunalnych z czesci miejscowosci Sadkéw nie wyposazonej dotad w kanalizacje
sanitarna. W tej czesci Sadkowa znajduje si¢ aktualnie 128 dzialek budowlanych w zdecydowanej
wiekszodci przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne; jedynie na trzech
dzialkach usytuowane sa budynki wielorodzinne, a na dwéch dziatkach znajduja si¢ obiekty ushugowe
(sklepy, restauracja, motel). Sposréd w/w 128 dziatek okoto 90 jest juz zabudowanych lub trwa na
nich realizacja budynkéw mieszkalnych, dla pozostatych wiasciciele nie uzyskali dotad pozwolenia na

budowe.

Ponadto w obszarze objetym projektowans siecia kanalizacyjna znajdujg si¢ tereny przewidziane pod

budownictwo, na ktérych zaktada sie wydzielenie okoto 70 dziatek budowlanych.

Po zrealizowaniu projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz zainwestowaniu catosci objetego nig obszaru

z kanalizacji korzystaé bedzie ok. 1000 mieszkancow.

Przewidywana $rednia dobowa iloé¢ éciekéw z tego obszaru wyniesie ok. 121,75 m*/d, maksyma]na

dobowa ok. 158,25 m*/d, maksymalna godzinowa ok. 10,56 m*/h.
Przewidywany tadunek zanieczyszczen w odprowadzanych sciekach odpowiadac quzw okoto

RLM =1 025.

Odprowadzenle $ciekoéw z projektowanej sieci kanalizacyjnej nastapi do kanalizacji juz istniejacej w
miejscowosci Sadkéw, z ktorej scieki istniejacym systemem kanalizacyjnym odprowadzane sg do
oczyszczalni $ciekéw Wszemilowice - Jurczyce, skad po oczyszezeniu wprowadzane sa do wod

powierzchniowych rzeki Bystrzyca.

Ogélna dlugo$é projektowanej sieci kanalizacyinej oraz rodzaj i wielkos¢ obiektow:

/1/ Zbiorcze kanaly sanitarne oraz krotkie odcinki sieci kanalizacyjnej umozliwiajace podiaczenie
budynku lub posesji do kanatu zbiorczego, zakoficzone studzienka zlokalizowana przy granicy na dzialce
wiasciciela budynku lub posesji o érednicy DN 200 mm i DN 160 mm o tacznej dtugosci okoto 3 800,0

m uktadane na glebokosci ok. 1,50 + 4,5 m ppt.

/2/ Pompownie $ciekéw wyposazone kazda w dwie pompy — pracujaca + rezerwowsa — liczba
pompowni 4 szt. lub alternatywnie 5 szt. Wydajnosci pompowni miesci¢ si¢ bgda w zakresie od 7,2 do

22,0 m*/godz.

/3/ Rurociagi tloczne pompowni sciekéw o Srednicy DN 75 mm i DN 90 mm o facznej dhugosci okoto

400,0 m uktadane na glebokosci ok. 1,50 + 2,5 m ppt.
/5/ Kablowe linie elektryczne n.n. dla zasilania pompowni $ciekéw o tacznej dfugosci ok. 500,0 m.
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Usytuowanie: Przedsiewzigcie usytuowane bedzie na gruntach obrebu Sadkéw. Zbiorcze kanaly
sanitarne usytuowane beda gléwnie w ciggach komunikacyjnych lub pasach terenu przylegiych do
tych ciagdw, to jest ulic o nazwach: Kolejowa, Nasypowa, Jasminowa, Szkolna, Ogrodowa, Debowa,
Spokojna, Parkowa, Stawowa. W nieznacznym zakresie, zbiorcze kanaty sanitarne beda usytuowane
na terenach dzialek prywatnych za zgoda wiascicieli. Krétkie odcinki sieci kanalizacyjnej umozliwiajace
podiaczenie budynku lub posesji do kanalu zbiorczego, zakoniczone beda z reguly studzienka
zlokalizowana przy granicy na dzialce wiasciciela budynku lub posesji; jedynie w przypadkach nie
uregulowanego stanu prawnego danej dziatki gruntowej w/w studzienka usytuowana bedzie przed granica
tej dziatki od strony kanatu zbiorczego.

Nie wystepuja kolizje projektowanej sieci kanalizacyjnej z ciekami naturalnymi i z rowami
" melioracyjnymi.

Wykaz numeréw dziatek objetych inwestycja podano w zestawieniu ponizej — wykazane dziafki
znajduja sig na mapach ewidencji gruntéw w skali 1:5000, ark. AM1 i ark. AM2.

WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Lp. | Nr dziatki Uwagi
1 2 3
1. 12 Droga grunt.
2, 1/3 ul. Nasypowa
3. 1/4
4. 1/6
5. 1/7
6. 1/9
7. 112
8. 1/15
9, 1/17
10. 13/3
11. 3/4
12, |35
13. |37
14. |3/8
15. 3/11
16. 3/13
17. |5/2
18. |10 .
19. |11/8 Droga grunt.; Ps2
20. 112113 -
21. [12/18 R
22. |12/24 ul. Ja$minowa
23. 12725
24. 1226
25. |1227
26. [12/28
27. 1229 Droga grunt.
28. (134 :
29. . |13/6
30. |[13/16 Droga grunt.
31, |13/18 - Droga grunt.
32. 13/20
133, (13221 ‘ s
34, |16 Droga wojewddzka
35. |31 .
36. [322
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Lp. | Nr dziatki Uwagi
1 : 2 3
37. |34/1
38, [34/2
39. |35
40. |36 ul. Sadowa; Ps5-alt.
41. |40
42, |41
43, |43 ul. Koscielna
44, 5172 Psd
45, |51/6
46, |52
47. |53
148. |54/4
49, 15511
50, |55/2
51. |56 ul. Spokojna
52. |57
. 53. |57 ul. Spokojna
54. |58/3
55. |58/4
56. 59/1
57. 59/2
58. 59/3
59, 59/4
60. |59/5
61, |67 ul. Szkolna
62. |69/3
63, 169/4
64. |69/5
65. | 69/6
66. 69/7
67. 7072 ul. Ogrodowa
168, |70/3
69. |70/
70. 70/5
71. 70/6
72. | 70/8
73. 70/9
74. 70/11
75. 70/12
76. 70/13
77. |71/2 Droga grunt.
78 71/3 ul. Ogrodowa
79 71/4
80 71/7
81 71/8
82 71/9
83 71/12
84 71/15
85 71/16

o
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Lp. | Nr dziatki Uwagi
- : -3 5
86 79/3
87 112 Droga grunt.
88 118 . Droga grunt.
89 142/3 ul, Parkowa
90 142/6 '
91 142/7
92 142/15
93 142/21 Ps5-alt.
94 143 Droga wojewddzka
95 145 ul. Sadowa
96 152/1 '
97 15212 Psl
98 154 .| ul, Stawowa
99 158/9 ul. Parkowa
100|159
101 1 168/1
102 | 168/2
103 | 168/3
104 | 168/4
105 | 168/6
106 | 168/7
107 1 168/8
108 | 168/9 ul. Debowa; Ps3
109 1168/12
110 1171 ul. Kolejowa .
111 [173 Droga grunt. .
112 117472
113 1 174/7
114 | 174/9 Droga grunt.
115 [174/10 Droga grunt.
116 |183

Dane dotyczace powierzchni dziatek oraz ich wiladcicieli zamieszczone sg w zalaczonym ,,wypisie z
ewidencji gruntow”.

................................................................................................................................

dane dotyczace dzialek (nr, obreb, ark., powierzchnia w m?, wlasciciel: imie nazwisko, adres):

obshuga komunikacyjna:

o 10KaliZaCia WIZAU § WYJAZAU.....evverreereresreiveseenscesssasss s sesetsessssssssassssassssesssssssssssssssesasosssenssesssasesssnsssssssssssssssasssans
LI Dla projektowanej inwestycji planuje sie wjazdy/wyjazdy o szerokosci 3,5 m na teren pompowni
§ciekOW. covenn.. s

* ilo$¢ miejsc parkingowo-postojowych na terenie. objetym inwestycja ..nie sa planowane..............
i na obszarach przylegiych ....Dla projektowanej inwestycji nie planuje sig¢ utworzenia miejsc

parkingowo - postojowych,..........

*  ilo$¢ samochodéw osobowych ........ nie 53 planowane..........occvrerersiiensens szt/dobe, ' .
=  iloé¢ samochodéw cigzarowych i innych pojazdéw ....okresowy dojazd do pompowni sciekéw pojazdu
obstugi serwisowej — orientacyjnie 1 raz na tydziefi..........cccoouriirennnce szt/dobg,
P10.§. EKOWOD Sp. 7 b.6. Wicclaw = © - ‘ 4
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2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposéb ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szata roslinng:

Planowane przedsigwziecie jest w przewazajacej czgsci inwestycja o charakterze liniowym, ktére
usytuowane bedzie na wielu dziatkach o réznych rodzajach uzytkowania — pasy drogowe (drogi gminne,
droga powiatowa i wojewodzka), dziatki siedliskowe z zabudows jednorodzinna, a wyjatkowo z zabudowa
wielorodzinng i zagrodows, , uzytki roine, ogrody.

‘Wystepujaca szata roslinna — zadrzewienia i krzewy ozdobne — zwiazana jest gltéwnie z ciagami
komunikacyjnymi a w nieznacznym tylko stopniu z zagospodarowaniem dzialek budowlanych. Wigkszo$é
dziatek, na ktérych rozpoczeto dopiero budowe lub trwa realizacja budynku, nie posiada jeszcze nasadzen
zieleni. Rozwiazania lokalizacyjne sieci kanalizacyjnej w maksymalnie mozliwym stopniu uwzgledniaja
ochrong istniejacej szaty roslinnej. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew w zwiazku z realizacja planowanego
przedsiewziecia. Przy wykonywaniu robét w poblizu szaty roslinnej wdrozone beda odpowiednie zasady
postepowania, majace na celu ochrong drzew i krzewéw. W strefie korzeniowej prace wykonywane bgda
tylko sposobem recznym. Przy glebokich wykopach planuje si¢ wykona¢ ekrany zabezpieczajace.

W szezeg6lnosci na dziatce nr 40 celem ochrony istniejacych czterech drzew odcinek kanatu
zbiorczego wykonany bedzie w rurze ostonowej, ktéra zabudowana zostanie metodg przewiertu poziomego.

Pompownie $ciekéw Psl + Ps4 usytuowana beda na wydzielonych, ogrodzonych dziatkach o
nastepujacych powierzchniach: Ps1 — ok. 56,0 m?, Psl — ok. 42,0 m?, Ps3 — ok. 25,0 m®, Ps4 — ok. 30,0 m’.
Pompowni¢ Ps5 (rozwiazanie altematywne) przew1du1e sie usytuowac w pasie drogowym, bez ogrodzenia —
powierzchnia zabudowy ok. 4,0 m%.

3. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejacej i planowanej dziatalnoSci — ogélna charakterystyka
istniejgcego i planowanego przedsiewziecia):

Stan istniejacy:
" W minionych latach wybudowano w Gminie Katy Wroctawskie system kanahzacyjny grawitacyjno —

ci$nieniowy odprowadzajacy $cieki komunalne do gminnej oczyszczalni Sciek6w Wszemitowice - Jurczyce,
skad po oczyszczeniu scieki wprowadzane sa do woéd powierzchniowych rzeki Bystrzyca.
W ramach wymienionego systemu skanalizowano ok. 60 % miejscowosci Sadkow.

Istniejacy uktad kanalizacyjny miejscowosci Sadkow tworza dwa istniejace gléwne kanaly sanitarne jeden
o érednicach @ 200+300 mm, a drugi o $rednicy @ 400 mm. W rejonie skrzyzowania ulic Wroctawska —
Kolejowa, na dziatce nr 152/1, usytuowane sa dwie pompownie $ciekéw. Kanal o $rednicy @ 400 mm
ulozony jest w ul. Kasztanowej, przekracza ul. Kolejows i wprowadzony jest do jednej z w/w pompowni. Do
konicowki tego kanatu w rejonie skrzyzowania ul. Kasztanowa - Szkolna wiaczony jest rurociag tloczny o
$rednicy @ 225 mm prowadzacy Scieki spoza Sadkowa. '

Kanat o $rednicy @ 200 mm prowadzony jest od terenu szkoly, w ul. Szkolnej, a po przekroczeniu ul.
Wroctawskiej, w ul. Koécielnej i dalej w ul. Sadowej do ponownego skrzyzowania z ul. Wroctawska, do ul.
Kasztanowej. Kanat ten w ul. Kasztanowej i dalej na skrzyzowaniu z ul. Kolejowa az do wiaczenia do

drugiej pompowni wykonany jest z rur o §rednicy @ 300 mm.

W pozostalej, nieskanalizowanej czesci Sadkowa rozwiazania gospodarki Sciekowej w
poszczegblnych posesjach oparte sa na systemach lokalnych. W wigkszodci, odprowadzane z budynkow
scieki gromadzone sg w zbiornikach bezodptywowych, odrgbnie dia kazdej posesji. W kilkunastu posesjach
$cieki oczyszczane sa w oczyszczalniach przydomowych, z ktérych $cieki wprowadzane sa do gruntu w
obrebie danej posesji.
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Planowane przedsiewziecie:

W-ramach planowanego przedsigwziecia inwestycyjnego dla odprowadzenia $ciekéw z zabudowan™

dotad nieskanalizowanych planuje si¢ zrealizowanie kanalizacji rozdzielczej sanitarnej w systemie

- grawitacyjnym, wyposazonej w cztery (alternatywnie pie¢) pompownie $ciekéw, do ktérych doptywaé bedzie
wigkszo$é $ciekéw z obszaru objetego inwestycja. Nieznaczna cze$é zabudowan podlaczona bedzie
bezposrednio do znajdujacych si¢ w przyleglych ciagach komunikacyjnych istniejacych szorczych kanatéw
sanitarnych.

‘ Projektowana sie¢ kanalizacyjna zlozona bedzie z gléwnych kanaléw zbiorczych o érednicach DN
200 mm oraz z krétkich odcinkéw sieci kanalizacyjnej o srednicy DN 160 mm umozliwiajacych podlaczenie
budynku lub posesji do kanatlu zbiorczego, zakonczonych studzienka zlokalizowang przy granicy na dzialce
wiasciciela budynku lub posesji.

Scieki z projektowanych pompowni przetlaczane beda rurociggami  cisnieniowymi do istniejacej
kanalizacji wsi Sadkow skad zapewniony bedzie odbidr tych Sciekéw i oczyszczenie ich na gminnej oczyszczalni
$ciekéw do stanu wymaganego obowigzujacymi przepisami.

4.Ewentualne warianty przedsiewzigcia:

Inne warianty przedsiewziecia nie sa rozwazane.

5. Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcdéw, materialow,
paliw oraz energii:

E‘rap realizacii inwestycji.
W trakcie realizacji inwestycji podstawowe wykorzystywane materxa&y to: rury zPVC i PE, ewntualnie z

innych materiatéw powszechnie uzywanych do budowy kanalizacji sanitarnej, prefabrykowane studzienki
z tworzyw sztucznych, prefabrykowane elementy zelbetowe, beton, kruszywa do betonu i na podsypki,
masa asfaltowa na odtwarzane nawierzchnie drogowe, rury stalowe ostonowe, kable energetyczne. Ilosé
zuzytych  materialdw zostanie okre§lona na podstawie wykonanego projektu budowlanego i
wykonawczego. Dodatkowo wykorzystywane bedzie paliwo (samochody dostawcze, dzwigi) w ilosci
podobnej, jak przecietnie przy inwestycjach budowlanych matej i $redniej wielkosci. Energia elektryczna
pobierana bedzie z istniejacej lokalnej sieci energetycznej w szacunkowej ilodei do 25 kWh/d. Zuzycie
wody bedzie znikome (do 1,0m*d), gléwnie dla celéw socjalnych pracownikéw zatrudnionych na
budowie.

Etap eksploatacji ,
Zuzycie energii elektrycznej przez pompownie sciekéw - ok. 60,0 kWh/d
Nie przewiduje si¢ zuzycia innych materiatéw i surowcow.

W tym: szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ wynosi (na etapie eksploatacji):

o elektryczna.......... 50,0/0,05......... kW/MW,

°
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6. Rozwiazania chroniace §rodowisko;

Najbardziej efektywna metoda usuwania Sciekéw z jednostek osadniczych charakteryzujacych sie, jak
miejscowosé Sadkéw, “skupiona zabudowa jest zastosowanie . zbiorowej kanalizacji sieciowej
odprowadzajacej catosé dciekéw do oczyszczalni $ciekéw. Jest to zarazem najbardziej ,czyste
ekologicznie" rozwiazanie. Gmina Katy Wroctawskie w latach ubiegtych przeprowadzita realizacje systemu
kanalizacyjnego obejmujacego . znaczng cze$¢ obszaru gminy z odprowadzeniem S$ciekéw na gminng
oczyszczalnie.
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Obecnie planowana realizacja uzupelniajacej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowodci Sadkow
zostala zaprojektowana zgodnie z najnowsza wiedza o ,czystych ekologicznie" rozwiazaniach
odprowadzania $ciek6w z terenow jednostek osadniczych.

Planowane rozwiazania przewiduja miedzy innymi:

1) Wyeliminowanie dotychczasowych przydomowych zbiornikéw na $cieki, w wielu przypadkach
nieszczelnych i trudnych do skontrolowania, ktére sa obecnie istotnym Zrédlem zanieczyszczania
wéd podziemnych i powierzchniowych.

2) Odbiér $ciekéw z poszezegblnych Zrédet ich powstawania i skierowanie tych $ciekéw do zbiorczej
sieci kanalizacyjnej poprzez studzienki przylaczeniowe odrebne dla kazdego zrédla, podlegajace
stalej kontroli przez eksploatatora sieci. : _

3) Wykonanie sieci kanalizacyjnej przez wyspecjalizowanego Wykonawce, z najwyzszej jakodci

' materialéw, przy zastosowaniu jednolitego prefabrykowanego systemu co w sumie gwarantuje
zrealizowanie w pelni szczelnej sieci kanalizacyjnej.

4) Zastosowanie pompowni Sciekéw dostarczanych na plac budowy przez wyspecjalizowanego
Producenta/Dostawce w formie gotowego obiektu co gwarantuje niezawodnosé dZiatania i
szczelno$é tego obiektu; w pompowniach nie przewiduje sie wydzielania czesci statych (tzw.
skratek) — czesci te przepompowywane beda lacznie ze sciekami i odprowadzone beda do gminnej
oczyszczalni $ciekéw; samoczynny system sterowania pracg pompowni, system sygnalizacji i
monitorowania stanéw awaryjnych oraz mozliwoéé zasilania pomp poprzez przewozny agregat
pradotwérczy zapewnig w kazdej sytuacji przepompowanie Sciekéw zgromadzonych w zbiorniku
pompowni do oczyszczalni Sciekéw. :

5) Odprowadzenie calosci $ciekéw na istniejaca gminng oczyszczalnig gdzie gwarantowane jest
oczyszczenie tych $ciekéw w stopniu wymaganym przepisami.

Opis sposobu prowadzenia prac budowlanych na etapie realizacji przedsiewziecia:

Dominujacym rodzajem prac budowlanych na etapie realizacji przedsigwzigeia bedzie wykonanie
rurociagéw sieci kanalizacyjnej. :

~Wykonanie rurociagéw sieci kanalizacyjnej realizowane bgdzie kolejno odcinkami o diugosei okoto
100m, przy czym prace budowlane wykonywane beda jednoczesnie na maksymalnie dwéch Iub trzech

odcinkach.
Prace budowlane zwiazane z wykonaniem rurociggéw obejmowaé beda:

/a/ Wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej w terenie oraz prace przygotowawcze takie jak demontaz
istniejacych kolidujacych elementéw zagospodarowania terenu (ogrodzenia, umocnienia nawierzchni terenu,
itp.), zabezpieczenie istniejacych elementéw zagospodarowania terenu, w tym zabezpieczenie drzew i
krzew6w znajdujacych sie w poblizu miejsc prowadzonych prac budowlanych.

/b/ Roboty ziemne - wykonanie wykopéw o $cianach pionowych, umocnionych i rozpartych. Szeroko$é
wykopéw wynosié bedzie od 0,90 do 1,20 m. Wykopy wykonywane beda w przewazajacej czesci przy
uzyciu sprzetu mechanicznego, to jest koparki. Cze$¢ wykopéw, szezegdlnie w poblizu istniejacych linii
uzbrojenia terenu i innych istniejacych elementéw zagospodarowania terenu, a takie w poblizu strefy
korzeniowej drzew i krzewdw wykonywana bedzie rgcznie przy uzyciu lopat, szpadli, kilofow itp. Na
odcinkach sieci kanalizacyjnej usytuowanych na uzytkach rolnych, w ogrodach przydomowych itp. gdzie
wierzchnia warstwe gruntu stanowi ziemia urodzajna (gleba, humus), warstwa ta przed wykonaniem
whasciwego wykopu zostanie odspojona odrebnie na catej szerokosci pasa robét (placu budowy) i
przemieszezona bedzie poza obrgb prowadzonych prac budowlanych i tam odpowiednio skladowana i
zabezpieczona celem pdzniejszego wykorzystania do utozenia na powierzchni pasa robét po wykonaniu prac
budowlanych. Urobek z wykopéw skladowany bedzie w odpowiedniej, bezpiecznej odleglosci od wykopu, w
obrebie pasa robét. Na odcinkach gdzie dyspozycyjna szeroko$¢ pasa robét jest ograniczona istniejacym
zagospodarowaniem terenu urobek z wykopéw bedzie odwozony na czasowe sktadowisko, kontrolowane

przez Gmine Katy Wroctawskie.
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=W przypadku- wystepowania gruntéw: nawodnionych;" tojest takich, ‘w- ktérychzwierciadto - wody -
*~gruntowej ustabilizowane jest na poziomie wyzszym niz poziom na ktérym maja by¢ posadowione rurociagi, -
na krotki czas potrzebny dla ulozenia rurociagéw zwierciadio wody gruntowej obnizone zostanie ponizej dna
wykopu przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Krétkotrwate obnizenie zwierciadla wody gruntowej
wymagane bedzie jedynie na okolo 30 % diugosci trasy sieci kanalizacyjnej oraz przy montazu pompowni
§ciekéw, przy czym glownie zastosowane beda do odwodnienia iglofiltry (w gruntach piaszczystych), a
sporadycznie odwodnienie realizowane bedzie poprzez odpompowywame wody z dna wykopu (ghny z
" przewarstwieniami). .

/c/ Montaz rurociagéw wraz ze studzienkami — odbywaé sie bedzie w przygotowanym wykopie. W
gruntach zwiezlych pod ukladane rurociagi wykonana bedzie podsypka piaszezysto — Zwirowa.
Poszczegolne odeinki rur uktadane beda na dnie wykopu i faczone beda kolejno w rurociag.

Po zmontowaniu rurociggu na kolejnym odcinku rurociag na tym odcinku poddany bedzie kontroli
szezelnosci celem sprawdzenia prawidlowosci wykonania poszezegélnych polaczen. Wykonana bedzie
wstepna zasypka ulozonego rurociagu gruntem sypkim wraz z jego dokladnym zageszczeniem w strefie
bezposrednio przylegajacej do rurociagu.

/d/ Wykonanie przej$é rurociagéw przez przeszkody do ktérych zalicza sie:

1. Przejscia przez drogi o nawierzchni asfaltowej - pod droga zabudowane beda rury ostonowe
metoda bez odkrywkowa, poprzez przewiercenie poziome tych rur; nastepnie do rur ostonowych
wprowadzone beda przewodowe rury kanalizacyjne a korice rur ostonowych beda odpowiednio
zamkniete.

2. Prowadzenie przewodow na zblizeniach do budynkdéw oraz blisko drzew — stosowana bedzie w
tych przypadkach albo metoda opisana wyzej w punkcie 1 albo wykonanie w technologii
bezwykopowej przy zastosowaniu metody horyzontalnego przewiertu sterowanego.

/e/ Roboty ziemne - majace na celu zasypanie wykopéw z ulozonymi rurociagami — zasypywanie
prowadzone - bedzie zasadniczo przy uzyciu sprzetu mechanicznego, to jest spycharki, warstwami ze
staraniem odtworzenia pierwotnego ukladu warstw gruntowych 1 z jednoczesnym zageszczaniem
poszczegdlnych warstw. W obregbie skrzyzowan z istniejacymi liniami uzbrojenia terenu oraz w poblizu
strefy korzeniowej drzew i krzewdw zasypywanie prowadzone bedzie recznie. Nadmiar urobku z wykopéw
bedzie wywieziony poza teren inwestycji celem wykorzystania na naprawy nawierzchni drog i placéw na
tereniec Gminy. Na uzytkach rolnych, w ogrodach przydomowych itp. po catkowitym zasypaniu wykopu
rozScielona bgdzie na calej szerokosci pasa robét, uprzednio zdjgta, wxerzchma warstwa ziemi urodzajnej
(gleby, humusu)

/fl Roboty zakoriczeniowe — odtworzenie uprzednio zdemontowanych elementow zagospodarowania
terenu (ogrodzenia, umocnienia nawierzchni terenu, itp.), usuniecie wykonanych uprzednio zabezpieczen
istniejacych elementéw zagospodarowania terenu, w tym zabezpiecze drzew i kizewdéw, a ponadto
uporzadkowanie terenu.

Prace budowlane na kolejnych, np. trzech odcinkach, wykonywane beda metoda potokowa, to znaczy w
danym przedziale czasowym na pierwszym odcinku wykonywane bedzie wytyczanie trasy i prowadzone
beda prace przygotowawcze, na drugim wykopy i montaz rurociagéw, a na trzecim zasypywame wykopdw i
roboty zakonczemowe , .

Pozosta%e rodzaje prac budowlanych na etapie reahzacy przedsigwziecia majqce niewielki udma{ w
catym przedsiewzieciu (szacunkowo okolo 10 % wartosci inwestycji) obejmuja:

/a/ Roboty konstrukcyjno - budowlane zwigzane z zabudowaniem pompowni $ciekéw obejmujace
wykonanie wykopu, wykonanie podtoza pod zbiornik pompowni, osadzenie gotowego prefabrykowanego
zbiornika pompowni, zasyp wykopu z zageszczeniem warstw gruntowych.

/b/ Roboty 1nstalacy3ne zwiazane z wykonaniem polaczenia kréécow rurowych odpowwdmo z kanalem
doplywowym do pompowni, z rurociggiem tlocznym, jak z instalacja wywiewna,
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/c/ Roboty instalacyjne zwiazane z wykonaniem przylaczy kablowych doziemnych dla zasilania
elektroenergetycznego pompowni oraz z wykonaniem instalacji elektrycznych i sterowniczych oraz
monitoringu w obrebie pompowni. _ ‘

/e/ Roboty zwiazane z zagospodarowanlem terenu .- w obrebie pompowni obejmujace wykonanie
ogrodzenia terenu i umocnienia nawierzchni terenu kostkg betonowa.

W trakcie prowadzenia wymienionych prac budowlanych na etapie realizacji- przedsiewziecia
przestrzegane beda miedzy innymi nastepujace zasady majace na celu ochrone §rodowiska:

- prace ziemne wykonywane beda z nalezyta starannoscia z wykluczeniem zasypania szyi
korzeniowych drzew i krzewdw gdyz mogloby to doprowadzi¢ do ich zamierania;
- niedopuszczalne bedzie odkladania urobku z wykopdw na powierzchnie biologicznie czynne;
- ograniczony bedzie do niezbednego minimum czas utrzymywania otwartych wykopow, a wpadajace
do niego drobne zwierzeta (g%owme plazy i gady) beda wydobywane i przenoszone na bezpieczng
odleglosé;
- wykopy, po wykonaniu prac montazowych, beda zasypywane urobklem w tak1 sposob aby w
przyblizeniu odtworzony byt istniejacy uklad warstw gruntowych;
- niezbedne bazy materiatowo - sprzetowe begda umiejscawiane na terenie pozbawionym roslinnosci;
- wykopy po ulozeniu rurociaggéw beda niezwlocznie zasypywane, a odlozona warstwa glebowa na
terenach nieutwardzonych bedzie powtérnie ulozona na powierzchni;
- w trakcie rob6t ziemnych niedopuszczalne bedzie podcinania stokéw kulminacji grozqcych lokalnymi
osuwiskami co zapobiegaé bedzie degradacji powierzchni ziemi;
- koniecznos$¢ czasowego obnizenia poziomu woéd gruntowych w wykopach wystepowaé bedzie w
niewielkim zakresie, przy czym wymagane bedzie aby czas odwadniania wykopu byt jak najkrétszy;
odwodnienie prowadzone bedzie jednoczesnie na odcinku maksymalnie ok. 50-cio metrowym, a czas
odwadniania (potrzebny na przeprowadzenie prac montazowych rurociagu) tego odcinka nie
przekroczy 3- 4 dni; stup wody w wykopach do obnizenia wynosié bedzie od 0,5 do 2,0 m; na kazdym
kolejnym ufozonym odcinku sieci kanalizacyjnej wylaczane bedzie odwodnienie a wykop bedzie
sukcesywnie i bezzwlocznie przysypywany gruntem; przy zachowaniu powyzszego rezimu
krétkotrwale odwadnianie igtofiltrami (lub odpompowywanie wody z dna wykopu) oraz powtérne
odtworzenie warstw gruntowych nie wywota istotnego zakldcenia stosunkéw wodnych jak réwniez nie
spowoduje negatywnego wplywu na sasiadujace tereny, zielefi i obiekty budowlane; odpompowywane
wody moga by¢ odprowadzane do $rodowiska. v

Opis postepowania w poblizu roslinnosci (zadrzewienia i krzewy):

‘Zasadniczo nie przewiduje sig¢ wycinki drzew w zwiazku z realizacjg przedmiotowej inwestycii.

Z uwagi jednak na koniecznos¢ prowadzenia prac budowlanych na czesci tras sieci kanalizacyjnej w poblizu
roslinnosci wdrozone beda na placu budowy odpowiednie zasady postgpowania w poblizu ro§linnosci majace
na celu ochrong tej roslinnosci. Na terenie inwestycji nie wystepuja drzewa zaliczane do pomnikéw przyrody.

Przewiduje si¢ wdrozZenie nastepujacych odpowiednich zasad postgpowania na placu budowy majacych na
celu zastosowanie wiasciwego sposobu zabezpieczenia i ochrony zieleni na terenie inwestycji:

/1/. Prace ziemne powoduja najczestsze uszkodzenia systemoéw korzeniowych. Zasady post@powania W czasie
tych prac w zwiazku z budowsg przedmiotowego przedsigwzigcia obejmuja:
» zakaz wykonywama wykopow blizej niz w odleglosci 2 m od pnia oraz nie mmniejszej odleglodci od
osi pnia drzewa, niz wynosi jego dwukrotny obwod mxerzony na wysokosei 1,3 m.

. nakaz wVK(mvwdm.;:_ DYAC W WVK()nIE. W nnn-:.mt: korzem IV!!(_H \nl_l_\_l)l_‘l(_‘!‘_l_’_l_ recznym

* przy glebokich wykopach — obowiazek wykonania ekranu zabezpleczajqcego zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew

s zakaz odcinania korzeni szkieletowych

* przy wykonywaniu prac podczas upaldow - maksymalnie skréci¢ okres narazenia korzeni na

przesuszenie
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. /2/ Nasypy powodujq zmiane warunkow napow1etrza.ma glaby W obrqble systemu korzemowego drzewa, aw-
zwigzku z tym zasady postgpowania obejmuja:
*  zakaz zmiany poziomu gruntu w odleglosei rzutu korony + 1m od drzewa
»  w przypadku koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonaé systemy napowietrzajace glebe -
zgodnie z normami pielegnacji drzew

/3/. Skiadowanie materialéw oraz postdj i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu budowlanego
powoduje nieodwracalne zmiany ﬁzykochermczne struktury gleby, a w zwiazku z tym zasady postepowania
obejmuja:

+ zakaz skladowania na. pow1erzchm wyznaczonej rzutem korony drzew materialéw chemlcznych i

budowlanych (zwlaszcza materialéw sypkich)

* . zakaz wysypywania, skladowania, wylewania w obrgbie drzew srodkéw trujacych

» zakaz palenia ognisk pod drzewami

» zakaz postoju i poruszania si¢ ciezkim sprzetem budowlanym w obrebie rzutu korony drzew

»  zakaz zaggszczania gruntu (walowanie nalezy ograniczy¢ do minimum) w obrebie korzeni

/4/. Drzewa zﬁajdujqce si¢ na placu budowy (w pasie robét) beda zabezpieczone poprzez wykonanie oston -
przypniowych nastepujaco:

*  oslona z desek wykonana wokét catego pnia

*  wysoko$é ostony nie mniej niz 150 cm

* dolna cze¢$é desek powinna opieraé sie na podiozu

* oszalowanie nalezy opasaé drutem badZ tadma co 40-60 cm (min.3 razy)

» - deski powinny $cisle przylegaé do pnia

* zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat s%ormanych folii pecherzykowych, juty

/5/. Wykonawca robot obowimy jest ponadto do zabezpieczanie koron drzew w przypadku zagrozenia
uszkodzenia sprzetem mechanicznym uzywanym do prac budowlanych (np. wysiegnikiem koparki), poprzez:
»  podwigzywanie gatézi narazonych na uszkodzenia
*  wykonanie dodatkowych oston pomiedzy pracujacym sprzetém a drzewem
. wykoname cig¢ redukujacych rozmiary korony w szczegélnie uzasadnionych przypadkach (cigcia
powinny byé wykonane zgodnie z normami obow1aczujqcym w chirurgii drzew)

7Rodzaje i przewidywane ilo$ci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwxqzan chrochych srodow:sko,wtym. - :

a) 1los¢ i sposéb odprowadzama Sciekéw socjalno — bytowych.

..... Obiekty Wchodzape w skiad inwestycji nie sg Zrédlem dédatkpwych ilosci $ciekéw socjalno — bytoWych
poza $ciekami do odprowadzenia ktérych stuzyé ma projektowana sie¢ kanalizacyjna bedaca przedmiotem
niniejszej inwestycji, a ktorych ilogé okreslono w rozd. 1 niniejszej Karty infbrinacyjnej ............
b) ilos¢ i spos6b odprowadzania Sciek6éw technologicznych: ‘

Nie przewiduje si¢ odprowadzania $ciekéw technologicznych.

¢) ilos¢ i sposéb odprowadzahia wod opai”dowych:A

Nie przewiduje sie odprowadzam'a woéd opadowych, z wyjatkiem woéd z umocnionej nawierzchni na terenie
projektowanych pompowni $ciekéw w granicach ogrodzenia pompowni o lacznej powxerzchm ok. 150 m?
ktore kierowane bedg do planowaneJ kanahzacy samtame) i odprowadzone zostanq z calg masg scxekow do

oczyszczalni scmkow
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"~ d) rddzaj, przewidywane iloci i sposéb postepowania z odpadami:

Wytwarzane odpady na etapie budowy
W wyniku realizacji planowanej inwestycji moga powstawaé nastepujace rodzaje odpadow, ktore

- zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. : O odpadach, zostaty sklasyfikowane: .
L.p. |Rodzaj odpaddow klasyfikacja odpadu - kod ‘Uwagi
1 zelazo i stal 1704 05 . W
2 gleba i kamienie, masy ziemne 170504
3 kruszywo, tluczen i asfalt z rozbiorki 17 03 01
istniejace] nawierzchni

Uwaga: ,,W”- odpady, ktére powinny by¢ wykorzystywane gospodarczo.

Dane dotyczace iloéci poszezegdlnych odpadéw zostana obliczone i podane w projekcie wykonawczym.

W/w odpady gromadzone beda tymczasowo na terenie budowy w czasie prowadzenia realizacji
inwestycji, a nastepnie bedg sukcesywnie wykorzystywane lub sktadowane w miare porzadkowania placu
budowy.

Znaczna cze$é odpadéw wymienionych w p-keie 2 i 3 wykorzystana bedzie do odtwarzania nasypow i
poboczy. Istnieje ponadto mozliwo$é przekazywania tych odpadéw osobom fizycznym i jednostkom
organizacyjnym nie bedacym przedsiebiorcami (Dz.U.nr 74 z 2002r poz.686).

Wytwarzane odpady na etapie eksploataciji

Na etapie eksploatacji w obrebie planowane]j sieci kanalizacyjnej nie przewiduje si¢ powstawania
odpadéw. Cato$é zanieczyszezen zawartych w sciekach bedzie transportowana hydraulicznie poprzez system
kanalizacyjny do gminnej oczyszczalni ciekdw.

e) iloci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzei emitujacych halas, zanieczyszczenia
powietrza, odpady, Scieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementéw powodujacych ucigzliwosci

Iloéci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzen

Planowane do zainstalowania:

Pompy do $ciekéw - w kazdej pompowni 2 sztuki, w tym 1 pracujaca i 1 awaryjna (rezerwowa)
Ogolem liczba pomp do zainstalowania — 8 szt. lub alternatywnie 10 szt.

Uciazliwo$é z uwagi na halas w trakcie budowy
Przewidywany zakres rob6t budowlanych i instalacyjnych spowoduje powstame okresowych Zrodet ha%asu

takich jak: _

- praca maszyn budowlanych o poziomie hatasu 85 + 100 dB,

- transport samochodowy o poziomie halasu 86 dB.

Biorac pod uwage fakt, ze prace budowlano - instalacyjne prowadzone begda w porze dziennej, mozna
przyjaé, iz poziom dzwigku poza terenem placu budowy nie przekroczy poziomu dopuszczalnego dla tej pory
dnia.

Uciazliwosé z uwagi na hatas w czasie eksploataciji

Jedynym Zrodtem hatasu w obrebie projektowanej kanalizacji moga by¢ pompowme Sciekow.
Z uwagi jednak na zastesowame pomp zanurzeniowych do $ciekéw oraz zainstalowanie pomp wraz z
silnikami w szczelnych podz:emnych zbiornikach poziom hatasu na powierzchni terenu przy pompowni

[V P RPN . Y rummmnd memma mofreaine tRa w Afasranin mommale
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Wytwarzane zanieczyszczenia gazowe na etapje budowy

Cze$é wykonywanych prac budowlano - montazowych moze by¢ Zrédlem zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego z uwagi na:
e sktadowiska piasku (emisja pytu z zawartoscia krzemionki),
"
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© prace spawalnicze powodujace emisje pylu, CO, NG,,
* - prace sprzgtu do robot ziemnych oraz transport samochodowy powodujace wtéma emisje pyhu oraz
emisje spalin. .
Hosci ewentualnych zameczyszczen beda stosunkowo niewielkie i mozna stwierdzié, ze powstate w
- trakcie budowy zameczyszczema powietrza atmosferycznego nie wykrocza w sposdb znaczacy poza
dopuszczalne granice.

Wytwarzane zanieczyszczenia gazowe na etapie eksploatacii. »

Sie¢ kanalizacyjna moze by¢ Zrédlem emisji migdzy innymi zanieczyszczeﬁ gazowych (C0;, H,S) i
odoréw. Emisje tego rodzaju beda skutecznie ograniczane w projektowanej sieci kamalizacyjnej dzieki
zastosowaniu ukladania kanalow ze spadkami gwarantujacymi ciggle, sprawne odprowadzanie $ciekéw z
zachowaniem minimalnych predkosci przeplywéw (tzw. samooczyszczajacych) umemozllmajqcych
osadzanie osadow w przcwodach kanalizacyjnych, a w konsekwencji niedopuszczanie do zagniwania
Sciekow. Zastosowane pompowme dzigki wyspecjalizowanej konstrukcji gwarantowaé beda biezace
odpompowywame malych porcji “Swiezych™ doplywajacych sciekéw, co skuteczmie zapobiega¢ bedzie
zagniwaniu i w/w emisji.

[

Poza wyzej om()wionymi nie bgda wystgpowad inne urzadzenia emitujace halas, zanieczyszczenia powietrza,
odpady, scieki, pola elektromagnetyczne oraz inne elementy powodujace uciazliwosci.

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko:

Transgraniczne oddzialywanie na srodowisko nie zachodzi.

9. Obszary podlegajace ochromie na podstawne ustawy z dmia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdéiniejszymi zmjanaml) znajdujace si¢ w zasiggu znaczacego
oddzialywania przedsiewzigcia:

Obszarem podlegajagcym ochronie jest Park Krajobrazowy »Dolina Bystrzycy” utworzony
rozporzqdzemem Wojewody Wroclawsklego z dnia 27 pazdziernika 1998r. Catkowita powierzchnia parku
wynosi 8 810. ha, z czego prawie polowa bo 4 100 ha znajduje si¢ na terenie gminy Katy Wroctawskie,
stanowiac 23% jej ogolnej powierzchni. Osia parku jest ,,Dolina rzeki Bystrzycy” stanowlqca cenne ogniwo
Ekologicznego Systemu Obszaréw Chronionych w Polsce.

Granica Parku Krajobrazowego przebiega w poblizu planowanego przedsugwchxa, to Jest przez tereny
obrgbu Sadkéw polozone na zachéd od ul. Kolejowe;.

Biorac pod uwage rodza_] i skale planowanego przedsigwzigcia, jak réwniez _]ego usytuowanie wzgledem w/w
obszaru stwierdza si¢ brak oddzialywania na Park Krajobrazowy.

PROJEKTANT
mgr inz. Wojciech MICHALAK
> specjalnodé instalacyjno - infynieryjna w zakreSfes
-sieci sanitarne wod.-kan. Nr upr. 454/94/UW
- ochrona §rodowiska Nr upr. 312/76/Wwm/b
> spec, melioracje woilne Nr upr. RLS-Wr/577/74
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PRI MAST A GRAINTY ... Wroclaw .., dnia....06 kwietnia 2010 T.....
' Katy Wrocoiawskis | .. i :
i ) i miejscowosé
3 !
CUUB TR ED | |
! ! Burmistrz Miaste i Griny
6326 | .
iz 0. Me R ) Eaty Wroclawskie
.1’3!’5 ............................................ ! ul Ryﬂek-—RlEtMSZI
55-080 Kaqgy Wrockmwskie
..... Gmina Katy Wroelawskie ..o
imie i nazwisko / nazwa inwestora
.ul. Rynek —Ratusz 1, 55-080 Katy Wroclawskie.........cc.ceere.
adres :
N]P ...................................
...... 71390 72 09....ccceeionrririmeesnr e
nr telefonu kontaktowego
...Wojciech Michalak.......ocoevnien

imie i nazwisko peinomocnika
.1l Kochanowsldego 75/2, 51-602 WrockaW.......ccoouevveesnens
adres
‘adres do korespondencji: ]
" Przedsigbiorstwo Inzynierii Ochrony Srodowiska
EKOWOD Sp. zo. 0.
Al Rézyckiego 1 ¢, 51-608 Wroclaw
71-34863 17,601 7790 07.coon s
1r telefonu kontaktowego

UZUPELENIENIE WNIOSKU
o wydanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsiewziecia polegajacego na .Budowie uzupelniajacej sieci kanalizacji sanitarnej diz miejscowosci
Sadkéw gmina K@ty Wroclawskie............oooee. realizowanego na dziatkach or ewid.........wg wykazu ZamieszCzonego

w Karcie informacyjnej.....w obrebie: .....880KOW. ...

Niniejsze uzupelienie ,Wniosku” zawiera dodatkowe informacje w rozdz. ¢ ,Karty informacyjnej

) PROJEKTANT {

mer inz. Wojciech MICHALAK '

> sgec,!alno:éé instalacyjno - infynieryjna w zakresie:
-siect sanitarne wod.-kan, Nr upr, 454/34/UW
- ochrona $rodowiska Nr upr, 312/76/Wwm/b
> spec. mehioracje wodne Nr upr, RLS-Wr/577/74
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" Karta infermacyjna przedsigwzigeia - uzupelnienie

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z péiniejszymi zmianami) znajdujgce si¢ w zasiegu znaczgeego oddzialywania
przedsigwzigcia:

Tresé niniejszego rozdziatu uzupenia si¢ nastgpujaco:

W bezposredniej odlegloéci od planowanego przedsigwzigeia nie wystepuja obszary ochrony w ramach
sieci Natura 2000. Najblizej polozony obszar sieci Natura 2000 to. specjalny obszar ochrony siedlisk
(Dyrektywa Siedliskowa) o nazwie ,Legi nad Bystrzyca” (kod obszaru pltmp261) znajdujacy sig w
odleglosci okolo 5 km od planowanego przedsigwzigcia.

Biorac pod uwage rodza_] i skale planowanego przedsigwzigcia, jak réwniez jego usytuowanie wzglqdem
w/w obszaru stwierdza sig brak oddzxa?cywama na w/wym. obszar Natura 2000.

PROJEKTANT v

mer in. Wojciech MICHALAK (.

> spcqa)noﬁc instalacyjno - infynieryjua w zakresie:
-sieci sanitarne wod.-kan. Nr upr. 454/94/UW
- ochrona drodowiska Nr wpr. 312776/ Wem/d |
> spec. meKoracje wodne Nr opr. RLS-Wr/577/74
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Wi’ GMINA é‘f@%w WroctAwsKIE

RVN‘EH R.&TUSZ i, 55-080 kllcT‘l WRDCU’&WShIE

Katy Wroo!aws,(ie 201 2=-07-25

Przedsigbiorstwo InZynierii Ochrony
$rodowiska
EKOWOD Sp. z 0.0

al. L. Rézyckiego 1c
51-608 Wroclaw

* Numer pisma: PRIL7011.1-11.2012

Dotyczy: Dot projektowanej sieci kanlizacji sénitamej w Sadkowie.

W odpowiedzi na pismo nr L.dz.103/2012 zarejestrowane w dniu 24.07.2012r.
Gmina Katy Wroclawskie informuje, ze dnia 25.07.2012r. odbylo sie spotkanie w
siedzibie Gminy z Prezesem ZGK Katy Wroctawskie. W odniesieniu do warunkéw
technicznych przedstawionych w plsmle nr ZGK/DT/2379/2604/2012 z dnia
11.06.2012 r.na spotkaniu ustalono, ze w prqekcxe sieci kanalizacji sanitarnej dia
m.Sadkéw, nalezy uwzglednié nastepu;ace uwagi:

e zaprojektowane krotkie odcinki sieci nalezy wigczy¢ do sieci giéwnej za pomocg
studziének polgczeniowych;

e studnie o $rednicy 1000 mm nalezy wykona¢ z kregéw betonowych, igczonych
na uszczelki gumowe, beton odporny na Korozje XA3, zgodny =z
PN-EN-206-1:2003, kl. B45;

© w kazdej przepompowni nalezy zamontowaé¢ rozdrabniacz (wg pkt. 2.17
wytycznych do projektowania przepompowni sciekéw w ZGK Sp. z o.0. z dnia
14.05.2012r.),

e zaleca sig stosowanie ciggltego pomiaru stezenia H2S w studni Sciekowej;

Informujemy, Ze pilnie nalezy przedstawi¢ komplet dokumentacji projektowej
pn. "Budowa uzupelniajgcej sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Sadkdéw, gm. Katy
Wroctawskie" do ZGK Katy Wroclawskie celem sprawdzenia i ewentualnej zmiany
warunkow wydanych w pismie nr ZGK/DT/2379/2604/2012 z dnia 11.06.2012 r.

Ponadto informujemy, Ze zaprojektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej dla
budynkdw potozonych przy ul. Wroctawskiej w Sadkowie o numerach: 12 ( dz. nr
12/25), 12a (dz. nr 12/26), 14 (dz.nr 12/27), 22 (dz. nr 12/13) z wigczeniem do
kanalizacji w ul. Sadowej nalezy wylgczy¢ z opracowania projektowego.
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Do wiadomosci:
1. ZGK Sp. z 0.0, ul. 1-go Maja 26B, 55-080 Katy Wroclawskie;

P.LO.S EKOWOD Sp. z 0.0 Wroclaw

Sprawe pmwadZi: Zgodnosé z oryginalem stwierdzam -
Katarzyna Kak
Wydz. Planowania, Rozwoju i lnwestycp - Wojciech Michalak -

tel. 7139072 09




Wroctaw, dnia 23 pazdziernika 2012r.

Pan Wojciech Michalak Przedsiebiorstwo
Inzynierii Ochrony Srodowiska EKOWOD
Sp. z 0.0. AL. Rozyckiego 1c, 51-608
Wroclaw ‘ :

dziatajqcy w imieniu

Gminy Kqty Wroclawskie, Rynek - Ratusz 1,
55-080 Kqty Wroctawskie

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlariego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz
przylacza wodociggowego, w pasie drogi powiatowej nr 2018D, dz. nr 171dr.,,
w celu zasilania terenu przepompowni $ciekéw Ps1, zlokalizowanej na dz. nr
152/5 obreb Sadkéw, gm. Katy Wroctawskie, w oparciu o decyzje nr 460/2012
z dnia 10.08.2012r. ' '

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 11 pazdziernika 2012r., zarejestrowany w
Starostwie Powiatowy dnia 16 paZdziernika2012r., poz. 32 792/2012, na podstawie art. 19, ust.
2 pkt. 3 oraz art. 39, ust. 3A, pkt. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku
(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z pdin. zm) uzgadniam zalgczony projekt
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylacza wodociagowego, w pasie drogi
powiatowej nr 2018D, dz. nr 171dr., w celu zasilania terenu przepompowni Sciekow Ps1,
zlokalizowanej na dz. nr 152/5 obreb Sadkéw, gm. Katy Wroctawskie

Zataczniki: - :
1. 1 egz zatwierdzonego projektu budowlanego

Beata Kaczka-Folaron

‘Dyrektor
Wydziatu Drog § Transsoriu

Otrzymuje:
1) adresat+ zalacznik
' . _BLOS BEXOWOD Sp. 2 0.0 Wicclaw
Do wxadomqscu: . Zgodnosé z oryginalem stwierdzam
1) SP/DT.
- Wojciech Michalak -
Sprawe prowadzi:

Joanng Zbroiriska pok. 248, tel. 071-72 21 739 '
P1.0.5 ,EKOWOD"” §p.
é TWROCE AW

Wplynelo dnia 3/u404.4a
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ZAKEAD GOSPODARK!I KOMUNALNEJ SP.Z0.0 Py
55-080 KATY WROCLAWSKIE UL, 1-GOMAJA26B (L2
TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512_www.zgk-katy.pl

Katy Wroclawskie 2012-10-25

zekm1/4h829  noiz

EKOWOD Sp. z 0. 0.
ul. Rozyekiege ¢
51-608 Wrockaw

Dotyezy: Dokumentacji projektowej pt.: ,,Budowa uzupelniajgee]j sieci kanalizac]i sanitarne]
dla miejscowosci Sadkéw gmina Katy Wroelawskie”

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 0. uzgadnia projekt pt.: ,,Budowa uzupehiajacej sieci
kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sadkéw gmina Katy Wroctawskie™ z nastgpujgcymi
uwagami:

1. Warunki ZGK/ DT /2379 /2012 z dn.11-06-2012 stanowig integralng czgs¢ uzgodnienia.

2. Nalezy jednoznacznie na profilu zaznaczy¢ kaskady. Kaskady powinny byé na wszystkich
studzienkach gdzie roznice rzednych dna kanaléw sg wigksze od 0,5m.

3. Do projektu dolaczyé rysunek rozwigzania studzienki rozpreznej wykonanej zgodnie z
przykiadowymi zalgcznikami.

Otrzymuja :

1/ Adresat

2/ A-a

3/Gmina Katy Wroclawskie

P.Lp.é EKOWOD Sp. 2 0.0. Wroctaw
B0ULOSE 2 oryginalem stwierdzam

Z

- Wojciech Michalo; -

Sprawe prowadzi:
Barbara Focht
tel.: 71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 MIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKEADOWY 18 477 576,00 Zt.
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001




DSDIC

Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu

UD.8035.185.2012 ' Wroctaw, dn. 13.11.2012r.

Gmina Katy Wroclawskie
Rynek — Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

~ reprezentowana przez:

Pan Wojciech Michalak

— petnomocnika inwestora

Przedsiebiorstwo Inzynierii Ochrony Srodowiska
EKOWOD Sp. z o.0.

ul. Al. Rézyckiego 1c

51-608 Wroclaw

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewédzkiej Nr
347 w m. Sadkéw, ul. Wroclawska

W nawigzaniu do otrzymanego od Pafistwa wniosku w sprawie j.w., Dolnoglaska Shizba Drég i Kolei we
Wroctawiu uzgadnia pozytywnie przediozony projekt budowlany projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym drogi wojew6dzkiej Nr 347 w m. Sadkéw, ul. Wroctawska. Prace zwiazane z wbudowaniem projektowanej sieci
nalezy wykonaé zgodnie z uwagami zwartymi w decyzji nr UD/0240/1511/2012 z dnia 01.10.2012r., znak
UD.8035.185.2012 uzgadniajacej lokalizacje przedmiotowej sieci w pasie drogowym drogi wojewo6dzkiej Nr 347.

Zalaczniki:
- projekt budowlany projektowanej gazociagu $r/c — 1 egz. (8str.)
Otirzymuja:
Gmina Katy Wroclawskie, Rynek — Ratusz 1, 55-080 K_qty Wroclawskie .
. 2. Pan Wojciech Michalak — peinomoenik Inwestora, na adres: Przedsigbiorstwo Inzynierii Ochrony Srodowiska EKOWOD Sp. z 0.0., ul. Al
% =

—

Rézyckiego 1c, 51-608 Wraclaw

x : TR Sy -; P£.10.§. EXOWOD Sp. z 0.0. \X{roc{aw
P'I"O'Sw”EKOWQM RO 0'"{ Zgodnoéé z oryginatem stwierdzam

Wplyngto dnia .. &2l oSy i - Wojciech Michalalk -

L. g, coernn B3 AL




4 GMIna KATY WROCELAWSKIE

RYME#-~ RATUSZ 1, 55-080 K&TY WROCLAWESKIE
TEL.: (449 71) 390 7200, FAN: (448 71) 390-72-01, E-MALL: urznd@katywroclawskie.pt

Katy Wroctawskie, 2013-01-11

Przedsigbiorstwo inzynierii Ochrony
Srodowiska
EKOWOD &p.z 0.0

al. L. Rézyckiego 1c
51-608 Wroclaw

Numer pisma: PRIL.7011.1-21.2012

Dotyczy: Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Sad kdw.

Gmina Katy Wroctawskie informuje, ze zgodnie z zatozeniami projektowymi
“inwestycji pn. "Budowa uzupeniajgcej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Sadkéw, gmina Katy - Wroctawskie", projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej sktada sie z:
1. Zbiorczych kanatow sanitarnych sieci kanalizacyjnej;
2. Krétkich odcinkow sieci kanalizacyjnej sanitarnej umozliwiajgcych podigczenie
budynku lub posesji do kanatu zbiorczego, zakonczonych studzienka zlokalizowang
przy granicy na dziatce whasciciela budynku lub posesji w odlegtosci 1,0 m do 5,0 m
od tej granicy.

Ponadto informujemy, ze przedmiotowe przedsiewzigcie inwestycyjne oraz
dokumentacja projektowa dla w/w inwestycji nie obejmuje budowy przylgczy
kanalizacyjnych. o I
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Sprawe prowadzi:

Katarzyna Kak

Wydziat Planowania, Rozwoju | Inwestycji

tel. 71 390 72 09, e-mail: prii@katywroctawskie.pl

P.1.0.§. EKOWOD Sp. z 0.0. Wroclaw
Zgodno$é z oryginalem stwierdzam

- Wojciech Michalak -

PLO.S. ,BEOWGH" 23 2 0.0,
WROCLAW




GMINA KATY WROCLAWSKIE #7552
RYNEK- RATUSZ 3, 55-080 KATY WROCHAWSHIE %‘L"Hﬁ ﬁirﬂ;

TEL,: {+48 71} 390-72-00, FAN: (+48 71) 350-72-01, E-MAIL: urzad Bhatywroclawskio.pl

Katy Wractawskie, 2009-05-22

Numer pisma: PRII.2213-0057/001/2009

Dotyczy: upowaznienie do reprezentowania Gminy Katy Wroctawskie w sprawie projektu
kanalizacji sanitarnej w Sadkowie

PELNOMOCNICTWO

Upowazniam Pana Wojciecha Michalak zamieszkatego przy ul.
Kochanowskiego 75/2, 51-608 Wroctaw, legitymujgcego sig dowodem osobistym nr
AIK 980106, PESEL 46021506635 - Prezesa Przedsigbiorstwa Inzynierii Ochrony
Srodowiska "EKOWOD" sp. z 0.0., do wystgpowania w imieniu Gminy Katy
Wroclawskie :

1. w sprawach formalno-prawnych zwigzanych z postgpowaniem administracyjnym
dotyczacym projektu kanalizacji sanitarnej w miejsciowosci Sadkdéw gmina Katy
Wroctawskie i uzyskania pozwolenia na budowg, a takze do reprezentowania
Gminy przed urzedami administracji publicznej,

2. skladania wnioskéw, oswiadczen i dokumentdw w celu budowy ww. kanalizacji
sanitarnej we wlasciwych organach administracji publicznej,

3. odbioru decyzji pozwolenia na budowe,

4. niniejsze peinomocnictwo nie obejmuje skladania wnioskow, oswiadczer i
dokumentéw mogacych rodzi¢ zobowigzania finansowe dla Gminy Katy
Wroctawskie.

Pelnomocnictwo zostaje udzielone na czas realiozacji umowy celem przediozenia
odpowiednim organom administracji publicznej.

B R M oar Dy
sprawe prowadzi: (ﬂ’,uil { Z}q 1 ‘
Czestaw Stec, tel. /071/390-72-09 GEE e Y e H’l’*
e-mail:inwestycje@katywroclawskie.pl




Mroctaw  dnia . VASRLI. 1070

URZAD WOJEWODZKI1 WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPUDARKI PRZESTRZENNEJ
pl. Powstancéw Warszawy 1

Nr . A54/94/WM .

| DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1. pkt1'§7§SUSt'1pkt1 IR

dowiska z dnia 20 lulego 1975 r. w sprawie samodzielnych [unkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 8, poz. 46 z pdzniejszymi zmianami)

i§ 13, ust. 1, pkt 4 , lit. a rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro-

stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) .oe e "sOJCIECh H ICH AAL A K

limie i nazwiskw)

_ magister inzynier melioracji wodnych =

nylu! nnuknwy - zowodowy)

urodzony(a) dnia 15. luteqo . 1986 1w Poznanlu e e s e

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajace do wykonania samadzielnej funkejl o

(rodzaj tunkcjil

instalacyjno-inzynieryjne

frodzaj specjalnosci techniczno-budowlanejl

w specjalnosei i

, sieci sanitarnych
w zakresie L _

ispecjalizacia zawedowal




Obywatel(ka) Wojciech Michalak

..... . jESt upowazniony(a) do

itmig i nezwiskol

1. do sporzadzania projekiéw sieci wodociggowych 1 kanalizacyjnych uzbrojenia
terenu.

2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robot,
Lierowania 1 kontrolowania wyviwarzania elementow konstrukeyinych siec
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociago-
wych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu.

Otrzymuje :

mgr.inz. Wojciech Michalak Z up. WOJEWODY,

ul. Kochanowskiego 75/2
51-602 WUroctaw

Z-¢a GL. ARCHITEKTA WOJEWGDZKIEA
i DYREKTORA \rBEIAL

m.p.

(podpis i pieczgcl




.~ DOLNOSLASKA
OKREGOWA
i Z B A
.~ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Wroctaw, dn. 2012-12-18

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... woiciech Michalak

NAZWISKO FOAOWE oo e

. , _ ul.Kochanowskiego 75/2
miejsce zamieszKania ............c.ccooeiiiiiiii e

51-602 Wroctaw

jest cztonkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby In:?_énieréw Budownictwa

. . 08I/1S/5799/01
O numerze ewidencyjnym ...l

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

) 013-01-01 ) 2013-06-30
oddnia ... dodnia..........o

DOLNOSLASK A OKRE
V2B DY MIRROW BUDDWINICTWE

7 ak,

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkow”




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
i Z B A
) - INZYNIEROW
i1 BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

i
NV

A

OKK.7131-266/2011/11 Wractaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
z pdzn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozparzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pbin. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,

Z poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Szymon Stanistaw Karbowiak
magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 9 listopada 1983 r. w Krotoszynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 300/DOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Szymon Stanistaw Karbowiak jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodaciggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgeji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektdw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, '

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeni w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki iub terenu w zakresie specjainosci instaiacyjnej
wzakresie sieci, instalacjii i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.




UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Szymon Stanistaw Karbowiak posiada wymagane prawer. wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacjl i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis, W drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiagciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskig] lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

LASKA OKREGOWA
DOLNOFLA Faerva

Otrzymujg: i lidski
1. Pan Szymon Stanistaw Karbowiak Frol- AL, i zeptnst

Ul. Gen. |. Pradzynskiego 14-16/11

50-434 Wroclaw 1. prof. dr inz. Kazinjierz Czapliriski
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtéwny Inspektor 2. drinz. Zofia Zwierz&howska
Nadzoru Budowlanego
4, ala

3. mgr inz. Mal ta Mikolajewska-
Janiaczyk




POLSKA
1 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-XEW-9CG-S4M *

Pan Szymon Stanistaw Karbowiak o numerze ewidencyjnym DOS/15/0244/12
adres zamieszkania ul. Gen. I.Pradzynskiego 14-16/11, 50-434 Wrocfaw
jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2012-12-01 do 2013-05-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-22 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Poptn emana
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Wroclaw, dnia 1. lutege... 197.3.n.

URZAD MIASTA WROCLAWIA
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ,

GECLOGi!

I OCHRONY SRODOWISKA

Nr ewid. uprawn. 172/75/’“"“

\

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na pedstowie art, 18, art. 19, ust. 1 pkt. l*' ..... i art. 20, ust, 1 ustawy z dnia 37 stycznia 1961 r. -

. rozporzgdzenia

Przewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r.,
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgeych funkecje techniczne w budownictwie pow-
szechnym (Dz. U. z 1962 r., nr 53, poz. 266, z 1965 r., nr 6, poz. 24 i z 1966 r., nr 34, poz. 204)

Adolf SEREDYNY

technik elektryk

urodzony dnia 10 kwietnia 1933m? w Sieciechowie pow, Kozienice

Ob.

otrzymuje

instalacji i urzadzen elektrycznych

w specjalnosci .
uprawnienia budowlane .kierowania..robetami. hudéwlanymi..oraz..sporzadzania. pro=

Jektow w _zakresie budowy instalacji i urzadzef elektryecznyeh w obiektach
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DOLNOSLASKA E
OKREGOWA o
|l Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Wroctaw, dn..2012-12-14

ZASWIADCZENIE

jest cztonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej zby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ... DOS/IE/4623/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia .....2013-01-01 4o dnia.....2013-06-30

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pi w zakiadce Lista czlonkow”




2% DOLNOSLASKA
i OKREGOWA
Mtz B A
INZYNIEROW
RIGRHEBES BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-137/2004/05 Wroctaw, 06 czerwca 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
_iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpoin.zm) oraz§9 wust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z poZn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z pbin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Lech Robert Krystek
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 26 kwietnia 1971 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 111/DOS/05

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Lech Robert Krystek posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania ido
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. O

Skiad orze ajapy OKK

DOLNOSLAS Aomsoow,
IZBA INLYMER QYW BUDOWNICTWA

OtrzmeJa

. Pan Lech Robert Krystek
Ul. Stalowowoiska 37/23
53-404 Wroctaw

. Okregowa Rada Izby

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

[SA N




Pan Lech Robert Krystek jest uprawniony:
I W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzne!nych funkc):

technicznych w budownictwie - do:

projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5

ustawy

bez ograniczen.

ll. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcy
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzgdzania projektow
zagospodarowania dziatki iterenu w w/w specjalnosci, jezeli cato$¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

1.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg

dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzgdzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych sluzacych do publicznego przewozu 0sé

w celach turystyczno-sportowych.

Skiad przekajacy OKK
DOLNOBLASKA OKREGOW.
ZBA mszwmcrw
Mg/ /nz Tonjs YISk
(/ woditiczae misji nggrbcvmq

1. mgr inz. /pomsiaw Wosiek
] /L,
2. prof. rmz Kazmmerz Czaplinsk:
. X’
3. mgr mz.‘f\’ffa)gorzata Jamaczyk




POLSKA
1 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6NY-C40-P1Y *

Pan Lech Robert Krystek o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0506/05

adres zamieszkania ul. Brzozowa 2b, 55-010 Zerniki Wroctawskie

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2013-02-01 do 2013-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-01 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Wrockaw. .. 09,04, 1088

AD WOIEWODZKI WE WROCEAWIU’
ANOV J NIA PRZESTRZENMEGO URBANISTEYKI, Aacmrmunv

URZ
WVDZ AL PL
~ ! NADZORU -BURDOWLANEGO

pl. Powsta: cow Waorszawy 1

181/88/Uw ' o . )

- DECYZ]A
0 ‘%TWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWLGO

do pelmanm sumcdzlelnyrh funkcji technicznych w budownictwie

Na pddsiawie §4 uste2, 9 7o _ i § 13, ust. 1, pkt, 3 ......... , hit b ...... rozporzqdzeniu .Mini}

stré,'Gbsbodarki Terenowej i Ochrony Srodowiske z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji

techrnicznych w budowniclwie (Dz. U. Nr :8 poz, 46) stwierdza sie, se: A

Obywetel(le) Piotr Mixosiaw.. KAMINBSKI

(imig i nazwisku; B
_maglster 1nzynler budownlctwa
 {tytul n:ukowy-—' wodowy)

maja- 59 e Wrockawiu
19 Fo W oo e :

urodzony(a} dria

posiada przygolowaniz zawodowe uprawniojace do wykonywania samodzielnej funkeji s o

projektanta

{radeoj Junkcji)

konstrukc 'd‘ - inzynieryjnej

w specjalinosci ...
(rodza] soecjoinodci technicrne. budowh:ne;)

‘drég-i lotniskowych drdg startowyéh orasz mﬁgégg%ggygqgch

- w zakresie

. {szeciclizacjo zowodowa) &




Obywatel(ka) .23 0tE. Mirostaw Kaminsk : jest .upowainicny@ do:

(imiq 1 norwisko) .

1. do sporzadzania projektow budowli drdg, lotniskowych drdg star-
towych i manipulacyjnych oraz typowych mostéw. i przepustdw,

2. w zakresie budowli nie bedgcych budynkami w budownictwie osdb
fizycznych = do kierowania, nadzorowania i kontrolowanis budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badanis stann technicznego budowli.

HI
Ve

Otrzymuje:

mgr inz.Piotr Kamiﬁski
pl. Grunws=ldzki 15/56
50-378 Wrockaw

m.p

{podpis i pieczad)

D26 2713 391-4.0270 2.20C 2 87
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@ POLSKA
I I 8 A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6Q2-G4H-QCU *

Pan Piotr Kamiriski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/4117/01

adres zamieszkania ul. Chorzowska 29/6, 52-023 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-21 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Starosta Powiatu Wroctawskiego Wroctaw, dnia 31.01.2013

Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ul. Tadeusza Kos$ciuszki 131 |
50-440 Wroctaw
tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77 |

OPINIA POZYTYWNA NR 4811/2013

Przedmiot uzgodnienia: Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociagu wraz z przylaczami oraz linii
kablowych n/n zasilajagcych przepompownie w ulicach: Debowej,
Jasminowej, Kasztanowej, Kolejowej, Nasypowej, Ogrodowej,Parkowej,
Sadowej, Spokojnej, Stawowej, Szkolnej, Wroctawskiej w m. Sadkéw.

Lokalizacja: Gmina: Katy Wroctawskie
Obreb: Sadkéw, dz.: 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 119, 1/12, 1115, 1/16, 1/17, 3/3,
3/4, 3/5, 3/7, 3/8, 3/11, 3/13, 5/2, 10, 11/8, 12/18, 12/24, 13/21, 321, 32/2,
34/1, 34/2, 35, 36, 44, 51/2, 51/6, 52, 53, 54/3, 54/4, 55/1, 55/2 56, 57I3 bho
5715, 58/3, 58/4, 59/1, 59/2,:59/3, 59/4, 69/5, 67, 69/3, 69/4 69/5, 69/6, 69/7, 7 7
70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/8, 70/9, 70/11, 70/12, 70/13, 71/2, 71/3, 71/4, <2
7117, 71/8, 7119, 71/12, 71/15, 71/16, 79/6, 112, 118, 142/3, 142/6, 14217, 27
142/15, 143, 145, 152/1, 152/5, 15216, 152/7, 152/8, 154, 159, 168/1, 168/2, -
168/3, 168/4, 168/6, 168/7 168/8, 168/9, 168/12, 171, 173, 174/1, 174/2
174/7, 174/9, 174/10, 183

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERII OCHRONY SRODOWISKA
"EKOWOD" SP.Z0O.0.
51-608 Wroctaw al. Ludomira Rézyckiego 1C

Zlecenie nr: 1705/2013

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograf czne z dnia 17 maja 1989 roku (jednolity
tekst z 2010 roku, Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z pdzn. zm.) oraz rozporzqdzenla Ministra Rozw01u
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
przedtozona do uzgodnienia dokumentacja zostata zaopiniowana pozytywnie.

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakorczenia prosimy powiadomi¢
pisemnie ZUDP we Wroctawiu, powotujgc si¢ na numer opinii.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
Integralng cze$é niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Uwagi i zalecenia:

W miejscach zblizen i skrzyzowarn reahzowanej sieci i przytgczy z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, wykopy prowadzi¢ bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej
ostroznosci.

O terminie rob6t powiadomi¢ pisemnie TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Wroctaw Rejon
Dystrybucji Sroda Slaska, Telekomunikacje Polskg RZ TOK, WWzPT we Wroctawiu, Telefonie

DIALOG oraz ZGK Katy Wroctawskie. Ve
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