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Inwestycja obejmuje obiekty i urzgdzenia kanalizacyjne oraz inne z nimi zwigzane zwigzane, ktére stuzy¢ bedg dla zbiorowego odprowa-
dzania sciekdw bytowych i komunalnych z czesci wsi Sadkéw. Dla odprowadzenia $ciekéw z nieskanalizowanej dotgd czesci wsi Sadkow
zaprojektowano uzupetniajgca sie¢ kanalizacji sanitarnej ztozong ze zbiorczych kanatéw grawitacyjnych

oznaczonych symbolami Ks1, Ks2, Ks3, Ks3/1, Ks4, Ks4/1, Ks5, Ks6, Ks6/1, Ks7, Ks8/1, Ks8/2, Ks8/3, Ks8/4, Ks9/1, Ks9/2, Ks9/2a, Ks9/
3, Ks9/4, Ks10, Ks11. Wymienione projektowane kanaty tworzy¢ beda czastkowe zlewnie kanalizacyjne potgczone bezposrednio do ka-
natéw istniejgcych badz do projektowanych pompowni $ciekdw oznaczonych

symbolami Ps-1, Ps-2, Ps-3, Ps-4. Pompownie Ps-2, Ps-3, Ps-4 przettacza¢ bedg Scieki rurociggami ttocznymi do istniejgcych kanatow
sanitarnych, a pompownia Ps-1 do kolejnego projektowanego kanatu zbiorczego potgczonego dalej do kanatu istniejacego. Na potacze-
niu rurociggu ttocznego do kanatu zbiorczego przewidziano w kazdym przypadku grawitacyjne odcinki przejsciowe kanatéw zbiorczych.
Krotkie odcinki sieci kanalizacyjnej umozliwiajgce podtaczenie budynku lub posesji do kanatu zbiorczego wyprowadzone bedg z projekto-
wanego, a wyjgtkowo takze z istniejgcego kanatu

zbiorczego i wprowadzone zostang na dziatke nieruchomosci gruntowej na ktérej znajduje sie istniejgcy budynek mieszkalny albo ustugo-
wy (juz uzytkowany lub w budowie) lub dla ktérej wydano pozwolenie na budowe budynku mieszkalnego.

Kanalizacja posiada 4 pompownie $ciekéw: Ps1, Ps2, Ps3 i Ps4 wraz z utwardzonymi nawierzchniami i ogrodzeniem oraz doprowadzong
wodg dla ich potrzeb.

Opracowanie projektowe zaktada rozbiérki i odtworzenia nawierzchni drég (asfalt, ptyty drogowe, drogi gruntowe, ..., pobocza).

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 21758
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spec
tech
n.
Uzupeln. sie¢ KS dla m. Sadkéw
1/45232440-8 Organizacja placu budowy
1 ST-00 |Koszt zajecia pasa drogowego i obstuga archeologiczna kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/45232440-8 Grawitacyjna sie¢ kan. sanitarnej
2.1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
2|KNNR 1 ST-00, |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réw- |km
d.2./0111-01 -01 ninnym (wytyczenie + pomiar powykonawczy)
1|analogia Krotno$c¢ = 2
(p0z.18+p0z.19+p0z.20+p0z.21)/1000 km 3.556
RAZEM 3.556
3/KNNR 1 ST-00,|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.2.10202-08 -01 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ 11 km po drogach o na-
11z.sz.2.1.1. wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w grun-
9906-04/02 cie oblepiajgcym - sie¢
0208-02
wymiana <Ks-1> (480.15+15.00)*1.10*2.88 m3 1 568.635
gruntu
wymiana <Ks-2> (165.90+52.50)*1.10*2.65 m3 636.636
gruntu
wymiana <Ks-5> (167.95+8.50)*1.10*2.58 m3 500.765
gruntu
wymiana <Ks-6 i 6/1> 480.80%1.10%2.52*50% m3 666.389
gruntu
wymiana <Ks-8/1>9.00%1.10*1.76 m3 17.424
gruntu
wymiana <Ks-8/2> 98.15%1.10*2.12 m3 228.886
gruntu
wymiana <Ks-8/3> 42.80*1.10%1.82 m3 85.686
gruntu
wymiana <Ks-8/4> 32.10%1.10*1.97 m3 69.561
gruntu
wymiana <Ks-9/1> 206.10%1.10*2.75 m3 623.453
gruntu
wymiana <Ks-9/4> 4.55*1.100*1.75 m3 8.759
gruntu
wymiana <Ks-10> 206.00*1.10*2.69 m3 609.554
gruntu
wymiana <Ks-11> 130.40*1.10*2.74 m3 393.026
gruntu
grunt za poz.14+poz.15 m3 6 262.094
pod- i ob-
sypke
RAZEM 11 670.868
4/KNNR 1 ST-00,|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0m wyk.na odktad koparkami podsie-  |m3
d.2./0210-03 -01 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV - praca w gruncie oblepiajgcym
1|z.sz.2.1.1. - sie¢
9906-04/02
<Ks-3> (359.75+5.00)*1.10*2.72 1091.332
<Ks-4> (81.65+6.60)*1.10*2.24 217.448
<Ks-7>245.00%1.10*2.51 676.445
<Ks-9/2> (97.30+17.80)*1.10*2.05 259.551
<Ks-9/3> 97.00%1.10*1.76 187.792
A (obliczenia pomocnicze) ========
2 432.568
poz.A*85% m3 2 067.683
RAZEM 2 067.683
5/KNNR 1 ST-00,|Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci  |m3
d.2./0307-04 -01 do 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. lll-IV - sie¢
1
poz.4A*15% m3 364.885
RAZEM 364.885
6/KNNR 1 ST-00,|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0m wyk.na odkiad koparkami podsie- |m3
d.2./0210-03 -01 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V - praca w gruncie oblepiajacym
1|z.sz.2.1.1. - krétkie odc. sieci
9906-04/02
Sie¢ 5.00*1.10*2.15 11.825
5.00%1.10*3.00 16.500
5.00*1.10*2.82 15.510
5.00*1.10*2.32 12.760
5.00*1.10*2.06 11.330
5.00%1.10*2.05 11.275
5.00*1.10*2.50 13.750
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5.00%1.10*2.18 11.990
5.00*1.10*2.27 12.485
5.00*1.10*2.41 13.255
5.00*1.10*2.15 11.825
A (obliczenia pomocnicze) ========
142.505
poz.A*85% m3 121.129
RAZEM 121.129
7/KNNR 1 ST-00,|Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci  |m3
d.2./0307-04 -01 do 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. lll-1V - krétkie odc.
1 sieci
poz.6A*15% m3 21.376
RAZEM 21.376
8/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; |m
d.2./0101-02 gtebokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. 11l
1
(127.00+1.10)*2 m 256.200
RAZEM 256.200
9/KNR 9-06 Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem m
d.2./0102-02 HVB; gtebokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. 111
1
poz.8 m 256.200
RAZEM 256.200
10/KNNR 1 ST-00, |Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wrazz |m2
d.2./0313-01 -01 rozbiérka, scian wykopow szerokosci do 1 m, gtebokosci do 3,0 m, w grun-
1 cie suchym kat. I-IV
(poz.18+p0z.19+p0z.20+p0z.21)*3.00*2*65% m?2 13 866.450
RAZEM 13 866.450
11/KNNR 1 ST-00, |Dodatek za kazdy dalszy 1 m szerokosci wykopu o gtebokosci do 3 m przy |m?2
d.2./0313-05 -01 deskowaniu petnym, w gruncie suchym kat. I-IV
1
(poz.18+p0z.20)*3.00*2*65% m?2 11 544.000
RAZEM 11 544.000
12|KNNR 1 ST-00,|Azurowe umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz |m?2
d.2./0313-04 -01 z rozbiorka, scian wykopow szerokosci do 1 m, gtebokosci do 3 m, w grun-
1 cie suchym kat. IlI-IV
(p0z.18+p0z.19+p0z.20+p0z.21)*3.00*2*35% m?2 7 466.550
RAZEM 7 466.550
13/KNNR 1 ST-00,|Dodatek za kazdy dalszy 1 m szeroko$ci wykopu o gtebokosci do 3,0 m m?2
d.2./0313-08 -01 przy deskowaniu azurowym
1
(poz.18+p0z.20)*3.00*2*35% m?2 6 216.000
RAZEM 6 216.000
14/KNNR 4 ST-00, |Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m3
d.2./11411-02 -01
1
(poz.18+p0z.19+p0oz.20+p0z.21)*0.60*0.15 m3 319.995
RAZEM 319.995
15/KNNR 4 ST-00,|Wykonanie obsypki z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m3
d.2./1411-04 -01
1
(poz.18+p0oz.19+p0z.20+p0oz.21)*0.60*0.25 m3 533.325
wymiana <Ks-1> (480.15+15.00)*1.10*2.88 m3 1 568.635
gruntu
wymiana <Ks-2> (165.90+52.50)*1.10*2.65 m3 636.636
gruntu
wymiana <Ks-5> (167.95+8.50)*1.10*2.58 m3 500.765
gruntu
wymiana <Ks-6 i 6/1> 480.80%1.10*2.52*50% m3 666.389
gruntu
wymiana <Ks-8/1>9.00%1.10*1.76 m3 17.424
gruntu
wymiana <Ks-8/2> 98.15*1.10*2.12 m3 228.886
gruntu
wymiana <Ks-8/3> 42.80*1.10%1.82 m3 85.686
gruntu
wymiana <Ks-8/4> 32.10*1.10*1.97 m3 69.561
gruntu
wymiana <Ks-9/1> 206.10%1.10*2.75 m3 623.453
gruntu
wymiana <Ks-9/4> 4.55*1.100%1.75 m3 8.759
gruntu
wymiana <Ks-10> 206.00*1.10*2.69 m3 609.554
gruntu
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wymiana <Ks-11> 130.40*1.10*2.74 m3 393.026
gruntu
RAZEM 5 942.099
16/KNNR 1 ST-00,|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gte- |m3
d.2./0318-03 -01 bokosci do 3,0 m, w gruncie kat. I-1ll, z zaggszczeniem recznym
1
poz.5+poz.7 m3 386.261
RAZEM 386.261
17|KNNR 1 ST-00,|Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55 kW (75 KM), z za- m3
d.2./0214-05 -01 geszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. lll-1V
1
poz.4+poz.6 m3 2 188.812
RAZEM 2 188.812
2.2/45232440-8 Roboty bud.-montazowe
18/KNR 9-20 |ST-00, Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, tgczo- m
d.2./0101-03 z.0.|-01 nych kielichowo. Rury dtugosci 3m o $r. 200mm - wykopy nawodnione,
2|2.3.9902- umocnione. Rury SN8
1.03
Kanat zbior- <Ks-1>480.15 m 480.150
czy
Kanat zbior- <Ks-2> 165.90 m 165.900
czy
Kanat zbior- <Ks-3> 359.75 m 359.750
czy
Kanat zbior- <Ks-3/1>5.00 m 5.000
czy
Kanat zbior- <Ks-4> 81.65 m 81.650
czy
Kanat zbior- <Ks-5> 167.95 m 167.950
czy
Kanat zbior- <Ks-6> 483.05 m 483.050
czy
Kanat zbior- <Ks-6/1>5.75 m 5.750
czy
Kanat zbior- <Ks-7>245.00 m 245.000
czy
Kanat zbior- <Ks-8/1>9.00 m 9.000
czy
Kanat zbior- <Ks-8/2> 98.15 m 98.150
czy
Kanat zbior- <Ks-8/3> 42.80 m 42.800
czy
Kanat zbior- <Ks-8/4>32.10 m 32.100
czy
Kanat zbior- <Ks-9/1> 206.10 m 206.100
czy
Kanat zbior- <Ks-9/2> 97.30 m 97.300
czy
Kanat zbior- <Ks-9/2a> 17.80 m 17.800
czy
Kanat zbior- <Ks-9/3> 97.00 m 97.000
czy
Kanat zbior- <Ks-9/4> 4.55 m 4.550
czy
Kanat zbior- <Ks-10> 206.00 m 206.000
czy
Kanat zbior- <Ks-11> 130.40 m 130.400
czy
A (sumaczesciowa) ] e
m 2 935.400
RAZEM 2 935.400
19|KNR 9-20  |ST-00, | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, tgczo- m
d.2./0101-02 z.0.|-01 nych kielichowo. Rury dtugosci 3m o $r. 160mm - wykopy nawodnione,
2|2.3.9902- umocnione. Rury SN8
1.03
Kanat zbior- <Ks-4/1> 6.60 m 6.600
czy
RAZEM 6.600
20/KNR 9-20 |ST-00,|Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, tgczo- m
d.2./0101-03 -01 nych kielichowo. Rury dtugosci 3m o $r. 200mm SN8 - krotkie odc. sieci
2
Krétkie odc. 24.60 m 24.600
sieci
RAZEM 24.600

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 21758
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21/KNR 9-20 |ST-00,|Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, tgczo- m
d.2./0101-02 -01 nych kielichowo. Rury dtugosci 3m o $r. 160mm SN8 - krotkie odc. sieci
2
Krétkie odc. 588.90 m 588.900
sieci
RAZEM 588.900
22|KNNR 11 ST-00,|Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm, w  |stud-
d.2./0405-05 -01 gotowych wykopach o gtebokosci 2 m - ze stopg p/wyporowg i zwiecze- nia
2 niem D400. Uwaga. Studnie z kaskadami - wg zestawien w PB-W
4 stud- 4.000
nia
RAZEM 4.000
23|KNNR 11 ST-00, |Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm, w  [stud-
d.2./0405-05 -01 gotowych wykopach o gtebokosci 2 m - zwieczenie D400. Uwaga. Studnie |nia
2 z kaskadami - wg zestawien w PB-W
2 stud- 2.000
nia
RAZEM 2.000
24|/KNNR 11 ST-00, Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci studni rewizyjnych z kregéw  |0.5 m
d.2./0405-06 -01 betonowych o $rednicy 1200 mm, w gotowym wykopie
2
22 0.5m 22.000
RAZEM 22.000
25/KNNR 11 ST-00, Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicy 1000 mmw  [stud-
d.2./0405-03 -01 gotowych wykopach o gtebokosci 2 m - ze stopg p/wyporowg i zwiecze- nia
2 niem D400. Uwaga. Studnie z kaskadami - wg zestawien w PB-W
31 stud- 31.000
nia
RAZEM 31.000
26|/KNNR 11 ST-00,|Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicy 1000 mmw  |stud-
d.2./0405-03 -01 gotowych wykopach o gtebokosci 2 m - ze zwigczeniem D400. Uwaga. nia
2 Studnie z kaskadami - wg zestawien w PB-W
<kanaty zbiorcze> 92 stud- 92.000
nia
<RT - studnie czyszczak.> 5 stud- 5.000
nia
RAZEM 97.000
27/KNNR 11 ST-00, Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci studni rewizyjnych z kregéow  |0.5 m
d.2./0405-04 -01 betonowych o $rednicy 1000 mm, w gotowym wykopie
2
<kanaty zbiorcze> 63+41+11 0.5m 115.000
<RT - studnie czyszczak.> 5 0.5m 5.000
RAZEM 120.000
28 ST-00,|Obudowa betonowa wiazu zeliwnego fi 1000mm szt
d.2.|kalk. wlasna |-01
2
<studnie fi 1200mm> 3 szt 3.000
<studnie fi 1000mm> 113 szt 113.000
<RT - studnie czyszczak.> 5 szt 5.000
RAZEM 121.000
29|/KNNR 11 ST-00, Montaz studzienek kanalizacyjnych z gotowych elementéw z tworzyw stud-
d.2./0406-03 02 |-01 sztucznych o $rednicy 600 mm i gteb. 2 m (kineta przeptywowa o $rednicy |nia
2|analogia 200 i 160 mm) - ze zwieczeniem D400. Uwaga. Studnie z kaskadami - wg
zestawien w PB-W
<kanaty zbiorcze> 49 stud- 49.000
nia
<krétkie odc.> 49 stud- 49.000
nia
RAZEM 98.000
30|KNNR 11 ST-00, Montaz studzienek kanalizacyjnych z gotowych elementéw z tworzyw stud-
d.2./0406-03 02 |-01 sztucznych o $rednicy 600 mm i gteb. 2 m (kineta przeptywowa o $rednicy |nia
2|analogia 200 i 160 mm) - ze zwieczeniem B250. Uwaga. Studnie z kaskadami - wg
zestawien w PB-W
<krotkie odc.> 16 stud- 16.000
nia
RAZEM 16.000
31|KNNR 11 ST-00, Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci studzienek kanalizacyjnychz  |0.5 m
d.2./0406-04 02 |-01 gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $rednicy 600 mm i gieb. 2 m
2 (kineta przeptywowa o $rednicy 200 i 160 mm)
43+7 0.5m 50.000
RAZEM 50.000
32|KNNR 11 ST-00, Montaz studzienek kanalizacyjnych z gotowych elementéw z tworzyw stud-
d.2./0406-03 02 |-01 sztucznych o $rednicy 400 mm i gteb. 2 m (kineta przeptywowa o $rednicy |nia
2 160 mm) - ze zwieczeniem D400
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7 stud- 7.000
nia
RAZEM 7.000
33|KNNR 11 ST-00, Montaz studzienek kanalizacyjnych z gotowych elementéw z tworzyw stud-
d.2./0406-03 02 |-01 sztucznych o $rednicy 400 mm i gteb. 2 m (kineta przeptywowa o $rednicy |nia
2 160 mm) - ze zwieczeniem B250
8 stud- 8.000
nia
RAZEM 8.000
34 ST-00,|Obudowa betonowa wtazu zeliwnego fi 1000mm szt
d.2.|kalk. wkasna |-01
2
<studnie fi 600mm> 48 szt 48.000
<studnie fi 425mm> 9 szt 9.000
RAZEM 57.000
3|ustuga Inspekcja sieci KS grawit. kamera video
35 ST-00 |Inspekcja kamerg video sieci zbiorczych kanalizacji grawitacyjnej 100 m
d.3|ustuga
30+6 100 m 36.000
RAZEM 36.000
4/45232440-8 Cisnieniowa sie¢ kan. sanitarnej
4.1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
36|KNNR 1 ST-00, |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réw- |km
d.4./0111-01 -01 ninnym (wytyczenie + pomiar powykonawczy)
1|analogia Krotnos¢ = 2
<RT-1>123.70 123.700
<RT-2>4.45 4.450
<RT-3> 109.25 109.250
<RT-4> 87.45 87.450
A (obliczenia pomocnicze) ========
324.850
poz.A/1000 km 0.325
RAZEM 0.325
37|KNNR 1 ST-00,|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.4.10202-08 -01 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ 11 km po drogach o na-
1|z.sz.2.1.1. wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w grun-
9906-04/02 cie oblepiajgcym
0208-02
wymiana <RT-2> 4.45*0.90*1.70 m3 6.809
gruntu
wymiana <RT-4> 87.45*0.90*1.61 m3 126.715
gruntu
poz.42+poz.43 m3 211.489
RAZEM 345.013
38|KNNR 1 ST-00,|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.4./0210-03 -01 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV - praca w gruncie oblepiajgcym
1|z.sz.2.1.1.
9906-04/02
<RT-1> 123.70*0.90*1.60*0.85 m3 151.409
<RT-3> 109.25*0.90*2.35*0.85 m3 196.404
RAZEM 347.813
39|KNNR 1 ST-00, | Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci  |m3
d.4./0307-04 -01 do 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. IlI-IV
1
<RT-1>123.70%0.90*1.60*0.15 m3 26.719
<RT-3> 109.25*0.90*2.35*0.15 m3 34.660
RAZEM 61.379
40/KNNR 1 ST-00,|Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wrazz ~ |m?2
d.4./0313-01 -01 rozbiorkg, scian wykopoéw szerokosci do 1 m, gtebokosci do 3,0 m, w grun-
1 cie suchym kat. I-IV
poz.46*1.70*2*65% m?2 717.919
RAZEM 717.919
41/KNNR 1 ST-00,|Azurowe umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz |m?2
d.4./0313-04 -01 z rozbidrka, Scian wykopow szerokosci do 1 m, gtebokosci do 3 m, w grun-
1 cie suchym kat. IlI-IV
poz.46*1.70*2*35% m2 386.572
RAZEM 386.572
42|KNNR 4 ST-00, |Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatdow sypkich o grubosci 15 cm m3
d.4./1411-02 -01
1
(123.70+4.45+109.25+87.45)*0.60*0.15 m3 29.237
RAZEM 29.237
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43|KNNR 4 ST-00,|Wykonanie obsypki z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m3
d.4.1411-04 -01
1
(123.70+4.45+109.25+87.45)*0.60*0.25 m3 48.728
wymiana <RT-2> 4.45*0.90*1.70 m3 6.809
gruntu
wymiana <RT-4> 87.45*0.90%1.61 m3 126.715
gruntu
RAZEM 182.252
44/KNNR 1 ST-00,|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gte- |m3
d.4./0318-03 -01 bokosci do 3,0 m, w gruncie kat. I-1ll, z zageszczeniem recznym
1
poz.39 m3 61.379
RAZEM 61.379
45/KNNR 1 ST-00,|Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 55 kW (75 KM), z za- m3
d.4./0214-05 -01 geszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. lll-1V
1
poz.38 m3 347.813
RAZEM 347.813
4.2/45232440-8 Roboty bud.-montazowe
46|KNNR 4 ST-00, |Sieci kanalizacji ci$nieniowej - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.4./1009-03 -01 PEHD 1,0 MPa o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
2|z.52.3.9.
9912-9
analogia
<RT-1>123.70 m 123.700
<RT-2>4.45 m 4.450
<RT-3> 109.25 m 109.250
<RT-4> 87.45 m 87.450
A (sumaczesciowa) ] e
m 324.850
RAZEM 324.850
5/45232423-3 Pompownie sciekow
5.1145232423-3 Pompownia Ps1
47 /KNNR 1 ST-00, |Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemnosci tyzki 0,60 m3 z m3
d.5./0201-08 01 |-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. Ill-1V
<pompownia> pi()*1.2072*6.70 m3 30.310
A (sumaczesciowa) ] e
m3 30.310
<komora zasuw> pi()*1.2072*2.70 m3 12.215
B (sumacze$ciowa) | e
m3 12.215
<studzienka kontrolna> pi()*1.002*6.00 m3 18.850
C (sumaczesciowa) ] e
m3 18.850
RAZEM 61.375
48/ KNNR 1 ST-00, |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-1V m3
d.5.10208-02 -01 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po dro-
1 gach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 10
poz.47 m3 61.375
RAZEM 61.375
49/KNNR 1 ST-00,|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0m wyk.na odktad koparkami podsie-  |m3
d.5./0210-03 -01 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV - praca w gruncie oblepiajgcym
1|z.sz.2.1.1.
9906-04/02
<pompownia> (pi()*1.60"2*6.70)-(pi()*1.2072*6.70) m3 23.575
A (sumaczesciowa) ] e
m3 23.575
<komora zasuw> (pi()*1.5072*2.70)-(pi()*1.2072*2.70) m3 6.871
B (sumacze$ciowa) | e
m3 6.871
<studzienka kontrolna> (pi()*1.002*6.00)-(pi()*0.5442*6.00) m3 13.353
C (sumaczesciowa) ] mememeeeeeeee
m3 13.353
RAZEM 43.799
50|KNNR 1 ST-00, |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, obiekto- |m3
d.5./0214-05 -01 wych, rowoéw spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), z zageszcze-
1 niem ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. lll-1V
poz.49A m3 23.575
poz.49B m3 6.871
poz.49C m3 13.353
RAZEM 43.799
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51/KNNR 4 ST-00,|Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm (pompownia + |m3
d.5./1411-04 -01 komora zasuw + studzienka kontrolna)
1|analogia
<pompownia> pi()*1.5072*0.25 m3 1.767
A (sumaczesciowa) e
m3 1.767
<komora zasuw> pi()*1.125%2*0.25 m3 0.994
B (sumaczesciowa) ] e
m3 0.994
<studzienka kontrolna> pi()*0.75%2*0.25 m3 0.442
C (sumaczesciowa) ] e
m3 0.442
RAZEM 3.203
52|KNNR 4 ST-00,|Wykonanie podstawy betonowej (pompownia + komora zasuw + studzien- |m3
d.5./1413-08 -01 ka kontrolna)
1|analogia
<pompownia> pi()*1.3072*0.20 m3 1.062
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1.062
<komora zasuw> pi()*1.1252*0.20 m3 0.795
B (suma cze$ciowa) ] e
m3 0.795
<studzienka kontrolna> pi()*1.0042*0.20 m3 0.628
C (sumaczesciowa) ] e
m3 0.628
RAZEM 2.485
53|KNNR 4 ST-00, |Krag o $redn. 2600 mm i wys. 0,5m na wczes$niej przygotowanej ptycie be- |0.5 m
d.5./1413-06 -01 tonowej (elem. konstrukcji przeciwwyporowej pompowni)
1|analogia
1 0.5m 1.000
RAZEM 1.000
54| KNNR 4 ST-00, |Krag o $redn. 1800 mm i wys. 0,5m na wczesniej przygotowanej ptycie be- |0.5 m
d.5./1413-06 -01 tonowej (elem. konstrukcji przeciwwyporowej studni kontrolnej)
1|analogia
1 0.5m 1.000
RAZEM 1.000
55 Normy |- Prefabrykowany polimerobetonowy zbiornik pompowni PS1 o DN2000 kpl.
d.5.|wycena pro- |i instr. |[Hc=6060mm wraz z wyposazeniem i osprzetem, rozdrabniaczem odpadow
1|ducenta / Prod. |ze sterowaniem, systemem dozowania ze zbiornikiem i sterowaniem wg
dostawcy PB-W
- Prefabrykowana polimerobetonowa komora zasuw wraz z wyposazeniem
i osprzetem wg PB-W
- Prefabrykowana polimerobetonowa studzienka kontrolna o DN1000 Hc=
5460mm wraz z wyposazeniem i osprzetem wg PB-W.
Uwaga. Dla catosci dostaw j.w. wyceni¢: przygotowanie terenu, roboty
ziemne, roztadunek i zabezpieczenie dostaw, roztadunek i posadowienie
zbiornikéw, fundamentéw: szafek sterujgcych i sterowniczych, masztu an-
tenowego, przedtuzenia przewodow zasilajgco-sterujgcych wraz z rurami
ochronnymi, podigczenie ruroc. doptywowego i odptywowego, montaz
urzadzen towarzyszacych pompowni (urzadzenie dozujace, urzadzenie
rozdrabniajgce), zapewnienie wody do préb, uporzadkowanie terenu wokot
pompowni / komory zasuw / studzienki kontrolnej.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNNR 11 ST-00,|Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowa na rurociggach PCW i |szt.
d.5./0304-05 -01 PE o $r. nominalnej 200 mm - wykop nawodniony (z krgzkiem betonowym
1/z.0.2.3. B16/20 o wym. 48x18x10cm)
9901-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 4 ST-00,|Wykonanie zelbet. pierscienia przeciwwyporowego o V do 1,5 m3 m3
d.5./1430-03 -01
1
<pompownia> (pi()*1.17142*0.50)-(pi()*1.09072*0.50) m3 0.288
A (sumaczesciowa) ] e
m3 0.288
<studzienka kontrolna> (pi()*0.852*0.50)-(pi()*0.5442%0.50) m3 0.677
B (suma cze$ciowa) ] e
m3 0.677
RAZEM 0.965
58 Normy INUTRIOX ($rodek do dozowania) - zakup i dostawa V=800 | dla 4 zesta- |litr
d.5.|wycena pro- |i instr. \woéw dozujgcych)
1|ducenta/  |Prod.
dostawcy
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800 litr 800.000
RAZEM 800.000
5.2/145232423-3 Pompownia Ps2
59|KNNR 1 ST-00, |Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemnosci tyzki 0,60 m3 z m3
d.5./0201-08 01 |-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
2 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. 1I-1V
<pompownia> pi()*1.2072*5.45 m3 24.655
A (sumaczesciowa) e
m3 24.655
<komora zasuw> pi()*1.2042*2.70 m3 12.215
B (sumacze$ciowa) | e
m3 12.215
<studzienka kontrolna> pi()*1.00"2*4.85 m3 15.237
C (sumaczesciowa) ] e
m3 15.237
RAZEM 52.107
60|KNNR 1 ST-00, |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-1V m3
d.5./0208-02 -01 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po dro-
2 gach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 10
poz.59 m3 52.107
RAZEM 52.107
61/KNNR 1 ST-00,|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.5./0210-03 -01 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - praca w gruncie oblepiajgcym
2|z.sz.2.1.1.
9906-04/02
<pompownia> (pi()*1.6072*5.45)-(pi()*1.2072*5.45) m3 19.176
A (sumaczesciowa) L e
m3 19.176
<komora zasuw> (pi()*1.5072*2.70)-(pi()*1.2072*2.70) m3 6.871
B (sumacze$ciowa) | e
m3 6.871
<studzienka kontrolna> (pi()*1.00*2*4.85)-(pi()*0.54"2*4.85) m3 10.794
C (sumaczesciowa) ] s
m3 10.794
RAZEM 36.841
62|KNNR 1 ST-00,|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiekto- |m3
d.5./0214-05 -01 wych, rowéw spycharkami ggsienicowymi 55 kW (75 KM), z zageszcze-
2 niem ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. lll-1V
poz.61A m3 19.176
poz.61B m3 6.871
poz.61C m3 10.794
RAZEM 36.841
63|/ KNNR 4 ST-00,|Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm (pompownia + |m3
d.5./1411-04 -01 komora zasuw + studzienka kontrolna)
2|analogia
<pompownia> pi()*1.5072*0.25 m3 1.767
A (sumaczesciowa) L e
m3 1.767
<komora zasuw> pi()*1.125%2*0.25 m3 0.994
B (sumacze$ciowa) | e
m3 0.994
<studzienka kontrolna> pi()*0.752*0.25 m3 0.442
C (sumaczesciowa) ] s
m3 0.442
RAZEM 3.203
64| KNNR 4 ST-00,|Wykonanie podstawy betonowej (pompownia + komora zasuw + studzien- |m3
d.5./1413-08 -01 ka kontrolna)
2|analogia
<pompownia> pi()*1.3072*0.20 m3 1.062
A (sumaczesciowa) e
m3 1.062
<komora zasuw> pi()*1.125%2*0.20 m3 0.795
B (sumacze$ciowa) ] e
m3 0.795
<studzienka kontrolna> pi()*1.0042*0.20 m3 0.628
C (sumaczesciowa) L e
m3 0.628
RAZEM 2.485
65/KNNR 4 ST-00, Krag o $redn. 2600 mm i wys. 0,5m na wczes$niej przygotowanej ptycie be- |0.5 m
d.5./1413-06 -01 tonowej (elem. konstrukcji przeciwwyporowej pompowni)
2|analogia
1 0.5m 1.000
RAZEM 1.000
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66/ KNNR 4 ST-00, |Krag o $redn. 1800 mm i wys. 0,5m na wczes$niej przygotowanej ptycie be- [0.5 m
d.5./1413-06 -01 tonowej (elem. konstrukcji przeciwwyporowej studni kontrolnej)
2|analogia
1 0.5m 1.000
RAZEM 1.000
67 Normy |- Prefabrykowany polimerobetonowy zbiornik pompowni PS2 o DN2000 kpl.
d.5.|wycena pro- |i instr. |[Hc=4970mm wraz z wyposazeniem i osprzetem, rozdrabniaczem odpadow
2|ducenta / Prod. |ze sterowaniem, systemem dozowania ze zbiornikiem i sterowaniem wg
dostawcy PB-W
- Prefabrykowana polimerobetonowa komora zasuw wraz z wyposazeniem
i osprzetem wg PB-W
- Prefabrykowana polimerobetonowa studzienka kontrolna o DN1000 Hc=
4370mm wraz z wyposazeniem i osprzetem wg PB-W.
Uwaga. Dla catosci dostaw j.w. wyceni¢: przygotowanie terenu, roboty
ziemne, roztadunek i zabezpieczenie dostaw, roztadunek i posadowienie
zbiornikow, fundamentoéw: szafek sterujgcych i sterowniczych, masztu an-
tenowego, przedtuzenia przewodoéw zasilajgco-sterujgcych wraz z rurami
ochronnymi, podtgczenie ruroc. doptywowego i odptywowego, montaz
urzadzen towarzyszacych pompowni (urzadzenie dozujace, urzgdzenie
rozdrabniajgce), zapewnienie wody do prob, uporzgdkowanie terenu wokot
pompowni / komory zasuw / studzienki kontrolnej.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68/KNNR 11 ST-00,|Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach PCW i |szt.
d.5./0304-05 -01 PE o $r. nominalnej 200 mm - wykop nawodniony (z krgzkiem betonowym
2|z.0.2.3. B16/20 o wym. 48x18x10cm)
9901-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69/KNNR 4 ST-00,|Wykonanie zelbet. pierscienia przeciwwyporowego o V do 1,5 m3 m3
d.5./1430-03 -01
2
<pompownia> (pi()*1.17142*0.50)-(pi()*1.09072*0.50) m3 0.288
A (sumaczesciowa) ] e
m3 0.288
<studzienka kontrolna> (pi()*0.85"2*0.50)-(pi()*0.5472*0.50) m3 0.677
B (sumacze$ciowa) | e
m3 0.677
RAZEM 0.965
5.3/45232423-3 Pompownia Ps3
70|KNNR 1 ST-00,|Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemnosci tyzki 0,60 m3 z m3
d.5./0201-08 01 |-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
3 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. lI-1V
<pompownia> pi()*1.2072*4.50 m3 20.358
A (sumaczesciowa) ] e
m3 20.358
<komora zasuw> pi()*1.2072*2.70 m3 12.215
B (suma cze$ciowa) ] e
m3 12.215
<studzienka kontrolna> pi()*1.0042*3.80 m3 11.938
C (sumaczesciowa) ] e
m3 11.938
RAZEM 44.511
71|KNNR 1 ST-00, |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-1V m3
d.5./0208-02 -01 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po dro-
3 gach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 10
poz.70 m3 44.511
RAZEM 44.511
72|KNNR 1 ST-00,|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.5.10210-03 -01 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV - praca w gruncie oblepiajgcym
3|z.sz.2.1.1.
9906-04/02
<pompownia> (pi()*1.60"2*4.50)-(pi()*1.2072*4.50) m3 15.834
A (sumaczesciowa) ] e
m3 15.834
<komora zasuw> (pi()*1.5072*2.70)-(pi()*1.2072*2.70) m3 6.871
B (suma cze$ciowa) ] e
m3 6.871
<studzienka kontrolna> (pi()*1.0072*3.80)-(pi()*0.54"2*3.80) m3 8.457
C (sumaczesciowa) ] e
m3 8.457
RAZEM 31.162
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73|KNNR 1 ST-00,|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiekto- |m3
d.5./0214-05 -01 wych, rowéw spycharkami ggsienicowymi 55 kW (75 KM), z zageszcze-
3 niem ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. lll-1V
poz.72A m3 15.834
poz.72B m3 6.871
poz.72C m3 8.457
RAZEM 31.162
74|KNNR 4 ST-00, | Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm (pompownia + |m3
d.5./1411-04 -01 komora zasuw + studzienka kontrolna)
3|analogia
<pompownia> pi()*1.5072*0.25 m3 1.767
A (sumaczesciowa) L e
m3 1.767
<komora zasuw> pi()*1.125%2*0.25 m3 0.994
B (sumacze$ciowa) | e
m3 0.994
<studzienka kontrolna> pi()*0.752*0.25 m3 0.442
C (sumaczesciowa) ] s
m3 0.442
RAZEM 3.203
75|KNNR 4 ST-00,|Wykonanie podstawy betonowej (pompownia + komora zasuw + studzien- |m3
d.5./1413-08 -01 ka kontrolna)
3|analogia
<pompownia> pi()*1.3072*0.20 m3 1.062
A (sumaczesciowa) e
m3 1.062
<komora zasuw> pi()*1.125%2*0.20 m3 0.795
B (sumaczesciowa) ] e
m3 0.795
<studzienka kontrolna> pi()*1.0042*0.20 m3 0.628
C (sumaczesciowa) ] e
m3 0.628
RAZEM 2.485
76|KNNR 4 ST-00, Krag o $redn. 2600 mm i wys. 0,5m na wczes$niej przygotowanej ptycie be- |0.5 m
d.5./1413-06 -01 tonowej (elem. konstrukcji przeciwwyporowej pompowni)
3|analogia
1 0.5m 1.000
RAZEM 1.000
77|KNNR 4 ST-00, |Krag o $redn. 1800 mm i wys. 0,5m na wczes$niej przygotowanej ptycie be- |0.5 m
d.5./1413-06 -01 tonowej (elem. konstrukcji przeciwwyporowej studni kontrolnej)
3|analogia
1 0.5m 1.000
RAZEM 1.000
78 Normy |- Prefabrykowany polimerobetonowy zbiornik pompowni PS3 o DN2000 kpl.
d.5.|wycena pro- |i instr. |[Hc=4100mm wraz z wyposazeniem i osprzetem, rozdrabniaczem odpadéw
3|ducenta / Prod. |ze sterowaniem, systemem dozowania ze zbiornikiem i sterowaniem wg
dostawcy PB-W
- Prefabrykowana polimerobetonowa komora zasuw wraz z wyposazeniem
i osprzetem wg PB-W
- Prefabrykowana polimerobetonowa studzienka kontrolna o DN1000 Hc=
3500mm wraz z wyposazeniem i osprzgtem wg PB-W.
Uwaga. Dla catosci dostaw j.w. wyceni¢: przygotowanie terenu, roboty
ziemne, roztadunek i zabezpieczenie dostaw, roztadunek i posadowienie
zbiornikow, fundamentéw: szafek sterujgcych i sterowniczych, masztu an-
tenowego, przedtuzenia przewodow zasilajgco-sterujgcych wraz z rurami
ochronnymi, podigczenie ruroc. doptywowego i odptywowego, montaz
urzadzen towarzyszgcych pompowni (urzadzenie dozujace, urzgdzenie
rozdrabniajgce), zapewnienie wody do préb, uporzadkowanie terenu wokot
pompowni / komory zasuw / studzienki kontrolne;j.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 11 ST-00,|Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowa na rurociggach PCW i |szt.
d.5./0304-05 -01 PE o $ér. nominalnej 200 mm - wykop nawodniony (z krgzkiem betonowym
3|z.0.2.3. B16/20 o wym. 48x18x10cm)
9901-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 4 ST-00,|Wykonanie zelbet. pierscienia przeciwwyporowego o V do 1,5 m3 m3
d.5./1430-03 -01
3
<pompownia> (pi()*1.17142*0.50)-(pi()*1.09072*0.50) m3 0.288
A (sumaczesciowa) e
m3 0.288
<studzienka kontrolna> (pi()*0.85"2*0.50)-(pi()*0.54*2*0.50) m3 0.677
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B (suma cze$ciowa) ] e
m3 0.677
RAZEM 0.965
5.4/45232423-3 Pompownia Ps4
81/KNNR 1 ST-00, |Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemnosci tyzki 0,60 m3 z m3
d.5./0201-08 01 |-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
4 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. llI-1V
<pompownia> pi()*1.2072*5.50 m3 24.881
A (sumaczesciowa) e
m3 24.881
<komora zasuw> pi()*1.2042*2.70 m3 12.215
B (sumaczesciowa) ] e
m3 12.215
<studzienka kontrolna> pi()*1.0042*5.00 m3 15.708
C (sumaczesciowa) ] e
m3 15.708
RAZEM 52.804
82|KNNR 1 ST-00, |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-1V m3
d.5./0208-02 -01 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po dro-
4 gach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 10
poz.81 m3 52.804
RAZEM 52.804
83|KNNR 1 ST-00, |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.5./0202-08 -01 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 11 km po drogach o na-
4/z.s2.2.11. wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w grun-
9906-04/02 cie oblepiajgcym
0208-02
<pompownia> pi()*1.2072*5.50 m3 24.881
A (sumaczesciowa) ] e
m3 24.881
<komora zasuw> pi()*1.2072*2.70 m3 12.215
B (suma cze$ciowa) ] e
m3 12.215
<studzienka kontrolna> pi()*1.0042*5.00 m3 15.708
C (sumaczesciowa) ] e
m3 15.708
RAZEM 52.804
84|KNNR 1 ST-00,|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.5./0210-03 -01 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV - praca w gruncie oblepiajgcym
4/z.s2.2.1.1.
9906-04/02
<pompownia> (pi()*1.6072*5.50)-(pi()*1.2072*5.50) m3 19.352
A (sumaczesciowa) L e
m3 19.352
<komora zasuw> (pi()*1.5072*2.70)-(pi()*1.2072*2.70) m3 6.871
B (sumacze$ciowa) | e
m3 6.871
<studzienka kontrolna> (pi()*1.0072*5.00)-(pi()*0.54"2*5.00) m3 11.128
C (sumaczesciowa) ] e
m3 11.128
RAZEM 37.351
85/KNNR 1 ST-00,|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiekto- |m3
d.5./0214-05 -01 wych, rowéw spycharkami ggsienicowymi 55 kW (75 KM), z zageszcze-
4 niem ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. lll-1V
poz.84A m3 19.352
poz.84B m3 6.871
poz.84C m3 11.128
RAZEM 37.351
86|KNNR 4 ST-00, | Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm (pompownia + |m3
d.5./1411-04 -01 komora zasuw + studzienka kontrolna)
4/analogia
<pompownia> pi()*1.5072*0.25 m3 1.767
A (sumaczesciowa) L e
m3 1.767
<komora zasuw> pi()*1.125%2*0.25 m3 0.994
B (sumacze$ciowa) | e
m3 0.994
<studzienka kontrolna> pi()*0.752*0.25 m3 0.442
C (sumaczesciowa) ] s
m3 0.442
RAZEM 3.203
87|KNNR 4 ST-00,|Wykonanie podstawy betonowej (pompownia + komora zasuw + studzien- |m3
d.5./1413-08 -01 ka kontrolna)
4|analogia
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Szerokos$¢ w Swietle stupow bramy - 3,50m, wys. - 2,16m. Stupki bramy
wykonane z ksztattownika stal. profilowanego o przekroju prostokgtnym o
wym. 100x100x4,0mm. Przeswit pomiedzy dolng krawedzig bramy a pozio-
mem drogi 80mm. Dostawa i montaz - wg opisu PB pkt. 3.2.10
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<pompownia> pi()*1.3072*0.20 m3 1.062
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1.062
<komora zasuw> pi()*1.1252*0.20 m3 0.795
B (suma cze$ciowa) ] e
m3 0.795
<studzienka kontrolna> pi()*1.0042*0.20 m3 0.628
C (sumaczesciowa) ] e
m3 0.628
RAZEM 2.485
88|KNNR 4 ST-00, |Krag o $redn. 2600 mm i wys. 0,5m na wczes$niej przygotowanej ptycie be- |0.5 m
d.5./1413-06 -01 tonowej (elem. konstrukcji przeciwwyporowej pompowni)
4|analogia
1 0.5m 1.000
RAZEM 1.000
89|KNNR 4 ST-00, |Krag o $redn. 1800 mm i wys. 0,5m na wczesniej przygotowanej ptycie be- |0.5 m
d.5./1413-06 -01 tonowej (elem. konstrukcji przeciwwyporowej studni kontrolnej)
4/analogia
1 0.5m 1.000
RAZEM 1.000
90 Normy |- Prefabrykowany polimerobetonowy zbiornik pompowni PS4 o DN2000 kpl.
d.5.|wycena pro- |i instr. |[Hc=5350mm wraz z wyposazeniem i osprzetem, rozdrabniaczem odpadow
4|ducenta / Prod. |ze sterowaniem, systemem dozowania ze zbiornikiem i sterowaniem wg
dostawcy PB-W
- Prefabrykowana polimerobetonowa komora zasuw wraz z wyposazeniem
i osprzetem wg PB-W
- Prefabrykowana polimerobetonowa studzienka kontrolna o DN1000 Hc=
4750mm wraz z wyposazeniem i osprzetem wg PB-W.
Uwaga. Dla catosci dostaw j.w. wyceni¢: przygotowanie terenu, roboty
ziemne, roztadunek i zabezpieczenie dostaw, roztadunek i posadowienie
zbiornikéw, fundamentéw: szafek sterujgcych i sterowniczych, masztu an-
tenowego, przedtuzenia przewodow zasilajgco-sterujgcych wraz z rurami
ochronnymi, podigczenie ruroc. doptywowego i odptywowego, montaz
urzadzen towarzyszacych pompowni (urzadzenie dozujace, urzadzenie
rozdrabniajgce), zapewnienie wody do préb, uporzadkowanie terenu wokot
pompowni / komory zasuw / studzienki kontrolnej.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNNR 11 ST-00,|Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowa na rurociggach PCW i |szt.
d.5./0304-05 -01 PE o $r. nominalnej 200 mm - wykop nawodniony (z krgzkiem betonowym
4/z.0.2.3. B16/20 o wym. 48x18x10cm)
9901-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92/KNNR 4 ST-00,|Wykonanie zelbet. pierscienia przeciwwyporowego o V do 1,5 m3 m3
d.5./1430-03 -01
4
<pompownia> (pi()*1.17142*0.50)-(pi()*1.09072*0.50) m3 0.288
A (sumaczesciowa) ] e
m3 0.288
<studzienka kontrolna> (pi()*0.852*0.50)-(pi()*0.5442%0.50) m3 0.677
B (suma cze$ciowa) ] e
m3 0.677
RAZEM 0.965
5.5 Ogrodzenia terenu pompowni
93 Normy |Prefabrykowane panelowe ogrodzenie terenu pompowni. Panel ogrodze- |m
d.5.|kalk. wiasna |i instr. |niowy zgrzewany z pretéw stal. poziomych i pionowych fi 5,0mm (oczko
5 Prod. |50x200mm) o b=2,00-2,50m h=2,16m, na stupkach z ksztattownika stal.
profilowanego o przekroju prostokgtnym o wym. 60x40x2,0mm z otworami
montazowymi. Cato$¢ montowana na cokotach i podmuréwce prefabryko-
wanej. Dostawa i montaz (wraz z robotami ziemnymi) - wg opisu PB pkt.
3.2.10
<Ps1>43.00-3.50 m 39.500
<Ps2>45.10-3.50 m 41.600
<Ps3> 39.00-3.50 m 35.500
<Ps4>51.10-3.50 m 47.600
RAZEM 164.200
94 Normy |Prefabrykowana panelowa brama ogrodzenia terenu pompowni. Brama kpl.
d.5. kalk. wtasna |i instr. |ogrodzeniowa przewidziana jest w konstrukcji zamknietej - wyposazona w
5 Prod. |zamek zwykly z wktadkg. Brama z panelu kratowego z przettoczeniami
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1*4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
6/45231300-8 Przylacza wody
6.1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
95|KNNR 1 ST-00, |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réw- |km
d.6./0111-01 -01 ninnym (wytyczenie + pomiar powykonawczy)
1|analogia Krotnos¢ = 2
(155.65+18.65+35.3)/1000 km 0.210
RAZEM 0.210
96|KNNR 1 ST-00,|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.6./0113-01 -01 mocg spycharek
1
(155.65+18.65+35.3)*1.50 m?2 314.400
RAZEM 314.400
97|KNNR 1 ST-00,|Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebierny- |m3
d.6./0209-02 -01 mi o pojemnosci tyzki 0,15 m3, w gruncie kat. 11l
1
(0.70*1.25%(98.15+57.50+11.40+7.25+35.30))*0.90 m3 165.060
RAZEM 165.060
98|KNNR 1 ST-00, | Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci  |m3
d.6./0307-02 -01 do 1,5 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. lI-IV
1
(0.70*1.25%(98.15+57.50+11.40+7.25+35.30))*0.10 m3 18.340
RAZEM 18.340
99|KNNR 1 ST-00,|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gte- |m3
d.6./0318-01 -01 bokosci do 1,5 m, w gruncie kat. I-ll, z zageszczeniem recznym
1
poz.98 m3 18.340
RAZEM 18.340
100|KNNR 1 ST-00,|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiekto- |m3
d.6./0214-05 -01 wych, rowéw spycharkami ggsienicowymi 55 kW (75 KM), z zageszcze-
1 niem ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. lll-1V
poz.97 m3 165.060
RAZEM 165.060
101/KNNR 1 ST-00,|Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.6./0526-01 -01
1
poz.96*0.15 m3 47.160
RAZEM 47.160
6.2/45231300-8 Roboty bud.-montazowe
102|KNNR 11 ST-00, Nawiertka z zasuwg i opaska zeliwng do wykonywania przytaczen instala- |kpl.
d.6./0306-01 -01 cji do sieci wodociggowej wykonanej z rur PE NZ DN 110/50 sfero, 110 PE
2|analogia (OPF 110/50)
1+1+1+1 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
103|KNNR 4 ST-00,|Zasuwy typu"E" z obudowa o $r. 50 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.6./1113-01 -01
2
poz.102 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
104 ST-00, |Ptyta betonowa z otworem pod skrzynki do zasuw o wym. 0,70*0,70m i szt
d.6. kalk. wiasna |-01 grub. 0,30m na podiozu bet. z B7,5 o grub. 0,10m
2
poz.102*2 szt 8.000
RAZEM 8.000
105/KNNR 11 ST-00, |Montaz przytacza wodociggowego z rur cisnieniowych PE w gotowych wy- |m
d.6./0307-02 03 |-01 kopach umocnionych na gtebokosci do 3,0 m o dlugosci przytgcza ponad
2 50 do 100 m i $rednicy 63 mm
<woda do pompowni Ps-1> 98.15 m 98.150
<woda do pompowni Ps-2> 57.50 m 57.500
RAZEM 155.650
106|KNNR 11 ST-00,|Montaz przytgcza wodociggowego z rur cisnieniowych PE w gotowych wy- |m
d.6./0307-02 01 |-01 kopach umocnionych na gtebokos$ci do 3,0 m o dtugosci przytgcza do 15 m
2 i Srednicy 63 mm
<woda do pompowni Ps-3> 11.40 m 11.400
<woda do pompowni Ps-4> 7.25 m 7.250
RAZEM 18.650
107|KNR 2-19  |ST-00,|Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucz- |m
d.6./0219-01 -01 nego
2|analogia
poz.105+p0z.106+po0z.110 m 209.600
RAZEM 209.600
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108/ KNNR 4 ST-00,|Fundament stupka oznacznikowego z betonu B-15 m3
d.6./1430-01 -01
2|analogia
<fundament stupka oznacznikowego> 0.30*0.30*1.30*4 m3 0.468
RAZEM 0.468
109|KNR-W 2- |ST-00,|Oznakowanie uzbrojenia przytagczy wody (nawiertko-zasuwa i zasuwa po- |kpl.
d.6./19 0134-02 |-01 sesyjna) na stupku stalowym (rura fi 65mm. h=1,50+2,20=3,70m), minio-
2|analogia wanym i 2-krotnie malowanym farbg nawierzchniowa.
Tabliczki: 8 szt.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
110|KNNR 11 ST-00, |Przekiadka sieci wodoc. w ul. Spokojnej z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. |m
d.6./0307-02 02 |-01 63 mm
2
<przektadka odc. sieci wodoc. w ul. Spokojnej> 35.30 m 35.300
RAZEM 35.300
111|KNR-W 2- |ST-00, |Jednokrotne ptukanie wodociagu (przed i po dezynfekcji) odc.20
d.6./18 0708-01 |-01 Krotnos¢ = 2 Om
2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
112|KNR-W 2- |ST-00,|Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.6./18 0707-01 |-01 (16% podchloryn sodu - 150mg czynnego CI2/1 litr) Om
2
1 0dc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
113 ST-00, |Neutralizacja wody w sieci wodoc. po chlorowaniu (30% roztwér wodnego |odc.20
d.6. kalk. wtasna |-01 tiosiarczanu sodowego w ilosci 3,5kg na 1kg Cl2) Om
2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
7145232440-8 Przewierty rurg PEHD dla: Ks, Kos, W
114|KNNR 4 ST-00, |Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych, rurami m
d.7/1206-04 03 |-01 PEHD (np. RC) DN 400 w gruntach kategorii lll-1V
analogia
21.00+26.00+22.50 m 69.500
RAZEM 69.500
115/KNNR 4 ST-00, |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych, rurami m
d.7/1206-02 03 |-01 PEHD (np. RC) DN 400 mm w gruntach kategorii llI-IV
analogia
8.00+6.00+5.50+8.00+11.00 m 38.500
RAZEM 38.500
116|KNNR 11 ST-00, |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $rednicy 200 mm, w rurach m
d.7|0404-05 -01 ochronnych z zamknigciem koncowek rur
poz.114+poz.115 m 108.000
RAZEM 108.000
117|KNNR 4 ST-00, |Przewierty o dlugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych, rurami m
d.7/1206-04 03 |-01 PEHD (np. RC) DN 350 w gruntach kategorii lll-1V
analogia
21.00 m 21.000
RAZEM 21.000
118/KNNR 4 ST-00, |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych, rurami m
d.7|1206-02 03 |-01 PEHD (np. RC) DN 350 w gruntach kategorii Ill-1V
analogia
20.00+19.00+16.00+19.00+20.00+10.00+10.50+11.00+11.75+8.00+9.00 |m 154.250
RAZEM 154.250
119|KNNR 11 ST-00, |Przecigganie rurociggdéw przewodowych o srednicy 150 mm, w rurach m
d.7/0404-04 -01 ochronnych z zamknigciem koncéwek rur
poz.117+poz.118 m 175.250
RAZEM 175.250
120|KNNR 4 ST-00, |Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych, rurami m
d.7/1206-04 03 |-01 PEHD (np. RC) DN 250 w gruntach kategorii lll-1V
26.00 m 26.000
RAZEM 26.000
121|KNNR 4 ST-00, |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych, rurami m
d.7/1206-02 03 |-01 PEHD (np. RC) DN 250 w gruntach kategorii lll-1V
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
122|KNNR 11 ST-00, |Przecigganie rurociggdéw przewodowych o srednicy 50 mm, w rurach m
d.7/0404-01 -01 ochronnych z zamknigciem koncéwek rur
poz.120+poz.121 m 32.000
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RAZEM 32.000
8/45232440-8 Odwodnienie wykopéw
123|KNNR 1 ST-00, |Igtofiltry o Srednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez ob- |szt.
d.8/0605-02 -01 sypki, do gtebokosci 6,0 m
Krotnos¢ = 4
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
124|/KNNR 1 ST-00, |Igtofiltry o srednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez ob- |szt.
d.8/0605-01 -01 sypki, do gtebokosci 4,0 m
Krotnos¢ = 16
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
125 ST-00, |Pompowanie wody pompa spalinowg bezposrednio z wykopu. Rzeczywis- |m-g
d.8|kalk. wiasna |-01 ta ilo§¢ m-g pompowania - wg dziennika pompowania
(2935.40+6.60+613.50+324.85+209.60)*0.25*60% m-g 613.493
RAZEM 613.493
9 Skrzyzownia sieci z uzbrojeniem podziemnym
126 ST-00, |Rury ochronne z PCW fi 110mm (przeciete wzdtuznie a nastgpnie zespolo- |m
d.9|kalk. wtasna |-01 ne tadmg izolacyjna) o L=1,00m, na skrzyzowaniu z istn. siecig wodoc., za-
mkniete manszetami lub podwdéjnym kotnierzem z uszczelnieniem pianka
poliuretanowg
34+7+1 m 42.000
RAZEM 42.000
127 ST-00, |Rury ochronne z PCW fi 160mm (przeciete wzdtuznie a nastepnie zespolo- |m
d.9kalk. wtasna |-01 ne tadmg izolacyjnag) o L=1,00m, na skrzyzowaniu z istn. siecig wodoc., za-
mkniete manszetami lub podwdjnym kotnierzem z uszczelnieniem pianka
poliuretanowg
7+32+3 m 42.000
RAZEM 42.000
128 ST-00, |Rury ochronne z PCW fi 225mm (przeciete wzdituznie a nastgpnie zespolo- |m
d.9|kalk. wtasna |-01 ne tadmg izolacyjna) o L=1,00m, na skrzyzowaniu z istn. siecig wodoc., za-
mkniete manszetami lub podwdéjnym kotnierzem z uszczelnieniem pianka
poliuretanowg
1+4 m 5.000
RAZEM 5.000
129 ST-00, |Kablowe ostony 2-dzielne PEHD fi 160x141mm o L=3,00m, na skrzyzowa- |szt
d.9kalk. wtasna |-01 niu z istn. kablami elekrycznymi i staboprgdowymi
<Ks>31+19 szt 50.000
<krotkie odc.> 50+55 szt 105.000
<ruroc. tloczne> 5+6 szt 11.000
<ruroc. wodoc. DN50> 3+5 szt 8.000
RAZEM 174.000
10(45233320-8 Roboty drogowe
10.1/45233200-1 Nawierzchnie asfaltowe
130/KNR AT-03 |D.00.0 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- |m2
d.10({0102-02 0.00, - [wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
1|KNR 2-31  |01.02.
z.0.2.13. 04
9902-01
<rys. 1a> 3.38 m?2 3.380
<rys. 1b> 7.88+8.87+10.66 m2 27.410
<rys. 1c> 25.83+258.700 m?2 284.530
<rys. 1d> 30.05 m?2 30.050
RAZEM 345.370
131/KNR 2-31  |D.00.0 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2
d.10/0803-03 0.00, - |o grubosci 8 cm 26-75 pojazdoéw na godzine
.1]z.0.2.13. 01.02.
9902-01 04
0803-04
poz.130 m?2 345.370
RAZEM 345.370
132|KNR AT-06 |D.00.0|Zatadunek tadowarkg kotowa 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie t
d.10{0104-01 0.00 |[skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy sa-
A mowytadowcze; kategoria tadunku |
poz.130*(0.04+0.08)/1.6 t 25.903
RAZEM 25.903
133|KNR AT-06 |D.00.0|Przewdéz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o na-  |kurs
d.10/0108-02 0.00 |wierzchnikl. Il
A
2 kurs 2.000
RAZEM 2.000
134|KNR AT-06 |D.00.0|Przewéz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. Il; dodatek |kurs
d.10/0108-05 0.00 |za kazdy dalszy 1 km
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2 kurs 2.000
RAZEM 2.000
135/KNR 2-31  |D.00.0 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.10(0103-04 0.00, - |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
.1]z.0.2.13. 04.01.
9902-01 01
poz.130 m?2 345.370
RAZEM 345.370
136 OL-01 |Optata za sktadowanie na sktadowanie asfaltu z rozbiorki t
d.10|optata lokal-
.1ina
poz.132 t 25.903
RAZEM 25.903
137/KNR 2-31  |D.00.0 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - gru-  |m?2
d.10{0104-03 0.00, - |bos¢ warstwy po zag. 20 cm
.1/0104-04 04.02.
01
poz.130 m?2 345.370
RAZEM 345.370
138/KNR 2-31  |D.00.0|Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 4-31,5mm - podbudowa po- m?2
d.10/0114-05 0.00, - |mocnicza o grubosci po zageszczeniu 20 cm
.1/0114-06 04.04.
analogia 02
poz.130 m?2 345.370
RAZEM 345.370
139/KNR 2-25 |D.00.0|Nawierzchnie grubosci 7 cm z betonu asfaltowego 0-20 na istniejacym m?2
d.10|0409-04 0.00, - |podtozu - warstwa wigzaca (R, M, S x 1,17)
.1|analogia 05.03.
05
poz.130 m?2 345.370
RAZEM 345.370
140|/KNR 2-25 |D.00.0|Nawierzchnie grubosci 5 cm z betonu asfaltowego 0-16 na istniejacym m?2
d.10({0409-03 0.00, - |podiozu - budowa
A 05.03.
05
poz.130 m?2 345.370
RAZEM 345.370
10.2/45233142-6 Drogi gruntowe
141/KNR 231- |D.00.0 |Naprawy drég gruntowych wykonywane gruntem rodzimym - odbudowa m3
d.10{1401-01 0.00, - |drogi gruntowej po robotach ziemnych
.2|analogia 04.01.
01
<przetozenie wodoc.> 35.30 35.300
<Ks-1>480.15-18.35-26.00 435.800
<Ks-2> 165.90 165.900
<Ks-3> 359.75-18.30-26.00 315.450
<Ks-5> 167.95 167.950
<Ks-6> 483.05 483.050
<Ks-7> 180.10+(64.90/2.5) <pobocze> 206.060
<Ks-8/1>5.25 5.250
<Ks-8/2> 98.15-9.25 88.900
<Ks-8/3> 42.80 42.800
<Ks-8/4>32.10 32.100
<Ks-9/1> 186.65-5.75 180.900
<Ks-9/2> 3.25 3.250
<Ks-10>76.80+21.05 97.850
<Ks-11> 39.40 39.400
<rys. 34> 2.50+2.50+5.45+5.20 15.650
A (obliczenia pomocnicze) ========
2315.610
poz.A*4.00%0.40 m3 3 704.976
RAZEM 3 704.976
142|KNR 231- |D.00.0|Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m?2
d.10/1401-06 0.00, -
2 04.01.
01
poz.141A m2 2315.610
RAZEM 2 315.610
143|KNR 231-  |D.00.0|Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie m?2
d.10/1401-07 0.00, -
2 04.01.
01
poz.141A m?2 2 315.610
RAZEM 2 315.610
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10.3/45233200-1 Nawierzchnie z plyt drogowych
144/KNR 2-25 |D.00.0 |Nawierzchnie z ptyt Zzelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - |m2
d.10|0408-05 0.00, - |rozebranie
3 01.02.
04
<rys. 1c> 104.30 m?2 104.300
<rys. 1e> 27.61 m?2 27.610
RAZEM 131.910
145/KNR 2-25 |D.00.0 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki piaskowej |m?2
d.10(0408-02 0.00, - |o grub. 20cm
3 10.03.
01
poz.144 m?2 131.910
RAZEM 131.910
146/KNR 2-25 |D.00.0 |Nawierzchnie z ptyt Zzelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - |m2
d.10/0408-03 0.00, - |bez wartosci ptyt (odzysk)
3 10.03.
01
poz.144 m?2 131.910
RAZEM 131.910
10.4/45233200-1 Nawierzchnia typu POLBRUK
147|KNNR 1 D.00.0 |Wykonanie koryta tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z transpor-  |m3
d.10(0220-04 0.00, - |tem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad w grun-
4 04.01. |cie kat. Il
01
<Ps1> 28.25+96.50 m3 124.750
A (sumaczesciowa) ] e
m3 124.750
<Ps2> 82.80 m3 82.800
B (sumacze$ciowa) | e
m3 82.800
<Ps3> 78.50 m3 78.500
C (sumaczesciowa) ] e
m3 78.500
<Ps4>84.20 m3 84.200
D (sumaczesciowa) ] e
m3 84.200
RAZEM 370.250
148/KNNR 6 D.00.0 |Podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm gr. 20 cm - podbudowa po- |m?2
d.10{0113-02 0.00, - /mocnicza
4|analogia 04.04.
02
poz.147 m?2 370.250
RAZEM 370.250
149/KNR 0-11  |D.00.0 |Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm na podsypce z|m?2
d.10(0327-02 0.00, - |[miatu kam. 0/5 gr. 3mm
‘4|analogia 08.02.
02
poz.147 m?2 370.250
RAZEM 370.250
10.5/45233100-0 Krawezniki
150|KNNR 6 D.00.0 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm wraz z wykona- m
d.10({0403-03 01 |0.00, - niem taw z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo-piaskowej
5 08.01.
01
<Ps1 z wjazdem> 43.00+2*7.90 m 58.800
<Ps2>45.10 m 45.100
<Ps3> 39.00 m 39.000
<Ps4>51.10 m 51.100
RAZEM 194.000
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