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Zawarto$¢ Przedmiaru Robot:
1. Strona tytutowa
2.0g0lna charakterystyka obiektow

3. Przedmiar robot - Sie¢ kanalizacyjna, pompownie $ciekow, rurociagi wodociagowe,
nawierzchnie drogowe - Roboty inzynieryjne
4. Przedmiar robot - Zasilanie pompowni $ciekow - Roboty elektryczne




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW

Nazwa inwestycji (zaméwienia):
Budowa uzupelniajacej sieci kanalizacji sanitarnej
dla miejscowosci SADKOW gmina Katy Wroclawskie

Inwestycja obejmuje obiekty i urzadzenia kanalizacyjne oraz inne z nimi zwiazane, ktore stuzy¢ beda dla

zbiorowego odprowadzania $ciekow bytowych i komunalnych z cze$ci wsi Sadkow, a w tym:
/1/ Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w sktad ktorej wchodza:
-zbiorcze kanaty sanitarne sieci kanalizacyjnej o srednicy DN 200 mm lub DN 160 mm uktadane na
glebokosci ok. 1,50 + 4,5 m ppt.
-krétkie odcinki sieci kanalizacyjnej o srednicy DN 200 mm lub DN 160 mm uktadane na gtebokosci
ok. 1,50 + 2,5 m ppt. umozliwiajace podtaczenie budynku lub posesji do kanatu zbiorczego,
zakonczone studzienka zlokalizowana przy granicy na dziatce wlasciciela budynku lub posesji w
odleglosci 1,0 m do 5,0 m od tej granicy.
/2/ Pompownie $ciekow wyposazone kazda w dwie pompy — pracujaca + rezerwowa — liczba
pompowni 4 szt. Wydajno$ci pompowni miesci¢ si¢ beda w zakresie ok. od 7,2 do 50,0 m*/godz.
/3/ Rurociagi tloczne o $rednicy DN 90 mm wyprowadzone z pompowni $ciekow, ukladane na
glebokosci ok. 1,50 + 2,5 m ppt.
/4/ Przylacza wodociagowe o srednicy DN 50 mm uktadane na glebokosci ok. 1,50 + 2,0 m ppt.
stuzace dla doprowadzenia wody do pompowni $ciekow.
/5/ Kablowe linie elektryczne n.n. (WLZ — wewngtrzne linie zasilajace) dla zasilania pompowni
$ciekow oraz urzadzenia dla sterowania pompowni.
/6/ Ogrodzenie i umocnienie terenu pompowni $ciekow.
/1] Przetozenie istniejacego wodociagu ,,wAS50” na odcinku kolidujacym z projektowana trasa

zbiorczego kanatu sanitarnego.

Odprowadzenie $ciekow z projektowanej sieci kanalizacyjnej nastapi do kanalizacji juz istniejacej w
miejscowosci  Sadkow, z ktorej Scieki istniejacym systemem kanalizacyjnym odprowadzane sa do
oczyszczalni $ciekdéw Wszemitowice - Jurczyce, skad po oczyszczeniu wprowadzane sa do wod
powierzchniowych rzeki Bystrzyca.



Rozmiar rzeczowy zaméwienia - zadania inwestycyjnego pn.:

Budowa uzupeltniajqcej sieci kanalizacji sanitarnej
dla miejscowosci SADKOW gmina Kqty Wroctawskie

POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDNO- | ILOSC JEDNOSTEK
STKA
1 2 3 4
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - kanaly grawitacyjne m 3 555,5
- W tym:
1.1. | Kanaly grawitacyjne, PVC DN 200 mm m 2 960,0
1.2. | Kanaly grawitacyjne, PVC DN 160 mm m 595,5
2. Pompownie $ciekow
2.1. | Liczba pompowni $ciekow:
- pompownie sieciowe (dwupompowe) szt 4
2.2. | Kablowe elektryczne linie zasilajace szt/m 4/139,0
2.3. | Rurociagi ttoczne $ciekow PE HD - [0 90 mm szt/m 4/ 324,85
2.4. | Przylacza wodociagowe PE HD - [0 50 mm szt./m 4/ 174,30
3. Przelozenie wodociagu PE HD - [0 50 mm m 35,3
4. Roboty drogowe
4.1. | Nawierzchnie z kostki betonowej m? 370,25
4.2. | Odbudowa nawierzchni drogowych
- nawierzchnie bitumiczne m? 345,37
- nawierzchnie z plyt betonowych m? 131,91
5. Efekty uzytkowe
5.1. | Liczba mieszkancow Mk 1025
- Rownowazna liczba mieszkancow RLM 1025
5.2. | Przewidywany odplyw $ciekow
Qsrd m’/d 121,75
Qmaxd m’/d 158,24
Qmaxh m’/h 10,56
5.3. |Liczba  krotkich  odcinkéw  sieci  kanalizacyjnej
umozliwiajacych podtaczenie budynku lub posesji do
kanatu zbiorczego, zakonczonych studzienka
zlokalizowana przy granicy na dziatce wlasciciela budynku szt. 81

lub posesji
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