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2. OPIS T PROJEKTU BUDOWLANEGO

2.1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
2.1.1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa cmentarza zlokalizowanego na dziatce nr 42/1
w Kgtach Wroctawskich. Teren opracowania przebiega: od strony zachodniej wzdtuz linii
ogrodzenia istniejgcej czeSci cmentarza, pdtnocnej i potudniowej w granicach dziatki, od
strony wschodniej w linii rozgraniczajgcej tereny o réznym przeznaczeniu. Rozbudowa
obejmuje projekt pdl grzebalnych, ciggdw pieszych, pieszo-jezdnych, Sciany na urny,
ogrodzenie, zieleni niskiej i wysokiej.

Projekt zaktada stworzenie nowej czesci cmentarza powigzanej z istniejgcq czescig
gtownym uktadem komunikacyjnym oraz uktadem  zieleni. Przewiduje sie mozliwos¢
potgczenia czesci rozbudowywane] z rozbudowg w kolejnych etapach uktadami
komunikacji oraz poprzez wykonanie bram w przestach projektowanego ogrodzenia.
Ustalenie wytycznych robdt oraz wymagan w zakresie ich wykonania niezbednych do
uzyskania zatozonych parametrow uzytkowych.

2.1.2. Zielen i zagospodarowanie - stan istniejgcy

Teren przeznaczony pod rozbudowe graniczy z wschodnig czescig istniejgcego
cmentarza i jego powierzchnia wynosi 1,35 ha. Rzedne trenu objetego opracowaniem
zawierajq sie w przedziale 134,00 — 137,00 m.n.p.m. Spadki terenu ksztattujg sie w kierunku
wschodnio-pétnocnej czesci dziatki. Wystepuje zielen niskopienna, w frawa i czesciowo
krzewy.

Przez teren opracowania przebiega napowietrzna linia energetyczna sredniego napiecia —
20kV.

2.1.3. Zielen i zagospodarowanie - projekt

Zgodnie z ustaleniami koncepcji programowo-przestrzennej przewiduje sie stworzenie
sieci komunikacji pieszej oraz pieszo-jezdnej wydzielajgcej sektory grzebalne w sposdb
pozwalajgcy na etapowanie inwestycji.

Projekt wyznacza place pozwalajgce na manewrowanie pojazdami fechnicznymi oraz
obstuge stuzb ratunkowych. Okresla réwniez ustawienie kontenerow oraz kubtéw na odpady
komunalne.

Uktad gtéwnych alejek pieszo-jezdnych pozwala na powiekszenie w przysztosci
terenu cmentarza w kierunku poétnocnym. Projektowana zielen w postaci trawnikow
zywoptotdw oraz drzew. Obejmuje szpalery drzew i krzewdw  wzdtuz gtdwnych alei pieszo-
jezdnych i pieszych oraz pasdéw trawnikdw zapewniajgc lepszq organizacje przestrzeni. Petni
funkcje izolacji pomiedzy gtowng komunikacijqg a strefq przestrzeni przed polami grzebalnymi.
Dzieli teren na poszczegdlne sektory. Rodzaj zieleni oraz jej lokalizacje pokazano na
rysunkach.

Gtéwne wejscia zlokalizowane sq od strony drogi publicznej KDD-2. Przewiduje sie takze
wejscie w czesci zachodniej cmentarza poprzez wykonanie przejs¢ w ogrodzeniu istniejgcej
czesci cmentarza.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bezposrednio w grunt.



2.1.4. Bilans terenu

POWIERZCHNIA TERENU ~ 10344.00 m? 100%
POWIERZCHNIA GRZEBALNA ~ 5147,00 m2 50%
POWIERZCNIE UTWARDZONE:

- CIAGI PIESZE ~3 212,00 m? 31%
-CIAGI PIESZO-JEZDNE ~1 487,00 m2 14%
ZIELEN ~379,00 m? 4%
OGRODZENIE ~119,00 m2 1%

2.2. OPIS PODSTAWOWYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Przewiduje sie wykonanie prac ziemnych majgcych na celu zniwelowanie podtuznych i
poprzecznych réznic terenu. Projekt przewiduje lokalizacje sektorow pdl grzebalnych
wydzielonych ciggami pieszymi i pieszo jezdnymi a takze uktadami zieleni niskiej i wysokiej.
Projektowane ogrodzenie jako petne wykonane w technologii murowanej od strony
potnocnej , wschodniej, potudniowej terenu opracowania (od strony zachodniej znajduje sie
ogrodzenie istniejgcego cmentarza). Przewiduje sie wykonanie dwoch przejs¢ w istniejgcym
ogrodzeniu. Projekt zaktada rowniez wykonanie $cian na urny, w technologii murowane;.

2.2.1 Ciqgi pieszo-jezdne

Aleje pieszo-jezdne wytozone kostkg granitowq na podsypce piaskowo cementowej
oraz podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego 0/31,5 ograniczonych kraweznikiem
na tawie betonowej z betonu B15. Pozwalajgce na obstuge pojazddw obstugi techniczne;j
oraz stuzb ratunkowych. Szczegdty rozwigzan przedstawione na opracowaniu graficznym.

2.2.2. Ciqgi piesze

Aleje piesze wysypane miatem kamiennym na podbudowie z pospotki jako warstwy
odsqczajgcej ograniczone obrzezem betonowym. Petnig role dojs¢ do pdl grzebalnych oraz
komunikaciji uzupetniajgcej w pasie obstugi tfechnicznej.

2.2.3. Sektory

Sektory sktadajq sie z pdl grzebalnych :
=  zwyktych zajmujgcych 52%,
=  grobdéw rodzinnych zajmujacych 17%,
» dla zwtok dzieci 10%
= urn zwyktych 15%
* urnrodzinnych 6%

2.2.4. Ogrodzenie

W projekcie wyznaczono przebieg ogrodzenia. Projektowane ogrodzenie jako petne
sktadajgce sie z przeset dtugosci 3,00m na fundamencie betonowym . Cokdt oraz stupy
murowane z cegty klinkierowe] 12x25x6,5cm, na zaprawie cementowej. Wypetnienie z
pustakdw ceramicznych porotherm 25 na zaprawie cementowej, z oktadzing z tynku
cementowo-wapiennego. Wysokos$c¢ projektowanego ogrodzenia wynosi 2,00m - stupy oraz
1,47m — wypetnienie. tgczna dtugos$c ogrodzenia wynosi 300,60m..

Dodatkowo projektuje sie 3 bramy w (jedng w ogrodzeniu istniejgcym ). Bramy
sktadajg sie z bramy gtéwnej szerokosci 2,5m oraz 2 furt szerokosci 1,0m, tgczna szerokosc
5,1m. Ze wzgledu na réznice w terenie ogrodzenie wykonane bedzie schodkowo, szczegoty
schodkowania pokazano na projekcie fundamentu.



Szczegdtowe dane dotyczgce ogrodzenia oraz dtugosciach poszczegdinych
odcinkdw ogrodzenia oraz potozenia bram znajdujg sie na projekcie zagospodarowania
terenu oraz projekcie ogrodzenia.

2.2.5. Fundament ogrodzenia

Fundament ogrodzenia stanowi zelbetowa tawa o szerokosci 40cm. Wysokose
tawy jest zmienna i waha sie w granicach od 0,80m do 2,10m (liczgc od
projektowanego nasypu). Gtebokos$¢ posadowienia liczona od istniejgcego terenu
wynosi na catej dtugosci 0,80cm i nalezy jej bezwzglednie przestrzegac z uwagi na
gtebokos¢ przemarzania. tawe nalezy wykonywac bezposrednio w gruncie bez
dodatkowych szalunkdw bocznych, bedg one wymagane jedynie na odcinkach z
projektowanym nasypem. tawe wykonac z betonu B20. Po wykonaniu wykopu, na
jego dnie nalezy utozy¢ zbrojenie w postaci 4#12 A-l potgczonych strzemionami fié
co 25cm A-0, zbrojenie nalezy uktadac¢ z zachowaniem 5cm otuliny, potgczenie
pretow gtédwnych wykonywac na zaktad o dtugosci min. 30cm. W narozach
zbrojenie nalezy ucigglac. Poziom gorny tawy jest zmienny z uwagi na pochylenie
terenu, zmiany poziomow projektuje sie schodkami o wysokosci 15cm (dostosowane
do 2 warstw cegiet z ktérych projektuje sie wtasciwe ogrodzenie), rozstaw schodkow
jest dostosowany do projektowanego rozstawu przeset ogrodzenia wtasciwego. Na
tawach nalezy wykonac warstwe izolacji poziomej przeciwwilgociowej z dwdch
warstw papy na lepiku.

Na podstawie badan gruntowych stwierdzono, ze projektowany poziom
posadowienia (-0,80m od istniejgcego terenu) w zaleznosci od miejsca wypada w
warstwie glin pylastych twardoplastycznych, pospoiki gliniastej Srednio zageszczonej
lub piaskdw srednich. Najwyzszy zanotowany poziom wody gruntowej znajduje sie ok.
80cm ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

2.2.6. $ciana na urny

Projektowana $ciana jako murowana z bloczkdw betonowych 12x25x38cm na
zaprawie cementowej o wymiarach kaset 39x35cm, wydzielonych w poziomie ptytami
betonowymi 50x50xé6cm, oktadzing z tynku cementowo-wapiennego. Stupy murowane z
cegty klinkierowej 12x25x6,5cm na zaprawie cementowej. Kasety zamykane ptytami
kamiennymi — granitowymi o wymiarach 44x44cm. Dostepno$¢ do kaset z urnami z dwdch
stron. Projektuje sie 8 Scian na urny o tqcznej liczbie kaset 336. Szczegdtowe dane dotyczgce

lokalizacji i wykonania na projekcie $ciany na urny oraz na projekcie zagospodarowania
terenu.

2.3. DOKUMENTACJA GEOLOGICINA

Okreslane w opracowaniu warunki gruntowo-wodne podtoza dopuszczajg mozliwose
przeznaczenia terenu pod zaktadana funkcje. Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie
ponizej gtebokosci 2,5m od powierzchni terenu.

2.4. DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W opracowaniu w zakresie inwestycji nie przewiduje sie jakichkolwiek elementow
moggcych ograniczy¢ poruszanie sie osoéb niepetnosprawnych. Projektowane spadki
podtuzne ciggdw pieszych, pieszo-jezdnych oraz ich szerokosci pozwalajg na poruszanie sie
0sbb niepetnosprawnych.

2.5. DANE O REJESTRZE ZABYTKOW



Teren projektowanej rozbudowy nie jest wpisany do rejestru zabytkdw. Sgsiadujgcy od
strony zachodniej cmentarz ewangelicki wpisany jest w rejestr zabytkdw o nr 669/W/1-2 (z dnia
28 lipca 1992). Wszelkie roboty budowlane zwigzane cmentarzem ewangelickim wpisanym w
rejestr zabytkéw, odbywac sie w uzgodnieniu z  Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
(zgodnie z Art. 39 ust.1 Prawo Budowlane oraz 85 ust.3 pkt2 Planie Miejscowym uchwata nr
XX/194/08 Rady Migjskiej w Kgtach Wroctawskich z dnia 30.05.2008).

2.6. SIKODLIWOSC DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA CZLtOWIEKA

Projektowana inwestycja oraz jej uzytkowanie nie wnosi zadnych szkéd dla srodowiska oraz
niebezpieczenstwa dla zdrowia i higieny cztowieka.

Odlegtos¢ cmentarza od zabudowan mieszkalnych wynosi 60 m, budynki podtgczone sg
do istniejgcej sieci wodociggowe] (zgodnie z § 3 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie okreslenia jakie tereny pod wzgledem sanitarnym
sq odpowiednie na cmentarze). W granicy 500m od projektowanego cmentarza nie wystepujq
ujecia wody w charakterze zbiornikdw wodnych stuzgcych jaoko zrédto zaopatrzenia sieci
wodociggowej w wode pitng i do celdw gospodarczych.

2.7. INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA TERENU

Zaleca sie usuniecie kolizji istniejgcej linii napowietrznej 20 kV z projektowanqg inwestycjq.
Wg "' Warunkdéw Usuniecia Kolizji ' podanych przez ENERGIA PRO (zarzgdca sieci) projekt
usuniecia kolizji bedzie tematem odrebnego opracowania.

2.8. WARUNKI KONCOWE

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia funkcjonowania cmentarza w okresie
prowadzenia robdt budowlanych — przystgpienie do robdt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem
projektu organizacji budowy, uwzgledniajgcego sposdb prowadzenia prac budowlanych w
sposdb minimalizujgcey ich ucigzliwos¢ dla funkcjonowania cmentarza oraz gwarantujgcey
bezpieczenstwo odwiedzajgcych. Roboty niwelacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem
i nadzorem osoéb posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania i
nadzorowania robot.

2.9. UWAGI

Obstuga cmentarza i wykonywane czynnosci bedg miaty charakter dorywczy, praca
polegac bedzie na krotkotrwatym przebywaniu zwigzanym z konserwacjq i utrzymaniem
czystosci i porzgdku.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc
zasade starannego wykonania robdt. Projekt realizowac pod nadzorem uprawnionego
drogowca. Zastosowane materiaty musza posiadac Swiadectwa i atesty dopuszczajgce je
do stosowania w budownictwie.

opracowali:
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inz. Pawet Bartoszewicz
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3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczqcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (DZ.U. nr 120, poz. 1126, z dnia 10 lipca

2003).
3.2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres robot obejmuje wykonanie metodqg tradycyjng prac budowlano-montazowych
i instalacyjnych zwigzanych z budowq budynku mieszkalnego:

- roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy oraz jego
oznaczenie i ogrodzenie,

- prace pomiarowe: wytyczenie posadowienia i przebiegu ogrodzenia, $cian
unarny, ciggoéw pieszo — jezdnych, pieszych , sektorow pdl grzebalnych

- roboty ziemne - zdjecie humusu, wykopy pod fundamenty, niwelacja terenu




poprzez nawiezienie gruntu,
- roboty betonowe —tawy i sciany fundamentowe
- roboty zbrojarskie: j. w.
- roboty murarskie: wznoszenie ogrodzenia, scian na urny
- roboty tynkowe i oktadzinowe,
- przygotowanie do odbioru oraz wykonanie dokumentacii powykonawcze;.

3.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W chwili obecnej dziatka jest niezabudowana.

3.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Uznano, ze na zagospodarowywanym terenie nie wystepujq elementy mogqgce
stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCIAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Uznano, ze podczas realizacji robét budowlanych wystgpig zagrozenia w rozumieniu
cytowanego Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia poz.1126 § 6 pkt.1 ppkt k) - 'roboty wykonywane
pod lub w poblizu przewoddw linii elekiroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniegjszej niz 10,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV'’

3.6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.
Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowego szkolenia
specjalistycznego pracownikow.

3.7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.
Uznano, Zze podczas readlizacji robdt budowlanych nie przewiduje sie strefy
szczegolnego zagrozenia.

3.8. WNIOSKI KONCOWE.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ z uwagi na
zagrozenia wymienione w punkcie 3.5 w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia
10.07.2003r., poz.1126 § 6)

opracowat:
inz. arch. Pawet Wolny

sprawdzili:

mgr inz. arch. Michat Wyczatkowski
inz. Hubert Sabata

inz. Pawet Bartoszewicz
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A/02 PROJEKT CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH
A/03 PROJEKT POL GRZEBALNYCH

A/04 PROJEKT ORODZENIA

A/05 PROJEKT SCIANY NA URNY

RYSUNKI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE:

K/01 FUNDAMENTY

skala 1:500
skala 1:500/50
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50

skala 1:500

str.10
str.11

str.12
str.13
str.14

str.15



5. ZALACINIKI

DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH PROJEKTANTOM ORAZ
ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O WPISIE DO OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW |
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZEZWOLENIE WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

IGODA NA LOKALIZACJE ZJAZDU Z DROGI LOKALNEJ

str.17

str.29
str.31
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