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. WSTEP
1. Dane ogéine

1.1 Inwestor:

Urzad Miasta i Gminy Katy Wroctawskie, Rynek- Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie

1.2 Zadanie:

Sie¢ wodociggowa Czernczyce dz.119, dz. dr nr 133 gmina Katy Wroctawskie

1.3 Obiekt:

Sie¢ wodociggowa

1.4 Stadium:

Projekt Budowlany sieci wodociggowej

1.5 Podstawa i cel opracowania

Podstawami opracowania sg :

- Zlecenie Inwestora

- Warunki ZGK budowy sieci wodociggowej

- Podktad geodezyjny, zaktualizowany w granicach inwestowania (mapa do celéow
projektowych w skali 1:500),

- Obowigzujgce normy i przepisy.

Celem opracowania jest wykonanie Projektu Budowlanego sieci wodociggowe;j

1.7 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- sie¢ wodociggowa z rur PEHD de 110

Il. SIEC WODOCIAGOWA
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1. Lokalizacja i trasa sieci wodociggowej

Projektowany wodocigg de 110 nalezy wykonac jako odgatezienie od istniejgcego
wodociggu de 110

2.Charakterystyka wodociagu

Wodocigg wykonany bedzie z rur polietylenowych typoszeregu SDR-17 PE 100, PN10
o Srednicy zewnetrznej 110mm, tgczonych za pomoca zgrzewania czotowego i
elektrooporowego oraz tulei z luznymi kotnierzami w miejscach potaczen z armaturg
kotnierzowa. Srednice odcinka dobrano przy zatozeniu, ze projektowany fragment sieci
zapewniac bedzie w przyszto$ci odbiorcom wtasciwe warunki Zaopatrzenia w wode do
celéw bytowo-gospodarczych oraz przeciwpozarowych.

Rurocigg posadowiony bedzie srednio na gtebokosci ok. 1,50 m ponizej terenu.

- Trase sieci wodociggowej z rur polietylenowych nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng o
szerokosci 400 mm z wtopiong wkltadkg metalowa. Tasme nalezy uktada¢ 50 cm nad
wierzchem rury.

3. Materiaty

3.1. Przewody wodociggowe i ksztaltki

Projektuje sie wykonanie wodociggdw z rur polietylenowych (PE-HD) wedtug
typoszeregu SDR-17, PN 1,0MPa, taczonych za pomocg zgrzewania czotowego i
elektrooporowego oraz tulei z luznymi kotnierzami. Rury jak réwniez ksztattki tj. kolana,
tuki, tréjniki, tuleje kotnierzowe i kotnierze dostarczone do montazu muszg posiadaé¢
wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania i Swiadectwo pochodzenia. Do
potaczen kotnierzowych nalezy uzy¢ Srub ze stali, ocynkowanych.

3.2 Armatura

Na projektowanej sieci przewiduje sie¢ montaz Zzeliwnego hydrantu p.poz typu
nadziemnego DN 80 ze strefa tamania.

Na odgatezieniach do hydrantu nalezy zamontowac zasuwy zeliwne, bezdtawikowe z
elastycznym zamknigciem, emaliowane lub epoksydowane wewnatrz, typoszereg F5.
Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe do zasuw i zeliwne skrzynki
uliczne do instalacji wodnych wg PN-85M-74081. W miejscu zabudowania umiesci¢
tabliczki orientacyjne. Skrzynki od zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem krazkami
zelbetowymi.

W terenie gdzie nie bedzie jeszcze wykonywana nawierzchnia utwardzona skrzynke
zasuwy DN8O0 nalezy zabezpieczy¢ obudowg betonowa o wymiarach 0,7 x 0,7 x 0,3 m.
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3.3 Bloki oporowe

Pod armaturg przewidziano fundamenty z betonu, celem wyeliminowania sit
poprzecznych. Sciany oporowe blokéw wesprze¢ o grunt rodzimy. Powierzchnie
stykowe blokow z rurociggiem wytozy¢ folig PE.

4. Wytyczne wykonania sieci wodociagowej

4.1 Odbiér robét

Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-97/B-10725
Szczegdlnie nalezy zwrécié uwage, aby w dokumentacji powykonawczej

znalazty sie :

* opis technologii zgrzewania

* projekt sieci ze wszystkimi naniesionymi zmianami

* inwentaryzacja powykonawcza ODGK

* protokoty z prob szczelnosci

* protokot odbioru niwelacji dna wykopu i wykonania podsypki oraz obsypki

* wyniki badan zageszczenia gruntu w zasypanym wykopie

* protokot oczyszczania, ptukania i dezynfekcji wodociggu

* decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

* pozwolenie na budowe

* dziennik budowy

* oSwiadczenie geodety o zgodnosci wykonania z dokumentacjg

4.2 Roboty montazowe i oznakowanie trasy
W szczegdblnosci nalezy stosowacé sie do nastepujacych zasad:

* Rodzaj zastosowanych do budowy materiatdéw powinien zosta¢ uzgodniony z ZGK w
Katach Wroctawskich

* rury muszg posiadac trwate oznakowanie wytworcy. Dla projektowanych rurociggéw
nalezy stosowac rury z typoszeregu SDR-17

* rurociggi powinny by¢ taczone za pomocg zgrzewania doczotowego (w
uzasadnionych wypadkach nalezy zastosowaé mufy elektrooporowe) z wyjatkiem
przytaczenia hydrantu gdzie zastosowano potgczenie kotnierzowe

* sprzet stosowany do wykonania potaczen musi pozwalaé¢ na peing kontrole procesu
zgrzewania.

* operatorzy wykonujacy potgczenia muszg by¢ wykwalifikowani i posiadaé ksigzeczke
zgrzewacza

* w gruntach innych niz piaszczyste pod rurociggiem nalezy stosowa¢ podsypke
piaskowg grubosci 10 cm i zasypywaé rurocigg piaskiem do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury (podioze powinno spetnia¢ wymagania pkt. 5 PN-B/10736)

* wodociagi uktada¢ w temperaturach dodatnich (ale nie w okresie upatéw - mozliwie w
zakresie temperatur 10 - 12( C )

Podtaczenie do czynnej sieci powinno sie odbywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, po uzyskaniu decyzji Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i
po zgtoszeniu do ZGK w Katach Wroctawskich
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Oznakowanie zabudowanego uzbrojenia (hydranty, zasuwy) dokonaé zgodnie z BN-
86/B-09700 za pomocg tabliczek, umieszczonych na statych obiektach budowlanych,
ogrodzeniach lub na stupkach z rur stalowych ( 50 mm, h=1,6 m.

Na catej dtugosci nad wodociggiem powinna by¢ uktadana tasma ostrzegawcza z
PCW, koloru biato - niebieskiego o szerokosci 0,4 m z zatopiong wktadkg metalowg
0,5 m nad gérng powierzchnig Scianki wodociagu.

Drut sygnalizacyjny winien by¢ wprowadzony do skrzynek zasuw i hydrantéw, tak aby
mozliwe byto doktadne ustalenie potozenia wodociggu za pomocg pomiardw
potencjatu elektrycznego.

4.3 Préby szczelnosci i ciSnienia

Ogdlne zasady prowadzenia préb podane sg w normie PN-97/B-10725. Prébe nalezy
wykonaé na cisnienie robocze 1,0 MPa, po uprzednim rozparciu rurociggéw blokami
oporowymi w miejscach tego wymagajgcych i zasypaniu czesci rurociggu z wyjatkiem
potaczen, ktére winny by¢ widoczne podczas proby.

4.4 Ptukanie i dezynfekcja

Przed witaczeniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wstepne,
dezynfekcje i ptukanie wtérne.

Ptukanie wstepne ma na celu usuniecie zanieczyszczeh z rurociagu i nalezy je
przeprowadzi¢ wodg z istniejacej sieci, z predkoscig przeptywu wody 1,50 - 2,0 m/s.
Dezynfekcja ma na celu zlikwidowanie zanieczyszczeh biologicznych i nalezy jg
wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem MZiOS z dnia 31/05/1977 r. Pobér wody do
ptukania winien by¢é uzgodniony z ZGK w Katach Wroctawskich w trybie roboczym.
Warunkiem wigczenia rurociggu do czynnej sieci bedzie pozytywny wynik badania
bakteriologiczno-fizycznego i chemicznego wykonanego przez Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng. Wiaczenie rurociggu do eksploatacji, po uzyskaniu decyzji
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, winno odby¢ sie z udziatem
przedstawiciela ZGK w Katach Wroctawskich. Wode po dezynfekcji zneutralizowaé
tiosiarczanem sodu w ilosci 0,85 mg na 1 mg neutralizowanego chloru w
prowizorycznym zbiomiku o pojemnosci 2 m3, a nastepnie zlaé¢ do kanalizacji.

4.5 Ochrona przed korozja

Rurociagi polietylenowe nie wymagajg ochrony antykorozyjnej. Potaczenia kotnierzowe
nalezy zabezpieczaé poprzez szczelne opaski z folii termokurczliwej. Montowana
armatura i ksztattki zeliwne nie powinny posiadac¢ uszkodzen warstwy
zabezpieczajacej, zaréwno na zewnatrz jak i wewnatrz elementu.

ll. WYTYCZNE ORGANIZACJI | WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

1. Organizacja robé6t
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1.1 BHP - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony POV (BIOZY

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych

- przed rozpoczeciem rob6t zgodnie z Wykonawca (kierownik robét) jest zobowigzany
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art.21a Prawa Budowlanego
Dz.U. Nr 129 poz.1439) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn.27.08.2002r. (Dz.U.Nr 151 poz.1256).

Przy realizacji robét ziemnych i montazowych zwigzanych z przebudowg wodociagu
ikanalizacji sanitarnej nalezy, w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz oséb
trzecich, przestrzegaé wszystkich obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach i
normach branzowych, m. in.:

- Rozporzadzeniu MBiMB z dnia 28.031972 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr
13, poz. 93),

- Rozporzadzeniu MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatac;i,
remontach, i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz. 437),

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151,
poz. 1256).

Szczegbing uwage nalezy zwréci€ na zagrozenia bezpieczeristwa zdrowia i zycia
wynikajgce z prowadzenia robét liniowych i rozbiérkowo — montazowych a zwtaszcza:

- wykonywanie gtebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu oraz
przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopow),

- wiasciwy roztadunek materiatéw ciezkich,

- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w
miejscach, do ktorych bedzie ograniczony dostep osdb niezatrudnionych,

- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym materiatow prefabrykowanych z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza
strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy
transporcie)

- zagrozenia przy pracach prowadzonych na istniejgcym obiekcie, przy jednoczesnym
braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb trzecich np. mieszkaricéw. Stwarza
to koniecznosé wiasciwego przygotowania placu budowy m.in. przez wygrodzenie
terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o giebokich wykopach oraz
oSwietlonych  barierek zabezpieczajgcych wykop, przygotowanie  mostkéw
pozwalajacych na dojscie do budynkow,

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu
ciezkich elementéw prefabrykowanych,

- w przypadku konieczno$ci wejScia do studzienki kanalizacyjnej badz do
jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. remontu lub oczyszczenia komory
nalezy wnetrze dobrze przewietrzy¢ przeno$nym wentylatorem. Wykrywaczem gazéw
nalezy oznaczy¢ poziom stezenia gazow toksycznych. Osoba wchodzaca do $rodka
winna byé wyposazona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnatrz.

Zakres planu BiOZ powinien obejmowaé nastepujace roboty wyszczegdinione w § 4
w/w Rozporzgdzenia:

- roboty w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych niskiego i Sredniego
napiecia w odlegtosci do 3,0 m,
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- roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t,

- roboty budowlane prowadzone w studniach kanalizacyjnych,

- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu,

- roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektéw,

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Zaprojektowano budowe wodociggu w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych,
wykonywanych recznie i mechanicznie, zwracajgc szczegdlng uwage na liczne
przewody i przytacza znajdujgce sie w pasie robét.

Wykopy w poblizu innego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie, pod nadzorem
przedstawicieli uzytkownikdéw poszczegdinych sieci.

Pionowe $ciany wykopdw zabezpieczyé wypraskami lub deskowaniem zatozonym
poziomo. Wzdtuz wykopow nalezy ustawi¢ barierki i w nocy oswietlié.

Ze wzgledu na niewielkg iloS¢ elementdw uzbrojenia podziemnego zakiada sie
orientacyjnie 30% robot ziemnych prowadzonych recznie i 70 % mechanicznie.
Obudowe wykopdw projektuje sie jako petng z grodzic stalowych Gz4 uktadanych
poziomo oraz pionowych naktadek z grodzic G62. Jako rozpory uzy¢ profili stalowych
2 x ceownik 100, bali drewnianych 12x16 cm lub rozpér stalowych regulowanych.
Rozparcie wykopow powinno by¢ pewne i stateczne w kazdej fazie jego wykonywania.
W czasie realizacji sprawdzaé statecznoSé wykonanego zabezpieczenia. Ze wzgledu
na stosunkowo matg gtebokosé prowadzonych wykopdw (do 2,0 m) oraz typu
zastosowanej obudowy obliczen konstrukcyjnych nie przeprowadza sie.

2. Zaplecze budowy

Zorganizowanie zaplecza pozostawiono staraniu Wykonawcy w uzgodnieniu z
Inwestorem.

3. Uwagi ogéine



STAROSTWN POWIATOWE
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Wydziat Architektury i Budownictwa
ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw

1. Roboty wykonaé zgodnie z: projektem, obowiqzujqcymiwp]'"%ﬁzﬂénz’ﬁd?3?1ormami

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” t. I,
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
2. Wszystkie czynnosci na istniejgcej sieci wodociggowej wykonywac¢ pod nadzorem
przedstawicieli ZGK

3. Wszystkie zamontowane materialy powinny posiada¢ wymagane przepisami
dopuszczenia do stosowania i deklaracje zgodnosci.

4. Odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

Nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budowe nie wymagajace uzyskania decyzji 0 zmianie pozwolenia na
budowe jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy: ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnieni, pozwolen i
innych dokumentoéw, wymaganych przepisami szczegoinymi.

5. Przepisy zwigzane, normy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414, tekst
jednolity z 2003 r. Dz. U. nr 03.207.2016 z pdzniejszymi zmianami),

2. Zarzadzenie nr 8 Min. Gosp. Komunalnej z dn. 17 stycznia 1964r. w sprawie
projektowania komunalnych sieci wodociggowych (Dz. Bud. nr 8, poz. 26 z 1964r.),

3. Rozporzadzenie Min. Zdrowia i Op. Spot. z dn. 31 maja 1977r. w sprawie warunkéw
jakim powinna odpowiadaé woda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz. U. nr 18 poz.
72) oraz z dnia 4 maja 1990r. (Dz. U. nr 35 poz. 205) wprowadzajgce zmiany do
rozporzadzenia jw.

4. Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991r.
w sprawie szczegdtowych zasad i trybu zakladania i prowadzenia geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspdtdziatania w tym zakresie (Dz.
U. nr 83, poz. 376),

5. Rozporzadzenie Min. Spraw Wew. i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 121 z
2003r. poz. 1139),

6. Zarzadzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. Urzedowy MGPiB Nr 2 poz. 28),

7. Zarzadzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (Dz. Urz. MGPiB Nr 2 poz. 29),

8. Rozporzadzenie Min. Spraw Wewn. z dn. 4 lipca 1995r. w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. nr 102 z 6 wrzesnia 1995r. poz. 506),

9. Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o Badaniach i Certyfikacji (Dz. U. nr 55 z 1993r. poz.
250 z p6zn. zmianami),

10. Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o Normalizacji (Dz. U. nr 55 z 1993r. poz. 251 z
pdzn. zmianami),

10
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11. Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrz. i Budownictwa z dn. 14 grudnia 1994r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U.
nr 10 poz. 48 z dn. 8.02.95r.),

12. Rozporzadzenie Min. Spraw Wewn. i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz. 906
z dn. 20.11.1998r.),

13. Rozporzadzenie Min. Transportu i Gosp. Morskiej z dn. 2.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i zwigzane z nimi
urzgdzenia budowlane oraz ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999r.),

14. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggédw z Tworzyw Sztucznych
zalecone do stosowania przez Min. Gosp. Przestrz. i Bud. — Warszawa 1996r.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitamej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzac;ji,
15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t. 2 —
Instalacje sanitarne i przemystowe. COBRTI ,Instal” — 1987r.

11



ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z 0.0.

5 55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512_www.zgk-katy.pl

Katy Wroctawskie 2009-44-42

ZGK/ 3335 /2009

Gmina

Katy Wroclawskie
Rynek = Ratusz 1

55-080 Katy Wroclawskie

Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej w miejscowosci Czernczyce
do nieruchomosci na dziatkach nr 12/1 i 12/2

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23-10-2009r. Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

w Katach Wroclawskich informuje, ze budowa przytaczy wodociaggowych do dziatek nr 12/1 i
12/2 oraz innych dzialek polozonych wzdtuz drogi 133 w miejscowosci Czernczyce gm. Katy
Wroclawskie zwigzana jest z budowa odcinka sieci wodociagowej @110 od istniejacej sieci
110 znajdujacej si¢ w dz. 119 wzdtuz drogi 143.

10.
11,
12,
13,

W zwiazku z powyzszym ZGK Sp. z 0.0. podaje warunki wykonania w/w odcinka sieci:

. Wpigcie nowoprojektowanej sieci wodociagowej dn. 110 do sieci istniejacej dn. 110 w

dz.119 przy granicy z dz.24/1.

. Wpigcia do sieci istniejacej wykona¢ poprzez trojnik oraz zasuwe odcinajaca @100, typ F5,

kolnierzowa, wykonana z Zzeliwa sferoidalnego, emaliowang lub epoksydowgwewnatrz i
zewnatrz, z obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng duza. Skrzynke obetonowaé opaska
min. 0,7x0,7x0,3m.

. Projektowany rurociag poprowadzi¢ wzdtuz granicy dz.119 i dz.23 do drogi 133, a nastepnie

wzdluz drogi dz. 133 do dz. 12/1 i 12/2 zgodnie z dotaczona sytuacja.

. Na projektowanej sieci wodociagowej nalezy zamontowa¢ hydranty nadziemne z

podwojnym zamknigciem oraz ze strefg famania.

. Sie¢ zakonczy¢ hydrantem j.w.
. Hydranty montowa¢ na tréjniku bocznym i odciaé zasuwa zeliwng ziemna odcinajaca (j.w.)

zgodnie z przepisami.

. Sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z technologii PE-HD, rury ci$nieniowe PE 100 laczone

za pomocg zgrzewania doczotowego.

. Prace zwigzane ze zgrzewaniem moze wykonywac osoba zarejestrowana jako zgrzewacz.
. Trasg sieci nalezy oznakowaé tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci

min.400mm z zatopiona wkladka metalowa prowadzong 50cm nad grzbietem rur.

Projekt na wykonanie w/w odcinka sieci nalezy przedtozy¢ w ZGK celem uzgodnienia.
Wilaczenie do sieci wodociagowej wykonuje tylko dostawca wody - ZGK Sp. z 0. o.
Rozpoczgcie robot zglosi¢ do ZGK.

Po wykonaniu sieci nalezy przeprowadzi¢ prob¢ szczelnosci na ci$nienie 1 MPa zgodnie

* z PN-81/B-10725.

14.
15.
16.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza.
Oznakowaé nadziemnie tabliczkami zgodnie z norma PN-86/B-0970.
Sie¢ po wykonaniu nalezy poddaé ptukaniu i zdezynfekowa¢.



17. Po zakonczeniu robot instalacyjnych sie¢ zglosi¢ pisemnie do odbioru koncowego w ZGK.

18. Do odbioru nalezy dostarczy¢:

Pozwolenie na budowg

Projekt powykonawczy z naniesionymi przez projektanta zmianami

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem

Map¢ powykonawcza

Protokot sprawdzenia wykonania podsypki i obsypki (podpisany przez inspektora nadzoru

inwestorskiego)

Protokot wpiecia do czynnej sieci

Badania zageszczenia gruntu zasypki

Protoko6ly przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznosci

W przypadku braku nawierzchni utwardzonej warunkiem przejecia sieci jest odpowiednie

zabezpieczenie uzbrojenia - skrzynki zasuw powinny by¢ zabezpieczone obudowag

betonowg o min. wymiarach 1,0x1,0 mi gr. 0,3m
e Rzedna skrzynek powinna odpowiada¢ rzednym terenu przewidzianym w projekcie
drogowym lub projekcie matej architektury
e (Odbiér powinien by¢ zorganizowany przez inwestora lub wykonawce (przygotowanie
dokumentéw, skompletowanie ich, zorganizowanie pracy i zabezpieczenie warunkdow
bezpieczenstwa)

19. Wykonanie sieci niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i. powyzszymi warunkami
skutkowaé bedzie brakiem odbioru robét przez ZGK.

20. W przypadku prowadzenia sieci przez tereny dzialek prywatnych zgod¢ notarialng na
wejscie nalezy uzyskaé u wiascicieli tych dzialek.

21. Ustanowi¢ na nieruchomosci (dzialce), na ktorej terenie posadowiona zostanie sie¢
wodociggowa stuzebno$¢ gruntowa polegajaca na prawie przebiegu infrastruktury
technicznej stuzacej do doprowadzania wody oraz prawie dostgpu pracownikom
przedsigbiorstwa i wjazdu $rodkow transportu technologicznego w zakresie niezbednym do
eksploataciji sieci i usuwania awarii.

22. Dostawa wody moze nastapi¢ po odbiorze technicznym i przejgciu sieci do eksploatacji.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.

Ll
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Otrzymuja: :
1)  Adresat P E/ZFS %ARZADU
Do nﬁz’&gf“sz KoZminski

&

‘ Sprawg prowadzi:
Barbara Focht
tel.: 0-71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKLADOWY 17 973 868,80 Zt
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001
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Katy Wroclawskie 2011-05-23

Yres
% Gmina Katy Wroclawskie
Cj)\ ' UL Rynek-Ratusz 1

55-080 Katy Wroclawskie

Dotyczy: Sie¢ wodociggowa w Czerniczycach dz. 119, dz. 133 dr gmina Katy Wroclawskie

Uzgodniono projekt sieci wodociaggowe dn 110 — bez uwag.

Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a

Sprawe prowadzi:
Adam Rejkowicz
tel.: 0-71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKEADOWY 17 973 868,80 Zt

BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001
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Oznaczenia:

Sie¢ wodociggowa PEHD de 110

pivb UI. Jutrosiriska 13/4 51-124 Wroclaw

tel.71-325 91 30; fax 71-723 26 57; proinstal.wroclaw@gmail.com
INWESTOR: Urzad Miasta | Gminy Katy Wroclawskie, Rynek- Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie
TEMAT: Sie¢ wodociagowa w Czernczycach
ADRES: Czenmiczyce dz.119, dz. dr nr 133 gmina Katy Wroclawskie
STADIUM: Projekt budowlany { BRANZA: SANITARNA
PROJEKTANT: inz. Wiadystaw Puzanowski up. nr 160/82/WBPP
RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu ‘ Skala 1:500 lNr rys:S-1




GMINA KATY WROCLAWSKIE

Z
RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSKIE i if
TEL.: (+48 71) 390-72-00, FAX: (+48 71) 390-72-01, E-MAIL: urzad @katywroctawskie.pl

Katy Wroctawskie, 2011-02-11

PROINSTAL STARCSTWO POWIATOWE
s AOC A e

Jutrosiriska 13/4 J”Jéf&’ﬁi?‘??%’%ém Wroclaw

51-124 Wroclaw tal. 71/722(‘1)722d034

Numer pisma: GK.7332-0028/001/2011

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu trasy sieci wodociagowej do budynkéw mieszkalnych w
zabudowie wolnostojacej na dz. Nr 12/1 i 12/2 w Czeniczycach

Gmina Katy Wroclawskie uzgadnia trase i wyraza zgode na zlokalizowanie projektowanego
odcinka sieci wodociagowej fi 110 PEHD zasilania budynkéw mieszkalnych w zabudowie
wolnostojacej na dz. Nr 12/1 i 122 w Czemiczycach w zakresie pasa drogi gminnej w miejscowosci
Czemiczyce dz. Nr 133 oraz na dzialce gminnej Nr 119 wediug przediozonego do uzgodnienia
projektu zagospodarowania terenu, zachowujac podane domiary i uwzgledniajac zapisy niniejszego
uzgodnienia:

1. Miejsce prowadzenia prac W obrebie terenu gminnego odpowiednio oznakowac i zabezpieczy€.

2. Prace ziemne w obrebie pasa drogowego nie mogg by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura
otoczenia jest nizsza niz 0 st. C.

3. Zezwala sie na wykonanie przedmiotowego odcinka sieci w gminnym pasie terenu metodg wykopu
otwartego, dostosowujac szerokosé wykopu do $rednicy ukiadanego uzbrojenia i technologii robét
przy montazu.

4. W miejscu skrzyzowan i zblizefi projektowanej sieci do istniejacego uzbrojenia podziemnego, nalezy
stosowaé rury ochronne na wystepujacym uzbrojeniu- rury dwudzielne z PE lub PVC typu AROT.
Montaz zabezpieczefh w miejscach skrzyzowar wykonywaé w zaleznosci od stanu istniejgcego w
gruncie po wykonaniu odkrywek. Prace inny by¢ prowadzone w_uzgodnieniu i nadzorem
wiascicieli uzbrojenia.

5. Hydrant przeciwpozarowy zlokalizowaé przy granicy pasa drogowego.

6. Na trasie projektowanej sieci moze t niezaewidencjonowana kanalizacia deszczowa
badz rolnicza sie¢ drenarska. W przypadku natrafienia na drenaz nalezy o tym fakcie bezzwiocznie
powiadomi¢ tut. Urzad. Miejsce uszkodzenia zabezpieczy¢ do czasu naprawy. Wszelkie naprawy
dokonaé pod nadzorem Rejonowego Zwiazku Spolek Wodnych w Srodzie Slgskiej tel. (071)
317-38-41 lub 0501-778-306. Zaleca si¢ zawiadomié RZSW o terminie rozpoczecia prac ziemnych.

Po zakoriczeniu ziemn i instalacyjn nan runcie
oczyscié i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego odbudowuijac warstwy konstrukcyjne i nawierzchnie w
dotychczasowej technologii.

8. Gmina Katy Wroclawskie nie ponosi odpowiedzialnoSci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujacymi sig¢ w pasie drog gminnych. Lokalizacje tych urzadzeti ustali¢ z ich uzytkownikami.

9. Uzgodnienie obowigzuje W okresie 2 lat i traci waznos¢ w przypadku niedotrzymania podanych
warunk6w, zmiany przebiegu sieci, badz zaistnienia istotnej zmiany zainwestowania terenu na i€l
trasie.

Sprawe prowadzi:
Piotr Litwin tel. 71/ 390-72-25 )
DR

W zataczeniu: projekt zagospodarowania terenu




Starosta Powiatu Wroctawskiego ~ Wroctaw, dnia 28.12.2010
Zespé6t Uzgadaniania Dokumentacji Projektowej

ul. Tadeusza Kosciuszki 131

50-440 Wroctaw

tel. 71 372 34 68,71 37234 77

OPINIA POZYTYWNA NR 2022/2010

Przedmiot uzgodnienia: Projekt wodociaguna dziatkach nr 119 i 133 w m. Czerriczyce.

Lokalizacja: -
Whioskodawca: PROINSTAL

51-124 Wroctaw ul. Jutrosinska 13/4
Zlecenie nr: 26521/2010

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (jednolity tekst
z 2005 roku, Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
przediozona do uzgodnienia dokumentacja zostata zaopiniowana pozytywnie

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia prosimy powiadomi¢
pisemnie ZUDP we Wroctawiu, powolujac sie na numer opinii.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
Integraing czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestyciji.

Uwagi i zalecenia:

Bez uwag.

Boghistaw Kokuniewizz
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