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l. WSTEP

1. Dane ogéine

1.1 Inwestor:

Urzad Miasta i Gminy Katy Wroctawskie, Rynek- Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie

1.2 Zadanie: /

Odcinki kanalizacji sanitarnej umozliwiajacych wigczenie sie do sieci kanalizacyjnych
W miejscowosci Smolec z dz nr
25/1,274127,240/9;237/3;237/4;237/5;237/6;237/7,237/9;237/10;237/11, w
miejscowosci Bogdaszowice z dz nr 314/1, w miejscowosci Soénica z dz nr 100/2, w
miejscowosci Skatka z dz nr 31/8, w miejscowosci Samotwér z dz nr 38/1 wraz z
odcinkiem sieci w dz 43, w miejscowos$ci Bogdaszowice z dz nr 204/30; 204/32;
204/34; 204/36; 204/38; 204/40 wraz z odcinkiem sieci w dz 204/47;512

Sie¢ wodociggowa w Czernczycach dz. nr 144; 179; 180/5; 175/3

1.3 Obiekt:

Odcinki kanalizacji sanitarnej , Sie¢ wodociggowa

1.4 Stadium:

Projekt Budowlany odcinkéw kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej

1.5 Podstawa i cel opracowania

Podstawami opracowania s3 :

- Zlecenie Inwestora

- Warunki ZGK

- Podktad geodezyjny, zaktualizowany w granicach inwestowania (mapa do celéw
projektowych w skali 1:500),
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Obowigzujgce normy i przepisy. o, 711722 17 22 0o 34
Celem opracowania jest wykonanie Projektu Budowlanego odcinkéw kanalizacii
sanitarnej i sieci wodociggowej

1.7 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:

e Odcinki kanalizacji sanitarnej umozliwiajacych wigczenie sie do sieci
kanalizacyjnych w miejscowosci Smolec z dz nr
25/1;274/27;240/9;23713,23714;23715;23716;237/7;237/9;237/10;237/11,

w miejscowosci Bogdaszowice z dz nr 314/1,

w miejscowosci Sosnica z dz nr 100/2,

w miejscowosci Skatka z dz nr 31/8,

w miejscowosci Samotwédr z dz nr 38/1 wraz z odcinkiem sieci w dz 43,

w miejscowosci Bogdaszowice z dz nr 204/30; 204/32; 204/34; 204/36; 204/38;
204/40 wraz z odcinkiem sieci w dz 204/47;512

¢ Sie¢ wodociggowa w Czeriiczycach dz. nr 144; 179; 180/5; 175/3

ll. SIECI KANLIZACJI SANITARNEJ

Lokalizacja i trasa kanalizacji sanitarnej

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitamej de 200 w Bogdaszowicach nalezy
wykonaé jako odgatezienie istniejacej sieci de 200 w ul. Chmielne;.

Projektowang kanalizacje de 200 w Samotworze nalezy wykonaé¢ jako
przediuzenie istniejgcej sieci de 200 w drodze dz. 43, poprzez wigczenie do
studni o rzednych 129,00/127,50

Projektowang kanalizacje de 200 w Sos$nicy nalezy wykona¢ jako przediuzenie
istniejgcej sieci de 200 w drodze dz. 98, poprzez wigczenie do istniejacej studni.

Charakterystyka sieci kanalizacyjnej

Kanaly sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC de 200 nalezy
uktadaé na podiozu piaskowym B10 gr.10 cm.. Rury kanalizacyjne nalezy
montowa¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie zgodnie ze spadkiem
okreSlonym na profilu W gruntach innych niz piaszczyste nalezy uktada¢ na

6
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podsypce 10 cm. Do zasypki wykopu nalezy uzy¢ piaskow éréanioziarnistych
(czgSciowa wymiana gruntu). Obsypke i zasypke nalezy wykonaé bardzo
starannie warstwami grubo$ci 20 cm przy uzyciu wibratoréw recznych. Stopien
zageszczenia gruntu nalezy kontrolowa¢ na biezgco. Zasypke nalezy prowadzié
do wysokosci rzednej dolnego poziomu odtwarzanej nawierzchni drogowej (ok.
0,40 m ponizej istniejacej niwelety).

Zasypke kanatébw wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 752-2:2000 oraz warunkami
technicznymi okreslonymi przez producenta rur.

3. Materiaty

3.1 Przewody kanalizacyjne

Kanaty sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC de 200 klasy 160.
Rury tgczone bedg na uszczelki gumowe

3.2 Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne zaprojektowano jak studzienki kanalizacyjne z kregéw DN
1000 oraz dna prefabrykowanego, faczonych na uszczelki gumowe wg normy
BN-86/8971-08. Do wykonania prefabrykatow nalezy zastosowac beton min. B
45 o wodoszczelno$ci min. W8, nasigkliwosci <4% i mrozoodpornosci F-50.
Gorny krag studzienki wykonac jako stozkowy i osadzi¢ wtaz zeliwny kl.D400 z
wypetnieniem betonowym, wentylowany, z zamknieciem samoblokujgcym.
Ewentualne réznice wysokosci skorygowac za pomocg pierscieni
dystansowych. Wiazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w ulicy , w ktérej
bedzie nawierzchnia tymczasowa, muszg byé zabezpieczone obudowg
betonowg o wymiarach 2,0x2,0x0,2m. W nawierzchni, wiaz studzienki obtozyé
dookota kostka brukowa na zaprawie cementowej w pasie o szerokosci 15 cm.
Prefabrykowane dno studzienki posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej gr. 10
cm B 7,5. W studzience zamontowac stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego
rozmieszczone co 30 cm.

Studnie wykonaé wg normy PN-92B/-10729.

4, ‘Wytyczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

4.1 Odbiér robét

Odbiér rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami PN-EN 1610:2002, PN-
EN 1671:2001 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL, Warszawa, 2003)
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4.2 Roboty montazowe
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
instrukcjami producentéw i wymaganiami norm. Materialy uzyte do budowy
powinny by¢é zgodnie z Dok. Projektowag i posiadaé wymagane prawem
certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Podtaczenie do czynnej sieci powinno sie¢ odbywaé po zgtoszeniu i w
uzgodnieniu z ZGK.

W szczegdblnosci nalezy:

- przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punkt w kierunku
przeciwnym do spadu,

- po wykonaniu podtoza i przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢
czy nie ulegly uszkodzeniu w trakcie transportu i sktadowania,

- rury nalezy opuszcza¢ do wykopu za pomocg lin, niedopuszczalne jest
rzucanie rur do wykopu,

- kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna przylega¢ na catej
swej diugosci do podtoza, na co najmniej % obwodu,

- po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia rur i badaniu szczelnosci nalez rury
zasypa¢ do takiej wysokosci aby grunt nad kanatem uniemozliwit ich
wyplyniecie po ewentualnym zalaniu

4.3 Proby szczelnosci

Probe szczelnosci kanatéw wykonaé zgodnie PN-EN 1610:2002 Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych. Wykonane odcinki kanatéw zleci¢ do
pomiaru stuzbom geodezyjnym. Po zgtoszeniu o zakoriczeniu robodt
wyczyszczone odcinki zostang poddane inspekcji TV.

Odbiér kanatéw wykonac przy udziale przedstawiciela ZGK.

lll. ODCINKI KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarme z budynkéw odprowadzane beda do istniejacych badz
projektowanych kolektorow kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych i powitowych.
Wiaczenie do kolektora poprzez zaprojektowane studnie dn 1000. Na studniach
przytaczeniowych dn 1000 w przypadku réznicy rzedneych kanatu >0,5m
zastosowano kaskade. Odcinki kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur 0,16
PVC utozonych w warstwie piasku (podsypka 10 cm, obsypka i nadsypka 20 cm) o
ztgczach uszczelnianych uszczelkami gumowymi.
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Na zakonczeniu odcinkéw kanalizacji sanitarnej nﬁ"{&% \;0 K%walﬂch

zastosowano studnie rewizyjne z PE de 425 z przytaczami dlaamr/
sanitarng przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnle i zgtosi¢ do
odbioru technicznego

Scieki sanitarne z budynku w miejscowosci skatka na dz 31/8 odprowadzane bedg
do projektowanej przydomowej pompowni $ciekdw i nastepnie do kolektora
tocznego de 75 na dz 31/2. Odcinek kanalizacji sanitarnej ttocznej zaprojektowano
z rur PE de 63 utozonych w warstwie piasku (podsypka 10 cm, obsypka i nadsypka
20cm).

Przydomowa pompownia $ciekéw wg wytycznych ZGK

IV. SIEC WODOCIAGOWA

1. Lokalizacja i trasa sieci wodociggowej

Projektowany wodocigg de 110 nalezy wykona¢ jako odgatezienie do istniejacego
wodociggu de 90

2.Charakterystyka wodociagu

Wodocigg wykonany bedzie z rur polietylenowych typoszeregu SDR-17 PE 100, PN10
o srednicy zewnetrznej 110mm, tgczonych za pomocg zgrzewania czolowego i
elektrooporowego oraz tulei z luznymi kotnierzami w miejscach potaczen z armaturg
kotnierzowa. Srednice odcinka dobrano przy zatozeniu, ze projektowany fragment sieci
zapewnia¢ bedzie w przysztosci odbiorcom wtasciwe warunki zaopatrzenia w wode do
celéw bytowo-gospodarczych oraz przeciwpozarowych.

Rurociag posadowiony bedzie Srednio na gtebokosci ok. 1,50 m ponizej terenu.
Trase sieci wodociggowej z rur polietylenowych nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng o

szerokosci 400 mm z wtopiong wktadkg metalowa. Tasme nalezy uktada¢ 50 cm nad
wierzchem rury.

3. Materiaty



3.1. Przewody wodociggowe i ksztattki

Projektuje sie wykonanie wodociggdw z rur polietylenowych (PE-HD) wedtug
typoszeregu SDR-17, PN 1,0MPa, tgczonych za pomocg zgrzewania czotowego i
elektrooporowego oraz tulei z luznymi kotnierzami. Rury jak rowniez ksztattki tj. kolana,
tuki, trojniki, tuleje kotnierzowe i kotnierze dostarczone do montazu muszg posiadac
wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania i Swiadectwo pochodzenia. Do
potaczen kotnierzowych nalezy uzyé srub ze stali, ocynkowanych.

3.2 Armatura

Na projektowanej sieci przewiduje sie montaz trzech zeliwnych hydrantéw p.poz typu
nadziemnego DN 80 ze strefa tamania.

Na odgatezieniach do hydrantu nalezy zamontowac zasuwy zeliwne, bezdtawikowe z
elastycznym zamknieciem, emaliowane lub epoksydowane wewnatrz, typoszereg F5.
Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe do zasuw i zeliwne skrzynki
uliczne do instalacji wodnych wg PN-85M-74081. W miejscu zabudowania umiesci¢
tabliczki orientacyjne. Skrzynki od zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkami
zelbetowymi.

W terenie gdzie nie bedzie jeszcze wykonywana nawierzchnia utwardzona skrzynke
zasuwy DN80 nalezy zabezpieczy¢ obudowg betonowg o wymiarach 0,7 x 0,7 x 0,3 m.

3.3 Bloki oporowe

Pod armaturg przewidziano fundamenty z betonu, celem wyeliminowania sit
poprzecznych. Sciany oporowe blokéw wesprzeé o grunt rodzimy. Powierzchnie
stykowe blokdéw z rurociggiem wytozy¢ folig PE.

4. Wytyczne wykonania sieci wodociggowej

4.1 Odbior robot

Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-97/B-10725
Szczegdlnie nalezy zwrécic uwage, aby w dokumentacji powykonawczej

znalazly sie :

* opis technologii zgrzewania

* projekt sieci ze wszystkimi naniesionymi zmianami

* inwentaryzacja powykonawcza ODGK

* protokoty z préb szczelnosci

* protokdt odbioru niwelacji dna wykopu i wykonania podsypki oraz obsypki

* wyniki badan zageszczenia gruntu w zasypanym wykopie

* protokdt oczyszczania, ptukania i dezynfekcji wodociggu

* decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
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4.2 Roboty montazowe i oznakowanie trasy
W szczegblnosci nalezy stosowaé sie do nastepujgcych zasad:

* Rodzaj zastosowanych do budowy materiatéw powinien zostaé uzgodniony z ZGK w
Katach Wroctawskich

* rury muszg posiadac¢ trwate oznakowanie wytwoércy. Dla projektowanych rurociggow
nalezy stosowac rury z typoszeregu SDR-17

* rurociggi powinny byC tgczone za pomocg zgrzewania doczotowego (w
uzasadnionych wypadkach nalezy zastosowaé mufy elektrooporowe) z wyjatkiem
przytaczenia hydrantu gdzie zastosowano potgczenie kotnierzowe

* sprzet stosowany do wykonania potaczern musi pozwalaé na petng kontrole procesu
zgrzewania.

* operatorzy wykonujgcy potaczenia muszg by¢ wykwalifikowani i posiadaé¢ ksigzeczke
zgrzewacza

* w gruntach innych niz piaszczyste pod rurociggiem nalezy stosowac¢ podsypke
piaskowg grubosci 10 cm i zasypywacd rurociag piaskiem do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury (podtoze powinno spetnia¢ wymagania pkt. 5 PN-B/10736)

* wodociggi uktada¢ w temperaturach dodatnich (ale nie w okresie upatéw - mozliwie w
zakresie temperatur 10 - 12( C)

Podtaczenie do czynnej sieci powinno sie odbywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, po uzyskaniu decyzji Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i
po zgtoszeniu do ZGK w Katach Wroctawskich

Oznakowanie zabudowanego uzbrojenia (hydranty, zasuwy) dokona¢ zgodnie z BN-
86/B-09700 za pomocy tabliczek, umieszczonych na statych obiektach budowlanych,
ogrodzeniach lub na stupkach z rur stalowych ( 50 mm, h=1,6 m.

Na catej dtugosci nad wodociggiem powinna byé ukiadana tasma ostrzegawcza z
PCW, koloru biato - niebieskiego o szerokosci 0,4 m z zatopiong wkiadkg metalowg
0,5 m nad gérng powierzchnig $cianki wodociggu.

Drut sygnalizacyjny winien by¢ wprowadzony do skrzynek zasuw i hydrantéw, tak aby
mozliwe byto dokiadne ustalenie potozenia wodociaggu za pomocg pomiaréw
potencjatu elektrycznego.

4.3 Préby szczelno$ci i ci$nienia

Ogélne zasady prowadzenia préb podane sg w normie PN-97/B-10725. Prébe nalezy
wykona¢ na ci$nienie robocze 1,0 MPa, po uprzednim rozparciu rurociggéw blokami
oporowymi w miejscach tego wymagajacych i zasypaniu czesci rurociggu z wyjatkiem
potaczen, ktore winny by¢ widoczne podczas préby.
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4.4 Plukanie i dezynfekcja 1ol 7/ 722,47 22 do 34

Przed wigczeniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wstepne,
dezynfekcje i ptukanie wtérne.

Ptukanie wstepne ma na celu usuniecie zanieczyszczen z rurociggu i nalezy je
przeprowadzi¢ wodg z istniejacej sieci, z predkoscig przeptywu wody 1,50 - 2,0 m/s.
Dezynfekcja ma na celu zlikwidowanie zanieczyszczen biologicznych i nalezy jg
wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem MZIOS z dnia 31/05/1977 r. Pobér wody do
ptukania winien by¢ uzgodniony z ZGK w Katach Wroctawskich w trybie roboczym.
Warunkiem witaczenia rurociggu do czynnej sieci bedzie pozytywny wynik badania
bakteriologiczno-fizycznego i chemicznego wykonanego przez Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczna. Wiaczenie rurociagu do eksploatacji, po uzyskaniu decyzji
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, winno odby¢ sie z udziatem
przedstawiciela ZGK w Katach Wroctawskich. Wode po dezynfekcji zneutralizowaé
tiosiarczanem sodu w ilosci 0,85 mg na 1 mg neutralizowanego chloru w
prowizorycznym zbiorniku o pojemnos$ci 2 m3, a nastepnie zla¢ do kanalizacji.

4.5 Ochrona przed korozja

Rurociggi polietylenowe nie wymagajg ochrony antykorozyjnej. Potaczenia kotnierzowe
nalezy zabezpieczac poprzez szczelne opaski z folii termokurczliwej. Montowana
armatura i ksztattki zeliwne nie powinny posiada¢ uszkodzen warstwy
zabezpieczajacej, zarbwno na zewnatrz jak i wewnatrz elementu.

V WYTYCZNE ORGANIZACJI | WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

1. Organizacja robét

1.1 BHP - Informacja dotyczaca bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych

- przed rozpoczeciem robét zgodnie z Wykonawca (kierownik robét) jest zobowigzany
sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (art.21a Prawa Budowlanego
Dz.U. Nr 129 poz.1439) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn.27.08.2002r. (Dz.U.Nr 151 poz.1256).

12



STAROSTWO POWIATO
we WRCCLAWIY WE
Wydzia Architekiury | Budownictwa

Wl. Koécluszki 131, 50-440 Wroolaw
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ikanalizacji sanitarnej nalezy, w trosce o ochrone zdrowia pracownikow oraz osdb
trzecich, przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach i
normach branzowych, m. in.:

- Rozporzadzeniu MBiMB z dnia 28.031972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr
13, poz. 93),

- Rozporzadzeniu MGPiB w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacii,
remontach, i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz. 437),

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151,
poz. 1256).

Szczegolng uwage nalezy zwréci€¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia
wynikajgce z prowadzenia rob6t liniowych i rozbiérkowo — montazowych a zwtaszcza:

- wykonywanie gtebokich wykopdw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu oraz
przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopow),

- wtasciwy roztadunek materiatoéw ciezkich,

- sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w
miejscach, do ktorych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,

- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym materiatéw prefabrykowanych z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza
strefg. niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeristwa przy
transporcie)

- zagrozenia przy pracach prowadzonych na istniejgcym obiekcie, przy jednoczesnym
braku mozliwo$ci wyeliminowania obecnosci oséb trzecich np. mieszkarncow. Stwarza
to konieczno$¢ wiasciwego przygotowania placu budowy m.in. przez wygrodzenie
terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o gtebokich wykopach oraz
oSwietlonych  barierek zabezpieczajagcych wykop, przygotowanie  mostkow
pozwalajgcych na dojscie do budynkdw,

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu
ciezkich elementéw prefabrykowanych,

- w przypadku konieczno$ci wejScia do studzienki kanalizacyjnej badz do
jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. remontu lub oczyszczenia komory
nalezy wnetrze dobrze przewietrzyé przeno$nym wentylatorem. Wykrywaczem gazéw
nalezy oznaczy¢ poziom stezenia gazéw toksycznych. Osoba wchodzaca do $rodka
winna by¢ wyposazona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnatrz.

Zakres planu BiOZ powinien obejmowa¢ nastepujace roboty wyszczegélinione w § 4
w/w Rozporzadzenia:

- roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych niskiego i $redniego
napiecia w odlegtosci do 3,0 m,

- roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t,
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- roboty budowlane prowadzone w studniach kanaIizacyjnygh',(o‘{f'._";;ff,d 7;3','7;“‘:32 ;";"m
- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem grunt”

- roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw,

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Zaprojektowano budowe wodociggu w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych,
wykonywanych recznie i mechanicznie, zwracajgc szczegbélng uwage na liczne
przewody i przytacza znajdujgce sie w pasie robét.

Wykopy w poblizu innego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie, pod nadzorem
przedstawicieli uzytkownikéw poszczegdinych sieci.

Pionowe $ciany wykopdw zabezpieczyé wypraskami lub deskowaniem zatozonym
poziomo. Wzdtuz wykopdw nalezy ustawi¢ barierki i w nocy os$wietlic.

Ze wzgledu na niewielkg iloS¢ elementow uzbrojenia podziemnego zakiada sie
orientacyjnie 30% robot ziemnych prowadzonych recznie i 70 % mechanicznie.
Obudowe wykopdw projektuje sie jako peing z grodzic stalowych Gz4 ukiadanych
poziomo oraz pionowych naktadek z grodzic G62. Jako rozpory uzy¢ profili stalowych
2 x ceownik 100, bali drewnianych 12x16 cm lub rozpér stalowych regulowanych.
Rozparcie wykopdw powinno by¢ pewne i stateczne w kazdej fazie jego wykonywania.
W czasie realizacji sprawdzaé statecznos¢ wykonanego zabezpieczenia. Ze wzgledu
na stosunkowo matg gtebokos¢ prowadzonych wykopdéw (do 2,0 m) oraz typu
zastosowanej obudowy obliczen konstrukcyjnych nie przeprowadza sie.

2. Zaplecze budowy

Zorganizowanie zaplecza pozostawiono staraniu Wykonawcy w uzgodnieniu z
Inwestorem.
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1. Roboty wykona¢ zgodnie z: projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami
,wWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” t. II,
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
2. Wszystkie czynno$ci na istniejgcej sieci wodociggowej wykonywaé pod nadzorem
przedstawicieli ZGK

3. Wszystkie zamontowane materialty powinny posiadaé wymagane przepisami
dopuszczenia do stosowania i deklaracje zgodnosci.

4. Odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe nie wymagajace uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na
budowe jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy: ustalert miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i
innych dokumentéw, wymaganych przepisami szczegéinymi.

5. Przepisy zwiazane, normy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414, tekst
jednolity z 2003 r. Dz. U. nr 03.207.2016 z pdzniejszymi zmianami),

2. Zarzadzenie nr 8 Min. Gosp. Komunalnej z dn. 17 stycznia 1964r. w sprawie
projektowania komunalnych sieci wodociggowych (Dz. Bud. nr 8, poz. 26 z 1964r.),

3. Rozporzadzenie Min. Zdrowia i Op. Spot. z dn. 31 maja 1977r. w sprawie warunkéw
jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz. U. nr 18 poz.
72) oraz z dnia 4 maja 1990r. (Dz. U. nr 35 poz. 205) wprowadzajace zmiany do
rozporzgdzenia jw.

4. Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991r.
w sprawie szczegOlowych zasad i trybu zakladania i prowadzenia geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspétdziatania w tym zakresie (Dz.
U. nr 83, poz. 376),

5. Rozporzgdzenie Min. Spraw Wew. i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121 z
2003r. poz. 1139),

6. Zarzadzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie rodzajéow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. Urzedowy MGPIB Nr 2 poz. 28),

7. Zarzadzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (Dz. Urz. MGPiB Nr 2 poz. 29),
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8. Rozporzadzenie Min. Spraw Wewn. z dn. 4 lipca 1995r. w sb’r’a’\fvzlgéé"ki’é%h, trybu i
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. nr 102 z 6 wrze$nia 1995r. poz. 506),

9. Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o Badaniach i Certyfikacji (Dz. U. nr 55 z 1993r. poz.
250 z p6zn. zmianami),

10. Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o Normalizacji (Dz. U. nr 55 z 1993r. poz. 251 z
pdzn. zmianami),

11. Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrz. i Budownictwa z dn. 14 grudnia 1994r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U.
nr 10 poz. 48 z dn. 8.02.95r.),

12. Rozporzadzenie Min. Spraw Wewn. i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz. 906
zdn. 20.11.1998r.),

13. Rozporzadzenie Min. Transportu i Gosp. Morskiej z dn. 2.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i zwigzane z nimi
urzgdzenia budowlane oraz ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999r.),

14. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych
zalecone do stosowania przez Min. Gosp. Przestrz. i Bud. — Warszawa 1996r.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitamej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji,
15. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t. 2 —
Instalacje sanitarne i przemystowe. COBRTI ,Instal” — 1987r.

LADYBLAW PUZANOWSKI
inz/ inzynieril frodowiska
ektant, kierMmbk byd. i robot
i ac j ieryjnej
N upr. 160,32/WBPP
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VI PRZYDOMOWA POMBWNIA CIEKOW W MIEJSCOWOSCI SKALKA 31/8

1. Zbiornik pompowni przydomowej PEHD @ 800

Zbiornik przepompowni PKS B DN 800-50

- wykonany z biatego PE-HD,

- antywyporowy,

- przejezdny klasy B125 do D

- posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie: Z-42.1-431

- szczelny, nie klejony,

- wolny od powstawania osadéw

- dno kuliste,

- dwa przytacza DN150 do podtgczenia rury kanalizacyjnej
z czego jedno gotowe do podtaczenia z uszczelkg a drugie zamkniete dla
zabudowy dodatkowego bocznego przytacza.

- trzy przytgcza rurowe DN100 do zabudowy wywietrznikow lub przepustéw kablowych

Ztgcze hakowe pompy, potozone powyzej poziomu wody w studzience, zapewniajgce
tatwy montaz jednostki pompowej, potagczonej z rurg ttoczng, przez jedng osobe, bez
niebezpieczenstwa wadliwego zasprzeglenia.

Wyposazenie przepompowni z materiatbw odpornych na korozje:
- trawersa i system sprzegowy wykonany z polyphtalamidu

- zawor odcinajacy kulowy ze stali nierdzewnej z przedtuzeniem trzpienia
zamykajgcego i dzwignig

zabezpieczajacq
- prowadnica dla zabudowy pompy z uchwytem ze stali nierdzewnej
- wyprowadzona na zewnetrzna rura ttoczna ze stali nierdzewnej 174"

Za pomocg optymalnej nadstawki (PSVB lub PSVD) wysokosci przepompowni moze
zosta przedtuzona do 3 metréw..

Do prac serwisowych i konserwacji zbiornika przepompowni wyjmowana jest z niego
pompa wigcznie z rurg ttoczng i zaworem zwrotnym.

Wymiary bez pokrywy:



Srednica wewnetrzna: 800 mm
Wysokosc¢ catkowita: 1600 mm (bez nadstawek)

Odlegtos¢ od dolnej krawedzi rury kanalizacyjnej do gornej krawedzi zbiornika: 1150
mm (bez nadstawek)

Odlegtosc od dolnej krawedzi rury ttocznej do gornej krawedzi zbiornika: 940 mm (bez
nadstawek)

Objetosc¢ resztkowa sciekow po zakonczeniu procesu pompowania 30 litrow, ilos¢ ta w
znaczacy sposob zmniejsza powstawanie odoréw

Objetosc retencyjna nastawna od 60-115 litrow
Objetosc¢ zbiornika 640 litréw
Ciezar 81 kg

2. Pompa wirowa z rozdrabniaczem typu UFK 25/2 M

2.1 Informacja ogéina:

- prad tréjfazowy lub jednofazowy
- wykonanie antyeksplozyjne,
- rozdrabniacz usytuowany na zewnatrz pompy,

- N6z jak i ptyta rozdrabniajgca wykonane ze stali nierdzewnej hartowanej o twardosci
57 HRC

- na ptytce tnacej spiralne rowki zabezpieczajgce przed blokadg noza,
- wolny przelot 7 mm,

- mozliwos¢ regulacji szczeliny pomiedzy nozem a ptytg thaca,

- dopuszczalny suchobieg,

- funkcja mieszadta sciekéw,

- funkcja usuwania kozucha sciekowego,

- uszczelnienie SiC (weglik krzemu),

- podwojne tozyskowanie,

- rurka napowietrzajaca, ptuczaca

- komora olejowa,

- termostat uzwojenia,



- kabel zasilajgcy zabezpieczony przed dostaniem sie wilgoci do komory silnika.

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajace;j
GR35 z poziomym wyjsciem ttocznym i wysokim bezpieczenstwem pracy.

2.2 Charakterystyka pompy:

- znajdujgce sie na zewnatrz i posiadajgce mozliwos¢ regulacji narzedzie thace
wykonane ze stali nierdzewnej, hartowanej, sktadajace sie z noza i ptytki thacej z
rowkami spiralnymi do samooczyszczenia,

- narzedzie tngce posiada gtowice zabezpieczajgcq przed dostaniem sie do niego ciat
statych

- zabezpieczenie przed pracg na sucho, posiadajgca uszczelnienia od strony wirnika
silikonowo-weglowe a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorg,
olejowag z mozliwoscig kontroli szczelnosci,

- zdjeta izolacja z zyt przewodu zasilajgcego oraz zalane zywicg i zabudowane w
ztaczu kablowym co zapewnia dtugoletnig szczelnosc,

- zlgcze kablowe typu wtyczka-gniazdko w pompie
- rurka ptuczaca
- przytacze do ptukania instalacji

- zaopatrzona w rurke ptuczaca zapobiegajaca powstawaniu ko ucha ttuszczowego na
zwierciadle sciekow, a takze napowietrzajgca i mieszajgca scieki w zbiorniku

2.3 Dane techniczne:

Wersja dla pompy UFK 25/2 M 400V

Wirnik: typu otwartego z piecioma topatkami
Wolny przelot 7 mm

Kréciec ttoczny DN 32

Wydajnosc¢ Q =1,8-6 m¥*godzine

Wysokos¢ podnoszenia H=6-21m

Obroty 2860 obrotéw/min
Moc silnika P12,6,P22,1 10A
Sposbb podtgczenia bezposredni

Prad i napiecie 400 V, zmienny

Zabezpieczenie IP68



Dtugos¢ kabla 10 metréw

Waga 37 kg.

Uwagi koncowe

Dostawca przepompowni udzieli gwarancji na kompletng przepompownie sciekow
wraz ze sterowaniem.

Parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne, materiatowe i budowa
przepompowni powinny by¢ zgodne z projektem technicznym, - wszelkie odstepstwa
od dokumentacji projektowej (w tym proponowanie innych niz wymienione w
dokumentacji technicznej pomp, armatury, itp.) muszg by¢ poprzedzone obliczeniami
wraz ze szczegotowymi rysunkami technicznymi uzgodnionymi przez Projektanta w
formie pisemnej i dotaczonymi do oferty przetargowej, w przypadku proponowania
innych rownowaznych rozwigzan niz wymienionych w dokumentacji projektowej
Wykonawca uzyska wczesniejszg pisemng akceptacje od projektanta w oparciu o
zestawienie z wykazem elementow zamiennych (podac typ i producenta dla
wszystkich zamiennych elementow, zatgczy¢ wymagane atesty, Swiadectwa, karty
katalogowe oraz DTR). Zgode projektanta nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej, -
przepompownie $ciekdw nalezy wykonac jako kompletne, w petni zautomatyzowane,
kompaktowe urzadzenie. Przyktadowym dostawca przepompowni przydomowych w
opisanym powyzej standardzie jest firma JUNG PUMPEN Polska Sp.z o.0.

3. Aparatura zasilajgco — sterujgca sterownica prefabrykowana SPX-D

3.1 Informacje ogdlne

Sterownica SPX-D jest aparaturg zasilajgco-sterujgca przeznaczong do zasilania i
sterowania pracg 1 pompy w pompowniach przydomowych. Rozdzielnica umozliwia
podfgczenie pompy, ktorej silnik pobiera prad znamionowy nie wiekszy niz 8A.
Aparatura kontroluje wysoki i niski poziom sciekow i informuje o stanach awaryjnych w
pompowni lub w sterownicy, przez sygnalizacje $wietlng. Urzadzenie wykorzystuje
hydrostatyczne sygnalizatory poziomu do okreslania poziomu wigczania i wytaczania
pompy i okreslania poziomu przepetnienia. Zatrzymanie pompy nastepuje po
nastawionym na sterowniku, podczas rozruchu, czasie pracy pompy.

Podlicznik do rozliczen pomi dzy kontrahentami bedzie zintegrowany z szafkg
sterowniczg

Opis sterownica pompowni przydomowej z wyposazeniem:

- Obudowa z tworzywa, IP66, mozliwoscig zamkniecia drzwi zewnetrznych na
zamek, zabudowane na cokole,

- Whytacznik zasilania 3x400 V,

- Rozruch bezposredni pompy ,

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikdw pompy,

- Zabezpieczenie przecigzeniowe silnikow pompy,

- Zabezpieczenie roznicowo-pragdowe dla szaf z rozruchem bezposrednim,

- Kontrola symetrii zasilania,



Samoczynne sterowanie pracg pompy z wykorzystaniem dzwonowych uktadéw

pomiarowych,

Awaryjny (zdublowany) ukfad sterowania w oparciu o dzwony hydrostatyczne,
Kontrola 4 poziomdéw — suchobiegu, stopu , startu i maksimum alarmowego,

Przetacznik rodzaju sterowania R— 0O - A,
Reczne sterowanie miejscowe,

Informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na synoptyce wewnatrz
szafki: poprawnos¢ zasilania, praca pompy, awaria pompy termokontakt, awaria
pompy — zawilgocenie, poziom minimalny — suchobieg, poziom alarm

maksymalny,
Sygnalizator optyczno-akustyczny awarii,

Dzwony hydrostatyczne z wezami pneumatycznymi i armaturg zawieszeniowa,

pomiarowe

3.2 Skrécony opis techniczny

DANE ZNAMIONOWE

Oznaczenie sterownicy SPX -D

Nr fabryczny sterownicy 164/08

Rok wykonania 2008

Nastawa zabezpieczenia termicznego silnika pompy 58A

Napiecie znamionowe pierwotne 230/400 VAC

Napiecie znamionowe wtoérne 12 VDC

Prad znamionowy ciggty sterownicy 53A

Prad znamionowy, maksymalny pompy 53A

Czestotliwo$¢ znamionowa 50 Hz

Stopien ochrony IP 65

Napiecie znam. lzolacji 660 V

Typ sygnalizatoréw poziomu Dzwony
hydrostatyczne

Wymagana liczba sygnalizatorow poziomu 2 szt.

Wymiary zewnetrzne 400x700x200

WARUNKI PRACY

2.1. Warunki srodowiskowe wg PN-05009/03 |(IEC 364 — 3)
Wysokos$¢ zainstalowania n.p.m. <2000 m AC1
Temperatura otoczenia - -

- minimalna - 25°C AA3

- maksymalna + 40°C AA3 i AAS
Maksymalna wilgotno$¢ wzgledem powietrza | - -

- przy 20°C do 90% AB4

- przy 40°C do 85% AB5
Srodowisko wolne od substangii - AF1
agresywnych, zracych i korodujgcych

Zagrozenie pozarem lub wybuchem gazéw | Brak BE1
cieczy lub pytow

Obecnos¢ wody Krople AD2




swobodnie
spadajgce
Obecnosé pytow Umiarkowane |AE5
zapylenie
Narazenia mechaniczne Srednie AG2
Wibracje Srednie AH2
Obecnos¢ flory lub plesni Brak AK1
Promieniowanie Pomijalne AM1
Promieniowanie stoneczne Srednie AN2
Wytadowania atmosferyczne Posrednie AQ2
Ruch powietrza Sredni AR2
Wiatr Sredni AS3
2.2. UZYTKOWANIE wg PN-05009/03 |(IEC 364 - 3)
Zdolnos¢ osob osoby BA4
poinstruowane
Kontakt ludzi z potencjatem ziemi Czesty BC3
Warunki ewakuacji awaryjnej tatwe BD1
Zagrozeniem lub pozarem Brak BE1
2.3. WARUNKI SIECIOWE -
ZAINSTALOWANIA STEROWNICY
Sie¢ gwarantujgca maksymalng odchytke Od -7
napiecia zasilajgcego 380 / 220 VAC w do +7%
granicach
Uktad sieci typu TN-S
W systemie trojfazowym
Sie¢ gwarantujgca pokrycie mocy Pz= 3 kW
zapotrzebowanej
Warunki zwarciowe w miejscu zainstalowania | 1t1 = 8kA Ip1=13,6 kA

KOMPATYBILNOSC

Przepiecia standw nieustalonych Pomijalne

Szybkozmienne obcigzenia Brak

Prady rozruchowe Rozruch bezposredni

Prady harmoniczne Brak

Sprzezenia zwrotne pradu statego Brak

Drgania wysokiej czestotliwosci Brak

Prady uptywowe do ziemi Pomijalne

Konieczno$¢ dodatkowego uziemienia: Wymagane w zaleznosci od
systemu sieci

3.3 Konserwacja i przeglady

Przeprowadzac¢ nalezy okresowe przeglady i testowanie zgodnie z PEUE przepisami
zaktadowymi, jednak nie rzadziej niz 1 raz w roku.



Sprawdzi¢ nalezy, po kazdym ponownym uruchomieniu po wytgczeniu awaryjnym lub
po odstawieniu skutecznos¢ dziatania urzadzenh sterownicy zapewniajgcych
zabezpieczenie i eksploatacyjne bezpieczenstwo pracy obstugi.

Kontrolowac¢ po kazdym zadziataniu jakiegokolwiek zabezpieczenia niezawodno$é
funkcjonowania elementéw i uktadow sterownicy.

3.4 Obowiagzki uzytkownika przejmujacego eksploatacje sterownicy

- Uzytkownik sterownicy zobowigzany jest do opracowania szczegoétowej instrukcji
eksploatacji urzgdzen elektrycznych jemu podlegtych;

- Instrukcja obstugi powinna zawiera¢ oprocz danych i wymogéw podanych w
niniejszej dokumentaciji fabrycznej rowniez:

a) okreslenie czynnosci zwigzanych z uruchomieniem, obstugg w czasie pracy i
zatrzymania sterownicy w warunkach normalnej eksploatacji;

b) zasady postepowania w razie awarii, pozaru lub innych zaktécen w pracy urzadzen
elektrycznych;

c) zakresy i terminy przeprowadzania ogledzin, przeglagdéw oraz préb i pomiardw;

d) wymagania dotyczace ochrony przed porazeniem, pozarem lub wybuchem oraz
inne wymagania w zakresie bezpieczenstwa obstugi i otoczenia;

e) wszystkie inne wymagania okreslone innymi przepisami;

f) zatwierdzenie, potwierdzone podpisem kierownika komérki eksploatacyjnej,

- Przyjecie sterownicy do eksploatacji musi by¢ zgodne z PEUE rozdz. 3 § 10, 11, 12

UWAGA!

Przed rozruchem sterownicy nalezy sprawdzi¢ i dokreci¢ wszystkie mocowania
urzadzen i zaciski przewodow. Czynnosc tg nalezy ponowi¢ po uptywie 6 miesiecy. Nie
wykonanie ww czynnosci moze prowadzi¢ do uszkodzenia sterownicy i utraty
gwarangciji.

3.5 Warunki montazu

MIEJSCE INSTALOWANIA
Winny by¢ spetnione warunki srodowiskowe okreslone w opisie

WYMOGI SZCZEGOLOWE

- winny by¢ spetnione warunki okreslone dla sieci zasilajacych w "Skréconym opisie"
- sterownice mocowac kotkami rozporowymi do sciany lub przy pomocy obejm do
stupka

- obwody sitowe i zasilania przytgczy¢ przewodami lub kablami o przekroju zyty w
przedziale 1.5 - 6 mm?. W przypadku koniecznosci przytaczenia przewoddw o
wiekszym przekroju nalezy wykona¢ dodatkowg skrzynke przejsciowg lub jezeli to
mozliwe podtgczy¢ przewody bezposrednio do zaciskéw roztgcznika izolacyjnego Q.
- obwody sterownicze przytaczy¢ przewodami lub kablami o przekroju zyty 1.5 - 2.5
mm2,

- kable i przewody wprowadzi¢ nalezy do sterownicy przez dtawiki.

UWAGA!



Nalezy starannie wykonac wszystkie potaczenia ochronne i
zrealizowac je przewodami o odpowiednich przekrojach.
Instalacje elektryczne muszg by¢ wykonywane przez elektryka
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.

Po ustawieniu i zainstalowaniu sterownicy nalezy wykona¢ wszystkie badania i
pomiary zgodnie z PN-IEC 439-1+AC.

3.6 Instrukcja uruchamiania uktadu sterowania

Sterownica SPX wyposazona jest w sterownik pompowni ZZS, ktéry nadzoruje prace
pompowni przydomowe;j.

Za pomoca przyciskow, znajdujgcych sie na sterowniku, mozna :

Uruchomi¢ uktad sterowania w trybie automatycznym,

Uruchomi¢ pompe w trybie recznym,

Odstawi¢ uktad sterowania

Nastawia¢ czas pracy pompy.

Wytaczy¢ i wigczyé ukiad zasilania sygnalizatora awarii (optycznego Ilub
optyczno — akustycznego)

aRWON=

Podtaczenie sterownicy

Podtaczenie zasilania:

Podtaczy¢ zasilanie pompowni do zaciskow w szafce sterowniczej zgodnie z
dokumentacjg. Podtgczenia moze wykonac jedynie osoba posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje.

Podtaczenie pompy:

Podtaczy¢ kabel pompy pod zaciski w szafce sterowniczej zgodnie z dokumentacja.
Przewody oznaczone U,V,W do zaciskéw zasilania, przewdd zéttozielony do szyny
wyréwnawczej PE, za$ przewody oznaczone jako 30,32 (T1,T2) do zaciskéw
termokontaktéw pompy.

Podtaczenia moze wykonac jedynie osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje.

Podtaczenie dzwonéw hydrostatycznych:

Poziom START/STOP

Rurke pneumatyczng podtaczy¢ do ztgczki grodziowej szafki sterowniczej,
przytaczonej do presostatu K1.

Przygotowaé dtawice ustalajgcg PG11 — odkrecajac dolna nakretke.

Koniec rurki pneumatycznej z pompowni przetozy¢ przez dtawik ustalajagcy PG11
dostarczony z dzwonem. Odmierzy¢ 35 ecm rurki pneumatycznej mierzac od spodu
dtawika do poczatku rurki pneumatycznej. Zakreci¢ dtawik ustalajgcy. Powyzej dtawika
zacisng¢ opaske kablowg zabezpieczajaca przed wysuwaniem sie rurki
pneumatycznej z dtawika ustalajgcego. Sprawdzi¢ opor stawiany przez dtawice i
opaske kablowag pociggajgc za wolny koniec przewodu pneumatycznego — symulujac
obcigzenie rurki pneumatycznej dzwonem.

Rurke pneumatyczna umocowaé¢ do dzwona przy uzyciu ztgczki dostarczonej z
dzwonem.




Sprawdzi¢ szarpnieciami mocowanie rurek pneumatycznych w dzwonie i dtawiku
ustalajgcym.

Tak przygotowany dzwon opuszczamy do pompowni umieszczajac dtawik ustalajacy
we wpustach na belce montazowej pompy.

Szczegdblng uwage zwrdécié na to , aby rurka pneumatyczna nie byfa zagieta.

Nastawa czasu pracy pompy

Ukfad sterownia przetagczy¢ w tryb AUTO. Potencjometr nastawy czasu pracy pompy
nastawi¢ na 0,5 min. Zalewa¢ powoli pompownie (Sciekami lub czystg wodg), az do
momentu samoczynnego uruchomienia pompy. Po uruchomieniu pompy przesta¢
dolewaé wode. Jesli nie zostaty odpompowane Scieki nalezy zwiekszy¢ czas na
sterowniku ZZS za pomocg potencjometru.

UWAGA!
Dzwon poziomu START/STOP po wypompowaniu w trybie automatycznym musi
wystawaé powyzej poziomu sciekéw znajdujacych sie¢ w pompowni. Jesli dzwon

jest zatopiony nalezy skorygowaé nastawe poziomoéw. Ciagte zatopienie dzwonu
moze powodowaé nieprawidtowosci w pracy uktadu sterowania.

Poziom ALARMOWY

Rurke pneumatyczng podtaczy¢ do ztgczki grodziowej szafki sterowniczej,
przytaczonej do presostatu K2.

Przygotowac dtawice ustalajagcg PG11 — odkrecajac dolna nakretke.

Koniec rurki pneumatycznej z pompowni przetozy¢ przez dtawik ustalajacy PG11
dostarczony z dzwonem. Odmierzy¢ 20 cm rurki pneumatycznej mierzac od spodu
dtawika do poczatku rurki pneumatycznej. Zakreci¢ dtawik ustalajgcy. Powyzej dtawika
zacisng¢ opaske kablowg zabezpieczajgca przed wysuwaniem sie rurki
pneumatycznej z dtawika ustalajacego. Sprawdzi¢ opor stawiany przez diawice i
opaske kablowg pociggajac za wolny koniec przewodu pneumatycznego — symulujgc
obcigzenie rurki pneumatycznej dzwonem.

Rurke pneumatyczna umocowac¢ do dzwona przy uzyciu ztaczki dostarczonej z
dzwonem.

Sprawdzi¢ szarpnieciami mocowanie rurek pneumatycznych w dzwonie i dtawiku
ustalajgcym.

Tak przygotowany dzwon opuszczamy do pompowni mocujgc go za pomocg dtawika
ustalajgcego na belce montazowej pompy w specjalnych wpustach.

Szczegdblng uwage zwrdécié na to , aby rurka pneumatyczna nie byfa zagieta.
UWAGA!

Dzwon poziomu ALARMOWEGO po wypompowaniu w trybie automatycznym
musi wystawac powyzej poziomu sciekéw znajdujacych sie w pompowni i
powyzej poziomu START/STOP. Jesli dzwon jest zatopiony, lub znajduje sie
ponizej dzwonu START/STOP nalezy skorygowaé¢ nastawe poziomow. Ciagte
zatopienie dzwonu moze powodowac nieprawidiowosci w pracy uktadu
sterowania.



Zasada dziatania sterownika ZZS

Do sterownika przytaczone sg 2 dzwony hydrostatyczne odpowiedzialne za
nadzorowanie poziomow startu pompy i przekroczenia poziomu maksymalnego.
Sterownik wyposazony jest w przycisk umozliwiajacy:

1. przefgczenie uktadu sterowania w tryb automatyczny,

2. uruchomienie pompy w sterowaniu recznym,

3. zatrzymanie pompy w sterowaniu recznym

Diody sygnalizacyjne informujg o :

poprawnosci zasilania sterowania 12V DC,

przekroczeniu poziomu alarmowego sciekéw,

pracy pompy,

zadziataniu wewnetrznego termobimetalowego zabezpieczenia pompy —
termokontaktu.

NSO A

Rodzaje sterowania:

Sterowanie automatyczne:

Przetgcznik rodzaju pracy, znajdujacy sie na ptycie czotowej sterownika przetgczyé w
pozycje AUTO.

W przypadku podnoszenia poziomu $ciekow i osiggniecia poziomu startu, sterownik
wiaczy pompe, ktora bedzie pracowac przez czas nastawiony za pomoca pokretta
potencjometrycznego umieszczonego na ptycie czotowej sterownika ZZS. Czas pracy
pompy mozna nastawi¢ w zakresie od 0,5 do 12 minut. Po uptywie zadanego czasu
pompa zatrzymuje sie Nastawa czasu pompownia musi zosta¢ okreslona w
sposob doswiadczalny podczas rozruchu pompowni.

Po zakonczeniu pompowania uktad sterowania oczekuje na kolejny sygnat od
hydrostatycznego wskaznika poziomu startu pompy.

W przypadku uszkodzenia sygnalizatora poziomu startu i osiggnieciu przez scieki
poziomu maksimum alarmowego pompa wigczy sie i ogtoszony zostanie alarm do
czasu odpompowania sciekéw ponizej poziomu maksimum alarmowego.

Sterowanie reczne:

Po przetaczeniu ukfadu sterowania w sterowanie reczne (pozycja START) nastepuje
natychmiastowe uruchomienie pompy. Nalezy wéwczas samodzielnie nadzorowac
poziom Sciekow w zbiorniku, tak aby pompa nie pracowata ,na sucho”. Zatrzymanie
pompy odbywa sie przez przestawienie przetgcznika rodzaju pracy w pozycje STOP —
odstawienie.
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. Warunki techniczne przylgczenia nieruchomosdci w Smolcu
dz. nr 25/1 do sicci kanalizacyjnej

Woadpowiedzt na wniosek z dnia 19-01-2010r . . Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. 7 o.o.
w Kitach Wroclawskich podaje warunki wykonania przylacza kanalizacyjnego do domu
jednorodzinnege na dzialce 25/1 w miejscowosci Smolee:

LProjekt budowlany wykonaé zgodnic 2 obowigzujacymi normami i przepisami prawa

budowlanego (D2, U, 2006 Nr 156 poz. 1118 z pdZn. zm.) oraz warunkami technicznymi
wykonania i wdbiory sieci § instalacji wod - kan tom 1.
2 i’m k;tm kanai:zacx yine wy konac zrur dn léi}mm PCV SN 8 lqczon) ch na uszcwlh

kamhmé} inej nsytuawamj na %*sokaﬁci dz. 26234 ?godme z dolacm _éyluac Ja

4. Projektowane odgalezienia od sicei zakonezy¢ studzienka przylaczeniows dn425 usytuowang

przy granicy posesii.
5.0grodzenia posesii zaprojektowaé w sposéb umozliwiajacy dostep do studzienek 7 zewngtez.
6.Zachowat spadek rur (minimum) 1,5%. na 2alamaniach stosowad studzienki rewizyjne.
7.Przed wprowadzeniem sciekdw do studzienki na projektowanej sieci zastosowad kaskadg w
preypadku, gdy roznica rzgdnych Kanalow preckroczy 0.5m,

8.W praypadku zaprojektowania studzienek betonowych zastosowaé beton odpomy na korozje

zgodaie 2z PN-EN-206-1:2003, ki, B45.

9. Projekt budowlany prevlacey kanalizacji sanitamej naiciy uzgodnié w Z(;k w l\aiax.iw
Wrockawskich.

HY, Rozpoczgeie robot bmwtan;mh zelosi€é w ZGK,

1. Preed zasypanicm wy lmpu nalezy wykonaé powykonawcza mwemaryzac_;q gmdez} ing.

I2. Wykonanie odcinka sieci niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i powyzszymi

warunkami skutkowad bgdzie brakiem odbioru robot przez ZGK.
L3, Zakowiczenie robot zglosié pisemnie do odbioru w ZGK Sp zo. 0. w Katach Wroclawskich
M Do odbioru nalezy dostarczy<:
Pozwolenic na budowg :
Projekt powykonawczy z nanicsionymi przez projektanta zmianami
Osdwiadezenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projekiem
Mapg powyvkonawcezy geodezying
Prowko! wlaczenia do studzienek i odbioru odcinkéw kanalizacji wraz z pozyvtywnym
wynikiem kamerowania

4 # ¢ ¢ @

4



"

7/

/ Protokdl sprawdzenia w%baama podwpkz 1 obsypki (mudpm§WW§adzom

inwestorskiego Wydziet Architoktury | Buc
nuestorskiego} . Koeoiuaam spry | Budownictwa
Badania zaggszezenia gruntu zasypki tel. 71/ 722 47 22 do 34

Protokoly przekazania erenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznosci
Przy wykonywaniu sieei kanalizacyjnej wraz 2 odgalgzicniami do odbioru sieci wszystkie
mimigzscma powinny by¢ zamknigte (zaslepione)

+ W przvpadkue wykonywania sieci wraz 2 odgalgzieniami, stanmw; one przedmiot odbioru;

inwestor przcds!m i wykaz wykonanych odgal¢zied do poszczegdlnych posesji 2
parametrami technicznymi oraz protokolami odbioru poszczegdlnych odcinkow

o W przypadku braku nawicrzchni wtwardzonej warunkiem przejecia sieci jest odpowiednie

sabespicesenic uzbrojenia (whizy studni rewiz:, inych obudowg o wymiarach 2,0x2.0xm o
gr. 0.3m). Jednoczednie rzedna terenu powinna odpowiada¢ rudnym preewidzianym w
projekeie drogowym lub projekeie malej architektury

o Odbior powinien byé mrg.amaman; przez inwestora lub wykonawee (’przvgatowmic i

skompletowanic dokumentow, zorganizowanie pracy i mb&.zplecazme rea!waa ji przepisow
bhp)

15, Odbior scickow moze nastgpié  po odbiorze i&chmeznvm i przejeciu sieci kanalizacyjnej do

eksploataci.

16, Wartos¢  wskaznikow zanicczyszczerd w odpms»admnych scickach powinna odpowiadad

Jakosei sciekow odprowadzanych do kanalizacji okreslonych w Rozpom[dgs,mu Ministea
Budownictwa z dnia 14 lipca 20006r (Dz. U, 136 poz. 964) w sprawie sposobu realizacii
obowigzkow dostaweow Scickow pmmy s!c}wych oraz warunkow wprowadzama scickow do
wrzgdzen kanalizacypnych,

17. Zabrama sig wprowadzania wod dcmmwyeh wéd 2 drenazu odwadniajacego. gnojowicy 7

budynkiw inwentarskich oraz zrzucania do kanalizacji twardcgo osadu.f piasku, 2wirn,
obierzyn. Kodcei, skorup, wiosdw, waty, scierek wiskozowych itp.

IR W przypadku  prowadzenia mrﬁcsagow przez tereny  prywatne ustanowié bezplatm;

shizebnos gruntowy polegajacq na praw:u przebicgu infrastruktury technicznej s&vtqccj do
odprowadzania Scickéw oraz prawie dostgpu pracownikom przedsighiorstwa i wia?:it:
srockow transporty technologicznego w zakresie nmzbgdnym dn kontroli, @ksplaamjz sieci |

usuwania awarii. :

~ Warunki techniczne wazne dwa lta od daty wystawienia.

Otreryraug)
17 Adresat
2 Aa

Sprawg prowadzic
Barbara Focht
tehs 671 39 13 238

xaam ut:msm NR 0000053479 NIP 913-00-03-094 m ?32!955%6 umm:,mmz?mssaam

BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCEAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001



] N\ ZAKTAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z O.0.
u 55-080 KATY WROCLAWSKIE ~ UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512_www.zgk-katy.pl

Katy Wroclawskie 2009- 44-AQ...
ZGK/ 3335 /2009

STAROSTWO POWIATOWE
we WROCLAWIU
Wydziat Architekaury i Sudownictws
ul. Kogciuazk! 131, 50440 Wnaciaw
tel, 71/722“1’722&;34
Gmina
Katy Wroclawskie
Rynek'— Ratusz 1

55-080 Katy Wroclawskie

Wytyczne techniczne sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Smolec
do nieruchomosci na dzialce 274/9, 274/27

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23-10-2009r . Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
w Katach Wroclawskich podaje warunki przylaczenia dziatki nr 240/9 w miejscowosci
Smolec gm. Katy Wroclawskie:

1.Projekt budowlany wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami prawa
budowlanego (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II.
2.Nowe odgal¢zienia od sieci kanalizacyjnej wykona¢ z rur dn. 160mm PCV SN 8 laczonych na
uszczelki.
3.Wilaczenie dzialek 274/9, 274/27 poprzez nowe studzienki polaczeniowe usytuowane na
projektowanej sieci kanalizacyjnej odpowiednio na dz. 274/5 i 274/17 na wysokosci w/w
dziatek.
4.Przed wprowadzeniem s$ciekdw do studzienki na projektowanej sieci zastosowaé kaskade w
) przypadku, gdy réznica rz¢dnych kanatéw przekroczy 0,5m.
— 5.Projektowane odgal¢zienia od sieci zakonczy¢ studzienka przytaczeniowa dn.425 usytuowana
odpowiednio na posesji dz.274/9, 274/27 w odleglosci do 2m od granicy. ,
6.Zachowa¢ spadek rur (minimum) 1,5%, na zalamaniach stosowa¢ studzienki rewizyjne.
7.Projekt budowlany odcinkéw kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ w ZGK w Katach
Wroctawskich.
8. Rozpoczecie robét budowlanych zglosié w ZGK.
9. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna.
10. Wykonanie odcinka sieci niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i powyzszymi
warunkami skutkowa¢ bedzie brakiem odbioru robét przez ZGK.
11. Zakonczenie robot zglosié¢ pisemnie do odbioru w ZGK Sp. z 0. 0. w Katach Wroclawskich
12. Do odbioru nalezy dostarczyé:
Pozwolenie na budowe
Projekt powykonawczy z naniesionymi przez projektanta zmianami
Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem
Mape¢ powykonawcza geodezyjna
Protokét wlaczenia do studzienek i odbioru odcinkéw kanalizacji wraz z pozytywnym
wynikiem kamerowania ’



STAROSTWO POWI
A
we WROCLAWIJOWE
dzial Architektury i Sudowni

ul. Kostiuszii 131, 56440
' Wroch
16474/ 722 47 22 6o 34 aw

e Protokol sprawdzenia wykonania podsypki i obsypki (podpisany przez inspektora nadzoru

inwestorskiego)

Badania zaggszczenia gruntu zasypki

Protokoly przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznosci

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej wraz z odgatezieniami do odbioru sieci wszystkie
odgal¢zienia powinny by¢ zamknigte (zaslepione)

e W przypadku wykonywania sieci wraz z odgalezieniami, stanowig one przedmiot odbioru;
inwestor przedstawia wykaz wykonanych odgal¢zien do poszczegdlnych posesji z
parametrami technicznymi oraz protokotami odbioru poszczeg6lnych odcinkow

e W przypadku braku nawierzchni utwardzonej warunkiem przejecia sieci jest odpowiednie
zabezpieczenie uzbrojenia (wlazy studni rewizyjnych obudowa o wymiarach 2,0x2,0xm o
gr. 0,3m) Jednoczesnie rzgdna terenu powinna odpowiada¢ rzednym przewidzianym w
projekcie drogowym lub projekcie matej architektury

e Odbior powinien by¢ zorganizowany przez inwestora lub wykonawce (przygotowanie i
skompletowanie dokumentéw, zorganizowanie pracy i zabezpieczenie realizacji przepiséw
bhp)

13. Odbiér sciekdw moze nastapi¢ po odbiorze technicznym i przejeciu sieci kanalizacyjnej do
eksploatacji.

14. Wartos¢ wskaznikéw zanieczyszczeni w odprowadzanych $ciekach powinna odpowiadaé
jakosci Sciekow odprowadzanych do kanalizacji okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r (Dz. U. 136 poz. 964) w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow $ciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych.

15. Zabrania si¢ wprowadzania wod deszczowych, wod z drenazu odwadniajacego, gnojowicy z
budynkéw inwentarskich oraz zrzucania do kanalizacji twardego osadu, piasku, zwiru,
obierzyn, kosci, skorup, wlosdw, waty, $cierek wiskozowych itp.

16. Na dzialce 274/9, 274/27 ustanowi¢ bezplatng stuzebno$é gruntowa polegajaca na prawie
przebiegu infrastruktury technicznej stuzacej do odprowadzania $ciekéw oraz prawie dostepu
pracownikom przedsigbiorstwa i wjazdu $rodkéw transportu technologicznego w zakresie
niezbg¢dnym do kontroli, eksploatacji sieci i usuwania awarii.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.

Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a

Sprawe prowadzi:
Barbara Focht
tel.: 0-71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKLADOWY 17 793 868,80 Zt

BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001
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Katy Wroctawskie 2009- 04-09
2GRJ 3335 12009 STARCSTWO POWIATOWE
we WROCLI{:W(&& »
Wydziat Architektury | Budovnictwa
ul. Kocdu:zki 131 ,050-140 Lurookie
hl.71l722“1)722603l

Gmina
Katy Wroclawskie
Rynek — Ratusz 1

55-080 Katy Wroclawskie

Wytyczne techniczne sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Smolec
do nieruchomosci na dzialce 240/9

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23-10-2009r . Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Katach Wroclawskich podaje warunki przylaczenia dziatki nr 240/9 w miejscowosci
Smolec gm. Katy Wroctawskie:

1.Projekt budowlany wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa
budowlanego (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II. "
2.0dcinek sieci kanalizacyjnej wykonaé z rur dn. 160mm PCV SN 8 taczonych na uszczelki.
3.Wlaczenie poprzez studzienk¢ polaczeniowa usytuowang na projektowanej sieci
kanalizacyjnej na wysokosci dz. 240/9.
4.Przed wprowadzeniem $ciekdw do studzienki na projektowanej sieci zastosowaé kaskade w
przypadku, gdy réznica rzgdnych kanatow przekroczy 0,5m.
5.Projektowane odgalgzienie od sieci zakonczy¢ studzienka przylaczeniows dn.425 usytuowana
na posesji dz.240/9.
6.Zachowac spadek rur (minimum) 1,5%, na zalamaniach stosowa¢ studzienki rewizyjne.
7.Projekt budowlany odcinka kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ w ZGK w Katach
Wroctawskich.
8. Rozpoczgcie robét budowlanych zglosi¢ w ZGK.
9. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonaé¢ powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna.
10. Wykonanie odcinka sieci niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i powyzszymi
warunkami skutkowaé bedzie brakiem odbioru robot przez ZGK.
11. Zakonczenie robot zglosi¢ pisemnie do odbioru w ZGK Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich
12. Do odbioru nalezy dostarczy¢:
Pozwolenie na budowe
Projekt powykonawczy z naniesionymi przez projektanta zmianami
Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonanych prac z projektem
Mape powykonawcza geodezyjna
Protokét wiaczenia do studzienki i odbioru odcinka kanalizacji wraz z pozytywnym
wynikiem kamerowania
e Protokét sprawdzenia wykonania podsypki i obsypki (podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego)
e Badania zaggszczenia gruntu zasypki



STAROSTWO POWIATOWE
:;gR&C&AWIU
Wydziat Archiisktury | Budownictwa
ul. Kosclugzki 13*.“5'0440 Wrodtaw
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Protokoty przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznosci

e Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej wraz z odgatezieniami do odbioru sieci wszystkie
odgatezienia powinny by¢ zamknigte (zaslepione)

e W przypadku wykonywania sieci wraz z odgatezieniami, stanowia one przedmiot odbioru;
inwestor przedstawia wykaz wykonanych odgalezien do poszczegllnych posesji z
parametrami technicznymi oraz protokotami odbioru poszczegblnych odcinkow

e W przypadku braku nawierzchni utwardzonej warunkiem przejecia sieci jest odpowiednie
zabezpieczenie uzbrojenia (wlazy studni rewizyjnych obudowsa o wymiarach 2,0x2,0xm o
gr. 0,3m) Jednoczesnie rzedna terenu powinna odpowiada¢ rzednym przewidzianym w
projekcie drogowym lub projekcie matej architektury

e Odbiér powinien by¢ zorganizowany przez inwestora lub wykonawce (przygotowanie i
skompletowanie dokumentow, zorganizowanie pracy i zabezpieczenie realizacji przepisow
bhp)

13. Odbiér Sciekéw moze nastapi¢ po odbiorze technicznym i przejgciu sieci kanalizacyjnej do
eksploatacji.

14, Warto$¢ wskaznikéw zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach powinna odpowiadaé
jakosci Sciekéw odprowadzanych do kanalizacji okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r (Dz. U. 136 poz. 964) w sprawie sposobu realizacji
obowiazkéw dostawcow $ciekéw przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekow do
urzadzen kanalizacyjnych.

15. Zabrania si¢ wprowadzania wod deszczowych, wod z drenazu odwadniajacego, gnojowicy z
budynkéw inwentarskich oraz zrzucania do kanalizacji twardego osadu, piasku, zwiru,
obierzyn, kosci, skorup, wloséw, waty, Scierek wiskozowych itp.

16. Na dzialce 240/9 ustanowi¢ bezplatna shizebnosé gruntowa polegajaca na prawie przebiegu
infrastruktury technicznej shuzacej do odprowadzania sciekéw oraz prawie dostgpu
pracownikom przedsigbiorstwa i wjazdu Srodkow transportu technologicznego w zakresie
niezbednym do kontroli, eksploatacji sieci i usuwania awarii.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.

Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a

Sprawe prowadzi:
Barbara Focht
tel.: 0-71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKLADOWY 17 793 868,80 ZL
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Katy WARGETWO pEWiarowe

ZGK/ 3335 /2009 we WROCLAW U

ia! Architektury i Budowniciw:
ul. Kosciuszki “31, 50420 Yunstu
tel. 7v/ 722«1)722‘103-'5

Gmina

Katy Wroclawskie

Rynek — Ratusz 1

55-080 Katy Wroclawskie

Warunki techniczne wykonania odcinkéw sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Smolec
do nieruchomosci na dziatkach 237/3 - 237/7, 237/9 — 237/11

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23-10-2009r . Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
w Katach Wroctawskich podaje warunki przytaczenia dziatek nr 237/3 — 237/7, 237/9 — 237/11
w miejscowosci Smolec gm. Katy Wroctawskie:

1.Projekt budowlany wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami prawa
budowlanego (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci 1 instalacji wod - kan tom II.
2 Projektowane odgalezienia do przylaczy od sieci kanalizacyjnej wykonaé¢ z rur dn. 160mm
PCV SN 8 taczonych na uszczelki.
3.Wiaczenie odgalezien poprzez studzienki potaczeniowe usytuowane na projektowanej w
ul.Stonecznikowej sieci kanalizacyjnej dn.200 PVC zgodnie z projektem kanalizacji
sanitarnej w potnocnej czesci Gminy Katy Wroctawskie
4 Przed wprowadzeniem S$ciekow do projektowanych studzienek zastosowaé kaskade w
przypadku, gdy réznica rzednych kanatléw przekroczy 0,5m.
5.Wiaczenie odgatezienia pod katem mniejszym od 90° zgodnie z kierunkiem przeptywu
sciekow.
6.Projektowane odgalgzienia od sieci zakonczy¢ studzienka przytaczeniowa dn.425 usytuowang
na granicy posesji.
7.Zachowac¢ spadek rur (minimum) 1,5%, na zatamaniach stosowac studzienki rewizyjne.
8.W przypadku zaprojektowania studzienek betonowych zastosowac beton odporny na korozje
~ zgodnie z PN-EN-206-1:2003, kl. B45.
9.Projekt budowlany odcinkéw kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ w ZGK w Katach
Wroctawskich.
10. Rozpoczecie robot budowlanych zglosi¢ w ZGK.
11. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna.
12. Wykonanie odcinka sieci niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i powyzszymi
warunkami skutkowa¢ bedzie brakiem odbioru robét przez ZGK.
13. Zakonczenie robét zglosi¢ pisemnie do odbioru w ZGK Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich
14. Do odbioru nalezy dostarczy¢:
Pozwolenie na budowe
Projekt powykonawczy z naniesionymi przez projektanta zmianami
Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem
Mape powykonawcza geodezyjna
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tel. 71/ 722(‘1)7 22 do 34

e Protokét wilaczenia do studzienek i odbioru odcinkéw kanalizacji wraz z pozytywnym

wynikiem kamerowania

e Protokol sprawdzenia wykonania podsypki i obsypki (podpisany przez inspektora nadzoru

15.

16.

17.

18.

inwestorskiego)
Badania zageszczenia gruntu zasypki
Protokoly przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznosci

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej wraz z odgalezieniami do odbioru sieci wszystkie
odgalezienia powinny by¢ zamkniegte (zaslepione)

e W przypadku wykonywania sieci wraz z odgatezieniami, stanowia one przedmiot odbioru;

inwestor przedstawia wykaz wykonanych odgal¢zien do poszczegolnych posesji z
parametrami technicznymi oraz protokotami odbioru poszczegoélnych odcinkow

e W przypadku braku nawierzchni utwardzonej warunkiem przejecia sieci jest odpowiednie

zabezpieczenie uzbrojenia (whazy studni rewizyjnych obudowa o wymiarach 2,0x2,0xm o
gr. 0,3m) Jednoczesnie rzgdna terenu powinna odpowiadaé rzednym przewidzianym w
projekcie drogowym lub projekcie matej architektury

e (Odbiér powinien by¢ zorganizowany przez inwestora lub wykonawce (przygotowanie i

skompletowanie dokumentow, zorganizowanie pracy i zabezpieczenie realizacji przepisow

bhp)
Odbidr Sciekéw moze nastapi¢ po odbiorze technicznym i przejeciu sieci kanalizacyjnej do
eksploatacji. ’ : '
Wartos¢ wskaznikow zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach powinna odpowiadad
jakosci Sciekow odprowadzanych do kanalizacji okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r (Dz. U. 136 poz. 964) w sprawie sposobu realizacji
obowiazkow dostawcow $ciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania $ciekow do
urzadzen kanalizacyjnych. ' : o ' '
Zabrania si¢ wprowadzania wod deszczowych, wod z drenazu odwadniajacego, gnojowicy z
budynkow inwentarskich oraz zrzucania do kanalizacji twardego osadu, piasku, zwiru,
obierzyn, kosci, skorup, wlosow, waty, Scierek wiskozowych itp.
W przypadku prowadzenia sieci przez tereny dzialek prywatnych ustanowi¢ bezplatng
stuzebnos$¢ gruntowa polegajaca na prawie przebiegu infrastruktury technicznej stuzacej do
odprowadzania $ciekOw oraz prawie dostgpu pracownikom przedsigbiorstwa i wjazdu
srodkow transportu technologicznego w zakresie niezbednym do kontroli, eksploatacji sieci i
usuwania awarii.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.

Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a

Sprawe prowadzi:
Barbara Focht
tel.: 0-71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKXADOWY 17 793 868,80 Zt.

BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001
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Warunki techniczne wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Bogdaszowicach
do nieruchomosci na dz. 314/1

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23-10-2008r . Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0.
w Katach Wroclawskich informuje, ze budowa przylacza kanalizacyjnego do dziatki 314/1 w
Bogdaszowicach i wydanie zapewnienia odbioru $ciekéw do kanalizacji zwigzana jest z budowa

odcinka kanalizacji sanitarnej @160 od projektowanej w ul. Gléwnej sieci @200 na wysokosci
dz.314/1.

Poniewaz dzialka 314 zostala podzielona po opracowaniu projektu sieci, ZGK Sp. z o. o.

podaje warunki techniczne wykonania odcinka sieci w celu podiaczenia nowopowstatej po podziale
dzialki:

1. Projekt budowlany wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami prawa
budowlanego( Dz. U. 2006r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II.

2. Wilaczenie nowoprojektowanego odcinka do projektowanej w ul. Glownej sieci @200 poprzez
studzienke¢ rewizyjna z kregéw betonowych.

3. Zaprojektowaé odcinek kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy dn.160 aczonych na
uszczelki

4. Przejécie projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej poprowadzi¢ pod korong drogi w

stalowej rurze ochronnej @273x8,8 o dtugosci 17,3m.

. Zachowac¢ spadek rur ( minimum ) 1%, na zatamaniach stosowa¢ studzienki rewizyjne.

6. Na projektowanym odgal¢zieniu sieci kanalizacyjnej przewidzie¢ montaz studzienki

przylaczeniowo-rewizyjnej @425mm na posesji dz.314/1 w odlegtosci do 2m od granicy.

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w ZGK w Katach Wroctawskich.

W przypadku odprowadzania $ciekéw innych niz socjalno-bytowe przy uzgadnianiu projektu

okresli¢ takze rodzaj dziatalnosci, urzadzen podczyszczajacych oraz zrodia powstawania

Sciekow.

9. Rozpoczgcie robot budowlanych zglosi¢ w ZGK.

10. Wpigcie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zleci¢é ZGK Sp. z o. o. w Katach
Wroclawskich.

11. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonaé¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna.

12. Wykonanie przytacza niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i powyzszymi warunkami
skutkowa¢ bedzie brakiem odbioru robét przez ZGK.

13. Zakonczenie robot zglosié pisemnie do odbioru w ZGK Sp. z o. 0. w Katach Wroctawskich

W
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14. Do odbioru nalezy dostarczy¢: u%;ﬁ% ;b i ;‘, f;:ma“

e Pozwolenie na budoweg w

e Projekt powykonawczy z naniesionymi przez projektanta zmianami

¢ Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem

e Map¢ powykonawcza

e Protoké6! sprawdzenia wykonania podsypki i obsypki (podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego)

¢ Protokot wpigcia do czynnej sieci

e W przypadku sieci kanalizacji graw1tacyjnej - protokét z pozytywnymi wynikami inspekcji
kamera video (wykonanie kamerowania ciazy na inwestorze - wynik zatwierdza ZGK)

¢ Badania zaggszczenia gruntu zasypki

e Protokoéty przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznosci

¢ Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami do linii rozgraniczajacej do czasu
odbioru sieci wszystkie przytacza powinny by¢ zamkniete (zaslepione)

e W przypadku wykonywania sieci wraz z przylaczami, stanowia one przedmiot odbioru;
inwestor przedstawia wykaz wykonanych przylaczy do poszczeg6lnych posesji z parametrami
technicznymi oraz protokotami odbioru poszczegélnych przytaczy

e W przypadku braku nawierzchni utwardzonej warunkiem przejecia sieci jest odpowiednie
zabezpieczenie uzbrojenia (wlazy studni rewizyjnych obudowa o wymiarach 2,0x2,0xm o gr.
0,3m)

¢ Rzedna wlazéw powinna by¢ taka jak w projekcie drogowym lub projekcie matej architektury

e Odbioér powinien by¢ zorganizowany przez inwestora lub wykonawce (przygotowanie i
skompletowanie dokumentéw, zorganizowanie pracy i zabezpieczenie bezpieczenstwa)

15. Nalezy ustanowi¢ stuzebno$¢ gruntowa dz. 314/1 dla odcinka sieci kanalizacyjnej polegajaca
na prawie przebiegu infrastruktury technicznej stuzacej do odprowadzania Sciekow oraz
prawie dostgpu pracownikom przedsigbiorstwa i wjazdu $rodk6w  transportu
technologicznego w zakresie niezbednym do eksploatacji sieci i usuwania awarii.

16. Wartos¢ wskaznikéw zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach powinna odpowiadaé
jakosci Sciekéw odprowadzanych do kanalizacji okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r (Dz. U. 136 poz. 964) w sprawie sposobu realizacji
obowiazkow dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych.

17. Zabrania si¢ wprowadzania wod deszczowych, wdd z drenazu odwadniajacego, gnojowicy z
budynkow inwentarskich oraz zrzucania do kanalizacji twardego osadu , piasku, zwiru,
obierzyn, kosci, skorup, wlosow, waty, Scierek wiskozowych itp.

Otrzymuja : p

1/ Adresat RZADU
2/ A-a mgr gn2NJanufz KoZminski
Sprawe prowadzi:
Barbara Focht

tel.: 0-71 39 13 238
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Warunki techniczne wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Sosnicy
na dz. nr 98 dr, dz. 100/2

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23-10-2009 r. Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Katach Wroctawskich podaje warunki wykonania odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze

dz.98 oraz odgalezienia sieci do dz. 100/2 w Sosnicy:

1. Projekt budowlany wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami prawa
budowlanego ( Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118, z p6zn. zm.) oraz z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II

2. Zaprojektowaé w drodze dz. nr 98 odcinek kanalizacji grawitacyjnej z rur dn.200 aczonych

na uszczelki.
. Projektowany odcinek sieci wprowadzi¢ do studzienki istniejacej w drodze dz. nr 98.
Sieé¢ zakonczy¢ studzienka rewizyjna dn.1000 na wysokosci dz. 100/2.

W AW

wysokosci dz. 100/2.

6. Odgalezienie do dz. 100/2 zakonczyé na posesji studzienka przylaczeniowa dn.425

usytuowang w odleglosci do 2m od granicy.

7. Odgalezienie od sieci do studzienki przylaczeniowej na dz. 100/2 wykona¢ z rur dn. 160

PVC.
Zachowa¢ spadek rur ( minimum ) 1%, na zalamaniach stosowa¢ studzienki rewizyjne.

\0 %0

awarii.

10.Zabrania si¢ podiaczenia rur odprowadzajacych wody deszczowe, drenazu odwadniajacego,
gnojowicy z budynkéw inwentarskich oraz zrzucania do kanalizacji twardego osadu , piasku,

zwiru, obierzyn, kosci, skorup, wlosow, waty itp.

11. Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w ZGK Sp. z o. o. w Katach Wroclawskich (w
przypadku odprowadzania $ciek6w innych niz socjalno — bytowe przedlozy¢ opis

dziatalnosci, zrodla powstawania $ciekoéw, urzadzen podczyszczajacych)

12. Wykonanie sieci niezgodnie z przepisami prawa moze skutkowaé odcigciem odpltywu

SciekOow.

. Projektowane odgalezienie wlaczy¢ studzienki rewizyjnej zaprojektowanej w drodze dz. 98 na

Nalezy ustanowi¢ stuzebno$¢ gruntowa dz. 100/2 dla odgal¢zienia sieci kanalizacyjnej do
posesji na dz. 100/2 polegajaca na prawie przebiegu infrastruktury technicznej stuzacej do
odprowadzania $ciekOw oraz prawie dostepu pracownikom przedsigbiorstwa i wjazdu
$rodkéw transportu technologicznego w zakresie niezbednym do eksploataciji sieci i usuwania
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13. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna,

protokét rob6t zakrytych i zglosi¢ do odbioru w ZGK Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich.

14. Do odbioru nalezy dostarczyé:

Pozwolenie na budowg

Projekt powykonawczy z naniesionymi przez projektanta zmianami

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonanych prac z projektem

Map¢ powykonawcza geodezyjna

Protokét wykonania i odbioru odcinka kanalizacji oraz studzienek rewizyjnych

Protokét sprawdzenia wykonania podsypki i obsypki (podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego)

Badania zageszczenia gruntu zasypki

Protokéty przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznosci

W przypadku braku nawierzchni utwardzonej warunkiem odbioru sieci jest odpowiednie
zabezpieczenie uzbrojenia (wlazy studni rewizyjnych obudowa o wymiarach 2,0x2,0xm o
gr. 0,3m) Jednoczesnie rz¢dna terenu powinna odpowiadaé¢ rzednym przewidzianym w
projekcie drogowym lub projekcie matej architektury

Odbiér powinien by¢ zorganizowany przez inwestora lub wykonawce (przygotowanie i
skompletowanie dokument6w, zorganizowanie pracy i zabezpieczenie bezpieczenstwa)

15. Wartos¢ wskaznikéw zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach powinna odpowiadad
jakosci Sciekéw odprowadzanych do kanalizacji okreslonych w Rozporzadzeniu Rady

Ministréw z dnia 14 lipca 2006r w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow
Sciekéw przemyslowych oraz warunk6w wprowadzania $ciekow do urzadzen
kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.

PREZ RZADU
mgr i 74 K £ub’uki
Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a
Spraw¢ prowadzi:
Barbara Focht

tel.: 0-71 39 13 238
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Warunki techniczne wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Skalce
do nieruchomosci na dz. nr 31/2

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23-10-2009 r. Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

w Katach Wroclawskich podaje warunki wykonania odcinka kanalizacji sanitarnej w celu
podiaczenia dziatki 31/2 w Skatce:

1.

Projekt budowlany wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa
budowlanego ( Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118, z p6ézn. zm.) oraz z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II

. Projektowane odgal¢zienie wlaczy¢é poprzez trjnik do projektowanej kanalizacji tlocznej

O75mm, ktdrej trasa przebiegaé bedzie przez dz. 31/2.

. Za trojnikiem umiesci¢ zasuwe dn.50 zasuwa zeliwna ziemna, odcinajacg zgodnie z

przepisami, np. HAWLE, typ F5 emaliowang lub epoksydowa wewnatrz i zewnatrz o
nominalnym rozstawie kotnierza z obudowg teleskopows i skrzynka uliczng duza.
Zaprojektowa¢ odcinek kanalizacji sanitarnej z rur dn. 63mm PEHD PN 100 SDR17.

. Projektowane odgal¢zienie zakonczy¢ przydomowa przepompownig $ciekéw zlokalizowang

na posesji dz. nr 31/2.

Przepompownia powinna byé¢ zaprojektowana wg dolaczonych wytycznych oraz projektu
kanalizacji sanitarnej p6inocnej czgséci Gminy Katy Wroctawskie m. — Samotwor, Skatka.

sie¢ wykona¢ w technologii PEHD PN 100 SDR17

. Ustala si¢ granice technicznej, eksploatacyjnej i prawnej odpowiedzialnosci ZGK na

przepompowni $ciekOw, przepompownia $ciekOw i przylacze za nia umieszczone naleza do
wiasciciela dziatki

. Nalezy ustanowié stuzebno$¢ gruntowa dz. 31/2 dla sieci kanalizacyjnej i odgale¢zienia do

posesji na dz. 31/2 polegajaca na prawie przebiegu infrastruktury technicznej stuzacej do
odprowadzania S$ciekoéw oraz prawie dostgpu pracownikom przedsigbiorstwa i wjazdu
srodkéw transportu technologicznego w zakresie niezbgdnym do eksploatacji sieci i usuwania
awarii.

10.Zabrania si¢ podlaczenia rur odprowadzajacych wody deszczowe, drenazu odwadniajacego,

gnojowicy z budynkéw inwentarskich oraz zrzucania do kanalizacji twardego osadu , piasku,
zwiru, obierzyn, kosci, skorup, wlos6w, waty itp.

11. Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w ZGK Sp. z o. 0. w Katach Wroctawskich (w

przypadku odprowadzania $ciekow innych niz socjalno — bytowe przedlozy¢ opis
dziatalno$ci, Zrodta powstawania $ciekow, urzadzen podczyszczajacych)

12. Wykonanie sieci niezgodnie z przepisami prawa moze skutkowaé odcigciem odpltywu

$ciekOw
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13. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna,
protoko! robot zakrytych i zglosi¢ do odbioru w ZGK Sp. z o. 0. w Katach Wroctawskich.

14. Do odbioru nalezy dostarczy¢:

Pozwolenie na budowe

Projekt powykonawczy z naniesionymi przez projektanta zmianami

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem

Mapg powykonawcza geodezyjna

Protokot wpigcia i odbioru odcinka kanalizacji ci$nieniowej, przepompowni $ciekow

Protokdt sprawdzenia wykonania podsypki i obsypki (podpisany przez inspektora nadzoru

inwestorskiego)

Badania zaggszczenia gruntu zasypki

Protokoéty przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznosci

W przypadku braku nawierzchni utwardzonej warunkiem odbioru sieci jest odpowiednie

zabezpieczenie uzbrojenia (wlazy studni rewizyjnych obudowa o wymiarach 2,0x2,0xm o

gr. 0,3m) Jednoczesnie rz¢dna terenu powinna odpowiada¢ rzegdnym przewidzianym w

projekcie drogowym lub projekcie malej architektury

e (Odbiér powinien byé zorganizowany przez inwestora lub wykonawcg (przygotowanie i
skompletowanie dokumentéw, zorganizowanie pracy i zabezpieczenie bezpieczenstwa)

15. Wartos¢ wskaznikOw zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach powinna odpowiadaé
jakosci Sciekéw odprowadzanych do kanalizacji okreslonych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 14 lipca 2006r w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow
$cieckow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekbw do urzadzen
kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.

zegd ZARZADU

/ 3 . .
o6l in: Janusz Koiminski

Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a

Sprawe prowadzi:
Barbara Focht
tel.: 0-71 39 13 238
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Warunki techniczne wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Samotworze
na dz. nr 43 dr, dz. 38/1

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23-10-2009 r. Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Katach Wroclawskich podaje warunki wykonania odcinka kanalizacji sanitarnej w

ul. Kwiatowej oraz odgat¢zienia sieci do dz. 38/1 w Samotworze:

1. Projekt budowlany wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami prawa
budowlanego ( Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118, z p6zn. zm.) oraz z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II

2. Zaprojektowa¢ w ul. Kwiatowej (dz.43) odcinek kanalizacji grawitacyjnej z rur dn.200

laczonych na uszczelki.

3. Projektowana odcinek sieci wprowadzi¢ do studzienki zaprojektowanej w ul. Kwiatowej
zgodnie z PW kanalizacji sanitarnej péinocnej czesci Gminy Katy Wroclawskie - m.

Samotwor, Skalka.
4. Sie¢ zakonczy¢ studzienkq rewizyjna dn.1000 na wysokosci dz. 38/1.

5. Projektowane odgal¢zienie wiaczy¢ studzienki rewizyjnej zaprojektowanej w drodze dz. 98 na

wysokosci dz. 38/1.

6. Odgalezienie do dz. 38/1 zakonczy¢ na posesji dz. 38/1 studzienka przylaczeniows dn.425

usytuowana w odlegltosci do 2m od granicy.
7. Odgalezienie od sieci do studzienki przylaczeniowej na dz. 38/1 wykona¢ z rur dn. 160 PVC.
8. Zachowa¢ spadek rur ( minimum ) 1%, na zalamaniach stosowa¢ studzienki rewizyjne.

9. Nalezy ustanowi¢ stluzebnos$¢ gruntowa dz. 38/1 dla odgatezienia sieci kanalizacyjnej do
posesji na dz. 38/1 polegajaca na prawie przebiegu infrastruktury technicznej stuzacej do
odprowadzania $ciekow oraz prawie dostgpu pracownikom przedsigbiorstwa i wjazdu
Srodkéw transportu technologicznego w zakresie niezbednym do eksploatacji sieci i usuwania

awarii.

10.Zabrania si¢ podlaczenia rur odprowadzajacych wody deszczowe, drenazu odwadniajacego,
gnojowicy z budynkow inwentarskich oraz zrzucania do kanalizacji twardego osadu , piasku,

zwiru, obierzyn, kosci, skorup, wloséw, waty itp.

11. Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w ZGK Sp. z o. o. w Katach Wroctawskich (w
przypadku odprowadzania $ciekOw innych niz socjalno — bytowe przedlozyé opis

dziatalnosci, zrodta powstawania $ciekdéw, urzadzen podczyszczajacych)

Katy Wroctawskie 2009- 410 ..
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12. Wykonanie sieci niezgodnie z przepisami prawa moze skutkowaé odcigciem odptywu

Sciekow.

13. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna,

protokét robot zakrytych i zglosi¢ do odbioru w ZGK Sp. z 0. 0. w Katach Wroclawskich.

14. Do odbioru nalezy dostarczy¢:

Pozwolenie na budowe

Projekt powykonawczy z naniesionymi przez projektanta zmianami

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem

Mape¢ powykonawcza geodezyjna

Protokot wykonania i odbioru odcinka kanalizacji oraz studzienek rewizyjnych

Protokét sprawdzenia wykonania podsypki i obsypki (podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego)

Badania zageszczenia gruntu zasypki

Protokoly przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznosci

W przypadku braku nawierzchni utwardzonej warunkiem odbioru sieci jest odpowiednie
zabezpieczenie uzbrojenia (wlazy studni rewizyjnych obudowa o wymiarach 2,0x2,0xm o
gr. 0,3m) Jednoczesnie rzgdna terenu powinna odpowiadaé¢ rzednym przewidzianym w
projekcie drogowym lub projekcie matej architektury

Odbiér powinien by¢ zorganizowany przez inwestora lub wykonawce (przygotowanie i
skompletowanie dokumentéw, zorganizowanie pracy i zabezpieczenie bezpieczenstwa)

15. Wartos¢ wskaznikéw zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach powinna odpowiadad
jakosci $ciekow odprowadzanych do kanalizacji okreslonych w Rozporzadzeniu Rady

Ministréw z dnia 14 lipca 2006r w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow
Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen
kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.

Otrzymuja :

1/ Adresat

2/ A-a

Sprawe prowadzi:
Barbara Focht
tel.: 0-71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAt ZAKLADOWY 17 973 868,80 Zt

BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001
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Warunki techniczne wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Bogdaszowicach
w drodze dz. 204/47

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23-10-2008r . Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Katach Wroclawskich informuje, ze przylaczenie do kanalizacji sanitarnej dziatek 204/30,
204/32, 204/34, 204/36, 204/38, 204/40 w Bogdaszowicach i wydanie zapewnienia odbioru $ciek6w

do kanalizacji zwiazana jest z budowa odcinka kanalizacji sanitarnej @200 w drodze dz.204/47 od
projektowanej w drodze dz.512 sieci ©200.

W zwiazku z powyzszym, ZGK Sp. z o. 0. podaje warunki techniczne wykonania odcinka sieci
kanalizacyjnej w drodze dz.204/47:

1. Projekt budowlany wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami prawa
budowlanego( Dz. U. 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom IL.

2. Wiaczenie nowoprojektowanego odcinka do projektowanej w drodze dz.512 sieci @200 poprzez
studzienk¢ rewizyjng.

3. Zaprojektowaé odcinek kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy dn.200 laczonych na
uszczelki.

4. Nowoprojektowany odcinek sieci zakoficzy¢ studzienka rewizyjng min.dn.1000 na wysokosci
dz. 204/28.

5. Zachowa¢ spadek rur ( minimum ) 0,7%, na zatamaniach stosowaé studzienki rewizyjne.

6. Na nowoprojektowanym odcinku sieci kanalizacyjnej przewidzie¢ montaz studzienek z
odgatezieniami do poszczegolnych posesji — dzialki: 204/30, 204/32, 204/34, 204/36, 204/38,
204/40. '

7. Odgalgzienia zakoniczy¢ studzienkami przytaczeniowo-rewizyjne @425mm na poszczegélnych

dziatkach w odlegtosci do 2m od granicy.

Projekt budowlany nalezy uzgodnié¢ w ZGK w Katach Wroctawskich.

W przypadku odprowadzania $ciekéw innych niz socjalno-bytowe przy uzgadnianiu projektu

okresli¢ takze rodzaj dziatalnosci, urzadzen podczyszczajacych oraz zrédta powstawania

Sciekow.

10. Rozpoczecie robot budowlanych zglosié w ZGK.

11. Wpigcie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zleci¢ ZGK Sp. z o. o. w Katach
Wroclawskich.

12. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna.

13. Wykonanie przylacza niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i powyzszymi warunkami
skutkowa¢ bedzie brakiem odbioru robét przez ZGK.

14. Zakoriczenie rob6t zglosi¢ pisemnie do odbioru w ZGK Sp. z 0. 0. w Katach Wroclawskich

o 9o



15. Do odbioru nalezy dostarczy¢:

e Pozwolenie na budowe

* Projekt powykonawczy z naniesionymi przez projektanta zmianami

* Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem

e Map¢ powykonawcza

® Protokét sprawdzenia wykonania podsypki i obsypki (podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego)

e Protoko6l wpigcia do czynnej sieci

e W przypadku sieci kanalizacji grawitacyjnej - protokét z pozytywnymi wynikami inspekcji
kamera video (wykonanie kamerowania cigzy na inwestorze - wynik zatwierdza ZGK)

e Badania zaggszczenia gruntu zasypki

* Protokéty przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznosci

* Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami do linii rozgraniczajacej do czasu
odbioru sieci wszystkie przylacza powinny byé zamkniete (zaslepione)

® W przypadku wykonywania sieci wraz z przylaczami, stanowia one przedmiot odbioru;
inwestor przedstawia wykaz wykonanych przytaczy do poszczegllnych posesji z parametrami
technicznymi oraz protokotami odbioru poszczegélnych przytaczy

* W przypadku braku nawierzchni utwardzonej warunkiem przejecia sieci jest odpowiednie
zabezpieczenie uzbrojenia (whazy studni rewizyjnych obudowa o wymiarach 2,0x2,0xm o gr.
0,3m)

* Rzgdna wlazéw powinna by¢ taka jak w projekcie drogowym lub projekcie malej architektury

¢ Odbiér powinien byé zorganizowany przez inwestora lub wykonawce (przygotowanie i
skompletowanie dokumentéw, zorganizowanie pracy i zabezpieczenie bezpieczenistwa)

16. W przypadku prowadzenia sieci przez tereny dziatek prywatnych, ustanowié¢ na tych
dziatkach bezplatna stuzebnos¢ gruntowa dla odcinka sieci kanalizacyjnej i odgalezien od
sieci polegajaca na prawie przebiegu infrastruktury technicznej stuzacej do odprowadzania
Sciekow oraz prawie dostgpu pracownikom przedsiebiorstwa i wjazdu $rodkow transportu
technologicznego w zakresie niezbgdnym do eksploatacji sieci i usuwania awarii.

17. Wartos¢ wskaznikow zanieczyszczen w odprowadzanych sciekach powinna odpowiadaé
jakosci $ciekéw odprowadzanych do kanalizacji okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r (Dz. U. 136 poz. 964) w sprawie sposobu realizacji
obowiazkéw dostawcéw sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych.

18. Zabrania si¢ wprowadzania wéd deszczowych, wéd z drenazu odwadniajacego, gnojowicy z
budynkéw inwentarskich oraz zrzucania do kanalizacji twardego osadu , piasku, zwiru,
obierzyn, kosci, skorup, wlosow, waty, Scierek wiskozowych itp.

Otrzymuja :
1/ Adresat

2/ A-a m Junugz KoZminski

Sprawe prowadzi:
Barbara Focht
tel.: 0-71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKEADOWY 17 973 868,80 Zt.
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCEAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001
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Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacyjnej w m. Bogdaszowice
do nieruchomosci na dzialkach nr 204/27, 204/28, 204/30 — 204/42, 204/46

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich podaje warunki techniczne
sieci kanalizacji sanitarnej w celu wykonania przylaczy kanalizacyjnych do dzialek nr 204/27,
204/28, 204/30 — 204/42, 204/46 w m. Bogdaszowice, ul. Borowkowa :

1.Projekt budowlany wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa
budowlanego (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II.

2. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wlaczy¢ do studzienki kanalizacji grawitacyjnej w ulicy
Chmielne;.

3.0Odgalezienia od sieci do przedmiotowych dzialek wykona¢ poprzez montaz studzienek
potaczeniowych na projektowanej sieci. Przylacza nalezy zaSlepi¢é korkami na granicy
poszczegllnych dziatek.

4.Kinety studzienek polaczeniowych powinny gwarantowa¢ swobodny przepltyw $ciekow.

5.Kanalizacj¢ zbiorcza wykona¢ z rur dn.200mm, przylacza do dziatek z rur dn.160mm PCV SN
8, litych taczonych na uszczelki.

6. Zachowa¢é spadek rur (minimum) 1,5%, maximum 15%.

7.Na zalamaniach stosowa¢ studzienki rewizyjne.

8. Przed wprowadzeniem $ciekéw do studzienek grawitacyjnych zastosowaé kaskade w przypadku,
gdy réznica rzednych kanatéw przekroczy 0,5m.

9.Ustala si¢ granice technicznej, eksploatacyjnej i prawnej odpowiedzialnosci ZGK na
studzienkach montowanych na sieci ulozonej w dz.204/47dr.

10. Zabrania si¢ wprowadzania wod deszczowych, wod z drenazu odwadniajacego, gnojowicy z
budynk6éw inwentarskich oraz zrzucania do kanalizacji twardego osadu, piasku, zwiru, obierzyn,
kosci, skorup, wlosoéw, waty, Scierek wiskozowych itp.

11. Scieki wprowadzane do kanalizacji gminnej powinny spelnia¢ wymagania Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr
72 poz. 747, tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 z p6zn. zm.) art. 9.

12. Studzienki rewizyjne zaprojektowaé z tworzywa sztucznego lub z kregéw betonowych o
$rednicy min. dn.800mm laczonych na uszczelki gumowe, beton odporny na korozjg¢ XA3,
zgodny z PN-EN-206-1:2003, kl. B45.

13. Usytuowanie studzienek rewizyjnych w miejscach z mozliwoscia dojazdu sprzetu cigzkiego.

14. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ w ZGK w Katach Wroctawskich.

15. Rozpoczecie robot budowlanych zglosié w ZGK.
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16. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna.

17. Wykonanie kanalizacji niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i powyzszymi warunkami
skutkowa¢ bedzie brakiem odbioru robét przez ZGK.

18. Zakonczenie robdt zglosié pisemnie do odbioru w ZGK Sp. z o. 0. w Katach Wroctawskich.

19. Do odbioru nalezy dostarczy¢:

e Pozwolenie na budowg
e Projekt powykonawczy z naniesionymi przez projektanta zmianami
e O$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem
e Mape powykonawcza geodezyjna
e Protok6t odbioru kanalizacji wraz z pozytywnym wynikiem kamerowania (obowiazek
sporzadzenia inspekcji wideo ciazy na inwestorze, wynik zatwierdza ZGK) oraz podaniem
spadkow na przewodzie kanalizacyjnym
e Protokot sprawdzenia wykonania podsypki i obsypki (podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego)
¢ Badania zageszczenia gruntu zasypki
e Protokot z proby szczelnosci kanalizacji
e Protokoly przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznosci
e W przypadku braku nawierzchni utwardzonej warunkiem odbioru kanalizacji jest odpowiednie
zabezpieczenie uzbrojenia (wlazy studni rewizyjnych obudowa o wymiarach 2,0x2,0xm o gr.
0,3m) Jednoczesnie rzgdna terenu powinna odpowiadaé rzgdnym przewidzianym w projekcie
drogowym lub projekcie matej architektury
e Odbiér powinien byé zorganizowany przez inwestora lub wykonawce (przygotowanie i
skompletowanie dokumentow, zorganizowanie pracy i zabezpieczenie realizacji przepiséw bhp)
20. Warto$¢ wskaznikéw zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach powinna odpowiada¢ jakosci
$cieké6w odprowadzanych do kanalizacji okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa
z 14 lipca 2006r (Dz. U. 136 poz. 964) w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow
$ciek6w przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych.
21.Na dzialkach prywatnych, na ktérych terenie zostanie posadowiona sie¢ kanalizacyjna nalezy
ustanowi¢ bezplatng stluzebno$¢ gruntowa polegajaca na prawie przebiegu infrastruktury
technicznej shuzacej do odprowadzania $ciek6w oraz prawie dostgpu pracownikom
przedsiebiorstwa i wjazdu $rodkéw transportu technologicznego w zakresie niezbednym do
kontroli, eksploatacji sieci i usuwania awarii.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.
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Warunki techniczne wykonania sieci wodociaggowej w miejscowosci Czernczyce
do nieruchomosci na dzialkach nr 179 (Lotnicza), 180/5, 177, 175/3 i 144dr

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23-10-2009r. Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w
Katach Wroclawskich podaje warunki przebudowy sieci wodociagowej w miejscowosci
Czeriiczyce na trasie dz. 179 (ul. Lotnicza), dz. 180/5, 177, 175/3 :

1. Wlaczenie nowoprojektowanej sieci wodociagowej dn. 110 do sieci istniejacej dn. 90 w
drodze dz. 179 (ul. Lotnicza) na wysokosci dziatki 28 zgodnie z dotaczong sytuacja

2. Whpigcia do sieci istniejacej wykonaé poprzez tréjnik oraz zasuwe odcinajaca @100 w
skrzynce ulicznej duzej. Skrzynk¢ obetonowaé opaska min. 0,7x0,7x0,3m.

3. Projektowang sie¢ podzieli¢ na dwa odcinki zasilajace dwa rejony m. Czernczyce zgodnie z
dotaczong sytuacja:

— tras¢ wzdluz drogi dz. 179dr, 144 do wysokosci dz. 175/11 (posesja nr 30)
— tras¢ wzdluz dziatek dz.179dr, dz. 180/5, 177, do wysokosci dz. 175/3 (posesja nr 26)

4. Na projektowane;j sieci wodociagowej nalezy zamontowaé hydranty nadziemne z
podwojnym zamknigciem oraz ze strefa tamania.

5. Hydranty montowac¢ na trojniku bocznym i odciaé zasuwa zeliwna ziemng odcinajaca j.w.
zgodnie z przepisami.

6. Na projektowane;j sieci stosowa¢ zasuwy odcinajace @100, typ F5, kolnierzowe, wykonane z
zeliwa sferoidalnego, emaliowane lub epoksydowane wewnatrz i zewnatrz, z obudowa
teleskopowa i skrzynka uliczna, duza @160mm. Skrzynke obetonowa¢ opaska min.
0,7x0,7x0,3m.

7. Sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rur dn.110 PEHD, cisnieniowych PE 100 laczonych za

pomoca zgrzewania doczolowego.

. Prace zwigzane ze zgrzewaniem moze wykonywa¢ osoba zarejestrowana jako zgrzewacz.

9. Trasg sieci nalezy oznakowac tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego;o szerokosci min.400
mm z zatopiong wkladka metalowa prowadzong 60cm nad grzbietem rur.
10. Projekt na wykonanie odcinka sieci na terenie Gminy Katy Wroctawskie nalezy przedtozyé
w ZGK celem uzgodnienia.

11. Wiaczenie do sieci wodociagowej w ul. Chtopskiej wykonuje tylko dostawca wody — ZGK.

12. Rozpoczgcie robdt zglosi¢ do ZGK.

13. Po wykonaniu sieci nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1 MPa zgodnie

z PN-81/B-10725.

14. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

15. Oznakowaé nadziemnie sieé¢ tabliczkami zgodnie z norma PN-86/B-0970.

16. Sieé po wykonaniu nalezy podda¢ ptukaniu i zdezynfekowac.

o
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17. Po zakoriczeniu robét instalacyjnych sie¢ zglosi¢ pisemnie do odbiory koricowego w ZGK
18. Do odbioru nalezy dostarczyé:

Pozwolenie na budowe

Projekt powykonawczy z naniesionymi przez projektanta zmianami
Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem
Mape powykonawcza geodezyjng

Protok6t sprawdzenia wykonania podsypki i obsypki (podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego)

® Protokét wpigcia do czynnej sieci wodociagowe;
® Badania zageszczenia gruntu zasypki
[ )
[

Protokéty przekazania terenuy uzytkownikom w przypadku takiej koniecznosci
Odbiér powinien byé zorganizowany przez inwestora lub wykonawce (przygotowanie
dokumentéw, skompletowanie ich, zorganizowanie pracy i zabezpieczenie bezpieczenistwa)
19. Wykonanie sieci niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i POWYZszymi warunkami
skutkowa¢ bedzie brakiem odbioru robét przez ZGK.
20. W przypadku prowadzenia sieci przez tereny dziatek prywatnych zgodg notarialng na wejscie
nalezy uzyskaé u wlascicieli tych dziatek.
21. Dla nieruchomosci (dziatek) prywatnych, na ktérych terenie posadowiona zostanie

p ZARZADU

m - KoZminski

Otrzymuja:
1)  Adresat
2) A-a

Sprawe prowadzi:
Barbara Focht
tel.: 0-71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKLADOWY 17 973 868,80 zt
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001



ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.ZO.0.

55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

—TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512_www.zgk-katy.pl
URZAD MIASTA | GMINY
Kéty Wrocfawskie i

22 CIE. 2011

Katy Wroclawskie 2011-05-24
Wpiyneto:

o

STAROSTWO POWIATOWE
we WROCLAWIU

L.dz. ........................ . | .

- chitektury | Budawnictwa
ZCEAYFAR60/201T - foereerr I m&sgﬂﬁ'm wo Wrodlaw
.o 2314 tel. 71/ 722 17 22 do 34

Gmina Katy Wroclawskie
:&Z\_Q,gl UL Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

d‘“‘“\
Dotyczy: Przylgcza kanalizacji sanitarnej w Smolcu do studni na dz. nr 25/1

Uzgodniono projekt przylacza kanalizacji sanitarnej — bez uwag.

KIEROWNIK
DZIALU TECHNICZNEGO

rbara Focht

Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a

Sprawe prowadzi:
Adam Rejkowicz
tel.: 0-71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKLADOWY 17 973 868,80 Zt
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCEAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001
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55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512_www.zgk-katy.pl

ﬂK ZAKIAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.ZO.0.

Katy Wroclawskie 2011-10-18

STAROSTWO POWIATOWE
we WROCLAWIU '
ZGK/DT/360 /2011 . Koechueght 139 Smowrictes
tol. 74/ 722“1)7 22do ¥

Gmina Katy Wroclawskie
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

Dotyczy: Projektu przylaczy kanalizacji sanitarnej do studni na dz. 274/9, 274/27 w Smolcu

Uzgodniono projekt przylaczy kanalizacji sanitarnej do studni na dz. 240/9 w Smolcu z wpieciem
do projektowane;j sieci — z uwaga:

1. Montaz kanalizacyjnej studni przylaczeniowej nalezy wykona¢ przed granica posesji. W
przeciwnym wypadku nalezy wlaczy¢ przylacza do sieci gminnej poprzez studzienke

zamontowana na sieci.
2. Dla studzienek polaczeniowych o réznicy rzednej dna kanaléw wigkszej od 0,5m zastosowaé
kaskade.
KIEROWNIK
DZIALLWGO
mgr ink. Barbara Focht
Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a
Spraweg prowadzi:
Barbara Focht

tel.: 71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKLADOWY 17 973 868,80 Zt.
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001
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A\ ZAKIAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z0.0.

55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512_www.zgk-katy.pl

ZGK/DT/362 /2011

Katy Wroclawskie 2011-10-18

STAROSTWO POWIATOWE
we WROCLAWI{L
Wydzial Architektury i Sudovwnictw:
ul. Kosciuszk: 131, 5(~430 Wroctay:
tol.71l722“1)722m34

Gmina Katy Wroclawskie
Ul Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

Dotyczy: Projektowanego przylgcza kanalizacji sanitarnej do studni na dz. 240/9 w Smolcu

Uzgodniono projekt przylacza kanalizacji sanitarnej do studni na dz. 240/9 w Smolcu z wpieciem do

projektowanej sieci — z uwaga:

1. Montaz kanalizacyjnej studni przylaczeniowej @425 nalezy wykona¢ przed granica posesji. W
przeciwnym wypadku nalezy wlaczy¢ przylacze do sieci gminnej poprzez studzienke

zamontowana na sieci oraz zastosowaé kaskade.

Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a

Sprawe prowadzi:
Barbara Focht
tel.: 71 39 13 238

KIEROWNIK

DZIALU TECHNICZNEGO
77/
mgr int. Barbara Focht

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKLADOWY 17 973 868,80 ZL
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001
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ZAKrAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z O.0.

55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512_www.zgk-katy.pl

1K

Katy Wroclawskie 2011-10-18

STAROSTWO POWIATOWE
we WROCLAWIU

Zia! Architektury ! Bud ictw-
ZGK/DT/601 12011 Kb 131 oot
tel, 74/ 722“1,7 22 9o 34

Gmina Katy Wroclawskie
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

Dotyczy: Projektu przylaczy kanalizacji sanitarnej do studni na dz. 237/3 —237/7, 237/9 — 237/11
w Smolcu

Uzgodniono projekt przylaczy kanalizacji sanitarnej do studni na dz. 237/3 —237/7, 237/9 — 237/11
w Smolcu z wpigciem do projektowanej sieci — z uwaga:

1. Montaz kanalizacyjnej studni przylaczeniowej nalezy wykona¢ przed granica posesji. W
przeciwnym wypadku nalezy wlaczy¢ przytacza do sieci gminnej poprzez studzienke
| zamontowang na sieci.
2. Dia studzienek polaczeniowych o réznicy rzednej dna kanaléw wigkszej od 0,5m zastosowaé

kaskade.
KIEROWNIK
DZIALU TECHNICZNEGO
mgr arbara Focht
Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a
Sprawg prowadzi:
Barbara Focht

tel.: 71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKLADOWY 17 973 868,80 Zt
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001
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£\ ZAKYAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z0.0.
55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

“ TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512_www.zgk-katy.pl

UR_%‘B ANALASTA L A ALb N
TVITPRT T I + vt I,

Katy Wroctawskie

22 CIE. 201

o

Wplyneo:

ees
Eei

Katy Wroclawskie 2011-05-23

STAROSTWO POWIATOWE
we WROCLAWIU
Wydzigl Architektury | Budownictwa
ul. Koscluszki 131, 50-440 Wroctaw
tel. 71./732“1)7229034

Gmina Katy Wroclawskie
Ul Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

Dotyczy: Przylacze kanalizacji sanitarnej w Bogdaszowicach na dz. nr 314/1.

Uzgodniono dokumentacje w zakresie przylacza kanalizacji sanitarnej do dziatki 314/1 z
wpieciem do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 316dr. — uzgodniono bez uwag.

Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a

Sprawg prowadzi:
Adam Rejkowicz
tel.: 0-71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKLADOWY 17 973 868,80 Zt
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001
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A\ ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.ZO.0.
55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512_www.zgk-katy.pl

URZAD MIASTA | GMINY

—Kgty WroTTs

wskKie

Wplynelo: 2 2 CZE. 2011

Katy Wroclawskie 2011-05-27

STAROSTWO PCWIATOWE
we WROCLAWIU
Wydziat Architektury i Budownictwa
ul. Kodciuszki 131, 50-440 Wragtaw
tel. 71/ 722(‘1)7 22 d0 34

o e

Gt

Gmina Katy Wroclawskie
ul. Rynek-Ratusz 1

55-080 Katy Wroclawskie

Dotyczy: Projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczem w So$nicy na dz. nr 98dr,
dz.100/2

Uzgodniono projekt sieci kanalizacji sanitarnej w dz.98dr wraz z przylaczem do dz.100/2 — bez
uwag.

KIEROWNIK
DZIALU TECHNICZNEGO

Zalacznik:
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i przytacza

Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a

Sprawe prowadzi:
Barbara Focht
tel.: 0-71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKLADOWY 17 973 868,80 Zt
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001



. 3 fi MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
woj. dolnoslq_sk:e  CELOW PR
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gm. Katy Wroclawskie wykonana przez :
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Nr sekcji : w PZK we Wroclawiu pod nr
462.222.204
DZ.19612 / 2009

PZK we Wroctawiu, dn.18.03.2010
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£ O
ammw Projektowana sie¢ knalizacji sanitarneg(820 iJC
== Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej 0,16 PVC

FPROINNS T . A0

?67 51-124 WROCLAW, UL. JUTROSINSKA 13/4 tel. (071)-325-91-30
I Sie¢ jwrazz do budynku jednorodzinnego |
2 1DRES: Soénica dz. dr 98, 1qo_/2_ §_rr_1ina Katy Wrodawskiek_w

INWESTOR: Gmina Katy Wroctawskie Rynek - Ratusz 1 55-080 Katy Wroctawskie
STADIUM: Projekt budowlany | BRANZA: SANITARNA|
TYTUL PROJEKTU: | Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitamej wraz z przytaczem
PROJEKTANT: | inz. Wiadystaw Puzanowski up. nr 160/82/WBPP 1
RYSUNEK: Projekt zagospodarowania tereny _[Skala 1:500N rys:S-1




ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z O.0.

55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512_www.zgk-katy.pl

Katy Wroclawskie 2011-10-18

STAROSTWO POWIATOWE
‘we WROCLAWiU
ZGK/DT/ 358 /2011 Wydziet Architoktury | Busownictwa

ul. Koéciuszki 131, 50-440 Wroctaw
tel. 71/722(‘1)722«.34

Gmina Katy Wroclawskie
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

Dotyczy: Projektu przylgcza kanalizacji sanitarnej tlocznej i przydomowej przepompowni
Scieckéw w Skalce na dz. nr 31/2

Uzgodniono projekt przylacza kanalizacji sanitarnej do dz.31/2 — z uwagg :

1. Zastosowa¢ zbiornik przepompowni posiadajacy obte dno lub skosy zapobiegajace odktadaniu
si¢ osadow. '

2. Ze wzgledu na koniecznos¢ unifikacji przepompownia powinna uwzgledniaé wytyczne
dotaczone do warunkéw technicznych i specyfikacje¢ materiatowa dla zadania Budowa
kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy Katy Wroclawskie w miejscowosciach: JURCZYCE
(rozbudowa), WSZEMILOWICE, MALKOWICE, KEBLOWICE, ROMNOW, SKALKA,

SAMOTWOR.
KIE ROWN;::EGO
DZIAtU TECHNIC
/Jf]?/\
mgr jhz. Barbara Focht
3 Zatacznik:

Projekt przylacza kanalizacji sanitarnej i przydomowej przepompowni $ciekow

Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a

Sprawg prowadzi:
Barbara Focht
tel.: 0-71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKLADOWY 17 973 868,80 ZL
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001



ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.ZO.0.

55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512_www.zgk-katy.pl

Katy Wroctawskie 2011-10-19

STAROSTWO POWIATOWE
we WROCLAWIU

s i Budownictwa

ul. Kosciuazki 131, 50340 Wredtn
tol. 71/ 722 17 22 do 34

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA PRZYDOMOWYCHY
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW w ZGK Sp. z o. o.

1. Zbiornik przepompowni

2. Zbiornik przepompowni wykonany z PEHD, polimerobetonu (kl. B45, strukturalna odpornosé
chemiczna co najmniej XA3 z dodatkowa wewnetrzng powloka zywiczng epoksydowa, srednica
zbiornika wewng¢trzna 1000mm

3. Wilaz zeliwny o $rednicy 600mm,zamykany, klasa A15 lub klasa B125 (w zaleznosci od
usytuowania przepompowni)

4. Otwor doptywowy dla przewodu PVC160

5. Rura PVC110 z kominkiem dla wentylacji i przewodéw zasilajacych

6. Dno soczewkowe lub wykonane ze spadkiem min.30° w kierunku wlotu pomp

7. Kohierz przeciw wyporowy — dla przepompowni PEHD

8. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wyd. przez COBRTI INSTAL lub Instytut Techniki
Budowlane;.

9. Armatura

10. Kompletna armatura dla pompy zamontowana zeliwna stopa sprzegajaca, zaczep sprz¢gajacy -
zeliwny ze zintegrowanym zaworem zwrotnym kulowym — zeliwo sferoidalne, EPDM lub NBR,
z wyczystka, z mozliwoscia podiaczenia wody pluczacej

11.Zasuwa odcinajaca ( zawor odcinajacy) — mosiadz, stal nierdzewna (AISI 316/DIN W.-Nr 1.4401)
zalecane przedtuzenie zasuwy

12.0budowa do zasuwy z pokrettem — stal nierdzewna OH18N9

13.Zasuwa z trzpieniem niewznoszacym

14.Dwie rury prowadzace ze stali kwasoodpornej stal nierdzewna (AISI 316/DIN W.-Nr 1.4401)

15.Zeliwny uchwyt gérny prowadnic

16.Belka usztywniajaca 80x50 — stal nierdzewna OH18N9

17.Zawo6r zwrotny kulowy DN50 — zeliwny lub stal nierdzewna (AISI 316/DIN W.-Nr 1.4401)

18.Pion tloczny (orurowanie) DN50 ze stali kwasoodpornej (AISI 316/ DIN W.-Nr 1.4401)

19.Przynajmniej jedno ztacze kolnierzowe — stal nierdzewna (AISI 316/DIN W.-Nr 1.4401)

20.Zasuwa z trzpieniem niewznoszacym

21.Mozliwos¢ przylaczenia zaworu napowietrzajaco-odpowietrzajacego lub ztaczki do plukania

22.Ksztaltki i odcinki kolnierzowe z zeliwa GGG40

23.Zacisk do podlaczenia przewodu uziemiajacego

24. Wylot zakonczony gwintem zewngtrznym 2”

25.Zabezpieczenie szczelnego przej$cia armatury przez Sciang zbiornika pompowni wykonane ze

~ stali kwasoodpornej i gumy EPDM odpornej na dzialanie substancji zawartych w Sciekach,

26.Zakonczenie rurociagu zlaczka Plasson’a PE63
27.Instalacja orurowania 2” przygotowana do podiaczenia uziemienia
28.Sruby stal nierdzewna (AISI 316/DIN W.-Nr 1.4401)



STAROSTWO POWIATOWE
we WROCLAWIU
Wydzint Architairy | Bugownictwa
ul. Kosoiugzki 131, 80-440 Wroclaw
tol. 79/ 732 «197 A2 80 24

29.Pompy

30.Pompa zatapialna, wirnik z zespotem rozdrabniajacym ( P2=1,2kW), zalecany rozdrabniacz
usytuowany na zewnatrz pompy, noz tnacy i plyta rozdrabniajaca ze stali 57 HRC, mozliwos¢
regulacji szczeliny pomigdzy nozem a plyta tnaca, dopuszczalny sucho bieg np. Jung Pumpen,
Flygt.

31.Rurka pluczaca celem usuwania kozucha sciekowego

32.Wal i polaczenia Srubowe wykonane ze stali nierdzewne;.

33.Uszczelnienia mechaniczne z weglika krzemu umieszczone w komorze olejowe;j.

34.8Silnik wyposazony w czujnik termiczny do kontroli temperatury uzwojenia. Klasa izolacji F — do
155°C.

35.Zasilanie 3 fazowe

36.Min 10mb przewodu zasilajacego, zabezpieczonego przed dostaniem si¢ wilgoci do silnika

37.Lancuch fi 4 mm do wciagania i opuszczania pomp o wytrzymatosci do 200kg wykonany ze stali
kwasoodporne;j

38.Sterowanie

39.Sterownik LC/LCD sterujacy praca pompy o mocy do 5,0 kW

40.Uklad rozruchu — bezposredni

41.0budowa wolnostojaca o stopniu izolacyjnosci co najmniej IP66 , z fundamentem

42.Zestaw do montazu szafy sterowniczej (obudowa PEHD, rura PCV DN110 L=2000, uchwyt ze
stali nierdzewnej, komplet $srub montazowych)

43.3 pltywakowe czujniki poziomu

44.Zabezpieczenie przed ciagla pracg na sucho

45.Zabezpieczenie przeciazeniowe dla pompy

46.Zabezpieczenie zaniku i zmiany kolejnosci faz

47.Samoczynne sterowanie pracg pompy

48.Zabezpieczenie przed porazeniem poprzez uklad réznicowo-pradowy

49.Zabezpieczenie przed zwarciem _

50.Przetaczniki trybu pracy: r¢czna z kontrolg suchobiegu - 0 - automatyczna (H-O-A) na panelu
(folia)

51.Zabezpieczenie termiczne silnikéw pompy

52.Licznik czasu pracy pompy

53.Gniazdo serwisowe 230V

54.Sygnalizacja awarii $wietlna

55.Grzalka i termostat

Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiadaé certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002.

Do wiadomosci :

1) ZGK Sp.zo.o.
2) aa

Sprawe prowadzi:
Barbara Focht
tel.: 0-71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKLADOWY 17 973 868,80Zt
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001
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V) ZAKIAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.ZO.0.

_“J 55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
L. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512_www.zgk-katy.pl
URZAD MIASTA | GMINY

Katy VWroctawskie

S Katy Wroclawskie 2011-05-27
Wplyneto:) 2 2 CZE, 2011

STAROSTWO POWIATOWE

we WROCLAWIU
Architektury | Budownictwa
ul. Kosciuszki 131, 8C-440 Wroctaw
m.711732«1)7334934

Yoz Gmina Katy Wroclawskie
Ge free ul. Rynek-Ratusz 1
M ”"‘*‘( 55-080 Katy Wroclawskie

Dotyczy: Projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylagczem w Samotworze na dz. nr

43dr, dz.38/1
Uzgodniono projekt sieci kanalizacji sanitarnej w dz.43dr wraz z przylaczem do dz.38/1 — bez
uwag.
KIEROWNIK
DZIALU TECHNICZNEGO
Zatacznik: mer % bard F.
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i przylacza sy ereara Fock:

Otrzymujgq :
1/ Adresat
2/ A-a

Sprawe prowadzi:
Barbara Focht
tel.: 0-71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKLADOWY 17 973 868,80 Zt
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001
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£\ ZAKYAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z O.0.

“ 55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512_www.zgk-katy.pl

Katy Wroclawskie 2011-05-23

STAROSTWO POWIATOWE
we WROCLAWIU

ZGK/DT/600/2011 uv‘vy'g:';: g"‘“:gt;lfy i Budo\v’vvnictwa
L.o. L3 ' td.71l722(‘i)722d034

|
URZAD MIASTA | GMIN"
Katy Wrociiviskle

Gmina Katy Wroclawskie
fﬁﬁkz UL Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

Dotyczy: Sieci i przylgczy kanalizacji sanitarnej do studni na dz. 204/30, 204/32, 204/34, 204/36,
204/38, 204/40 w ul. Boréwkowej dz. nr dr 204/47 oraz w ul. Chmielnej dz. nr 512 w
Bogdaszowicach gm. Kqty Wroclawskie

Uzgodniono sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami — bez uwag.

Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a

Sprawe prowadzi:
Adam Rejkowicz
tel.: 0-71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKLADOWY 17 973 868,80 Zt
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001
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" |- Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej 0,20 PVC

LZAKEAD GOSPUDARKI KOMUNALNEJ
SPOLKA Z 0.0
UL.1-GO MAJA 26B
55-080 KATY WROCLAWSKIE

tel.(0-71)316 61 67;
REGON 93210¢514 z.avvm. uwh%.oo%.ooem

ngr i
e, |

-~ Projektowane przytacza kanalizacji sanitamej 0,16 PVC

FPROINST. AL
51-124 WROCLAW, UL. JUTROSINSKA 13/4 tel. (071)-325-91-30

TEMAT: Siet kanalizacj sanitame] wraz z przylaczami do studni na dz. 240%0,32,34,36,3840
ADRES: X .drnr A nr X
|INWESTOR. | Gmina Katy Wroclawskie Rynek - Ratusz 1 55-080 Katy Wroclawskie
STADIUM: Projekt budowlany | BRANZA: SANITARNA
TYTUL PROJEKTU: | Projekt sieci | sanitage]
PROJEKTANT: in2. Wiadystaw Puzanowski up. nr 160/82/WBPP 4/\ﬁ\
RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu T_SF 1:500 |Nrrys:S-1

[~ 3
woj. dolnosigskig MAPADO CELOW PROJEKTOWYCH STAROSTA POWIATU WROCLAWSKIEGO
: , SKALA 1:500 Powlatowy Zakiad K Iny we Wroolawi
bo_\SmN wrocfawski W obszarze oznaczonym fnia przerywana potwlerdzono
i w terenie uéo_.:ms tradci mapy gﬂn .
gm. Katy Wroctawskie | wykanana preez. Dakumenty 2l e mapy prayieto
do zasobu powiatowegowdniu . .. Sl
USEUGI GEODEZYINE | zaswidencjonowano pod nr. ... . ... egaeeenit
obr. mOQDLMNO_\SOm sxDFMmmbm JAROSZ Ninlejsza mapa moze stuzyé do celéw projektowych.
Pro} oblekty b J
p ia na dowe p yly
na podstawie mapy zasadniczg ora ¥ i yzacji powyk j przez ] e s
dz. 204/47 2gloszenia pracy geodezyjne, Zrsjestiowans] “Hoi:_o_ﬂno wykonywarys prac geodezyjnych. | | pieczec firmowa wykonawcy
w PZK we Wroctawiu pod nr O ity e v o s
Nr sekeji : 452.444.192:194 2K we Whoclawy, dn 25022010 S L | metelo uesp e pe
0 452.444.192; PZK we Wroctaw:u, dn. 2502 2010
DZ.19609/2009 | sporzadzt: ROBERT DYGAS Wroclaw, dn. ... ...




£\ ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z O.0.

“ 55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512_www.zgk-katy.pl

Katy Wroclawskie 2011-05-27

STAROSTWO POWIATOWE
a‘:le WROCLAWIU
ZGK/DT359 12011 ol Koboiaamay 131 S aaaurictes
tel.71/722«1)7220034' '

Gmina Katy Wroclawskie
Ul Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

Dotyczy: Sie¢ wodociggowa w Czernczycach dz. 179, 144, 180/5, 177, 175/3 gmina Katy
Wroclawskie

|
| Uzgodniono projekt sieci wodociagowej dn.110 — bez uwag.
\

KIEROWNIK
DZIALU TECHNICZNEGO

mgr M Fecht

Zalacznik:
Projekt sieci wodociagowej

Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a

Spraweg prowadzi:
Barbara Focht
tel.: 0-71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKLADOWY 17 973 868,80 Zt
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001



N;i_;o%eu;_:_Szcz?z__u
SPOtKA Z 00 .
UL.1-GO MAJA 268
55-080 KATY WROCLAWSKIE
tel.(0-71)3166167; 3166168
REGON 932195516, NIP 913-00-03-094 °*

Protdt srel woclocke
A MO w ot 439, A >mmw%£
Ps 13 1/M515w (remioycedt
KIEROWNIK
DZIALU TECHNICZNEGO

28

..wazne

m&if*nioan

1
) dya lata od

Oznaczenia:

Sie¢ wodociggowa PEHD de 110

JEDNOSTKA
PROJKETOWA

PROINSTAL
UL. Jutrosiriska 13/4 51-124 Wroctaw
tel.71-325 91 30; fax 71-723 26 57; proinstal.wroclaw@gmail.com

INWESTOR:

Urzad Miasta | Gminy Kgty Wrodlawskie, Rynek- Ratusz 1, 55-080 Katy Wroclawskie

TEMAT:

Sie¢ wodociagowa w Czermiczycach

ADRES:

Czemiczyce dz.179,144,180/5,177,175/3 gmina Katy Wroolawskie

STADIUM:

Projekt budowlany — BRANZA: SANITARNA

PROJEKTANT:

inz. Wiadystaw Puzanowski up. nr 160/82/WBPP §§

RYSUNEK:

Projekt zagospodarowania terenu * Skala 1:500 _zq rys:$-1
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Oznaczenia:
Sie¢ wodociaggowa PEHD de 110
w ;
15 JEDNOSTRA | UL Jutrosifiska 13/4 51-124 Wroclaw
16y tel.71-325 81 30; fax 71- <123 26 57 proinstal. wroclaw@gmail.com
INWESTOR: Urzad Miasta | Gminy Kafy Wroclkawskde, Rynek- Retusz 1, 55-080 Kafy Wrodlawskie
TEMAT: Sie¢ wodoclagowa w Czeniczycach
ADRES: Czemiczyce dz.179,144,180/5,177,175/3 gmina Katy Wrockawskie
STADIUM: Projekt budowlany | BRANZA: SANITARNA
‘, PROJEKTANT: in2. Wiadystaw Puzanowski up. nr 160/82/WBPP
i RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu ’ Skala 1:500 INr rys:S-1

~



Zarzad Powiatu Wroclawsklmsmo
Wyczi e WROCtAww

tel. / fax + 48 /71/ 7221 700 (701) e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl fax +48/ 71/ 7221 706

OWIATOWE
Bud .
50-440 Wroctaw, ul. T. Koéciuszl&‘f:*]m 3, so«o“\z"m%:,,

Wroctaw, dnia 06 maja 2011r.
SP.DT.673-126/001/11/10290/2011/JZ

wezs ODPIS

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115. z pézn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu
Postgpowania Administracyjnego (Dz U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), dzialajac z
upowaznienia Zarzadu Powiatu Wroclawskiego z dnia 04 stycznia 20%1r. po rozpatrzeniu wniosku
Pana Wiadystawa Puzanowskiego PROINSTAL ul. Jutrosifiska 13/4, 51-124 Wroclaw, dzialajacego w
imieniu Inwestora

Miasta Gminy Kqty Wroclawskie Rynek 1, 55-080 Katy Wroclawskie

z dnia 21 kwietnia 2011r., ktéry zarejestrowano w Starostwie Powiatowym w dniu 22 kwietnia 2011r.
poz. 10290/11 w sprawie uzgodnienia: przebiegu trasy przylacza kanalizacji sanitarnej do dziatki nr
25/1, w pasie drogi powiatowej nr 2022D, dz. nr 19dr., obreb Smolec, gm. Katy Wroctawskie

wyraiam zgode »
na budowe przylqcza kanalizacji sanitarnej do dz. nr 25/1, w pasie drogi powiatowej nr 2022D, dz.
nr 19dr, obreb Smolec, w gminie Kqty Wroctawskie na nastepujacych warunkach:

1. Budowg przylacza kanalizacji sanitarnej w m. Smolec, w gminie Katy Wroctawskie nalezy
wykona¢ zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym.

2. Przejécie poprzeczne pod droga powiatowa nr 2022D, nalezy wykonaé¢ pod katem prostym, bez
naruszenia konstrukcji jezdni metoda przeciskowa. Diugo$é rury ochronnej ma byé réwna co
najmniej facznej szerokosci jezdni, poboczy (chodnika), i rzutéw poziomych skarp. Rurg nalezy
umiesci¢ na glgbokosci min. 1,2 m liczac od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi rury. Czas
trwania robét przy przejsciu nie moze by¢ dtuzszy niz dwa dni.

3. Infrastrukture techniczng projektowana pod rowem nalezy usytuowaé na glebokosci, ktéra wynika
z jego odtworzenia zgodnie z normami.

4. Nalezy odbudowa¢ uszkodzone podczas prac budowlanych pobocze i rowy znajdujace si¢ w pasie
drogowym.

5. Nalezy odbudowa¢ pobocze stosujac do odtworzenia warstwy Scieralnej gr. 10cm thiczen o frakcji
0-31,5mm i stopniu zageszczenia Is=1,0.

6. Po zakoriczeniu rob6t budowlanych w miejscach wykopéw w obrgbie pasa drogowego grunt
nalezy zage$ci¢ mechanicznie warstwami co 20cm, zwracajac szczegélna uwage na stopief
zageszczenia gruntu.

7. Przed rozpocz¢ciem prac budowlanych.nalezy-uzyskaé pozwolenie na budowe lub dokonaé
zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego we Wroctawiu. - b

8. Przed uzyskaniem pozwolema ! budowg, aaleiy uzgodmé z zarzadcg drogi projekt
budowlany lnwestycjl ' C i

9. Roboty ziemné nie moga by¢ wyngnywane W okresxe mrozéw. Prace nalezy wykona¢ wedlug
normy PN — S — 02205:1998 Drogi samochodowe Robpty ziemne.

10. Roboty beda) wykonywane | zgodme‘z mtwwrdzonym przez Zaquzchego ruchem projektem
organizacji ruchu zastepczego oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.

11. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ utrzymanie czysto$ci na terenie pasa
drogowego.

T,

b



12. Termin, czas trwania i szczeg6ly realizacji rob6t nalezy ustali¢ przed wydaniem zezwolenia, z
Obwodem Drogowym w Mirostawicach, tel. 071 3162245.

13. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi si¢
w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

14. Zgodnie z art.39 ust.5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, niezwiazanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przetozenia ponosi:

1) zarzadca drogi — w przypadku gdy okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie
drogowym jest krétszy lub réwny 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce
drogi, pod warunkiem zachowania dotychczasowych wlasciwosci uzytkowych oraz
parametréw technicznych urzadzenia lub obiektu;

2) wiasciciel urzadzenia lub obiektu — w przypadku gdy:

a) okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie drogowym jest dluzszy niz
4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi,
-b) na zadanie wlasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu lub obiekcie.

15. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. O wydanie decyzji —
zezwolenia nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi tj. Zarzadu Powiatu Wroclawskiego zalaczajac
dokumenty wymagane w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst
Jednolity Dz. U. 2 2007r. Nr 19, poz. 115. z pézn. zm.) wraz z projektem zabezpieczenia rob6t - na
jeden miesiac przed ich rozpoczeciem.

16. Za zajecie pasa drogowego zostanie pobrana oplata przewidziana art. 40, ust.4 w/w ustawy.

17. Za umieszczanie w pasie drogowym urzadzeri infrastruktury technicznej niezwiazanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera si¢ oplate zgodnie z art.
40, ust.5 w/w ustawy.

18. Wszelkie odksztalcenia pasa drogowego w miejscu robét powstale w ciagu dwéch lat od
zakonczenia prac bedg usuwane na koszt wykonawcy robét.

19. Decyzja obowiazuje na okres dwéch lat i traci swoja wazno$¢ w przypadku nie dotrzymania
podanych warunkéw.

20. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane
zwiazane z budowa przylacza kanalizacji sanitarnej.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19,

poz. 115. z pézn. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Niniejsze
zezwolenie stanowi wyjatek zawarty w zapisie ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym, w szczegOlnie
uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzen niezwiazanych z potrzebami
ruchu moze nastapi¢ wytacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi.
Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz
umieszczania w nim w/w urzadzefi. Warunkiem odstapienia od tego zakazu jest wystapienie w
konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia
ma charakter wyjqtkowy. ,

Zobowiazuje si¢ stron¢ wnioskujaca do zachowania warunkéw wynikajacych z niniejszej
decyzji. ”

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwglanie~de Samorzadowego Kolegi Odwotawczego we
Wroclawiu, za po$rednictwem Zarzadx 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Zalacznik:
Plan sytuacyjny z zaznaczona lokalizacja

OPan Wiadystaw Puzanowski PROINSTAL ul. N

1. Obwéd Drogowy w Mirostawicach.
2. SP/DT.

Sprawe prowadzi:
Joanna Zbroiriska pok. 248
tel.071 72 21 739
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Zarzad Powiatu Wroctawskiego

50-440 Wroctaw, ul. T. Kosciuszki 131

tel. / fax + 48 /71/ 7221 700 (701) e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl fax +48/71/ 7221 706

Wroctaw, dnia 22 grudnia 2011r.
SP.DT.673-126/002/11/10290/2011/JZ

Pan Wladyslaw Puzanowski
PROINSTAL

ul. Jutrosinska 13/4

51-124 Wroclaw

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego przylacza kanalizacji sanitarnej do dz. nr
25/1, w pasie drogi powiatowej nr 2022D, dz. nr 19dr, w miejscowosci Smolec,
gmina Katy Wroclawskie w oparciu o decyzjg nr SP.DT.673-
126/001/11/10290/2011/JZ z dnia 06.05.2011r.

Wniosek Pana Wiadystawa Puzanowskiego reprezentujqcego PROINSTAL ul. Jutrosinska 13/4, 51-
124 Wroclaw, dzialajqcego w imieniu Inwestora tj. Miasta Gminy Katy Wroctawskie Rynek 1, 55-080 Kaqty
Wroctawskie, z dnia 20 grudnia 2011r., zarejestrowano w Starostwie Powiatowy dnia 20 grudnia201lr., poz.
32642/2011.

Na podstawie art. 19, ust. 2 pkt. 3 oraz art. 39, ust. 3A, pkt. 2 ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115
z p6zn. zm), informuj¢, iz uzgadniam zataczony projekt budowlany przylgcza kanalizacji
sanitarnej do dz. nr 25/1, w pasie drogi powiatowej nr 2022D, dz. nr 19dr,
w miejscowosci Smolec, gmina Katy Wroclawskie.

DYREKTOR
Zalaczniki: iatu Drog Trahsportu
1. 1 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego Y

Otrzymuje: aeata Kaczka-Folaron
1. adresat + zalacznik :

Do wiadomo$ci:
1. SP/DT.

Sprawe prowadzi:
Joanna Zbroiriska pok. 248
tel. 071-72 21 739



Zarzad Powiatu Wroctawskiego

50-440 Wroctaw, ul. T. Kosciuszki 131

tel. / fax + 48 /71/ 7221700 (701) e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl fax +48/71/ 7221 706

_ Wroctaw, dnia 22 grudnia 2011r.
SP.DT.673-128/002/11/32636/2011/JZ

Pan Wladyslaw Puzanowski
PROINSTAL ul. Jutrosinska
13/4, 51-124 Wroclaw

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego przylacza kanalizacji sanitarnej do dz. nr
314/1, w pasie drogi powiatowej nr 2020D, dz. nr 516dr, w miejscowosci
Bogdaszowice, gmina Katy Wroclawskie w oparciu o decyzj¢ nr SP.DT.673-
128/001/11/10288/2011/JZ z dnia 06.05.2011r.

Whniosek Pana Wiadystawa Puzanowskiego reprezentujqcego firme PROINSTAL ul. Jutrosiriska 13/4,
51-124 Wroctaw, dzialajqcego w imieniu Inwestora tj. Miasta Gminy Kqty Wroctawskie Rynek 1, 55-080 Katy
Wroclawskie, z dnia 20 grudnia 2011r., zarejestrowano w Starostwie Powiatowy dnia 20 grudnia2011r., poz.
326336/2011.

Na podstawie art. 19, ust. 2 pkt. 3 oraz art. 39, ust. 3A, pkt. 2 ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115
z pézn. zm), informuje, iz uzgadniam zalaczony projekt budowlany przylacza kanalizacji
sanitarnej do dz. nr 314/1, w pasie drogi powiatowej nr 2020D, dz. nr 516dr,

w miejscowosci Bogdaszowice, gmina Kgty Wroclawskie.
DYREKTOR

Wyiziatu Dyog i Trangportu
2 anczniki

1. 1 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego
v e : Beata Kaczka-Folaron

1. adresat + zalacznik

Do wiadomogci:
1. SP/DT.

Sprawe prowadzi:
Joanna Zbroiriska pok. 248
tel. 071-72 21 739



GMINA KATY WROCLAWSKIE @ %

RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSKIE
TEL: (+48 71) 390-72-00, FAX: (+48 71) 390-72-01, E-MAIL: wrzad@katywroclawskie.pl

Katy Wroclawskie, 2011-02-11

PROINSTAL STAROSTWO POWIATOWE
we WROCLAWIU

Jutrosiriska 13/4 \Wydzial Architaidury | Cudownictws

51-124 Wroctaw - Kodciuszki 131, 50-440 Wrochaw

tel. 71/ 722 17 22
@ 22 do 34

Numer pisma: GK.7332-0027/001/2011

Dotyczy: uzgodnienia odcinkow trasy sieci kanalizacji sanitarmej do dz. Nr 274/9 i 274/27 obreb
Smolec

Gmina Katy Wroclawskie uzgadnia trase i wyraza zgode na zlokalizowanie projektowanych
odejé¢ sieci kanalizacji sanitamej PVC 200 do budynkow mieszkalnych wolnostojacych na dz. Nr
274/9 i 274/27 w Smolcu w zakresie zlokalizowania niezbednej infrastruktury w pasie drogi gminnej w
Smolcu ul. Kwiatowa dz. Nr 274/5 i 274117 wediug przediozonego do uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu, zachowujac podane domiary, zapisy niniejszego uzgodnienia i warunki
techniczne okreslone przez przedsigbiorstwo wodociagowo- kanalizacyjne:

1. Miejsce prowadzenia prac W obrebie pasa drogowego odpowiednio oznakowac i zabezpieczyC.

2 Prace ziemne w obrebie pasa drogowego nie moga byé prowadzone w okresie, gdy temperatura
otoczenia jest nizsza niz 0 st. C.

3. Zezwala si¢ na wykonanie przedmiotowych odcinkéw sieci w gminnym pasie drogowym metodag
wykopu otwartego, dostosowujac szeroko$¢ wykopu do $rednicy ukiadanego uzbrojenia i
technologii rob6t przy montazu.

4. W miejscu skrzyzowar i zblizefi projektowanej sieci do istniejacego uzbrojenia podziemnego, nalezy
stosowa¢ rury ochronne na wystepujacym uzbrojeniu- rury dwudzielne z PE lub PVC typu AROT.
Montaz zabezpieczefi w miejscach skrzyzowan wykonywaé w zaleznoSci od stanu istniejacego w
gruncie po wykonaniu odkrywek. Prace powinny byc prowadzone w_uzgodnieniu i_pod nadzorem
wilascicieli uzbrojenia.

5. Projektowane studzienki na sieci kanalizacji sanitamej w pasie drogowym zaprojektowaC z
nakryciem typu cigzkiego.

6. Na trasie_projektowanej sieci moze wystepowa¢ niezaewidencjonowana kanalizacja deszczowa
bad# rolnicza sie¢ drenarska. W przypadku natrafienia na drenaz nalezy o tym fakcie bezzwiocznie
powiadomi¢ tut. Urzad. Miejsce uszkodzenia zabezpieczy¢ do czasu naprawy. Wszelkie naprawy
dokona¢ pod nadzorem Rejonowego Zwiazku Spolek Wodnych w Srodzie Slaskiej tel. (071)
317-38-41 lub 0501-778-306. Zaleca si¢ zawiadomié RZSW o terminie rozpoczecia prac ziemnych.

Po zakoficzeniu prac ziemnych i instalacyinych na naszym gruncie teren s rannie_u dkowac,

oczys$cié i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego odbudowujgc warstwy konstrukcyjne i nawierzchnie w
dotychczasowej technologii.

8. Gmina Katy Wroclawskie nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujacymi sie w pasie drog gminnych. Lokalizacje tych urzadzer' ustalic¢ z ich uzytkownikami.

9. Uzgodnienie obowiazuje w okresie 2 lat i traci waznos¢ w przypadku niedotrzymania podanych
warunkéw, zmiany przebiegu sieci, badz zaistnienia istotnej zmiany zainwestowania terenu na ich
trasie.

Sprawe prowadzi: SN MIIS T e
Piotr Litwin tel. 71/ 390-72-25

mnoer fﬁt, Anmi K peé
W zatgczeniu: projekt zagospodarowania terenu i
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Oznaczenia: .
mmm Projektowane przytacza kanalizacii sanitarnej 0,16 PVC |-

PROoOoOoOINS T T . A0
51-124 WROCLAW, UL. JUTROSINSKA 13/4 tel. (071)-325-91-30

TEMAT: Przylacza ji sanitarnej do budynkéw j

ADRES: Smolec dz. nr 274/9, 274/27 gmina Katy Wroclawskie

INWESTOR: Gmina Katy Wroclawskie Rynek - Ratusz 1 55-080 Katy Wroctawskie
STADIUM: Projekt budowlany _ BRANZ2A: SANITARNA
TYTUL PROJEKTU: | Projekt przytaczy kanalizacj )

PROJEKTANT: in2. Wiadystaw Puzanowski up. nr 160/82/WBPP s\ »\«(.
RYSUNEK: Projekt zagospodarowania tereny 7_65 1:500Nr rys:S-1
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GMINA KATY WROCLAWSKIE @ @J

RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSKIE
TEL.: (+48 71) 390-72-00, FAX: (+48 71) 390-72-01, E-MAIL: wrzad@katywrociawskie.pl

L ]
i Katy Wroclawskie, 2011-02-25

PROINSTAL STAROSTWO POWIATOWSE
we WROCE.
Jutrosiriska 13/4 Vydzist Architaicy oy

uszki 131 wﬁiﬂmm

51-124 Wroclaw tol, 71/ 722 1733¢°Wr°daw

Numer pisma: GK.7332-0046/001/2011

Dotyczy: uzgodnienia trasy sieci kanalizacji sanitarmej do budynku mieszkalnego przy ul.
Polnej w Smolcu na dz. Nr 240/9

Gmina Katy Wroclawskie uzgadnia trase i wyraza zgode na zlokalizowanie projektowanego
odcinka kanalizaciji sanitarmnej fi 160 PVC do budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego
na dz. Nr 240/9 obreb Smolec w zakresie zlokalizowania niezbednej infrastruktury w gminnym pasie
drogowym Smolec ul. Poina dz. Nr 1 wediug przediozonego do uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu, zachowujac podane domiary i uwzgledniajgc zapisy niniejszego
uzgodnienia:

1. Miejsce prowadzenia prac w obrebie pasa drogowego odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢.

2. Zezwala si¢ na wykonanie przedmiotowego odcinka kanalizacji w pasie drogowym metodg wykopu
otwartego dostosowujgc szerokos¢ wykopu do Srednicy przewodu i technologii robét przy montazu.
odpowiednio za i i obudowac.

3. W miejscu skrzyzowati i zblizefi projektowanej kanalizacji do istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

nalezy stosowaé rury ochronne na wystepujacym uzbrojeniu- rury dwudzielne z PE lub PVC typu
AROT. Montaz zabezpleaeh w miejscach skrzyzowann wykonywa¢ w zaleznoSci od stanu

istniejgcego w gruncie po wykonaniu odkrywek. Prace powinny byé prowadzone w uzgodnieniu i

pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.
4. Zasypujac wykopy po robotach ziemnych grunt zageszcza¢ mechanicznie warstwami co 20 cm.
5. Po zak iu iemn iin in nan m_gruncie teren starannie u kowaé

$§ci¢ | doprowadzi¢ do stanu pierwotnego odbudowujgc warstwy konstrukcyjne i nawierzchnie w
dotychczasowej technologii.
6. Gmina Katy Wroclawskie nie ponosi odpowiedziainosSci za kolizije z urzadzeniami obcymi
znajdujacymi sie w pasie drég gminnych. Lokalizacje tych urzadzer ustali¢ z ich uzytkownikami.

7. Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne z prawem do dysponowania terenem wyzej wymienionych
dziatek gminnych na cele budowiane.

8. Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe lub dokonaé zgloszenia budowy
albo wykonania robét budowlanych we wiasciwym organie architektoniczno- budowlanym.

Z1JPOWAZNIENIA BURMISTRZA

Sprawe prowadzi: mgr ine. Miecgpbdaw Reps
Piotr Litwin tel. 71/ 390-72-25 2ZASTEPCA BYRNISTRZA
gk@katywroclawskie.pl

W zatgczeniu: projekt zagospodarowania terenu
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Zarzad Powiatu Wroclawsgjgg

YO POWIATg
Wo WROCE 4yrn] OWE

50-440 Wroctaw, ul. T. Koscitekbd 1.5 oo
/722 47 22 40 24 foctaw

tel. / fax + 48 /71/ 7221700 (701) e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl  fax +% /71 72 21 706

Wroctaw, dnia 06 maja 2011r.
SP.DT.673-128/001/11/10288/2011/JZ

oz QDPIS

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115. z péZn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu
Postgpowania Administracyjnego (Dz U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), dzialajac z
upowaznienia Zarzadu Powiatu Wroctawskiego z dnia 04 stycznia 2011r. po rozpatrzeniu wniosku
Pana W%adyslawa Puzanowskiego PROINSTAL ul. Jutrosifiska 13/4, 51-124 Wroctaw, dziatajacego
w imieniu Inwestora

Miasta Gminy Kqty Wroclawskie Rynek 1, 55-080 Katy Wroclawskie

z dnia 21 kwietnia 2011r., kt6ry zarejestrowano w Starostwie Powiatowym w dniu 22 kwietnia 2011r.
poz. 10288/11 w sprawie uzgodnienia: przebiegu trasy przylacza kanalizacji sanitarnej do dz. nr 314/1,
w pasie drogi powiatowej nr 2020D, dz. nr 516dr., obrgb Bogdaszowice, gm. Katy Wroctawskie

wyraiam zgode

na budowe przylqcza kanalizacji sanitarnej do dz. nr 314/1, w pasie drogi powiatowej nr 2020D, dz.
nr 516dr, obreb Bogdaszowice, w gminie Kqty Wroclawskie na nastepujacych warunkach:

1. Budowg przylacza kanalizacji sanitarnej w m. Bogdaszowice, w gminie Katy Wroctawskie nalezy
wykona¢ zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym.

2. Przejscie poprzeczne pod drogg powiatowa nr 2020D, nalezy wykona¢ pod katem prostym, bez
naruszenia konstrukcji jezdni metoda przeciskowa. Diugosé rury ochronnej ma byé réwna co
najmniej tacznej szerokosci jezdni, poboczy (chodmka), i rzutéw pozmmych skarp. Rurg nalezy
umiesci¢ na gigbokosci min. 1,2 m liczac od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi rury. Czas
trwania rob6t przy przejsciu nie moze by¢ dhuzszy niz dwa dni.

3. InfrastrukturQ techniczna projektowana pod rowem nalezy usytuowaé na glebokosci, ktéra wynika
z jego odtworzenia zgodnie z normami.

4. Nalezy odbudowa¢ uszkodzone podczas prac budowlanych pobocze i rowy znajdujace si¢ w pasie
drogowym.

5. Nalezy odbudowaé pobocze stosum do odtworzenia warstwy $cieralnej gr. 10cm thuczen o frakji
0-31,5mm i stopniu zageszczenia Is=1,0.

6. Po zakoriczeniu robét budowlanych w miejscach wykopéw w obrebie pasa drogowego grunt
nalezy zagqécxc mechanicznie warstwami co 20cm, zwracajac szczegblna uwagg na stopien
zaggszczenia gruntu

7. Przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy uzyskaé pozwolenie na budowg lub dokona¢
zgloszenia budowy albo wykonania robét: budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego we Wroclawiu:

8. Przed uzyskaniem pozwolenia na’ budowg, naleiy ,uzgodmé z zarzadcy drogi projekt
budowlany inwestycjl

9. Roboty ziemne nie moga byé wykonywane w olcresne mrozow Prace nalezy wykonaé¢ wedtug
normy PN — S - 02205:1998 Drogi samochodowe Roboty ziemne.

10. Roboty bgda wykonywane zgodnie z zatwierdzonym. przez Zarzqdza_;qcego ruchem projektem
organizacji ruchu zastgpczego oznakowania robét prowadzonych W pasie drogowym.

11. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewnié utrzymanie czystoéci na terenie pasa
drogowego.



12. Termin, czas trwania i szczegbly realizacji rob6t nalezy ustali¢ przed wydaniem zezwolenia, z
Obwodem Drogowym w Mirostawicach, tel. 071 3162245. -

13. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnoici za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie
w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

14. Zgodnie z art.39 ust.5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, niezwiazanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przetozenia ponosi:

1) zarzadca drogi — w przypadku gdy okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie
drogowym jest krétszy lub réwny 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce
drogi, pod warunkiem zachowania dotychczasowych wlasciwosci uzytkowych oraz
parametrow technicznych urzadzenia lub obiektu;

2) wiadciciel urzadzenia lub obiektu — w przypadku gdy:

a) okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie drogowym jest diuzszy niz
4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadcg drogi,
b) na zadanie wlasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu lub obiekcie.

15. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. O wydanie decyzji —
zezwolenia nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi tj. Zarzadu Powiatu Wroclawskiego zalaczajac
dokumenty wymagane w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst
Jednolity Dz. U. z2007r. Nr 19, poz. 115. z pézn. zm.) wraz z projektem zabezpieczenia robét - na
jeden miesiac przed ich rozpoczeciem.

16. Za zajgcie pasa drogowego zostanie pobrana oplata przewidziana art. 40, ust.4 w/w ustawy.

17. Za umieszczanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera sie oplate zgodnie z art.
40, ust.5 w/w ustawy.

18. Wszelkie odksztalcenia pasa drogowego w miejscu robSt powstale w ciagu dwéch lat od
zakoriczenia prac beda usuwane na koszt wykonawcy robot.

19. Decyzja obowiazuje na okres dwéch lat i traci swoja waznoé¢ w przypadku nie dotrzymania
podanych warunkéw.

20. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane
zwiazane z budowa przylacza kanalizacji sanitarnej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115. z pézn. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektéw i urzadzen infrastruktury techniczne;j
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Niniejsze
zezwolenie stanowi wyjatek zawarty w zapisie ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym, w szczegOllnie
uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzen niezwiazanych z potrzebami
ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi.
Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz
umieszczania w nim w/w urzadzefi. Warunkiem odstapienia od tego zakazu jest wystapienie w
konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia
ma charakter wyjqtkowy.

Zobowiazuje si¢ strong wnioskujaca do zachowania warunkéw wynikajacych z niniejszej
decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolgnie do Samorzadowego Kolegiuth Odwolawczego we
Wroclawiu, za podrednictwem ZarzadwPowi Weoctawskiego, w term 14 dni od dnia jej

d ia.
oreczenia WIC ROSTA

Plan sytuacyjny z zaznaczona lokalizacjs

D Pan Wiadystaw Puzanowski PROINSTAL ul\Ji} Jer. itek
Do wiadomosci. ‘

1.  Obwé6d Drogowy w Mirostawicach.
2. SPIDT.

. .
Sprawe prowadzi:

Joanna Zbroiniska pok. 248
tel.07172 21 739
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GMINA KATY WROCLAWSKIE @ @

RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSKIE
TEL: (+48 71) 390-72-00, FAX: (+48 71) 390-72-01, E-MAIL: wzad@katywrociawskie.pl

Katy Wroctawskie, 2011-02-11

sT
PROINSTAL AROSTWO POWIATOWE

we WROCLAWIU

.WMUW i Budownictwa
Jutrosifiska 13/4 Y- Kosciuszki 131, 50440 Wroctaw

51-124 Wroctaw 1. 73/ 722 17 22 do 34

Numer pisma: GK.7332-0026/001/2011

Dotyczy: uzgodnienia trasy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odatezieniem do dz. Nr 100/2
obreb Soénica- RéZzaniec

Gmina Katy Wroctawskie uzgadnia trase i wyraza zgode na zlokalizowanie projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej PVC 200 wraz z odgatezieniem do budynku mieszkalnego wolnostojacego na dz.
Nr 100/2 w Soénicy w zakresie zlokalizowania niezbednej infrastruktury w pasie drogi gminnej w
Sosénicy dz. Nr 98 wediug przediozonego do uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu,

zachowujac podane domiary i uwzgledniajac zapisy niniejszego uzgodnienia:
1. Miejsce prowadzenia prac w obrebie pasa drogowego odpowiednio oznakowac i zabezpieczyC.

2 Prace ziemne w obrebie pasa drogowego nie moga by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura
otoczenia jest nizsza niz 0 st. C.

3. Zezwala si¢ na wykonanie przedmiotowej sieci wraz z odalezieniem w gminnym pasie drogowym
metodg wykopu otwartego, dostosowujac szerokos¢ wykopu do $rednicy ukiadanego uzbrojenia i
technologii rob6t przy montazu.

4. W miejscu skrzyzowan i zblizef projektowanej sieci wraz z odatezieniem do istniejacego uzbrojenia
podziemnego, nalezy stosowac rury ochronne na wystepujacym uzbrojeniu- rury dwudzielne z PE
lub PVC typu AROT. Montaz zabezpieczen w miejscach skrzyzowan wykonywac w zaleznosci od

stanu istniejagcego w gruncie po wykonaniu odkrywek. Prace powinny by¢ prowadzone w
uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

5. Studzienki na sieci kanalizacji sanitamej w pasie drogowym zaprojektowaé z nakryciem typu
ciezkiego.

Na trasie projektowanej sieci moze i idencionowana rolnicza sie¢ drenarska. W
przypadku natrafienia na drenaz nalezy o tym fakcie bezzwiocznie powiadomi¢ tut. Urzad. Miejsce
uszkodzenia zabezpieczy¢ do czasu naprawy. Wszelkie naprawy dokona¢ pod nadzorem
Rejonowego Zwiazku Spotek Wodnych w Srodzie Slaskiej tel. (071) 317-38-41 lub 0501-778-306.
Zaleca sie zawiadomi¢ RZSW o terminie rozpoczecia prac ziemnych.

7. Gmina Katy Wroclawskie nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujgcymi si¢ w pasie drog gminnych. Lokalizacje tych urzadzefh ustalic¢ z ich uzytkownikami.

8. Uzgodnienie obowiazuje w okresie 2 lat i traci wazno$¢ w przypadku niedotrzymania podanych

warunkéw, zmiany przebiegu sieci lub przytaczy, badz zaistnienia istotnej Zmiany zainwestowania
terenu na ich trasie.

Sprawe prowadzi:
Piotr Litwin tel. 71/ 390-72-25 BU R

W zataczeniu: mgr int. Antont Kop
- projekt zagospodarowania terenu
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TEMAT:

Sie¢ jwraz z |

do budynku jednorodzini

ADRES:

Sosnica dz. dr 98, 100/2 gmina Katy Wroctawskie

INWESTOR:

Gmina Katy Wroclawskie Rynek - Ratusz 155-080 Katy Wroctawskie
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GMINA KATY WROCLAWSKIE @ @:

RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSKIE
TEL.: (+48 71) 390-72-00, FAX: (+48 71) 390-72-01, E-MAIL: wxzad@katywrociawsikie.pl

- ]
Katy Wroctawskie, 2011-02-25

PROINSTAL

Jutrosiriska 13/4 STAROSTWO POWIATOW*

) we WROCLAWIU
51-124 Wroclaw Wydziat Architektury | Budownict:
ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wrook...

tol. 71/ 722 17 22 do 34
Numer pisma: GK.7332-0047/001/2011 @

Dotyczy: uzgodnienia trasy sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul.
Kwiatowej w miejscowo$ci Samotwér na dz. Nr 38/1

Gmina Katy Wroclawskie uzgadnia trase i wyraza zgode na zlokalizowanie projektowanej sieci
kanalizacji sanitamej fi 200 i odcinka umozliwiajgcego wigczenie sie do sieci fi 160 PVC dla budynku
mieszkainego jednorodzinnego wolnostojacego na dz. Nr 38/1 obrgb Samotwér w zakresie
Zlokalizowania niezbednej infrastruktury w gminnym pasie drogowym Samotwér ul. Kwiatowa dz. Nr
38/1 wediug przediozonego do uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu, zachowujac podane
domiary i uwzgledniajac zapisy niniejszego uzgodnienia:

1. Miejsce prowadzenia prac w obrebie pasa drogowego odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc.

2. Zezwala si¢ na wykonanie przedmiotowego odcinka kanalizacji w pasie drogowym metodg wykopu
otwartego dostosowujac szeroko$¢ wykopu do Srednicy przewodu i technologii rob6t przy montazu.
kop odpowiednio zal i i obudowag.

3. W miejscu skrzyzowari i zblizeri projektowanej kanalizacji do istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
nalezy stosowaé rury ochronne na wystepujacym uzbrojeniu- rury dwudzieine z PE lub PVC typu
AROT. Montaz zabezpieczefi w miejscach skrzyzowann wykonywa¢ w zaleznosci od stanu
istniejagcego w gruncie po wykonaniu odkrywek. Prace powinny by¢é prowadzone w_uzgodnieniu i
pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

4. Projektowane studzienki na sieci kanalizacji sanitamej w pasie drogowym zaprojektowa¢ z
nakryciem typu ciezkiego.

5. Na trasie projektowanej sieci moze wystepowa¢ niezaewidencjonowana rolnicza sie¢ drenarska. W
przypadku natrafienia na drenaz nalezy o tym fakcie bezzwiocznie powiadomi¢ tut. Urzad. Miejsce
uszkodzenia zabezpieczy¢ do czasu naprawy. Wszelkie naprawy dokona¢ pod nadzorem

Rejonowego Zwigzku Spolek Wodnych w Srodzie Sigskiej tel. (071) 317-38-41 lub 0501-778-306.
Zaleca si¢ zawiadomi¢ RZSW o terminie rozpoczecia prac ziemnych.

6. Zasypujac wykopy po robotach ziemnych grunt zageszcza¢ mechanicznie warstwami co 20 cm.
7. Po zakoficzeniu iemn ii i na na runcie teren starannie u| kowaé
§ci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego odbud jac warstwy konstrukcyjne i nawierzchnie w
dotychczasowej technologii.

8. Gmina Katy Wroclawskie nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujacymi sie w pasie drég gminnych. Lokalizacje tych urzadze ustali¢ z ich uzytkownikami.

9. Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne z prawem do dysponowania terenem wyzej wymienionych
dzialek gminnych na cele budowiane.

10. Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgloszenia budowy
albo wykonania robét budowlanych we wiasciwym organie architektoniczno- budowianym.

7 UPOWAZNIENIA BURMISTRZA

Sprawe prowadzi: Piotr Litwin tel. 71/ 390-72-25

W zalaczeniu: projekt zagospodarowania terenu
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Projekt budowlany
#‘\\.|\I " . " o ;
TYTUL PROJEKTU: | Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitamej wraz z przytaczem
inz. Wiadystaw Puzanowski up. nr 160/82/WBPP k -
Skala 1:500 Nr rysi S| |
S —

PROJEKTANT:
N N
: | Projekt zagospodarowania terenu

-

| Samotwér dz. dr 43, 38/1 gmina Katy Wroctawskie

INWESTOR: | Gmina Katy Wroclawskie Rynek - Ratusz 1 55-080 Katy Wroctawskie
[ BRANZA: SANITARNA




A ﬁ GMINA KATY WROCLAWSKIE @ B

RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSKIE
TEL: (+48 71) 390-72-00, FAX: (+48 71) 390-72-01, E-MAIL: urzad@katywroclawside.pl

DR
Katy Wroctawskie, 2011-03-09

PROINSTAL

Jutrosiniska 13/4 STAROSTWO POWIATOWE

51-124 Wroctaw we WROCLAWIU
Wydziat Arciiitektury | Budownictwa
ul. Kogcluszki 131, 50-440 Wroctaw

tel. 71/ 722 17 22 do 34
Numer pisma: PRI.2211-0014/001/2011 @

Dotyczy: Odp: uzgodnienie sieci i przytaczy kan. do studni dz. nr 204/30, 204/32, 204/34, 204/36,
204/38, 204/40 Bogdaszowice

Gmina Katy Wroctawskie uzgadnia projekt kanalizacji sanitarnej w ul.
Boréwkowej z wigczeniem do kanalizacji sanitarnej w ul. Chmielnej w
Bogdaszowicach z nastepujgcymi uwagami:

1. w miejscu wigczenia projektowanej kanalizacji sanitarnej do kanalizacji w ul.
Chmielnej nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drogi przy zachowaniu nastepujgcych
warstw konstrukcyjnych: warstwa odsaczajgca grub. 10 cm, podbudowa
ttuczniowa grub. 25 cm, podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej grubosci
4cm, warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm.

2. w miejscu styku krawedzi istniejacg nawierzchnie drogi nalezy przycig¢ pitg. W

miejscu styku nalezy zastosowac¢ tasme kauczukowa na catej dtugosci

przylegania.

odtworzenie nawierzchni nalezy wykonac¢ na szerokosci wiekszej o 0,5 m niz

szerokos$¢ wykopu.

w miejscu wykonania wykopow grunt nalezy zagesci¢ mechaniczne warstwami

co 20 cm,

projekt przytaczy kanalizacji sanitarnej wraz z przedmiarem robét i kosztorysem

inwestorskim nalezy sporzadzi¢ jako odrebne opracowanie,

teren w ul. Borowkowej nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego,

nalezy uzyskaé, od wiascicieli terendw na ktérych projektowana jest droga,

prawo do dysponowania terenem w rozumieniu przepiséw art. 32 ust. 4 pkt 2

Prawa Budowlanego.

No o A

sprawe prowadzi:
Czestaw Stec, tel. 71 390 72 09
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GMINA KATY WROCLAWSKIE ‘ E‘:

RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSIGE
TEL.: (+48 71) 390-72-00, FAX: (+48 71) 390-72-01, E-MAIL:

Katy Wroctawskle, 2011-03-23

PROINSTAL
Jutrosiriska 13/4  STAROSTWO pow,
ATOWE
- we w
51-124 Wroclaw wy . ";!g‘CLAWI

. Kakcluazki 131, 50449 pyrrcecs

tol. 71/ 7 roclaw
Numer pisma: GK.7332-0030/002/2011 217220084

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu trasy sieci wodociaggowej w Czerniczycach

-

Gmina Katy Wroclawskie w odpowiedzi na wniosek z dnia 11.01.2011 r. /data wptywu 17.01.2011
r./ uzupeiniony w dniu 18.02.2011 r. uzgadnia trase i wyraza zgode na zlokalizowanie projektowanej
sieci wodociggowej fi 110 PEHD do zasilania budynkdw mieszkalnych Nr 26, 28 i 30 w Czermiczycach
w zakresie pasa drogi gminnej w miejscowosci Czericzyce dz. Nr 144 i 179 wediug przediozonego
do uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu, zachowujgc podane domiary i uwzgledniajac
zapisy niniejszego uzgodnienia:

1. Miejsce prowadzenia prac w obrebie terenu gminnego odpowiednio oznakowa¢, obudowaé i
zabezpieczy¢.

2. Prace ziemne w obrebie pasa drogowego nie mogq by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura
otoczenia jest nizsza niz 0 st. C.

3. Zezwala si¢ na wykonanie przedmiotowego odcinka sieci w gminnym pasie terenu metodg wykopu
otwartego, dostosowujgc szeroko$¢ wykopu do Srednicy ukiadanego uzbrojenia i technologii rob6t
przy montazu. Zdemontowane elementy nawierzchni oraz materialy do budowy skiadowaé w
miejscach nie stwarzajgcych dodatkowych utrudniert komunikacyjnych.

4. W miejscu skrzyzowar i zblizei projektowanej sieci do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, nalezy
stosowac rury ochronne na wystepujgcym uzbrojeniu- rury dwudzielne z PE lub PVC typu AROT.
MontaZzabapeczeﬁwmne;sw&shzyZmﬁwykonywaéwzaleZnosaodsianu istniejagcego w
gruncie po wykonaniu odkrywek. Prace one w nieniu i nadzorem
wiascicieli uzbrojenia.

5. Hydranty przeciwpozarowe zlokalizowa¢ przy granicy pasa drogowego.

. Na trasie i : desz rolni
snec drenarska W ptzypadku natraﬁema na drenaz nale:y o tym fakcne bezzwlocznle powiadomi¢
tut. Urzad. Miejsce uszkodzenia zabezpieczy¢ do czasu naprawy. Wszelkie naprawy dokonaé¢ pod
nadzorem Rejonowego Zwigzku Spélek Wodnych w Srodzie Slgskiej tel. (071) 317-38-41 lub
0501-778-306. Zaleca si¢ uzgodni¢ lokalizacje urzadzeri melioracyjnych na omawianym terenie z
RZSW oraz powiadomi¢ o terminie rozpoczecia prac ziemnych.

7. Po zakoticzeniu prac ziemnych i instalacyinych na naszym gruncie teren starannie uporzadkowac,
ié i i¢ do stanu pi odbudowuigc wa konstrukcyine i nawierzchnie w

8. Gmina Katy Wroclawskie nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujgcymi si@ w pasie drég gminnych. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

9. Uzgodnienie obowigzuje w okresie 2 lat i traci wazno$¢ w przypadku niedotrzymania podanych
warunkéw, zmiany przebiegu sieci, badZ zaistnienia istotnej zmiany zainwestowania terenu na jej
trasie.

Jednoczesnie informuje, 2e wiascicielem gruntu w dzialce ewidencyjnej 180/7 obreb Czemiczyce

zgodnie w ewidencjg prowadzong przez Staroste Powiatu Wroclawskiego jest Agencja Nieruchomosci
Rolnych Oddziat Terenowy we Wroclawiu.



Z uwidocznionej na przediozonej mapie do celéw projektowych dziatki Nr 180/5 /bedacej wiasnoscig
ANR/ w drodze podziatu nieruchomosci zostala wydzielona dziatka o Nr 180/6 /wiasnos¢ gminy/ i
obecnie przedmiotowa dziatka jest oznaczona numerem ewidencyjnym 180/7.

Wobec powyzszego zakres przewidywanych prac do wykonania na dz. Nr 180/7 obreb Czemiczyce
nalezy uzgodnié z wiascicielem gruntu, po uzyskaniu wypisu z ewidencji gruntow w Powiatowym
Zakiadzie Katastralnym, Wroctaw ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroclaw.

Sprawe prowadzi:
Piotr Litwin tel. 71/ 390-72-25 s
STRZ

Au:due Kopeé

W zalgczeniu:
- projekt zagospodarowania terenu
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GMINA KATY WROCLAWSKIE £ s

RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAS
TEL: (+48 71) 390-72-00, FAX: (+48 71) 390-72-01, E-MAIL: madowrodlmlic.p!

Katy Wroclawskie, 2011-02-14

STAROSTWO POWIATOWE

PROINSTAL we WROCL.
e e
Jutrosiniska 13/4 i 131, 50-440 Wroctaw

tel. 71/
51-124 Wroclaw 722 17 22 do 34

Numer pisma: GK.7332-0030/001/2011

Dotyczy: uzgodnienie sici wod. dz. nr 144 Czeniczyce

Gmina Katy Wroctawskie uzgadnia trasg i wyraza zgode na zlokalizowanie projektowanej sieci
wodociagowej fi 110 PEHD zasilania budynkéw mieszkalnych Nr 26, 28 i 30 w Czemczycach W
zakresie pasa drogi gminnej W miejscowosci Czermiczyce dz. Nr 144 wedtug przediozonego do
uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu, zachowujac podane domiary i uwzgledniajac zapisy
niniejszego uzgodnienia:

1. Miejsce prowadzenia prac W obrebie terenu gminnego odpowiednio oznakowaé, obudowac i
zabezpieczyC.

2. Prace ziemne w obrgbie pasa drogowego hie moga by¢ prowadzone W okresie, gdy temperatura
otoczenia jest nizsza niz 0 st. C.

3. Zezwala si¢ ha wykonanie przedmiotowego odcinka sieci w gminnym pasie terenu metodg wykopu
otwartego, dostosowujac szerokosé wykopu do $rednicy ukiadanego uzbrojenia i technologii robot
przy montazu. Zdemontowane elementy nawierzchni oraz materialy do budowy skiadowa¢ w

miejscach nie stwarzajacych dodatkowych utrudnieft komunikacyjnych.

4. W miejscu skrzyzowan i zblizen projektowanej sieci do istniejacego uzbrojenia podziemnego, nalezy
stosowa¢é rury ochronne na wystepujacym uzbrojeniu- rury dwudzielne z PE lub PVC typu AROT.
Montaz zabezpieczen wW miejscach skrzyzowa wykonywaé w zaleznoéci od stanu istniejagcego W

gruncie po wykonaniu odkrywek. Prace powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia.

5. Hydranty przeciwpozarowe zlokalizowa¢ przy granicy pasa drogowego.

< oroiektowane] sieci wystepui - raewidenci N lizacia deszczowa i rolnicza
sie¢ drenarska. przypadku natrafienia na drenaz nalezy O tym fakcie bezzwiocznie powiadomic
tut. Urzad. Miejsce uszkodzenia zabezpieczy¢ do czasu naprawy. Wszelkie naprawy dokona¢ pod
nadzorem Rejonowego Zwigzku Spolek Wodnych w Srodzie Slaskiej tel. (071) 317-38-41 lub
0501-778-306. Zaleca si¢ uzgodni¢ lokalizacje urzadzefi melioracyjnych na omawianym terenie z
RZSW oraz powiadomic 0 terminie rozpoczecia prac ziemnych.

do vei technolodii.
8. Gmina Katy Wrockawskie nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizie z urzadzeniami obcymi
znajdujacymi sie W pasie drog gminnych. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

9. Uzgodnienie obowigzuje w okresie 2 lat i traci waznoS¢ W przypadku niedotrzymania podanych
warunkéw, zmiany przebiegu sieci, badZ zaistnienia istotnej zmiany zainwestowania terenu na je
trasie.

Sprawe prowadzi:
Piotr Litwin tel. 71/ 390-72-25

W zatgczeniu: projekt zagospodarowania terenu
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Oznaczenia:

Sie¢ wodociggowa PEHD de 110

JEDNOSTKA
PROJKETOWA

tel.71-325 91 30; fax 71-723 26 57 proinstal.wroclaw@gmail.com

PROINSTAL
Ul. Jutrosifiska 13/4 51-124 Wroctaw

INWESTOR: Urzad Miasta i Gminy Kafy Wroclawskie, Rynek- Ratusz 1, 55-080 Kafy Wroctawskie
TEMAT: Sie¢ wodociagowa w Czerficzycach

ADRES: Czemczyce dz.179,144,180/5,177,175/3 gmina Katy Wroclawskie
STADIUM: Projekt budowlany _ BRANZA: SANITARNA
PROJEKTANT: inz. Wiadystaw Puzanowski up. nr 160/82/WBPP i {\AL
RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu _ Skala 1:500 _zq rys:S-1




Starosta Powiatu Wroctawskiego Wroctaw, dnia 28.04.2011
Zesp6t Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej

ul. Tadeusza Kosciuszki 131 sTARosTv;o Pomxrowe
50-440 Wroctaw Wydﬁ;ov :rr;‘:{iték?u?yti Bud!)t\inidwa
tel. 7137234 68,71 3723477 ul. Kogciuszki 131, 50-440 Wroctaw

tel.71i722(“|)722d034

OPINIA POZYTYWNA NR 677/2011

Przedmiot uzgodnienia: Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej do studni na dziatce nr 245/1
przy ulicy Gtéwnej w miejscowosci Smolec.

Lokalizacja: Gmina: Katy Wroctawskie-obszar wiejski
Obreb: Smolec, ul. Gtéwna, dz.: 25/1

Whioskodawca: PROINSTAL
51-124 Wroctaw ul. Jutrosiriska 13/4

Zlecenie nr: 8682/2011

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (jednolity tekst
z 2005 roku, Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
przedtozona do uzgodnienia dokumentacja zostata zaopiniowana pozytywnie.

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia prosimy powiadomié
pisemnie ZUDP we Wroctawiu, powotujac sie na numer opinii.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Integralng czg$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestyc;ji.
Uwagi i zalecenia:

O terminie rob6t powiadomié¢ pisemnie EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Rejon Wroctaw,

Telekomunikacje Polska RZ TOK, WWzPT we Wroclawiu, DSG Sp. z 0.0. ZG we Wroctawiu oraz ZGK
Katy Wroctawskie.
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—— Projektowane przylacza kanalizacji sanitamej 0,16 PVC ”. = = 8 w
P RoINS T .AL % 23 38
mw 51-124 WROCLAW, UL. JUTROSINSKA 13/4 tel. (071)-325-81-30 \ﬂw =] W .w O N m
TEMAT: Odecinki przy do sleci kar sanitarnej m M m u M ..m
ADRES: Smilec dz. nr 25/1 gmina Katy Wrociawskie IM = = m .W nWAI.
TWESTOR: | Gmina Katy Wroctawskie Rynek - Ratuaz 1 55-080 Katy Wroclawskie IW < B m,m.ﬂ
STADUM: Projekt budowlany [ BRANZA: SANITARNA |, ©3 & 5 nog
TYTUL PROJEKTU: [Projokt y odcinka dosedtan st [\.- | B > S TSN
PROJEKTANT: | in2. Wiadysiaw Puzanowsk up. nr 160/82/WBPP ;4.\..
RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu _m_sr 1:500 Nr rys:S-1




Starosta Powiatu Wroctawskiego Wroctaw, dnia 28.04.2011
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Tadeusza Kosciuszki 131

STAROSTWO
50-440 Wroctaw e e WRO g&\w\gows
tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77 O Kot it Budowmiciwa

tel. 71/ 722“1,7 22 do 34

OPINIA POZYTYWNA NR 676/2011

Przedmiot uzgodnienia: Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej do studni'na dziatce
nr 274/27 przy ul. Kwiatowej w miejscowos$ci Smolec.

Lokalizacja: Gmina: Katy Wroctawskie-obszar wiejski
Obreb: Smolec, dz.: 274/27

Whioskodaweca: PROINSTAL
51-124 Wroctaw ul. Jutrosiriska 13/4

Zlecenie nr: 8681/2011

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (jednolity tekst
z 2005 roku, Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
przediozona do uzgodnienia dokumentacja zostata zaopiniowana pozytywnie.

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia prosimy powiadomi¢
pisemnie ZUDP we Wroctawiu, powotujac sie na numer opinii.

Uzgodnienie zachowuje waznos$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
Uwagi i zalecenia:

W miejscach skrzyzowan realizowanej linii kablowej n/n z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
wykopy prowadzi¢ bez uzywania sprze¢tu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrozno$ci.
O terminie wykonywania prac powiadomi¢ pisemnie EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Rejon
- Sroda Slaska, DSG Sp. z 0.0. ZG we Wroctawiu oraz ZGK Katy Wroctawskie.
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Oznaczenia:

Projektowane przytacze kanalizacji sanitamej 0,1
FPRCCOINS T . 2
51-124 WROCLAW, UL. JUTROSIKISKA 13/4 tel. (071)-325-¢
‘o] TEMAT: Odcinki przytaczeniowe do sleci kanali sa
ADRES: Smolec dz. nr 274/27 gmina Katy Wrodlawskie

| INWESTOR Grmina Katy Wrociawskie Rynek - Ratusz 1 55-080 Katy Wn
STADIUM: Projekt budowiany [ BRANZA: SAN
TYTUL PROJEKTU: | Projekt h do sleci k
A PROJEKTANT: In2. Wiadystaw Puzanowski up. nr 160/82/WBPP
RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu _m_ﬁi 1:500 Nr

R ﬁg POWIATINVROCLAWSKIEGO
g Y g ] pWiatowy Zakiad Katastralny we Wroctawiu
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Starosta Powiatu Wroctawskiego Wroctaw, dnia 09.05.2011
Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Tadeusza Kos$ciuszki 131

50-440 Wroctaw STAR“c')osmg POWIATOWE
tel. 71 37234 68,71 37234 77 WYdZiaOArcmem?yt}gww s

ul. Kodcluszki 131, 50-440 Wroctaw
tel. 71/ 722“1)7 22 do 34

OPINIA POZYTYWNA NR 745/2011

Przedmiot uzgodnienia: Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej do studni na dziatce nr 240/9
przy ulicy Polnej w miejscowos$ci Smolec.

Lokalizacja: Gmina: Katy Wroctawskie-obszar wiejski
Obreb: Smolec, ul. Polna, dz.: 1, 240/9

Whioskodawca: PROINSTAL
’ 51-124 Wroctaw ul. Jutrosiriska 13/4

Zlecenie nr: 9266/2011

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (jednolity tekst
z 2005 roku, Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
przediozona do uzgodnienia dokumentacja zostata zaopiniowana pozytywnie.

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia prosimy powiadomi¢
| pisemnie ZUDP we Wroctawiu, powotujac si¢ na numer opinii.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestyciji.

Uwagi i zalecenia:

W miejscach skrzyzowan realizowanego przytacza kanalizaciji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, wykopy prowadzi¢ bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej
ostroznosci.

O terminie rob6t powiadomié¢ pisemnie EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Rejon Sroda Slaska,
Telekomunikacje Polska RZ TOK, WWzPT we Wroctawiu oraz ZGK Katy Wroctawskie.
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‘ Oznaczenia:
[ Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej 0,16 PVC |

FPROINS T . AL
51-124 WROCLAW, UL. JUTROSINSKA 13/4 tel. (071)-325-91-30

TEMAT:

Odcinki przytaczeniowe do sieci kanalizacji sanitarnej|

ADRES:

Smilec dz. nr 240/9 gmina Katy Wroctawskie

INWESTOR:

Gmina Katy Wroctawskie Rynek - Ratusz 1&5&80 Kﬁy Wroctawskie

STADIUM:

Projekt budowlany @W SANITARNA

TYTUL PROJEKTU:

Projekt budowlany odcinka p«zy'acze@&@ go abg'{an. sanit.
a

PROJEKTANT:

in2. Wiadystaw Puzanowski up.

RYSUNEK:

~

powiat wroclawski
gm. Katy Wroclawskie

obr. SMOLEC

dz. /zgodnie z zakresen/|
Nr sekcji : 453.333.244

woj. dolnoslaskie| MAPADO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

wykonana przez :
USLUG! GEODEZYINE
WALDEMAR JAROSZ

na podstawie mapy zasadniczej oraz wynikéw
szenia geodezyjnej, zarejestrowanej
:lgII?ZK we m;«m pod nr

N7 20422011

PZK we Whootawiu, dn. 07.04 2011
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Starosta Powiatu Wroctawskiego Wroctaw, dnia 09.05.2011
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
' ul. Tadeusza Kos$ciuszki 131
STAROSTWO POWIATOWE

50-440 Wroctaw we WROCLAWIU

Wydziat Archi ;
tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77 o Km“m“:g‘;{fymudoxm

tol. 71/ 72217 22 do 34
OPINIA POZYTYWNA NR 734/2011

Przedmiot uzgodnienia: Projekt przytaczy kanalizacji sanitarnej do studni na dziatkach
o numerach 237/3-7/9-11 przy ul. Stonecznikowej w m. Smolec.

: Lokalizacja: Gmina: Katy Wroctawskie-obszar wiejski
| Obreb: Smolec, ul. Stonecznikowa, dz.: 237/1, 237/3, 237/4, 237/5, 237/6,
| 23717, 237/9, 237/10, 237/11

Whioskodawca: PROINSTAL
51-124 Wroctaw ul. Jutrosiniska 13/4

Zlecenie nr: 9208/2011

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (jednolity tekst
z 2005 roku, Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
przediozona do uzgodnienia dokumentacja zostata zaopiniowana pozytywnie.

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia prosimy powiadomié¢
pisemnie ZUDP we Wroctawiu, powotujac si¢ na numer opinii.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Integralng czes$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Uwagi i zalecenia:

W miejscach skrzyzowar\ realizowanych przytaczy z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, wykopy
prowadzi¢ bez uzywania sprzgtu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

O terminie wykonywania prac powiadomi¢ pisemnie EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Rejon
Sroda Slaska, DSG Sp. z 0.0. ZG we Wroclawiu oraz ZGK Katy Wroctawskie.

zup. SJAROSTY
W e A—
nspektor
m 2. Grazyna Blaszczak




7%
STAR FWJ

0STwo POwW|
sﬁ.ﬂnaﬁxoogsaosm
ul. Kosciugzk) .xas.maf Budownictwa

ol 71/ 722 334%2

-
2

; STARG
_ i ;2 :um

Pe owﬁN c

i3
oraz Nmmvo.os uzgadniani @

3G /201 =\ |

sygn.: .

Wroclaw, dni 5 w@\é 8;
. o

\/\Oxf.lx o2 ..\

bsloo

ks260

Oznaczenia:

- Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej 0,16 PVC

P ROINS T AL
51-124 WROCLAW, UL. JUTROSINSKA 13/4 tel. (071)-325-91-30

TEMAT: Przyla

do studnl na dz. 237/3-7,8-11

ADRES: m:.o.!u:_ Slonecznikowa dz. dr nr 2371,

nr 237737

| Fvwekrore

oaixéiaﬁiaoai Ratusz 1 55-080 Katy Wrociawskie

_ STADIM:

Projekt budowiany

| BRANZA: SANITARNA

TYTW, PROJEKTU:

Projekt a

)

PROJEKTANT:

inz. Wiadystaw Puzanowski up. nr 160/82/WBPP

Rrsugx:

Projekt zagospodarowania terenu

_m_s_. 1:500 |Nr rys:S-1

T
|
|




Starosta Powiatu Wroctawskiego Wroctaw, dnia 12.05.2011
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ul. Tadeusza Kos$ciuszki 131 STAROSTWO POWIATOWE
50-440 Wroctaw Wiz Archtgns S
tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77 ul. Kosciuszki 131, 50440 wrecarrs

tel. 71/ 722 17 22do 34

OPINIA POZYTYWNA NR 753/2011

Przedmiot uzgodnienia: Projekt przytacza kanalizacji éanitarnej do studni na dziatce nr 314/1
przy ulicy Gtéwnej w miejscowosci Bogdaszowice.

Lokalizacja: Gmina: Katy Wroctawskie-obszar wiejski

Obreb: Bogdaszowice, ul. Giéwna, dz.: 314/1.

Whioskodawca: PROINSTAL

51-124 Wroctaw ul. Jutrosiriska 13/4

Zlecenie nr: 9458/2011

‘Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (jednolity
tekst z 2010 roku, Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
przediozona do uzgodnienia dokumentacja zostata zaopiniowana pozytywnie.

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia prosimy powiadomié
pisemnie ZUDP we Wroctawiu, powotujac si¢ na numer opinii.

Uzgodnienie zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestyciji.
Uwagi i zalecenia:

Bez uwag.
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Oznaczenia:
== Projektowane przylqcze kanalizacji sanitamej 0,16 PVC
FPROINS T . AL

134 1
PS 51-124 WROCLAW, UL. JUTROSIKISKA 13/4 tel, (071)-325-91-30 3
TEMAT: Odcinki do sieci kanalizacji i i
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/ | smabuom: Projekt budowlany [ BRANZA: SANITARNA
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PROJEKTANT: | inz. Wiadysiaw Puzanowski up. nr 160/82/WBPP b’/ d-
RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu _[Skala 1:500[Nr rys:S-1 J,
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g 3 °
202
. < : WROCIAWSKIEGO |- . : £
woj. dolnoslaskie | AP Do cELOW PrOJEKTOWYCH P e Katasetiny o ek [ g
powiat wroctawski §: 1:500 W cbszaze czneczonym fnlg przerywsny Rag mi’
. dokonano sidusiizac trebcl maepy zesadnicze). | ) -_e-___..{SOOA
gm. Katy Wroclawskie wykonana przez : pomiery prvieto F = E 103
. A R w) ”
0br.BOGDASZOWICE | WALDEMAR ARGSZ : §;§§§: s
~
. ) o ) |
dz./zgodnie z zakresenV W &Wm% ? g
Nrsokal: wP2K we Wroniamis podne oesiowsndl | Pineenteryasds powfonewcee paecjedicesd | . . L -
244 PZK we Wroclawiu, dn.04.03.2010
452.444.144 DZ.19613 / 2009 | sporzaceiva ‘Katerzyne Jeziorska Wy 0. s




Starosta Powiatu Wroctawskiego Wroctaw, dnia 28.12.2010
Zespot Uzgadaniania Dokumentacji Projektowej

ul. Tadeusza Kos$ciuszki 131 STAROSTWO POWIATOWE

50-440 Wroctaw ‘we WROCLAWIU
tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77 . Kosetoman sy 1B sounictwa

tel. 71/ 722«1)7 2do 34

OPINIA POZYTYWNA NR 2023/2010

Przedmiot uzgodnienia: Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem do studni rewizyjnej
na dziatce nr 100/2 w miejscowosci Sosnica, obreb So$nica-Rézaniec.

Lokalizacja: gm. Katy Wroctawskie
m. Sosnica dz. nr 100/2

Whioskodawca: PROINSTAL
51-124 Wroctaw ul. Jutrosiriska 13/4

Zlecenie nr: 26525/2010

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (jednolity tekst
Z 2005 roku, Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z pdéin. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
przedtozona do uzgodnienia dokumentacja zostata zaopiniowana pozytywnie

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia prosimy powiadomié
pisemnie ZUDP we Wroctawiu, powotujac sie na numer opinii.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Uwagi i zalecenia:

Wszystkie egzemplarze projektu uzupetni¢ przebiegiem projektowane;j linii kablowej n/n uzgodnionej
opinig ZUDP nr 9030/2010.
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Starosta Powiatu Wroctawskiego Wroctaw, dnia 28.04.2011
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ul. Tadeusza Kosciuszki 131

50-440 Wroctaw STAROSTWO POWIATO

tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77 we WROCLAW:U WE

Wydzist Architektury | ictwa
ul. Kosciuszk 131,%05%0&""

tol. 71/ 722 17 22 do 34
(«4)

OPINIA POZYTYWNA NR 679/2011

Przedmiot uzgodnienia: Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej ttocznej do pompowni
$ciekéw na dzialce nr 31/8 w miejscowos$ci Skatka.

Lokalizacja: Gmina: Katy Wroctawskie-obszar wiejski
Obreb: Skatka, dz.: 31/8

Whioskodawca: PROINSTAL
51-124 Wroctaw ul. Jutrosiniska 13/4

Zlecenie nr: 8684/2011

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (jednolity tekst
z 2005 roku, Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z pdézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
przedtozona do uzgodnienia dokumentacja zostata zaopiniowana pozytywnie.

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia prosimy powiadomié
pisemnie ZUDP we Wroctawiu, powotujac sie na numer opinii.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
Integralng czg$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestyciji.
Uwagi i zalecenia:

Bez uwag.
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Starosta Powiatu Wroctawskiego Wroctaw, dnia 28.04.2011
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Tadeusza Kosciuszki 131

50-440 Wroctaw STAROSTWO POWIATOWE
tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77 Wydzion Aot s o

ul. Kosciuszki 131, 50440 Wroctaw
tel. 71/ 722(41)722 do 34

OPINIA POZYTYWNA NR 680/2011

Przedmiot uzgodnienia: Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem do studni rewizyjnej
na dziatce nr 38/1 przy ul. Kwiatowej w miejscowosci Samotwor.

Lokalizacja: Gmina: Katy Wroctawskie-obszar wiejski
Obreb: Samotwor, ul. Kwiatowa, dz.: 38/1

Whioskodawca: PROINSTAL
51-124 Wroctaw ul. Jutrosiriska 13/4

Zlecenie nr: 8694/2011

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (jednolity tekst
z 2005 roku, Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
przediozona do uzgodnienia dokumentacja zostata zaopiniowana pozytywnie.

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakofczenia prosimy powiadomié
pisemnie ZUDP we Wroctawiu, powotujac sie na numer opinii.

Uzgodnienie zachowuje waznos$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Uwagi i zalecenia:

W miejscach skrzyzowar realizowanej kanalizacji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, wykopy
prowadzi¢ bez uzywania sprzgtu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

W miejscach skrzyzowar z istniejacym kablem telekomunikacyjnym, wykopy prowadzié pod
nadzorem stuzb technicznych TP SA we Wroctawiu.

O terminie rob6t powiadomi¢ pisemnie EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Rejon Sroda Slaska,
Telekomunikacje Polskg RZ TOK, WWzPT we Wroctawiu oraz ZGK Katy Wroctawskie.
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Starosta Powiatu Wroctawskiego Wroctaw, dnia 28.04.2011
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ul. Tadeusza Kosciuszki 131 STAﬂggwg Powrarowe
50-440 Wroctaw Wydziol Architakan 1 o/

ul. Kosciuazki 131, 5040 e iciwa
tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77 tol. 71/ 722“1)7 22“;2 ;V“rochw

OPINIA POZYTYWNA NR 678/2011

Przedmiot uzgodnienia: Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do studni rewizyjnych
na dziatkach o numerach: 204/30, 204/32, 204/34, 204/36, 204/38 i 204/40
przy ulicy Chmielnej w miejscowo$ci Bogdaszowice.

Lokalizacja: Gmina: Katy Wroctawskie .
Obreb: Bogdaszowice, ul. Chmielna, dz.: 204/30, 204/32, 204/34, 204/36,
204/38, 204/40

Whioskodawca: PROINSTAL
51-124 Wroctaw ul. Jutrosiriska 13/4

Zlecenie nr: 8683/2011

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (jednolity tekst
z 2005 roku, Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
przediozona do uzgodnienia dokumentacja zostata zaopiniowana pozytywnie.

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia prosimy powiadomi¢
pisemnie ZUDP we Wroctawiu, powotujac sie na numer opinii.

Uzgodnienie zachowuje waznos$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestyc;ji.

Uwagi i zalecenia:

W miejscu skrzyzowan realizowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
wykopy prowadzi¢ bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

O terminie rob6t powiadomi¢ pisemnie EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Rejon Sroda Slaska,
Telekomunikacje Polska RZ TOK, WWzPT we Wroctawiu oraz ZGK Katy Wroctawskie.
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Starosta Powiatu Wroctawskiego Wroctaw, dnia 12.12.2011

Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ul. Tadeusza Kosciuszki 131 STAR S o P CAIATOWE

50-440 Wroctaw orydzias Architektury | Budownictwa

tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77 “J‘,,“?f}“,‘g%’,’f‘““’a 40 Wrodtaw
4)

OPINIA POZYTYWNA NR 2247/2011

Przedmiot uzgodnienia: Projekt przylaczy kanalizacji sanitarnej do studni na dziatce nr 204/42
oraz do dziatek o numerach: 204/27, 204/31, 204/33, 204/35, 204/37,
204/39, 204/41 i 204/46 przy ul. Borowkowej w miejsc. Bogdaszowice.

Lokalizacja: Gmina: Katy Wroctawskie-obszar wiejski
Obreb: Bogdaszowice.

Whioskodawca: PROINSTAL
51-124 Wroctaw ul. Jutrosiriska 13/4

Zlecenie nr: 26964/2011

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (jednolity
tekst z 2010 roku, Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
przedtozona do uzgodnienia dokumentacja zostata zaopiniowana pozytywnie.

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia prosimy powiadomié
pisemnie ZUDP we Wroctawiu, powotujac sie na numer opinii.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
Integraing czes$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
Uwagi i zalecenia:

Wszystkie egzemplarze projektu uzupetni¢ przebiegiem projektowanego kabla
telekomunikacyjnego uzgodnionego opinig ZUDP nr 1457/2011.

W miejscach zblizer\ i skrzyzowar realizowanych przytaczy z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, wykopy prowadzi¢ bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej
ostroznosci.

O terminie wykonywania prac powiadomi¢ pisemnie EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Rejon
Sroda Slaska oraz ZGK w Katach Wroctawskich.
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Zznaczenia:

~|— - Sie¢ kanalizacji sanitamnej 0,20 PVC wg uzg. ZUDP 678/2011
Projektowane odcinki kanalizacji sanitamej 0,16 PVC

eniu geo ezy)ne| mNenlaryZacy

* Uzgggnione owame sie uzbrolen teren
ykora

razie niez| z’areah aC)\ siecl uﬂ:rolema terenu z

ykony a prac geode yjnych.

Inwestor;

FPROINST. AL
51-124 WROCLAW, UL. JUTROSINSKA 13/4 tel. (071)-325-91-30

N % T'MAT: Odcinki sieci kanallzacji sanitarnej
ce ul. Borbwkowa dz. d _

1 7 / iazany jbel przediozy¢ W P
dminyracii architektoniczndtbudowlanej S:
— musy{umvama prdjektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje \vazno 5¢ przez okres| %“
bg 3 lat od dnidwyydania opinii v sprawie us) a p h sieci uzbrojeni;
2 STADIUM: Projekt budowlany
¢ P ozporzadzela Mrmstra Rozwoid | T¥Tue PROJEKTU: Projekt budowlany odcinkéw sieci kan. sanit.
og

in2. Wiadyslaw Puzanowski up. nr 160/82/WBPP
RYSUNEK: Projekt zagospodarowania tsrem.*sknh 1:500 ‘Nr rys:S-18

n,&erenu, QA

gionainegh?t

zzé?/zwf

Wroclaw, dma ..........

z dnia 2 kwietnia 2001 r. i spg
uzl lerenu oraz zespptéw uzgadniania dokumentacjl R

(organ uzga ;)
sieci uzbrojenia lerenu |m|e nazw|sko i podpl

GmmantyV\honhwskteRymk Ratusz 1 55-080 Katy Wroctawskie

\ BRANZA: SANITARNA |

przewodniczacego)

woj. dolnoslaskie|
powiat wroctawski
gm. Katy Wroctawskie

obr. BOGDASZOWICE

dz. /zgodnie z zakresem/|
Nr sekcji : 452.444.192

452.444.194

2gloszeni;
w PZK we

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

wykonana przez :

USLUGI GEODEZYJINE
WALDEMAR JARQSZ

na podstawie mapy zasadniczej oraz wynikéw
x?mcy geodszyjnej, zarejestrowangj

oclawiu pod nr

PZK we Wroctawiu, dn. 25.03.2011
sporzadzitla : Grzegorz Kurp

DZ. 3937/2011

STAROSTA POWIATU WROCEAWSKIEGO
Powintowy Zakied Katestrainy

ZYINE

sk 138
owskiego 1
¢ 831P13IN
B71




S~

Starosta Powiatu Wroctawskiego Wroctaw, dnia 28.12.2010
Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ul. Tadeusza Kos$ciuszki 131 STAROSTWO POWIATOWE
50-440 Wroctaw we WROCLAWIU

at Archite idownictwe
tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77 . Kobouaan 11 o ounictwe

tol, 71/ ?2%‘1’?226934

OPINIA POZYTYWNA NR 2024/2010
Przedmiot uzgodnienia: Projekt wodociagu w ul. Lotniczej w miejscowosci Czerniczyce.
Lokalizacja: ul. Lotnicza w miejscowosci Czerriczyce.

Whioskodawca: PROINSTAL
51-124 Wroctaw ul. Jutrosiriska 13/4

Zlecenie nr: 26526/2010

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (jednolity
tekst z 2010 roku, Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
przedtozona do uzgodnienia dokumentacja zostata zaopiniowana pozytywnie.

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia prosimy powiadomié
pisemnie ZUDP we Wroctawiu, powotujac si¢ na numer opinii.

Uzgodnienie zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania.

Integralng czes$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestyc;ji.
Uwagi i zalecenia:

W miejscach zblizen i skrzyzowar realizowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
wykopy prowadzi¢ bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

O terminie rob6t powiadomié pisemnie Telekomunikacje Polskg RZ TOK,WWzPT we Wroctawiu
oraz ZGK Katy Wroctawskie.




OSPODARKI HERUCHOMOSGIAM
1A DOKUMENTACJ! PROJER

VNN dnia 17 maja 1989 r. - Prawo m_mo%u._w g
2000 r. Nr 100, poz. 1086 1 Nr .268)  uzgodniongusytuowhie 3
%9 ER&«@@ MG (MR [
2 CLER 4Psrc e cP5P

N Cucon.ae.lf jemiart podlega wytyczeniu i

ji rehitektoniczno-budowlanej
zgodregic nia projektowanych¥dieci uzh
ia wydaqja oping w_sprawie uzgegpi

nie traci wazno:
nego_i Budownic

) ..N.:o.,u:
-

Oznaczenia:
i Si@€ Wodociggowa PEHD de 110

PROINSTAL
%wumm_%i UL Jutrosifiska 13/4 51-124 Wroclaw
tel.71-325 91 30; fax 71-723 26 57; proinstal wroclaw@gmail.c

INWESTOR: Urzed Miasta | Gminy Katy Wrociawskie, Rynek- Ratusz 1, 55-080 Kafy Wrootay
._MZ%., Sle¢ wodociagowa w Czerficzycach
ADRES: Czeniczyce dz.179,144,180/5,177,175,3 gmina Katy Wroclaws!

STADIUM: Projekt budowlany _ BRANZA: SANITAR
PROJEKTANT: | inz. Wiadystaw Puzanowsk up. nr 160/82WBPP ﬁz\P\
RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu _ Skala 1:500 _z_. rys:$




Ur&qd Wojewddztwa Wroc!awskiego
i Miasta Wroclawia

Wrocl'nw, pl. Powstatedw Warsmwy 1 . ... WroolsW, ., dnia .. 29.03. . 10.82 17'"

' ) ¢

.

e 160/82/UBFP.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pélnienia samodzielngch funkeji technicznych w budownictwie:

-

Na podbtane § .4 ‘18‘7- 2y.8.. § 5ust. 1jg13ust 1pkt. 2 ue 21D

>

Yozporzadzenia Min. “ra Gospodarki Terenowej i Dchrony Srodowiska z dnia 20 lu.tega 975 1.

¢ ) . ’ .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic {Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel (ka) ... “?—’e&dvsla“ 202 A“If Y "fb‘ RI . ]
m\,n W no_

_inzyniexr iannierii srodowiska . . . e o e

{tytst mukwy—mwodwy) N

urodzony (a) dnia . 20 msja 19. 50 r.w Rudzie

posiada przygotowanie znwodom. upowavma}qce do wykonywania samodzielnej funkeii ... . .

L

-kierownixa ouuow'y 1 robot 1 projektanta

e hesuE ks sabn Sac s esnbaaen Seaa RICRIE e aeewad PO, AUUR—_—— AR eres L meis otes s e

’ (mla'sl Nnktjh

. . 4
w specjalnosci . . . instalscyjno - inﬁynie:ny;jne;j o
'& muixm special rméci tﬂ:huk-zna-mmowlmﬂ)
w zakresie . . siec:. i instslacji sanitarnych

" Gpeciolizacia rawodowa) o
s



Obywatel (ka) ___N18dyslaw Puzsnowski

Te

2e

jo
4,

‘ ST - ‘ jest upowazniony (a) do:

ao spdrzaczania projektéw sieci wodooiagowych, kanalizacyjnych
i-cieplnych uzbrojenia terenu,

do kierowenia, nadzorowsnia i kontrolowgnis budowy i robédt, kiero-

wanis i kontrolowanis wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieoi
orsz ocenisnis i bsdania stsru technicznego % zskresie sieci wodo =

ciggowyoch, kanalizacyjnyoh i oiepirych uzbrojenia terenu,

do sporzgdzania projektéw instalseji ssnitarnych,

do kieroxsnia, nadzorowsnia 21 kontrolowenia budowy i robét, kiero- .
wania i kontrolowsnia wytwarzanis konstrukcyjnych eiremensow insta-

-ls8cji orsz ocenisnia i badanie stanu technicznego w zekresie insta-

. 1a¢j1 sanitarnych.

Otrzzmuje:

inZ. Wiadyalew Puzanowski.
‘ul. Romsnowskiego 10/3 -
H1=122 Wrocraw :




Wroctaw, dn. 2010-12-16

ZASWIADCZENIE

............................................................................................
..............................................................................
......................................................................

.............................................................................................................

jest czionkiem

Dolnosigskiej Okregowej izby InZzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ... DOS/1S/0460/02

...................................

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia ......2011-01-01 ' 45 gnja . 20111231

vasrErerevrsayR sy

go Rady DOIIB)

Termin waZnosci ninigjszego zaswiadczenia mozna sprawdzié
na stronie www.pilb.org.pl w zakladce ,Lista czionkow”



