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Mokronos Gérny-sie¢ woociggowa z nawiertkami-Jodtowa  DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
Sie¢ wodociagowa w ul. Jodtowej w Mokronosie Goérnym
1/SIEC WODOCIAGOWA 1 35
1.1|Roboty ziemne 1 7
1.2|Montaz sieci wodociagowej 8 35
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Mokronos Gorny-sie¢ woociagowa z nawiertkami-Jodtowa PRZEDMIAR

Lp. |Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
Sie¢ wodociagowa w ul. Jodtowej w Mokronosie Gérnym
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty ziemne
1/ KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym. km
d.1.1/0111-01
339.15+1.2 340.35
A (obliczenia pomocnicze) =========
340.35
poz.1A*0.001 km 0.34
RAZEM 0.34
2| KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- m3
d.1.1] 0210-01 |ki 0.15 m3 w gr.kat. I-IlI
PE 110 [(338.15-8.0-27.5)*0.9%(1.5+0.5*0.11+0.1) m3 450.80
PE 110 |(27.5-12.0)*0.9%(2.0+0.5*0.11+0.1) m3 30.06
HP  2.2"0.9*(1.5+0.5%0.09+0.1) m3 3.26
RAZEM 484.12
3| KNNR 1| Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi m2
d.1.1| 0313-04 | (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
PE 110 |(338.15-8.0-27.5)*(1.5+0.5*0.11+0.1)*2 m2 1001.77
PE 110 |(27.5-12.0)*(2.0+0.5*0.11+0.1)*2 m2 66.81
HP  2.2*(1.5+0.5*0.09+0.1)*2 m2 7.24
RAZEM 1075.82
4| KNNR |Podtoza z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3
d.1.1/11 0501-|-gr 10cm
04
(poz.1A-8.0-12.0)*0.9%0.1 m3 28.83
RAZEM 28.83
5| KNNR |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3
d.1.1/11 0501-
04
(poz.1A-8.0-12.0)*(0.970.31-3.14"0.11*0.11*0.25) m3 86.33
RAZEM 86.33
6| KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych koparka- m3
d.1.1| 0214-04 | mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.2-(poz.1A-8.0-12.0)0.9%0.41 m3 365.91
RAZEM 365.91
7| KNR-W | Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSmag z tworzywa sztucznego m
d.i1.1] 2-19
0102-01
analogia
poz.1A-8.0-12.0 m 320.35
RAZEM 320.35
1.2 Montaz sieci wodociagowej
8| KNNR 4 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowych - tréjniki woudowane do istniejacych ruro- kpl.
d.1.2| 1701-03 |ciggéw o $r. 160 mm
-tréjnik PE 160/110/160
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9| KNNR 4 | Zasuwy typu F5 kotnierzowe z obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng oraz tulejami PE i kpl.
d.1.2| 1112-02 | kotnierzami ocynk.o $r. 100 mm montowane na rurociagach PE
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrz- m
d.1.2| 1009-04 |nej 110 mm
- wykopy umocnione
poz.1A m 340.35
RAZEM 340.35
11| KNR 9- |Wykonanie komér startowych dla przewiertéw o dt. 2,0 m w gruncie suchym lub o normal- | szt.
d.1.2/08 0306-| nej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0 m w gruncie kat. llI-IV
04
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12| KNNR 4 | Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r. m
d.1.2| 1206-02 |200mm w gruntach kat.llI-IV
8.0+12.0 m 20.00
RAZEM 20.00
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13| KNNR 4 | Przeciaganie rurociagdw przewodowych o $r. 110 mm w rurach przewiertowych m
d.1.2| 1209-01 |-bez kosztu rur (uwzgledniony w montazu)
analogia
poz.12 m 20.00
RAZEM 20.00
14| KNR-W |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.200 mm szt.
d1.2) 2-19
0122-02
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
15 Doptata za kolano 45 st. PEHD o $r. 110 mm szt
d.1.2
w2 |1 szt 1.00
przewiert| 4 szt 4.00
12m
RAZEM 5.00
16 Doptata za kolano 90 st. PEHD o $r. 110 mm szt
d.1.2
W5 |1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17 Doptata za redukcje PEHD o $r. 110/90 mm szt
d.1.2
We |1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18 Doptata za tr6jnik PEHD o $r. 110/110 mm szt
d.1.2
W4 |1 szt 1.00
RAZEM 1.00
19 Doptata za trojnik PEHD o $r. 110/90 mm szt
d.1.2
W3 |1 szt 1.00
RAZEM 1.00
20 Doptata za zaslepke PEHD o $r. 110 mm szt
d.1.2
W4 |1 szt 1.00
RAZEM 1.00
21| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zlgcz.
d.1.2| 1010-03 | zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
- wykopy umocnione
zlgcz. 2.00
RAZEM 2.00
22| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zlgcz.
d.1.2| 1010-04 | zgrzewania czotowego o sr. zewn. 110 mm
- wykopy umocnione
338.15/12 28.18
A (obliczenia pomocnicze) =========
28.18
28+10 zlgcz. 38.00
RAZEM 38.00
23| KNNR 4 | Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zlgcz.
d.1.2| 1010-07 | zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
- wykopy umocnione
2 zlgcz. 2.00
RAZEM 2.00
24| KNNR |Nawiertki z zasuwg na istniejacych rurociggach PE o $r. zewn. 110/32 mm kpl.
d.1.2/11 0306-
01
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
25| KNNR 4 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zasuwg kpl
d.1.2| 1119-03
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
26| KNNR 4 | Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewa- szt
d.1.2| 1012-01 | no-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 90 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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27| KNNR 4 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - elementy be- m3
d.1.2| 1430-01 | tonowe
Z80 |270.4*0.470.2 m3 0.06
Z100 |1*0.570.5*0.25 m3 0.06
RAZEM 0.12
28| KNNR 4 | Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.1.2| 1410-04 | -obetonowanie skrzynek ulicznych
3*3.14"1.0%1.0"0.25"0.2 m?3 0.47
RAZEM 0.47
29| KNR-W |Oznakowanie zasuw na stupkach stalowych kpl.
d1.2| 2-19
0134-02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
30| KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 200m -1
d.1.2| 1606-01 |PEHD 0 $ér. do 110 mm prob.
1 200m -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
31| KNNR 4 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczelnosci 10m
d.1.2| 9914c- |przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rézn.
02
(poz.1A-200)/10 14.04
A (obliczenia pomocnicze) =========
14.04
14 10m 14.00
rézn.
RAZEM 14.00
32| KNNR 4 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.1.2/ 1611-01 m
1 0dc.200 1.00
m
RAZEM 1.00
33| KNNR 4 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji przewodéw z| 10m
d.1.2| 9915-01 |rur o $r. 80-100 rézn.
poz.31 10m 14.00
rézn.
RAZEM 14.00
34| KNNR 4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.1.2| 1612-01 |-dwukrotne m
Krotnos¢ = 2
1 0dc.200 1.00
m
RAZEM 1.00
35| KNNR 4 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptukaniu przewodéw z 10m
d.1.2| 9915-01 |rur o $r. 80-100 rézn.
Krotnos¢ = 2
poz.31 10m 14.00
rézn.
RAZEM 14.00
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