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PKT 1 Czes¢ ogolna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Budowa sieci wodociagowej w w drodze dz. nr 5,46/1,74,57/8,57/9 w dz. nr 47 wraz z przytaczami
dla dz. nr 46/4-5, 46/7, 46/16-19, 57/1-4 w miejscowosci Mokronos Gorny gm. Katy Wroctawskie.

Zamawiaj cy: Krystyna Balcerzak u. Wroctawska 29 Mokronos Gorny 55-080 Katy Wroctawskie

1.2 Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem robdt jest budowa sieci wodoci gowej wraz z przytaczami
Projekt budowlano — wykonawczy obejmuje wykonanie:
1. Sieci wodociagowej z rur PE 100 SDR-17
-¢ 110 mm — L = 338,15 mb
2. Przewiertu lub przecisku pod droga woj. Nr. W-370 — L. =8 mb

3. Przewiertu lub przecisku pod przepustem zjazdu dz. nr 47 — L =12 mb

5. montaz uzbrojenia na sieci rozdzielczej:

- zasuwy F5 ¢ 100 mm — 1 szt.
- zasuwy F5 ¢ 80 mm — 2 szt.
- zasuwy ¢ 32 mm — do przytacza domoego — 11 szt.

- hydranty pozarowe nadziemne ¢ 80 mm i kolanami 90 ° ze stopka — 2 szt.

Na przytaczach wodociagowych domowych ¢ 32 mm przewiduje si¢ wykonanie opasek do nawiercenia

z zasuwami kombinacyjnymi do nawiercen

6. Przylacza domowe z rur PE SDR-11 z rur PE:
¢ 32x3,0 mm - L =109 mb
[lo$¢ przyt czy = 11 budynkéw



7. Instalacje wewngetrzne montowane w budynkach 1 studniach wodomierzowych przewiduja montaz:
- wodomierzy IS 1,5 m3/h,
- kolan zaciskowych,
- zaworow kulowych ¢ 25,

- zaworu przeciwskazeniowego ¢ 20 mm,

1.3 Roboty tymczasowe i towarzysz ce
Do robot towarzyszacych inwestycji nalezy:
- wytyczenie trasy sieci z przylaczami oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- urzadzenie placu budowy.

1.4 Informacja o terenie budowy

Projektowany wodoci g zlokalizowany b dzie w dziatkach oséb prywatnych w pasach drég gminnych
oraz przechodzi¢ bedzie pod droga wojewodzka nr W-370 Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z
uzgodnieniami okre§lonymi w projekcie oraz sztuka budowlana.

1.5 Organizacja robot, przekazania placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecno ci inspektora nadzoru nastapi w
terminie wynikaj cym z umowy. Inwestor przeka e wykonawcy dokumentacje techniczn do wykonania

zadania.

1.6 Zabezpieczenie intereso6w osob trzecich

Wykonawca zobowi zany jest do zabezpieczenia 1 utrzymania placu budowy przez wybudowanie
ogrodze tymczasowych, oznaczenie przejs¢, oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie sieci
podziemnych przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zaptacie i

przyjmuje si jest wliczony w cen umowa.

1.7 Ochrona rodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowi zany stosowac przepisy dotycz ce ochrony

rodowiska naturalnego. Nalezy unika¢ uszkodze lub uciazliwosci dla oséb lub wiasno ci spolecznej a



wynikaj cych ze ska enia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nast pstwie jego sposobu

dzialania.

1.8 Warunki bhp i ochrona przeciwpo arowa

Wykonawca ma obowi zek zadbé , aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne,
sprz t 1 odzie ochronn . Wykonawca b dzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpo arowe;.
Materiaty, sprz t zlokalizowane b d na wydzielonym terenie i zabezpieczone przed dost pem 0sob

trzecich. Koszty zwi zane z tymi wymogami nie podlegaj oddzielnej zaplacie.

1.9 Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca zobowi zany jest przedstawi¢ zamawiaj cemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego
projekt zagospodarowania placu budowy. Zobowi zany jest do utrzymania w czysto ci terendw

prywatnych 1 publicznych przy wykonywaniu robot.

1.10 Zabezpieczenie budowy
Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczegélnie wykopy przed dost pem o0sob trzecich.
Wykonawca zapewni kiadki, przej cia dla oséb trzecich a tak e uzyska odpowiednie uzgodnienia na

zajecia pasa drogowego.

1.11 Nazwy i kody
45.23.21.50— 8- roboty w zakresie rurociagdéw do przesylu wody.

PKT 2 Wymagania dotycz ce wlasno ci wyrobow budowlanych

Materiaty u yte do budowy sieci wodoci gowej powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu,
powinny speilnia¢ Polskie Normy 1 posiada¢ aprobaty techniczna do stosowania w sieciach
wodoci gowych. Transport, przechowywanie rur PE powinien odbywac si zgodnie z instrukcj
producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materialy odpowiadaty

wymogom okre lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru



budowlanego sposéb 1 termin przekazania informacji o u yciu podstawowych materialéw a tak e o
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodno ci. Wszystkie materialy zastosowane powinny posiadac¢

dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodoci gowych.

PKT 3 Wymagania dotycz ce sprz tu

Przy wykonaniu robot przewidywane jest u ycie nast puj cego sprz tu :

- koparek, spycharek ziemi lub koparko — spycharek,

- wiertnic do wykonywania przyciskow rur pod terenem utwardzonym, elektronarz dzi, narz dzi.
Wykonawca zobowi zany jest do u ywania sprz tu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprz t u yty do wykonywanych robdt powinien by¢ uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Sprz t powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty

dopuszczaj ce do jego u ytkowania.

PKT 4 Wymagania dotycz ce rodkow transportu

Wykonawca zobowi zany jest do u ycia rodkow transportu materialbw nie wplywaj cych
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialdéw. Dotyczy to w szczeg6lno ci transportu rur z
PE. Rury powinny by¢ transportowane zgodnie z instrukcja producenta. Przewdz rur w miar
mozliwosci w oryginalnie zapakowanych paletach, rury zabezpieczone wieczkami uniemozliwiajacymi

zabrudzenia ich wn trz. Rury powinnyby ¢ podparte na catej ich dtugo ci.

PKT 5 Wymagania dotycz ce wla ciwo ci wykonania robot

Wykonawca zobowi zany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa,
wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
odpowiedzialny jest za prawidlowe wytyczenie trasy sieci wodoci gowej z przyl czami wykonanej

przez uprawnionego geodet .

Trasowanie sieci
Wytyczenie trasy wodoci gu nale y wykona¢ zgodnie z projektem. Nale y zachowa¢ minimalne

odlegto ci do osi ruroci gu



Przy skrzyzowaniu rurociagu z kablami eAN nalezy wykona¢ przez zatozenie na kablach dwudzielnych

rur AROTA 110 PS nad wykopem zabezpieczajac ich awarie.

Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociagowe z rur PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie branzowej ustanowionej przez Instytut Ksztattowania Srodowiska BN-83/8836-02
»Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"- obowiazujacej od
01.07.1984 r. w powiazaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowlane.

Norma BN-83/8836-02 zawiera przepisy dotyczace wymagan w zakresie :

- wykopow otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczegdlnych warunkow BHP,

- wykopow otwartych o $cianach pionowych bez obudowy,

- wykopow otwartych nie obudowanych o $cianach nachylonych,

- zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych,

- minimalnej szerokosci wykopow,

- materiatu podtoza naturalnego 1 jego zabezpieczenia,

- wykonania drenazu poziomego i pionowego,

- stosowania $cianek szczelnych,

- zasypania przewodu.

Glebokos¢ utozenia przewodu zalezy od warunkéw klimatycznych, rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej 1 przeplywu wody w sieci. W gruntach sypkich, powyzej zwierciadta wody gruntowe;j
minimalne zaglebienie przewodu liczac od jego spodu do powierzchni terenu po zasypce powinno
odpowiada¢ glebokosci przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 powigkszonej o 0,4 m. Glgbokos¢ tg
mozna zmniejszy¢ max. 0,20 m w nastepujacych przypadkach:

- przewo6d wodociagowy stale bedzie si¢ znajdowac ponizej poziomu wody gruntowej,

- przy zapewnieniu stalego przeptywu wody wsieci,

- przy zapewnieniu srodkéw wykluczajacych mozliwos¢ zamarzania armatury.

Minimalna szeroko$¢ wykopu dla rur PE 0 I 10 min winna wynosi¢ 0,80 m . Zasyp przewodu w wykopie
sktada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokos$ci 20 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociagu nalezy przeprowadzi¢ etapami :



- wykonanie warstwy ochronnej z wylaczeniem odcinkow potaczen rur,

- po prébie szerokosci rurociagu wykonanie warstwy na polaczeniach,

- zasyp do powierzchni terenu.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny - piasek sypki drobno lub
srednioziarnisty bez grud i kamieni.

Wykopy pod budow wodoci gu przewidziano prowadzi¢ mechanicznie przy u yciu koparki. Wykopy
przewidziano wykona¢ jako w skoprzestrzenne o cianach zabezpieczonych a urowo 1 jako
szerokoprzestrzenne. Wykopy w skoprzestrzenne wykonywane b d w pobli u istniej cych drog,
budynkéw, drzew i innego uzbrojenia terenu. W miejscach skrzy owa z istniej cym uzbrojeniem
podziemnym oraz z napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prowadzi¢ sposobem r cznym.
Wykopy prowadzone sposobem rocznym o gt boko ci powy ej 1,0m zabezpieczy¢ przez odeskowanie.
Odeskowanie wykona¢ zgodnie z norma BN —83/8836-02. Zasypka ruroci gu do wysoko ci 20cm nad
wierzch rury- r czna gruntem piaszczystym i1 dalej do wysoko ci 50cm gruntem rodzimym lecz bez
korzeni i kamieni. Powy ej 50cm przykrycia zasypk mo na prowadzi¢ przy u yciu lekkiego sprz tu
mechanicznego. W przypadku pojawienia si w wykopach wody, szczegdlnie podczas prac w czasie

deszczu przewiduje si  wypompowanie wody przy uzyciu przewo nych pomp spalinowych.

Monta przewodow wodoci gowych.

Sposob montazu 1 ukladanie przewodéw z rur PE z uwagi na wihasciwosci fizyko -
chemiczne tworzywa, odbiega w znacznym stopniu od montazu rur tradycyjnych jak zeliwo,
stal czy nawet PVC.

W zakresie $rednic , odno$nie formy dostawy , wystepuja dwa rodzaje rur:

- w kregach o srednicach od 20 - 75 mm

- w odcinkach prostych 6 - 12 m if> 90 - 225 mm

W technologii faczenia rurociagéw z PE wystgpuja przede wszystkim ztacza zgrzewane ( czotowo lub
elektrooporowo ) tworzac potaczenia monolityczne tworzywa taczonych elementow .

Przewody z rur PE moga by¢ montowane nad wykopem na powierzchni terenu z p6zniejszym ulozeniem
na dnie wykopu oraz montowanie na dnie wykopu. Rury z PE ze wzgledu na rodzaj tworzywa moga by¢
uktadane w temperaturze od — 20 do 50° C.

Jednak z uwagi na proces laczenia- zgrzewanie jak i na pracg monteréw, montaz rurociagéw jak i jego

uktada na dnie wykopu powinna przebiega¢ przy dodatnich temperaturach zewngtrznych. Wtaczenie



budowanego odcinka przewodu do istn. przewodu wodociagowego powinno si¢ odbywaé¢ w temp.
powietrza zblizonej do temp. wody tzn. 5 - 15 °C . Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi
projektowanego przewodu z zachowaniem spadkow.

Rury na catej dlugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Przy gruntach
piaszczystych , piaszczysto - gliniastych , gliniasto - piaszczystych , $rednio zwartych i luznych nie
zawierajacych kamieni, przewody z PE moga by¢ uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym.

W gruntach skalistych , zbitych itach nalezy wykona¢ umocowanie podioza z gruntu piaszczystego o
grubosci 15-20 cm z jednoczesnym jego zaggszczeniem. Przewody wodociagowe nalezy ulozy¢ na
glebokosci $redniej 1,5 m ppt zgodnie z obowiazujacymi normami PN-85/B-01700 . PN-87/B-06050 i

opracowanymi profilami podtuznymi zataczonymi w czg$ci graficzne;.

PKT 6 Kontrola, badania i odbior robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robdt, jako ci robot i zastosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni system kontroli, b dzie prowadzil pomiary, badania materialow i robot z
cz stotliwo ci gwarantuj ¢ , ze roboty wykonano zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej 1
specyfikacji technicznej. Badania, pomiary, proby szczelno ci ruroci gow nale y przeprowadzaé
zgodnie z wymogami norm 1 w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
zobowi zany jest prowadzi¢ dokumentacje budowy i udost pnia¢ j do wgl du przedstawicielom
uprawnionych organéw.

Kontrole, odbidr robdt nale y wykonywaé w oparciu o:

- PN -B—-10725 Wodoci gi. Przewody zewn trzne.

Wymagania i1 badania.

- PN — B — 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodoci gowych.

- Instrukcje wykonania 1 odbioru oraz eksploatacji sieci wodoci gowych z PCV i1 PE wydana przez
producenta rur np. Wavin, Metalplast — Buk.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Probg ci nieniow wodoci gu wykona¢ zgodnie z PN — 64/B — 10115. Zamontowane odcinki sieci
nale y zasypa¢ warstw piasku gr. 20 cm z wyj tkiem w zléw potl czeniowych i1 uzbroje na sieci.
Przygotowany odcinek ruroci gu podda¢ probie na ci nienie 1 MPa. Wynik proby jest pozytywny, je li
w ci gu 30 min. nie b dzie spadku ci nienia powy ¢j 0,01 MPa na ka de 100 m przewodu i nie wyst pi

przecieki na pol czeniach rur i armatury.



PKT 7 Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robdét.

Inwestycja rozliczana b dzie kwota zawarta w umowie wynikaj ca z przetargu na wykonanie sieci z
przyt czami. W przypadku wyst pienia ewentualnych robot dodatkowych, ich zakres, warunki
wykonania powinien uzgodni¢ wykonawca z inwestorem i inspektorem nadzoru Inwestorskiego.
Ewentualne roboty dodatkowe powinny by¢ dokonane i udokumentowane w ksiazka obmiarow przez

kierownika robot.

PKT 8 Odbior robot budowlanych.

W przewidzianej inwestycji wyst powa¢ b d nast puj ce rodzaje odbiorow:

Odbiory robot ulegaj ce zakryciu lub zanikaj ce.
Ka dy odcinek sieci, przytacze przed zasypaniem podlega odbiorowi z udziatem inspektora nadzoru

inwestorskiego, odbidr ten powinien by¢ potwierdzony protokotem.

Odbior ko cowy.

Odbior ko cowy nale y przeprowadzi¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre lonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych. Na odbiér wykonawca jest zobowi zany dostarczg nast puj c
dokumentacje:

- protokoty odbiorcow ¢z ciowych,

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiatow,

- dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami,

- dziennik budowy z wpisami ko cowymi,

- instrukcje konserwacji i eksploatacji wodoci gu,

- 0 wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, sztuka budowlana i
przepisami Prawa budowlanego,

- o$wiadczenie wlascicieli dziatek Ze teren zostal przywrdocony do stanu pierwotnego i ze nie wnosza

zadnych uwag co do wykonanych robot.

Odbior po okresie r kojmi



Pod koniec okresu r kojmi Zamawiaj cy organizuje odbior ,,po okresie r kojmi”. Odbior ostateczny —
pogwarancyjny. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny organizuje zamawiaj cy. Polega on na ocenie
wykonanych robot zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ko cowym lub/oraz

ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

PKT 9 Rozliczenie robot
Rozliczenia obejmuje nast puj ce roboty:
- roboty tymczasowe 1 towarzysz ce,

- roboty budowlane i instalacyjne obj te zawarta umowa.

PKT 10 Dokumentacja odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja obejmuje:

1. Projekt budowlany sieci wodoci gowej z przyl czami
2. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot.

Inwestor przeka e wykonawcy po 1 egz. w/w dokumentacji.

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.

Przy opracowaniu specyfikacji technicznej korzystano z nast puj cych materiatow :

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

oprac.

- Instrukcja wykonania 1 odbioru robét dla sieci z rur PCV i PE — Wavin,

- PN -B—-10725 Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania.

- PN - 86/B — 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodoci gowych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru Siecii instal acji - C.O.B —R. T. J. ,,INSTAL”.

Ruroci gi, armatura do budowy sieci z przyt czami powinny posiada¢ wazna APROBATE

TECHNICZNA oraz atesty 1 opinie higieniczne P.Z.H.
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