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OPIS TECHNICZNY

. WSTEP

1. Dane ogéline

1.1 Inwestor:

Krystyna Balcerzak u. Wroctawska 29 Mokronos Gorny 55-080 Katy Wroctawskie

1.2 Zadanie:

Sie¢ wodociggowa w w drodze dz. nr 5,46/1,74,57/8,57/9 w dz. nr 47 wraz z przytagczami dla
dz. nr 46/4-5, 46/7, 46/16-19, 57/1-4 w miejscowosci Mokronos Goérny gm. Katy Wroctawskie
1.3 Obiekt:

Sie¢ wodociggowa i przytacza wody

1.4 Stadium:

Projekt Budowlany sieci i przytaczy wody

1.5 Podstawa i cel opracowania

Podstawami opracowania sg :

- Zlecenie Inwestora

- Warunki ZGK budowy sieci wodociggowej umozliwiajacej dostawe wody do projektowanych
budynkow mieszkalnych

- Podktad geodezyjny, zaktualizowany w granicach inwestowania (mapa do celéw
projektowych w skali 1:500),

- Obowigzujace normy i przepisy.

Celem opracowania jest wykonanie Projektu Budowlanego sieci wodociggowej wraz z
przytaczami

1.7 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- sie¢ wodociggowa z rur PEHD de 110
Catkowita dtugos¢ sieci wodociggowej de 110 wyniesie 338,15 m.
- przytacza wody do wyszczegodlnionych dziatek
Il. SIEC WODOCIAGOWA

1. Lokalizacja i trasa sieci wodociggowej

Projektowany wodociag de110nalezy wykonaé¢ jako odgatezienie istniejgcego wodociagu
de 160 w ulicy Topolowe;j.



2.Charakterystyka wodociagu

Wodociag wykonany bedzie z rur polietylenowych typoszeregu SDR-17 PE 100, PN10 o
Srednicy zewnetrznej 110mm, taczonych za pomocq zgrzewania czotowego i
elektrooporowego oraz tulei z luznymi kotnierzami w miejscach potagczeh z armaturg
kotnierzowa. Srednice odcinka dobrano przy zatoZzeniu, ze projektowany fragment sieci
zapewnia¢ bedzie w przysziosci odbiorcom wtasciwe warunki zaopatrzenia w wode do celow
bytowo-gospodarczych oraz przeciwpozarowych.

Rurocigg posadowiony bedzie srednio na gtebokosci ok. 1,50 m ponizej terenu.

Na odcinku pod ul. Topolowg oraz pod przepustem zjazdu Al. Jodtowej na wewn trzng droge
dojazdowg wodoci g nalezy utozy¢ bezrozkopowo metod przewiertu sterowanego lub
przecisku w rurze ochronnej 200

Trag sieci wodociggowej z rur polietylenowych nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng o
szerokosci 400 mm z wtopiong wkifadkg metalowa. Tasme nalezy uktada¢ 50 cm nad
wierzchem rury.

3. Materiaty

3.1. Przewody wodociagowe i ksztattki

Projektuje sie wykonanie wodociggéw z rur polietylenowych (PE-HD) wedtug typoszeregu
SDR-17, PN 1,0MPa, faczonych za pomocg zgrzewania czotowego i elektrooporowego oraz
tulei z luznymi kotnierzami. Wpiecie do istniejacej sieci poprzez tréjnik ¢160/160/110. Rury jak
rowniez ksztattki tj. kolana, tuki, trojniki, tuleje kotnierzowe i kotnierze dostarczone do montazu
muszg posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania i Swiadectwo
pochodzenia. Do potgczen kotnierzowych nalezy uzy¢ srub ze stali, ocynkowanych.

3.2 Armatura

Na projektowanej sieci przewiduje sie montaz dwodch zeliwnych hydrantow p.poz typu
nadziemnego DN 80.

Na odgatezieniach do hydrantu nalezy zamontowal zasuwy Zeliwne, bezdtawikowe z
elastycznym zamknieciem, emaliowane lub epoksydowane wewnatrz, typoszereg F5. Zasuwy
nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe do zasuw i zeliwne skrzynki uliczne do instalacji
wodnych wg PN-85M-74081. W miejscu zabudowania umiescic tabliczki orientacyjne. Skrzynki
od zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkami zelbetowymi.

W terenie gdzie nie bedzie jeszcze wykonywana nawierzchnia utwardzona skrzynke zasuwy
DN80 nalezy zabezpieczy¢ obudowg betonowg o wymiarach 0,7 x 0,7 x 0,3 m.

3.3 Bloki oporowe

Pod armaturg przewidziano fundamenty z betonu, celem wyeliminowania sit poprzecznych.
Sciany oporowe blokéw wesprze¢ o grunt rodzimy. Powierzchnie stykowe blokéw z
rurociggiem wytozy¢ folig PE.

4. Wytyczne wykonania sieci wodociggowej

4.1 Odbior robot
Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-97/B-10725
Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage, aby w dokumentacji powykonawczej znalazly sie :
* opis technologii zgrzewania
* projekt sieci ze wszystkimi naniesionymi zmianami
* inwentaryzacja powykonawcza ODGK



* protokoty z prob szczelnosci

* protokét odbioru niwelacji dna wykopu i wykonania podsypki oraz obsypki
* wyniki badan zageszczenia gruntu w zasypanym wykopie

* protokét oczyszczania, ptukania i dezynfekcji wodociggu

* decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

* pozwolenie na budowe

* dziennik budowy

* oswiadczenie geodety o0 zgodnosci wykonania z dokumentacjg

4.2 Roboty montazowe i oznakowanie trasy

W szczegdlnosci nalezy stosowacé sie do nastepujacych zasad:
* Rodzaj zastosowanych do budowy materiatdw powinien zosta¢ uzgodniony z ZGK w Katach
Wroctawskich
* rury muszg posiada¢ trwate oznakowanie wytworcy. Dla projektowanych rurociagéw nalezy
stosowac rury z typoszeregu SDR-17
* rurociagi powinny by¢ taczone za pomocg zgrzewania doczotowego (w uzasadnionych
wypadkach nalezy zastosowa¢ mufy elektrooporowe) z wyjatkiem przytaczenia hydrantu gdzie
zastosowano potgczenie kotnierzowe
* sprzet stosowany do wykonania potgczeh musi pozwalaé na petng kontrole procesu
zgrzewania.
* operatorzy wykonujacy potgczenia musza by¢ wykwalifikowani i posiada¢ ksigzeczke
zgrzewacza
* w gruntach innych niz piaszczyste pod rurociggiem nalezy stosowac¢ podsypke piaskowa
gruboéci 10 cm i zasypywaé rurocigg piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury
(podtoze powinno spetnia¢é wymagania pkt. 5 PN-B/10736)
* wodociggi uktada¢ w temperaturach dodatnich (ale nie w okresie upatéw - mozliwie w
zakresie temperatur 10 - 12( C)
Podtaczenie do czynnej sieci powinno sie odbywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, po
uzyskaniu decyzji Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i po zgtoszeniu do ZGK
w Katach Wroctawskich
Oznakowanie zabudowanego uzbrojenia (hydranty, zasuwy) dokona¢ zgodnie z BN-86/B-
09700 za pomoca tabliczek, umieszczonych na statych obiektach budowlanych, ogrodzeniach
lub na stupkach z rur stalowych ( 50 mm, h=1,6 m.
Na catej dlugosci nad wodociggiem powinna by¢ uktadana tasma ostrzegawcza z PCW, koloru
biato - niebieskiego o szerokosci 0,4 m z zatopiong wkladkg metalowa 0,5 m nad goérng
powierzchnig scianki wodociggu.
Drut sygnalizacyjny winien by¢ wprowadzony do skrzynek zasuw i hydrantéw, tak aby mozliwe
byto doktadne ustalenie potozenia wodociggu za pomoca pomiarow potencjatu elektrycznego.

4.3 Préby szczelnosci i cisnienia

Ogolne zasady prowadzenia prob podane sg w normie PN-97/B-10725. Probe nalezy wykonac
na cisnienie robocze 1,0 MPa, po uprzednim rozparciu rurociggéw blokami oporowymi w
miejscach tego wymagajacych i zasypaniu czesci rurociagu z wyjatkiem potaczen, ktére winny
by¢ widoczne podczas préby.

4.4 Ptukanie i dezynfekcja

Przed wiaczeniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wstepne,
dezynfekcje i ptukanie wtodrne.

Ptukanie wstepne ma na celu usuniecie zanieczyszczeh z rurociggu i nalezy je przeprowadzi¢
wodg z istniejacej sieci, z predkoscig przeptywu wody 1,50 - 2,0 m/s. Dezynfekcja ma na celu
zlikwidowanie zanieczyszczen biologicznych i nalezy jg wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem
MZiOS z dnia 31/05/1977 r. Pobér wody do ptukania winien byé uzgodniony z ZGK w Katach
Wroctawskich w trybie roboczym. Warunkiem wigczenia rurociggu do czynnej sieci bedzie
pozytywny wynik badania bakteriologiczno-fizycznego i chemicznego wykonanego przez
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna. Witaczenie rurociggu do eksploatacji, po uzyskaniu decyzji



Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, winno odby¢é sie =z udzialem
przedstawiciela ZGK w Katach Wroctawskich. Wode po dezynfekcji zneutralizowaé
tiosiarczanem sodu w ilosci 0,85 mg na 1 mg neutralizowanego chloru w prowizorycznym
zbiorniku o pojemnosci 2 m3, a nastepnie zla¢ do kanalizac;ji.

4.5 Ochrona przed korozja

Rurociagi polietylenowe nie wymagajg ochrony antykorozyjnej. Potaczenia kotnierzowe nalezy
zabezpiecza¢ poprzez szczelne opaski z folii termokurczliwej. Montowana armatura i ksztattki
zeliwne nie powinny posiadac¢ uszkodzen warstwy zabezpieczajacej, zarowno na zewnatrz jak
i wewnatrz elementu.

lll. PRZYLACZA
1. Przylacza wody

Projektowane budynki mieszkalne jednorodzinne zasilane bedg wodag z projektowanej w
ramach niniejszego opracowania sieci wodociggowej de 110 zlokalizowanych w drodze dz.nr
46/11,57/8 1 57/9

Projektuje sie jedenascie przylaczy wody z rur PE 100 de 32 tgczonych przy pomocy rur i
ksztattek elektrooporowych. Przytacza zlgczone bedg z sieciag wodociggowg za pomocg
armatury nawiercajgco-odcinajacej 110/32.

Skrzynki uliczne nalezy zastabilizowaé betonem na powierzchni 0,7 x 0,7x 0,3 m.

Przytacza uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci okoto 10cm ze spadkiem
minimum 0,5% w kierunku sieci gminej.

Przylacza przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do pomiaru geodezyjnego a nastepnie do odbioru
technicznego ZGK w Katach Wroctawskich, po czym zasypaé piaskiem do 30 cm ponad
wierzch rury starannie ubijajac bokami. Nastepng warstwe moze stanowi¢ grunt rodzimy.

Trasy wykonanych przylaczy wodociggowych z rur polietylenowych nalezy oznaczy¢ tasma
lokalizacyjng o szerokosci 400 mm z wtopiong wkitadkg metalowa. Tasme nalezy ukfadac
50 cm nad wierzchem rury.

Do pomiaru zuzywanej wody zaprojektowano dla budynkéw na dz. nr 46/5, 46/16, 46/19
wodomierze dn25 montowane wewnagtrz budynku natomiast na pozostatych dziatkach w studni
wodomierzowej PE ¢550. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe
dn 20 mm. Za wodomierzem oprocz zaworu dn 20 mm nalezy zamontowa¢ zawoér
antyskazeniowy 1” klasy EA.

IV WYTYCZNE ORGANIZACJI | WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

1. Organizacja robét

1.1 BHP - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

- przed rozpoczeciem robot zgodnie z Wykonawca (kierownik robét) jest zobowigzany
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art.21a Prawa Budowlanego Dz.U. Nr 129
poz.1439) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.27.08.2002r. (Dz.U.Nr 151
poz.1256).

Przy realizacji robdét ziemnych i montazowych zwigzanych z przebudowg wodociggu
ikanalizacji sanitarnej nalezy, w trosce o ochrone zdrowia pracownikow oraz osob trzecich,
przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i normach
branzowych, m. in.:



- Rozporzadzeniu MBiIMB z dnia 28.031972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz.
93),

- Rozporzadzeniu MGPIiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach, i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz. 437),

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).
Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z
prowadzenia robot liniowych i rozbiérkowo — montazowych a zwlaszcza:

- wykonywanie gtebokich wykopéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu oraz
przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopow),

- wlasciwy roztadunek materiatéw ciezkich,

- skladowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami producentdéw i przepisami bhp w miejscach,
do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,

- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym materiatdw prefabrykowanych z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg
niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie)

- zagrozenia przy pracach prowadzonych na istniejagcym obiekcie, przy jednoczesnym braku
mozliwosci wyeliminowania obecnosci o0sob trzecich np. mieszkancéw. Stwarza to
konieczno$¢ wtasciwego przygotowania placu budowy m.in. przez wygrodzenie terenu prac,
ustawienie tablic ostrzegawczych o gtebokich wykopach oraz oswietlonych barierek
zabezpieczajacych wykop, przygotowanie mostkow pozwalajgcych na dojscie do budynkow,

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych,

- w przypadku koniecznosci wejscia do studzienki kanalizacyjnej badz do jakiegokolwiek
zbiornika celem dokonania np. remontu lub oczyszczenia komory nalezy wnetrze dobrze
przewietrzy¢ przenosnym wentylatorem. Wykrywaczem gazéw nalezy oznaczyé poziom
stezenia gazow toksycznych. Osoba wchodzaca do srodka winna byé wyposazona w aparat
tlenowy i asekurowana z zewnatrz.

Zakres planu BiOZ powinien obejmowac nastepujace roboty wyszczegodinione w § 4 wiw
Rozporzadzenia:

- roboty w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia w
odlegtosci do 3,0 m,

- roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t,

- roboty budowlane prowadzone w studniach kanalizacyjnych,

- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu,

- roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow,

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.2 Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.



Zaprojektowano budowe wodociggu w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych,
wykonywanych recznie i mechanicznie, zwracajac szczegdlng uwage na liczne przewody i
przytacza znajdujace sie w pasie robot.

Wykopy w poblizu innego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie, pod nadzorem przedstawicieli
uzytkownikdw poszczegodlnych sieci.

Pionowe Sciany wykopow zabezpieczy¢ wypraskami lub deskowaniem zatozonym poziomo.
Wzdtuz wykopow nalezy ustawi¢ barierki i w nocy oswietlic.

Ze wzgledu na niewielkg ilos¢ elementow uzbrojenia podziemnego zaktada sie orientacyjnie
30% robét ziemnych prowadzonych recznie i 70 % mechanicznie.

Obudowe wykopow projektuje sie jako petng z grodzic stalowych Gz4 uktadanych poziomo
oraz pionowych naktadek z grodzic G62. Jako rozpory uzy¢ profili stalowych 2 x ceownik 100,
bali drewnianych 12x16 cm lub rozpér stalowych regulowanych. Rozparcie wykopdw powinno
by¢ pewne i stateczne w kazdej fazie jego wykonywania. W czasie realizacji sprawdzacé
statecznos¢ wykonanego zabezpieczenia. Ze wzgledu na stosunkowo matg gtebokos$é
prowadzonych wykopow (do 2,0 m) oraz typu zastosowanej obudowy obliczeh
konstrukcyjnych nie przeprowadza sie.

2. Zaplecze budowy
Zorganizowanie zaplecza pozostawiono staraniu Wykonawcy w uzgodnieniu z Inwestorem.

3. Uwagi ogdine

1. Roboty wykonaé zgodnie z: projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” t. I, oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych”

2. Wszystkie czynnosci na istniejgcej sieci kanalizacyjnej wykonywaé pod nadzorem
przedstawicieli PRIM Exprim

3. Wszystkie zamontowane materiaty powinny posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia
do stosowania i deklaracje zgodnosci.

4. Odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe nie wymagajace uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe
jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy: ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie
wymaga uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow, wymaganych
przepisami szczegoélnymi.

5. Przepisy zwigzane, normy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414, tekst jednolity z 2003
r. Dz. U. nr 03.207.2016 z pbézniejszymi zmianami),

2. Zarzadzenie nr 8 Min. Gosp. Komunalnej z dn. 17 stycznia 1964r. w sprawie projektowania
komunalnych sieci wodociggowych (Dz. Bud. nr 8, poz. 26 z 1964r.),

3. Rozporzadzenie Min. Zdrowia i Op. Spot. z dn. 31 maja 1977r. w sprawie warunkow jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz. U. nr 18 poz. 72) oraz z
dnia 4 maja 1990r. (Dz. U. nr 35 poz. 205) wprowadzajgce zmiany do rozporzadzenia jw.

4. Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991r. w
sprawie szczegotowych zasad i trybu zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspotdziatania w tym zakresie (Dz. U. nr 83, poz. 376),



5. Rozporzadzenie Min. Spraw Wew. i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121 z 2003r. poz.
1139),

6. Zarzadzenie MGPIB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych,
przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.
Urzedowy MGPIB Nr 2 poz. 28),

7. Zarzadzenie MGPIiB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (Dz. Urz. MGPIB Nr 2 poz. 29),

8. Rozporzadzenie Min. Spraw Wewn. z dn. 4 lipca 1995r. w sprawie zakresu, trybu i zasad
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 102 z
6 wrzesnia 1995r. poz. 506),

9. Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o Badaniach i Certyfikacji (Dz. U. nr 55 z 1993r. poz. 250 z
pézn. zmianami),

10. Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o Normalizacji (Dz. U. nr 55 z 1993r. poz. 251 z pdzn.
Zmianami),

11. Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrz. i Budownictwa z dn. 14 grudnia 1994r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 10 poz. 48 z
dn. 8.02.95r.),

12. Rozporzadzenie Min. Spraw Wewn. i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz. 906 z dn.
20.11.1998r.),

13. Rozporzadzenie Min. Transportu i Gosp. Morskiej z dn. 2.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i zwigzane z nimi urzadzenia
budowlane oraz ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999r.),

14. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych zalecone do
stosowania przez Min. Gosp. Przestrz. i Bud. — Warszawa 1996r. Wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t. 2 — Instalacje
sanitarne i przemystowe. COBRTI ,Instal” — 1987r.



