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EGZEMPLARZ NR
1.0. Strona tytutowa

OPRACOWANIE PROJEKTOWE

Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

Tytut opracowania : Modernizacja rozdzielnic komputerowych TK1 | TK2 i
uzupetnienie  projektu oswietlenia awaryjnego i

ewakuacyjnego.
Nazwa obiektu: Budynek Ratusza w K agtach Wroctawskich
Adres obiektu: Ratusz-Rynek 1

55-080 Katy Wroctawskie

Inwestor: Gmina K aty Wroctawskie

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 199  4r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z200 3. Nr 207, poz. 2016 z
pbézniejszymi zmianami) O SWIADCZAM, ze projekt budowlany zostat sporz  gdzony zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

inst. elektryczne projektowat: Nr upr. 158/DO $/10
Magdalena Koztowska-Ogtaza

LIPIEC 2012
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ZAWARTO $€ OPRACOWANIA

1.0. STRONA TYTULOWA STR.NR 1
2.0. SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO STR.NR 2

2.0. SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO

l. WYKAZ ZAt. ACZONYCH RYSUNKOW TECHNICZNYCH

Il. OPIS TECHNICZNY

. WSTEP

. PODSTAWA OPRACOWANIA

. ZAKRES OPRACOWANIA
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l. WYKAZ ZAt. ACZONYCH RYSUNKOW TECHNICZNYCH
Nr rys. Tytut L.P
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. SCHEMAT ROZDZIELNICY TK1 El
2. SCHEMAT ROZDZIELNICY TK2 E2
3. RZUT PIWNICY E3
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II. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany modernizaciji
rozdzielnic TK1 i TK2 i uzupetnienie projektu oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w
budynku Ratusza w Kgtach Wroctawskich.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zzlecenie Inwestora

* wytyczne Inwestora

* projekt budowlany Modernizacji oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w ciggach
komunikacyjnych

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje :

* modernizacja rozdzielnicy elektrycznej TK1,
* modernizacja rozdzielnicy komputerowej TK2;
* uzupetnienie projektu oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w piwnicy ratusza,

4. ZASILANIE

Modernizowane rozdzielnice zasilane sg poprzez UPS z rozdzielnicy gtéwnej budynku
spos6b zasilania ww. rozdzielnic nie ulega zmianie.

Zasilanie oprawy awaryjnej i ewakuacyjnej zostanie zrealizowane z istniejgcych obwodow
rozdzielnicy TG-5.

5. STAN ISTNIEJACY

Z rozdzielnicy TK1 i TK2 zasilono obwody komputerowe budynku. W rozdzielnicy TK(1,2)
poszczegolne obwody-9 obwoddéw, zostaly zabezpieczone wytgcznikami nadprgdowymi
25A oraz wylgcznikiem réznicowoprgdowym 40A.

6. STAN PROJEKTOWANY

W celu niezawodnosci zasilania dla poszczegolnych obwodow Jako ochrone
przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
obwodu w ktérym nastgpito uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony zastosowano wytgczniki
instalacyjne nadprgdowe z cztonem roznicowoprgdowym 16A typ A. Obudowy rozdzielnic

TK1 i K2 pozostajg bez zmian.
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7. UZUPELNIENIE PROJEKTU O SWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO

Na poziomie piwnicy zaprojektowano oprawe ewakuacyjng kierunkowg 8W wskazujgcg boczne
wyjscie z budynku. Oprawa awaryjna 11W zostata przewidziana do oswietlenia korytarza
prowadzacego do ww. wyjscia. Oprawa powinna by¢ wyposazona w z6tty pasek. Obie oprawy sg
wyposazone w inwertor 3h. Instalacje do zasilenia zostanie prowadzona przewodem YDYzZo
4x1,5mm? pod tynkiem 30cm od sufitu na $cianie zgodnie z rzutem piwnicy.

8. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu prac nalezy postepowaé zgodnie z:

Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tj. Dz.U. nr 207 z 2003r., poz.2016 z pézn.
zm.),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690 z
pézn. zm.),

odpowiednimi arkuszami Przepisow Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych i zgodnie z
wymaganiami PN-IEC 60364-5-... ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i
szczegoOtowymi normami i wytycznymi branzowymi,

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

Ustawg z dnia 16.06.2003r. — w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz. 1138).

opracowanie: mgr inz. Magdalena Koztowska Ogtaza




