TL Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. \ Poszcz | RazemT
p. |
1/45331100-7 |[INSTALACJA C.O. -
1/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m |
d.1/0338-06 cementowo-wapiennegj
127.53 - m 127.53 -
e o = RAZEM 127.53
2 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego o polaczeniach spawanych o $r. 32 mm  m
d.1/0506-04
255.06 m 255.06
B RAZEM 255.06
3|KNR 4-04 Demontaz grzejnikéw Zeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m2 zesp.
d.1|0707-01
16 - zesp. 16.00
B _ RAZEM 16.00
4/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.0. miedziane o ér. zewngtrznej 15-22 mm o m
d.1/0405-05 potgczeniach lutowanych w bruzdach budynku
255.06 m 255.06 =
B - RAZEM 255.06|
5|KNR-W 2-15 |Rury miedziane przytaczone do grzejnikéw C33, Dn 15mm m
d.1|0405-05
B 32 m 32.00
| . RAZEM 32.00
6 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- m
d.1/0101-14 wowymi gr.25 mm (P)
287.06 m | 287.06
| , RAZEM 287.06
7|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacji proste lub ka- kpl.
d.1]0208-01 towe z glowicami termostatycznymi $r. 15 mm
| 16 kpl. 16.00
. , i RAZEM 16.00
8/KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne ér. 15 mm szt.
d.1|0208-05
12 - szt. 12.00
1 ) - RAZEM 12.00
9 KNR 0-31 Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. §r. 15-20 mm szt.
d.1|0210-02 '
| 32 szt. 32.00
) RAZEM 32.00
10|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej ¢.o. w budynkach  |urzadz
d.1/0404-01 ;
12 urzgdz 12.00
| | RAZEM 12.00
11 /KNR 0-31 Grzejniki stalowe ptytowe PURMO Plan Ventil Hygiene typ FHV wys. 900 |szt.
d.1/0205-03 mm i dlugosci 1200 mm montowane na $cianie
analogia
16 szt. 16.00
L RAZEM 16.00
12|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami insta- |m
d.1/0326-02 lacyjnymi w Scianach z cegiet
L - 127.53 m 127.53
‘ RAZEM 127.53
13/KNR 4-01 Zabetonowanie otworow w stropach i scianach o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.1/0206-01 przy glebokosci do 10 cm
| 27 - szt. 27.00
RAZEM 27.00
14 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami ins- m
d.1/0326-03 talacyjnymi w $cianach z cegiet ‘
67.8 m ‘ 67.80, |
(-l - B RAZEM 67.80
% UTYLIZACJA GRUZU ]
15/KNR 19-01 | Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.2/0116-04
1.8 m3 1.80 ]
] RAZEM 1.80
16 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.2/0108-17 konstrukcji ceglanych na odlegtosc 15 km
0108-20
1.8 m3 1.80]
1 - ) = RAZEM 1.80
17| KALK_ Optata za skfadowisko i utylizacje gruzu. [m3
d.2|WEASNA [
1/2012
1.8 — m?3 1.80
) RAZEM 1.80
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Urzad Miasta i Gminy Katy Wroctawskie KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
[ 1O$wietlenie ewakuacyjneiawaryjne - -
o 1|KNNR 5  |Wykucie bruzd dla przewoddw ufozonych w cegle 'm
d.11207-00 | ,
510 m 510.000|
. : RAZEM 510.000
2|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt de 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- [m
d.1/0205-01 [towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe-YDYzo 4 x1,5mm2 ‘
1510 m 510.000/
RAZEM 510.000
3 KNNR 5 Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie ‘ szt
d.10301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podlozu ceglanym
12 szt | 12.000,
‘ ‘ [RAZEM 12.000
4 KNNR 5 Puszkl instalacyjne podtynkowe o ér.do 80 mm o 3 wylotach |szt.
d.1 0302-05
12 szt, 12.000
| RAZEM 12.000
5/KNNR 5 Oprawy oéwietlenia awarynego 11 W,3h Smart 44 AIRONE lub APOLLO kpl.
d.1/0502-02
. 24 » kpl. 24000 |
| | RAZEM 24.000
6 KNNR 5 |Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego 8W,3 h SMART 44,AIRONEIub APOLLO  kpl.
d.1050203 | :
19 Kkpl. 19.000,
RAZEM | 19.000
7 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m !
d.1 1208-02 ‘ |
| 510 m ~510.000
- | RAZEM 510.000
8 KNR 2-02 Tynki wewn.pacienione przecierane gr.3-4mm na betonie wykon.recznie na 'm2
d.10814-01  scianach |
‘ 510 m2 | 510.000
‘ ‘ | RAZEM 510.000
9/KNNR 5 'Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt. :
d.1/0407-01 ‘ |
12 szt 12.000
| RAZEM ; 12.000
10|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiega napigcia pomiar | |
d.11301-01 ’ \
| [12 pomiar | 12.000|
| RAZEM | 12.000
11 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza praba) prob.
d.11305-01
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
12 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastgpna préba) prob.
d.11305-02
11 prob. 11.000
| RAZEM ] 11.000
13/ KNNR & Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1/2 ceg. w scianach lub stropach otw. |
d.11209-04 'z cegly
1 8 otw. | 8.000|
|| ) | RAZEM ‘ 8.000
14\ KNNR 5 Przebijanie otworow &r. 40 mm o diugosci do 20 em w Scianach lub stropach z  otw. '
d.1/1209-10 betonu
| 1 ofw. 1.000
RAZEM 1.000
15 KNNR 5 'Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski | szt.zyt
d.11203-08 lub bolce
56 szt.zyt 56.000
RAZEM 56.000
16 KNNR 5 Zainstalowanie modutu zasi.awaryjnego w istn. ozdobnej oprawie |kpl.
d.1 0510-01 ana-
log !
| 1 [kpl. 1.000 d
RAZEM 1.000
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Medernizacja rozdzielni TK1,TK2,zsil lamp EW AW KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst

{ Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz

Razem

Modernizacja rozdzielni przez rozdziat obwoddéw i wymiana zabezpieczen.Wykonanie nowej instalacji do oprawy ewakua-
cyjnej i opraw oswietlenia awaryjnego.

1 KNR-W 4- | Demontaz tgcznikéw w obudowie z tworzywa sztucznego o natezeniu pradu |szt.
03 1125-01 |do 25 A - iloS¢ przytgczonych przewodow do 2 ‘
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
2 KNR-W 4- |Demontaz tgcznikow w obudowie z tworzywa sztucznego o natezeniu pradu |szt.
'03 1125-03 do 25 A - ilos€ przytaczonych przewodéw do 10 |
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozitgcznik lub wylgcznik szt
08 0407-03 | przeciwporazeniowy 1 (2) - bieg.
|18 szt 18.000
RAZEM 18.000
4/KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wylacznik szt
08 0407-04 |przeciwporazeniowy 3 (4) - bieg.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5 KNR-W 5- |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna {aczeniowa 3-bieg. szt
|08 0408-03
f 2 szt 2.000
| RAZEM 2.000
6/KNR-W 4- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwsza proba dziata- |prob.
03 1209-01 nia wylacznika réznicowopradowego
L prob. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 4- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - nastepna proba dziata- préb. |
03 1209-02 nia wylacznika réznicowopradowego
8 |préb. 8.000|
RAZEM 8.000
BlKNR-W 4-  \Wykucie bruzd pochylych 1/4 x 1/2 ceg.w scianach z cegiet na zaprawie ce-|m
01 0344-01 'mentowo-wapiennej
| 40 m 40.000
RAZEM 40.000
9 KNR-W 4- |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z ce- |m
‘01 0326-02 giet
40 m 40.000
RAZEM 40.000
10/ KNR-W 5-  Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w goto- | m
08 0210-01 'wych bruzdach na podiozu innym niz beton
50 m 50.000
i \ | RAZEM 50.000
11/KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza pod oprawy oéwietleniowe przykrecane na cegle kpl.
08 0502-06 |mocowane na kotkach kotwigcych (il.mocowari 4)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
12 KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z klo- kpl.
08 0511-01 |szem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koricowych /pa oprawa ewakua-
cyjna.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowej z klo- | kpl.
08 0511-01 |szem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych/pa oprawa osw. awa-
ryjnego |
1 kpl. 1.000,
| RAZEM 1.000
14;KNR-W 4- |Sprawdzenie instalacji elekirycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie |przew.
103 1201-01 stanu izolacji
, |8 przew. 8.000
| | ‘ RAZEM 8.000
156|KNR-W 4- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- pomiar
03 1202-01 | kiego napigcia i .
2 pomiar 2.000
RAZEM | 2.000
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