PRZEDMIAR ROBOT SPORZADZONY NA PODSTAWIE OBMIARU W TERENIE | DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA :
Remont obiektu mostowego konstrukcji stalowej z pomostem drewnianym w ciagu drogi gminnej nr 107 177D nad rzeka Bystrzyca
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D-01.01.01 ROBOTY

Kod

CPV-45100000-8

PRZYGOTOWAWCZE

obiekt mostowy

Opis techniczny
Rysunki techniczne
SST
Obmiar w terenie

Roboty pomiarowe OBSLUGA GEODEZYJNA ZADANIA
Obstuga geodezyjna zadania - mapa powykonawcza do operatu kolaudacyjnego
Obstuga zadania ( komplksowa)

Kolaudacyjny operat powykonawczy po zakonczeniu inwestycji wraz z wykonaniem mapy , pomiarami itp.

rycz.

1,00

Opis techniczny
Rysunki techniczne
SST
Obmiar w terenie

Reczne karczowanie krzewdw niskich na skarpach stpozkéw do 15% powierzchni

F=4*35,00 m’ = 0,014 ha
-pozostatoséi do wywozu na odlegtos¢ do 15 km i utylizacja w cenie jednostkowej

ha

0,014

Opis techniczny
Rysunki techniczne
SST
Obmiar w terenie

Uzupetnienie gruntem powierzchni stozkéw zniszczonych i po wycince zakrzewienia -stozki
wraz z dowiezieniem materiatu , zadarniernieniem ( obsianiem trawa)

F=4*35,00 * 20% = 28,00 m’
materiat do dowiezienia i pozyskania z odlegtosci do 15 km w cenie jednostkowej zakup

28,00

Opis techniczny
Rysunki techniczne
SST
Obmiar w terenie

Przygotowanie powierzchni przyczétkow ( obie strony) poprzez oczyszczenie z resztek betonu luznego
powierzchni, badania , gruntowanie , utrzymanie ,Beton niekonstrukcyjny

V=1,60 m* , pozycja nr 19
llos¢ materiatu - wg faktycznego wbudowania potwierdzona przez Inzyniera ( inspektora nadzoru)

30,00

Opis techniczny
Rysunki techniczne
SST
Obmiar w terenie

Przygotowanie powierzchni pod naprawy powierzchni betonu przyczétka zaprawami typu PCC
Zaprawy PCC - do 40 mm ( system) wraz z przygotowaniem pwierzchni

F=3,00 m?
llo$¢ materiatu - wg poz nr 20

3,00

D-01.02.04. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod

CPV- 45111100-9

Rozbiérki elementéw drég .

Opis techniczny
Rysunki
Techniczne
Obmiar w terenie

Rozebranie nawierzchni bitumicznych do gr 4 cm z przycieciem krawedzi pitg.

F=5*1,2 *2= 12,00 m*®
V=12 *0,04 =0,5 m® materiat do wywozu na odl do 15 km .Cena jednostkowa wraz z utylizacja

12,00

Opis techniczny
Rysunki Techniczne
Obmiar w terenie

Rozebranie podbudowy ttuiczniowej na gt do 15 cm

[Fls1272-1200 m* T TTTTTTTTTTT
V=12 *0,15=1,8 m® materiat do ponownego wykorzystania . ( sktadowanie na miejscu budowy)

12,00

Opis techniczny
Rysunki Techniczne
Obmiar w terenie

Odbudowa po naprawach potaczenia - obiekt jezdnia - podbudowa ttuczniowa do 12 cm

Fls1272=1200 m2 T TTTTTTTTTTTTT
V=12 *0,15=1,8 m® materiat do ponownego wykorzystania .

12,00

Opis techniczny
Rysunki Techniczne
Obmiar w terenie

Odbudowa po naprawach potaczenia - obiekt jezdnia - podbudowa ttuczniowa do 12 cm
Fls1272= 1200 m> T TTTTTTTTTTTTT
_materiat_pochodzacy z rozborki + 15 % mat. Nowy 0/63 mm wraz z zageszczeniem .

12,00

Opis techniczny

Rysunki Techniczne|”

Obmiar w terenie

Odbudowa po naprawach potaczenia - obiekt jezdnia - geosiatka wraz z zamocowaniem

F=5*1,2 *2= 12,00 m* zamocpwanie , wypetnienie przestrzen,(wyréwnanie masa drobnoziarnista
przestrzeni ) pod asfalt twardolany min 3 cm na szerokosci 20 cm

12,00

Opis techniczny
Rysunki Techniczne
Obmiar w terenie

Odbudowa po naprawach potaczenia - obiekt jezdnia - asfalt twardolany

F=5*1,2 *0,2= 1,20 m* zamocpwanie , wypetnienie przestrzen,(wyréwnanie masa drobnoziarnista
przestrzeni ) pod asfalt twardolany min 3 cm na szeroko$ci 20 cm

12

Opis techniczny
Rysunki Techniczne
Obmiar w terenie

Wykonanie nowej nawierzchni w miejscu rozebranej dostosowywujac ja do wysokos$ci $cianki zwirowej
przyczétka grdo 10 cm

F=5*1,2"2-1,20 = 10,80 m*

D-07.01.01. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Kod

CPV- 45233100-0

Opis techniczny
Rysunki Techniczne
Obmiar w terenie

Wykonanie organizaciji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia prac- wraz z dokumentacja techniczna ,
uzgodnieniemi oraz wyniesienie go w teren i utrzymanie na czas budowy

Oznakowanie pionowe

rycz

1,00

Opis techniczny
Rysunki Techniczne
Obmiar w terenie

Montaz znaku ( brak skrajni ) na istniejacym slupie n/n

Montaz znaku ( brak skrajni ) na poreczach mostowych

Znak wraz z montazem -jak na rysunku PZ

szt

4,00

4,00

M-01.00.00. RENOWACJA DREWNIANYCH ELEMENTOW MOSTU

Kod

CPV- 45221111-3

Rozebranie

lementsw dr

15

Opis techniczny
Rysunki Techniczne
Obmiar w terenie

Demontaz istniejacych elementéw - dyliny - materiat do zwrotu Inwestorowi. Sktadowanie , dozér +dowdz w
miejsce wskazane przez Inwestora do 15 km

Materiat do zwrotu V=0,9*154,70%0,065=9,05m°

154,79

Opis techniczny
Rysunki Techniczne
Obmiar w terenie

Demontaz istniejacych elementéw - oporniki drewniane 12x12 - materiat do zwrotu Inwestorowi.
Sktadowanie , dozér +dowdz w miejsce wskazane przez Inwestora do 15 km

Materiat do zwrotu ( opis jak pozycja nr 15) V=0,12*0,12*63,18°0,9 =0,82 m”

63,18

Opis techniczny

Montaz drewnianych elementow bali 6,5 x 15 cm drewnianych z drewna twardego
( lisciastego) na stalowych podtuznicach wraz z uzupetnieniem drobnych elementéw stalowych i

Rysunki Techniczne

impregnacjg elementéw drewnianych - system do zatwierdzenia)

145,13




a b c d e
Obmiar w terenie N 3
Materiat nowy V=143,7370,065 =9,35 m
) ) Montaz drewnianych elementow bali 12 x 12 cm drewnianych z drewna twardego
Opis Fechnlc;ny ( lisciastego) na dylinie -pomoscie drewnianym wraz z uzupetnieniem drobnych elementéw stalowych (
18 |Rysunki Techniczne [iacznikow) i impregnacja m 63,18
Obmiar wterenie |-~~~ = —= T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Materiat nowy V=63,18x0,12 x0,12 =0,91m
RAZEM RENOWACJA DREWNIANYCH ELEMENTOW MOSTU
M-20.03.02 RENOWACJA ELEMENTOW BETONOWYCH .,
Kod CPV- 45221111-3 ~
Opis techniczny  |Naprawy drobnych element6éw betonowych beton niekonstrukeyjny - belka zwirowa
19 [Rysunki TeChniczne === === === e e e e — m® 1,60
Obmiar w terenie |Materiat nowy + badania pull-off w iloci 3 szt ( przygotowanie powierzchni poz. Nr 4
Opis techniczny |Naprawy drobnych elementéw betonowych zaprawami PCC - system
20 |Rysunki TEChNICZNE = = = = == == == == o ] m? 30,00
Obmiar w terenie |Materiat nowy + badania pull-off w ilosci 3 szt ( przygotowanie powierzchni poz. Nr 5
M-20.03.04 NAPRAWA ELEMENTOW STALOWYCH . stal
Kod CPV- 45221111-3 < e
Renowacja elementéw stalowych z usunigciem istniejacej powtoki malarskiej warz z naniesieniem warstwy
podktadowej ( zgodnie z zatwierdzonym systemem) obmiar dotyczy kratownicy, podiuznic, stezen,
poprzecznic, lacznikéw - catej stalowej konstrukcji most -
F= 737,65 m? powierzchni w rozwinigciu
Opis techniczny
21 |Rysunki Techniczne|Piaskowanie konstrukji stalowej o pow. F=737,65m® - w cenie nalezy ujac wykonanie zabezpieczenia m? 737,65
Obmiar w terenie  |przed przedostawaniem sie materiatu do koryta rzeki np. Namiot
Zabezpieczenia elementéw stalowych po usunieciu  istniejacej powtoki malarskiej
- naniesieniem warstwy podktadowej ( zgodnie z zatwierdzonym systemem + KOLOR RAL) na
oczyszczong i odttuszczong konstrukcje el. stalowych
Wykonanie malowania miedzywarstwowego kolor RAL do uzgodnienia z Zamawiajacym
Opis techniczny . . . . - . .
22 |Rysunki Techniczne Renowacja elementéw stalowych wykonanie warstw powloki malarskiej zgodnie z zatwierdzonym m 737,65
. . |systemem
Obmiar w terenie
Opis techniczny . . . ) )
23 |Rysunki Techniczne Uzupetnienie drobnych elementow stalowych ( podktadki ,$ruby , elementy ktére ulegng zniszczeniu w kg 15,00

Obmiar w terenie

czasie drmontazu i oczyszczenia )




