PRZEDMIAR ROBOT

Dojscie do swietlicy w miejscowosci KOZLOW o wymiarach 7,5 X 5,5m

Podstawa opracowania
Kod pozycji CPV

l.p Nr specyfikacji technicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV-45100000-8
. Opis techniczny Roboty pomiarowe przy tyczeniu drdg -tyczenie chodnika po dokonaniu robdt rozbiérkowych ha 0.004
Przedmiar robot Powierzchnia do wytyczenia F=7,50 *5,5 = 41,25 m? ’
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV-45100000-8
Rozebranie istniejgcej nawierzchni betonowej przy budynku gruzobetonowej o grubosci do 12 -15 cm.
Opis techniczny Prace prowadzic¢ tak aby nie uszkodzi¢ cokotu budynku swietlicy.Materiat do wywozu na odlegto$c do 3 540
2 Przedmiar robét 15km (wysyp).W cenie nalezy uwzglednic¢ koszt utylizacji materiatu wraz z optatami za wysyp. m ’
V=(7,5*2,35+5,753,2)*0,15= 5,40 m*
) ) Rozebranie obrzezy, opornikéw betonowych i kraweznikéw .Materiat do wywozu na odlegtosc do 15km
3 Opis techniczny (wysyp).W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt utylizacji materiatu wraz z optatami za wysyp. m 13.75
Przedmiar robdt ’
1=6,50+4,00+1,5+1,75 =13,75m
. . Rozebranie istniejgcego kraweznika betonowego posadowionego na tawie gruzobetonowej z wywozem
4 Opis teghnlczny materiatu na odlegtosc do 15 km i utylizacjg . m 250
Przedmiar robdt ’
L=2,50 m
D-04.01.01 PODBUDOWY
Kod CPV-45233000-9
Koryto wykonywane po zdjeciu warstwy ziemi do gt 10 cm wraz z zageszczeniem- pod chodnik
Opis techniczny Materiat do wywozu na odlegtosc do 15 km (wysyp). W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt materiatu wraz z N 36.03
° Przedmiar robét opfatami_za wysyp. m :
F==(7,5"2,35+5,75*3,2)= 36,03m°
D-04.04.02 PODBUDOWY
Kod CPV-45233000-9
Opis techniczny Wykonan-ie podbudowy z krus-zyw.a famanego - grL-l?OS'é warstwy po za?ges-zczeniu 1? cm , 46,03
6 Przedmiar robét Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 i gr 12 cm, m )
F=0,6*7,50= 4,50m"
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE
Kod CPV-45233000-9
) ) Nawierzchnia z kostki betonowej brukowejo gr 6 cm - chodniki.Kostka szara behaton z wypetnieniem
7 Opis teghnlczny szczelin pisakiem drobnym - chodnik m? 36,03
Przedmiar robdt ’
F=0,6*7,50= 4,50m"
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC
Kod CPV-45233000-9
e Opis techniczny Krawezniki betonowe 20*30*100 na fawie betonowej z betonu C12/15 okalajgce plac 500
. " m ,
Przedmiar robét Krawezniki betonowe na tawie betonowej z betonu C12/15 wtopione na ptask 1=5,00 m
D-08.01.02 ELEMENTY ULIC
Kod CPV-45233000-9
9 Opis techniczny Obrzeza betonowe 8*30%100 z wykonaniem faw betonowych z betonu C12/14 m 450
Przedmiar robot L=4,5m ’
. , Krawezniki betonowe z rozbiérki na tawie betonowej z betonu C12/15
10 Opis techniczny m 750
Przedmiar robét Krawezniki betonowe pochodzace z rozbiérki po segregacji wraz z przycieciem - na tawie betonowej z !

betonu [=5m




