Kosztorys opracowany na podstawie przedmiaru robot

Dojscie do swietlicy w miejscowosci Sosnica o wymiarach 7,80 X 12,10 m

Podstawa opracowania
Kod pozycji CPV . - . . .
l.p Nr specyfikagji technicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV-45100000-8
. Opis techniczny Roboty pomiarowe przy tyczeniu drdg -tyczenie chodnika po dokonaniu robdt rozbiérkowych ha 0013
Przedmiar robot Powierzchnia do wytyczenia F=12,50 *10,00 = 125,00 m? ’
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV-45100000-8
Rozebranie istniejgcej opaski betonowej przy budynku gruzobetonowej o grubosci do 12 cm i
) . szerokosci 0,6 m . Prace prowadzi¢ tak aby nie uszkodzi¢ cokofu budynku swietlicy..Materiat do
2 Opis teghnlczny wywozu na odlegtosc do 15km (wysyp).W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt utylizacji materiatu wraz z m?3 0,52
Przedmiar robdt optatami za wysyp.
V=0,52 m®
) ) Rozebranie obrzezy, opornikéw betonowych i kraweznikéw .Materiat do wywozu na odlegtosc do 15km
3 Opis techniczny (wysyp).W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt utylizacji materiatu wraz z optatami za wysyp. m 450
Przedmiar robdt ’
1=4,50 m
Rozebranie istniejgcego kraweznika betonowego posadowionego na tawie gruzobetonowej z wywozem
. Opis techniczny materiatu na odlegtosc do 15 km i utylizacjg .Matrial do pozostawienia na placu budowy w ilosci I=12,00 m 2030
Przedmiar robét m po segregacji. ;
L=12,10+7,80 =20,30 m
Rozebranie istniejgcej nawierzchni z gruzobetonowych o gr do 15 cm . Materiat do wywozu na
5 Opis techniczny odlegtosc do 15 km (wysyp).W cenie nalezy uwzglednic¢ koszt utylizacji materiatu wraz z optatami za m2 94.38
Przedmiar robot wysyp. ’
F=12,10*7,80 = 94,38 m’
i i Rozplantowanie mas ziemi w celu wyrdwnania poziomow - obrzeze teren ziemi na szerokosci 0,5-1,0
6 Opis teghnlczny m - $redniej grubosci s= 12 cm m? 19.90
Przedmiar robot 2 ’
F=12,10*1,00+7,80*1,00 = 19,90 m
Zdjecie warstwy ziemi , darni , nawierzchni ziemnych do gt 15 cm. Materiat do wywozu na odlegtosc do
Opis techniczny 10 km‘ (wysyp). W cenl:e nale;'y uwzgledfric’ koszt mate‘ri‘alu wraz z optatami za wysyp. Pozostawi¢ o 90.75
7 Przedmiar robét materiat na wyréwnanie odcinka - obrzeze - teren istniejgcy. m ,
F=7,50*12,10 =31,50 m2 =90,75 m*
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-04.01.01 PODBUDOWY
Kod CPV-45233000-9
Koryto wykonywane po zdjeciu warstwy ziemi do gt 10 cm wraz z zageszczeniem- pod chodnik
e Opis techniczny Materialldo wywozu na odlegtosc do 15 km (wysyp). W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt materiatu wraz z 2 450
Przedmiar robét opfatami_za wysyp. ,
F=0,6*7,50= 4,50m’
Koryto wykonywane w miejscu wykoania placu parkingowego o gr $redniej 25,00 cm wraz z
0 Opis techniczny zages;czeniem Materiat QO wywozu na odlegtosc do 10 km (wysyp). W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt s 90.75
Przedmiar robét materiatu wraz z optatami za wysyp. m )
F=7,50*12,10 =90,75 m’
D-04.02.02 PODBUDOWY
Kod CPV-45233000-9
Obis techniczn Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubo$c¢i warstwy po zageszczeniu 10 cm pod plac
10 Prvadmiar ooy m? 90,75
rzedmiar robot Warstwa z pisaku grubego / pospétki F=7,50*12,10 =90,75 m2
D-04.04.02 PODBUDOWY
Kod CPV-45233000-9
Wyk 1 dbud z Kruszywa tamanego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
Opis techniczny Y onan-le podbudowy _ Y ) Chdit) — ye -ge - _ > 4
1 Przedmiar robét Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 i gr 12 cm, m 50
F=0,6*7,50= 4,50m”
Wyk ie podbudowy z kruszywa famanego - grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu 18 cm
Opis techniczny Y onan-le P y _ i ; go-g — ye g@ _ 2 7
12 Przedmiar robét Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm m 90,75
F=90,75 m?
RAZEM PODBUDOWY
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE
Kod CPV-45233000-9
) ) Nawierzchnia z kostki betonowej brukowejo gr 6 cm - chodniki.Kostka szara behaton z wypetnieniem
13 Opis teghnlczny szczelin pisakiem drobnym - chodnik m2 4.50
Przedmiar robdt ’
F=0,6*7,50= 4,50m’
. . Nawierzchnia z kostki betonowej brukowejo gr 8 cm - chodniki.Kostka szara behaton z wypetnieniem
14 Opis ’e?h"’czn}’ szczelin pisakiem drobnym-zjazdy m? 90.75
Przedmiar robdt F-90.75m ’
=90,75m

RAZEM NAWIERZCHNIE




D-08.03.01 ELEMENTY ULIC

Kod CPV-45233000-9
Krawezniki betonowe 20*30*100 na fawie betonowej z betonu C12/15 okalajgce plac
Opis techniczny - - - 12,40
15 Przedmiar robét Krawezniki betonowe na tawie betonowej z betonu C12/15 wtopione na ptask [=12,5 m m
Krawezniki betonowe na tawie betonowej z betonu C12/15 wystajace nowe 1=7,5 +12,50 m (chodnik) 20,00

D-08.01.02 ELEMENTY ULIC

Kod CPV-45233000-9
. ) Krawezniki betonowe z rozbiérki na tawie betonowej z betonu C12/15
6 Opis techniczny — — — — - - m 7,50
Przedmiar robdt Krawezniki betonowe pochodzace z rozbiérki po segregacji wraz z przycieciem - na tawie betonowej z ’
betonu 1=7,5m
RAZEM ELEMENTY ULIC

RAZEM ELEMENTY KOSz

POD,
RAZEM ELEMENTY KOSZ

stownie : dwadziescia pie¢ tysiecy dwiescie dziewiecdziesiat i 18/100 zt



Cena

Wartosé robot

jedn.
2 451,02 zt 30,64 zt
426,02 zt 222,38 zt
2,68 zt 12,06 zt
25,84 zt 524,59 zt
46,92 zt 4 428,31 zt
5,85 zt 116,42 zt
9,02 zt 818,93 zt
6 153,33 zt
14,21 zt 63,95 zt
18,69 zt 1 696,12 zt
13,34 zt 1 210,61 zt
37,93 zt 170,69 zt
46,85 zt 4 251,64 zt
3 141,35 zt
68,25 zt 307,13 zt
71,15z 6 456,86 zt

6 763,99 zt




1 366,23 zt

110,18 zt
2 203,60 zt
125,00 zt 937,50 zt
4 507,33 zt
'TORYS ( netto) 20 566,00 zt
ATEK VAT 23 % 4 730,18 zt
‘'TORYS (brutto) 25 296,18 zt

opracowat
M.Jakdb




