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1. Wstep.

1.1. Informacje ogdlne.
Inwestor: Gmina Kty Wroctawskie
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
Zleceniodawca : j.w.
Inwestycja : Budowa kolektora sieci wodggowej w ul. Chtopskiej w Smolcu gminaatg
Wroctawskie.

Temat : Sié wodochgowa na potrzeby gminyadty Wroctawskie w ul. Chtopskiej w Smolcu.

1.2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy nhyra technologicznej sieci
wodociagowej w ul. Chtopskiej w Smolcu gminaaty Wroctawskie.
Celem zadania jest doprowadzenie wody na cele lmAgpygpodarcze na teren GminwtiK

Wroctawskie od miejskiej sieci wodagiowej miasta Wroctawia .

1.3. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania jest zlecenie Inwestora.

1.4. Materialy wyj Sciowe.

- Zlecenie Inwestora
- Wizje lokalne oraz uzgodnienia z Wdem Miasta Wroctawia oraz MPWIK we

Wroctawiu.

2. Lokalizacja.

2.1. Poto zenie.

Miejscowa¢ Smolec ley we wschodnie] agci gminy Katy Wroctawskie na terenie lekko

pofatdowanym.
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Projektowany gtéwny wodogiy przebiega bedzie od sieci wodoggowej w ul. Zwirki
i Wigury wzdhuz ul. Chtopskiej w jej liniach rozgraniczgych do komory zasuw na dzialce
nr 544/1 w Smolcu.

2.2. Budowa geologiczna i warunki wodne.

Do niniejszego projektu zostata osobno opracowamiaia geotechniczna pod projektowany

rurociag.

2.3. Stan istniej acy.

Aktualnie realizowany jest projekt sieci wodggowej w ul.Zwirki i Wigury we Wroctawiu ,

do ktorego — zgodnie z ustaleniami MPWIiK we Wrodtawraz Gminy Kty Wroctawskie
zostanie podiczony projektowany wodogy w celu doprowadzenia wody na tereny Gminy
Katy Wroctawskie.

3. Charakterystyka technicznai technologiczna projektowanego wodociagu .

3.1. Obliczenia.

Przy sporadzaniu bilansu wody, przeanalizowano dwédta :

1. Wedtug opracowania ,Zaopatrzenie w wadkanalizacja wsi’- Adam Szpindor naie
przyp¢ dla domostw wypos@anych w zlew kuchenny , sptukiwany gsti urzadzenia
kapielowe ilas¢ zuzytej wody wynosi 125-160 I/Md. Do oblicasnalery wzia¢ takze pod
uwag wspoétczynniki nierbwnomierrigi rozbioru.

2. Wedtug Rozp.RM z dn.18.XI11.96r. Dz.U.151/96, Dz.B2198,tab.1 ziytej wody naley

przyjmowa& 150 I/Md +handel, ustugi.

Tak wiec : jednostkowe zapotrzebowanie na wod cele bytowo-gospodarcze miesm@v

w gospodarstwach domowych prag w wysokdgci :

Qj = 125 dni/Md

Ng=1,3

Nph=1,8

Jednak podstawowym kryterium okla@gacym ilos¢ pobieranej wody jest porozumienie

spisane pomedzy MPWIK we Wroctawiu oraz gminKaty Wroctawskie w sprawie ikti

oraz etapow dostarczania wody .
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L.p | Rozbiér wody Qsra. Q maxd Qsrh Q maxh ds

m%d m%d m%h m%h I/s
1 |do roku 2013 400 520,00 21,67 39,01 10,84
2 | do roku 2024 1500 1950,00| 81,25 146,25 40,63

Wymiarowanie sieci wodoagowej dokonano wedtug ogolnie obeatjacych norm
i przepiséw. Przeliczenkaednicy i strat ginienia dokonano dla obu w/w przeptywow.

Ogodlne zataenia do oblicze :

- zagkbienie minimalne 1,4m
- kolektory z rur PEHD 315mm PEHD
optymalna pgdkos¢ przeptywu 0,8

Szczegotowe oznaczenie dhdgoodcinkdw oraz rgdnych rurocigu przedstawiono na mapie
sytuacyjno-wysokgciowej oraz profilach podiinych projektowanej sieci.

W niniejszym projekciesrednice dobierano na przeptywy wymagane przez [gyep
przeciwpaarowe , czyli 10 I/s ( obliczeniowe zapotrzebowanmly ma mniejsz wartas¢)

i stwierdzono ze podstawowe parametry sieci wodgcwej zostaty spetnione.

3.2. Sieé wodoci ggowa - rozwi gzania techniczne.

Sie¢ wodochagowa ledzie wykonana z rur PE @ednicy : 315 mm , SDR17,PN10,PE100 -
przewody 4czone lda poprzez zgrzewanie doczotowe, armatumdliwna na zicza
kotnierzowe. Wszystkie zastosowane ksztatbliwne musz by¢ wewmtrz zabezpieczone
przed zarastaniem np. poprzez cementowanie.

Z uwagi na gibokas¢ przemarzania gruntu — 0,8m, zggenie przewoddw na ogot nie jest
mniejsze ni 1,4m ( od powierzchni terenu do osi przewodu)sd saeci naley oznakowa
taSma lokalizacyjra koloru niebieskiego o szerod®@ min. 400mm z zatopienwkiadka
metalovy , prowadzoa 60cm nad grzbietem montowanych rur.

Uzbrojenie sieci stanowizasuwy, hydranty przeciwparowe naziemne DN 80 . Ponadto na
wodochgu przewidziano zainstalowanie zasuw odeaoyggh klinowych kotnierzowych,
wykonanych zeliwa sferoidalnego z obudavteleskopow i skrzynky uliczrng do zasuw.
Hydranty przeciwpgarowe naziemne montowaneda na catej ditugéci sieci. Hydranty
montowane &da na odgajzieniachy 125 PE z zasugvodcinagca DN80. Przewidziano
zastosowanie hydrantdw z podwdojnym zamgki@m oraz ze streftamania. Pod trgjnikami
zeliwnymi na odgaizieniach do hydrantow oraz pod zasuwami halevykon& bloki

podporowe z betonu B15.
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WSZYSTKIE MATERIALY | URZ ADZENIA ZASTOSOWANE PRZY BUDOWIE
SIECI WINNY POSIADA ¢ APROBATE TECHNICZN A.

3.3. Obiekty na ruroci agu.

Na projektowanym wodogiju przewiduje s budowe nastpujacych obiektow :

hydranty
zasuwy odcinace
studnia wodomierzowa

komora zasuw

3.3.1. Hydranty.

Na wodocigu zaprojektowano sg& hydrantéw nadziemnych famanych DN 80 ebglkasci

zabudowy 1,5m .

Parametry techniczne hydrantu:

Srednica nominalna 80 DN (mm)
Cisnienie nominalne 1,0 MPa , PN10
Cisnienie probne 2,4 kadtuba woMPa)
Cisnienie probne 1,8 zamknia wody (MPa)

Dop. cknienie robocze w temp. czynnika 50°C (MPa) 1,6
Korpus wykonany zeliwa sferoidalnego
Dwie nasady boczng/5mm z pokrywkami wykonanymi z polietylenu
Petne zabezpieczenie antykorozyjne:
- zewrgtrznie — metod proszkowy przy wyciu farby epoksydowej
- wewretrznie — metod proszkow przy wyciu farby epoksydowej lub
emaliowane
Tiok uszczelniajcy (grzybek) wykonany zeliwa sferoidalnego , catkowicie pokryty
niescieralnym , odpornym starzenie tworzywem sztuczayaastomerem
Dodatkowo zamkmricie w postaci kulowego zaworu zwrotnego
Wrzeciono i trzpié uruchamiajcy wykonane ze stali nierdzewnej
Nakretka wrzeciona i tuleja prowadea tlok uszczelniapy wykonane z mosdzu
utwardzonego powierzchniowo.
Uszczelnienie diawicy typu o-ring ( co najmniej paijne , tj. min 2 uszczelki)
Odwodnienie przy petnym zamkiiu hydrantu , w potzeniach pérednich i przy

otwarciu odwodnienie szczelne
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- Zamknkcie przeptywu wody w hydrancie musi odbyivaic poprzez w/w ttok lub
grzybek uszczelniagy ,ktory blokuje przeptyw w tulei ( gnidzie) , wykonany
z mosgdzu utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczals¢ jezwhzanie , gdzie
gumowy ttok ( grzybek) zamyka przeptyw w nieobrabim odlewie korpusu hydrantu.

- Hydrant musi posiadaswiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo
Badawcze Ochrony Przeciwjarowej w Jozefie k. Otwocka oraz spethi@ymagania
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sSprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wooraz drog pgarowych (Dz. U. Nr 124
p0z.1030) i normy BN-81/9192-05

3.3.2. Zasuwy odcinajgce.

Na kadym hydrancie w miejscu jego padkenia oraz przy poattzeniu wodocigu do sieci
wodochgowej m.Smolec naky zamontowa zasuw kotnierzowy zabudowasm w skrzynce

ulicznej. Parametry zasuwy :

. Zasuwa kotnierzowa : zabudowa dluga F5 DN8O,

. Cisnienie nominalne PN10

. Gtadki przelot korpusu zasuwy bez gniazda ( cylyodny, niezwzony)

. Migkko uszczelniajcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktwod
pitna

. Korpus i pokrywa wykonanazliwa min. GGG-40

. Sruby faczace pokryw z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpusae

i zabezpieczone magalewow lub pohczenia bezgwintowe

. Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej , z gwinteahcowanym

. Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (in.&), umiejscowione

w moskznej tulei uszczelniagej ( naketce, wketce)wspotpracujce z polerowam czescia
wrzeciona. Wrzeciono (trzplezasuwy) o jednakowejrednicy w czsci uszczelniajcej

( polerowanej). Niedopuszczalng zwiazania z karbami przeznaczonymi do umocowania
uszczelnié oringowych.

. Wrzeciono powinno posiadaiskotarciowe podktadkilizgowe lub taysko.

. Uszczelnienie w korpusie zasuwy , zabezpiexssjprzed zanieczyszczeniami
z zewnytrz tuleg uszczelniajca ( naketke wkretke) wrzeciona.

. Owiercenie kotnierzy PN10
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. Zabezpieczenie antykorozyjne ( zemrane i wewrtrzne) poprzez pokrycieywica
epoksydow, zapewniace minimaln gruba¢ warstwy 25am lub emaliowane.

. obudowy teleskopowe do w/w zasuw 1,3-1,8 m. Koksjeuobudowy umaiwiajaca
skrécenie obudowy na budowie .

. skrzynle uliczra nalezy obetonowa opaslg min. 0,7x0,7x0,3

Zastosowane zasuwy winnybiego samego typu i pochodzd jednego producenta.
Poza tym w miejscu pogizenia hydrantu w celu ochrony rurggii przed nagzeniami
nalezy wykona blok oporowy.

3.3.2. Studnia zaworowa.

Projektowany wodoag doprowadzé& bedzie wod do komory zaworowej na dziatce nr

175/4. Na przeptywy 10,84 |/s oraz 40,63 l/s proe@mdzone zostaly obliczenia strat

cisnienia , z ktérych wynikaze przy komorze zaworowejstiienie dyspozycyjneddlzie na

poziomie ( obliczenia w zatzeniu) :

- przy 10,84 |/s - poziom gémienia dyspozycyjnego 3,99 atm.

- przy 40,63 /s - poziom g@nienia dyspozycyjnego 3,92 atm.

Biorac pod uwag w/w obliczenia oraz warunki wykonania sieci wydapezez ZGK

w Katach Wroctawskich nie ma konieczwoo podnoszenia énienia wody w projektowanym

wodochgu. W zwiazku z tym na dzialce nr 544/1 przewidziana zostdaora zasuw

Z rozga¢zieniem projektowanego wodagu na podiczenie do istniacego wodocigu w m.

Smolec ( DN160) i ewentualne padtenie do zasuwy DN300. W zeteniu rysunek studni

zaworowe).

Konstrukcja studzienki zelbetowa :

- wlaz zeliwny kanatlowy wentylowany z wypetnieniem betonewyczterootworowy
Dn=600mm z zamykany przez obrét kl. D400 wg PN-934124.

- stopnie wiazowe typu ¢tkiego w otulinie z tworzywa.

Szczegolne warunki wajia do komory podano w wytycznych BHP.

3.4. Przeptywomierz elektromagnetyczny.

W celu pomiaru iléci dostawy wody w komorze wodomierzowej za graniviasta
Wroctawia z gmin Katy Wroctawskie przy ul. Chiopskiej przewidziano eptywomierz
elektromagnetyczny.

Na pocatkowy przeptyw tj. qs=10,84 I/s dobrano przeptyweraiwody typu SITRANS FM
MAG 8000CT ( dystrybutor: Siemens Warszawa) .Zamien ma@na zastosowa
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przeptywomierz elektromagnetyczny AquaMaster DN2@@Bzetwornikiem przeptywomierza
AgquaMaster Explorer prod. ABB Sp. z 0.0 Warszawa.

Na wodocagu w odlegtéciach po ok. 1m z Kalej ze stron studzienki pomiarowej ngle
zamontowa redukcg do s$rednicy 300/200 mm w celu umdovienia dokladniejszego
pomiaru przeptywu wody. Przeptywomierz posiada rtszenie i legalizagjw klasie |l
zgodnie z MID (MI-001). Poza tym w momencie montavaa przeptywomierz musi posiada
aktualne zatwierdzenie typu do pomiaru i rozliczez przeptywu wody
Parametry przeptywomierza:

- sSrednica DN200,owiercenie kotnierzy wg. EN 1092-11BN

- kotnierze i korpus : stal gglowa ST 37.2 malowane dwuskfadnikpfarba epoksydow

- elektrody pomiarowe i uziemigje : Hastelloy C276

- wyktadzina :EPDM

- temp. otoczenia : - 2@...+60°C

- temp. medium :+0,1...+5C

- stopiér ochrony obudowy IP67

- przetwornik w wersji podstawowej do zabudowy #ozhej z kablem o diugoi 5 m

( uwaga: przed zakupem najesprawdzé czy diugac¢ kabla pomgdzy przetwornikiem a
sond nie jest wgksza)

- dokfadng¢: 0,4% =/- 2mm

- wyjscie: 2 wygcia impulsowe pasywne izolowane galwanicznie . BD&sji z legalizag
wyjscie A jest ustawione na ,przeptyw do przodu ,, oy B jako ,Alarm”.

- programowanie poprzez interfejs IRDA

- wewrgtrzny pakiet baterii ( z zainstalowanymi bateriami)

- przykcze elektryczne 2xmM20

Przeptywomierz nalgy wyposay¢ w modut telemetryczny MT-101 ( Inventia) w celu
umazliwienia zdalnego odczytu wakda przeptywu. Rejestrator powinien zapewnfankcije
czytania danych z przeptywomierza kontroli stansilaaia i buforowania danych tych
sygnatéw z okresu co najmniej 60 dni ( karta kajalea modutu wraz z wypoganiem w
zakczeniu) . Warté&¢ chwilowa przeptywu wyliczana ¢dzie programowo w module
telemetrycznym na podstawie przyrostu waeidicznika impulséw. Przeptywomierz oraz
modut telemetryczny przystosowaneddp do zasilania bateryjnego . Ponadto uktad zasilania
bateryjnego wyposg¢ nalezy w ukiad baterii stonecandotadowugca akumulatory .Uktad
baterii stonecznych natg wyposay¢ w:

- monokrystalicza baterg stoneczn 12V 150W MH-100 ze stetam
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- akumulatorzelowy MP-EV 12 75 Ah wraz ze skrzynk

- regulator tadowania — CIS 10-1.0

Przeptywomierz wraz z modutem oraz akumulatelowy naley zamontowéa w studni
pomiarowe] w skrzynce hermetycznej IP-67 po strogie. Katy Wroctawskie. Uktad
pomiarowy naley takze wyposay¢ w czujnik pomiaru @énienia wody w rurogigu oraz
czujnik otwarcia wtazu do studni pomiarowej . Dlanparu cénienia wykorzysta wejscie
napkciowe modutu telemetrycznego. Wszystkie agizenia nalgy zamontowda zgodnie z

zaleceniami producentow.

4. Wytyczne wykonania-wodociag.

Roboty budowlano-montawe naley wykona zgodnie z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdétdbwlano-montaowych cz.ll
»Instalacje sanitarne i przemystowe”

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane . Posadowieni@beadnie budowy.

- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymaganiazakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

- BN-62/8836-02 — Wykopy otwarte pod przewody wodgowe i kanalizacyjne. Warunki
techniczne wykonania.

- BN-83/8836-02 — Przewody podziemne .Roboty ziemiMymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-70/B-10715 — Wodoagi . Szczeln& przewodow. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-B-10725;1997 — Wodagi. Przewody zewtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-91/B-10728 — Studzienki wodagowe.

Przed przysipieniem do robo6t naky zapoznd& sie z uzgodnieniami i bezwzglnie

powiadomé uzytkownikow sieci , z ktérymi mize nasipic¢ kolizja .

Trasy rurocigu i potazenie obiektow naley wytyczy¢ zgodnie z planami sytuacyjnymi.

Wytyczenie osi w terenie powinna dokénatuzba geodezyjna. Wedlug wykonanych

odwiertow i opracowanej opinii geotechnicznej resie projektowanego ruragu wystpuja

grunty ngne i na gtbokasci do 3 m nie wysfpuje woda gruntowa, jednak w przypadku

pojawienia st gruntdw nienénych na roboczo natg ustalt z projektantem ich wymian

Ewentualne pojawieniegivody naley wypompowa pomp przendna do pobliskiego
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rowu. W miejscach kolizji z istniggym uzbrojeniem roboty nalg prowadzé recznie |,

uwzgkdniajc warunki uzgodni@

4.1. Wykopy.

Wykopy pod projektowane rury wykoégako liniowe wyskoprzestrzennesciany pionowe
wykopu naley zabezpieczypoprzez obudowtypowymi elementami . Obudawwykopu
wasko-przestrzennego naie wykon& zgodnie z normp BN-83/8836-02 w odcinkach nie
diuzszych ni 50m. Wykonana obudowa powinnac¢bpdebrana wpisem do dziennika

budowy. Przed zasypaniem wykopu rglerzeprowadz inwentaryzagj geodezyija.

4.2. Monta z przewodéw wodoci ggowych.

Przed przysipieniem do budowy wyznaczanie trasy wodgai nalegy wykona& zgodnie

z normy BN-83/883602. Trasowanie powinien wykonywapowaniony do tego typu prac

geodeta. Przed przysieniem do budowy rurogju wykonawca powinien :

- wyznaczy w terenie charakterystyczne punkty trasy

- wyznaczy miejsca skladowania materiatow, deodojazdows do strefy montzowej |,
miejsca budowy wzghbnie ustawienia prowizorycznych pomieszczeocjalnych
magazynowych i biurowych .

Plac budowy powinien gy ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony qdmge

z ogolnymi wymaganiami wynikagymi z przepisobw i potrzeb whadz drogowych

(komunikacja, oznaczeniaswietlenia itp.).

Podczas monta przewodow naley zwrocié szczegodla uwag; na zapewnienie utrzymania

kierunku i spadkéw zgodnie z dokumensggchnicza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu , agleprawdzt ich stan techniczny — nie mpgniec

uszkodzé - oraz zabezpieczyje przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenieudo

tymczasowych zamkeat w postaci zélepek , korkéw itp. Rury mma opuszczado wykopu

recznie lub przy ayciu sprztu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu m® odbywé si¢ dopiero po przygotowaniu pocha. Poditae

profilowa¢c w miar ukiadania przewodu , a grunt z pagdonaley wykorzystdé do

stabilizacji ut@onej juz czesci przewodu poprzez zaggczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrdat uwag; na to, aby osies€zonych odcinkéw przewodu pokrywaty si

Przewod po ulzeniu powinienscisle przylegé do podiada na catej swej diugoi w co

najmniej ¥ jego obwodu.
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Ztacza powinny zostaodstongte , z pozostawieniem wystarczegj wolnej przestrzeni po
obu stronach patzenia , do czasu przeprowadzenia proby na szcggbmpewodu.

Nie wolno wyréwnywa kierunku utaenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow , takich jak np. kawaiki drewna , kamigmi

Trag; sieci naley oznakowad tasma lokalizacyjra koloru niebieskiego o szeroi@ min.
400mm z zatopianwktadka metalow , prowadzoa 60cm nad grzbietem montowanych rur.
Ponadto zabudowararmatug nalezy stale oznakow@azgodnie z PN-86/B09700.

Przy wykonywaniu robot ziemnych istnieje afiavos¢ wystapienia wod gruntowych

Wody te naley usuré przy pomocy pompy spalinowej .

Wykopy oznakowé tasma ostrzegawcz na stupkach. Roboty ziemne i mamdave naley

wykonywa zgodnie z instrukgjmontaowa producenta ruroggow.

4.3. Préby szczelno $ci i odbiory techniczne.

Przewdd powinien kiypoddany badaniom w zakresie szczétino

Préby szczelnai nalezy przeprowadz zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi

w normie PN-B-10725 ,Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy

odbiorze”.

W czasie przeprowadzania proby szczétnonaleey w szczegOlnéci przestrzega

nastpujacych warunkow:

- przewdd nie mee by nastoneczniony , a zirtemperatura jego powierzchni zestnznej
nie maze by¢ nizsza ni 1°C.

- napeinianie przewodu powinno odbyisk powoli od najniszego punktu

- temperatura wody wykorzystywanej przy probigninia nie powinna przekragza0’C

- po catkowitym napetnieniu wadi odpowietrzeniu przewod nadg pozostawé na 12
godzin w celu ustabilizowania

- po ustabilizowaniu si prébnego @nienia wody w przewodzie naig przez okres 30
minut sprawdzé&jego poziom

- caly przewod mze by poddany prébie szczelfm dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw préb szczeln@i poszczegdlnych jego odcinkdbw oraz po jego zasiypa
z wyjatkiem miejsc 4czenia odcinkow.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczeéhkionalezy przewdd podda ptukaniu

uzywajac w tym celu czystej wody wodagjowe;.

Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna udhiwic¢ usunecie wszystkich

zanieczyszczemechanicznych wysgpujacych w przewodzie .
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Woda ptuczca po zakaczeniu ptukania powinna bBypoddana badaniom fizykochemicznym

I bakteriologicznym w jednostce badawczej do tegoweznione;.

Jeili wyniki badaa wskazuj potrzele dezynfekcji przewodu , proces ten powinien¢ by

przeprowadzony przyayciu np. roztworow wodnych wapna chlorowanego lodtworu

podchlorynu sodu w czasie 24 godzin ( zalecagieste 11 podchlorynu sodu na 5001 wody).

Po tym okresie kontaktu , pozostatahloru w wodzie powinna wyndsok. 10 mg Gl/dn.

Po zakdczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodigayaponownie go wyptuka

Przed uruchomieniem weahalezy ponownie poddabadaniom bakteriologicznym .

Wyniki bada prob szczeln&i powinny by ujcte w protokotach , podpisanych przez

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegaytkownika.

W czasie realizacji prac mortavych wodocigu roboty naley wykonywa etapowy. Kady

etap powinien b§zakaczony odbiorem ggciowym , a caté¢ prac odbiorem kiacowym.

Odbiory powinny by dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawiciglikonawcy,

nadzoru inwestycyjnego izytkownika oraz potwierdzone wdeiwymi protokotami.

W zakres odbioru ggciowego wchodzi :

- sprawdzenie zgodldoi wykonanego odcinka z dokumentgcyv tym w szczegolni
zastosowanych materiatow

- sprawdzenie prawidtowéoi wykonania rob6t ziemnych , a w szczegdébigpodiaza |
obsypki, zasypki, gbokasci utozenia przewodu,

- sprawdzenie prawidtowoi montau odcinka przewodu, a w szczegd@oiozachowania
kierunku i spadku, patzen, zmian kierunku

- sprawdzenia prawidtovgoi zabezpiecze odcinka przewodu, a w szczegdoo przy
przegciach przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe

W zakres odbioru kecowego wchodzi :

- sprawdzenie protokotow z odbioréwesziowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych
w nich postanowi@ usungciu usterek i innych niedoma@a w szczegoIngi
sprawdzenie protokotow z prob szczeicio

- sprawdzenie aktualdoi dokumentacji technicznej, uwezdhiajpc wszystkie zmiany
i uzupetnienia

- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumesatzamnontowania armatury

WARUNKIEM ODBIORU WYKONANEJ SIECI JEST UZYSKANIE ZG ODY
WEA SCIWEGO PANSTWOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO ( wydanej na
podstawie atestu higienicznego HRistwowego Zakladu Higieny ) NA KAZDY
ZASTOSOWANY MATERIAL , WYROB | PRAPARAT W TYM
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DEZYFEKCYJNY, U ZYTY W INSTALACJACH | URZ ADZENIACH StU ZACYCH
DO UZDATNIANIA | PRZESYLANIA WODY ORAZ NA WL  ACZENIE ODCINKA
DO CZYNNEJ SIECI — zgodnie z Rozporadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19
listopada 2002r. W sprawie wymaga jakosci wody przeznaczonej do spiycia przez
ludzi (Dz.U. z dnia 5 grudnia 2002r.).

CALOSC PRAC PROWADZIC POD NADZOREM ZGK W K ATACH
WROCLAWSKICH | W POROZUMIENIU Z MPWIK WE WROCLAWIU.

WSZYSTKIE PRACE NA CZYNNEJ SIECI WODOCI AGOWEJ NALEZY
WYKONA € W UZGODNIENIU | POD NADZOREM MPWiK Sp. z o.0.

STUDNIE POMIAROW A PRZED ODBIOREM NALE ZY ZGt0OSI ¢ DO POMIARU
BRANZOWEGO MPWIK.,

5. Wytyczne BHP.

PODCZAS WYKONYWANIA CALOSCI ROBOT INSTALACYJINYCH

| BUDOWLANYCH NALEZY PRZESTRZEGA PRZEPISOW BHP W ZAKRESIE

WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.
Nalezy rowniez uwzgkdni¢ zalecenia zawarte w ,Wymaganiach BHP w projektawan
rozruchu i eksploatacji obiektow i wdzen wodnosciekowych w gospodarce komunalnej ,,
Pracownicy musg przeg¢ odpowiednie przeszkolenie , w celu zapoznanjaz gorzepisami
BHP oraz wskazéwkami prawidtowej obstugi anizenia.
Pracownicy powinni zapoziasic z ewentualnymi zaggéeniami i niebezpieczstwami na
swoim stanowisku pracy. Ponadto powinni przestreagstrukcji eksploatacji , zawiekgje]
rowniez wymogi BHP. Pracownik wykonagy prace w obiektach musi dyubrany
w kompletny stroj ochronny , zabezpieczony szelkahma oraz asekurowany przez dwoch

pracownikOw pozostagych na goérze.

6. Plan BIOZ.

Roboty budowlane zwrane z przycza ze wzgldu na czas ich trwania nie wymagaj

wykonania przez kierownika planu BIOZ.
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