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Warunki budowy sieci wodociggowej umozliwiajgcej dostawe wody dla Gmina Katy Wroctawskie

W odpowiedzi na pismo skierowane do MPWIK Sp. z o.0. uprzejmie informujemy,
7ze dostawa wody do Gminy Katy Wroctawskie w wnioskowanej ilosci Q§d=1500m3/d bedzie
mozliwa po:

1. Wykonaniu przez MPWIK Sp. z o.0. sieci wodociggowej w ciggu ulicy Zwirki i Wigury

(aktualnie inwestycja znajduje sie w fazie projektowania).

2. Zaprojektowaniu i wybudowaniu po stronie Gminy Katy Wroctawskie sieci wodociagowej

wraz ze zigczeniem siecig w ulicy Zwirki i Wigury o ktorej mowa w punkcie 1.

3. Zaprojektowaniu i wykonaniu  komory wodomierzowej na granicy Gminy Wroclaw

i Gminy Katy Wroctawie.

Wodocigg na terenie Gminy Katy Wroctawskie nie bedzie podiegat przekazaniu na majatek i do
eksploatacji MPWIK Sp. z 0.0.

Projekt budowlany i wykonawczy ww. sieci wodociggowej opracowany na aktualnych planach
sytuacyjnych do celow projektowych, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, speiniajgcy
warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania....” obowigzujgcych w MPWIK Sp. z o0.0. nalezy
przediozyé w dwéch egzemplarzach do uzgodnienia w MPWIK Sp. z 0.0. Do projektu nalezy
dotaczy¢ wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, na ktérym
planowana jest inwestycja lub decyzjg o lokalizagji celu publicznego (w przypadku braku planu
, zagospodarowania dla danego obszaru) oraz mapke ewidencji gruntéw z wrysowang trasq, sieci
“wraz z wykazem wiascicieli i wiadajgcych. Projekt winien by¢ uzgodniony przez rzeczoznawce p.... _
poz. Uzgodnienie ww. projekiu bedzie moziiwe po uzgodnieniu przez MPWIK Sp. z o.0. projektu

sieci wodociggowej w ul. Zwirki i Wigury.

W zatgczeniu , Wymagania do projektowania pomiaru przeptywu....”

Z powazaniem

1. Adresat + zat.

{2,) BP.INSTAL-ECO + zat.
ul. Komandorska 62/10
53-343 Wroctaw

3. RTala




Wymagania do projektowania pomiaru przeplywu instalowanego w celu rozliczenia - -

~ iloéci wody pobieranej z sieci wodociggowej MPWIK Sp. z o.0. we Wroclawiu, dla

zakresu srednic powyzej 100 mm.

W celu zainstalowania urzgdzenia do pomiaru ilo$ci wody pobieranej z sieci wodociggowej
MPWIK Sp. z o.0. we Wroctawiu nalezy wykona¢ Dokumentacje Wykonawczg, spetniajacg

nastepujgce wymagania:

1.

Przy projektowaniu punktu rozliczeniowego dla rurociggéw o Srednicach wiekszych
niz 100 mm zalecanym typem urzgdzenia stosowanego jako wodomierz jest
przeptywomierz elektromagnetyczny.

Kazdorazowo nalezy przygotowac wielobranzowg dokumentacje projektowg
rozwiazujgaca problemy lokalizacji punktu pomiarowego, dobér i zabudowe
wodomierza, instalacje urzgdzen zasilajgco sterowniczych w odpowiednio
przygotowanej szafce telemetrycznej, zapewnienie statego zasilania w energie
elektryczng. Dla potrzeb zabudowy sondy pomiarowej nalezy zaprojektowaé studnie.

W projekcie branzy instalacyjnej nalezy wykazac spetnienie wymagan instalacyjnych
producenta urzadzenia pomiarowego wzgledem spasobu montazu sondy pomiarowej
na instalacji technologicznej, w szczegéinosci:

- dob6r srednicy przeptywomierza do przewidywanego przeptywu minimalnego i
maksymalnego,

- zapewnienie laminarnego przeptywu strugi przez zachowanie wymaganych przez
producenta urzadzenia odleglosci prostoliniowych rurociqgu przed i za
przeptywomierzem, zastosowanie zwezek o odpowiednim ksztatcie,

- wykazanie na profilu wycinka instalacji spetnienia warunku samoczynnego
odpowietrzania rurociggu w migjscu pomiaru,

- przeptywomierz w wersji rozdzielnej, sonda pomiarowa w wykonaniu IP-68.

Urzadzenie pomiarowe musi posiadaé éwiadectwo legalizacji do rozliczen, jesli
zgodnie z przepisami Prawa o miarach podlega legalizacji, mie¢ mozliwo$é
zaplombowania sondy oraz pokrywy przetwornika. Przetwornik powinien mie¢ lokalny
wskaznik niezerowanego licznika przeptywu.

W celu zapewnienia zdalnego, bezprzewodowego odczytu licznika nalezy podiaczyé
sterownik - urzadzenie zliczajgce ilos¢ przeptywajgcej wody. Dane bedg czytane i
zapisywane w nadzorujgcym, komputerowym systemie wizualizacji MPWIK.
Urzadzenie to powinno speiniac nastepujgce wymagania: - C——

- wyposazenie w port komunikacyjny do zdalnego odczytu zawarto$ci pamieci,

rodzaj urzgdzenia komunikacyjnego nalezy uzgodnié w fazie projektowania ze
stuzbami MPWIK, obecnie stosowany jest sterownik Inventia MT-101,

- do potgczenia sygnatowego z przetwornikiem przeptywomierza dla funkgji licznika
nalezy zastosowaé wyjscie impulsowe, nalezy rowniez odczytaé chwilowa,
warto$¢ przeplywu sygnatem 4-20 mA,

- do urzadzenia nalezy doprowadzi¢ sygnalizacje zaniku zasilania
przeptywomierza,

- wyposazenie w wewnetrzng pamieé, umozliwiajacg przechowanie przekazanych
danych, z zapisem daty i czasu zdarzenia,

- wyposazenie w port komunikacyjny dla awaryjnego podtgczenia przeno$nego
komputera w celu odczytania zapisanych danych — moze by¢é to wspélny port dla
urzadzenia do zdalnego odczytu danych,

- sterownik, przetwornik przeptywomierza zabudowany w szafce telemetrycznej,




Wroctaw, 29.04.2010

Notatka w-sprawie uzgodnien
do projektu wodociagu ul. Chlopskie] w Smolcu Gm. Kgty Wroctawskie
— punkt pomiarowo rozliczeniowy.

1. Spotkanie odbyto sig w celu omdéwienia uwag do projektu sieci wodociggowej w
ul. Chiopskiej w Smolcu Gm. Katy Wroclawskie, w szczegdlnosci punktu pomiarowo

rozliczeniowego.

2. Projektant zwrocit sie o uwzglednienie zmian dotyczacych zasilania w energie
elektryczng punktu rozliczeniowego. Najblizszy punkt zasilania znajduje sie w
odlegtosci nie mniejszej niz 2 km od planowanej lokalizacji komory pomiarowej. Z
tego powodu koszt budowy linii zasilajacej w nieuzasadniony sposéb podwyzszyt by
koszty budowy przedmiotowego rurociaggu. Projektant wnioskuje o zastosowanie
rozwigzania opartego o zasilanie bateryjne.

3. Majgc powyzsze na uwadze przedstawiciel Zaktadu Ustug Technicznych (TU)
akceptuje powyzszg propozycje z uwaga, aby ukiad zasilania bateryjnego byt
wyposazony w baterie stoneczng dotadowujgca akumulatory.

4. W zwigzku z powyzszym, konieczne jest wprowadzenie zmian typu przeptywomierza
oraz modutu telemetrycznego, zgodnie z rozwigzaniami zawartymi w pierwotnym
projekcie. Typ przeptywomierza - elektromagnetyczny przystosowany do zasilania
bateryjnego, typ modutu telemetrycznego MT-713. Ze wzgledu na powyzsze
rozwigzania zaleca sig¢ zabudowe tych urzadzen wewnatrz studni pomiarowej,
wykonanie urzgdzen co najmniej wg IP-67. Warto$¢ chwilowa przeptywu bedzie
wyliczana programowo w module telemetrycznym na podstawie przyrostu wartosci
licznika impulsow.

5. Przedstawiciel TU prosi o uwzglednienie w projekcie wyposazenia obiektu i instalacji
w czujnik pomiaru ci$nienia wody w rurociggu oraz czujnik otwarcia wiazu
(indukcyjny) do studni pomiarowej. Dla pomiaru ci$nienia wykorzystac wejscie
napigciowe modutu telemetrycznego.

6. Projektant rozwazy, czy wzdtuz trasy rurociagu nie znajduje sie punkt przytaczenia
energii elektrycznej (stacja transformatorowa, ztgcze kablowe).

Na tym ustalenia zakonczono.

1. Katarzyna Sobko Instal-Eko Wroctaw ...
2. Jerzy Zaréwny MPWIK Sp. z 0.0. we Wroclawiu ... },f ........
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Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej na odcinku — ul. Chlopska,
Smolec dz. 175/4 do granicy Gminy i m.Wroclaw (rejon ul. Zwirki i Wigury)

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23-11-2009r. Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

w Katach Wroctawskich podaje warunki wykonania sieci wodociqgowej na trasie dz. 175/4 w
Smolcu, ul. Chlopska do granicy Gminy z m. Wroclaw:

1.

10.

1.

L2
13.

14.
15.
16.

Polaczenie nowoprojektowane;j sieci wodociagowej dn. 315 z siecia istniejacg dn. 160 w
drodze dz. 175/4 na wysokosci dziatki 182/105 wykona¢é zgodnie z dolaczong sytuacja i
schematem.

. Projektowany rurociag prowadzié wzdtuz ul. Chiopskiej do granicy Gminy Katy

Wroctawskie i m. Wroctaw.

- Przed wejsciem na teren m. Wroctaw nalezy zaprojektowac budowe szczelnej studzienki

wodomierzowe;.

- Na projektowanej sieci wodociagowej nalezy zamontowaé hydranty nadziemne z

podwojnym zamknigciem oraz ze strefa famania.

. Hydranty montowac na tréjniku bocznym i odcia¢ zasuwg zeliwng ziemna odcinajacg

zgodnie z przepisami.

. Na projektowanej sieci stosowaé zasuwy odcinajace, typ F5, kohierzowe, wykonane z

zeliwa sferoidalnego, emaliowane lub epoksydowane wewnatrz i zewnatrz, z obudowg
teleskopowa i skrzynkg uliczng, duzg w drodze. Skrzynke obetonowaé opaska min.
0.7x0.7x0,3m.

Cisnienie w miejscu wigczenia sieci w dz. 175/4 na wysokosci dz. 540/1 powinno wynosié
min. 3,5 atn. W przeciwnym wypadku nalezy przewidzieé podniesienie cisnienia w sieci
wodociaggowej poprzez zaprojektowanie podziemnej stacji hydroforowej na terenie Gminy
Katy Wroctawskie.

. Sie¢ wodociagowa nalezy wykonaé z rur dn.315 PEHD, cisnieniowych PE 100 lgczonych za

pomocg zgrzewania doczolowego. Prace zwiazane ze zgrzewaniem moze wykonywaé osoba
zarejestrowana jako zgrzewacz.

. Trasg sieci nalezy oznakowaé tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci min.400

mm z zatopiong wkiadka metalowa prowadzong 60cm nad grzbietem rur.
Projekt na wykonanie odcinka sieci na terenie Gminy Katy Wroctawskie oraz Sposob jego
potaczenia z siecig na terenie m. Wroclawia nalezy przedlozyé w ZGK celem uzgodnienia.
Wigczenie do sieci wodociggowej w ul. Chiopskiej wykonuje tylko dostawca wody —
ZGK lub wykonawca pod nadzorem ZGK.

Rozpoczecie robot zgtosi¢ do ZGK.

Po wykonaniu sieci nalezy przeprowadzié probe szczelnosci na ciénienie 1 MPa zgodnie
z PN-81/B-10725.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Oznakowa¢ nadziemnie sie¢ tabliczkami zgodnie z norma PN-86/B-0970.
Sie¢ po wykonaniu nalezy poddaé plukaniu i zdezynfekowac.




17.
18.

19.

20.

21.

22.

23,

24.

25.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych sie¢ zglosi¢ pisemnie do odbiory koricowego w ZGK.
Do odbioru nalezy dostarczyé: -

Pozwolenie na budowe

Projekt powykonawczy z naniesionymi przez projektanta zmianamj

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem

Mape powykonawczg

Protokét sprawdzenia wykonania podsypki i obsypki (podpisany przez inspektora nadzoru

inwestorskiego)

Protokét wpiecia do czynnej sieci

Badania zaggszczenia gruntu zasypki

Protokdty przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznosci

W przypadku braku nawierzchni utwardzonej warunkiem przejecia sieci Jest odpowiednie

zabezpieczenie uzbrojenia - skrzynki zasuw powinny byé zabezpieczone obudows

betonowa o min. wymiarach 1,0x1,0 m i gr. 0,3m

Rzgdna skrzynek powinna odpowiada¢ rzednym terenu przewidzianym w projekcie

drogowym lub projekcie mate; architektury

Odbiér powinien byé zorganizowany przez wykonawce (przygotowanie dokumentéw.

skompletowanie ich, zorganizowanie pracy i zabezpieczenie bezpieczenstwa)
Wykonanie sieci niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i pPOwyzszymi warunkami
skutkowa¢ bedzie brakiem odbioru robét przez ZGK.
W przypadku prowadzenia sieci przez tereny dziatek prywatnych zgode notarialng na
wejscie nalezy uzyskaé u wlascicieli tych dziatek.
Ustanowi¢ na nieruchomosci (dziafce), na ktérej terenie posadowiona zostanie sie¢
wodociggowa stuzebnogé gruntowa polegajaca na prawie przebiegu infrastruktury
technicznej shuzacej do doprowadzania wody oraz prawie dostgpu  pracownikom
przedsigbiorstwa i wjazdu $rodkéw transportu technologicznego w zakresie niezbednym do
eksploatacji sieci i usuwania awarij.
Powyzsze warunki dotycza odcinka sieci utozonego na terenie Gminy Katy Wroclawskie.
Warunki wpigcia do rurociagu zeliwnego dn.300 utozonego w ul. Zwirki Wigury we
Wroctawiu na wysokosci dz. 11/2 oraz warunki wykonania i prowadzenia sieci
wodociggowej na terenie m. Wroclawia nalezy uzyska¢ w MPWiK — Wrociaw.
Potaczenie projektowanego odcinka sieci z siecia ulozong na terenie m. Wroctawia
nast¢puje pod nadzorem ZGK Sp. z 0.0. oraz w MPWIiK — Wroctaw.
Przed wykonaniem projektu sieci wodociagowej nalezy uzgodnié przebieg trasy sieci
wodociagowej w ZGK Sp. z 0.0. oraz w MPWiK — Wroclaw.

Otrzymujg:

1)

2)

Sprawe prowadzi: Z ORYG
Barbara Focht

tel.: 0-71 39 13 238
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Gmina Katy WraCtawskie

55-080 Katy Wroctawskie

Zatgcznik — nr rej. MPWIK  6951/W/2010 do projektu budowlanego i wykonawczegc; sieci
wodociggowej @ 315 w ul. Chiopskiej w Smolcu ( na odcinku od granicy m. Wroctawia —
wezet W1 do studni pomiarowej wraz ze studnig pomiarowg) gmina Katy Wroctawskie

Przedtozony przy pismie Pracowni Projektowej BP.INSTAL — ECO Piotr Sobko z dnia
07.06.2010r, uzupeinienia z dn. 16.06.2010, projekt budowlano wykonawczy sieci
wodociggowej & 315 w ul. Chtopskiej w Smolcu ( na odcinku od granicy m. Wroctawia —
wezet W1 do studni pomiarowej wraz ze studnig pomiarowa) gmina Katy Wroctawskie
opiniujemy pozytywnie z uwagami:

1. Warunkiem rozpoczecia robét i pbzniejszego dokonania odbioru technicznego jest
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe;

2. Warunkiem ztgczenia z m. siecig m. Wroctawia jest zrealizowanie sieci wodociagowej
@315PE w ul. Zwirki i Wigury do granicy m. Wroctawia bedacej obecnie na etapie
opracowywania dokumentacji; Inwestor: MPWIK Wroctaw Sp. z 0.0.; oraz podpisanie
stosownej Umowy pomiedzy Gming Katy Wroctawskie a MPWiK Wroctaw Sp. z o.0.
na dostawe wody.

3. O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ MPWIK oraz podaé numer
uzgodnienia MPWIK, numer pozwolenia na budowe, imie i nazwisko oraz telefon
kontaktowy Kierownika Budowy.

4. Nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie trasy i sprawdzenie zgodnosci
wykonanej sieci z projektem pod wzgledem usytuowania w pionie i w poziomie.
Odstepstwa od projektu wykraczajace poza tolerancje dopuszczong przepisami
winny uzyskac bezwzgledng akceptacje uzytkownika sieci.

5. Trase wykonanej sieci z rur polietylenowych nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng o
szerokosci 400 mm, z wtopiong wkiadka metalowa wyprowadzong do skrzynek
zasuw i hydrantéw. Tasme nalezy uktada¢ 30 cm nad grzbietem rury.

6. Przed zgtoszeniem do MPWIK proby cisnienia sieci wodociggowej nalezy wykonaé
inwentaryzacjg geodezyjng (ZGKiKM), oraz inwentaryzacje branzows (przez stuzby
geodezyjne MPWIK) i przedtozy¢ dokumenty pomiarowe (kopie szkicéw branzowych
lub potwierdzenie wykonania pomiaru branzowego podpisane przez Kierownika
Sekcji Geodezji i Ewidencji). Brak dokumentéw potwierdzajacych wykonanie pomiaru
branzowego powoduje odmowe podjecia czynnosci odbiorowych przez inspektora
nadzoru MPWIK.

7. Skrzynki zasuw i hydrantéw zlokalizowane poza pasem utwardzonym lub w ulicy, w
ktore] bedzie nawierzchnia tymczasowa muszg by¢ zabezpieczone obudowa
betonowa o min. wymiarach 0,6 x0,6m i grubosci 0,15m.

8. Teren wokodt hydrantu ppoz. nalezy zagospodarowaé w sposéb umozliwiajacy
odprowadzenie wody z ptukania sieci.

9. Manipulacje zasuwami na czynnej sieci wodociagowej nalezy zlecié w Zaktadzie
Eksploatacji sieci MPWIK.

MPWIK Sp. z 0.0., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroclaw

tel.: 071 340 95 00, faks: 071 372 37 20, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dia Wroclawia- Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS:0000043801
sokoéé kapitalu zakladowego: 357 865 632 PLN, Konto: Kredyt Bank SA, I/O Wroclaw, 88 1500 1155 1211 5000 4945 0000

NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369 iprpiphalani




10.

Termin i sposéb wiaczenia nowo wybudowanego wodociagu do czynnej sieci
uzgodni¢ na roboczo w MPWIK. Warunkiem wigczenia jest przedstawienie
pozytywnej préby cisnienia, wyniku badania wody i zgody na wigczenie oraz
zastosowane materialy panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Wode do
badar powinien pobra¢ upowazniony pracownik stacji SANEPID.

11. Sie¢ wodociagowa na odcinku od granicy m. Wroclawia do studni wodomierzowej
podiega odbiorowi technicznemu przez stuzby techniczne i eksploatacyjne MPWIK.

12. Przejecie na majatek i do eksploatacji MPWIK sieci wodociggowej zrealizowanej wg
opracowania projektowego nr rej. MPWIK 6951/WW/2010 na odecinku od granicy m.
Wroctawia do studni wodomierzowej nastapi na podstawie protokotu odbioru
koricowego podpisanego przez upowaznionego przedstawiciela MPWIK. Odbidr
koncowy przedmiotowego odcinka sieci wodociagowej wraz ze studnig
wodomierzowa moze nastapié po wykonaniu robét drogowych i catkowitym
uporzadkowaniu terenu.

13. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzerh wod — kan. na terenie
budowy wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia
ciggtosci przeptywu na swéj koszt.

Z powazaniem
Marek Kornatowski
Otrzymuja;
1. Adresat
@ Pracownia Projektowa —~ BP.INSTAL-ECO Piotr Sobko
ul. Komandorska 62/10, 53-343 Wroctaw + 1 egz. dokumentacji

3. TEwm,

4. REw/m;

5 IRwm;

6. TUw/m;

7. RT-Uwm

8. RTala+ 1 egz. dokumentacji
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GMINA KATY WROCLAWSKIE =

RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSKIE
TEL.: (+48 71) 350-72-00, FAX: (+48 71) 390-72-01, E-MAIL: urzad @katywroclawskie.pl

Katy Wroctawskie, 2010-05-19

B.P. INSTAL-ECO
Piotr Sobko

Komandorska 62/10
53-343 Wroclaw
Numer pisma: GK.7332-0057/001/2010
Dotyczy: uzgodnienia trasy kolektora sieci wodociggowej w ul. Chiopskiej w Smolcu
Gmina Katy Wroclawskie uzgadnia trase i wyraza zgode na zlokalizowanie projektowanego

kolektora sieci wodociggowej fi 315 PE-HD taczacego sie¢ wodociggowg w miejscowosci Smolec z
siecig wodociggowa miasta Wroctaw w zakresie pasa drogi gminnej w ul. Chiopskiej w dz. Nr 175/4 |

544/1 obreb Smolec wediug przediozone] do uzgodnienia trasy zachowujac podane domiary i

uwzgledniajac zapisy niniejszego uzgodnienia:

1. Migjsce prowadzenia prac w obrgbie pasa drogowego odpowiednio oznakowacé i zabezpieczyc.

2. Prace ziemne w pasie drogowym nie moga by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia
jest nizsza niz 5 st. C.

. Zezwala sie na wykonanie przedmiotowej sieci w pasie drogowym metodg wykopu otwartego.

. W miejscu skrzyzowan i zblizerh wodociggu do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, nalezy
stosowacé rury ochronne na wodociggu lub innym uzbrojeniu- rury dwudzielne z PE lub PVC typu
AROT.

. Hydranty Dn 80 zlokalizowaé przy granicy pasa drogowego.

. Studnie zaworowa i wodomierzowg wyposazy¢ we wiaz zeliwny typu ciezkiego.

. Zasypujac wykopy po robotach ziemnych grunt zageszcza¢ mechanicznie warstwami co 20 cm.

. Po zakoriczeniu prac ziemnych na naszym gruncie teren starannie uporzadkowaé, oczysScié i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Odbudowac¢ warstwy konstrukcyjne i nawierzchnie jezdni w
dotychczasowej technologii.

9. Gmina Katy Wroctawskie nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizie z urzgdzeniami obcymi

znajdujacych sie w pasie drogi gminnej. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

10. Uzgodnienie obowigzuje w okresie 2 lat i traci wazno$¢ w przypadku niedotrzymania podanych

warunkow.

11. Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot.

12. W celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy przed przystapieniem do

wykonywania prac w pasie drogowym w/w drég gminnych wystgpi¢ do tutejszego Urzedu z
wnioskiem, na co najmniej 14 dni przed planowanymi robotami (do wydania zezwolenia potrzebne
sg m.in. nastepujace dane: lokalizacja, powierzchnia zajecia pasa drogowego na czas robot-
jezdnia, pobocze; okreslenie sposobu przejScia przez droge- rozkop; powierzchnia rzutu
poziomego umieszczanego urzadzenia w pasie drogowym; okres zajecia pasa drogowego). Do
wniosku nalezy dotgczy¢ m.in. niniejsze uzgodnienie.

13. Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane.

14. Realizacja rob6t wymaga zgtoszenia do wiasciwego organu architektoniczno- budowlanego.

bW

[se R eI}

Sprawe prowadzi: Y
Piotr Litwin tel. 71/ 380-72-25 i

W zalgczeniu: plan sytuacyjny
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Starosta Powiatu Wroctawskiego Wroctaw, dnia 24/03/2010r.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Tadeusza Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw
tel. (071) 372 34 68

OPINIA POZYTYWNA NR 276/2010

dotyczgca koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

PRZEDMIOT UZGADNIANIA  Projekt wodociggu w ulicy Chtopskiej w migjscowos$ci Smolec.

DZIALKI:022304_5, 0025 - Smolec : 175/4, 176,
OBIEKT Katy Wroctawskie

Smolec, ul. Chiopska

Smolec

OZNACZENIE ARKUSZY MAP

7L ECENIODAWCA /nazwa i adres/ BIURO PROJEKTOWE INSTAL-ECO SOBKO PIOTR
53-343 WROCLAW KOMANDORSKA 62/10

ZLECENIE NR 4526/2010

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku
(jednolity tekst z 2005 roku, Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentac;ji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) przediozona do uzgodnienia dokumentacja zostata

zaopiniowania pozytywnie.

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia prosimy
powiadomi¢ pisemnie ZUDP we Wroctawiu, powotujac si¢ na numer opinii.

Uwagi i zalecenia:

W migjscach skrzyzowarn realizowanego wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
wykopy prowadzi¢ bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

W miejscu skrzyzowania z istniejacym gazociggiem, nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢
pionowa 0,20 m miedzy zewnetrznymi Sciankami przewodow.

O terminie wykonywania prac powiadomi¢ pisemnie EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Rejon
Sroda Slgska, DSG Sp. z 0.0. ZG we Wroctawiu oraz ZGK Katy Wroctawskie.

Strona 1
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WZ-0774/9-2/10

BP. INSTAL-ECO
Piotr Sobko
ul. Komandorska 62/10
53-343 Wroctaw

W zwigzku z Panstwa pismem z prosbg o uzgodnienie projektu budowlano —
wykonawczego kolektora sieci wodociggowej przy ul. Chiopskiej w Smolcu gmina Katy
Wroctawskie, informuje iz zgodnie § 6 rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z 2003 r. ze zm.)
projekty budowlane uzgadniane sg z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Lista rzeczoznawcow do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych jest dostepna na

stronie www.kwpsp.wroc.pl

DOLNUSLASK! KOWERN G JEWODZIG
DB/KW PANSTWOWEJ SFR POZARNEJ

Z up

st biya. mgr inf. Apdrid] SzezeSnink

Zastepea Komehdany Wirewddakizge
Zatgeznik:

- Projekt budowlano — wykonawczy kolektora sieci wodociagowej w ul. Chiopskiej w Smolcu gmina

Katy Wroctawskie, marzec 2010 r. x 2
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Przeptywomierze SITRANS F

SITRANS F M
Przeptywomierze

Elektromagnetyczne/MAG 8000

.Opis produktu

MAG 8000 jest przeplywomierzem elektromagnetycz-
nym zasilanym z baterii, spetniajacym wymagania $wia-
towych standardéw dotyczacych wodomierzy: OIML R49
oraz CEN EN14154. Przeptywomierz ten zostat zoptyma-
lizowany pod katem aplikacji wodnych. Gléwne obszary
zastosowari to dystrybucja wody, pomiary rozliczniowe,
monitoring sieci wodociggowych, kentrola przeciekéw

i nawadnianie.

MAG 8000 jest urzadzeniem pomiarowym o szerokim
zakresie zastosowari, wyznaczajgcym nowe standardy
dla przeptywomierzy. Posiada najlepsze w swojej klasie
wlasciwosci pozwalajace na optymalizacje zasilania

w wode. Umozliwia detekcje wyciekow i doktadne rozli-
czanie zuzZycia wody.

¥ }Po%qczenie nowaoczesnej technologii i zaawansowanego
zarzgdzania zasilaniem, pozwala na nieprzerwang prace
przeptywomierza bez wymiany baterii, przy zachowaniu
wysokiej doktadnosci pomiaru, przez okres 6-10 |at.

.Zalety

tatwy w montaz

» Montaz kompaktowy lub roztgczny z przewodami
zamontowanymi fabrycznie

« Stopieni ochrony obudowy IP68/NEMA 6P. Mozliwogé
zakopania czujnika bezposrednio w ziemi

« Elastycznosd zasilania - wewnetrzny lub zewnetrzny
pakiet baterii lub zasilanie sieciowe z bateryjnym
zasilaniem rezerwowym

Doktadny pomiar

» Doktadnosc pomiaru od 0,2%
= Zatwierdzenie typu OIML R49
s Pomiar dwukierunkowy

Siemens Fl 01 - 2006
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Wysoka stabilnos¢ dtugookresowa pomiaru

» Brak zuzywajgcych sie czesci ruchomych

« 6 letni czas pracy na baterii wewnetrznej w typowej
aplikacji wodnej

« Catkowicie spawana konstrukcja czujnika umozliwia
prace w trudnych warunkach

tatwe w dostepie informacje porniarowe
» Dostep do danych w miejscu pomiaru

» Rejestrator danych dla profilu zuzycia

« Zaawansowana diagnostyka

» Dodawalny modut komunikacyjny

' Estosowanie

MAG 8000 zostat zaprojektowany jako samodzielny

przeptywomierz/wodomierz do takich aplikacji jak:

e Pobér i uzdatnianie wody

» Sieci dystrybucji (od obiektu uzdatniania do klienta)

» Pomiary rozliczeniowe (pomiary dostarczonej wody
w celach rozliczeniowych)

» Nawadnianie (pomiary dostarczonej wody w celach
rozliczeniowych oraz pomiary jej zuzycia)

[ Konstrukcja

MAG 8000 zostat zaprojektowany zgodnie ze standar-
dami OIML R49 oraz CEN EN 14154, z naciskiem
na zmniejszenie poziomu zuzycia energii.

Program produkcji:

= Wersja podstawowa: dla standardowych aplikacji
wodnych

« Wersja rozszerzona: z dodatkowymi opcjami
i rozszerzong funkcjonalnoscia

= Wersja do rozliczen, z zatwierdzeniem typu oraz lega-
lizacjg na podstawie OIML R49 dla DN 50 ... DN 300

« Srednice czujnikéw od DN 25 ... 600 (1"... 24")

« Montaz kompaktowy lub roztgczony z przewodami
zamontowanymi fabrycznie, przetwornik w obudowie
IP6B/NEMA 6P

» Elastycznos$¢ zasilania - wewnetrzny lub Zewnetrzny
pakiet baterii lub zasilanie sieciowe z bateryjnym
zasilaniem rezerwowym

» Dodatkowe moduly komunikacyjne

= Konfiguracja za pomoca oprogramowania SIMATIC
PDM lub Flow Tool

» Inne niz standardowe ustawienia fabryczne
na zyczenie klienta




Przepi‘ywomierzé{SI;TRAN_S F

! SITRANSFM

Przeptywomierze

Elektromagnetyczne MAG 8000

.Zasada dziatania

T

MAG 8000 jest inteligentnym wodomierzem sterowa-
nym mikroprocesorem, wyposazonym w graficzny
wyswietlacz umozliwiajgcy odczyt danych w miejscu
pomiaru. Przetwornik pomiarowy zasila cewki pulsujg-
cym pradem magnetyzacji i przetwarza napiecie z elek-
trod pomiarowych na przeplyw objetosciowy. Informac-
je wyjéciowe moga by¢ przesytane do systemu jako
impulsy lub poprzez interfejs komunikacyjny. Funkcje
samodiagnostyki przeplywomierza zapewniaja ciagte
monitorowanie i automatyczne raportowanie stanu
pracy przeplywomierza.

lub rozszerzonej (Advanced). Wersja podstawowa przez-
naczona jest do zastosowar w standardowych aplikac-
jach pomiaru przeptywu wody. Wersja rozszerzona po-
siada dodatkowe opcje oraz wieksza funkcjonalnosé.
Obie wersje sg skonfigurowane fabrycznie tak, aby osia-
gnac 6 letni czas dziatania bez wymiany baterii w typo-
wych zastosowaniach wodociggowych.

MAG 80Q0CT przeznaczony jest do pomiaréw przepywu
wody w celach rozliczeniowych. W zwigzku z tym
przetwornik zabezpieczony jest przed zmiang nastaw
oraz danych pomiarowych przez osoby niepowotane.
Wersja CT do rozliczen, oznaczana jest podczas legaliza-
cji w sposéb zgodny z zatwierdzeniem typu.

Podstawowe dane pomiarowe dostepne s3 z poziomu
wyswietlacza przetwornika pomiarowego. Dostep do
wszystkich danych mozliwy jest poprzez bezprzewodo-
wy port podczerwieni IrDA za pomoca dedykowanego
oprogramowania Flow Tool lub SIMATIC PDM. Wszystkie
parameltry i dane pomiarowe rejestrowane s3 w pamieci
EEPROM. Jakiekolwiek zmiany nastaw moga by¢ prze-
prowadzone po wprowadzeniu hasta dostepu lub pod-
taczeniu klucza sprzetowego do gniazda na plycie
gtéwnej przetwornika.

MAG 8000 dostepny jest w wersji podstawowej (Basic)

Cechy/Wersja MAG 8000 Basic MAG 8000 Advanced
Czestotliwosc 1115 lub 1/30 Hz 6,25 do 1/30 Hz
wzbudzenia zalezna od Srednicy
czujnika
Wyjscie 2 x impulsowe (maks. | 2 x impulsowe (maks.
czestotliwosé 50Hz) | czestotliwosé 100Hz)
Komunikacja Dodawalny modut Dodawalny modut
MODBUS MODBUS
Rejestrator Tak Tak
Test izoladji - Tak
Detekcia wyciekow |- Tak
Dadatkowy licznik - Tak
Statystyka - Tak
Taryfy - Tak
Znacznik czasu - Tak

m)ane techniczne

Przeptywomierz

Doktadnosc
o Wersja standardowa (Basic)

» Wersja rozszerzona (Advanced)

s Wersja do rozliczeri CT

Przewodnos¢ cieczy

Temperatura
s Otoczenia

e Medium
e Skladowania
Obudowa

Certyfikaty

Zgodnosc z normami

+0.4% przeptywu chwilowego
+2mmls

+0.2% przeptywu chwilowego
*2mm/s

OIML R49 dla DN 50 ... DN 300,
klasa 1i 2 z zakresowoscia
Q3/Q1=400 przy Q2IQ1=1.6
dla czystej wody >20 pSicm

-20...+60°C (-4....+140F)

0...70°C(32....+158 F)

-40....+70°C (-22....+158 F)

Stopien ochrony IP6S/NEMA 6F;

Po zamontowaniu diawikéw

konieczne uszczelnienie zelem

Sylgard w celu zachowania

IPGBINEMA 6P, w przeciwnym

wypadku stopieri ochrony

obudowy wynosi IP67INEMA 4;

Fabrycznie zamontowane

przewody zapewniajg stopien

ochrony IP6B/INEMA 6P

e dopuszczenie do wody pitnej
PZH, WRc, NSF, DVGW W270

e zatwierdzenie typu do rozliczen
OIML R49

o CEN EN 14154, ISO 4064

e PED: 97123JEC

® EMC: EN 61000-6-3,

e EN 61000-6-2, EN 61326-1

Czujnik

Srednice, typ kolnierzy, zakres
cisnieri

e EN 1092-1 (DIN 2501)

@ ANS| 16.5 klasa 1501b

e AS 4087
Wykiadzina

Materiat elektrod pomiarowych i
uziemiajgcych

a DN 251 DN 40: PN 40

e DN 50 .... 150:PN 16

e DN 200 ... 600: PN 10 lub PN 16
e 1"..2"; 580 psi

® 2"...6"230 psi

© 8"...12";145 lub 230 psi
©14"...24";145 lub 230 psi

DN 50 ... 600; PN 16

EPDM

Hastelloy C276

Siemens FI 01 - 2006 3
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Przeptywomierze SITRANS F

SITRANS F M
Przeptywomierze

Maksymalna czestotliwosé
wzbudzenia (Automatycznie
wybierana przez przetwornik)

Elektromagnetyczne MAG 8000

® 6.25 Hz dla czujnikow o srednicy
DN 25...150(1"...7")

e 3.125 Hz dla czujnikdéw o red-
nicy DN 250...600(10"...24")

Przetwornik
Montaz

Obudowa

Wejicia przewodow

Kompaktowy lub roztgczny z prze-
wodami montowanymi fabrycznie
o dlugosci 5, 10, 20lub 30 m

z wtyczkami IP68. Gniazda do pod-
faczenia znajduja sie od spodu
przetwornika

Obudowa ze stali nierdzewnej
(AISI 316) z mosieznym dnem.

W wersji rozlgcznej uchwyt ze stali
nierdzewne;j (AlS| 304) do
montazu na icianie.

2 x M20 (jeden diawik dla jednego
przewodu o $rednicy 6...8 mm
znajduje sie w standardowej
dostawie)

' Wyéwietlacz i klawiatura

Jednostki przeptywu
- @ Europejskie

e Amerykariskie

o Australijskie

Wyjscie impulsowe

Siemens FI 01 - 2006

o Osmiocyfrowy wyswietlacz do
adczytu podstawowych danych
pemiarowych z dodatkowymi
ikonami informacyjnymi
i indeksami

o Klawisz do zmiany wyswietlanej

informacji oraz resetowania

licznika i funkcji powiadomienia

Ustawienia informacji

domyslnych oraz dostepne

menu:

- Operatora

- Licznik

- Serwisowe

- Rejestratora danych

- Statystyk oraz kontroli

przeciekow (tylko w wersji

rozszerzonej)

- Rozliczeniowe i taryf (tylko

W wersji rozszerzonej)

e Zliczany przeptyw moze by¢
wyswietlany z 1,2,3 miejscami
po przecinku lub dostosowany
automatycznie w celu uzyskania
maksymainej rozdzielczosci

objetosc w m’ i natezenie

przeplywu w m’/h

objetosé w galonach i natgzenie

przeplywu w GPM

objetos¢ w Ml i natezenie

przephywu Mi/d

Inne jednostki do wyboru:

e Objetosé: m* x 100, | x 100,
G x 100, G x 1000, MG, CF x 100
CF x 1000, AF, Al, ki

o Przeptyw: m*lmin, m’id, lis,
Iimin, GPS, GPH, GPD, MGD,
CFS, CFM, CFH

e Inne jednostki mogg zosta¢
skonfigurowane fabrycznie lub
recznie, poprzez zmiang wspol-
czynnika skalowania i przykleje-
nie na wyswietlaczu etykiety
z symbolem jednostki.

e 2 niezalezne wyjicia pasywne
z izolacja galwaniczng

e Maksymalne obcigzenie = 35 V
DC, ochrona przed zwarciem do
50 mA

Wyswietlacz i klawiatura

Komunikacja

e Funkcje wyjécia A:
Programowalne jako impulsowe
dla przeplywajacej objetosci:
~do przodu - do tylu
-do przodu/netto -do tylu/netto

e Funkcje wyjscia B:
Programowalne jako impulsowe
dla przeplywajgcej objetosci jak
wyjscie A lub jako alarm, bgdz
powiadomienie

e Wyjicie
Maksymalna czestotliwost 50 Hz
(wersja Basic) i 100 Hz (wersja
Advanced), szerokos¢ impulsu 5,
10, 50, 100, 500 ms

IrDA: Bezprzewodowy (podczer-

wieri) interfejs komunikacyjny

z protokotern MODBUS RTU

w standardzie

Dodawalne moduty:

e Szeregowy interfejs RS 232
z protokotem MODBUS RTU
(RTX/GND), maksymalna
odleglosc przesytu danych - 15m

s Szeregowy interfejs RS 485 z
protokolem MODBUS RTU (+/-
IGND), maksymalna odlegtoic
przesytu danych - 1000m, moz-
liwosc podtaczenia do 32 urzg-
dzeri w petli multidrop

Protokat MODBUS RTU jest proto-

kolem otwartym (szczegdfowe

informacje dostepne na Zyczenie)

Predkosci 1200, 2400, 4800,

9600, 19200, 38400 Baud

Zasilanie

Automatyczne wykrywanie #rodla
zasilania, wyswietlanie odpowied-
niego symbolu dla danego 7rodia
zasilania na wyswietlaczu
Wewnetrzny pakiet baterii: z 2
celami D-Cell 3.6 VI 33 Ah
Zewnetrzny pakiet baterii: z 4
celami D-Cell 3.6 V/ 66Ah
Zasilanie sieciowe:

e 12/24VACIDC (9...32 V) 2 VA

o 115/230 V AC (85...264V) 2 VA

Oba systemy zasilania sieciowego
posiadajg mozliwos¢ zastosowania
wewnetrznego podtrzymania ba-
teryjnego D-Cell (3.6 V 16.5 Ah)
lub zewnetrznego podtrzymania
bateryjnego. Wersja ta wyposazo-
na jest w 3 metrowy (9.8 ft) prze-
wéd do podigczenia zasilania.

Cechy

Identyfikacja

Numer punktu pomiarowego (widoczny na wyéwietlaczu jesli ozna-
czony jest cyframi) oraz lokalizacja urzadzenia, do 15 znakéw dla

kazdej informagji
Czas i data

Zegar czasu i daty rzeczywistej (maksymalny btad 15 minut na rok)

Licznik

e 2 liczniki: do przodu, do tylu lub dwukierunkowy netto
z programowalng wartoscia poczgtkowg

o 1 kasowalny licznik klienta zgodny z licznikiem 1, z mozliwoscig
kasowania z klawiatury lub z poziomu oprogramowania z rejestracja

w czasie

Pomiary

¢ Dowolnie programowalne jednostki ohjetosci oraz natezenia
przeptywu, gdzie domysine ustawione s3 m*i m'/h,



St

o Czestotliwasc wzbudzenia w czujnikach o zasilaniu bateryjnym
(ustawiana recznie)
- Wersja podstawowa, najwyzsza czestotliwosc wzbudzenia 1/15 Hz
- Wersja rozszerzona, najwyzsza czestotliwos¢ wzbudzenia 6.25 Hz,
zalezna od srednicy czujnika
- Domysina czestotliwos¢ wzbudzenia przyjeta dla 6 letniej pracy
bez wymiany baterii dla aplikacji rozliczeniowych;
1/15 Hz dla DN 25...150 (1"...77)
1J30 Hz dla DN 250...600 { 10"...24")

e Przy zasilaniu sieciowym przyjmowana jest maksymalna
czestotliwosc wzbudzenia

e Funkcja odciecia niskich przeptywow w % nominalnego przeptywu

e Funkcja wykrywania pustego rurociagu (sygnalizowana na
wyswietlaczu odpowiednim symbolem)

e Wybdr czgstotliwosci zasilania sieciowego (50/60 Hz)

® Wspdlczynnik korekgji

Rejestrator danyc

e 26 rekorddw danych z programowalnym interwatem zapisu:
dziennym, tygodniowym lub miesiecznym
o Kazdy rekord zawiera:
- stan licznika 1
- stan licznika 2
- alarmy w rejestrowanym przedziale czasowym (13 alarméw)
- status urzadzenia pomiarowego (8 wartosci)
¢ Alarm wysokiego/niskiego zuzycia dla wybranego okresu rejestracji
o Wartosci licznika 1 z wszystkich 26 przedzialow czasowych mogg
zostac odczytane bezposrednio z wyswietlacza

Alarm
e Aktywacja alarmu pojawia sie na wyswietlaczu
o Rejestracja statystyk wystepujacych alarméw:
- catkowita ilo$¢ godzin pracy przy aktywnym alarmie
- ilog¢ aktywacji alarmu
- godzina i data kiedy alarm pojawit sie po raz pierwszy
- godzina i data zakoriczenia alarmu
» Wystepowanie biedow krytycznych jest sprawdzane przed kazdym
pomiarem; w przypadku ich wystapienia pomiar jest zatrzymywany
- izolacja sygnaléw - zaktdcenie w obwodzie pomiarowym (tylko
wersja rozszerzona)
- prad cewek - usterka w obwodzie zasilania cewek
- wzmacniacz - usterka wzmacniacza sygnatu
- suma kontrolna - btedy kalkulagji lub bledne dane
e Ostrzezenia
- Niski poziom energii baterii - programowalny prog pojemnosci
baterii przy, ktérym aktywuje sie alarm
- Przekroczenie przeplywu - przekroczone maksymalne natezenie
przeptywu Qmax (125% Qn (Q3))
- Przekroczenie na wyjsciu A i B - wybrana waga impulsu jest zbyt
mala w poréwnaniu z aktualnym natezeniem przeptywu
- Zuzycie - zarejestrowane zuzycie wody przekracza ustawiony limit
- Przeciek - wykrycie przecieku w sieci na podstawie
wprowadzonych zalozen (tylko wersja rozszerzona)
- Wykrywanie pustego rurociggu - czujnik niewypetniony catkowicie
ciecza
- Niska impedancja - mierzona impedancja elektrod ponize]
ustawionego poziomu
- Limit przeplywu - aktualne natezenie przeptywu przekracza
ustawiony limit

Status przeptywomierza (monitoring dostepu do danych)
Monitoring danych oraz parametréw dotyczacych rozliczerd

e Zmiany licznika 1§ 2

e Zmiany licznika taryf

e Zmiany ustawien taryf

e Zmiany daty i czasu

e Pojawienie sie alarmu (szczegdty przy opisie rejestracji alarmow)
e Rejestracja bledow zostala wyzerowana

o Klucz hardwarowy zostat zlamany

e Urzadzenie zostalo odtgczone i ponownie podigczone do zasilania

Przeplywomierze SITRANS F
_ “'SITRANS F'M

Zarzadzanie zuzyciem enerqii baterii

o Informacje o aktualnej pojemnosci baterii

» Wyliczona pojemnos¢ baterii uwzglednia wszystkie czynniki majace
wplyw na zuzycie energii oraz wyjsciowa pojemnoé¢ baterii i zmie-
nia si¢ w zaleznosci od temperatury zewnetrznej

o Liczba zatgczen zasilania

® Zarejestrowany czas i data wystapienia pierwszego i ostatniego
alarmu zasilania

Diagnostyka
o Ciggta samodiagnostyka obejmuje:
- Prad cewek
- Obwad pomiarowy
- Kalkulacja danych i rejestracja
e Cechy
- Statystyka alarmow i rejestracja dla analizy btedow
- Impedancja elektrod dla sprawdzenia kontaktu z medium
- Symulacja przeptywu dla sprawdzenia wyjscia impulsowego
i komunikacji z innymi urzgdzeniami w celu prawidtowego
wyskalowania wyjsc
- Liczba pomiardw czujnika (wzbudzenie)
- Temperatura przetwornika (kalkulacja pojemnosci baterii)
- Alarm niskiej impedancji
- Alarm osiagnigcia zdefiniowanego natezenia przeptywu
- Tryb weryfikacji dla sprawdzenia osigganej szybkosci pomiaru
e Dodatkowo w wersji rozszerzonej (Advanced)
- Test izolacji ,Cross-Talk”
- Dodatkowy licznik
- Profil zuzycia
- Statystyka przeptywu i dane zuzycia wody

Test izolacii (tylko dla wersji rozszerzonej Advanced)

Test odpornosci sygnatu na zakiécenia i nieprawidtowa instalacje.
Programowalny interwat przeprowadzania testu podczas, ktérego
przerywany jest pemiar na 4 min.

Detekcja przeciekow (tylko dla wersji rozszerzonej Advanced)
Monitoring najnizszego przeptywu lub objetosci w wybranym
przedziale czasowym w ciggu 24 godzin. Wyciek jest sygnalizowany,
gdy monitorowane wartosci osiggajg zaprogramowany limit. Wartoéci
minimalne i maksyrnalne sg rejestrowane. Ostatnia zachowana
wartosc jest widoczna na wyswietlaczu.

Dodatkowy licznik (tylko dla wersji rozszerzonej Advanced)

6 rekordéw do monitoringu catkowitego czasu pracy przeplywomierza
w réznych przedzialach przeplywu. Rejestrowane interwaly s3
swobodnie programowalne w % przeptywu nominalnego Qn (Q3).

Taryfy (tylko dla wersji rozszerzonej Advanced)

6 rekorddw taryf do zliczania objetosci w zaprogramowanych
przedziatach tryfowych w oparciu o pore dnia lub natezenie przeply-
wu lub kombihacje powyzszych kryteriow.

Taryfa moze byc réwniez uzyta do okreslania profilu zuzycia wody, gdy
zuzycie jest zalezne od réinych przedziatéw czasowych lub natezen
przeplywu.

Wartosci taryf s widoczne na wyswietlaczu,

Znacznik czasu (tylko dla wersji rozszerzonej Advanced)

Dla zdefiniowanej daty wartosc licznika 1 jest zapisywana. Poprzednie
dwie wartodci licznika 1 sg przechowywane w pamieci. Znacznik czasu
widoczny jest na wyswietlaczu.

Statystyka (tylko dla wersji rozszerzonej Advanced)
e Minimalny przeplyw z rejestracjg czasu i daty

s Maksymalny przeplyw z rejestracja czasu i daty
e Minimalne zuzycie dzienne z rejestracjg daty

o Maksymalne zuzycie dzienne z rejestracja daty

e Zuzycie dzienne i catkowite z ostatnich 7 dni

® Aktualne zuzycie miesieczne

e Ostatnie zuzycie miesieczne

Oprogramowanie konfiguracyjne na PC

Ochrona danych
e Wszystkie dane przechowywane sa w EEPROM. Stany licznikéw 1§ 2

sg zapisywane do pamieci co 10 minut, statystyki co godzing,
a3 zuzycie energii oraz pomiary temperatury co 4 godziny.

e Ochrona hastem przed zmiana parametrow oraz zabezpieczenie
kluczem sprzetowy przed zmiang kalibracji i parametrow
zwigzanych z rozliczeniami

e Flow Tool do parametryzadji, konfiguracji i zapisu danych poprzez
interfejs IrDA (do pobrania za darmo z internetu).

o Sterowniki Flow Tool dla przeptywomierzy+
-wersja 1,0; 2,00 3,0
- najnowsza wersja do pobrania z internetu

 SIMATIC PDM 6.0 Service Pack 1 wersja podstawowa i wersja online
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Modu! Telemetryczny

e Transmisja pakistowa GSM/GPRS

¢ Integralny modem GSM 850/900/1800/1900

«  Wejécia i wyjscia binarne (8...16/8...0)

o« Wejscia analogowe 4-20 mA (2)

«  QOptoizolowany port komunikacyjny dla urzadzen
zewnetrznych (RS 232/422/485)

= Rejestrator o rozdzielczosci 0,1 sek.

+  Programowany sterownik PLC

= Standardowe protokoly transmisyjne (MODBUS
RTU, GAZMODEM, M-BUS, NMEA 0183)

=  Rozlgczalne listwy zaciskowe

= Tryb FlexSerial dla programowej obstugi
protokotdw niestandardowych

Telemetryczny MT-101 jest profesjonalnym
urzadzeniem faczacym  funkcje  programowalnego
sterownika PLC, rejestratora, konwertera prolokolow
transmisji | bezprzewodowego interfejsu komunikcyjnego
umozliwiajgcego transmisje danych w sieci GSM
W trybie transmisji pakietowej GPRS.

Przemyslowa konstrukcja urzadzenia, inlegralny modem
GSM, odpowiednio dobrane parametry techniczne
oraz lalwe w uzyciu narzedzia konfiguracyjne to atuly
MT-101, dzigki ktorym jest on powszechnie stosowany
w hezprzewodowych systemach telemetrii, nadzoru,
diagnostyki, sterowania i zdalnego odczytu zuzycia medidw.

Modul

Zasoby

= 8 oploizolowanych wejs¢ binarnych/licznikowych 24V DC
(11 - 18), logika dodatnia i ujemna

= 8 swobodnie konfigurowalnych wyjsé/wejsé binarnych/
licznikowych 24V DC (Q1 - Q8)

+ 2 oploizolowane wejscia analogowe 4-20 mA (8 bil/
dokf. 10 bit rozdz.) z programowang histereza i stalg
filtracji

«  Port szeregowy RS-232/485/422 - izolowany

«  Wewnglrzne flagi i rejestry do wykorzystania przez
uzytkownika

»  Pamig¢ Flash na firmware z mozliwoscia zdalnej
aktualizacii

= Zegar czasu Zeczywislego RTC (z mozliwoscia
zewnetrznej synchronizacji)

Funkcjonalnosé

Sposoby komunikacii

- GPRS - transmisja pakielowa

- SMS

- Transmisja danych GSD (tryb Modem)

Dostep do zasobow wewnetrznych modulu standardowym
prolokotem MODBUS RTU

Inteligentny routing pakietow i praca Mullimaster w trybie
MODBUS

Rozsylanie pakietow w trybie przezroczystym

Mozliwosc wykorzystania wejs¢ binarnych jako wejsé
licznikowych lub analogowych dla przetwornikow U/ i I/f
Mozliwos¢ programowania funkciji logicznych na stanach
wejs¢, zegarach i rejestrach w celu wyzwalania zdarzen
(fransmisja danych, wysylanie SMS, ustawianie wyjsc
lub rejestrow wewnetrznych, wysylanie e-mail

i wydzwanianie)

Mazliwose samodzielnego zglaszania zdarzen alarmowych
(unsolicited messages) w wyniku zmiany stanu na
we(Sciu dwustanowym, przekroczenia zadanego progu
wartosci analogowej lub tez spelnienia funkcji logiczne]
Mozliwo$c wysylania SMS w wyniku zaistnienia sytuacji
alarmowej lub wediug harmonogramu

Cynamiczne wstawianie warto$ci zmiennych w leksl
wiadomosci SMS

Programowalne poziomy alarmowe (4), histereza i stala
filtracji dla wej$¢ analogowych

Dodatkowa mozliwo$c recznego ustawienia progow
alarmowych dla wej$c analogowych {przyciski na obudowie)
Rejestrator o rozdzielczodei 0,1 sek.

Mozliwosc transmisji danych z urzadzen podigczonych
do optoizolowanego szeregowego portu komunikacyjnego
RS 232/422/485

Mozliwo$¢ mapowania zasobow wzagzen zewnelrznych
w celu wyzwalania zdarzer

Mozliwos¢ zdalnej zmiany parametrow konfiguracyjnych

i programu wewneirznego modutu

Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostepem

w postaci lisly uprawnionych numerdw telefondw i IP
opcjonalnie haslo

Montaz na szynie DIN

Zasilanie 12/24V DC, 24 V AC

Roztaczalne listwy zaciskowe

Diody LED (status modulu, aktywnosé komunikacji GSM,
poziom sygnalu GSM, aktywnos¢ GPRS, aktywnosé
komunikacji szeregowej, stan we/wy binarnych)

Przyjazne narzgdzia konfiguracyjne



MT-101 Dane Techniczne
Ogdlne Oprogramowanie konfiguracyjne
Wymiary (dl. X szer. X wys.) 105x86x58 mm AT IR, R
[ T Py
Waga 300g B T3 5 L RRCIEI
- 7 Voot g Duem idess R P ——
Sposdb mocowania DIN Rail 35mm i Sl e
e il st L Bt
Temperatura pracy -20 ... +55°C R = ol Y e
: mberdesy fi e p—— 3
Klasa ochrony IP40 | et - - . ey =
= . &l »Em g BT b
Maksymalne napigcie na wszystkwp 60Vims max. - e sy =
zlaczach wzglgdem masy urzadzenia e
iy made 4 <
Modem GSM/GPRS
Typ modemu WAVECOM WIRELESS CPU Rysunki i wymiary (wszystide wymiary w mitimetrach)
GSM Crlerozakresowy
(850/900/1800/1900) %
Zakresy czeslolhwosci: =
Nadajnik: 824MHz — 849 MHz &
GSM 850 | oghiomik 869 - 894 MHz & E
Nadajnik 880MHz — 915 MHz [ g
EGSM 300 | ogbiomik 925 - 960 MHz o000 OO00000000
Nadajnik. 1710MHz~ 1785 MHz B ]
DCS 1800 | gbuomik 1805~ 1880 MHz
105
Nadajnik 1850 - 1910 MHz
/ PES 1800 | daniomik 1930 - 1990 MHz
Moc szczytowa nadajnika 33 dBm (2W) - I
GSMBS0/EGSMB00 stacja klasy 4 EEEE ;
Moc szczytowa nadznika 30 dBm (1W) - sl i it
DCS1600/PCS1900 stacja klasy 1
Modulacja 0.3 GMSK
Odstep migdzykanalowy 200 kHz
Anlena 500
T 2 ss
. PR NPUTS AHALDG NUTS L4V
Zasilanie vefizfiafrafrsig Irllgﬂ%ééag!&"¢
Napigie stale (OC) 108..36V eesceccobo66660660
Napiecie zmienne (AC) 18...26.4 Vims ey el
Prad wejsciowy (A) ldle Active Max
(dla 12V DC) 0,10 0,60 1,90
Prad wejsciowy (&) Idle Aclive Max [ ]
(dla 24V DC) 0.0 0.25 1,00 i 2
| L =
Wejscia ...15 ! e
Zakres napigcia w?jéciuwegu -36..36 V " ;,} ]:D SEE
Rezystancja wajsciowa 54 kQ
t n
Wejsciowe napigcie ON (1) > OV lub < -0V
¥ Wejsciowe napiecie OFF (0) -3V .3V "~
Wejécia 01...08 J ] 1
Maksymalne napiecia wejsciowego 36V L2 19
Rezystancja wej$ciowa 5,4 k2 fzp. e e
We|Sciowe napigcie ON (1) > 8V min
Wejsciowe napigcie OFF (0) < 3V max.
o Dodatkows informacje:
Wyjscia 01...08 d
Zalecany $redni prad dia pojedynczego wyjscia 50mA @ @
Prad dla pojedynczego wyjicia 350mA max, I en'lu
Sredni prad dla wszyslkich wyjsé 400mA max,
Spadek napiceia ol 350mA <35V max INVENTIA Sp. 2 0.0.
Prad w stanie wylaczonym e ul. Kulczyniskiego 14, 02-777 Warszawa
tel.: +48 22 545-32-00, 545-32-01
fax: +4 <14
Wejscia analogowe A1, A2 (4...20 mA) : o 8.22 643 14.21 .
o - = inventia@inventia.pl, www.inventia.pl
L) L info@telemetria.pl, www.telemetria.pl
Maksymalny prad wejsciowy 50mA max.
Impedancja dynamiczna wejicia 2502 lyp. f\
Spadek napiecia dia 20mA <5V max. ™ J @w
Przetwomik A/D 10 bilow W |
Dokladnosé +/-1,5% max. INVENTIA stosuje certyfikowany System Zarzadzania Jakoscia IS0 8001:2008.
= : . Projeld jest wspeifinansowany przez Unig Europejska
Nieliniowosé +/~1% max, ze $rodkiw Europeiskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.




Data Sheet Electronic Water Meter
DS/AMAS  Issue 6
AquaMaster™

@ Widest flow range, highest accuracy
— measures minimal night fliows and peak day flows

# OIML R49 approved
— type approved to OIML R49 Class 1 and Class 2 for any
pipe orientation
m  Install in any location

— OIML R49 approved with zero diameter upstream and
downstream straight pipe lengths

it Backward-compatible
- comprehensive range of adaptors for connection to
existing AguaMaster sensors
& Sealed for life transmitter
— all input / outputs via external IP68 plug-and-socket
connections
1 Optional integral multi-speed, multichannel,
dual-variable logger
— high precision, high resolution datalogging

% Logged data transmitted via SMS text message

— facilitates autorated handling of logged data from a
network of flow meters

AguaMaster
~the smart solution for potable
applications

i Battery and mains operation
~ up to 5-year battery life
— also available, IP67 mains-powered transmitter




Electronic Water Meter
AgquaMaster™

DS/AMAS  Issue 6

The Next Generation
Commercial Water Flow Meter

AquaMaster, available in sizes 156 to 600 mm (/2 to 24 in.), is the
total solution for flow measurement in the water industry.
Qutstanding performance, innovative features and user benefits,
coupled with low cost of ownership ensures that AquaMaster is
the first choice for District Metering, Bulk Revenue, Trunk Mains
and Treatment Works applications.

AquaMaster has been designed specifically for the water
industry in response to its stringent demands for enhanced
metering capabillity; enabling ever more efficient and cost
effective operation and compliance with increasing legislative
requirements.
Based on ABB proven technology, AquaMaster is supported by
the expertise of ABB - the world's leading flowmeter
manufacturer with many pioneering advances in water flow
metering over the last decade, for example AgquaMag™,
MagMaster™, AquaProbe™ and CalMaster™. ABB operates
. ~ational and internationally accredited flow calibration facilities in
4 UK, USA, Germany, Australia and India. We also offer
womprehensive, locally-based before- and after-sales support

and service.
In addition to high measurement performance the AquaMaster
offers reading of totalizers via the industry-standard inductive
pad reader or via radio link automatic meter reading system. The
radio link enables easy access to billing information without the
need to physically read the meter display.

No External Power Required
for Remote Locations

No external power supply
= Up to 5-year battery life

# Site-replaceable batteries
&

Unique battery management system gives a battery
replacement window in excess of 1 year, with no
flat-battery interruption to measurement.

AquaMaster is the ideal solution for locations where there is no

ternal power. Replaceable batteries provide a battery Iife of up

) 5 years, thus eliminating the high cost of providing a mains
supply to the meter.

AguaMaster's extended battery life is achieved through new
technology design.

AC-powered units have optional battery backup to ensure no
loss of flow measurement during power down periods.

Typical Applications
Bulk revenue
@ District metering
B Trunk mains
Treatment works

~

/

%

The AguaMaster Explorer is a new design of battery-powered
transmitter for the AquaMaster range of flowmeters. It has a
stainless steel housing with a thermoplastic outer and the
assembly is sealed-for-life to IP68 as standard. The unit
incorporates plug & socket connections for all inputs and
outputs. In addition it derives its power from a similarly-sealed
external battery pack that provides an extended battery life of
typically 5 years, that can be extended further at the cost of a
slight deterioration in systern performance.
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Remote Access via Mobile Phone Technology
¥ Remote access to logger data over GSM network by SMS
text message

& Remote configuration, status monitoring and preventive
maintenance

& Diagnostics and configuration, via standard GSM mobile
phone

#  Automated reporting of metering data via SMS text

B SMS data accessible via industry-standard SMS
Gateways capable of exporting data using Windows DDE,
OLE, XML etc.

@ Allows remote software upgrades / enhancements
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The Company EN ISO 9001:2000

We are an eslablished world force in the design and manufacture of instrumentation for 6
industriaj process control, flow measurement, gas and liquid analysis and environmenial

applications. Cert, No. Q 05907
As a part of ABB, a world leader in process automation technology, we offer customers

application expertise, service and support workiwide. EN 29001 (SO 9001)

We are committed 10 teamwork, high quality manufacturing, advanced technology and
unrivalled service and support.

The quality, accuracy and performance of the Company's products resull from over 100 years — -
experience, combined with a continuous program of innovative design and development to o, Ity Cart. No. 9/904
incorporate the latest technology.

The UKAS Calibration Laboratory No. 0255 is just one of the ten flow calibration plants
operated by the Company and is indicative of our dedication 1o quality and accuracy.

Stonehouse, UK.

UKAS

CAAREANGN

0255

Electrical Safety

This equipment complies with the requirements of CEI/IEC 61010-1:2001-2 'Safety Requirements for Electrical Equipment
for Measurement, Control and Laboratory Use'. If 1he equipment is used in a manner NOT specified by the Company, the
protection provided by the eguipment may be impaired.

Symbols
Gne or more of the following symbols may appear on the equipment labelling:
& Warning - Refer to the manual for instructions === | Direct current supply only
A Caution - Risk of electric shock ——— | Alernating current supply only
@ Protective earth (ground) terminal === | Both direct and alternating current supply
“TL Earth (ground) terminal D The equipment Is protected

through double insulation

Information in this manual is inlended only to assist our cuslomers in the efficient operation of our equipment. Use of this
manual for any other pumose is specifically prohibited and ils contents are not 1o be reproduced in full or part without prior
approval of the Technical Publications Department.

Health and Safety
To ensure that our products are safe and without risk to health, the following points must be noted:

1. The retevant sections of these instructions must be read carefully before procesding.

2. Waming labels on containers and packages must be observed.

3. Installation, operaticn, maintenance and servicing must only be carmied oul by suitably trained personnel and in accordance with
tha information given.

4. mnna]safemecauﬁorLsmlmbeiakenzoavddUwposqinhynfanaoddemoocUMngMBnupemﬁngmmmmmwgh
pressure and/or lemperature.

5. Chemicals must be stored away from heat, protecied from lempetature extremes and powders kept di . Normal safa handii
procedures must be used. e ™

6.  When disposing of chemicals ensure thal no two chemicals are mixed.

Safety advice concerning the use of the equipment described in this manual or any relevant hazard data shests (where appiicable) may be
obtained from the Company address on tha back cover, together with senvicing and spares information.




