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MARBUD ZAKtAD BUDOWLANO - PROJEKTOWY
53-534 Wroctaw , ul. Zielinskiego nr 26/17

INWESTOR : GMINA KATY WROCLAWSKIE
RYNEK RATUSZ NR 1, KATY WROCtAWSKIE

OBIEKT PLAC TARGOWVY |STADIUM
ADRES KATY WROCLAWSKIE P.W.
TYTUL RYS. Profil podtuzny kd i ks Podgis
mgr.inz.Mlchat Rapaport ;
PROJEKTOWAL |(reurienia - 857940 -+ F
w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne ;
mgr.inzZ_Marek Jakéb /7
KIER.PRACOWNI uprgwnienia nr:
w specjalnosci
Rysunek
DATA SKALA Kanalizacja deszczowa NR RYSUNKU
05/2011 1. 500100 | Kanalizacja sanitarna S-1
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MARBUD ZAKtAD BUDOWLANO - PROJEKTOWY
53-534 Wroctaw , ul. Zielinskiego nr 26/17
INWESTOR : GMINA KATY WROCLAWSKIE
RYNEK RATUSZ NR 1, KATY WROCLAWSKIE
OBIEKT PLAC TARGOW/Y |[sTADIUM
ADRES KATY WROCYAWSKIE P.B.
TYTUL RYS. Profil podt.-kanal. deszcz. wpusty|  Podgd
prouerTowat [Tigin2 Michat Rapaport %L
w specjaino$ci sieci i instalacje sanitame
il -
KIER.PRACOWNI 'L';gv{,,-i'e';‘iazn-!‘:"afek Jakob
w specjalnosci
R K
DATA SKALA Ka%ﬁ;‘;}f deszczowa | NR RYSUNKU
05/2011 1: 5001100 | Kanalizacja sanitara S-2




Sudzienka potoczeniowoa Dn 1000 BS

rzgqu,drogi,terenu /7 P
itl— 1 + -$- g
H S —— £ | 60;80;100
l 4
[ % =
| \g— 320,620
stopnie ztazowe S
st. nerdz. T
-] 4 250; 500; 1000
H . : N ;
uszczelki gumowe A
{ dostawa z elem. M - i
StUdZIenk|) 150 Oni0o0 /= | 150 250: 500: 1000
p -——— " 3 650; 750; 950
kréciec 250PVC / S P i
kréciec PVC

beton C12/15

15cm zageszczona do
1,0 Proctora

Wpust sciekowy uliczny-U

typ BS, z osadnikiem

wpust uliczny zeliwny klasy

D—400 z rusztem uchylnym
zgodnie z PN -EN 124:2000

kostka brukowa

pierscieri bet. utrzymujgcy
pust

piersciert bet. odciqzajqcy

Zewnetrzne powierzchnle elementow
pokryé bitizolem R + 2P

Uszczelki gumowe montowane fakrycznie
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podsypka z pigsku

ok.10 cm
zageszczona do
1,0 wg Proctora

1 wtaz zeliwny w kiasie D400— 1 szt na studzience
2 pierscienie dystansowe betonowe Dn625
3 zwezka betonowa Dn1000/625mm beton C35/45 W8
4 kregi betonowe Dn1000mm nasiqkliwos¢ <47% F150 1— dno osadnikowe — szt 1
5 dno studzienki betonowe Dn1000mm 2 krqzek posredni
L 3 element przytqczeniowy — sztl
element prefabrykowany wraz z prejsciami -
szczelnymi elementy studzienki wykonane z betonu
6 gumowy pierscien uszczelniajgcy Dn 10 mm C35/45 W8 nasigkliwos¢ <4% F150
Stu rzedna|rzedna| Dl rzedna | D2 ai rzedno | D3 a2 |rzedna|D4 a3
dzienka|terenu Pl (PP ) |P2 (PP P3 (PP> P4 PP
pro j.
St 134,72 |133,734230 133,737(250 26° (133,83 |160 43°
Se 134,89 |133,784230 133,787 250 210° (133,88 [160 0° 133,88 160 240°
S3 134,86 |133,858230 133,861 (250 180° 133,96 |160 210°|133,96 |160 2e5°
S4 134,74 1133,962250 133,97 [160  [120°[133,97 |160  |240°
Ks 134,,60|133,34 200 133,345 |160PCV| 115°
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Materiat przykanalika PVC 160 SN 8
(=1,4m spadek0,7%.Na przykanaliku

wykonac syfon odwrocony tukiem do

gory
wyréwnawczy
C12/15 WPUST RZEDNA TERENU
pro jekt, przykona | dha
towanego lika wpusty
w1 134,72 133,86 133,36
w2 IWeA 134,86 133,94 133,44
W3 IW3A 134,8 134,14 133,64
W4 134,70 134,03 133,33
W4A 134,70 134,01 133,91
W3 134,32 134,30 132,80

MARBUD ZAKLAD BUDOWLANO - PROJEKTOWY
53-534 Wroctaw , ul. Zielinskiego nr 26/17

INWESTOR : GMINA KATY WROCLAWSKIE
RYNEK RATUSZ NR 1, KATY WROCLAWSKIE

OBIEKT PLAC TARGOVWVVY |[STADIUM
ADRES KATY WROCLAWSKIE P.W. g
TYTUL RYS. | Studzienki i wpusty- dla ks i kd pocriy]

mgr.inz.Michat Rapaport
PROJEKTOWAL uprgwnienia nr: 861/94/UW pap

w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne

ji
a2

mgr.inz.Marek Jakob

Kanalizacja sanitarna

KIER.PRACOWNI |\ ;prawnienia nr :
w specjalno$ci
DATA BRANZA
SKALA Kanalizacja deszczowa NR RYSUNKU
05/2011 1: 500 S-3




p.p. 130.00 m n.p.m.
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KONTENER SOCJALNY

zestaw wodomierzowy zlokalizowany w

[Kontanerze socjanym 0,5 m nad podioga
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WEZLA "w2”"

—~ armotura nawiercajoco— odcinajqca

dla rury 90 PVC

2 — mufa elektrooporowa De40
3 ~ przedluzenie wrzeciona
4 — skrzynka uliczna do zasuw nr kat 857w
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ZESTAW WODOMIERZOWY

Z.a

do inst. wody

zimnej

I st25
PE32

OZNACZENIA

W — wodomierz skrzydetkowy JS—2,5
q=2,5m3/h; Dn20 mm
z.a — zawdr antyskazeniowy, Dn25 typEA
& — zawér odcinajqcy kulowy, mosiezny Dn25 mm

—3— — zawdr odcinajqcy kulowy ze spustem,
mosiezny Dn25 mm

53-534 Wroclaw , ul. Zielinskiego nr 26/17

MARBUD ZAKtAD BUDOWLANO - PROJEKTOWY

INWESTOR : GMINA KATY WROCLAWSKIE
RYNEK RATUSZ NR 1, KATY WROCLAWSKIE

OBIEKT PLAC TARGOWY|sTADIUM
ADRES KATY WROCtLAWSKIE P.W.
TYTUL RYS, Profil podt.-przytacze wody Pﬂﬁ
mgr.inz.Michat Rapaport /
PROJEKTOWAL [ Or . N 2P aP
w specjalnoéci sieci i instalacje sanitarne /
mgr.inz.Marek Jakéb v
KIER.PRACOWNI uprgwnienia nr:
W specjalnosci
DATA SKALA RYSUNEK NR RYSUNKU
05/2011 1: 500/100 Przylacze wodyDed0 S-4




wyposazenie stojoka hydrantowego ustolic z inwestorem na roboczo

Patrz karta katologowa

Hydront podtaczy¢ do rury PE za pomoco ksztaltki prze jsciowej

-mufa z gwintem zew 1’ mosieznym orzo dwuztoczki 1’

MARBUD ZAKLAD BUDOWLANO - PI_?OJEKTOWY
53-534 Wroctaw , ul. Zielinskiego nr 26/17

INWESTOR :

GMINA KATY WROCLAWSKIE

RYNEK RATUSZ NR 1, KATY WROCLAWSKIE

oBEKT  [PLAC TARGOWVY STADIUM
ADRES KATY WROCLAWSKIE ~ |pBwW
TYTUL RYS. Hydrant ogrodowy EWE Dn 25 ] Podpis

mgr.inz.Michat Rapaport

PROJEKTOWAL | upragwnienia nr : 861/94/UW

| w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne

KIER.PRACOWNI

'mgr.inzZ.Marek Jakoéb
uprawnienia nr:
w specjalnosci

DATA
05/2011

SKALA Rysunek
Kanalizacja deszczowa

1:10 | Kanalizacja sanitarna |

NR RYSUNKU |
s-5



Karta katalogowa:

OGRODOWY STOJAK HYDRANTOWY EWE
nr katalogowy 1170610 - 1170612

Zastosowanie:
e przeznaczony do hydrantow podziemnych,
e wykonanie wg normy DIN 3222, zgodny z normg DIN 196548 cze$¢ 2 oraz wymogami
DVGW

Czesci sktadowe:
« czesé gorna stojaka z ruchoma glowicg
e zlgczka stopy stojaka z mosiadzu prasowanego MS 58
kolumna rurowa wykonana ze stali nierdzewnej o érednicy DN 25
uchwyt do obracania kolumny wykonany ze stali z rekojescia z tworzywa sztucznego
zawor zwrotny antyskazeniowy
zawér napowietrzajacy
przytacze stopy 1"
wyposazony w wodomierz firmy Sensus (zabudowa pionowa, przeplyw Qn 2,5)
odejécie w zaleznosci od modelu zawor czerpalny &', %" lub 1”
poddany probom cisnienia zgodnie z norma DIN ISO 2859 oraz DIN 3230

W hydrantach nadziemnych potaczenie czesci nadziemnej z podziemna znajduje sie tuz nqd
poziomem terenu. W razie uszkodzenia lub ztamania rury stojakowej konieczne prace przy usuwaniu
awarii moga by¢ w catosci wykonywane na powierzchni terenu, nie wymagajg robot ziemnych.

. Producent posiada certyfikat jakosci DVGW wg DIN EN 1SO 9001.



ZBIORNIK WEHO F-my KWH

KORPUS ZBIORNIKA N8 ?/Z 1602 ;
nom 6m
Ht 0,64m
k 600 mm
i Lc ~5,5m
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Vn - Pojemnoéc nominalna

V - Pojemnaé calkowita

H1, hi, K, 80O (*)- zgodnie z wymogami projekiy

RODZAJE WLOTOW

strefa
zasypki

strefa
obsypkl

zageszczad

zblorniki naziemne poziome

ZWIENCZENIE KOMINA

pokrwa kaonalizacy jna D400
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MARBUD ZAKtAD BUDOWLANO - PROJEKTOWY
53-534 Wroctaw , ul. Zielinskiego nr 26/17

OPIS:

1. Podloze (podsypka)
2. Obsypka zasadnicza
3. Obsypka gorna

4. Zasypka

5. Grunt rodzimy

6. Podpory (rozwigzania
indywidulane)

INWESTOR : GMINA KATY WROCEAWSKIE
RYNEK RATUSZ NR 1, KATY WROCtAWSKIE

OBIEKT PLAC TARGOWVY/sTADIUM
ADRES | KATY WROCtAWSKIE |P.BW
TYTUL RYS. | Zbiornik wody deszcowej V=6m3 | Fos
mgr.inz.MIchat Rapaport (]
PROJEKTOWAL upragwnienia nr: 861/94/UW pap ‘b
w specjalno$ci sieci i instalacje sanitarne )
mgr.inz.Marek Jakéb o
KIER.PRACOWNI upragwnienia nr:
w specjalnosci |
DATA SKALA Rysunek NR RYSUNKU |
Kanalizacja deszczowa
05/2011 1:10 Zbiomnik weholite KWH S-6
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- podsypka piaskowa gr. 15 cm zageszczona do 1,0
UWAGA:

1. Rzedne "T" i "D" wedfug czesci technologicznej projektu.
2. Kolejnosc robot:
- wykonanie 15 cm podsy
ki piaskowej na gruncie rodzimym zageszczonej do 1,0 wedfug Proctora.
- wylanie podfoza z betonu C12/15 o gr. 10 cm na wykonanej podsypce piaskowey,
- utoZenie na wylanym podfoZu 2 cm warstwy swiezej zaprawy cem. M12
(celem zapewnienia réwnomiernego docisku i moZiiwosci doktadnego
wypionowania dolnego prefabrykatu),
- ustawienie doktadnie w pionie dolnego prefabrykatu studzienki,
- ustawienie kolejnych prefabrykatow studzienki i montaZz kanatow.

53-534 Wroctaw , ul. Zielinskiego nr 26/17

INWESTOR : GMINA KATY WROCLAWSKIE
RYNEK RATUSZ NR 1, KATY WROCLAWSKIE

KIER.PRACOWNI | prawnienia nr : ‘

w specjalnosci

Kanalizacja deszczowa
05/2011 1:10 S-7

MARBUD ZAKLAD BUDOWLANO - PROJEKTOWY n
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OBIEKT PLAC TARGOWY STADIUM|
ADRES KATY WROCtAWSKIE |pBW
TYTUL RYS. Posadowienie studzienek kanah Podp)/)
m nz.Mlchat Rapaport /
PROJEKTOWAL uprg\nrnl!enla nr: 861/94/UW pap %p
w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne t
mgr.inz.Marek Jakéb A

DATA SKALA Rysunek 'NR RYSUNKU |
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10 cm warstwa podsypki
piaskowej zageszczonej
do 1,0 wedtug Proctora —_

! \ ; /' Grubos¢ - 10 cm.

AN UMANRRURNANAY /f Dolny prefabrykat ustawiac¢
AALAARRSIARAARA dokiadnie w pionie na 2 cm |

.. warstwie $wiezej zaprawy

- cementowej M12 ulozonej

” na wylanym podfozu
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3: _+ Podioze z betonu C12/15.
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L. grunt rodzimy

MARBUD ZAKEAD BUDOWLANO - PROJEKTOWY
53-534 Wroctaw , ul. Zielinskiego nr 26/17

INWESTOR : GMINA KATY WROCLAWSKIE
RYNEK RATUSZ NR 1, KATY WROCLAWSKIE

| OBIEKT PLAC TARGOW/Y/sSTADIUM
ADRES KATY WROCLAWSKIE PBW
| TYTUL RYS. Posadowienie wpustéw deszczow  Powis 7/

mgr.inz.Mlchat Rapaport
PROJEKTOWAL uprgwnienia nr: 861/94/UW pap g/

w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne ,

. 'mgr.inz.Marek Jakéb 7

KIER.PRACOWNI uprgwnienia nr:

w specjalnosci

DATA | SKALA Rysunek NR RYSUNKU
Kanalizacja deszczowa

05/2011 1:10 Zbiornik weholite KWH | S-8




