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1.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy
1.przytacza kanalizacji sanitarne;
2.przytacza wody
3 kanalizacji deszczowe;

2.0 Stan istniejacy

.Na terenie targowiska przewiduje sie budowe nowej nawierzchni drogowej , o$wietlenia terenu oraz
postawienie kontenera socjalnego. W ul. Stonecznej przebiega kanalizacja sanitarna ks 200 ktorej
koniec znajduije sie na terenie projektowanego targowiska .Réwniez na terenie istniejacego targowiska
znajduje sie kanalizacja deszczowa Dn 300 .Opracowana zostata rowniez dokumentacja kanalizacji
ttocznej wraz z przepompownia przez F-me Hal-San. Przepompownia oraz cz¢$¢ kanalizaciji
sanitarnej ttocznej koliduje z projektem targowiska. Gmina Katy Wr. jako inwestor koordynujacy
stwierdzita ze w ramach nadzoru autorskiego Z- d Projektowy Hal San przesunie
przepompownie $ciekéw stosownie do potrzeb.

3.0 Stan planowany

Zachodzi konieczno$¢ wybudowania kanalizacji deszczowej odwadniajacej nowoprojektowang droge,
przytacze wody doprowadzajace wode do kontenera socjalnego oraz przytacze kanalizacyjne
odprowadzajace Scieki od przyborow sanitarnych zainstalowanych w kontenerze. Przewiduje si¢
wyposazenie kontenera w 3 miski ustepowe i umywalke. Na przytgaczu wody zgodnie z uzgodnieniem z
ZGK Sp. Z 0.0.zostanie zainstalowany hydrant ogrodowy Dn 25 wraz ze stojakiem hydrantowym z
wyposazeniem wg uznania inwestora ( wykalibrowanym wodomierz Qnom 2,5m3/h kurek czerpalny
wsadowy zawor antyskazeniowy napowietrznik i ztaczka GEKA . F-my EWE Armatura.Odbior sciejkow
deszczowych z wpustu W5 bedzie nastepowat do szczelnego zbiornika polietylenowego Vnom 6m3.f-
my KWH. Po ulewnych deszczach nalezy oproznié zbiornik a wode wykorzysta¢ do podlewania zieleni.

Charakterystyka warunkow gruntowych (wypis z dokumentacji projektowej Halsan)
Pod warstwa nasypu o grubosci 0,4 m wystepuijq Srednio zageszczone pospotki zaglinione i zwiry z
otoczakami o stopniu zageszczenia Ip = 0,55.

Warunki wodne

Swobodne zwierciadto wody gruntowej wystepuje na glebokosci 0,8 m na rzednej 1 33,4m. Analiza
chemiczna probki wody gruntowej stwierdzita, ze woda nie wykazuje cech agresywnosci w stosunku do
betonu i zelbetu.

I. Przylacze kanalizacji sanitarej

4.0 Opis przylacza kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych do miejskiego kanatu sanitarnego projektuje sie poprzez przytacze
160 PCV SN8 wpiete do nowoprojektowanej studzienki Dn 1000 usytuowanej na koricowce kanalizacii
sanitarnej Dn200.

Zastosowano studzienke kanalizacyjng BS 1000 z pokrywa zeliwng.D400 .

Rzedne posadowienia przytacza i studzienki nalezy skorygowa¢ w przypadku gdy rzeczywista rzedna
posadowienia bedzie inna niz to przyjeto w projekcie
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5.0 ROBOTY ZIEMNE | WYKONAWSTWO PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN/B-10736

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wystapi¢c do wszystkich znanych i potencjalnych
whascicieli istniejacego uzbrojenia o wskazanie w terenie przebiegu i zagtebienia kanalow, kabli i
rurociagdw, oznaczenie tego przebiegu, oraz nadzér w czasie wykonywania robot.

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejacej sieci w miejscu
wpiecia.  Teren nalezy zniwelowaC i kanaly wytrasowa¢. Roboty ziemne nalezy wykonywac z
zachowaniem ostroznosci , wg z wczesniej opracowanego planu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami PN/B-06584, BN/8636-02, PN/B-10736 Przy robotach ziemnych nalezy przestrzegac
zabezpieczenia wykopow przed ich osypywaniem. Wykopy wykonywa¢ mozna mechanicznie lub
recznie w miejscach istniejacego uzbrojenia, umocnione. Zageszczenie gruntu powinno odbywac sig
warstwami do stopnia zageszczenia nie mnigj niz 0,9. Przed zasypaniem wykopdw nalezy skontrolowac
spadki ulozonego przylacza, oraz zglosic do stuzb geodezyjnych celem wykonania pomiaru. Rury
uktada¢ w suchym wykopie zabezpieczonym przed wodami gruntowymi

Przytacze uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm i zasypa¢ mocno ubitym piaskiem. Nalezy
zwrdci¢ uwage na to aby w gruncie zasypki nie bylo kamieni i innych ostrych gryséw. Zageszczenie
gruntu powinno odbywac¢ si¢ warstwami do stopnia zageszczenia nie mniej niz 0,9

Przed zasypaniem wykopow nalezy skontrolowa¢ spadki utozonych kanatéow, oraz zgtosi¢ do stuzb
geodezyjnych celem wykonania pomiaru. Rury uktada¢ w suchym wykopie zabezpieczonym przed
wodami gruntowymi.

Odwodnienie wykopow nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania

6,0 UWAGI KONCOWE

Calos¢ przytacza nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem w oparciu o obowigzujgce normy i
przepisy oraz:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — czes¢ 1l Instalacje
sanitarne”

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji i sieci z tworzyw sztucznych
Instrukcje wykonania i montazu rur z polipropylenu

Materiaty i instrukcje wydane przez producentow poszczegblnych materiatow uzytych do wykonania
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ atesty i Swiadectwa o
dopuszczeniu do stosowania.

Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli wodociggu i kanalizacji sanitarnej
Zgtosi¢ odbior wykonanego przytacza do pomiaru geodezyjnego.

I1. Przylacze wody

7.0 STAN ISTNIEJACY
Budowe przewiduje sig z rur polietylenowych De40 SDR 17. wpietych do istn. wodociagu 90 PCV

przebiegajacego w ul. Stonecznej.. Przyjeto zagtebienie wod. zgodnie z mapg do celow projektowych.
W przypadku innego posadowienia nalezy na roboczo skorygowaé gtebokos¢ podiaczenia. Woda
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10.1.Lokalizacja wigczenia

Projektowany uktad wiaczony bedzie do istniejacej studzienki K1 stanowiacej zakonczenie
kanalizacji deszczowej na terenie targowiska.Otwér w studzience betonowej wykona¢ metoda
wiercenia.

10.2 Rury i ksztattki

Projektowany uktad i kanalizacji deszczowej o $rednicy 250mm wykona¢ z rur PP SN 12,5
np. F-my KWH

Podejscia pod wpusty uliczne wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych,
Polaczenia kielichowe uszczelni¢ uszczelkami gumowymi wedlug wytycznych producenta rur
10..3 Studzienki rewizyjne

Na kanalizacji deszcowej projektuje si¢ studzienki z krggdéw betonowych: -Dn.
1000Omm. Systemu BS

Kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetonowych faczonych
na uszczelki gumowe zapewniajgce catkowita szczelnosé. Elementy studni wykonane z
betonu wibroprasowanego klasy minimum 30/37, wodoszczelnego (min W8) o nasigkliwosci
ponizej 4%, mrozoodpornosci F-150 zgodne z normg DIN 4034, spetniajace wymagania
normy PN-92/B-10729 Stosowa¢ dno studni z fabrycznie wykonanymi:

Kinetg -owierceniem -przejsciem szczelnym dla rur PP
-wlazy zeliwne do studzienek wedlug normy PN-EN 124;2000 powinny spetnia¢
warunki typu cigzkiego klasa D 400 -
. Stopnie wlazowe zeliwne typu cigzkiego montowane fabrycznie. Wlazy studni
zlokalizowane na terenie nieutwardzonym nalezy stabilizowa¢ betonem o wym.
2,0x2,0x0,3m
Studzienki wykona¢ wg zaltaczonego schematu producent np. BS system : Stargard
ZPB Kaczmarek Zaktad Prusice. Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ wysokosci poszczegolnych
elementéw z aktualnymi wytycznymi producenta .Wpusty uliczne wykonac z gotowych
elementow (krggi betonowe, dno z osadnikiem, ptyta nastudzienna) dn 500mm. Na wpuscie
montowa¢ ruszt uliczny np f-my STAPOROW. Klasa obcigzenia D400

10..4.Montaz sieci kanalizacji deszcowej

Rury PVC uktada¢ na dnie wykopu otwartego na podbudowie z piasku grubosci 15 cm
z katem posadowienia 90°. Do wysokosci 30 cm nad wierzch rury obsypaé warstwa piasku.
Pozostata cz¢$¢ wykopu zasypac gruntem z wykopu, warstwami grubosci 20 cm .Posypke i
obsypk¢ nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s>95° wg proby Proctora. Zasypke z gruntu
piaszczystego zagescic do 0,97 i do 1,0 do glebokosci 1,1m od niwelety ulicy.

Pierwsza warstwe zasypki (30cm)bezposrednio wokét rury nalezy zageszczac recznie,
pozostale warstwy nalezy zageszczaé przy pomocy urzadzen mechanicznych. Gruntem
rodzimym mozna zasypa¢ kanat tylko po uzyskaniu zgody nadzoru - grunt ma by¢
piaszczysty. Przed zasypaniem wykopu wykonany odcinek nalezy

-wykona¢ probg szczelnosci wg PN EN 1610

-zgtosi¢ odbiorowi technicznemu

-zinwentaryzowac geodezyjnie
Montaz studzienek kanalizacyjnych i wpustéw

Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zaggszczanym gruntem sypkim Obsypke
nalezy zageszcezaé warstwami . Wskaznik zageszczenia obsypki dla studzienek potozonych
pod trasami komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy od 1.
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10.5.Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z PN EN 1610.Proba na eksfiltracj¢
wody z przewodu.

Prébe cisnienia wykona¢ wg PNEN 1610 metoda ,,W”. Prébe wykona¢ pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby szczelnosci nalezy ustabilizowaé
przewody tj. wykona¢ obsypke i czgsciowo przykry¢ min 20 cm ponad wierzch rury. Ziacza
na rurach jak i na polaczeniach ze studzienkami lub przytgczami pozostawié nie zasypane.
Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowaé. Pozostawi¢ tylko
najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie)

Warunki proby sa spetnione, gdy dodane ilosci wody nie przekraczaja podanych nizej
ilosci:

-0,151/m2 w czasie 30 min dla przewodow

-0,20l/m2 w czasie 30 min dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wlazowymi;

-0,401/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych

Uwaga m2 odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzonej

Po wykonaniu prob ztacza zabezpieczyé obsypka piaskows. Dopuszcza si¢ wykonanie
proby metoda ,,L” wg PN EN 1610. Przeprowadzona wczesniej préba na eksfiltracje wody z
przewodu jest gwarancja szczelnosci i $wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracjg. Probe
nalezy stosowac tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej dna
kanatu. Probg wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci przyjmujac dopuszczalna ilos¢ wody z
infiltracji zgodnie z PN-B 10735
10.6 Umacnianie $cian wykopu
Wykonanie scian wykopu o glgbokosci powyzej 150 cm zostanie ustalone z wykonawca

przed wykonaniem wykopu

10.7. Odwodnienie wykopu

Odwodnienie nalezy wykonaé w razie konieczno$ci. W gruntach malo nawodnionych
dopuszcza si¢ odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm glebokosci
wzdluz jednej ze Scian ze spadkiem w kierunku studzienki. Sptywajaca wode nalezy
gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad mozna ja odprowadzi¢ stosujac ciggle
pompowanie wody pompa szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie. W
przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie
umocni¢ stosujac wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku
wykonywaé przy pomocy igtofiltrow.

Ilos¢ studni, wydajnos$é i ilos¢ pomp ustali¢ bezposrednio na budowie.

Montaz sieci mozna prowadzié¢ tylko w suchym wykopie.

10.8.Skrzyzowanie z przeszkodami
Skrzyzowania z przeszkodami nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01706.

10.9.0dprowadzenie Sciekow deszczowych z wpustu W5

Odwodnienie zaprojektowano do zbiornika bezodptywowego polietylenowego o pojemnosci
V=6m3 zapewniajacego odbior catkowity deszczu miarodajnego w czasie 15 min.
Zaprojektowano zbiornik.weho f-my KWH z rur o sztywnosci SN8 ze zwienczeniem
komina w postaci pokrywy kanalizacyjnej klasy D400 opartej na ptycie zelbetowej i
plycie odcigzajacej. Ptyty wykonaé z betonu C35/45.

Zbiornik usytuowaé na podsypce piaskowej 15 cm zageszczonej do klasy W (wysokiej) wg
oznaczen producenta KWH. Grunt nalezy zaggszcza¢ warstwami 15-20cm.
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