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I. Przylacze kanalizacji sanitarej

5.0 Opis przylacza kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych do miejskiego kanatu sanitarnego projektuje sie poprzez przylacze
160 PCV SNB8 wpiete do nowoprojektowanej studzienki Dn 1000 usytuowanej na korncowce kanalizacji
sanitarnej Dn200.

Zastosowano studzienke kanalizacyjna BS 1000 z pokrywg zeliwna.D400 .

Rzedne posadowienia przytacza i studzienki nalezy skorygowaé w przypadku gdy rzeczywista rzedna
posadowienia bedzie inna niz to przyjeto w projekcie

6.0 ROBOTY ZIEMNE | WYKONAWSTWO PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN/B-10736

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wystapic do wszystkich znanych i potencjalnych
wlascicieli istniejgcego uzbrojenia o wskazanie w terenie przebiegu i zagtebienia kanatow, kabli i
rurociagdw, oznaczenie tego przebiegu, oraz nadzor w czasie wykonywania robot.

Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejacej sieci w miejscu
wpiecia. Teren nalezy zniwelowa¢ i kanaly wytrasowa¢. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z
zachowaniem ostroznosci , wg z wcze$niej opracowanego planu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami PN/B-06584, BN/8636-02, PN/B-10736 Przy robotach ziemnych nalezy przestrzegaé
zabezpieczenia wykopdw przed ich osypywaniem. Wykopy wykonywa¢ mozna mechanicznie lub
recznie w miejscach istniejacego uzbrojenia, umocnione. Zageszczenie gruntu powinno odbywaé sie
warstwami do stopnia zageszczenia nie mniej niz 0,9. Przed zasypaniem wykopow nalezy skontrolowaé
spadki utozonego przytacza, oraz zglosié do stuzb geodezyjnych celem wykonania pomiaru. Rury
uktada¢ w suchym wykopie zabezpieczonym przed wodami gruntowymi

Przylacze uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm i zasypa¢ mocno ubitym piaskiem. Nalezy
zwrociC uwage na to aby w gruncie zasypki nie byto kamieni i innych ostrych gryséw. Zageszczenie
gruntu powinno odbywac sie warstwami do stopnia zageszczenia nie mniej niz 0,9

Przed zasypaniem wykopow nalezy skontrolowa¢ spadki utozonych kanatéw, oraz zgtosi¢ do stuzb
geodezyjnych celem wykonania pomiaru. Rury ukfada¢ w suchym wykopie zabezpieczonym przed
wodami gruntowymi.

Odwodnienie wykopow nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania

7,0 UWAGI KONCOWE

Cato$¢ przytacza nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem w oparciu o obowigzujace normy i
przepisy oraz:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — czes¢ Il Instalacje
sanitarne”

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji i sieci z tworzyw sztucznych
Instrukcje wykonania i montazu rur z polipropylenu

Materiaty i instrukcje wydane przez producentéw poszczegéinych materiatéw uzytych do wykonania
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ atesty i $wiadectwa o
dopuszczeniu do stosowania.

Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli wodociggu i kanalizacji sanitarnej
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1.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany

1.przytacza kanalizacji sanitarnej

2.przytacza wody

3.kanalizacji deszczowej
2.0 Podstawa opracowania
umowa zawarta z Inwestorem
wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katy Wroctawskie
mapa do celow projektowych w skali 1:500
mapy ewidencji gruntdw uzyskane w Powiatowym Zakiadzie Katastrainym we Wroctawiu
wypisy z rejestru gruntdéw dostarczone przez Inwestora
opinia geologiczna pod budowe kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Popieluszki, Stonecznej, Mireckiego,
1 Maja, Spoldzieiczej i Okrzei w czesci zachodniej i potudniowej Katow Wroctawskich, opracowana
przez ,HAL-SAN" Wroctaw przy okazji prac projektowych. Przetaczenie istniejacej kanalizacji w ul.
Slonecznej.
decyzje, uzgodnienia

3.0 Stan istniejacy

. Na terenie targowiska przewiduje sie budowe nowej nawierzchni drogowej , oSwietlenia terenu oraz
postawienie kontenera socjalnego. W ul. Stonecznej przebiega kanalizacja sanitarna ks 200 ktére;
koniec znajduije sie na terenie projektowanego targowiska .Réwniez na terenie istniejacego targowiska
znajduje sie kanalizacja deszczowa Dn 300 .Opracowana zostata rowniez dokumentacja kanalizacji
tlocznej wraz z przepompownia przez F-me Hal-San. Przepompownia oraz cz¢$¢ kanalizacji
sanitarnej tlocznej koliduje z projektem targowiska. Gmina Katy Wr. jako inwestor koordynujacy
stwierdzita ze w ramach nadzoru autorskiego Z- d Projektowy Hal San przesunie
przepompownie $ciekow stosownie do potrzeb.

4.0 Stan planowany

Zachodzi koniecznos¢ wybudowania kanalizacji deszczowej odwadniajgcej nowoprojektowang droge,
przytacze wody doprowadzajace wode do kontenera socjalnego oraz przytacze kanalizacyjne
odprowadzajace $cieki od przyboréw sanitarnych zainstalowanych w kontenerze. Przewiduje si¢
wyposazenie kontenera w 3 miski ustepowe i umywalke. Na przytaczu wody zgodnie z uzgodnieniem z
ZGK Sp. Z 0.0.zostanie zainstalowany hydrant ogrodowy Dn 25 wraz ze stojakiem hydrantowym z
wykalibrowanym wodomierzem Qnom 2,5m3/h ,kurkiem czerpalnym , wsadowym zaworem
antyskazeniowym napowietrznikiem i ztgczka GEKA np. F-my EWE Armatura.

Charakterystyka warunkow gruntowych (wypis z dokumentacji projektowej Halsan)
Pod warstwa nasypu o grubosci 0,4 m wystepuja $rednio zageszczone pospdtki zaglinione i zwiry z
otoczakami o stopniu zageszczenia ID = 0,55.

Warunki wodne

Swobodne zwierciadio wody gruntowej wystepuje na gtebokosci 0,8 m na rzednej 1 33,4m. Analiza
chemiczna probki wody gruntowej stwierdzita, ze woda nie wykazuje cech agresywnoéci w stosunku do
betonu i Zelbetu.
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Sie¢ nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawcza z PE w kolorze niebieskim, z drutem miedzianym
na wysokosci 20 cm ponad grzbiet rury. Koncéwki drutu sygnalizacyjnego z tasmy
znacznikowej wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw.

Trase i spadki przewodu wykonaé zgodnie z czg$cig rysunkowa projektu.

Obliczenia

Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego an
zlzm - 0,07 *0 -0

um -0,07*1= 0,07

kl -0,13*3=" 0,39

wanna - 0,15 - 0

| zmywarka 0,15 - 0

| pralka - 0

| natrysk -0,15*2 - 0

| pisuar 1*0,3 -0

2qn-0,46 l/sek

q=0,682 * 0,460,45 — 0,14=0,341/s
q= 0,34 I/sek =1,2 m3/h

Dobor wodomierza

qw=2q m3/h

qw =2 * 1,2m3/h= 2,4 m3/h

q< qmax/2 DN < d

2,4<5/2 20< 25

Dobrano wodomierz skrzydetkowy IS-2,5 qn = 2,5 m3/h Dn20

lll. Kanalizacja deszczowa

11.0.Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP SN 12,5 przebiegajacej w
projektowanej drodze. ze wzglgdu na wytrzymatos$¢ na obcigzenia ruchem samochodowym
do SW 30. przy stosunkowo ptytkim utozeniu kanalizacji deszczowej, o podwyzszonej
doktadnosci wykonania. Obliczenia wykonano programem f-my KWH

11.1.Lokalizacja wigczenia

Projektowany uklad wlaczony bedzie do istniejacej studzienki K1 stanowigcej zakonczenie
kanalizacji deszczowej na terenie targowiska

11.2 Rury i ksztattki

Projektowany uktad i kanalizacji deszczowej o srednicy 250mm wykona¢ z rur PP SN 12,5
np. F-my KWH

Podejscia pod wpusty uliczne wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych,
Potaczenia kielichowe uszcezelnié uszczelkami gumowymi wedtug wytycznych producenta rur
11..3 Studzienki rewizyjne

Na kanalizacji deszcowej projektuje si¢ studzienki z kregdw betonowych: -Dn.
1000Omm. Systemu BS

Kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetonowych taczonych
na uszczelki gumowe zapewniajace catkowita szczelnos¢. Elementy studni wykonane z
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Zgtosi¢ odbior wykonanego przytacza do pomiaru geodezyjnego.

I1. Przylacze wody

8.0 STAN ISTNIEJACY

Budowe przewiduije sie z rur polietylenowych Ded0 SDR 17. wpietych do istn. wodociggu 90 PCV
przebiegajacego w ul. Stonecznej.. Przyjeto zagtebienie wod. zgodnie z mapa do celow projektowych.
W przypadku innego posadowienia nalezy na roboczo skorygowa¢ gtebokos¢ podtgczenia. Woda
zuzywana bedzie na cele socjalno bytowe .Na zadanie inwestora zaprojektowano hydrant ogrodowy Dn
25 wraz ze stojakiem z zaworem antyskazeniowym, kurkiem czerpalnym, odpowietrznikiem i
wodomierzem Q=2,5m3/h np. F-my EWE Armatura

9.0 PROBA SZCZELNOSCI | PLUKANIE RUROCIAGU

Prébe szczelnoscei odcinka przytacza prowadzi¢ zgodnie z PN-81/10736 za pomoca wody
wodociggowej.

Cisnienie prébne dla rur powinno byé wyzsze o 50% od cisnienia roboczego, nie nizsze
jednak niz 1,0 Mpa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny jezeli przy zamknigtym doplywie
wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia.

Dezynfekcja wodnym roztworem wapna chlorowanego lub podchlorynu sodowego. Czas
trwania dezynfekcji 24 h.

Ptukanie ponowne do uzyskania pozytywnego wyniku badan bakteriologicznych,
wykonanych przez Stacj¢ Sanitarno-Epidemiologiczna, ktora to wyda stosowne zezwolenie o
mozliwosci wlaczenia odcinka do czynnych obiegoéw wodociggowych.

10.0. ROBOTY ZIEMNE | WYKONAWSTWO INSTALACJI

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN/B-10736

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejacej sieci w
miejscu wpigcia. Teren nalezy zniwelowac i kanaty wytrasowac.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem ostroznosci , wg z wczesniej
opracowanego planu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami PN/B-06584,
BN/8636-02, PN/B-10736

Przy robotach ziemnych nalezy przestrzegaé zabezpieczenia wykopow przed ich
osypywaniem. Wykopy wykonywa¢ mozna mechanicznie lub r¢cznie w miejscach
istniejacego uzbrojenia, umocnione. Zageszczenie gruntu powinno odbywacé si¢ warstwami
do stopnia zaggszczenia nie mniej niz 1,0.

Przed zasypaniem wykopdéw nalezy zglosi¢ do stuzb geodezyjnych celem wykonania
pomiaru. Rury uktada¢ w suchym wykopie zabezpieczonym przed wodami gruntowymi.
Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ 2,0m migdzy pniami drzew a skrajnig wykopu.
Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
przepiséw BHP.

Sieci uktadac na dnie , na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 20 cm.
Nastepnie zasypaé piaskiem na wysokos$¢ 20 cm ponad grzbiet rury i ponownie ubi¢. Obsypka
rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia.

Nie stosowaé na podsypki i obsypki piaskow zanieczyszczonych, ostrych gryséw tamanych
kamieni i gruzu.
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przewodu jest gwarancja szczelnosci i Swiadezy o zabezpieczeniu przed infiltracja. Probe

nalezy stosowac tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej dna

kanatu. Prébe wykonaé na catkowicie wykonanej sieci przyjmujac dopuszczalna ilos¢ wody z

infiltracji zgodnie z PN-B 10735

11.6 Umacnianie $cian wykopu

Wykonanie $cian wykopu o glebokosci powyzej 150 ¢cm zostanie ustalone z wykonawca
przed wykonaniem wykopu

11.7. Odwodnienie wykopu

Odwodnienie nalezy wykona¢ w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych
dopuszcza si¢ odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm glebokosci
wzdluz jednej ze $cian ze spadkiem w kierunku studzienki. Sptywajaca wod¢ nalezy
gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad mozna ja odprowadzi¢ stosujac ciagle
pompowanie wody pompa szlamowa umieszczong bezposrednio w wykopie. W
przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie
umocni¢ stosujac wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku
wykonywac przy pomocy iglofiltrow.

Ilos¢ studni, wydajnos¢ i ilos¢ pomp ustali¢ bezposrednio na budowie.

Montaz sieci mozna prowadzi¢ tylko w suchym wykopie.

11.8.Skrzyzowanie z przeszkodami
Skrzyzowania z przeszkodami nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01706.

11.9.0dprowadzenie $ciekéw deszczowych z wpustu W5

Odwodnienie zaprojektowano do zbiornika bezodptywowego polietylenowego o pojemnosci
V=6m3 zapewniajacego odbior catkowity deszczu miarodajnego w czasie 15 min.
Zbiornik usadowi¢ w ziemi tak jak kanalizacje zgodnie z instrukcja producenta.
Zaprojektowano  zbiornik np.f-my KWH odporny na obcigzenia ruchem
samochodowym SW 30.

11.10 Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami i
rozporzadzeniami oraz wytycznymi opracowanymi przez producenta materialow i
armatury  zastosowanej w projekcie. W  czasie wykonywania instalacji
przewidzianych w projekcie budowlanym, mozna dokonaé zmian wchodzacych w
zakres art. 36a ust. 5 punkt 4,5 o ile nie spowoduje to naruszenia obowiazujacych
przepisOw oraz zasad wiedzy technicznej

12.0 Zagadnienia BHP

Wykonawca instalacji wody i kanalizacji zobowiazany jest przeszkoli¢ pracownikow
budujacych instalacje, oraz wykonujacych roboty ziemne, w zakresiec BHP przy
cksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych rozporzadzenie MGPiB z
01.10.93 r, Dz.U. nr 96 poz. 437, oraz przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbidrkowych Dz.U. nr 13 z 72 r. poz.93.
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betonu wibroprasowanego klasy minimum 30/37, wodoszczelnego (min W8) o nasigkliwosci
ponizej 4%, mrozoodpornosci F-150 zgodne z norma DIN 4034, spelniajace wymagania
normy PN-92/B-10729 Stosowa¢ dno studni z fabrycznie wykonanymi:

Kinetg -owierceniem -przej$ciem szczelnym dla rur PP
-wlazy zeliwne do studzienek wedlug normy PN-EN 124;2000 powinny spetniaé
warunki typu cigzkiego klasa D 400 -
. Stopnie wtazowe Zzeliwne typu cigzkiego montowane fabrycznie. Wiazy studni
zlokalizowane na terenie nieutwardzonym nalezy stabilizowa¢ betonem o wym.
2,0x2,0x0,3m
Studzienki wykonac¢ wg zalaczonego schematu producent np. BS system : Stargard
7PB Kaczmarek Zaktad Prusice. Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ wysokosci poszczegdlnych
elementow z aktualnymi wytycznymi producenta .Wpusty uliczne wykonaé z gotowych
elementow (kregi betonowe, dno z osadnikiem, ptyta nastudzienna) dn S00mm. Na wpuscie
montowaé ruszt uliczny np f-my STAPOROW. Klasa obciazenia D400

11..4.Montaz sieci kanalizacji deszcowej

Rury PVC uktada¢ na dnie wykopu otwartego na podbudowie z piasku grubosei 15 cm
z katem posadowienia 90°. Do wysokosci 30 cm nad wierzch rury obsypaé warstwa piasku.
Pozostatg czg$¢ wykopu zasypaé gruntem z wykopu, warstwami grubosci 20 cm .Posypke i
obsypke nalezy zagesci¢ do uzyskania Is>95° wg proby Proctora. Zasypke z gruntu
piaszezystego zagescic do 0,97 i do 1,0 do glebokosci 1,1m od niwelety ulicy.

Pierwsza warstwg zasypki (30cm)bezposrednio wokot rury nalezy zageszczac recznie,
pozostate warstwy nalezy zagg¢szczac przy pomocy urzadzen mechanicznych. Gruntem
rodzimym mozna zasypa¢ kanat tylko po uzyskaniu zgody nadzoru - grunt ma by¢
piaszczysty. Przed zasypaniem wykopu wykonany odcinek nalezy

-wykonaé prébe szczelnosci wg PN EN 1610

-zgtosi¢ odbiorowi technicznemu

-zinwentaryzowac geodezyjnie
Montaz studzienek kanalizacyjnych i wpustow

Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zaggszczanym gruntem sypkim Obsypke
nalezy zaggszczaé warstwami . Wskaznik zaggszczenia obsypki dla studzienek potozonych
pod trasami komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy od 1.
11.5.Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z PN EN 1610.Proba na eksfiltracje
wody z przewodu.

Prébe cisnienia wykona¢ wg PNEN 1610 metoda ,,W”. Probe wykonaé pomigdzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby szczelnosci nalezy ustabilizowac
przewody tj. wykona¢ obsypke i czgsciowo przykryé min 20 cm ponad wierzch rury. Zlacza
na rurach jak i na potaczeniach ze studzienkami lub przytaczami pozostawic nie zasypane.
Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowaé. Pozostawi¢ tylko
najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie)

Warunki préby sa spetnione, gdy dodane ilosci wody nie przekraczaja podanych nizej
ilosci:

-0,151/m2 w czasie 30 min dla przewodow

-0,201/m2 w czasie 30 min dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wlazowymi;

-0,401/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych

Uwaga m2 odnosi sie do wewngtrznej powierzchni zwilzonej

Po wykonaniu prob ztacza zabezpieczy¢ obsypka piaskowa. Dopuszcza si¢ wykonanie
préby metoda ,,L” wg PN EN 1610. Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z
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W trakcie budowy i eksploatacji rurociagéw z PE obowiazuja wszystkie zasady BHP
obowiazujace przy rurociggach stalowych, dodatkowo ze wzgledu na specyfike
tworzywa nalezy stosowac si¢ do nast¢pujacych zalecefi:

przestrzega¢ instrukcji obstugi urzadzen do zgrzewania i agregatow pradotworczych
dostarczanych przez producenta

przewdd zasilajacy ptyte i urzadzenie skrawajace o napigciu 220V musi miec przewod
uziemiajacy. Zabrania sie podiaczania plyty grzewczej do gniazda wtykowego nie
wyposazonego w przewdd i bolec uziemiajacy

Nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie przepisow BHP.

13.0.PLAN BIOZ
(Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Inwestycja zgodnie z Dz. Ustaw Nr 120 poz. 126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 22.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wymaga opracowania planu bioz.

Dotyczy to robot wyszczegélnionych w ustawie jw. pkt. 6 tj. — wykonania wykopow o
$cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m, oraz wykopdw o
bezpiecznym nachyleniu $ciany o glebokosci wigkszej niz 3 m.- roboty zwigzane z
posadowieniem zbiornika bezodptywowego

14.0.Uwagi koficowe

Calo$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem w oparciu o obowigzujace
normy i przepisy oraz:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — czes¢ Il
,Instalacje sanitarne”

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji i sieci z tworzyw sztucznych

Opracowat M. Rapaport
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INWESTOR : GMINA KATY WROCLAWSKIE
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uprawnienia nr : 861/94/UW
w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne
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Sudzienka potaczeniowa Dn 1000 BS
\I‘/DUS't SC@ROWY ul|czny—U Zewnetrzne powierzchnie elementow
BS. =z ikkiem pokry¢ bltizolem R + 2P
6 1 typ ’ osadnikie Uszczelki gumowe montowane fokrycznie
Irz*adIcthi\ko.drogi.terelnu /_411,_ g D\fﬂ:}s& ;Iifjgzvteirzlitgr‘wkr:;fnv pieréct:ieﬁ bet. utrzymujgcy
! D Yo = = 8 | 60:80:100 zgodnie z PN -EN 124:2000 pUS
i_ L — — piersciefi bet. odciqzajqcy
\_2 320,620 kostka brukowa
. N3
stopnie ztazowe / —_— |
sl. nierdz. “‘-—‘______“ 8 o [ | l I |\ 1 | | |
1] 4 250;500; 1000 | ;: ; |
H uszczelki gumowe [ i ' =¥ =t le #610 Ilﬁi \ 230 $450 l 230[
(" dostawa z elem. %( —= D _"Q__ oL G L ! ! ! '
studzienki) i tniooo /= | 150 S B 586 2 lisg.
e e,
I L |l / i
50| | on4go 50 T
) P 2 650; 750: 950 Lﬂ.ﬂjgﬁ , 3
' = £] =11, T
. " = wza
kréciec 250PVC 75 2 .3_“________- | “ -
kréclec PVC . 1—‘% 3
beton C12/15 L______,__. 9
podsypka z plasky - g -
16cm zagegszczona do |
1,0 Proctora 1_,-#-"'" ! . §
N |/ 2,
T PR PF P P P77 LA
«3 LI -] Materiat przykanalika PVC 160 SN 8
LR L S i (=1,4m spadek0,7%.No przykanaliku
wykonac syfon odwrocony tukiem do
ok.10 cm 1 1 Beton gory
zageszczona do wyréwnawczy
- 1,0 wg Proctora C12/15 WPUST RZEDNA TERENU
pro jekt, przykana | dna
towanego | lika wpusty
1 wtaz zeliwny w kiasie D400— 1 szt na studzience  D,P, Wi 134,72 133,86 |133,36
2 pierscienie dystansowe betonowe Dn625 we iwaa 134,86 133,94 |133,44
3 zwezka betonowa Dn1000/625mm beton C35/45 W8 LERLE. 134,8 134,14 113364
4 kr¢g| betonowe Dn1000mm nGSIQkhWOgc <47 F150 1_ dno osadnikowe — szt 1 W4 134,70 134,03 133,53
5 dno studzienki betonowe Dn1000mm l krqzek posredni w4h 134,70 133 )
L. . 3 element przylqczeniowy — sztl W5 134,32 134,30 132,80
element prefabrykowany wraz z prejsciami —
6 szczelnymi elementy studzienki wykonane z betonu
gumowy piersciefi uszczelniajgcy Dn 10 mm C35/45 W8 nasigkliwos¢ <4% F150 MARBUD ZAKtAD BUDOWLANO - PROJEKTOWY
Stu rzedna|rzedna| DI rzedna | D2 a1 rzedna| D3 a2 |rzedna| D4 as 53-534 Wroctaw , ul. Zielifskiego nr 26/17
ProJ. RYNEK RATUSZ NR 1, KATY WROCLAWSKIE
s1 134,72 |133,7342e50  |133,737|250 |26° (133,83 [160  |43° OBIEKT PLAC TARGOWVY STADIUM
o ADRES KATY WROCEAWSKIE P.B.
88 134;89 133;784 850 133,787 850 810 133'88 160 0° 133)88 160 8400 TYTUL RYS. StUdZ|enk| | Wpusty- dla kS i kd Pod}a(s)
mgr.inz.Mlichat Rapaport £
S3 134,86 |133,858250 133,861 [250  |180° [133,96 [160 |210°[133,96 [160  [225° PROJEKTOWAE UShriei i 567040 -~
w specjalno$ci sieci i instalacje sanitarne N/
s4  [134,74 |133,962250 133,97 [160 [120°/133,97 |60  |240° kiEr PrACOWNI [ndr-inZ-Marek Jakob WD
W specjalnosgi ERANZA p—
Ks 134,,60|133,34 200 133,345 |160PCV| 115° DATA SKALA Kanalizacja deszczowa L RYSU!,KU
05/2011 1: 500 Kanalizacja sanitarna :
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KONTENER SOCJALNY

zestaw wodomierzowy zlokalizowany w
Kontanerze socjanym 0,5 m nad podioga

&

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WEZLA "w2”

1 — armatura nawiercajgco— odcinajgca
dla rury S0 PVC

2 — mufo elektrooporowa De40
3 — przedtuzenie wrzeciona

4 — skrzynka uliczna do zasuw nr kat 857w

ZESTAW WODOMIERZOWY

Z.a
%Y do inst. wody
] / zimnej
-&
No o nzs
I N|N NE
‘ st25
PE32
OZNACZENIA

W — wodomierz skrzydelkowy JS—2,5
q=2,5m3/h; Dn20 mm
z.a — zawdr antyskazeniowy, Dn25 typEA
& _ zawér odcinagjqcy kulowy, mosiezny Dn25 mm

—-&- — zawdr odcinajqcy kulowy ze spustem,
mosiezny Dn25 mm

53-534 Wroctaw , ul. Zielinskiego nr 26/17

MARBUD ZAKtAD BUDOWLANO - PROJEKTOWY

INWESTOR : GMINA KATY WROCLAWSKIE
RYNEK RATUSZ NR 1, KATY WROCLAWSKIE

OBIEKT PLAC TARGOWVY [STADIUM
ADRES KATY WROCLAWSKIE PB. ,
TYTUL RYS. Profil podt.-kanal. deszcz. wpusty

mgr.inz.Mlchat Rapaport
PROJEKTOWAL uprgwnienia ne : 861/94/UW pap

w specjalnoéci sieci i instalacje sanitame

mgr.inz.Marek Jakdb
KIER.PRACOWNI uprgwnienla ar:

w specjalnosci

DATA RYSUNEK

05/2011

SKALA
1: 500/100

Przytacze wodyDe40 S-4
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Hydrant ogrodowy mrozoodporny

N

Dane techniczne: P L

diugos¢ zabudowy wg rysunku

potaczenie gwintowe wg PN-EN 10226-1:2006
nasada 52 wg DIN 14317

klasa szczelnosci - A

ci$nienie robocze PN10 Klucz do hydraniu

temperaltura czynnika do 70°C ogrodowego
Nr kat 8002-14

Cechy konstrukcyjne: =

Hydrant w dolnej czesci posiada odwadniacz, ktéry

po kazdorazowym uzyciu odprowadza wodeg z

kolumny czerpalnej do gruntu - warslwy

odsaczajacej I

Rozwiazanie zastosowane w tym wyrobie zapobiega
rozmrazaniu i umozliwia korzystanie z hydrantu zima
podczas mrozéw,

Hydrant ogrodowy nie moze by¢ wykorzystany do
systemoOw p. poz.

Wykonanie standardowe:

DN25, PN10, 70°C, EPDM,

RAL5005 250um .

Atest higieniczny PZH

Zastosowanie:

W instalacjach wodociagowych na przydomowych
ogrodkach, dzialkach czy w systemach
umozliwiajgcych pobdr wody zima, np.. do
nasniezania stokow narciarskich oraz wszedzie tam
gdzie potrzebny jest doslep do wody w miejscach
oddalonych od posesji.

Montaz:
Zabudowuje sie w pozycji pionowej w rurociagach

poziomych

* - mozliwe inne wykonania

Wyposazenie dodatkowe:

stojak do hydrantu
ogrodowego
Nrkat 8002-15

8002

Warianty zabudowy:

skrzynka PEHD skrzynka PEHD
nr kat. 9501H nr kal 9501N x2 szl
— R

g

Czgs¢, Part,

Zasuwa odcinajaca

z odwadniaczem

Klin zawulkanizowany

elastomerem

Trzpien

Teil Materiaty, Materials, Materialen

Zeliwo sferoidalne
EN-GJS-400-15. PN-EN 1563:2000

Zeliwo szare, Zeliwo sferoidalne
EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000
EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2000
Guma EPDM

PN-ISO 1629: 2005

Stal X20Cr13
PN-EN 10088-1:2007

Obudowa do przylaczy ~ Stal PN-EN 10025: 2007

Kolumna

Gniazdo klower

DN

25
50

Polietylen PE PN-EN [SO 1872-1

Stal 65G ocynkowana
PN-74/H-84032

Mosiadz PN-EN 1982:2010
Aluminium PN-EN 1706:2010

G GK H L
[cal] [mm]
1" 1" 1280 170
5/4 2 1280 170

Sposdb zamawiania: Nr wyrobu; DN; PN
Przykiad: 8002; DN50; PN10.

Przykladowy schemat zabudowy hydrantu umozliwiajgca odwodnienie
instalacji w budynkach sezonowych (domkach letniskowych)

RVS S-5

_—- e e R e
jafar@jafar.com.pl
marketing@jafar.com.pl
export@jafar.com.pl

telefon: +48 13 442 96 11
+48 13 442 90 41
fax: +48 13 442 96 12

Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasto
www.jafar.com.pl

8002 2010-08 11

Y

KORPUS ZBIORNIKA / CORPUS BODY OF TANK / KOPIYC PE3EPBYAPA

komin wiazowy/Inspection cover/TexHonornyecknin HCNEKLUOHHbIN niok - DN600+DN1400
komin rewizyjny/revision chimney/TexHonormueckuii pesusuoHHbIA ok - DN315+DN560

ht

A

EEEEEEEEEEERE NN EEEE

LI

Vn - Pojemnos¢ nominalna
V - Pojemnos¢ catkowita

H1, ht, K, 800 (*)- zgodnie z wymogami projektu

Vn - Nominal volume
V -Total volume
H1, ht, K, 800 (*) - acc. to project design

Vn - HomuHanHbIn 06bém

V- 006w 06bém

H1, ht, K, 800 (*) - cornacHo Tpe6osaHuto
npoekTa

RODZAJE WLOTOW / TYPES OF INLETS / TUMNbI NATPYBKOB

I opcja /1 option /| BapuaHT

Ilopcja / Il option / Il BapnaHT

lllopcja / Il option / lll BapuaHT

uszczelka gumowa in-situ
/ rubber seal in-situ

/ yNnoTHUTENbHOE KOJbLIO WH-CUTY (in—siﬁ

O

O
S S-6
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-korpus z mosindzu uszluchetnionego
- ghowica 7 mosigdzu vszlachetnionego

- kolumna ze stali nierdzewnej {kolumna w wersji przestawnej ze stali)

- samoczynne odwodnienie

- bezdiawnikowe

-2 qwintem wewngtrznym Rp 1"

- o glebokasci 1,1,250 1,5 m lub od 1 do 1,5 m (kolumna przestowna)

- zmontowane, z obudowg teleskapowa, kolumng hydrantu i tarczq prowadzqeg

W celu unikniecia strat wody i zapewnienia bezowaryjnego funkcjonowania samoczynnego
odwodnienia, hydrant ogrodowy EWE nalezy zawsze otwierad i zomykac do oporu.
W przypadky niebezpieczensiwa wystgpienia mrozu nolezy po odcieciu wody olworzy(
wszysikie miejsca poboru lezqce za hydrantem, oby osiagnat wymagane przewielrzenie
przewodaw i uniknge szkad powstatych od mrozu.

- idealne zastosowanie w ogrodkach dziafkowych i parkach, jok réwniez na polach

namiotowych i miejscach campingowych
- znakomicie nodajgce sie do przeptukiwania piondw na koicach sieci wodociqgowych

Hydrant ogrodowy EWE Rp 1”

Glehokosc m Numer katalogowy Cena PLN
1,00 1101431 1106,00
1,25 1101432 1131,60
1,50 1101433 156,40
1,00 - 1,50 przestawna 1101412 1488,00

Ogrodowy stojuk hydrantowy EWE
7 przyhaczem stopy 17, z kurkiem czerpalnym, zaworem antyskazeniowym,
napowietrznikiem i ztgczkg GEKA

Kurek czerpalny Numer katalogowy (ena PLN
1/2" 1170410 72920
3/4" 1170411 769,60
1" 1170412 809,60

Ogrodowy stojak hydrantowy EWE

7 preytaczem stopy 1, 2 wykalibrowonym wodomierzem Qn 2,5,

7 kurkiem czerpalnym, wsadowym zaworem antyskazeniowym, napowietrznikiem i
2tuczka GEKA

Kurek czerpalny Numer katalogowy Cena PLN
1/7" 1170610 1242,00
3/4" 117061 1282,00
" 1170612 1322,40
Zawor ogrodowy EWE

wykonany z mosigdzu CuZn38Ph3, na wejsciu i wyistiu gwint wewngtrzny Rp 17,
hezdtawnikowy, z samoczynnym oproznieniem
Uwaga: Zawsze otwiera i 2amyka¢ do oporu!

Numer katalogowy 1101712 (ena PLN 683,60



