OPIS DROGOWY

OPRACOWANIE ZAWIERA
I CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.
2. Opis podstawowych rozwigzan konstrukcyjnych.

1. Podstawa opracowania.

e Uzgodnienia branzowe
e Projekt Budowlany

1.1 Ustalenia z Zamawiajacym zakresu opracowania .
Zamawiajacy zlecit wykonanie:

= Plac Targowiska — konstrukcja kostka betonowa o0 gr.8 cm na podbudowie
jak dla KR3,

= Scieki z kostki betonowej 16 x16 cm na podbudowie z betonu

= szeroko$¢ min 3 x 6,00 m,

= dtugos¢ placu L= 102,70 m

= szerokos¢ ronda — jezdnia 5.35 m ,

= Odwodnienie powierzchniowe do kanalizacji deszczowej nowoprojektowane;j

= Podjazd do kontenera socjalnego,

= Miejsce na odpady komunalne — kontener ( papier, szkto, plastik),

= Oswietlenie — do przebudowy zgodnie z czescig elektryczna,

= Wopusty deszczowe typowe - drogowe ( jak w czesci odwodnieniowej)

= Znaki drogowe typowe odblaskowe 3M aluminiowe,

= Zielen — trawniki ( bez zadrzewiania) ,

= Kostka betonowa w kolorze szarym , rondo kolor czerwony o gr. 8 cm,

= Kostka betonowa w kolorze szarym — chodnik o gr. 6 cm m ,

= Doprowadzenie do grupy nosnosci G1 za pomoca stabilizacji o RM>2,50 MPa,

= Potaczenie — nowa nawierzchnia — BA — jak na rysunkach konstrukcyjnych.

Wszystkie dane w zakresie ustalen zostaty naniesione na PZ- nr 1
i sg zgodne z opisem m.p.z dla dziatki. Mpzp dla dziatki — zamieszczony w PB.

1.2 Uzbrojenie terenu - istniejace:

» Teren pozbawiony brak jakiekolwiek zabudowy.

Na terenie nie znajdujg zadne sieci ani inna infrastruktura techniczna
Plac — teren zielony porosniety trawg - rejon boiska sportowego .

» W miejscu wtgczenia placu nowoprojektowanego do istniejacego — znajduje sie
instalacja elektroenergetyczna , oraz istniejgca kanalizacja ogélnosptawna , do
ktorej zostanie wtgczona nowoprojektowana kanalizacja deszczowa.

» Kable elektryczne — w czesci dokumentacji energetycznej zostang
unieczynnione ( do pozostawienia ) . Nowe odcinki uktada¢ nalezy zgodnie
z dokumentacjg .
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2.0 Opis podstawowych rozwigzan konstrukcyjnych.

2.1. PODLOZE GRUNTOWE — ROBOTY ZIEMNE - KONSTRUKCYJNE.

» lIstniejacy teren niezadrzewiony - tgka uprawna w rejonie boiska sportowego.

2.2.

Istniejace podtoze humus + grunt bagienny do gtebokosci okoto 50 -70 cm.
Humus do zdjecia i ponownego wbudowania zgodnie z przedmiarami podanymi
w czesci przedmiarowej. Nadmiar humusu , zostanie odwieziony w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

Roboty ziemne — tylko nasypy w czesci drogowej,

Aby ograniczy¢ zakres robét ziemnych, zastosowano metode doprowadzenia
do grupy nosnosci G1 — poprzez wykonanie stabilizacji o Rm = 2,50 MPa.

i 0 grubosciach jak na rysunkach konstrukcyjnych. Ze wzgledu na podniesienie
niwelety drogi okoto 0,5 m i ze wzgledu na koniecznosc¢ zdjecia gruntow
nienosnych ( humusu i namutu) s$rednio okoto 0,6 m , posadowienie kanalizaciji
deszczowej bedzie w przebiegato w nasypie konstrukcji drogi

z zachowaniem przykrycia normatywnego.

Roboty ziemne pod fundamenty kontenera. Kontener socjalny , posadowiony
zostanie zgodnie z instrukcjg wykonawcy kontenera. Nalezy pamietac , iz
kontener bedzie mobilny ( moze by¢ przenoszony na okres zimy w inne miejsce)
w razie zaistnienia takiej koniecznosci.

Kolejnos¢ robét

Kolejnosc¢ robdét podstawowych

Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci po wykonaniu :
a) kanalizacji deszczowej,
b) przytacza sanitarnego,
C) przytacza energetycznego do budynku socjalnego ,

Kolejnos¢ robét drogowych

>
>
>

>
>

nalezy zdjg¢ humus ,ktérego migzszo$¢ wynosi okoto 60 cm .

wykonaé nasypy z gruntu G -1 ( jak opis w SST),

doprowadzi¢ grunt do grupy nosnosci G1 (warstwa stabilizacji

o Rm =2,50 MPa)

dokonac rozbiérek nawierzchni bitumicznych

wykonaé roboty konstrukcyjne — chodniki , nawierzchnie placu , nawierzchnie
drogi manewrowej , nawierzchnie pod kontener ( jak placu manewrowego),
konstrukcje pod pojemniki na odpady komunalne

2.3. KONSTRUKCJA PRZYJEA W OPRACOWANIU
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2.3.1. Konstrukcja scieku:

e Kostka betonowa 16 x 16 cm ( dwa rzedy) ,

Podsypka cementowo — piaskowao 1:2 ogr.3cm,

tawa betonowa z C12/15 o grubosci 25 cm

Spoina do wypetnienia zaprawg na sucho o Rm > 25 MPa,

Spoina od strony jezdni — masa bitumiczna w ilosci okoto 5 kg/mb,
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2.3.2. Jezdnia — PLAC TARGOWY

Kostka betonowa gr. 8 cm,

Podsypka cem - piaskowa 1 : 30 gr. 3cm,

Podbudowa z mieszanki ttuczniowej 0/63 mm zageszczonej
mechanicznie o gr.20 cm,

Warstwa odsaczajaca gr.10 cm

Stabilizacja o Rm =5-7 MPa i gr. 15-30 cm w razie zaistnienia potrzeby,

2.3.3. Obramowanie jezdni, (od strony jezdni — teren zielony ):

Kraweznik betonowy 20 x 25 x 100 cm

Podsypka cementowo- piaskowa 1 : 2 0 gr. 3cm
tawa betonowa z C12/15 dylatowana ,

Swiatto kraweznika w miejscu chodnika +14/12 cm

2.3.4. Obramowanie jezdni,

(od strony jezdni — bitumicznej — Plac Targowy istniejacy):
Kraweznik betonowy 20 x 25 x 100 cm ukfadany na ptask) ,
Podsypka cementowo- piaskowa 1 : 2 o gr. 3cm
tawa betonowa z C12/15 dylatowana ,
Swiatto kraweznika w miejscu chodnika +2-3 cm ( mierzona od krawedzi
jezdni),
przestrzen potgczenia kraweznik masa bitumiczna,

2.3.5. CHODNIK

Kostka betonowa gr. 6 cm,

Podsypka cem - piaskowa 1:3o0gr.3cm,

Podbudowa z mieszanki ttuczniowej 0/31,5 mm zageszczonej
mechanicznie o gr.15 cm,

Warstwa odsgczajgca gr.6 -10 cm

2.3.6. ZIELEN

Rozplantowa¢ warstwe humusu o gr 10-15 cm
Przygotowac ziemie / humus do wysiania trawy ,
Pielegnacja trawy (min 2 koszenia w okresie wegetacji po odbiorze)
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