OPIS DROGOWY

OPRACOWANIE ZAWIERA

I CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.
2. Opis podstawowych rozwigzan konstrukcyjnych.

1. Podstawa opracowania.

e Umowa zawarta z Gming Katy Wroctawskie na opracowanie czesci drogowej —
PLAC TARGOWY ul. Zwyciestwa Katy Wroctawskie
e Uzgodnienia branzowe

1.1 Ustalenia z Zamawiajacym zakresu opracowania .
Zamawiajacy zlecit wykonanie:

= Plac Targowiska — konstrukcja kostka betonowa o gr. 8 cm na podbudowie
KR3

= szeroko$¢ Placu min 3 x 6,00 m

= dtugos¢ placu L=102,70 m

= szerokos¢ ronda — jezdnia 5.35 m

= pofaczenie z istniejacym Palcem targowym — ul. Zwyciestwa ,

= Odwodnienie powierzchniowe do kanalizacji deszczowej

= Ustawienie kontenera socjainego jak w opisie na okres wiosna — jesien

Wszystkie dane w zakresie ustalen zostaty naniesione na PZ- nr 1
i sg zgodne z opisem mpz dla dziatki

1.2 Uzbrojenie terenu —istniejace:

Teren pozbawiony brak jakiekolwiek zabudowy.

Na terenie nie znajdujg zadne sieci ani inna infrastruktura techniczna
Plac - teren zielony porosniety trawa - rejon boiska sportowego

2.0 Opis podstawowych rozwiazan konstrukcyjnych.
2.1. PODLOZE GRUNTOWE — ROBOTY ZIEMNE - KONSTRUKCYJNE.

Istniejacy teren niezadrzewiony - taka uprawna w rejonie boiska sportowego .
Roboty ziemne — tylko nasypy.

Niewysokie nasypy w granicach 2,2m (wtaczenie do ul. Zwyciestwa) do okoto 0,6 m
(W rejonie ul. Wolnosci) — dotyczy czesci drogowej

Ze wzgledu na podniesienie niwelety drogi okoto 0,5 m i ze wzgledu na konieczno$é
zdjecia gruntéw nienos$nych ( humusu i namutu) $rednio okoto 0,6 m , posadowienie
kanalizacji deszczowej bedzie w przebiegato w nasypie konstrukcji drogi

z zachowaniem przykrycia normatywnego.
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OPIS DROGOWY

KOLEJNOSC ROBOT ZIEMNYCH | KONSTRUKCYJNYCH

> nalezy zdjaé¢ humus ,ktérego migzszo$¢ wynosi okoto 60 cm .

> wykonac¢ nasypy z gruntu G -1 ( jak opis w SST),

» doprowadzi¢ grunt do grupy nosnosci G1 (warstwa stabilizacji

o Rm = 2,50 MPa)

dokonac rozbioérek nawierzchni bitumicznych

wykonac roboty konstrukcyjne — chodniki , nawierzchnie placu , nawierzchnie
drogi manewrowej , nawierzchnie pod kontener ( jak placu manewrowego),
konstrukcje pod pojemniki na odpady komunalne

Y VY

2.2. SCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ :

Kostka betonowa 16 x 16 cm ( dwa rzedy) ,

Podsypka cementowo — piaskowao 1:2 ogr.3cm,

t awa betonowa z C12/15,

Spoina do wypetnienia zaprawg na sucho o Rm > 25 MPa,
Spoina od strony jezdni drogi wojewddzkiej — masy bitumiczne;j
w ilosci okoto 5 kg/mb,

2.3. JEZDNIA — PLAC TARGOWY

e Kostka betonowa gr. 8 cm,

e Podsypka cem - piaskowa1:3o0gr.3cm,

e Podbudowa z mieszanki ttuczniowej 0/63 mm zageszczone;j
mechanicznie o gr.20 cm,

e Warstwa odsgczajgca gr.10 cm

e Stabilizacja o Rm =5-7 MPa i gr. 15-30 cm w razie zaistnienia potrzeby,

2.4 OBRAMOWANIE ( od strony jezdni — teren zielony ):
¢ Kraweznik betonowy 30 x 20 x 100 cm ,
e Podsypka cementowo- piaskowa1:2o0gr. 3cm
e tawa betonowa z C12/15 dylatowana ,
o Swiatto kraweznika w miejscu chodnika +14 cm ( mierzona od krawedzi
jezdni)
2.5 CHODNIK
o Kostka betonowa gr. 6 cm,
e Podsypka cem - piaskowa1:3o0gr.3cm,
e Podbudowa z mieszanki ttuczniowej 0/31,5 mm zageszczone;j
mechanicznie o gr.15 cm,
e Warstwa odsaczajaca gr.6

MAREK JAKOB
sierpien 2008
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TRAWNIK

SZCZEGOtL B

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A
RYS.K1 skala 1: 35

kraweinik betonowy 20 x 25 x 100 ¢m

lawa z betonu C12/15

podsypka piaskowo-cementowa 2:1gr.3cm

PLAC TARGOWY DROGA MANEWROWA PLAC TARGOWY TRAWNIK
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kostka betonowa o gr. 8cm

Podsypka piaskowo cementowa gr. 3 cm

Kruszywo lamane o cigglym uziarnieniu 0 - 63 mm ge, 20 cm

Kostka betonowa 16x16 cm
Podsyphs plaskowa cemenfowa gr 3cm

Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm
doprowadzenie do G ( stabilizacia o Rm=2,50MPa) gr 15 cm

tawa z befonw 8-15 33x 25cm

[Podsyok

am-plask Rm =85 MPa

kostka betonowa o gr. 8cm

Podsypka piaskowo cementowa gr, 3 cm

Kruszywo lamane o cigatym vziarnieniu 0 - 63 mm gi. 20 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

doprowadzenie do G ( stabilizacja o Rmi=2,50MPa) gr 15 cm

Kostka betonowa 16x16 cm

Podsypka piaskowo cemenfows gr. 3cm

tawa z betonu B-15 33x 25cm

Podsypka cam-piask Rm >5 MPa
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B
RYS.K2 skala 1 : 35
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Obrzeze betonowe 8*307100cm . nu B-15 33x 2. Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm 0-31,5mmagr. 15 cm
taws z betonu B-15 33x 25cm .
tawa betonowa C12/15 |Podsyaka cem-piask Rm >5 MPa doprowadzenie do  G1 ( stahilizacja 0 Rm=2,50M7a) gr 15 cm Warstwa ndsaczajaca 2 piasku o gr.6am
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
C-C RONDO

RYS.K3 skala1:35

JEZDNIA

PLACU
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Wypetnienie tesma plastyczna

na af min 5cm

wypeinienie asfaltem

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA
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kostka betonowa o gr. 8cm

Podsypka piaskowo cementowa gr. 3 ¢cm

Kruszywo lamane o cigalym vziarnieniu 0 - 63 mm gr. 20 an

kraweinik betonowy 20 x 25 x 100 cm

Warstwa odsqczajaca z piasku gr. 15 cm

fawa z betonu C12/15

toprowadzenie de  G1 [ stabilizacja o Rm=2,50MPa) gr 15 cm

podsypka piaskowo-cemenlowa 2:Tgr.3cm

kostka betonowa o gr. 8 cm (. czerwona)

Podeypka plaskawo cementowa gr, 3 an

Kruszywo lamane o tigglym uziarnieniu 0 - 63 mm gr. 20 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 an

Doprowadzenie do G1 ( stabilizacja o Rm=2,50MPa)

gris m

|
Grunt istniejacy - nasypowy G2/G3

kostka betonowa o gr. 8cm

Podsypka piaskowo cementowa gr, 3 an

Krusrywo lamane o ¢lgalym uziamieniu 0 - 63 mm gr. 20 ¢cm

Warstwa odsaczajqca z piasku gr, 15 cm

duprowadzenie de G1 ( stabilizacia o Rm=2,50MFa) gr 15 cm

ISTNIEJACA
NAWIERZCHNIA
PLACU
TARGOWEGO
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