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B-2

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych montazem namiotu i prac niezbednych do realizacji zamoéwienia : ZAGOSPODAROWANIE
TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KATACH WROCLAWSKICH UL.ZWYCIESTWA .

1.2.Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wyznaczenie osi trasy i punktow
wysokosciowych.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i SST
D.00.00.00. “Wymagania og6lne”.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, poleceniami Inzyniera ( inspektora) .

2.MATERIALY.
2.1.Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST D.00.00.00. “Wymagania ogdine”.
2.2.Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych sa;:
- fundamenty

- konstrukcja namiotu ,

- ksztattki i elementy stalowe ,

- pokrycie namiotu ,

- materiaty akceptowane przez Inzyniera,

- materiaty wykazane w karcie montazu namiotu

3.SPRZET.

Sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom okreslonym w ST D.00.00.00.
“Wymagania ogdine”.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robét.

Do montazu namiotu nalezy stosowac¢ sprzet:

- teodolity;

- niwelatory;

- dzwigi ,

- podnosniki mechaniczne ,

- srodek transportu ( samochdd skrzyniowy );

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

Sprzet stosowany do przywozu , montazu namiotu musi posiada¢ wazne badania UDT
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4. TRANSPORT.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00.
Namiot nalezy transportowaé ogélnodostepnymi srodkami transportu zgodnie z wymaganiami
wytwércy namiotu.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1.0golne warunki wykonania robét.

Wykonawca zamontuje namiot zgodnie z instrukcjg montazu . Wykonawca w trakcie montazu
prowadzit bedzie dziennik montazu , ktory zostanie przekazany Inwestorowi wraz z dokumentacjg
namiotu. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego monitoringu obiektu w trakcie realizacji robét .

Teren budowy musi zosta¢ wtasciwie oznakowany z wyznaczeniem drdg transportu wewnetrznego ,
zakresu oddziatowywania konstrukcji w trakcie realizacji , oraz dr6g ewakuacyjnych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0g0Ine zasady kontroli i jakosci robot
Ogolne zasady kontroli i jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00. “Wymagania ogélne”.
6.2.Sprawdzenie robot pomiarowych.
Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinno byé przeprowadzone wg nastepujacych zasad:
a) osiowos¢ stupdw i ich pionowos¢ ,

* nalezy wykona¢ pomiar osiowosci i pionowosci kazdego stupa — metoda pomiaru musi zostac
zaakceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

b) robocze punkty wysokosciowe w zakresie wymagan zapiséw w mpzp ,
* wysokos¢ konstrukcji do szczytu potaci namiotu nie moze przekracza¢ Hz= 4,00 m — metoda
pomiaru musi zosta¢ zaakceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
( nalezy wykona¢ 3 pomiary w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego)

-skrajnia drogowa — wysokos$¢ do dolnych elementéw elementéw namiotu liczona w najnizszym
* punkcie nie moze byé mniejsza niz 3,20 m — metoda pomiaru musi zosta¢ zaakceptowana
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

c) pomiary wymaganych skrajni w zakresie przejazdu pojazdéw — metoda pomiaru musi zosta¢
zaakceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg Robd6t zwigzanych z wykonaniem namiotu jest rycz.

8.0DBIOR ROBOT.

Odbior robét nastgpi po dostarczeniu inspektorowi wszystkich elementéw zwigzanych
z wybudowaniem namiotu , instrukcjami opisanymi w opz , ksigzkg montazu , pomiarami opisanym
w pkt. 6. oraz przeniesiemy gwarancji na Zamawiajacego

9.PLATNOSC.

9.1.0g06Ine warunki ptatnosci podane sa w SST D.00.00.00.

Przedmiar rob6t stanowi gtéwna podstawe ptatnosci.

9.2. Szczegotowe warunki ptatnosci.

Ptatnos¢ moze nastapi¢ po wybudowaniu namiotu i przedstawieniu wszystkich badan i préb objetych
SST i innymi wymaganymi dokumentami

9.2.1.Cena wykonania rob6t obejmuje:
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a) dostarczenie namiotu w miejsce wbudowania ,

b) roztadunek , zatadunek , montaz

c) sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych;
d) wyznaczenie przekrojéw , 0si , wysOKosci ;

e) dostarczenie dokumentédw zwigzanych z uzytkowaniem obiektu ,

9.2.2. Cena wykonania robot obejmuje:
Wykonanie dla operatu kolaudacyjnego mapy powykonawczej wraz z naniesieniem wszystkich
zmian

9.3.Szczegotowy zakres robét objetych ptatnoscia
Wg przedmiaru robo6t
10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Normy.

i.  PN-EN 13782 Obiekty tymczasowe. Namioty. Bezpieczenstwo

i. PN-090/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczanie statyczne i projektowane
ii. EN1991-1-4,
iv.  PN-EN 13782
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