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WA PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA
ZADANIA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KATACH WR.
UL.ZWYCIESTWA

TEMAT )
OPRACOWANIA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2006 r. Nr
156. poz. 1118) o$wiadczam, iz projekt zostal sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy
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1. Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt obejmuje Projekt Budowlany branzy elektrycznej w zakresie budowy
oéwietlenia zewnetrznego oraz zasilania w energie elektryczng kontenera socjalnego
na terenie placu targowego potozonego przy ul. Zwycigstwa w miejscowosci Katy
Wroctawskie.

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie umowy / zlecenia o nr PRI1/2222-186/2010r
na opracowanie ,,Budowa targowiska miejskiego w Katach Wroctawskich™ zawartej
pomiedzy Gming Katy Wroctawskie, a ,MARBUD” Zakfad Budowlano-Projektowy z
siedzibg we Wroctawiu.

3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
a) budowe oswietlenia zewngtrznego terenu placu targowego

- montaz latarni o$wietleniowych 12 szt.
- budowe linii kablowej nn. o$wietlenia 290 m
- demontaz istniejacych latarni o$wietleniowych 2 szt.

- demontat istniejacej linii kablowej nn. oswietlenia 90 m
b) budowe zasilania w energig elektryczna kontenera socjalnego

- budowe linii kablowej nn. 60 m
- budowe ztacza kablowego ZK+P 1 kpl.
- budowe linii kablowej nn. WLZ 5m

4. Podstawowe przepisy i normy

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

PKN-CEN/TR 13201 Oéwietlenie drég

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.



5. Opis techniczny

4.1. Oswietlenie drogowe

Dla rozpatrywanego obszaru projektowanego oéwietlenia (plac targowy) gtéwnym
uzytkownikiem sa piesi, rowerzysci, a takze ruch motorowy i pojazdy poruszajace sig z
matymi predkoéciami dla ktérych dopuszcza sig predkos¢ ruchu >5 kmyi <30 MM/ -
grupa sytuacji o$wietleniowej typu D4. Parametry projektowanego oswietlenia
spetniajg wymagania klasy oswietleniowej typu S1 o nizej wymienionych
parametrach:
- poziome natezenie o$wietlenia minimalne

Emin =5 [Ix]
- poziome natezenie o$wietlenia eksploatacyjne minimalne

Eeksp.min = 15 [IX]
- poziome natezenie o$wietlenia rzeczywiste

E=22,5[Ix]

Dla spetnienia w/w warunkéw niniejszy projekt przewiduje montaz 12szt. latarni
oéwietleniowych. Projektowane oswietlenie wykonaé wg ponizszej specyfikacji:
e latarnie oéwietleniowe stalowe ocynkowane o wysokosci 8,0m posadowione
na fundamencie prefabrykowanych betonowych
e oprawa oéwietleniowa dwukomorowa IP54/IP66 o mocy P=(100-150)W z
wysokopreznym sodowym Zrodtem éwiatta o barwie cieptej biato-zéttej,
korpus aluminiowy, klosz szklany

Zasilanie projektowanego oswietlenia terenu nalezy wykonaé projektowana linig
kablowa nn. poprzez wpiecie do istniejacego obwodu oswietleniowego w
ul. Zwyciestwa. Latarnie kolizyjne z projektowanym zagospodarowaniem terenu 2 szt.
nalezy zdemontowaé, a materiat z demontazu nalezy przekaza¢ wiascicielowi
urzadzen.

Szczegbly budowy projektowanego oswietlenia drogowego zostaty pokazane na
planie sytuacyjnym.

4.2. Zasilanie kontenera socjalnego

Projekt przewiduje budowe zasilania w energie elektryczng kontenera socjalnego.
Zasilanie w energie elektryczna wykonal z istniejacego ztagcza  kablowego
ZK/EnergiaPro zlokalizowanego przy budynku na dziatce nr 77/5. W tym celu nalezy
wybudowaé nowa linie¢ kablowg nn. o dtugosci ok. 60m. W poblizu kontenera



socjalnego zabudowac¢ projektowane ztacze kablowe z polem pomiarowym ZK+P. Od
projektowanego ztacza wykonaé wewnetrzna linig zasilajaca WLZ o dtugosci ok. 5m.

Szczegdly budowy projektowanego zasilania w energig elektryczna kontenera
socjalnego zostaty pokazane na planie sytuacyjnym

4.3. Roboty ziemne

4.4.

4.5.

Projektowane linie kablowe nn. o$wietlenia drogowego uktadaé na gtebokosci min.
0,5m, natomiast projektowane linie kablowe nn. zasilania w energig elektryczng
kontenera socjalnego uktadaé na gtebokosci min. 0,7m. Projektowane linie kablowe
nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm, linig falistg z zapasem 3%
dtugoéci kabla. Utoiona linig kablowa nalezy oznaczyé opaskami kablowymi na
ktérych nalezy podaé nw. informacje:

- numer ewidencyjny linii

- typ kabla

- znak uzytkownika kabla

- rok utozenia kabla
Utozony w rowie kablowym kabel nn. nalezy przysypaé warstwa piasku o grubosci
10cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o gruboéci 15cm. Trasg projektowanej
linii kablowej nn. oznaczy¢ folig kalandrowg gr. 0,4mm koloru niebieskiego szer.
0,4m. Row kablowy zasypaé gruntem rodzimym, a nadmiar gruntu nalezy wywies¢ i
zutylizowaé. Grunt nalezy zageszczal warstwami max.20cm, aby osiggnac
wspétczynnik zageszczenia min. 0,8.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg nalezy zastosowal samoczynne wyfaczenie
zasilania. Projektowane oprawy o$wietleniowe oraz ztacze kablowe ZK-P zastosowac
w Il klasie ochronnoéci. Elementy instalacji w | klasie ochronnosci (np. stupy
odwietleniowe, wysiegniki) nalezy pofaczy¢ przewodem LgYio 16mm?/750V  z
przewodem PEN linii kablowej nn. poprzez zfacze w tabliczce przytaczeniowej i zacisk
ochronny urzadzenia. Koricowki i mufy kablowe wykonywa¢ metodg prasowania.
Potaczenia ochronne powinny by¢ oznakowane i umiejscowione w widocznym
miejscu.

Uwagi koncowe

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcym
Prawem Budowlanym oraz zasadami sztuki budowlanej. Roboty wykonywatc zgodnie
z obowiazujacymi normami i przepisami zwigzanymi. Wszystkie prace zawarte w
projekcie nalezy realizowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.
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6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Informacja o planie BIOZ

Dane ogdlne .

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie
7z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia. /Dz.U. nr 120, poz.1126./

Zakres robét i kolejnos¢ realizacji
Zakres robét obejmuje budowe nowych linii kablowych niskiego napiecia 1kV.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejace obiekty budowlane to:

- linie kablowe niskiego napiecia do 1kV

- oéwietlenie drogowe (stupy o$wietleniowe)
- sieci wodociggowe

- sieci kanalizacyjne

- sieci gazowe

- sieci teletechniczne i telekomunikacyjne

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi
Istniejace zagospodarowanie terenu nie stwarza zagroienia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Projektowana inwestycja polega na budowie linii kablowych niskiego napigcia 1kV.
Prowadzenie robét elektroenergetycznych stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci:

- poraienia pradem elektrycznym

- upadku z wysokosci

- potracenie przez pojazdy budowlane

- wypadki i zdarzenia drogowe

- przysypanie ziemia

- wpadniecie do wykopu

- mozliwos$¢ przygniecenia cigzkim elementem prefabrykowanym

Instruktai pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolert BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi. Wykonawca
przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig



6.7.

pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot. Bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robot zwiazanych z przedmiotowg inwestycja nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
e okredleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac
e szczegétowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach
podczas realizacji rob6t
e przedstawieniu metod postgpowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia
Roboty elektroenergetyczne nalezy wykonywa¢ przez wykwalifikowany personel
i pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
budowlane oraz uprawnienia SEP z zachowaniem odpowiednich przepisow budowy
urzadzen elektrycznych oraz przepisow i instrukcji bezpieczerstwa pracy przy
wykonywaniu robét‘budowlanych i remontowych w sieciach elektroenergetycznych.

$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom podczas
wykonywania robét budowlanych.

o wykonawca przed rozpoczeciem budowy, przebudowy lub rozbiorki jest
obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych
witadciwego inspektora,

e przestrzeganie przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

o stosowanie niezbednych $rodkéw zbiorowej oraz $rodkéw ochrony
indywidualnej

e bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow

e roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu,
okreélajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢
sie w zasiegu prowadzonych robot

o wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot;
bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robét, o ktérych mowa ustala kierownik
robét w porozumieniu z wiasciwa jednostka, w ktérej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja sig te instalacje; miejsca tych robét nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢;

e w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic
i umieéci¢ napisy ostrzegawcze; jezeli teren, na ktérym sg wykonywane
roboty ziemne, nie moie byc ogrodzony, wykonawca robét powinien
zapewni( staty jego dozor



e w czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego; porgcze balustrad powinny znajdowac sie
na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu; niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykop nalezy szczelnie przykryé,
w sposdb uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu; w przypadku przykrycia
wykopu, zamiast balustrad, teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad
2 lin lub taém z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz wykopu na
wysokoéci 1,1 m i w odlegtodci 1 m od krawedzi wykopu

e wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci
réwnej gtebokosci wykopu.

e przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac;
przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju, jest zabronione.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczestwa i ochrony zdrowia {plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacjg oraz
rysunki i ewentualne inne szczegdtowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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