Adres do korespondenciji:

TAURON Obstuga Klienta
POK $roda Slaska
Wroctawska 18

55-300 Sroda Slaska

tel: 71 332 29 99 (pn-pt 7-16) ENERGIAPRO
fax: 71 871 57 89

Sroda Slaska, dnia 26-07-2011 .

ZP 215010767

TOK 646/WP/RD255/2011

Partner handlowy nr 1000033309 _

Nasz znak: RDE55/DJ-4112-ZW/10767/7246/11

Gmina Katy Wroclawskie
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okres$lenie warunkow przylaczenia w dniu 07-07-2011 r.
i okreslamy warunki przytgczenia do sieci obiektu wskazanego we wniosku.

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci rozdzielcze] EnergiaPro S.A.
Oddzial we Wroctawiu —~ Rejon Dystrybucji Sroda Slaska

1. Obiekt przytgczany:’

projektowane oswietlenie drogowe,
w miejscowosci Katy Wroctawskie, ul. Zwyciestwa, gmina Katy Wroctawskie.

2. Moc przytaczeniowa obiektu: « plac budowy: 10,3 kW, 3-f, « obiekt docelowy: 10,3 kW, 3-f.

Whnioskodawca nie zgtasza wymaganh odmiennych od standardowych parametrow dostarczania
t parametrow jakosciowych energii elektryczne;.

3.1. taczny czas trwania w ciggu roku wylaczen awaryjnych, liczony dla poszczegolnych wytaczen od
“momentu zgloszenia przez Whnioskodawce / Odbiorce energii elektrycznej braku zasilania do jego
przywrécenia nie przekroczy 48 godzin, przy czym czas trwania jednorazowej przerwy w dostawie
energii nie moze przekroczys 24 godzin. W przypadku zasilania Wnioskodawcy / Qdbiorecy energii
elektrycznej z wigcej niz jednego przylacza za czas przerwy uwaza sie jednoczesny brak zasilania
ze wszystklch przylgczy.

3.2. W sieci elektroenergetycznej moga powstawaé nieprzewidziane, krétkotrwate zakibcenia w dostar-
czaniu energii elekirycznej - zapady napiecia, wynikajgce z dziatania automatyki sieciowej oraz
przetgczen ruchowych. Zakldcenia w dostarczaniu energii, spowodowane wyze] wymienionymi
przyczynami, nie sg przerwami w cigglosci dostaw energi elektrycznej. Zapady napiecia mogg byc
wywolane rowniez zatgczeniem ,duzych” odbiornikéw w instalacji Wnioskodawcey / Odbiorey energii
elektrycznej. Zgodnie z normg PN-EN 50160 gleboko$¢ zapadu napigcia moze siega¢ od 90% do
1% napigcia deklarowanego natomiast czas trwania zapadu moze wynosi¢ od 10 ms do 1 minuty.
WyZe] wymienione zakidcenia moga powodowaé nieprawidlows prace niektarych, szczegolnie
wrazliwych na zapady napigecia, urzadzer Wnioskodawcy / Odbiorcy energii elektrycznej. Whio-
skodawca / Odblorca energii elektrycznej we wlasnym zakresie powinien zapewnié przeciwdziata-
nie skutkom tego typu zakibcen przez np. zastosowanie urzgdzen podtrzymujacych napigcie.

4. Napiecie znamionowe sieci elektroenergetycznej EnergiaPro S.A. Oddzial we Wroclawiu {zwany
dalej EnergiaPro), do kidrej bezposrednio bedzie przylaczony obiekt: 230/400 V.

EnergiaPro S.A.

pl. Powstancdw Shaskich 20 Sad Rejonowy dla Wraclawia - Fabrycznej
53-314 Wroclaw VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
tel. +48 71 871 51 11 KRS: 0000GY3321, NIP: 6110202860, REGOM: 230179216

fax +48 71 87150 19 Kapital zakiadowy (wplacony): 82 282 436,18 zt www.energiapro.pl
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Miejsce przyigczenia do sieci rozdzielczej nN EnergiaPro zwanej dale siecia: istniejace zlacze typu
ZK1b na gr. dziatki nr 77/5, linii napowietrzno-kablowej nN, obwdéd kierunek Mireckiego, ze
stacji R-3182 Katy Wroctawskie - Wolnosci.

Zakres niezbednych do wykonania zmian i rozbudowy sieci rozdzielczej w zwigzku z przylgczeniem
obiektu:

B.1. Przy istnigjacym ztaczu ZK1b (5.), zabudowa¢ typowa, wolnostojaca szafke pomiarows, dla za- -

silania projektowanego obiektu docelowego (1.), zamykang na zamek odbiorcy z miejscem do
zabudowy ukiadu pomiarowego i zabezpieczenia przedlicznikoweqo (przystosowanym do plom-
bowania), zabezpieczajaca catos¢ przed zniszczeniem (uszkodzeniem ukiadu pomiarowego, na-
ruszeniem plomb legalizacyjnych, na osfonie listwy zaciskowej licznika | na zabezpieczeniu
przedlicznikowym.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej, kibre jest jednoczesnie granica wlasnosci urzadzen elek-
troenergetycznych miedzy odbiorcg i EnergiaPro (dla placu budowy i budynku): koricdwki kabla w
kierunku instalacji odbiorcy w szafce pomiarowej, o ktérej mowa w punkcie 6.1. Szafka zta-
czowo-pomiarowa jest wlasnoscig EnergiaPro, a linia kablowa odchodzaca od licznika jest
wiasno$cia Podmiotu Przytaczanego).

Zakres prac po stronie sieci odbiorcy:

Od projektowanej szafki pomiarowej wyprowadzi¢ odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowa
niskiego napigcia: tymczasowo do placu budowy, docelowo do obiektu. Wykonaé odpowiednie do
potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia elekiryczne: tymczasowo na placu budowy, docelowo w
obiekcie.

Powyzsze nalezy wykonaé wlasnym kosztem i staraniem. Wszelkie prace powinny wykonywaé
osoby posiadajace uprawnienia kwalifikacyjne branzy elektrycznej, w porozumieniu i/lub pod nadzo-
rem Rejonu Dystrybucji Sroda Slaska.

Sie¢ odbiorczg wykona¢ w ukiadzie TN-S, wyposazong w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej
i ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

System ochrony od porazen: przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania. Stosowaé wylgezniki
ochronne réznicowo-pradowe.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej: szafka pomiarowa
{6.1.), przy ZK1b (5.).

Uktad pomiarowo-roziiczeniowy energii elektrycznej: na napieciu 230/400 V, bezposredni .

12.1. Dla placu budowy zainstalowa¢ ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 230/400 V, bezpo-

sredni, skiadajacy sig z 3-fazowego licznika energii czynnej. Za energig elekiryczng pobrang na cele
placu budowy budynku, odbiorca moze by¢ rozliczany w jednej z grup taryfowych:

a) jednostrefowej C11 — calodobowej; + wariant a - strefa szczytowa | pozaszczytowa,
b) dwustrefowej C12 — dobowe strefy czasowe: * wariant b - strefa dzienna i nocna.

12.2. Wybdr grupy taryfowej jedno- lub dwustrefowej dla placu budowy i budynku docelowego nalezy do

Whioskodawcy. Wybrana grupa taryfowa bedzie obowiazywac co najmniej dwanascie miesiecy. Od-
powiednio do grupy taryfowej nalezy zainstalowac licznik 1- lub 2-strefowy energii czynnej; w przy-
padku grupy taryfowej dwustrefowej zainstalowaé zegar sterujgcy.

12.3. Liczniki i zegary sterujgce w przypadku rozliczenia dwustrefowego zainstaluje EnergiaPro S.A.

Oddziat we Wroclawiu.

12.4. Zastosowat zabezpieczenia przedlicznikowe o maksymalnym pradzie znamionowym:

13.

14.

* dla placu budowy — 3 x 16 A, * dla obiektu docelowego — 3 x 16 A.

Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: wkiadki bezpiecznikowe w istniejacym ZK1b (5.)
- dostosowaé do nowej mocy.

Zabroniona jest praca réwnolegta Zrodet energii elektrycznej EnergiiPro jak tez zrodet energii elek-
trycznej EnergiiPro i dodatkowego zrodta energii elekirycznej odbiorcy (np. agregat pradotworczy)
poprzez sie¢ odbiorcy. W przypadku zasilania z wigcej niz jednego zrédfa energii elektrycznej nalezy
zastosowa¢ $rodki niedopuszczajace do takiej pracy réwnoleglej; schemat ukiadu sieci odbiorcy z
uwzglednieniem powyzszego wymogu przediozy¢ do uzgodnienia na etapie projektowania w Rejonie
Dystrybucji Sroda Slaska.

14.1. Whnioskodawca zobowigzany jest zgiosi¢ do EnergiaPro kazdy instalowany agregat prado-

twoérczy oraz uzgodnic¢ techniczne warunki potaczenia agregatu z instalacjg odbiorcza.
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W przypadku uzytkowania urzadzen generujacych zakioeenia odbiorca zastosuje odpowiednie za-
bezpieczenia niedopuszczajgce do wprowadzenie zaktdcert do sieci EnergiiPro lub instalacji innych
odbiorcéw i uzgodnié je z RDD 55 Sroda Slqs_ka na etapie projektowania.

Przyjaé do obliczen:

16.1. stacja R-3182: S,=160 kKVeA, zabezpieczenie obwodu [,,= 100 A,

16.2. od stacji do ZK1b (5.} AL 6x50+2x35.5,mm? — (1%93m),
AL 4x50+35,¢,mm? - (1%212m),
YAKY 4x120mm? - (1=369m),
AL 4x50+25,¢,mm> — (I=51m},
YAKY 4x120mm? - (1=1565m).

Do odbioru technicznego ztozyé wymagane dokumenty (zgodnie z instrukcja odbiorow EnergiaPro).

Sieci, instalacje i urzgdzenia wykona¢ zgodnie z normami przyjetymi w Polsce i niniejszymi warun-
kami przytaczenia. Urzadzenia niskiego napiecia (rozdzielnice, wytaczniki, rozigczniki) oraz kable ni-
skiego napigcia powinny posiadac opinie o jakescl typu wydang przez uprawniong do tego jednostke.

Termin waznosci warunkow. przytgczenia uplywa po dwdch latach od daty ich wystawienia, jezeli w
tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przylaczenie.

EnergiaPro S.A. Oddziat we Wroclawiu oswiadcza — dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z -

dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz, U. nr 89 z 2006 r., poz. 625 ze zmianami},
w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
nr 156 z 2006 r. poz. 1118} — ze wypetnienie niniejszych warunkow przyigczenia jest réwnoznaczne z
zapewnhieniem Whioskodawcy dostaw energii elektrycznej.

Przylgczenie obiektu do sieci EnergiiPro nastepuje na podstawie umowy o przytgczenie zawartej
miedzy podmiotem wystepujacym o przytaczenie a Oddziatem we Wroctawiu i po spetnieniu niniej-
szych warunkow przytgczenia. Umowa o przytaczenie okresla szczegotowe zasady realizacji i finan-
sowania przez strony prac projektowych i budowlano-montazowych.

Umowa o przytaczenie moze byé zawarta w okresie waznosci warunkdw przylaczenia, przez podmiot
posiadajgcy tytut prawny do korzystania z obiektu, o przyigczenie ktérego wystapil.

Wysokos$é oplaty podana w projekcie umowy ulegnie zmianie, jezeli po dacie wystawienia wa-
runkéw nastapi zmiana stawek oplat za przyiaczenie do sieci — okreslanych w ,Taryfie dla
energli elektrycznej” — a Wnioskodawca wystapi o zawarcie umowy po uplywie 14 dni od daty
wystawienia warunkéw. Wéwcezas EnergiaPro wyda nowy projekt umowy o przylaczenie z
.oplata wyliczong zgodnie z obowiazujaca ,, Taryfg”.

Uniewaznia sie warunki przytaczenia i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniej-
szych warunkow przyigczenia.

Rozdzielnik:

Whioskodawca,
- Ala,

EnergiaPro 5.4,

z Pienrzylk

podpis
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