Wroctaw, 07-06-2011 r.

WZA.5183.673.2011.MP
l.dz. 7475

Zaklad Budowlano-Projektowy
MARBUD”

adres do korespondencji:
ul. Kowalska nr 126
50-524 Wroclaw

Dot.: uzgodnienie w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych w zwiazku z budowa placu targowego na dziafce nr
1 AM-20 w Katach Wroclawskich, gm. loco.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia, wpt. 16-05-2011 r., w sprawie jak wyzej informuje¢, ze przedmiotowa
inwestycja usytuowana jest na terenie historycznego osrodka miasta Katy Wroctawskie, wpisanego do rejestru zabytkéw
pod numerem 447 decyzja z dnia 08-12-1958r. Obszar ten podlega ochronie prawnej w my$l przepiséw ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. nr 162 poz. 1568 z 2003 r.).

W zwiazku z powyzszym inwestor zobowigzany jest zastosowac si¢ do zalecen konserwatorskich przedstawionych ponizej:

1. Ziemne roboty budowlane zwiazane z realizacja przedmiotowej inwestycji bezwzglednie musza by¢ prowadzone za
pozwoleniem na prace archeologiczne i wykopaliskowe Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2. Przed uzyskaniem pozwolenia budowlanego inwestor sklada wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie

ziemnych robét budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, ktére polegaja na

przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa na koszt inwestora, ratowniczych badan archeologicznych
podczas robét ziemnych, na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 cytowanej ustawy. We wniosku nalezy poda¢ oraz
zalaczy¢:

imig, nazwisko lub nazwe, siedzibe i adres wnioskodawcy i inwestora,

pelomocnictwo lub upowaznienie do wystgpowania w imieniu inwestora,

zgode whascicieli i uzytkownikow terenu na prowadzenie prac lub o$wiadczenie o jej posiadaniu,

zalacznik graficzny z lokalizacja zadania inwestycyjnego (mapa orientacyjna w skali 1:10 000 lub 1:5000);

dokumentacje projektowa z krétkim opisem wykop6w, zakresu robot ziemnych (dlugo$é, szeroko$¢ i glebokos¢

wykopow),

e termin rozpoczecia i zakonczenia prac ziemnych.

e personalia i adres osoby prowadzacej prace archeologiczne*, ktéra zobowigzana jest dolgczy¢ do wniosku
niezbgdne dokumenty, zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badaf konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych
i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. nr 150, poz. 1579 22004 1.).

Przystapienie do jakichkolwiek robét ziemnych budowlanych na terenie zabytkowym bez pozwolenia
Wojewo6dzkiego Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkow podlega sankcjom karnym okre$lonym w podanej wyzej
ustawie oraz rygorom przepisow o egzekucji $wiadczen niepienigznych zawartych w ustawie o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji — tekst jednolity z 1991 r. Dz. U. nr 36 poz. 161. z p6zn. zmianami.

Niniejsze pismo nalezy wiaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

[ Jirzymuja: Za
(1, Adresat
2. a/aKaty Wr., gm. loco

—
- —
* - lista instytucji i firm archeologicznych oraz archeologéw do wgladu, znajduje sie w Urzedzie Dolnoslaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu, ponadto publikowana jest lista archeologéw polskich przez
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu na stronie: www.muzarp.poznan.pl (po otwarciu strony wejs¢ na
~ARCHEOLOGIA W POLSCE”).
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i szeroko$ci 1,5 m z kostki betonowej o grubosci 6 cm. Niezabudowana cz¢s$¢ dziatki o pow. 200 m’,
zostanie obsiana trawg.

Planowana inwestycja nie zostala wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywa¢ na Srodowisko (Dz.U.
z 2010 r, Nr 213, poz. 1397) zatem nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postegpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071, z p6zn. zm.) gdy postgpowanie z jakiejkolwiek
przyczyny stalo si¢ bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzj¢ o umorzeniu
postgpowania.

Biorac pod uwage powyzsze, w oparciu o cytowane wyzej przepisy orzeczono jak w sentencji

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we
Wroctawiu za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

(P2 i,
:_/1 (/AL

Otrzymujq:
1. Pelnomocnik inwestora - Marek Jakéb
ul. Zielinskiego 26/17
53-534 Wroclaw
2. OSiRa/a

Sprawe prowad=i:
Dorota Demko, tel. (71) 390-71-52

2o Ml

z oryg'na'{“e"ﬁn
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Katy Wroctawskie, 17 lutego 2011 r.
OSiR 7625-0005/001/2011

Decyzja Nr 02/2011

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071, z p6zn. zm.) oraz art. 71 ust. 2,
art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. — o wdostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.)

orzekam

umorzyé postgpowanie wszczete na wniosek Gminy Katy Wroctawskie w sprawie wydania decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie targowiska
miejskiego w Katach Wroclawskich.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 26 stycznia 2011 r. (data wplywu: 9 lutego 2011 r.) Gmina Katy Wroclawskie,
reprezentowana w tym post¢gpowaniu przez petnomocnika (pelnomocnictwo w aktach sprawy),
wystapila o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego
na budowie targowiska miejskiego w Katach Wroctawskich, na terenie dziatki nr ewid. 1 AM-20,
obreb Katy Wroctawskie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o wdostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.)
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane jesli spelnione sa jednoczesnie
nastgpujace warunki:

1. gdy planowane przedsigwzigcie:

- moze zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko,
- moze potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko,

2. inwestor stara si¢ o uzyskanie jednej z decyzji administracyjnych wymienionych w art. 72 ust 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko (tekst
jednolity Dz. U. 22008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.).

Kwalifikacja przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko zawarta jest
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych
znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. z 2010 1., Nr 213, poz. 1397).

We wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach petnomocnik Inwestora
wskazal, ze decyzja Srodowiskowa bedaca przedmiotem postgpowania konieczna jest w celu
uzyskania pozwolenia na budowe.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewzigcia bedacej zalacznikiem do wniosku
wynika, ze budowa targowiska miejskiego w Katach Wroctawskich realizowana bedzie na dzialce
nr ewid. 1 AM-20 przy ul. Zwycigstwa. Plac targowy wraz z droga manewrowa zajmowaé bedzie
powierzchni¢ 1800 m”. W ramach realizacji inwestycji planuje si¢ ustawienie kontenera socjalnego
o wymiarach 3,00 m x 6,00 m. Kontener wyposazony bedzie w podstawowe media (woda, energia
elektryczna). Z budynku wyprowadzona bedzie sie¢ sanitarna, o dlugosci 45 m, ktéra zostanie
wlaczona do nowoprojektowanej sieci przebiegajacej w potnocno-zachodniej czgsci projektowanego
placu targowego. Wody opadowe z utwardzonej powierzchni placu kierowane beda kanalizacja
deszczowa, o dlugosci 135 m do istniejacej kanalizacji przy ul. Zwycigstwa.

Teren placu targowego wytozony bgdzie kostka betonowa o grubosci 8 cm, na podsypce z miatu
kamiennego i podbudowie tluczniowej. Ponadto planuje si¢ budowe chodnika o dhlugosci 30 m




£\ ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z 0.0.
“K 55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (071)3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512 www.zak-katy.pl

Katy Wroclawskie 2011-05-20

ZGK/DT/1749/2011

MARBUD - ZBP
Marek Jakéb

Ul. Kowalska 126
50-524 Wroclaw

Dotyczy: Uzgodnienia projektu z dnia 16.05.2011 w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej
oraz przylacza wodociagowego zlokalizowanej w dz 1 Am-20 w Katach Wroclawskich

Uzgodniono dokumentacje w zakresie:

1) Kanalizacja deszczowa bez uwag

2) Przylacze wodociagowe — nalezy doprojektowaé punkt czerpalny w rejonie projektowanej
przez firm¢ HAL-SAN przepompowni $ciekow sanitarnych — przewidzie¢ zawor
spustowy.

3) Kanalizacji sanitarnej dn. 160 do istniejacej w dz. 1 AM-20 bez uwag,

4) Istniejacy kolizj¢ drogi wewngtrznej nowoprojektowanego placu z istniejgca
przepompownia nalezy rozwigza¢ poprzez przesunigcie jej w kierunku dz. 1 AM-20,
projekt przepompowni Sciekéw nalezy do innych opracowan.

Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a

Sprawg prowadzi:

Adam Rejkowicz )

tel.: 0-71 39 13 238 g 4
Za g

T ——= - .zjiLy. )
KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKLADOWY 11973 868,802t
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001
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MARBUD ZAKLAD BUDOWEANO - PROJEKTOWY « = | |
" 53-534 Wroctaw , ul. Zieliriskiego nr 26/17 1y,
.‘ INWESTOR : GMINA KATY WROCLAWSKIE
i RYNEK RATUSZ NR 1, KATY WROCLAWSKIE
’ OBIEKT PLAC TARGOW/Y/[sTADIUM
ADRES KATY WROCEAWSKIE ~les.
TYTUL RYS PROJEKT ZAGOSP.TERENU Podpls
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A

GMINA KATY WROCLAWSKIE £\

RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSHIE u it
TEL: (+48 71) 390-72-00, FAX: (+48 71) 390-72-01, €-MAIL: urrad @katywrociawskie.pl

Katy Wroctawskie, 2011-05-26

MARBUD Marek Jakéb Zaktad Budowlano-
Projektowy

Zieliriskiego 26/17
53-534 Wroctaw

Numer pisma: PRI1.2211-0018/001/2011

Dotyczy: wyrazenie zgody na zmiang lokalizacji przepompowni $ciekéw

Gmina Katy Wroctawskie jako inwestor koordynujacy inwestycje :"Projekt
targowiska miejskiego w Katach Wroctawskich" na dziatce nr 1 AM-20 oraz projekt
kanalizacji sanitarnej od ul. Stonecznej w Katach Wroctawskich zaprojektowanej
przez Zaktad Projektowy "HAL SAN" ul. Przyjazni 4E/3 z Wroclawia, akceptuje
rozwigzanie w zakresie uktadu komunikacyjnego przedstawione przez firme
MARBUD z Wroctawia.

Jednoczesnie informujemy, ze Zaktad Projektowy "HAL SAN" w ramach
nadzoru autorskiego przesunie przepompownie $ciekéw stosownie do potrzeb
wynikajacych z projektu targowiska miejskiego w Katach Wroctawskich.

sprawe prowadzi: [ﬂU(({f '.
Czestaw Stec, tel. 71 390 72 09 - \
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£\ ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.ZO.0.
LHK 55.080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
o TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512_www.zgkkaty.pl

Katy Wroctawskie 2011-07-18

ZGK/ DT /2584 12011

Gmina

Katy Wroclawskie

Rynek — Ratusz

55-080 Katy Wroclawskie

Zapewnienie dostawy wody i odbioru Sciekow socjalno-bytowych i deszczowych
dla placu targowego
w m. Katy Wroclawskie dz.nr 78 AM-13

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. W Katach Wroctawskich ul. 1-go Maja 26 B
zapewnia dostawe wody dla placu targowego zlokalizowanego na dzialce 78 AM-13 wm. Katy

Wroclawskie w ilosci 0,5m3/d.

Zapewniamy rowniez odbior $ciekow socjalno-bytowych oraz deszczowych poprzez sie¢

kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Zapewnienie wazne dwa lata od daty wystawienia )
48|

./: Ij
mer ingSetasa\ Kamiiski

Do wiadomosci :

1) ZGK Sp.zo.0.
2) ala

Spraweg prowadzi:
Barbara Focht
tel.: 0-71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKLADOWY 17 973 868,80ZL
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001



14.Projekt budowlany przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ w ZGK w Katach
Wroctawskich.

15.Rozpoczecie rob6t budowlanych zglosi¢ w ZGK.

16. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna.

17. Wykonanie odcinka sieci niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i powyzszymi
warunkami skutkowa¢ bedzie brakiem odbioru robét przez ZGK.

18. Zakonczenie robot zglosié pisemnie do odbioru w ZGK Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich

19. Do odbioru nalezy dostarczy¢:

e Mape powykonawcza geodezyjna
Protokot z proby szczelnosci wg PN-EN 1610

e Protokdt wlaczenia do kanalizacji miejskiej wraz z pozytywnym wynikiem kamerowania
(inspekcje wideo na koszt inwestora, wynik zatwierdza ZGK)

e Os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem oraz
przepisami prawa budowlanego

o Protokoty przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznosci

e W przypadku braku nawierzchni utwardzonej warunkiem przejgcia sieci jest odpowiednie
zabezpieczenie uzbrojenia (wiazy studni rewizyjnych obudowa o wymiarach 2,0x2,0xm o
gr. 0,3m). Jednoczesnie rzedna terenu powinna odpowiada¢ rzgdnym przewidzianym w
projekcie drogowym lub projekcie matej architektury

20. Odbidr $ciekéw moze nastgpi¢ po odbiorze technicznym oraz zawarciu z ZGK Sp. z o. o.
umowy na odprowadzanie $ciekoéw bytowych.

21. Wartoé¢ wskaznikéw zanieczyszczeh w odprowadzanych $ciekach powinna odpowiadaé
jakosci $ciekéw odprowadzanych do kanalizacji okreslonych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 14 lipca 2006r w sprawie sposobu realizacji obowiazkow dostawcow
Sciekow  przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekow do urzadzen
kanalizacyjnych.

22. lloé¢ odprowadzonych $ciekow ustala si¢ na podstawie wskazafi wodomierza giéwnego
zainstalowanego na przylaczu wodociagowym do kontenera.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.

Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a /
[\_.Z...-Mf« { -
73] ' Te

Sprawe prowadzi:
Barbara Focht
tel.: 0-71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPTFAI’. ZAKEADOWY 17 793 868,80 Zl'_-

BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z0.0.

I&K 55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
- TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512_www.zgk-Katy.pl

Katy Wroctawskie 2011-07-18
ZGK/ DT /2584 12011

Gmina

Katy Wroclawskie

Rynek — Ratusz

55-080 Katy Wroclawskie

Warunki techniczne przylaczenia placu targowego w Katach Wroclawskich
dz. nr 1 AM-20 do sieci kanalizacji deszczowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07-07-2011r . Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Katach Wroctawskich podaje warunki przylaczenia kanalizacji deszczowej z placu targowego
na dzialce nr 1 AM-20 w miescie Kqty Wroctawskie:

1.Projekt budowlany wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami prawa
budowlanego (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom IL

2.Kanalizacje deszczowa wykona¢ z rur dn.250mm PP SN 12,5 o odpowiedniej wytrzymalosci
na obciazenia ruchem samochodowym SW30.

3. Projektowana kanalizacje placu wprowadzi¢ do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej
usytuowanej na terenie targowiska w dz.1 AM-20 (Rzedne studzienki 134,86/133,67).

4. Zachowa¢ spadek rur (minimum) 0,25%.

5.Podejscia pod wpusty uliczne wykona¢ z rur i ksztaltek kielichowych z uszczelkami
gumowymi.

6.W przypadku zataman stosowaé studzienki rewizyjne wykonane z kregéw betonowych
dn.1000, laczonych na uszczelki gumowe oraz wyposazone w fabrycznie przygotowane
przejscia szczelne i fabrycznie montowane Zeliwne stopnie zlazowe.

7.Studzienki wykona¢ z betonu klasy min. 30/37, wodoszczelnosci min. W8, nasiakliwosci
ponizej 4%, mrozoodpornosci F-150 zgodnie z DIN 4034 i PN-92/B-10729.

8. Studzienki wyposazyé we wiazy zeliwne typu cigzkiego klasa D400 zgodnie z PN-EN 124
:2000.

9. Wiazy studni w terenie nieutwardzonym zabezpieczy¢ opaska betonowa o wym. min.
2,0x2,0x0,3m.

10. Wpusty uliczne z kregéw betonowych dn.500 wyposazy¢ w ruszty uliczne kl. obcigzenia
D400.

11.Studzienki obsypaé¢ dobrze zaggszczonym gruntem sypkim, pod ciggami komunikacyjnymi
do 1 wg proby Proctora.

12. Skrzyzowania z przeszkodami wykona¢ wg PN-92/B-01706.

13.Zabrania sie wprowadzania $ciekow sanitarno-bytowych, z mycia posadzek&,@pojowicy z
budynkéw inwentarskich oraz zrzucania do kanalizacji twardego sggl»uQ piasku, zwiru,

A

obierzyn, kosci, skorup, wloséw, waty, scierek wiskozowych itp.
2
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12. Po wykonaniu przylacza nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci na cisnienie 1 MPa zgodnie
z PN-81/B-10725.
13. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza
14. Oznakowaé nadziemnie przylacze tabliczkami zgodnie z norma PN-86/B-0970
15. Przytacze po wykonaniu nalezy podda¢ plukaniu i zdezynfekowac.
16. Wykonanie przylacza niezgodnie z przepisami prawa budowlanego skutkowaé bedzie
brakiem odbioru robot przez ZGK Sp. z o.0.
17. Zakonczenie robot zglosi¢ do odbioru koncowego w ZGK Sp. z 0.0. w Katach Wroctawskich.
18. W przypadku prowadzenia przylacza przez tereny dzialek prywatnych oraz drog
wojewodzkich, powiatowych, gminnych zgod¢ na wejscie w teren nalezy uzyskaé u
wilascicieli tych dziatek.
19. Do odbioru przytgcza wodociaggowego nalezy dostarczy¢:
— protokot z proby szezelnosci
— map¢ geodezyjng powykonawczg
— protokot rob6t zanikowych
20. Po odbiorze technicznym zawrze¢ umowe z ZGK Sp. z 0.0. na dostawe wody.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.

Otrzymuja:
1) Adresat
2) A-a ~
Dyrekic: (/ 9pekk! | Rozwoio
Wiestow Jakéh
Sprawe prowadzi:
Barbara Focht
tel.; 0-71 39 13 238 <
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Katy Wroclawskie 2011-07-18

ZGK/ DT/ 2584 12011

Gmina

Katy Wroclawskie

Rynek — Ratusz

55-080 Katy Wroclawskie

Warunki techniczne przylgczenia placu targowego w Katach Wroclawskich
dz. nr 1 AM-20 do sieci wodociagowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07-07-2011r Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Katach Wroclawskich podaje warunki wykonania przylacza wodociggowego do kontenera
socjalnego na placu targowym na dzialce 1 AM-20 w miescie Katy Wroclawskie:

1. Projekt budowlany wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa
budowlanego (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom IIL

2. Zaprojektowaé przylacze wodociagowe z rur dn.40 PEHD PN100 SDRI11, rury uktada¢ na

podsypce piaskowej gr. 10 cm z min. spadkiem 2% w kierunku wodociagu, glgbokosé

posadowienia 1,3-1,7m.

. Przylacze wlaczyé do sieci wodociagowej dn.90 utozonego w ul. Stoneczne;j.

4, Wpiecia do sieci dokonal za pomoca opasko-nawiertki typ OPF 110/40 z zasuwa w
komplecie. Za nawiertka zastosowaé druga zasuwe dn.40mm bezdiawikowa, migkko
uszczelniajacg — emaliowana lub epoksydowana od wewnatrz i zewnatrz. Trzpien zasuwy
umiescié w skrzynce ulicznej duzej. Skrzynke obetonowac opaska min. 0,7x0,7x0,3m.

5. Zestaw wodomierzowy-wodomierz gtéwny (wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej)
powinien by¢ umieszczony w budynku pod warunkiem utrzymania temperatury wigkszej od
40C lub w szczelnej studzience wodomierzowej. Przewiduje si¢ montaz wodomierza z
pulsatorem i z nakltadka przewidziang do odczytu zdalnego.

6. Za wodomierzem gtéwnym nalezy zainstalowaé zawor antyskazeniowy zgodnie z norma PN-
EN 1717:2003.

7. Wodomierz zamontowaé w pozycji horyzontalnej. Do montazu wodomierza powinien by¢
wykorzystany modul zespalajacy przylacze wodociagowe z instalacja wewnetrzna za
posrednictwem wbudowanego wodomierza i konsoli.

8. Trase przylacza nalezy oznakowal tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci
min.400 mm z zatopiona wkladka metalowa prowadzona 50cm nad grzbietem rur, ale nie
glebiej niz 1,0m ponizej terenu.

9. Projekt przytacza wodociagowego uzgodni¢ w ZGK Sp. z 0. 0. w Katach Wroclawsklch

10. Wlaczenia do sieci wodociagowej wykonuje tylko dostawca wody - ZGK Sp. g

11. Rozpoczgcie robot zglosi¢ do ZGK.

(OS]




ZAKYAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z O.0.

I&K 55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
L

TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512_www.zgk-katy.pl

e W przypadku braku nawierzchni utwardzonej warunkiem przejecia sieci jest odpowiednie

zabezpieczenie uzbrojenia (wlazy studni rewizyjnych obudowsg o wymiarach 2,0x2,0xm o Katy Wroctawskie 2011-07-18
gr. 0,3m). Jednoczesnie rzedna terenu powinna odpowiada¢ rz¢dnym przewidzianym w 7GK/ DT / 2584 2011
projekcie drogowym lub projekcie malej architektury

13. Odbiér éciekéw moze nastapi¢ po odbiorze technicznym oraz zawarciu z ZGK Sp. z o. o.
umowy na odprowadzanie $cieké6w bytowych.
14. Warto$¢ wskaznikow zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach powinna odpowiada¢

jakosci $ciekéw odprowadzanych do kanalizacji okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Gmina

Ministréw z dnia 14 lipca 2006r w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Katy Wroclawskie
$ciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania Sciekow do urzadzen Rynek — Ratusz
kanalizacyjnych. 55-080 Katy Wroclawskie

15. Tlo$¢ odprowadzonych $ciek6w ustala si¢ na podstawie wskazan wodomierza gtownego
zainstalowanego na przyltaczu wodociagowym do kontenera.
Warunki techniczne przylaczenia placu targowego w Katach Wroclawskich
dz. nr 1 AM-20 do sieci kanalizacyjnej
Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 07-07-2011r . Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Katach Wroctawskich podaje warunki wykonania przylacza kanalizacyjnego do kontenera
socjalnego na dziatce nr 1 AM-20 w miescie Katy Wroctawskie:

1.Projekt budowlany wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa

Olﬁrz‘ﬁ;j;: budowlanego (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz warunkami technicznymi
2/ A-a wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II.

2.Przew6d kanalizacyjny odpltywowy z kontenera socjalnego wykona¢ z rur litych dn. 160mm
PCV SN 8 laczonych na uszczelki.

fl 3.Przew6d odprowadzajacy $cieki z kontenera wprowadzi¢ do studzienki kanalizacyjne]
/’] usytuowanej w dz.1 AM-20 (Rzgdne studzienki 134,60/133,34).
Ui L 4. Zachowa¢ spadek rur (minimum) 1,5%.
Jak 5. W przypadku zalamania stosowa¢ studzienke rewizyjna.

6. Zabrania sie wprowadzania wéd deszczowych, wod z drenazu odwadniajacego, gnojowicy z
budynkéw inwentarskich oraz zrzucania do kanalizacji twardego osadu, piasku, zwiru,
obierzyn, kosci, skorup, wlosow, waty, Scierek wiskozowych itp.

7.Projekt budowlany przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ w ZGK w Katach
Wroctawskich.

8. Rozpoczecie robot budowlanych zglosi¢ w ZGK.

9. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacjg geodezyjna.

10. Wykonanie odcinka sieci niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i pOWYyzZszymi
warunkami skutkowaé bedzie brakiem odbioru robo6t przez ZGK.

11. Zakonczenie robot zglosié pisemnie do odbioru w ZGK Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich

12. Do odbioru nalezy dostarczy¢:

e Mape powykonawcza geodezyjng
Protokol z proby szczelnosci
Protokél wlaczenia do kanalizacji miejskiej wraz z pozytywnym wynikiem kamerowania
(inspekcje wideo na koszt inwestora, wynik zatwierdza ZGK)

Sprawe prowadzi: ° Osw1a‘1dcze:me kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem [oraz
Barbara Focht przepisami prawa budowlanego 02
tel.: 0-71 39 13 238 e Protokély przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznosch O~ @
KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAt ZAKLADOWY 17 793 868,80 Zt 19 el C&)
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCKAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001 12 . _
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TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512_www.zgk-katy.pl

e W przypadku braku nawierzchni utwardzonej warunkiem przejecia sieci jest odpowiednie

zabezpieczenie uzbrojenia (wlazy studni rewizyjnych obudowg o wymiarach 2,0x2,0xm o Katy Wroctawskie 2011-07-18
gr. 0,3m). Jednoczesnie rzedna terenu powinna odpowiada¢ rz¢dnym przewidzianym w 7ZGK/ DT / 2584 2011
projekcie drogowym lub projekcie malej architektury

13. Odbiér éciekéw moze nastapi¢ po odbiorze technicznym oraz zawarciu z ZGK Sp. z o. o.
umowy na odprowadzanie $ciekéw bytowych.

14. Warto$¢ wskaznikow zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach powinna odpowiada¢
jakosci $ciekéw odprowadzanych do kanalizacji okreslonych w Rozporzadzeniu Rady

Gmina
Ministréw z dnia 14 lipca 2006r w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Katy Wroclawskie
ciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen Rynek — Ratusz
kanalizacyjnych. 55-080 Katy Wroclawskie

15. Tlo$¢ odprowadzonych $ciekow ustala si¢ na podstawie wskazan wodomierza gtéwnego
zainstalowanego na przytaczu wodociagowym do kontenera.
Warunki techniczne przylaczenia placu targowego w Katach Wroclawskich

dz. nr 1 AM-20 do sieci kanalizacyjnej
Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07-07-2011r . Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Katach Wroctawskich podaje warunki wykonania przylacza kanalizacyjnego do kontenera
socjalnego na dziatce nr 1 AM-20 w miescie Katy Wroctawskie:

ot - 1.Projekt budowlany wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami prawa
i /Zﬁ?;‘ budowlanego (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz warunkami technicznymi
2/ A-a wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II.
2.Przew6d kanalizacyjny odptywowy z kontenera socjalnego wykona¢ z rur litych dn. 160mm
PCV SN 8 faczonych na uszczelki.
[ 3.Przewdd odprowadzajacy $cieki z kontenera wprowadzi¢ do studzienki kanalizacyjnej
7 usytuowanej w dz.1 AM-20 (Rzgdne studzienki 134,60/133,34).
L i 4. Zachowa¢ spadek rur (minimum) 1,5%.
Jak 5. W przypadku zalamania stosowa¢ studzienke rewizyjna.

6. Zabrania si¢ wprowadzania wod deszczowych, wod z drenazu odwadniajacego, gnojowicy z
budynkéw inwentarskich oraz zrzucania do kanalizacji twardego osadu, piasku, zwiru,
obierzyn, kosci, skorup, wlosow, waty, scierek wiskozowych itp.

7.Projekt budowlany przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ w ZGK w Katach
Wroctawskich.

8. Rozpoczecie robét budowlanych zglosi¢ w ZGK.

9. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacjg geodezyjna.

10. Wykonanie odcinka sieci niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i powyzszymi
warunkami skutkowaé bedzie brakiem odbioru robét przez ZGK.

11. Zakonczenie robot zglosié pisemnie do odbioru w ZGK Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich

12. Do odbioru nalezy dostarczy¢:

=

o
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e Mape powykonawcza geodezyjng
Protokét z proby szczelnosci
Protoké! wiaczenia do kanalizacji miejskiej wraz z pozytywnym wynikiem kamerowania
(inspekcje wideo na koszt inwestora, wynik zatwierdza ZGK)

Sprawe prowadzi: . Osw15}dcz§n1e kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z proj ekten}‘ oraz
Barbara Focht przepisami prawa budowlanego 0% -~
, . . . . e . o N L
tel.: 0-71 39 13 238 e Protokély przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznosc ¢ R\ @
KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKLADOWY 17 793 868,80 Zt ’LO" A C&
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10.

11.

12.

2

Miejsce przylgczenia do sieci rozdzielczej nN EnergiaPro zwanej dale siecia;: istniejace ztacze typu
ZK1b na gr. dziatki nr 77/5, linii napowietrzno-kablowej nN, obwéd kierunek Mireckiego, ze
stacji R-3182 Katy Wroctawskie — Wolnosci.

Zakres niezbednych do wykonania zmian i rozbudowy sieci rozdzielczej w zwigzku z przylaczeniem
obiektu:

6.1. Przy istniejacym ztaczu ZK1b (5.), zabudowaé typows, wolnostojacg szafke pomiarowa, dla za-
silania projektowanego obiektu docelowego (1.), zamykang na zamek odbiorcy z miejscem do
zabudowy ukiadu pomiarowego i zabezpieczenia przedlicznikowegqo (przystosowanym do plom-
bowania), zabezpieczajgca catosé przed zniszczeniem (uszkodzeniem uktadu pomiarowego, na-
ruszeniem plomb legalizacyjnych, na osfonie listwy zaciskowej licznika i na zabezpieczeniu

przedlicznikowym.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej, ktore jest jednoczesnie granicg whasnosci urzadzen elek-
troenergetycznych migdzy odbiorcg i EnergiaPro (dla placu budowy i budynku): koricéwki kabla w
kierunku instalacji odbiorcy w szafce pomiarowej, o ktérej mowa w punkcie 6.1. Szafka zia-
czowo-pomiarowa jest wlasnoécia EnergiaPro, a linia kablowa odchodzaca od licznika jest
wilasnoscia Podmiotu Przylaczanego).

Zakres prac po stronie sieci odbiorcy:

Od projektowanej szafki pomiarowej wyprowadzi¢ odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowa
niskiego napigcia: tymczasowo do placu budowy, docelowo do obiektu. Wykonaé¢ odpowiednie do

potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne: tymczasowo na placu budowy, docelowo w
obiekcie.

Powyzsze nalezy wykonaé wlasnym kosztem i staraniem. Wszelkie prace powinny wykonywac
osoby posiadajace uprawnienia kwalifikacyjne branzy elektrycznej, w porozumieniu iflub pod nadzo-
rem Rejonu Dystrybucji $roda $laska.

Sie¢ odbiorcza wykona¢ w ukiadzie TN-S, wyposazona w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
I ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

System ochrony od porazen: przyjac samoczynne wylaczanie zasilania. Stosowaé wylaczniki
ochronne réznicowo-pradowe,

Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej: szafka pomiarowa
(6.1.), przy ZK1b (5.).

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej: na napieciu 230/400 V, bezposredni .

12.1. Dla placu budowy zainstalowa¢ uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 230/400 V, bezpo-

$redn|, skladajacy sie z 3-fazowego licznika energii czynnej. Za energie elektryczng pobrang na cele
placu budowy budynku, odbiorca moze by¢ rozliczany w jednej z grup taryfowych: .
a) jednostrefowej C11 — calodoboweyj;

b) dwustrefowej C12 — dobowe strefy czasowe:

+ wariant a - strefa szczytowa i pozaszczytowa,
* wariant b - strefa dzienna i nocna.

12.2. Wybor grupy taryfowej jedno- lub dwustrefowe] dla placu budowy i budynku docelowego nalezy do

Whioskodawcy. Wybrana grupa taryfowa bedzie obowiazywaé co najmniej dwanascie miesiecy. Od-
powiednio do grupy taryfowej nalezy zainstalowaé licznik 1- lub 2-strefowy energii czynnej; w przy-
padku grupy taryfowej dwustrefowe] zainstalowaé¢ zegar sterujacy.

12.3. Liczniki i zegary sterujgce w przypadku rozliczenia dwustrefowego zainstaluje EnergiaPro S.A.

Oddziat we Wroclawiu.

12.4. Zastosowat¢ zabezpieczenia przedlicznikowe o maksymalnym pradzie zZnamionowym:

13.

14.

* dia placu budowy — 3 x 16 A, * dla obiektu docelowego — 3 x 16 A.
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego: wkiadki bezpiecznikowe w istniejacym ZK1b (5.

— dostosowa¢ do nowej mocy.

Zabroniona jest praca réwnolegla zrodet energii elektrycznej EnergiiPro jak tez zrodet energii elek-
trycznej EnergiiPro i dodatkowego zrodta energii elekirycznej odbiorey (np. agregat pradotwérezy)
poprzez sie¢ odbiorcy. W przypadku zasilania z wigcej niz jednego zrédia energii elektrycznej nalezy
zastosowac $rodki niedopuszczajace do takiej pracy réwnolegtej; schemat ukladu sieci odbiorcy z
uwzglednieniem powyzszego wymogu przediozy¢ do uzgodnienia ha etapie projektowania w Rejonie
Dystrybucji Sroda Slaska.

14.1. Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ do EnergiaPro kazdy instalowany agregat prado-

tworczy oraz uzgodni¢ techniczne warunki polaczenia agregatu z instalacja odbiorcza,.
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Adres do korespondencji:

TAURON Obstuga Klienta
POK Sroda Slaska

‘/\ GRUPA
# TAURON

Wroctawska 18
55.300 $roda Slgska

tel: 71 332 29 99 (pn-pt 7-16)

ENERGIAPRO

fax: 71 871 57 89

Sroda $laska, dnia 26-07-2011 r.

ZP 21501 0767

TOK 646/WP/RD255/2011

Partner handlowy nr 1000038309

Nasz znak: RDE55/DJ-4112-ZW/10767/7246/11

Gmina Katy Wroclawskie
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia w dniu 07-07-2011 r.
i okreslamy warunki przylaczenia do sieci obiektu wskazanego we whiosku.

1.

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci rozdzielcze] EnergiaPro S.A.
Oddzial we Wroctawiu ~ Rejon Dystrybucji Sroda $Slaska

Obiekt przytgczany:

projektowane oswietlenie drogowe,
w miejscowosci Katy Wroctawskie, ul. Zwyciestwa, gmina Katy Wroctawskie.

2. Moc przytaczeniowa obiektu: ¢ plac budowy: 10,3 kW, 3-f, » obiekt docelowy: 10,3 kW, 3-f.

3. Whnioskodawca nie zgtasza wyrnagan odmiennych od standardowych parametréw dostarczania

I parametréw jako$ciowych energii elektrycznej.

3.1. taczny czas trwania w ciggu roku wylgezen awaryjnych, liczony dla poszczegolnych wylgczen od

“momentu zgtoszenia przez Whnioskodawce / Odbiorce energii elektrycznej braku zasilania do jego
przywrdcenia nie przekroczy 48 godzin, przy czym czas trwania jednorazowej przerwy w dostawie
energii nie moze przekroczy¢ 24 godzin. W przypadku zasilania Wnioskodawey / Odbiorcy energii
elektrycznej z wigcej niz jednego przytgcza za czas przerwy uwaza sie jednoczesny brak zasilania
ze wszystkich przytgczy.

3.2. W sieci elektroenergetycznej mogg powstawaé nieprzewidziane, krotkotrwate zakidcenia w dostar-

czaniu energii elekirycznej - zapady napigcia, wynikajgce z dziatania automatyki sieciowej oraz
przetgczen ruchowych. Zakiécenia w dostarczaniu energii, spowodowane wyzej wymienionymi
przyczynami, nie sg przerwami w cigglosci dostaw energii elektrycznej. Zapady napiecia mogg byd
wywotane rowniez zalgczeniem ,duzych” odbiornikéw w instalacji Wnioskodawcy / Odbiorcy energii
elektrycznej. Zgodnie z norma PN-EN 50160 gleboko$é¢ zapadu napiecia moze siegaé od 90% do
1% napigcia deklarowanego natomiast czas trwania zapadu moze wynosi¢ od 10 ms do 1 minuty.
Wyzej wymienione zakitdcenia moga powodowaé nieprawidlowg prace niektérych, szczegolnie
wrazliwych na zapady napiecia, urzadzen Wnioskodawcy / Odbiorcy energii elektrycznej. Whio-
skodawca / Odbiorca energii elektrycznej we wlasnym zakresie powinien zapewni¢ przeciwdziala-
nie skutkom tego typu zakloceri przez np. zastosowanie urzadzen podtrzymujacych napiecie.

4. Napigcie znamionowe sieci elektroenergetycznej EnergiaPro S.A. Oddziat we Wroclawiu (zwany

EnergiaPro S.A.
pl. Powstancéw Slaskich 20

dalej EnergiaPro), do ki6rej bezposrednio bedzie przytgczony obiekt: 230/400 V.
%

\Lak

Sad Rejonowy dla Wroclawia - Fabrycznej \

53-314 Wroclaw VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
tel. +48 71 871 51 1 KRS: 0000073321, MIP: 6110202860, REGOM: 230179216 \ )
fax +48 71 87150 19 Kapital zakladowy (wplacony): 82 282 436,18 zt www.epergiapro.pl
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15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

W przypadku uzytkowania urzadzen generujacych zaktocenia odbiorca zastosuje odpowiednie za-
bezpieczenia niedopuszczajgce do wprowadzenie zaktdcent do sieci EnergiiPro lub instalacji innych
odbiorcéw i uzgodnié je z RDD 55 Sroda Slaska na etapie projektowania.

Przyjaé do obliczen:

16.1. stacja R-3182:
16.2. od stacji do ZK1b (5.):

$,=160 kV-A, zabezpieczenie obwodu I,,= 100 A,

AL 6x50+2x35,¢,mm” — (1593m),
AL 4x50+35.5,mm” — (I=212m),
YAKY 4x120mm? - (1=369m),
AL 4x50+25,¢,mm* — (I=51m),
YAKY 4x120mm? - (I=155m).

Do odbioru technicznego ztozyé wymagane dokumenty (zgodnie z instrukcjg odbiordw EnergiaPro).

Sieci, instalacje i urzadzenia wykonac¢ zgodnie z normami przyjetymi w Polsce i niniejszymi warun-
kami przytaczenia. Urzadzenia niskiego napiecia (rozdzielnice, wylaczniki, rozigczniki) oraz kable ni-
skiego napigcia powinny posiada¢ opinig o jakosci typu wydang przez uprawniong do tego jednostke.

Termin waznoéci warunkow. przytaczenia uptywa po dwéch latach od daty ich wystawienia, jezeli w
tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przylaczenie.

EnergiaPro S.A. Oddziat we Wroctawiu o$wiadcza - dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z
dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. nr 89 z 2006 r., poz. 625 ze zmianami),
w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
nr 156 z 2006 r. poz. 1118) — ze wypetnienie niniejszych warunkow przylaczenia jest rownoznaczne z
zapewnieniem Whioskodawcy dostaw energii elektrycznej.

Przylaczenie obiektu do sieci EnergiiPro nastepuje na podstawie umowy o przytgczenie zawarte]
miedzy podmiotem wystepujacym o przylgczenie a Oddziatem we Wroclawiu i po spelnieniu niniej-
szych warunkéw przytaczenia. Umowa o przytaczenie okresla szczegotowe zasady realizacji i finan-
sowania przez strony prac projektowych i budowlano-montazowych.

Umowa o przytgczenie moze by¢ zawarta w okresie wazno$ci warunkow przytgczenia, przez podmiot
posiadajacy tytut prawny do korzystania z obiektu, o przytgczenie kitérego wystgpil.

Wysokosé oplaty podana w projekcie umowy ulegnie zmianie, jezeli po dacie wystawienia wa-
runkéw nastapi zmiana stawek oplat za przylaczenie do sieci — okreslanych w ,Taryfie dla
energii elektrycznej” — a Wnioskodawca wystapi o zawarcie umowy po uplywie 14 dni od daty
wystawienia warunkéw. Wowczas EnergiaPro wyda nowy projekt umowy o przylaczenie z
.optata wyliczong zgodnie z obowigzujaca ,, Taryfa".

Uniewaznia sie warunki przytgczenia i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniej-
szych warunkow przylgczenia.

Rozdzielnik:

Whioskodawca,
Afa.

EnergiaPro 5.4.
Oddzial w 'u'ﬁrc‘.-cia\r.'it.:O
a
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4sz Pienrzyk




6. Zakres niezbednych do wykonania zmian i rozbudowy sieci rozdzielczej w zwigzku z przylaczeniem

obiektu:
8.1. Przy istniejacym zigczu (5.), zabudowaé typowa, v.fo!nostojacq szafke pomiarows, dia zasilania
obiektu (1.), zamykang na zamek odbiorcy z miejscem do zabugiowy uk{aqu Pomiarowego
I zabezpieczenia przedlicznikowego (przystosowanym do piombowgma}. zabezplec_zaja_qa_ catosé
przed zniszczeniem (uszkodzeniem uktadu pomiarpwego, naruszeniem plomb legalizacyjnych, na
oslonie listwy zaciskowej licznika i na zabezpieczeniu przedlicznikowym).

7. Miejsce dostarczania energii elekirycznej, ktére jest jednoczesénie grar]icq_wlasnoscu ‘urz_aLdzer'] ele!<-
troenergetycznych migdzy odbiorca i EnergiaPro (dia placu budowy i oblektu): zac1§k| na l.lstvgle
licznika energii elektrycznej w kierunku instalacji odbiorcy_w szafce_ pomiarowej, przy istnie-
jacym zigczu (5.). Szafka pomiarowa jest wiasnoscig EnergiaPro, a linia kablowa odchodzaca
od zabezpieczenia jest wiasnoscig Podmiotu Przytgczanego.

8. Zakres prac po stronie sieci odbiorcy:

Od projektowane] szafki pemiarowej (6.1.) wyprowadzié odpowiednig do potrzeb odbiorcy linje kg-
blowg niskiego napigcia: tymczasowe do placu budowy, docelowo dia obiektu. Wykonaé odpowiednie
do potrzeb odbiorcy instalacje | urzadzenia elektryczne: tymczasowo na placu budowy, docelowo dia
ohiekiu.

Powyzsze nalezy wykonaé wlasnym kosztem i staraniem. Wszelkie pra'ce_pqwinny wykonywa¢é

‘soby posiadajgce uprawnienia kwalifikacyjne branzy elektrycznej, w porozumieniu i/lub pod nadzorem

Rejonu Dystrybucji Sroda $iaska.

9. Sie¢ odbiorczg wykonaé w ukiadzie TN-8, wyposazong w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
i ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

10.8System ochrony od porazen: przyjac samoczynne wytaczanie zasilania. Stosowaé wylgczniki
ochronne réznicowo-pradowe.

11.Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej: projektowana szaf-
ka pomiarowa (6.1.), przy istniejacym ztaczu (5.).

12.Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej: na napieciu 230/400 V, bezposredni.

12.1. Dla placu budowy i obiekty zainstalowaé ukiad pomiarowo-razlfc:zeniowy na napieciu 230/400 V,
bezposredni, skiadajacy si¢ z 3-fazowego licznika energii czynnej. Za energie elektryczng pobrang
na cele placu budowy budynku, odbiorca moze by¢ rozliczany w jednej z arup taryfowych:

a) jednostrefowej C11 ~ catodobowe;j; * warian a - strefa szczytowa i pozaszczytowa,
b) dwustrefowej C12 - dobowe strefy czasowe: * wariant b - strefa dzienna i nocna,

12.2. Wybér grupy taryfowej jedno- Iub dwustrefowe] dla placu budowy i obiektu nalezy do Whioskodaw-
cy. Wybrana grupa taryfowa bedzie obowigzywaé co najmniej dwanascie miesigcy. Odpowiednio do
grupy taryfowej nalezy zainstalowaé licznik 1- lub 2-strefowy energii czynnej; w przypadku grupy ta-
ryfowej dwustrefowej zainstalowaé zegar sterujgcy.

12.3. Liczniki i zegary sterujace w przypadku rozliczenia dwustrefowego zainstaluje EnergiaPro SA Od-
dziat we Wroctawiu.

12.4, Zastosowa¢ zabezpieczenie przedlicznikowe o maksymalnym pradzie znamionowym:

* dia placu budowy — 3 x 16 A, ¢ dla obiektu — 3 x 16 A.

13.Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego: wkiladki bezpiecznikowe w istniejacym ziaczu
(5.) - dostosowaé¢ do nowego pobory mocy.

14.Zabroniona jest praca rownolegla zrodet energii elektrycznej EnergiiPro jak tez zréded energii elek-
trycznej EnergiiPro | dodatkowego Zrodia energii elektrycznej odbiorcy (np. agregat pradotwérezy)
poprzez sie¢ odbiorcy, W przypadku zasilania Z wigcej niz jednego #r6dia energii elektryczne| nalezy
zastosowaé srodki niedopuszczajgce do takiej pracy réwnoleglej; schemat uktadu sieci odbiorcy z
uwzglednieniem PowyzZszego wymogu przedlozyé do uzgodnienia na etapie projektowania w Rejonie
Dystrybucji Sroda Sigska.

14.1. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosié do EnergiaPro kazdy instalowany agregat prgdo-
tworczy oraz uzgodnié techniczne warunki polgczenia agregatu z instalacjg odbiorczg,

16. Przyja¢ do obliczex:

Strona 2/3

Adres do korespondenc)i:

POK $roda Slaska
TAURON Obstuga Klienla
ul. Wroclawska 18
§5-300 Sroda Slaska

lel, +48 71 33 22 999
faks +48 71 87 15 789
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' TAURON

ENERGIAPRO

Sroda Slaska, dnia 27-05-2011 r.

ZP 215 01 0518

TOK 438/WP/RD255/2011
Partner handlowy nr 1000038191
Nasz znak: RDE 55/EL-4112-ZW/10518/5069/11-1

Niniejszym potwierdzam
i okreslamy warunki prz

GMINA KATY WROCLAWSKIE
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

y ziozenie wniosku o okre$lenie warunkéow przylaczenia w dniy 16-05-2011r.
ytaczenia do sieci obiektu wskazanego we wniosku,

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci rozdzielczej EnergiaPro SA

Oddzial we Wroctawiu Rejon Dystrybucji Sroda $laska

1. Obiekt przytaczany:

projektowany kontener socjalny,

W miejscowosci Katy Wroclawskie, ul, Zwyciestwa, dz. nr 1, gmina Katy Wroctawskie,

2. Moc przylaczeniowa obiektu:

* plac budowy: 10,3 kW, 3-f * obiekt: 10,3 kW, 3-f,

3. Wnioskod_awca nie zgtasza wymagan odmiennych od standardowych parametrow dostarczania i pa-
rametrow jakosSciowych en ergii elektrycznej,

3.1. taczny czas trwania w ciggu roku wylaczeri awaryjnych, liczony dla Poszczegolnych wylaczen od

momentu zgtus_zema przez Wnioskod_awce / Odbiorce energii elektrycznej braky zasilania do jego

3.2. W sieci elektroener
czaniu energii elekt

5. Miejsce Przytgczenia do sieci rozdzielczej nN EnergiaPro, zwanej dalej siecig; istniejace ztacze ka-

granicy dz. nr 77/5, |inii napowietrzno~kablowej NN, obwéd kierunek Mi-

reckiego, ze stacji SN/nN R-31 82 Katy Wroctawskie - Wolnosci,

EnerglaPio § A

Oddzial we Wroctawiy

Pl Powstancow Slaskich §
53-329 Wroclaw

lel +48 71 33 22 111

lax +48 71 36 75 214

EnergiaPro s A
Pl Powstancow Slaskigh 20, 53-114 Wrociaw
54d Rejonowy o Wedopa ¥ bryczne; ; %1‘_\.
Vi Wydzial Gospodarcay Krajgw g0 Rejesiru Sadowego f VY

KRS 0000073321 NIP 6110202860, REGON 230179216 Ueeraizpro o
Kapilal zakiadowy (wptaconyy 52 081 118,70 2 b\ﬂ‘('& ; K.-\ e -~
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16.1. stacja R-3182: Sp=160 kVeA, zabezpieczenie obwodu: =100 A (B Wia)s

16.2. od stacji do zfacza (5.): przewéd nN typu AL 6x50+2x35 mm? — (:=93m),
przewéd nN typu AL 4x50+35., mm® - (I=212m),
kabel nN typu YAKY 4x120 mm? - (I=369m),
przewéd nN typu AL 4x50+25.,, mm® - (I=51m),
kabel nN typu YAKY 4x120 mm? - (I=155m).

17. Do odbioru lechnicznego nalezy zlozy¢ wymagane dokumenty.

18. Sieci, instalacje i urzadzenia wykonaé zgodnie z normami przyjetymi w Polsce i niniejszymi warun-
kami przytgczenia, Urzadzenia niskiego napiecia (rozdzielnice, wylaczniki, rozigezniki) oraz kable nN
powinny posiadaé opinig o jakosci typu wydang przez uprawniong do tego iednostke.

19. Termin waznosci warunkéw Przytaczenia uplywa po dwoch latach od daty ich wystawienia, jezeli w
tym czasie nie zostanie Zawarta umowa o przylaczenie.

20. EnergiaPro Spolka Akcyjna Oddzial we Wroclawiu o$wiadeza — dziatajac na podstawie art. 7 ust.
14 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. nr 89 z 2006 r., poz. 625
2€ zmianami), w zwigzku z art. 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. nr 156 z 2006 I. poz. 1118) - ze wypelnienie niniejszych warunkaw przylaczenia jest
réwnoznaczne z zapewnieniem Whnioskodawcy dostaw energii elektrycznej.

21. Warunki przylaczenia wydaje sig z projektem umowy o przylgczenie do sieci rozdzielczej Energia-
Pro SA Oddzial we Wroctawiu.

22, Przylgczenie obiektu do sieci EnergiaPro SA Oddzial we Wroctawiu nastepuje na podstawie umo-
Wy 0 przylaczenie zawarte] migdzy podmiotem wystepujacym o pPrzylaczenie a Oddzialem we Wro-
clawiu i po spetnieniu niniejszych warunkoéw przylaczenia. Umowa o przytaczenie okresla szZzczego-

korzystania z obiektu, o przytaczenie ktorego wystapit,
Wysokosé oplaty podana w projekcie umowy ulegnie zmianie, jezeli po dacie wystawienia wa-

runkéw nastapi zmiana stawek optat za przytaczenie do sieci — okreslanych w laryfie dla
energii elektrycznej” — a Whnioskodawca wystapi o zawarcie umowy po uplywie 14 dni od daty
wystawienia warunkdéw. Wéwczas EnergiaPro wyda nowy projekt umowy o przytaczenie z
oplaty wyliczona zgodnie z obowiazujaca Taryfs.

23. Uniewaznia sie warunki Przylaczenia i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniej-
szych warunkow przylaczenia,

Rozdzielnik:

Whioskodawca,
Ala.

zial we Wroctawiu
K.erownika Rejont
rybucji Sroda $laska




(o GMINA KATY WROCLAWSKIE £

il RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCEAWSKIE %

Katy Wroctawskie, 2011-07-04
DT-2211-0005/001/2011

Pan
Marek Jakob
,Marbud” Zaktad Budowlano-Projektowy

ul. Zielinskiego 26/17
53-534 Wroclaw

Dotyczy: Uzgodnienia PB targowiska w Katach Wroctawskich w zakresie wigczenia do ul.
Zwyciestwa i ul. Stonecznej.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27 czerwca 2011 roku (data wptywu 30 czerwca
2011 roku), Gmina Katy Wroctawskie uzgadnia pozytywnie projekt budowlany Targowiska
Miejskiego w Katach Wroctawskich w zakresie wiaczenia do ul. Zwycigstwa (droga gminna
nr 107217D - dz. nr ew. 2, AM-13) i ul. Slonecznej (droga wewng¢trzna - dz. nr ew. 77/13,
AM-19), z nastepujgcymi uwagami:

- zarzadca drogi gminnej nr 107217D - ul. Zwycigstwa oraz drogi wewngirznej - ul.
Stonecznej nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizj¢ z urzadzeniami obcymi znajdujacymi
sic w pasie drogowym tych drég; lokalizacje i ewentualny sposéb zabezpieczenia tych
urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami,

- niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajgcie pasa drogowego celem wykonania
rob6t; w terminie 14 dni przed planowanym przystgpieniem do wykonywania wlaczenia
nalezy zwrécié sie z wnioskiem do tut. Urzedu o zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

Niniejsze uzgodnienie potwierdza mozliwo$¢ potaczenia dziatki, na ktérej planowana
jest budowa Targowiska Miejskiego w Katach Wroctawskich z drogg publiczng,
w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 3 lit.b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. 22010 r. nr 234, poz. 1623, z pdézn. zm.).

Otrzymuja: /’n
1. Adresat [ W{'
2.ala

T ing

ALt K

Sprawe prowadzi:
Michal Czekanski
tel. 071 390-72-37

tel, (071) 390-72-00 www. katywroclawskie.p!
fax. (071) 390-72-01 e-mail: urzad@katywroclawskie.pl




