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Warunki techniczne przylaczenia placu targowego w Katach Wroclawskich
dz. nr 1 AM-20 do sieci kanalizacji deszczowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07-07-2011r . Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Katach Wroclawskich podaje warunki przytaczenia kanalizacji deszczowej z placu targowego
na dzialce nr 1 AM-20 w mie$cie Katy Wroctawskie:

1.Projekt budowlany wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami prawa
budowlanego (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II.

2.Kanalizacje deszczowa wykonaé z rur dn.250mm PP SN 12,5 o odpowiedniej wytrzymatosci
na obcigzenia ruchem samochodowym SW30.

3. Projektowang kanalizacje placu wprowadzi¢ do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowe;j
usytuowanej na terenie targowiska w dz.1 AM-20 (Rzedne studzienki 134,86/133,67).

4.Zachowa¢ spadek rur (minimum) 0,25%.

5.Podejscia pod wpusty uliczne wykona¢ z rur i ksztaltek kielichowych z uszczelkami
gumowymi.

6. W przypadku zataman stosowal studzienki rewizyjne wykonane z krggdéw betonowych
dn.1000, iaczonych na uszczelki gumowe oraz wyposazone w fabrycznie przygotowane
przejscia szczelne i fabrycznie montowane zeliwne stopnie ztazowe.

7.Studzienki wykonaé¢ z betonu klasy min. 30/37, wodoszczelnosci min. W8, nasiakliwosci
ponizej 4%, mrozoodpornosci F-150 zgodnie z DIN 4034 i PN-92/B-10729.

8. Studzienki wyposazy¢ we wlazy zeliwne typu ciezkiego klasa D400 zgodnie z PN-EN 124

:2000.

9.Wlazy studni w terenie nieutwardzonym zabezpieczy¢ opaska betonowa o wym. min.
2,0x2,0x0,3m.

10. Wpusty uliczne z kregéw betonowych dn.500 wyposazy¢ w ruszty uliczne kl. obcigzenia
D400.

11.Studzienki obsypa¢ dobrze zageszczonym gruntem sypkim, pod ciaggami komunikacyjnymi
do 1 wg proby Proctora.

12.Skrzyzowania z przeszkodami wykona¢ wg PN-92/B-01706.

13.Zabrania si¢ wprowadzania $ciekOw sanitarno-bytowych, z mycia posadzek, gnojowicy z
budynkéw inwentarskich oraz zrzucania do kanalizacji twardego osadu, piasku, zwiru,
obierzyn, kosci, skorup, wtoséw, waty, $cierek wiskozowych itp.



14.Projekt budowlany przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ w ZGK w Katach
Wroctawskich.

15.Rozpoczecie rob6t budowlanych zglosi¢ w ZGK.

16. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna.

17. Wykonanie odcinka sieci niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i powyzszymi
warunkami skutkowaé bedzie brakiem odbioru robét przez ZGK.

18. Zakonczenie rob6t zglosi¢ pisemnie do odbioru w ZGK Sp. z o. 0. w Katach Wroctawskich

19. Do odbioru nalezy dostarczy¢:

e Mapg powykonawcza geodezyjng

e Protokdt z proby szczelnosci wg PN-EN 1610

e Protokot wlaczenia do kanalizacji miejskiej wraz z pozytywnym wynikiem kamerowania
(inspekcje wideo na koszt inwestora, wynik zatwierdza ZGK)

e Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem oraz
przepisami prawa budowlanego

e Protokély przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznosci
W przypadku braku nawierzchni utwardzonej warunkiem przejecia sieci jest odpowiednie
zabezpieczenie uzbrojenia (wlazy studni rewizyjnych obudowa o wymiarach 2,0x2,0xm o
gr. 0,3m). Jednoczesnie rz¢dna terenu powinna odpowiada¢ rz¢dnym przewidzianym w
projekcie drogowym lub projekcie malej architektury

20. Odbiér $ciekéw moze nastgpi¢ po odbiorze technicznym oraz zawarciu z ZGK Sp. z o. o.
umowy na odprowadzanie §ciekéw bytowych.

21. Warto$¢ wskaznikow zanieczyszczen w odprowadzanych sciekach powinna odpowiadaé
jakosci $ciekéw odprowadzanych do kanalizacji okreslonych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 14 lipca 2006r w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow
$ciekbw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych.

22.1lo$¢ odprowadzonych $ciekoéw ustala sie na podstawie wskazan wodomierza glownego
zainstalowanego na przyltaczu wodociggowym do kontenera.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.

Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a
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Zapewnienie dostawy wody i odbioru Sciekéw socjalno-bytowych i deszczowych
dla placu targowego
w m. Katy Wroclawskie dz. nr 78 AM-13

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich ul. 1-go Maja 26 B
zapewnia dostawe wody dla placu targowego zlokalizowanego na dzialce 78 AM-13 w m. Katy
Wroctawskie w ilo$ci 0,5m3/d.

Zapewniamy rowniez odbior $ciekéw socjalno-bytowych oraz deszczowych poprzez sie¢
kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Zapewnienie wazne dwa lata od daty wystawienia
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Warunki techniczne przylaczenia placu targowego w Katach Wroclawskich
dz. nr 1 AM-20 do sieci wodociggowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07-07-2011r Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Katach Wroclawskich podaje warunki wykonania przylacza wodociggowego do kontenera
socjalnego na placu targowym na dziatce 1 AM-20 w miescie Katy Wroctawskie:

1. Projekt budowlany wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami prawa
budowlanego (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II.

2. Zaprojektowaé przylacze wodociagowe z rur dn.40 PEHD PN100 SDR11, rury ukfada¢ na
podsypce piaskowej gr. 10 cm z min. spadkiem 2%, w kierunku wodociagu, glebokosé
posadowienia 1,3-1,7m.

3. Przylacze wlaczy¢ do sieci wodociagowej dn.90 utozonego w ul. Stonecznej.

4. Wpigcia do sieci dokona¢ za pomocg opasko-nawiertki typ OPF 110/40 z zasuwg w
komplecie. Za nawiertka zastosowa¢ druga zasuwg¢ dn.40mm bezdlawikowa, migkko
uszczelniajacg — emaliowang lub epoksydowana od wewnatrz i zewnatrz. Trzpien zasuwy
umiesci¢ w skrzynce ulicznej duzej. Skrzynk¢ obetonowaé opaska min. 0,7x0,7x0,3m.

5. Zestaw wodomierzowy-wodomierz glowny (wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej)
powinien by¢ umieszczony w budynku pod warunkiem utrzymania temperatury wigkszej od
40C lub w szczelnej studzience wodomierzowej. Przewiduje si¢ montaz wodomierza z
pulsatorem i z nakladkg przewidziang do odczytu zdalnego.

6. Za wodomierzem gléwnym nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy zgodnie z norma PN-
EN 1717:2003.

7. Wodomierz zamontowaé w pozycji horyzontalnej. Do montazu wodomierza powinien by¢
wykorzystany modul zespalajacy przylacze wodociagowe z instalacjg wewngtrzng za
posrednictwem wbudowanego wodomierza i konsoli.

8. Tras¢ przylacza nalezy oznakowaé tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci
min.400 mm z zatopiona wkladka metalowa prowadzona 50cm nad grzbietem rur, ale nie
glebiej niz 1,0m ponizej terenu.

9. Projekt przylacza wodociagowego uzgodni¢ w ZGK Sp. z o. 0. w Katach Wroctawskich
10. Wiaczenia do sieci wodociagowej wykonuje tylko dostawca wody - ZGK Sp. z o. o.
11. Rozpoczecie robot zgtosi¢ do ZGK.



12. Po wykonaniu przylacza nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnodci na cisnienie 1 MPa zgodnie
z PN-81/B-10725.
13. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza
14. Oznakowaé nadziemnie przylacze tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-0970
15. Przylacze po wykonaniu nalezy podda¢ ptukaniu i zdezynfekowac.
16. Wykonanie przylacza niezgodnie z przepisami prawa budowlanego skutkowa¢ bedzie
brakiem odbioru robét przez ZGK Sp. z o.0.
17. Zakonczenie robé6t zgtosi¢ do odbioru koncowego w ZGK Sp. z 0.0. w Katach Wroctawskich.
18. W przypadku prowadzenia przylacza przez tereny dzialek prywatnych oraz drog
wojewddzkich, powiatowych, gminnych zgod¢ na wejscie w teren nalezy uzyska¢ u
wilascicieli tych dziatek.
19. Do odbioru przytacza wodociggowego nalezy dostarczy¢:
— protokot z proby szezelnosci
— mapg geodezyjna powykonawcza
— protokot robot zanikowych
20. Po odbiorze technicznym zawrzeé umowg z ZGK Sp. z 0.0. na dostawe wody.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.

Otrzymuja:
1) Adresat
2) A-a
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Warunki techniczne przylaczenia placu targowego w Katach Wroclawskich
dz. nr 1 AM-20 do sieci kanalizacyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07-07-2011r . Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Katach Wroctawskich podaje warunki wykonania przylacza kanalizacyjnego do kontenera
socjalnego na dziatce nr 1 AM-20 w miescie Katy Wroclawskie:

1.Projekt budowlany wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami prawa
budowlanego (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II.
2.Przew6d kanalizacyjny odplywowy z kontenera socjalnego wykona¢ z rur litych dn. 160mm
PCV SN 8 Iaczonych na uszczelki.
3.Przew6d odprowadzajacy $cieki z kontenera wprowadzi¢ do studzienki kanalizacyjnej
usytuowanej w dz.1 AM-20 (Rzedne studzienki 134,60/133,34).
4. Zachowa¢ spadek rur (minimum) 1,5%.
5. W przypadku zalamania stosowa¢ studzienk¢ rewizyjna.
6.Zabrania si¢ wprowadzania wod deszczowych, wéd z drenazu odwadniajacego, gnojowicy z
budynkéw inwentarskich oraz zrzucania do kanalizacji twardego osadu, piasku, zwiru,
obierzyn, kosci, skorup, wloséw, waty, Scierek wiskozowych itp.
7.Projekt budowlany przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢c w ZGK w Katach
Wroctawskich.
8. Rozpoczgcie robot budowlanych zglosi¢ w ZGK.
9. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna.
10. Wykonanie odcinka sieci niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i powyzszymi
warunkami skutkowa¢ bedzie brakiem odbioru robét przez ZGK.
11. Zakonczenie robot zglosi¢ pisemnie do odbioru w ZGK Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich
12. Do odbioru nalezy dostarczyc¢:

Mape¢ powykonawczg geodezyjna

e Protokot z proby szczelnosci
Protok6l wlaczenia do kanalizacji miejskiej wraz z pozytywnym wynikiem kamerowania
(inspekcje wideo na koszt inwestora, wynik zatwierdza ZGK)

e Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonanych prac z projektem oraz
przepisami prawa budowlanego

e Protokély przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznosci



e W przypadku braku nawierzchni utwardzonej warunkiem przejecia sieci jest odpowiednie
zabezpieczenie uzbrojenia (wlazy studni rewizyjnych obudowa o wymiarach 2,0x2,0xm o
gr. 0,3m). Jednoczesnie rzedna terenu powinna odpowiadaé¢ rzednym przewidzianym w
projekcie drogowym lub projekcie malej architektury

13. Odbiér $cickéw moze nastapi¢ po odbiorze technicznym oraz zawarciu z ZGK Sp. z o. o.
umowy na odprowadzanie $ciekéw bytowych.

14. Wartoéé wskaznikéw zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach powinna odpowiada¢
jako$ci $ciekéw odprowadzanych do kanalizacji okreslonych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 14 lipca 2006r w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow
$cieckéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania S$ciekéw do urzadzef
kanalizacyjnych.

15. llo$¢ odprowadzonych sciekéw ustala si¢ na podstawie wskazan wodomierza glownego
zainstalowanego na przylaczu wodociggowym do kontenera.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.

Otrzymuja :

1/ Adresat

2/ A-a
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