PRZEKROJ A - A

Prefabrykat-kotnierzowe zakonczenie wylotu kanatu

wg kat. szczegotow drogowych TRANSPROJEKT-Warszawa

katra Nr 03.93

WYLOT NR R2 KANAEU KD-2 DN 0,30m

Oktadzina z_kostki kamienne |
18 x20 na podsypce cem-piasK.

Dwuztqczka-mufa potaczeniowa
dla rur PEFAD Dn 300739
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i=0,337 Qmax=36,62 I/s

% gﬁ&‘ Podsypka piaskowa grub.20cm
[ Beton ochronny B-15 gr.14cm

/zolac ja pozioma z papy termozgrzewalne j

Podtoze z betonu B-15 gr.10cm

Pospdtka gr.30cm

Palisada z okrqqlakdw imregnowanych

tamanego grub 30cm

7-9cm dt.1,0m

DO ROWU

ETAP-I]

Skala 1 : 50

SzczegOt kotnierzowego
zakonczenia wylotu kanatu

Umocnienie skarp plytami typu MEBA 10x40x60cm-otwory wypetni¢ oX p—
mieszankq humusu z piaskiem (1) i obsiac trawq rd ?
Oktadzina z_kostki kamienne 1L =
18 x20 na podsypce cem-piask. = QR
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| f [ i OBIEKT KANALIZACIA DESZCZOWA-ODWODNIENIE DROG NR RYS.
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