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1. CZ PI -

1. Inwestor
Gmina Katy Wroctawskie

Zaktad Gospodarki Komunalnej. Dziat Wod — Kan. w Katach Wroctawskich

3. Projektant
~HAL — SAN” Zaktad Projektowy ul. Przyjazni 47/9, 53 — 030 Wroctaw, tel. 071 — 339

7270, 0 603 682 435

4. Nazwa i miejsce inwestycji
Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia drég na Osiedlu Kwiatowym w Katach
Wroctawskich.

. P I ni
— umowa zawarta z Inwestorem
— zaktualizowane podktady geodezyjne w skali 1:500 dostarczone przez inwestora
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu
miasta Katy Wroctawskie
— dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego

— uzgodnienia
- wizja lokalna w terenie
6. Zakres opracowania
Projek wlany-wykonawczy w zakresie:

— czes$¢ technologiczna
— czesC¢ kosztorysowa

Branze towarzyszace
— czeS¢ drogowa budowy drog
~ czes¢ elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego
— czes¢ drogowa organizacji ruchu docelowego
— cze$¢ drogowa organizacji ruchu zastepczego

Cato$¢ zadania podzielona jest na dwa etapy realizacji wg opisu w pkt. 1/7.

7. Opis terenu

Teren przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje potozony jest w pétnocno-zachodniej
czesci miasta Katy Wroctawskie. CzeSciowo posiada juz zabudowe mieszkalng typu
jednorodzinnego. Pozostata czeS¢ terenu jest podzielona na dziatki budowlane. Na duzej
czesci z nich prowadzone sg juz roboty budowlane.
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Miedzy dziatkami wyznaczone sg pasy rozdziatéw pod drogi osiedlowe z gtéwnym
ciggiem komunikacyjnym - ulicg Kwiatowa. Ulica stanowi gtowng o$ sieci drog osiedla
Kwiatowego i taczy sig z ul. Spétdzielczg od strony zachodniej oraz z ul. 1-go Maja od
strony wschodniej - rejon ul. Chabrowej.

Po obu jej stronach zlokalizowane sq siegacze-ulice dojazdowe do poszczegdinych
dziatek. Sa to ulice: Irysowa, Rézana, Storczykowa, Nasturcjowa, Konwaliowa,
Stoneczna, Bzowa i Gozdzikowa po stronie potudniowej i potudniowo-zachodniej oraz
Jaéminowa i Makowa po stronie pétnocnej i pdtnocno-wschodniej.

Oprocz potaczenia z opisanymi wyzej ulicami: Spoitdzielcza i 1-go Maja, projektowany
uktad komunikacyjny osiedla potaczony bedzie, poprzez ul. Makowg oraz
nowoprojektowane rondo, z ulica 1-go Maja — naprzeciwko budynkéw Nr 64, 62.

Do projektowanego ronda komunikacyjnego przylega teren - obszar zadrzewiony
przeznaczony do zagospodarowania na cele rekreacyjne - park wraz z lokalizacjq
sbiornika wéd opadowych z czesci drog osiedlowych, w formie ozdobnego stawu.

Ponizej ulic:  Irysowej, Rozanej, Storczykowej, Nasturcjowej, Konwaliowej,
Stonecznikowej, Bzowej, Gozdzikowej istnieje réw melioracyjny, ktdry jest wiasnoscia
Starostwa Powiatu Wroctawskiego (dziatka Nr 29 AM6; Nr 5 AMS5:;). ROw ten posiada 4
odgatezienia - krotkie odcinki rowdw bocznych, ktére zakonczone sg &lepo na wysokosci
ulic: Irysowej, Rézanegj i Storczykowej oraz Nasturcjowej. Rowy boczne sg wiasnoscig
Gminy Katy Wroctawskie (dziatka Nr 91/28 AMD).

Obszar osiedla stanowi ptaska powierzchnig z niewielkimi spadkami od ul. Kwiatowej w
kierunku do rowu melioracyjnego i w kierunku ulicy 1-go Maja.

Nawierzchnie ciagéw komunikacyjnych sg nieurzadzone, gruntowe miejscami nawiezione
gruzem ceglanym.

Realizacja catosci inwestycji przewidziana jest w dwéch etapach.

Etap-1 obejmuje nastepujace ulice:
— ul. Makowa-wschodnig wraz z rondem przy wtaczeniu do ul. 1 Maja
_ ul. Kwiatowgq na odcinku od skrzyzowania ul. Makowej-wschodniej z ul.
Konwaliowa do ulicy Chabrowej
— ul. Konwaliowq
— ul. Stonecznikowaq
— ul. Bzowq
— ul. Gozdzikowq
— plac manewrowy w rejonie stacji TRAFO przy ul. Chabrowej.

Etap-II obejmuje nastepujace ulice:
— ul. Makowa-zachodnig
_ ul. Kwiatowg na odcinku od ul. Spéidzielczej do ul. Konwaliowej
— ul. Jasminowg
— ul. Irysowq
— ul. Rdzang
— ul. Storczykowg
— ul. Nasturcjowa.
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Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia w omawianym terenie
wystepuja, nastepujace sieci:
-sie¢ wodociggowa
-kanalizacja sanitarna
-sie¢ gazowa
—sie¢ energetyczna doziemna | napowietrzna
_oéwietlenie uliczne — na odcinku ul. Kwiatowej - od ul. Stonecznikowej do
ul. Chabrowej oraz w ulicach: Bzowej, Gozdzikowej i Chabrowej
-sie¢ telekomunikacyjna doziemna w ulicach jw. .
W trakcie opracowania niniejszej dokumentacji dla Osiedla Kwiatowego wykonane
zostaty przez inne jednostki projektowe nastepujace projekty :
_ sie¢ wodociagowa w ul. Irysowej, R6zanej oraz czesci ul. Kwiatowej
_ sie¢ elektroenergetyczna + oSwietlenie uliczne w ul. Jasminowej oraz czesci
ul. Kwiatowej
_ sje¢ teletechniczna w czesci ul. Kwiatowej oraz w ulicach: Makowej, Rozanej,
Irysowej, Nasturcjowej, Storczykowej, Konwaliowe;j i Stonecznikowej.
Trasy wymienionych wyzej sieci zostaty naniesione na planach sytuacyjnych z podaniem
nr uzgodnienia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j.

9, Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe pod budowe nowoprojektowanej drogi i kanalizacji sq zréznicowane.
Podtoze rodzime stanowig plejstocenskie osady piaszczysto — zwirowe W stanie $rednio
zageszczonym O stopniu zageszczenia 1ID=0,55 Wierzchnig warstwe terenu MigZszoSCi
0,2 - 0,5 m stanowi gleba oraz nasypy ubitego zuzlu, thucznia granitowego i zuzlu.
Grunty spoiste stanowi glina i glina pylasta zalegajaca na stropie pakietu piaszczysto —
zwirowego warstwg migzszoéci 0,2-1,0 m. Sa to grunty w stanie plastycznym i
twardoplastycznym o $rednim stopniu plastycznosci IL=0,25._Wykopy prowadzone bedg
w gruntach II (5%), III (21%) i IV (74%) kategorii urabialnosci. Warunki wodne sg
niekorzystne. W obrebie zbadanego poditoza stwierdzono jeden ciagty poziom wody
podziemnej, ktérej swobodne lustro uktada sie w strefie gtebokosci 1,4 — 2,4 m ponizej
powierzchni terenu tj. na poziomie 134,90 — 134,60 m n.p.m. ze spadkiem W kierunku
SW do rowu melioracyjnego sprawujacego role naturalnego drenazu catego obszaru.
Piaszczysto — zwirowy pakiet osadéw wodonoénych zasilany jest doptywami bocznymi
wéd podziemnych z terendw lezacych wyzej oraz infiltracjg wod opadowych z
powierzchni terenu. Z materiatow archiwalnych wynika, ze obecny stan wod
podziemnych nalezy do niskiego. Stan maksymalny moze by¢ okresowo Wyzszy od
wykazanego o ca 0,8 m. Piaszczysto — zwirowe grunty podtoza cechuje duza
przepuszczalnosc. Wspoétezynnik filtracji dla piaskéw i zwiréw waha sig W granicach
K=15,309-42,295 m/d.

Dodatkowo wykonano dwa odwierty: Nr 1 pod proj. wiaczenie osiedla do ulicy 1-go Maja
oraz otwér Nr 2 pod projektowany staw — sbiornik wod deszczowych odparowujaco-
chtonny. W otworze pod staw, wierzchnia warstwe grub. ok. 0,80m tworzg nasypy
niebudowlane skiadajace sie z piasku gliniastego, gruzu ceglanego i humusu. Pod
nasypami zalegaja grunty rodzime w postaci piaskow érednich z domieszka frakcji
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swirowej oraz pospdtek z otoczakami. Wode gruntowg napotkano tu na gtebokosci
2,30m pod terenem.

LA

r
Obszar przeznaczony pod drogi osiedlowe nie posiada sieci kanalizacji deszczowej.
Istniejaca kanalizacja deszczowa W ul. 1 Maja jest wyptacona w stosunku do terenu
osiedla, co nie pozwala na grawitacyjne odprowadzenie wéd opadowych z czesci obszaru
potozonego przy ul. Makowej.
Z uwagi na trudng konfiguracje - stabe i odwrotne spadki terenu w kierunku gtéwnego
odbiornika jakim jest réw melioracyjny, powierzchnie paséw drogowych odwadniane
bedaq w wiekszosci powierzchniowo. W tym celu projekt branzy drogowej przewiduje
odpowiednie uksztattowanie wysokoéciowe ciagdw komunikacyjnych, tak aby wody
opadowe splywaty nowoprojektowanymi Sciekami przykraweznikowymi i osiowymi do
projektowanych wpustow Sciekowych ulicznych.
Po szczegbtowej analizie wysokosciowej terenu, nie ma mozliwosci odprowadzenia
wszystkich wéd opadowych z nowoprojektowanych ciagéw komunikacyjnych osiedla do
rowu melioracyjnego. Powodem tego jest naturalny zatom terenu po osi ulicy Kwiatowej
w dwoch kierunkach: pétnocnym do ul. 1-go Maja i potudniowym do rowu
melioracyjnego.
Tak wiec wody opadowe z wigkszej czesci ulicy Kwiatowej oraz jej siegaczy po stronie
potudniowej, odprowadzane bedq do rowu melioracyjnego. Natomiast odwodnienie
ciagéw ulicy Makowej z rondem i wlaczeniem do ul. 1-go Maja odbywac sie bedzie przez
wprowadzenie wod opadowych do gruntu i przez odparowanie za posrednictwem
zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie zieleni w formie ozdobnego stawu.
Wobec powyzszego w ul. Kwiatowej i jej siegaczach zaprojektowano nastepujace kanaty
z podziatem na etapy realizacji:
_ w ul. Irysowej i Kwiatowej kanat KD-1 ©0,30, 0,25, 0,15m z wylotem nr R1 do
odgatezienia rowu melioracyjnego, Etap-II
_ w ul. Rézanej i Storczykowej kanaty KD-2, KD-3 ©0,30, 0,25 0,20m ze wspdlinym
wylotem nr R2 do odgatezienia rowu melioracyjnego, Etap-II
_ w ul. Nasturcjowej kanat KD-4 20,30, 0,20m z wylotem nr R3 do odgatezienia
rowu melioracyjnego, Etap-II
_ w ul. Konwaliowej, Stonecznikowej, Bzowej kanaty KD-5, KD-6, KD-7 20,30, 0,25,
0,20m ze wspoinym wylotem nr R4 bezpoérednio do rowu melioracyjnego, Etap-1
_ w ul. Gozdzikowej kanat KD-8 ©0,30, 0,20m z wylotem nr R5 bezposérednio do
rowu melioracyjnego, Etap-1
— z placu manewrowego przy stacji TRAFO (ul. Chabrowa) kanat KD-9 &0,20m z
wylotem nr 6 bezposrednio do rowu melioracyjnego, Etap-1.
Do wylotéw R2, R3 przewiduje sie przediuzenie odgatezien rowu melioracyjnego na
dtugosci po 24,0m.

Z uwagi na nierownomierny przebieg istn. rurociggu wodociagowego @110 w drodze
zaplecza ul. Konwaliowej, nastepuje zblizenie z proj. kanatem deszczowym KD-5.
Poprowadzenie trasy w tym miejscu jest konieczne w zwigzku z uzyskaniem
grawitacyjnego przeptywu w kanale, w kierunku do odbiornika, ktérym jest pobliski row
melioracyjny.
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W zwigzku z powyzszym przewiduje sie przetozenie rurociggu wodociggowego przez
jego zmiang sytuacyjng na dtugoéci L= 24,0m, wezet I - IL

Odwodnienie ciagéw ulicy Makowej z rondem i wtaczeniem do ul. 1-go Maja odbywac sie
bedzie podobnie jak pozostate ulice osiedla, przy pomocy éciekow przykraweznikowych i
osiowych. Dla tej czesci osiedla zaprojektowano kanaty KD-10, KD-11 @0,30, 0,25,
0,20m.

Z uwagi na brak w tej czedci osiedla kanalizacji deszczowej lub naturalnego odbiornika
np. rowu, dla odprowadzenia wod opadowych z powyzszych kanatow zaprojektowano
zbiornik odparowujaco-chtonny, ktéry zlokalizowano w rejonie ronda komunikacyjnego
po jego zachodniej stronie. Oprécz podstawowej funkeji . okresowego zatrzymania wéd
deszczowych, wprowadzenia do gruntu poprzez wsigkanie oraz czesci ich odparowania,
zbiornik ten bedzie spetniat role ozdobnego stawu otoczonego zielenia.

Wylot kanatu KD-10 <0,30m do zbiornika oznaczono na planie R7. Przed wylotem
kanatu KD-10 do stawu, przed studzienka Nr S2 zaprojektowano separator O
przepustowosci nominainej Q,=20 I/s oraz maksymalnej przepustowosci hydrauliczne;
Qm = 200,0 I/s.

Separator oznaczono na planie i profilu podtuznym SP.

Koncowki kanatow wyprowadzono do wpustéw  Sciekowych  ulicznych, ktore
Jlokalizowano w miejscach zakoriczenia Sciekow drogowych. Miejsca oraz ilos¢ wpustow
dostosowano do projektowanej niwelety ciagéw komunikacyjnych oraz powierzchni
Zlewni, przyjmujac F=400m?/1 wpust. -

Dla odcigzenia naptywu wéd do wpustow ulicznych, studzienki rewizyjne nr 11 (ul.
Rézana), nr 20 (ul. Nasturcjowa), nr 27 (ul. Konwaliowa), nr 29 (ul. Stonecznikowa), nr
33 (ul. Bzowa), nr 37 (ul. Gozdzikowa) oraz S2 (ul. Makowa-zachodnia) zaprojektowano
7 rusztami wiotowymi D400 do wiazéw kanatowych.

Pod wpusty uliczne zaprojektowano przykanaliki @0,20, 0,15m z wylotami do proj.
kanatéw gtéwnych.

11. Decyzje i uzgodnienia
W trakcie opracowania niniejsze; dokumentacji zostaty przeprowadzone uzgodnienia ze

wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i urzedami, ktore zataczone sa do projektu
budowlanego.

I1. CZESC TECHNOLOGICZNA

1, Srednice i ial

Kanaty zaprojektowano z rur strukturalnych PEHD o $rednicach wewnetrznych 0,30,
0,25, 0,20, 0,15m typu Frankische-Strabusil SN 8 taczone na nasuwki-mufy dwustronne i
uszczelki profilowe.

Przetozenie rurociggu wodociaggowego z rur PE 100 @110 x 6,6 SDR17 zgrzewane
doczotowo lub taczone na mufy elektrooporowe.




5ci_projektowan
~ kanaty @0,30m L=262,00m
- kanaty @0,25m L=104,50m
— kanaty i przyk. ©0,20m L=330,50m
Etap-11
— kanaty @0,30m E L=174,50m
— kanaty &0,25m L=124,00m
— kanatly @0,20m L=187,50m
— kanaty i przyk. @0,15m L= 47,00m
— przetozenie ruroc. wodoc. 110 L= 24,00m

- mufy elektrooporowe dla taczenia rur wodoc. &110mm szt. 5

2 i

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grub. 15 cm.

Na warstwe podsypki natozyC luzng warstwe piasku o grub. 30 - 50mm, wyréwnujaca
dno wykopu. W miejscach taczenia rur, w podtozu nalezy wykona¢ niecki montazowe
o szerokoéci odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokoéci ziacza. Po wykonaniu taczen
i sprawdzeniu prawidtowosci spadku kanatéw mozna przystapi¢ do wykonania obsypki
réwnoczednie z obydwu stron przewodu. '

Z pierwszej warstwy grub. 15 cm wykonaé podioze dla rurociggu na kat 120°
o stopniu zageszczenia pachwin Dpr = 97 %. Nastgpne warstwy obsypki do 60 - 70%
wysokosSci rury zageszcza¢ do stopnia Dpr = 95 % przy pomocy lekkiej zageszczarki
wibracyjnej [max. cigzar roboczy 0,3 kN] lub lekkiej zageszczarki ptytowej o dziataniu
wstrzasowym [max. cigzar roboczy do 1 kN]. W celu uzyskania koniecznego
zageszczenia nalezy utrzymywac wykop w stanie odwodnionym.

Nastepnie nalezy wykona¢ obsypke ochronng piaskiem do wysokoéci 30 cm ponad
wierzch rury, uzywajac zageszczarke wibracyjna o $rednim ciezarze roboczym [0,60 kN]
lub ptytowg wstrzasowq [do 5 kN]-stopien zageszczenia Dpr = 95 %. Srednie i ciezkie
urzadzenia do zageszczania gruntu wolno dopiero stosowaé przy przykryciu rurociggu
powyzej 1,0m.

Z uwagi na lokalizacjg projektowanych kanatéw w pasach rozdziatu ulic, grunt nalezy
wymieni¢ na piasek lub pospdtke — powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie winno
osiagna¢ 100% Proctora [MP].

UWAGA: w trakcie wykonywania zageszczania nalezy réwnolegle wyjmowac szalunek,

celem nienaruszenia wymaganej struktury obsypki wokét rury.

Na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne z prefabrykowanych elementow
zelbetowych &1000mm potaczeniowe, przelotowe typu BS z betonu B - 45.
Studzienka Nr S2 o $rednicy ©1,20m z obnizonym dnem H=1,0m.
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Z uwagi na ptytkie posadowienie kanatéw KD-1, KD-3, KD-5, KD-7, KD-8, KD-9, KD-10,
KD-11, studzienki Nr 7, 16, 26, 27, 27A, 28, 33, 34, 38, 42, S3, 54 wykona¢ z dnem
wylewanym na mokro z betonu B-25. Alternatywnie mozna zastosowac cegte
kanalizacyjna typu K klasa 20 PN-B-12037-K-250x120x65/50-20.

Trzon studzienek z kregéw wys. 0,25, 0,50, 1,0m zakohczony ptytq @1,0/0,60,
1,2/0,60m lub stozkiem 21,0/625x320 - taczone na uszczelki gumowe.

Dia rur PE dolna czes¢ studzienek z zaméwionych prefabrykatow wraz z
zabetonowanymi fabrycznie nasuwkami — mufami.

Dla studzienek usytuowanych w jezdniach wiazy seliwne klasy D400 wg PN-EN 124:2000
z wypelnieniem betonowym bez wentylacji z wkiadka gumowa montowane na
piercieniach dystansowych wys. 60, 80, 100mm.

Dla studzienek usytuowanych poza pasem jezdnym (Nr S1, S3, 12, 21, 28, 30, 34, 38)
klasy C250 wg PN-EN 124:2000 z wypenieniem betonowym 2 ryglami bez wentylacji.
Dla studzienek rewizyjnych Nr 11, 20, 27, 29, 33, 37 i S2 zaprojektowano ruszty
wlotowe zeliwne D400 do wrazéw kanatowych. Studzienki te beda spetnialy dodatkowg
funkcje tj. ewentualny odbior nadmiaru woéd opadowych.

W studzienkach stopnie zeliwne ztazowe osadzone fabrycznie mijankowo w rytmie co
30cm.

Wpusty Sciekowe uliczne < 0,45m typu BS (z betonu B-45) z prefabrykowanych
elementéw betonowych z rusztem uchylnym ptaskim Klasa C 250 wg PN-EN 124:2000,
osadnikiem syfonem, z zabetonowanymi fabrycznie kielichami-kréécami dostudziennymi
dla przykanalikow.

Dla wpustéw Nr WS1, WS4, WS5, WS6, zastosowaé ruszty w formie wkleste;j.

Tabele z zestawieniem studzienek zataczono w pkt. III niniejszego opisu.

4. Usytuowanie i zagiebienie

Majac na uwadze zachowanie normatywnych odlegtosci poziomych i pionowych od
istniejacego i projektowano uzbrojenia, kanaty i przykanaliki usytuowano w proj.
jezdniach oraz zielencach.

Zagtebienie sieci wynosi od 0,56 + 1,81m mierzac od dna kanatu do proj. niwelety drogi
lub terenu.

Zagtebienie przetozonego rurociggu wodociaggowego bedzie wynosito jak dotychczas ok.
1,40m mierzac od osi rury do terenu.

Dla odbioru wéd opadowych z kanatow KD-10, KD-11 zaprojektowano zbiornik
odparowujgco-chtonny, ktéry zlokalizowano w rejonie ronda komunikacyjnego po jego
zachodniej stronie. Oprocz podstawowej funkcji tj. okresowego zatrzymania wod
deszczowych, wprowadzenia do gruntu poprzez wsiakanie oraz czesci ich odparowania,
zbiornik ten bedzie spetniat role ozdobnego stawu otoczonego zielenia.

Dane ogolne
Powierzchnia zlewni osiedla:
« ul. Makowa (zachodnia) - F1=0,125ha
¢ ul. Makowa - rondo - F,=0,200ha
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o ul. Makowa (wschodnia) - F3=0,111ha
e dzialki — tereny zielone -F,=0400ha .
Razem: F = 0,840 ha = 8400,0m’

o wspdtczynnik filtracji gruntu ke= 8,0 m/d = 9,25 x 10° m/s

 natezenie deszczu miarodajnego o czestotliwosci wystgpowania c=2, p=50% i
czasie trwania deszczu t=15min. - g = 131,0 dm’/s x ha

e wspotczynnik sptywu powierzchniowego -9 =0,35

o przyjeto pojemnos¢ zbiornika V = 157,0m® przy F = 350,0m’
Wielkos¢ opadu doptywajacego do zbiornika:

Qop = (Fx + F) x 107 x q [m3/s]

gdzie:

Qop — Objetos¢ opadu w jednostce czasu [m®/s]
F,, — powierzchnia zredukowana zlewni [mz]
F; — powierzchnia zbiornika ,chtonnego” - [m?]

Qop = (8400 x 0,35 + 350) X 107 x 131,0 = 0,043099 [m*/s]
Qop = 43,10 [dm?/s]

r r

%% j w Zj ) z
L Przy czasie trwania deszczu T = 30 min
§ V=Qopx60xT=43,10x60X30=77,58m3
Tloé¢ wchianianej w run
0, =k, 2”};;’;; < F|m /5]
gdzie:

Q; — zdolnos¢ chionna [m®/s]
k: — wspdtczynnik filtracji gruntu nasyconego [m/s]

he — droga (gtebokos¢) filtracji w gruncie [m]

F, — powierzchnia czynna zbiornika [m?]

h, — gteboko$¢ wody w zbiorniku [m]

Qr = 9,25 x 10° 2204040, 350 0 = 0,02428 [m”/s]
2% 0,20 +0,40

Czas wchtaniania wody opadowej przy napetnionym zbiorniku bez uszczelnienia
dna:
v, 1570

| =——=

Q, 002428

=108,10min
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Parowanie wody

Odparowywanie wody ze sbiornikéw w naszym klimacie jest ograniczona. |
Wartoé¢ dobowego parowania dla obszaru polski mozna przyja¢ w zakresie:
od 0,01mm dla miesiecy zimowych

do ok. 0,7mm dla miesiecy letnich od kwietnia do sierpnia

Polepszenie warunkow odparowywania mozna uzyska¢ poprzez zastosowanie
roélinnoéci wodnej, bo np. obszar zbiornika poroéniety trzcing pospolitg
wyparowuje z im? ok. 2,5 razy wiecej w poréwnaniu z powierzchnig wody bez
roslin.

Wymiarowanie zbiornika
Korpus zbiornika wykonany bedzie w postaci budowli ziemnej. Uksztattowanie
zbiornika, jednoczesnie stawu ozdobnego zblizone bedzie do naturalnego poprzez
nastepujace dziatania:

« nieregularny przebieg linii brzegowej
e zréznicowanie nachylen skarpy i szerokosci komory

« zaokraglenie krawedzi przecigcia skarp z terenem otaczajacym a po wykonaniu
robdt ziemnych nalezy skarpy obsia¢ trawq

» wywazone sadzenie (sianie roélinnosci) w obrebie skarp |
 nachylenie skarp nalezy wykona¢ o wymiarze 1:1,5
Dno zbiornika

Dla zatrzymania wody opadowej W stawie nalezy dno i skarpy uszczelnic
materiatem ziemnym o matej predkosci wsiakania np. gling na wysoko5C co
najmniej potowy zwierciadta wody.

Powierzchnia dna zbiornika wynosi ok. 320 do 350m? przy napetnieniu woda do
0,45m.

Pojemnos¢ czynna zbiornika wyniesie ok. 145 do 157 m’.
Sposéb wykonania i ksztalt zbiornika wodnego pokazano na rysunku nr 22.

6. Wyloty kanatéw deszczowych

6.1. Wylot nr R 7 kanatu KD-10 do zbiornika odparowujaco-chtonnego

Tloé¢ wéd opadowych podano w pkt. 5.

Wylot zaprojektowano z prefabrykatu zelbetowego tj. kotnierzowego zakonczenia
przewodu 20,40m wg Katalogu Szczegdtéw Drogowych — Transprojekt - Warszawa,
karta Nr 03.93. Wylot utozony w linii brzegowej zbiornika, na podiozu z betonu B-15 gr.
15cm i posypce z pospotki gr. 30cm. Wykonczenie wylotu w ostonie z palisady
drewnianej, okraglaki @ 7+9cm, dt. 1,0m-impregnowane. Od strony gornej, w wylocie
osadzona dwuztaczka — mufa potaczeniowa dla rur kanalizacyjnych PE <0,30m.
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Przestrzen miedzy mufg potaczeniowg a prefabrykatem wylotu wypetni¢ pianka,
poliuretanowa. - '

Skarpa brzegu ubezpieczona kostkg kamienng 18 x 20cm ukfadang na posypce
cementowo-piaskowej gr. 15cm.

W dnie stawu narzut z kamienia tamanego gr. 30cm.

Powyzej dna, skarpy ubezpieczone beda okfadzing z piyt typu MEBA, z obsianiem

otwordw trawa.
Szczegbty wykonania wylotu wraz z rzednymi wysokoSciowymi pokazano na rys. nr 23.

Przed wylotem kanatu KD-10 do stawu, przed studzienka Nr S2 zaprojektowano
separator 0 przepustowosci nominaine; Q,=20 I/s oraz maksymalnej przepustowosci
hydraulicznej Qm = 200,0 I/s, np. typu BS-O.
Separator oznaczono na planie i profilu podtuznym SP.
Sprawdzenie:
Obliczeniowe natezenie deszczu dla przepustgwoéci nominalnej dobranego urzadzenia
(gobiz15,0 /s zalecane przez Instytut Ochrony Srodowiska):
Qopi = Qn : F=20:0,84 = 23,8 I/s/ha > 15 I/s/ha
Parametry:

— separator @1500/1800

— przeptyw nominalny 20.0 I/s

_ przeptyw maksymainy 200,00 I/s

— rzedna wlotu kanatu: 135,69 m n.p.m.

_ rzedna wylotu kanatu: 135,65 m n.p.m.

— rzedna wiazu: 137,35 m n.p.m.

_ rzedna dna separatora: 133,97 m n.p.m.

— rzedna spodu separatora: 133,82 m n.p.m.

— Hax = 3,53m .
Przed separatorem zaprojektowano studzienke rewizyjng @1,20m z obnizonym dnem
H=1,0m, celem wytracenie z wod opadowych zawiesin i zanieczyszczen statych.

6.2. Wylot nr R1 kanatu KD-1 &0,30m do odnogi rowu melioracyjnego

Tlos¢ WO wych

Zlewnia grawitujaca do kanatu KD-1 to czeé¢ powierzchni ul. Kwiatowej, powierzchnia ul.
Irysowej oraz czes¢ terenu przylegtego, z ktdérego moga naptyna¢ wody powierzchniowe
i wynosi:

F=0,25ha

y = 0,30

q,=127,0l/s.

Obliczeniowa ilo$¢ wod wynosi:

Qmax = 9_,_52_|15_

Wylot zaprojektowano Z prefabrykatu Zelbetowego tj. kotnierzowego zakonczenia
przewodu &0,40m wg Katalogu Szczegotéw Drogowych — Transprojekt - Warszawa,
karta Nr 03.93. Wylot utozony w skarpie czotowej zakonczenia rowu, na podiozu z
betonu B-15 gr. 15cm i posypce z pospétki gr. 30cm. Wykoriczenie wylotu w ostonie z
palisady drewnianej, okraglaki @ 7+9cm, dt. 1,0m-impregnowane. Od strony gornej, w
wylocie osadzona dwuztaczka - mufa potaczeniowa dla rur kanalizacyjnych PE &0,30m.
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Przestrzen miedzy mufg potaczeniowa a prefabrykatem wylotu wypetniona piankga
poliuretanowa. |

Skarpa rowu od czota wylotu ubezpieczona kostkq kamienng 18 x 20cm uktadang na
posypce cementowo-piaskowej gr. 15cm.

W dnie rowu narzut z kamienia tamanego gr. 30cm.

Powyzej dna, skarpy beda ubezpieczone oktadzing z piyt typu MEBA, z obsianiem
otwordw trawa.

Szczegbty wykonania wylotu wraz z rzednymi wysokosciowymi pokazano na rys. nr 26.

6.3. Wylot nr R2 kanatu KD-2 £0,30m do odnogi rowu melioracyinego

Ilos¢ wéd opadowych

Zlewnia grawitujaca do kanatu KD-2 to czeS¢ powierzchni ul. Kwiatowej, powierzchnia ul.
RGzanej i Storczykowej oraz cze$¢ terenu przylegtego, z ktorego moga naptynaé wody
powierzchniowe i wynosi:

F=0,83ha.

Obliczeniowa ilo$¢ wdd wynosi:

Qmax = M

Wylot nr R2 zaprojektowano tak, jak wylot nr R1.

Ze wzgledu na teren podmokty oraz odlegtq lokalizacjg odnogi rowu w stosunku do ul.
Rézanej i Storczykowej, przewiduje sie przedtuzenie tego cieku w kierunku tych ulic na
odcinku L= 24,0m. :

Szczeg6ty przediuzenia rowu oraz wykonania wylotu kanatu wraz z rzednymi
wysokosciowymi pokazano na rys. nr 27.

6.4. Wylot nr R3 kanatu KD-4 £0,30m do odnogi rowu melioracyjnego

Ilos¢ wéd opadowych

Zlewnia grawitujaca do kanatu KD-4 to czes¢ powierzchni ul. Kwiatowej, powierzchnia ul.
Nasturcjowej oraz cze$¢ terenu przylegtego, z ktdrego moga naplyna¢ wody
powierzchniowe i wynosi:

F=0,36ha.

Obliczeniowa ilos¢ wod wynosi:

Quax = 13,72 1/s.

Wylot nr R3 zaprojektowano tak, jak wyloty nr R1iR2.

Ze wzgledu na teren podmokly oraz odlegta lokalizacje odnogi rowu w stosunku do ul.
Nasturcjowej, przewiduje sie przedtuzenie tego cieku w kierunku tej ulicy na odcinku
L= 24,0m.

Szczegbty przedtuzenia rowu oraz wykonania wylotu kanatu wraz z rzednymi
wysokoséciowymi pokazano na rys. nr 28.

6.5. Wylot nr R4 kanatu KD-5 ©0,30m do rowu melioracyjnego

Ilo$¢ wo wych

Zlewnia grawitujgca do kanatu KD-5 to cze$¢ powierzchni ul. Kwiatowej, powierzchnia ul.
Konwaliowej, Stonecznikowej, Bzowej oraz czeé¢ terenu przylegtego, z ktérego moga
naptyna¢ wody powierzchniowe i wynosi:
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F=1,0ha.
Obliczeniowa ilo$¢ wéd wynosi:

Qmax = .3_&_1_0_Mi

Zaprojektowano wylot zelbetowy wylewany na mokro z betonu B-25; W6.

Od czota wykonczenie wylotu w ostonie z palisady drewnianej, okraglaki %)
7+9cm, dt. 1,0m - impregnowane.

Po wykonaniu wylotu, na odcinku 2,0m powyzej i 3,0m ponizej osi kanatu przewiduje sie
ubezpieczenie dna rowu przez utozenie narzutu kamiennego grub. 30cm. Stopy skarp
ubezpieczone opaska z kiszki faszynowej &20cm. :

Powyzej opaski oraz wokot konstrukcji wylotu przewiduje sie utozenie darniny na
szerokosci 50cm lub ptyty typu MEBA.

Szczegoty wykonania wylotu kanatu wraz z rzednymi wysokoSciowymi pokazano na rys.
nr 24.

6.6. Wylot nr R5 kanatu KD-8 ©0,30m do rowu melioracyjnego

Ilos¢ wod opadowych

Zlewnia grawitujgca do kanatu KD-8 to czeé¢ powierzchni ul. Kwiatowej, powierzchnia ul.
Gozdzikowej oraz czes¢ terenu przylegtego, z ktorego mogq naptyna¢ wody
powierzchniowe i wynosi:

F=0,44ha.

Obliczeniowa ilo$¢ wdd wynosi:

Qmax = _1§,L8_0__|LS_

Zaprojektowano wylot tak, jak wylot nr R4.
Szczegdty wykonania wylotu kanatu wraz z rzednymi wysokosciowymi pokazano na rys.
nr 24.

6.7. Wylot nr R6 kanatu KD-9 ©0,20m do rowu melioracyjnego

Ilo$¢ wod opadowych

Zlewnia grawitujaca do kanatu KD-9 to czeSC powierzchni ul. Kwiatowej, powierzchnia ul.
Chabrowej oraz placu manewrowego przy stacji TRAFO i wynosi:

F=0,44ha.

Obliczeniowa ilos¢ wod wynosi:

Qmax = Qa_l_i_!ﬁ_

Zaprojektowano wylot tak, jak wyloty Nr R4, R5.
Szczegbly wykonania wylotu kanatu wraz z rzednymi wysokosciowymi pokazano na
rys. nr 25.

Za wyjatkiem wylotu R7, przed pozostatymi wylotami nie przewiduje sig
specjalistycznych urzadzen do podczyszczania wdd opadowych. Obiektami na kanatach
beda wpusty Sciekowe uliczne wyposazone W wiadra osadzone pod rusztem, ponizej
odptywu osadniki, na odptywach syfony.
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Z. Roboty ziemne

7.1. Trasowanie i niwelacja

Trasy proj. kanatdbw winny by¢ wytyczone przez miejskq stuzbe geodezyjng lub
uprawnionego geodete wykonawcy.

Na planach trasy proj. kanatow dowigzano do punktéw statych w terenie z podaniem
odlegtosci w metrach. Przy zmianach kierunkéw trasy, na studzienkach podano katy
poziome zatamania kanatdw i przykanalikow.

7.2. Wykopy szalowanie zasypka
W miejscach wolnych od istn. uzbrojenia wykopy liniowe prowadzi¢ mechanicznie na

odktad.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie
na odkiad.

W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociagdw z istniejacym uzbrojeniem, nalezy
wykona¢ recznie prébne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci.

Szeroko$ci wykopow:

- wykopy liniowe pod kanaty & 0,30m B =1,30m
— wykopy liniowe pod kanaty & 0,25m B =1,30m
~ wykopy liniowe pod kanaty & 0,20m B =1,20m
— wykopy liniowe pod kanaty & 0,15m : B =1,20m
— wykopy obiektowe pod studzienki rewizyjne 1,0m B =2,50m
- wykopy obiektowe pod studzienki rewizyjne @1,2m B = 3,00m
— wykopy obiektowe pod studz. Sciek. uliczne B =2,00m

Sciany wykopéw liniowych nalezy zabezpieczy¢ obudowa zmechanizowang -
segmentowgq ptytowa lekka np. typu SBH.

Po wykonaniu obsypki ochronnej do wys. 30 cm ponad wierzch rury mozna przystgpic
do zasypki.

Pod ulicami nalezy dokonaé wymiany gruntu przez zastosowanie piasku lub pospétki.
Zasypke nad strefg rury prowadzi¢ mechanicznie zasypujac warstwami; zageszczenie
PROKTOR 100% (Js = 1,00 — pas drogowy).

W trakcie wykonywania robét ziemnych napotkane istn. uzbrojenie nalezy natychmiast
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kanatow z istn. siecig telekomunikacyjng,
energetyczng - kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT A110/PS
L=2,0m, szt. 15-Etap-I oraz szt. 18-Etap-II.

UWAGA
_ terminie przystapienia do wykonania robdt ziemnych nalezy powiadomic

wszystkich uzytkownikéw sieci obcych i z nimi zlokalizowaé potozenie i
zagtebienie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia rob6t oraz nadzér nad ich
przebiegiem

— miejsce sktadowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem
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7.3. Odwodnienie wykopdw
Z uwagi na posadowienie proj. sieci powyzej poziomu wdd gruntowych, nie przewiduje
sie odwodnienia wykopow na czas ich budowy.

Odbidr kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania w PN-62/8971-02, PN-84/B-
10735 po uprzednim przeprowadzeniu préb szczelnosci kanatow wg PN — 81/B-10725
I instrukcji producenta rur. :

Wszelkie roboty przy budowie kanatdow nalezy wykonaé przy Scistym zachowaniu
warunkow BHP oraz prowadzi¢ i dokonywac odbioru zgodnie z nastepujacymi normami i
przepisami prawnymi:
— Dz. Urz. Nr 22/53, poz.89, BHP - transport reczny
- PN-92/B-10735-Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze
~ PN-B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
- PN — B - 10736/99-Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod — kan
— Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)
— PN-EN 124:2000-Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego. :

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na zagrozenia bezpieczefstwa zdrowia i Zzycia
wynikajace z prowadzenia robdt liniowych i rozbidrkowo-montazowych w terenie
zabudowanym tj.:

— wykonywanie gtebokich wykopdw (konieczne jest zabezpieczenie
wykopu oraz przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopdw)

— wilasciwy roztadunek ciezkich materiatdw

— skladowanie materiatdow zgodnie z instrukcjami producentdw i przepisami bhp w
miejscach, do ktdrych bedzie ograniczony dostep 0sdb niezatrudnionych

— zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow prefabrykowanych
z miejsca skfadowania do miejsca montazu (m.in.  konieczne jest wyznaczenie
strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad
bezpieczenstwa przy transporcie)

— zagrozenia przy pracach prowadzonych na cafej szerokosci ulicy, w obszarze
zwartej zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania
obecnoéci oséb trzecich tj. mieszkancdw. Stwarza to konieczno$¢ wiasciwego
przygotowania placu budowy m.in. przez:
wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych
ostrzegawczych gtebokich wykopach oraz o$wietlonych barierek
zabezpieczajacych wykop, przygotowanie mostkdw pozwalajacych na dojscie

do poses;i

— zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu
ciezkich elementdw prefabrykowanych
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— zagrozenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu i pracach
spawalniczych

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest

obowiazany przed rozpoczeciem robdt sporzadzi¢ plan bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia.
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STUDZIENKI KANALIZACYJNE
TYP BS 1000/l WERSJA A, B, C
TYP BS 1000/l WERSJA A, B, C
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Str 1/1
SPECYFIKACJA FELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Zestawienie zbiorcze

Nazwa Symbol Wymizzr Masa Ilcse

elementu handlowy elementu kg szt
Zwezka K-03 1000/622%220 410 4
Piyta pokrywowa KpP-01 1000/622%230 608 20
Piyta pokrywowa AP-03 1200/62z%180 740 2
Piersécieh dystansowy [AR~-03 625X10C 67 3
Piersciern dystansowy |[AR-02 625X80 54 1
Pierscierh dystansowy |[AR-01 625X60 40 8
Krag SR-01 1000X252 253 3
Dno studzienki D1 1200X8C2 1851 2
Dno studzienki: A 1000X653 1323 24
Uszczelka U~1200 (1200 0 2
Uszczelka U-1000 {1000 o] 27
Ogdbétem : 52068 96




SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU

Nazwa Symbol Wymizr Masa Ilose
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: 22 $rednica: 1000 mm
Rzedna wiazu: 126,40 m Rzedna dra kanalu wyl.: 135,27 m

Wysokosé studzienki: 1,13 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wiazu: 140 mm

KANAZ ODPELYW. : Srednica: 300 mm

BS

Str 1/1C

{KANAZ, 1 : sSrednica: 300 mm WYS.: 0 mm kat: 118 deg
Materiai:
Pierscien dystansowy |AR-01 625X60 40 1
Zwezka K-03 1000/623%X320 410 1
Dno studzienki A 1000X6573 1323 1 o
Uszczelka U-1000 {1000 0 1 éZ::B
Razem : 1773 4 N onons
Studzienka: 23 Srednica: 1000 mm
Rzedna wltazu: 136,38 m Rzedna dra kanaitu wyl.: 135,37 m
Wysoko$¢ studzienki: 1,01 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wtazu: 140 mm
KANZAE ODPRYW. : Srednica: 300 mm
KANAL 1 : Srednica: 300 mm WYysS.: 0 mm kat: 122 deg
Material:
KANAE 2 : Srednica: 250 mm WYyS.: 0 mm kat: 238 deg
Materiai:
Pierdcien dystansowy |AR-01 625X60 40 1
Piyta pokrywowa Kp-01 1000/625X230 608 1
Dno studzienki A 1000X6ED 1323 1 —
Uszczelka U-1000 |1000 0 1 =
Razem : 1971 4 ooy
Studzienka: 24 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 136,44 m Rzedna cna kanaitu wyl.: 135,47 m
Wysokosé studzienki: 0,97 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wtazu: 140 mm
KANAZ ODPEYW. : $rednica: 300 mm
KANAL 1 : srednica: 300 mm WYS.: 0 mm kat: 180 deg
Materiakl:
Piyta pokrywowa KpP-01 1000/625X230 608

. Dno studzienki A 1000X650 1323

| [uszczelka U-1000 |1000 0 "
Razem : 1931 3




Str 2/1C
SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Nazwa Symbol Wymizr Masa Ilo5¢&
elementu handlowy, elementu kg szt
Studzienka: 25 $rednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 126,54 m Rzedna dra kanaizu wyl.: 135,61 m
Wysokoséé¢ studzienki: 0,93 m
Materia® kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wiazu: 140 mm
KANAEZ ODPEIYW. : Srednica: 300 mm
KANAX 1 : Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 235 deg
Materiai:
Piyta pokrywowa Kp-01 1000/622X230 608 1
Dno studzienki A 1000X653 1323
Uszczelka U-1000 (1000 0 §§...'
Razem : 1931 3 R orosoo
Studzienka: 26 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 136,57 m Rzedna dra kanalu wyl.: 135,70 m
Wysokosé studzienki: 0,87 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wtazu: 140 mm
Uwagi: Dno murowane lub wyl. na mokrc
KANAZ ODPEYW. : $Srednica: 200 mm
KANAL 1 : Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 1830 deg
Materiaz:
Piyvta pokrywowa KpP-01 1000/625X230 608
Dno studzienki A 1000X650 1323
Uszczelka U-1000 |1000 0 S§E:ﬂ
Razem : 1931 3 L —
Studzienka: 27 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 136,46 m Rzedna dna kanailu wyl.: 135,73 m
Wysokosé studzienki: 0,73 m
Materia® kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wiazu: 140 mm
Uwagi: Dno murowane lub wyl. na mokro
KANAL ODPLYW. : Srednica: 200 mm
KANAE 1 : Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 131 deg
Materiatl:
KANAL 2 : Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 2Z6 deg
Materiazi:
Ptyta pokrywowa KP-01 1000/625X230 608
Dno studzienki A 1000X6E50 1323
Uszczelka U-1000 1000 0 —
Razem : 1931 3 ;\ -




SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU

BS

Str 3/10

Nazwa Symbol Wymizr Masa Ilcse
elementu handlowy) elementu kg szt
Studzienka: 27A Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 136,58 m Rzedna dra kanalu wyl.: 135,79 m
Wysoko&¢ studzienki: 0,79 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wtazu: 140 mm
Uwagi: Dno murowane lub wyl. na mokrc
KANALZ ODPLYW. $rednica: 200 mm
KANAEZ 1 : sSrednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 174 deg
Materiai:
Piyta pokrywowa KP-01 1000/622X230 608 1
Dno studzienki A 1000X653 1323 1
Uszczelka U-1000 |1000 0 1 ==
Razem 1931 3 e
Studzienka: 28 Srednica: 1000 mm
Rzedna wltazu: 136,64 m Rzedna dna kanalu wyl.: 135,82 m
Wysokosé studzienki: 0,82 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wiazu: 140 mm
Uwagi: Dno murowane lub wyl. na mokrc
KANAZ ODPLYW. $rednica: 200 mm
KANAE: 1 : srednica: 200 mm wWys.: 0 mm kat: 118 deg
Materiatl:
KANAEL 2 Srednica: 200 mm Wys.: C mm kat: 223 deg
Material:
Piyta pokrywowa KpP-01 1000/625X230 608
Dno studzienki A 1000X653D 1323 _
Uszczelka U-1000 |1000 o -
Razem 1931 3 <




SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU
Nazwa Symbol Wymizx Masa Ilos¢
elementu - handlowy, elementu kg szt

Studzienka: 29 Srednica: 1000 mm

Rzedna wiazu: 136,66 m Rzedna dra kanalu wyl.: 135,56 m

Wysokoé¢ studzienki: 1,10 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wiazu: 140 mm

KANAX ODPLYW. : $Srednica: 250 mm

KANAE 1 : $Srednica: 200 mm WYS. 0 mm kat: 140 deg

BS

Str 4/10

Materiai:

KANAE 2 : Srednica: 250 mm Wys.: 0 mm kat: 207 deg

Materiat:

KANA% 3 : sSrednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 274 deg

Materiat:

Pierscienn dystansowy |[AR-01 625X60 40 2

Piyta pokrywowa KpP-01 1000/625X230 608 1

Dno studzienki a 1000X6572 1323 1 =
Uszczelka U-1000 {1000 0 1 -'
Razem : 2011 5 =
Studzienka: 30 Srednica: 1000 mm

Rzedna wltazu: 136,60 m Rzedna dra kanalu wyl.: 135,58 m

Wysokoséd¢ studzienki: 1,02 m

Material kinety: Beton wodoszcz.

Wys. wtazu: 140 mm

KANAZ ODPEYW. : Srednica: 250 mm

KANAL 1 : Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 137 deg

Material:

KANAE 2 : Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 211 deg

Materiaz:

Pierscien dystansowy |[AR-01 625X60 40 1

Piyta pokrywowa KP-01 1000/625X230 608 1

Dno studzienki A 1000X6ED 1323 1 ——n
Uszczelka U-1000 1000 : 0 1 —
Razem : 1971 4 <




SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU

BS

Str 5/1¢C

Nazwa Symbol Wymizr Masa Ilosé
elementu handlowy) elementu kg szt
Studzienka: 31 $rednica: 1000 mm
Rzedna wiazu: 136,33 m Rzedna dra kanalu wyl.: 135,39 m
Wysokoédé studzienki: 0,924 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wtazu: 140 mm
KANAL ODPLYW. $rednica: 300 mm
KANAE 1 : Srednica: 300 mm WYS. 0 mm kat: 154 deg
Matériat:
Piyta pokrywowa KP-01 1000/625%¥230 608
Dno studzienki A 1000X652 1323
Uszczelka U-1000 |1000 0 S
Razem : 1931 3 onsas
Studzienka: 32 $rednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 136,40 m Rzedna dna kanalu wyl.: 135,35 m
Wysokos¢ studzienki: 1,05 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wiazu: 140 mm
KANAZ ODPEYW. : Srednica: 300 mm
KANAE 1 : Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 183 deg
Materiai:
Piersciert dystansowy |AR-02 625X80 54 1
Piyta pokrywowa Kp-01 1000/625X230 608 1
Dno studzienki A 1000X659 1323 1 o=
Uszczelka U-1000 (1000 0] 1 §§E:E
Razem 1985 4 oD
Studzienka: 33 $rednica: 1000 mm
Rzedna wiazu: 136,28 m Rzedna dna kanalu wyl.: 135,46 m
Wysokos¢& studzienki: 0,82 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wiazu: 140 mm
Uwagi: Dno murowane lub wyl. na mokro
KANAZ ODPEYW. : Srednica: 200 mm
KANAEL 1 Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 76 deg
Material:
KANAE 2 : Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 134 deg
Materiaz:
Piyta pokrywowa KP-01 1000/625%X230 608
Dno studzienki A 1000X6E0 1323
Uszczelka U-1000 (1000 0] 1 S
Razem : 1931 3 &
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Nazwa Symbol Wymizsr Masa IlosE
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: 34 $rednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 136,43 m Rzedna dr.za kanaiu wyl.: 135,57 m
Wysoko&¢ studzienki: 0,86 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. witazu: 140 mm
Uwagi: Dno murowane lub wyl. na mokrc
KANAZ ODPEYW. : Srednica: 200 mm
KANALZ 1 : Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 154 deg
Materiai:
KANAZ 2 : Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 178 deg
Materiai:
Piyta pokrywowa KpP-01 1000/6235X230 608
Dno studzienki A 1000X65% 1323
Uszczelka | U-1000 {1000 0 S .t
Razem : 1931 3
Studzienka: 35 Srednica: 1000 mm ‘
Rzedna wktazu: 136,20 m Rzedna dna kanatu wyl.: 134,23 m
Wysokosé¢ studzienki: 1,27 m
. Material kinety: Beton wodoszcz.
| Wys. wiazu: 140 mm
* KANAZL ODPELYW. : érednica: 300 mm
KANAE 1 : drednica: 300 mm Wys.: 0 mm kat: 232 deg
Materiai:
Pierscien dystansowy {AR-01 625%X60 40 1
Piyta pokrywowa KP-01 1000/6235X230 608 1
Krag SR-01 1000X2ED 253 1
Dno studzienki A 1000X650 1323 1 Y1)
Uszczelka U-1000 {1000 0 2 E:::E
Razem : 2224 6
Studzienka: 36 Sredniczs: 1000 mm
Rzedna wilazu: 136,23 m Rzedna cna kanalu wyl.: 135,03 m
Wysokos¢ studzienki: 1,20 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wiazu: 140 mm
KANAZ ODPEYW. : srednica: 300 mm
KANAE 1 : Srednica: 300 mm WYS.: 0 mm kat: 1824 deg
Materiai:
Piyta pokrywowa Kp-01 1000/625X230 €608 1
Krag SR-01 1000X2:0 253 1
Dno studzienki A 1000X6350 1323 1 |0
Uszczelka U~-1000 (1000 ] 2  —
Razem : 2184 5 \




SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Wysokos&é¢ studzienkis

Wys. wtazu: 140 mm

0,95 m

Material kinety: Beton wodoszcz.

Nazwa Symbol Wymiar Masa Ilosé&
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: 37 Srednica: 1000 mm
Rzedna wlazu: 126,01 m Rzedna dra kanalu wyl.: 135,06 m

Str 7/1C

KANAY ODPLYW. Srednica: 300 mm

KANAZ 1 Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 70 deg
Material:

KANAEL 2 érednica: 200 mm WYS. 120 mm kat: 124 deg
Materiat:

KANAE 3 $rednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 192 deg
Materiazt:

Piyta pokrywowa Kp-01 1000/623%230 608

Dno studzienki A 1000X659 1323

Uszczelka U-1000 {1000 0] 1 L
Razem : 1931 3 b e
Studzienka: 38 Srednica: 1000 mm '
Rzedna wtazu: 136,15 m Rzedna dna kanalu wyl.: 135,37 m
Wysokoé¢ studzienki: 0,78 m

Material kinety: Beton wodoszcz.

Wys. wiazu: 140 mm

Uwagi: Dno murowane lub wyl. na mokro

KANAZ ODPLYW. $rednica: 200 mm

KANAE 1 Srednica: 200 rmm Wys.: 0 mm kat: 161 deg
Materiax:

KANAL 2 : Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 180 deg
Materiai:

Piyta pokrywowa KpP-01 1000/623X230 608

Dno studzienki A 1000X6ED 1323

Uszczelka U-1000 {1000 0

Razem : 1931 3




SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU

Nazwa Symbol Wymiar Masa Ilosé
elementu handlowy) elementu kg szt
Studzienka: 39 4rednica: 1000 mm

Rzedna wiazu: 136,00 m Rzedna dra kanalu wyl.: 134,20 m
Wysokoé¢ studzienki: 1,10 m :
Material kinety: Beton wodoszcz.

Wys. witazu: 140 mm

KANAZ ODPEYW. : Srednica: 200 mm

BS

Str 8/10

KANAZ 1 : Srednica: 200 mm WyS.: 0 mm kat: 230 deg

Material:

Pieréciefl dystansowy |AR-01 625X60 40 1

Zwezka K-03 1000/625X320 410 1

Dno studzienki A 1000X6573 1323 1 e—n
Uszczelka U-1000 {1000 0 1 2L
Razem : 1773 4 =
Studzienka: 40 grednica: 1000 mm

Rzedna witazu: 136,26 m Rzedna dna kanalu wyl.: 135,04 m

Wysokoéé¢ studzienki: 1,22 m

Materiat kinety: Beton wodoszcz.

Wys. witazu: 140 mm

KANAZ, ODPEYW. : Srednica: 200 mm

KANAE 1 : $rednica: 200 mm WYyS.: 0 mm kat: 231 deg

Materiak:

Pierscied dystansowy |AR-01 625X60 40 1

Pierscieh dystansowy {AR-03 625X100 67 1

Zwezka K-03 1000/625X320 410 1

Dno studzienki A 1000X650 1323 1 o—=o
Uszczelka U~1000 {1000 o] 1 .
Razem : 1840 5 =
Studzienka: 41 Srednica: 1000 mm

Rzedna wiazu: 136,17 m Rzedna dna kanaitu wyl.: 135,18 m

Wysokosd¢ studzienki: 0,99 m

Material kinety: Beton wodoszcz.

Wys. wiazu: 140 mm

KANAL ODPLYW. : Srednica: 200 mm

KANAE 1 : Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 1C0 deg

Materiat:

Piyta pokrywowa KpP-01 1000/625X230 608 1

Dno studzienki A 1000X650 1323

Uszczelka U-1000 |1000 0 ——
Razem : 1931 3




Str 9/1¢C
SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Nazwa Symbol Wymizzr Masa Tlose
elementu handlowy, elementu kg szt
Studzienka: 42 $rednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 136,08 m Rzedna dr.a kanalu wyl.: 135,21 m
Wysokoéé studzienki: 0,87 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. witazu: 140 mm
Uwagi: Dno murowane lub wyl. na mokrc
KANAY ODPEYW. : Srednica: 200 mm
KANAZ 1 : Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kgat: 18C deg
Materiait:
KANAE 2 : Srednica: 200 mm WyS.: 0 mm kat: 257 deg
Materiai:
Piyvta pokrywowa KP-01 1000/625X230 608 1
Dno studzienki A 1000X652 1323
Uszczelka U-1000 {1000 0 E§§::B
Razem : 1931 3
Studzienka: S1 $rednica: 1000 mm
Rzedna wiazu: 137,00 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 135,66 m
Wysokosd studzienki: 1,34 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wiazu: 140 mm
KANAX ODPEYW. : Srednica: 300 mm
KANAE 1 : Srednica: 300 mm WYyS.: 0 mm kat: 152 deg
Materiat:
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1
Krag SR-01 1000X2:E2 253 1
Dno studzienki A 1000X650 1323 1 & 1
Uszczelka U~1000 |1000 0 2 £ E—
Razem : 1986 5
Studzienka: S2 Srednica: 1200 mm
Rzedna wtazu: 137,00 m Rzedna dna kanalu wyl.: 135,72 m
Wysokoéé¢ studzienki: 1,28 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wiazu: 140 mm
KANAZ ODPLYW. : Srednica: 300 mm
KANAL 1 : Srednica: 250 mm WYS.: 50 mm kat: 183 deg
Material:
KANAE 2 : Srednica: 200 mm WYyS.: 50 mm kat: 270 deg
Material:
Pierscien dystansowy |BR-03 625X10C 67 2
Piyta pokrywowa AP-03 1200/625X180 740 1
Dno studzienki D1 1200X8C0 1851 1 =
TN 1)
Uszczelka U-1200 (12060 0 1
Razem : 2725 5
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Nazwa Symbol Wynizr Masa IlcoscE
elementu handlowy, elementu kg szt
Studzienka: S3 $rednica: 1200 mm
Rzedna wiazu: 136,87 m Rzedna dra kanalu wyl.: 135,91 m
Wysokosé studzienki: 0,96 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wtazu: 140 mm
Uwagi: Dno murowane lub wyl. na mokrc
KANALZ ODPLYW. Srednica: 250 mm
KANAE 1 Srednica: 200 mm WYyS.: 0 mm kat: 67 deg
Materiaz:
KANAZ 2 Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 90 deg
Materiaz:
KANAEL 3 Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 136 deg
Materiai:
KANAEZ 4 : Srednica: 200 mm WYS. ! 0 mm kat: 1890 deg
Material:
Piyta pokrywowa AP-03 1200/625%X180 740 1
Dno studzienki D1 1200X8020 1851
Uszczelka U-1200 |[1200 0
Razem 2591 3 e
Studzienka: S4 Srednica: 1000 mm
Rzedna wiazu: 136,83 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 135,84 m
Wysokosé studzienki: 0,89 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wiazu: 140 mm
Uwagi: Dno murowane lub wyl. na mokro
KANAZLZ ODPIYW. $rednica: 200 mm
KANAY 1 drednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 180 deg
Material:
Ptyta pokrywowa KP-01 1000/623X230 608
Dno studzienki A 1000X6%5D 1323
Uszczelka U-1000 |1000 0 B -
Razem : 1931 3 Roscom
Ogdtem 52068 96

BS Spdérka z o.0.

P N.
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Str 1/1
SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : KATY WR KD KWIAT WPUSTY ETAP-I
Zestawienie zbiorcze

Nazwa Symbol Wymizr Masa Ilesc

elementu handlowy) elementu kg szt
Pierscien redukcyiny |P.R. 450/600Z80 29 24
Element przyiaczenio [E.P. 450X350 80 23
Krazek posredni Ki 450X195 40 1
Dno osadnikowe D.O. 450X220 70 23
Dno odpiywowe D.0.0. [450X25¢C 72 1
Ogbtem : 4258 72

2




SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJINYCH TYPU BS
Projekt : KATY WR KD KWIAT WPUSTY ETAP-I

— - o~

Nazwa Symbol Wymizzx Masa Ilcse
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: WS1 Srednica: 450 mm
Rzedna wilazu: 126,76 m Rzedna drz kanatu wyl.: 135,87 m
Wysckosé studzienki: 0,79 m
Wys. witazu: 160 mm
KANAZX ODPELYW. : Srednica: 200 mm
Pierscienh redukcyiny |P.R. 450/600780 29 1
Element przylaczenio |E.P. 450X350 80 1
Dno osadnikowe D.O. 450X220 70 1 E?%
Razem 179 3 -
Studzienka: WS2 Srednica: 450 mm
Rzedna witazu: 136,65 m Rzedna dra kanalu wyl.: 135,82 m
Wysokosé studzienki: 0,76 m
Wys. wtazu: 160 mm
KANAZ ODPLYW. : Srednica: 200 mm
Pierscien redukcyiny {P.R. 450/600780 29 1
Element przyilaczenio |E.P. 450X350 80
Dno osadnikowe D.O. 450X220 70 1 ‘E’E
Razem 179 3 =
Studzienka: WS3 Srednica: 450 mm
Rzedna wiazu: 136,65 m Rzedna dra kanaiu wyl.: 135,89 m
Wysokosd studzienki: 0,76 m
Wys. witazu: 160 mm
KANAZL ODPLYW. : Srednica: 200 mm
PiersciedA redukcyjny |P.R. 450/600%80 29 1
Element przyitaczenio |E.P, 450X350 80 1
Dno osadnikowe D.O. 450%220 70 1 E
Razem 179 3 -
Studzienka: WS4 Srednica: 450 mm
Rzedna wtazu: 136,70 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 135,95 m
Wysokosé& studzienki: 0,75 m
Wys. wiazu: 160 mm
KANAZ ODPLYW. : Srednica: 200 mm
Pierscienn redukcyjny |P.R. 450/600X80 29 1
Element przyiacczenio |E.P. 450X350 80
Dno osadnikowe D.O. 450X22¢C 70 Ef%
Razem : 179 3 -’

m RE_Sndlka 2 o oo ul. Usiuaowa 4
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJINYCH

TYPU BS

Str 2/6

Projekt : KATYﬁWR_KD_KWIAT_WPUSTY_ETAP~I
Nazwa Symbbl Wymizr Masa Ilcse
elementu andlowy elementu kg szt
Studzienka: WS5 $rednica: 450 mm
Rzedna wtazu: 136,83 m Rzedna dra kanalu wyl.: 136,07 m
Wysokosé studzienki: 0,76 m
Wys. wtazu: 160 mm
Uwagi: Studz. przelot. do WS6
KANAZ ODPLYW. $rednica: 200 mm
Piersciennt redukcyjny |P.R. 450/600280 29
Element przytaczenio |E.P. 450X350 80
Dno osadnikowe D.O. 450X220 70 1 e
Razem 179 3
Studzienka: WS6 Srednica: 450 mm
Rzedna wiazu: 136,83 m Rzedna dna kanatiu wyl.: 136,07 m
Wysokoé¢ studzienki: 0,76 m
Wys. wiazu: 160 mm
KANAZ ODPELYW. $rednica: 200 mm
Pierscienh redukcyjny |P.R. 450/60C%x80 29 1
Element przvlaczenio |E.P. 450X350 80 1
Dno osadnikowe D.O. 450%22C 70 1 e
Razem 179 3 -
Studzienka: W17 $rednica: 450 mm
Rzedna wilazu: 136,63 m Rzedna dna kanazu wyl.: 135,€3 m
Wysoko&¢ studzienki: 0,80 m
Wys. wtazu: 160 mm
KANAZ ODPLYW. $rednica: 200 mm
Pierscien redukcyijny |P.R. 450/60CX80 29 1
Element przviaczenio |E.P. 450X35C 80 1
Dno osadnikowe D.O. 450x22¢C 70 1 EE%
Razem 179 3 (-
Studzienka: W18 Srednica: 450 mm
Rzedna wtazu: 136,63 m Rzedna cGna kanaltu wyl.: 135,83 m
Wysokosé¢ studzienki: 0,80 m
Wys. wtazu: 160 mm
KANA%® ODPLYW. Srednica: 200 mm
Pierdcienn redukcyjny (P.R. 450/60CX80 29 1
Element przylaczenio |E.P. 450X35C 80
Dno osadnikowe D.O. 450%22C 70 E
Razem 179 3 -




Str 3/6
SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : KATY WR KD KWIAT_ WPUSTY ETAP-I

Nazwa Symbol Wymizr Masa Ilcse

elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: W16’ Srednica: 450 mm
Rzedna wiazu: 136,43 m Rzedna dr.z kanalu wyl.: 135,67 m
Wysokosé¢ studzienki: 0,76 m
Wys. wiazu: 160 mm
KANAZ ODPEYW. : Srednica: 200 mm ,
Pierscien redukcyjny |P.R. 450/60CX80 29
Element przyiaczenio |E.P. 450X350 80 1
Dno osadnikowe D.O. 450%220 70 il
Razem : 179 3
Studzienka: W19 Srednica: 450 mm
Rzedna witazu: 136,37 m Rzedna dra kanalu wyl.: 135,58 m
Wysokoéé studzienki: 0,79 m
Wys. witazu: 160 mm
KANAYX ODPEYW. : Srednica: 200 mm
PieréciehA redukcyjny |P.R. 450/600%80 29
Element przylaczenio [E.P. 450X350 80
Dno osadnikowe D.O. 450%220 ‘ 70 o
Razem : 179 3 -
Studzienka: W20 Srednica: 450 mm
Rzedna wtazu: 136,37 m Rzedna dna kanalu wyl.: 135,58 m
Wysokos¢ studzienki: 0,79 m
Wys. witazu: 160 mm
KANAZ, ODPELYW. : Srednica: 200 mm
Pierscien redukcyjny |(P.R. 450/60CX80 29
Element przyiaczenio |E.P. 450X35¢C 80
Dno osadnikowe D.O. 450%X22¢C 70 1 E.___—é
Razem 179 3 (-
Studzienka: W21 Srednica: 450 mm
Rzedna wiazu: 136,46 m Rzedna dra kanalu wyl.: 135,€5 m
Wysokoséé studzienki: 0,81l m
Wys. wlazu: 160 mm
KANAY¥, ODPEYW. : Srednica: 200 mm
Pierscien redukcyjny {P.R. 450/60CX80 29
Element przviaczenio |E.P. 450X35¢C 80
Dno osadnikowe D.O. 450X22C 70 e
Razem : 179 3 -’




Str 4/6
SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Projekt : KATY_WR_KD_KWIAT_WPUSTY_ETAP—I

Nazwa Symbol Wymizr Masa Tlose

elementu andlowy elementu kg szt
Studzienka: W22 Srednica: 450 mm
Rzedna wtazu: 136,46 m Rzedna dra kanalu wyl.: 135,66 m
Wysokosé studzienki: 0,80 m
Wys. wiazu: 160 mm
KANALE ODPLYW. $rednica: 200 mm
Piersciern redukcyjny {P.R. 450/600720 29
Element przytaczenio |E.P. 450%350 80
Dno osadnikowe D.O. 450X220 70 1 s
Razem : 179 3
Studzienka: W22a Srednica: 450 mm
Rzedna wlazu: 136,28 m Rzedna drna kanalu wyl.: 135,48 m
Wysokosé¢ studzienki: 0,80 m
Wys. wiazu: 160 mm
KANAZ ODPEYW. : Srednica: 200 mm
Pierscierh redukcyjny [P.R. 450/600480 29
Element przylaczenio (E.P. 450X350 80
Dno osadnikowe D.O. 450X220 70 i
Razem : 179 3
Studzienka: W23 $rednica: 450 mm
Rzedna wiazu: 136,33 m Rzedna dra kanalu wyl.: 135,57 m
Wysoko$é studzienki: 0,76 m
Wys. wtazu: 160 mm
KANAEX ODPLYW. Srednica: 200 mm
Pierscien redukcyjny [P.R. 450/60CX80 29
Element przyitaczenio |E.P. 450X35C 80
Dno osadnikowe D.O. 450%22C 70 1 =
Razem : ’ 179 3
Studzienka: W24 Srednica: 450 mm
Rzedna witazu: 136,43 m Rzedna dna kanalu wyl.: 135,€7 m
Wysoko&¢ studzienki: 0,76 m
Wys. wtazu: 160 mm
KANAZ, ODPLYW. $rednica: 200 mm
Pierscienn redukcyjny |P.R. 450/60CXS8 29 1
Element przviaczenio |E.P. 450X35¢C 80
Dno osadnikowe D.O. 450%22C 70 Eﬁ
Razem 179 3 [
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : KATY*WRﬂKD_KWIAT_WPUSTY_ETAP—I

Nazwa Symbol Wymiar Masa Ilcsé
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: W25 Srednica: 450 mm
Rzedna wtazu: 136,43 m Rzedna dr.z kanaiu wyl.: 135,67 m
Wysokoéé¢ studzienki: 0,76 m
Wys. wiazu: 160 mm
KANAY ODPEYW. : sSrednica: 200 mm
Pierscieh redukcyiny [P.R. 450/600780 29 1
Element przvigczenio E.P. 450X350 80
Dno osadnikowe D.O. 450%220 70 1 e
Razem 179 3
Studzienka: W26 $rednica: 450 mm
Rzedna wtazu: 136,01 m Rzedna dna kanalu wyl.: 135,25 m
Wysokoéé studzienki: 0,76 m
Wys. wtazu: 160 mm
KANAEL ODPELYW. : $rednica: 200 mm
Pierécien redukcyjny |P.R. 450/60CX80 29
Element przyiaczenio |E.P. 450X35¢C 80
Dno osadnikowe D.O. 450X22C 70 ﬁ
Razem 179 3 -
Studzienka: W27 $rednica: 450 mm
Rzedna wtazu: 135,99 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 135,23 m
Wysokosé studzienki: 0,76 m
Wys. wiazu: 160 mm
KANAL ODPLYW. : sSrednica: 200 mm
Pierscien redukcyjny |P.R. 450/60CX80 29
Element przvitaczenio (E.P. 450X35¢C 80
Dno osadnikowe D.O. 450%X22¢C 70 Efé
Razem : 179 3
Studzienka: W28 S$rednica: 450 mm
Rzedna wiazu: 136,19 m Rzedna dna kanaitu wyl.: 135,42 m
Wysokosé studzienki: 0,77 m
Wys. wtazu: 160 mm
KANAZ ODPEYW. : Srednica: 200 mm
Pierécienn redukcyjny |P.R. 450/60CX80 29
Element przviaczenio [E.P. 450X35C 80
Dno osadnikowe D.O. 450%22¢C 70 e
Razem 179 3 .




Projekt : KATY_.WR__KD__KWIAT_WPUSTY__ETAP-—I

Rzedna witazu: 136,18 m
Wysokosé¢ studzienki: 0,76 m
Wys. wiazu: 160 mm

Nazwa Symbol Wymizr Masa Tlcée
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: W29 $rednica: 450 mm

Rzedna dra kanalu wyl.: 135,42 m

Str 6/6
SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJINYCH TYPU BS

KANAI, ODPLYW. : $rednica: 200 mm

Pierscien redukcyiny {P.R. 450/600%80 29

Element przyiaczenio |E.P. 450X350 80 1

Dno osadnikowe D.O. 450%220 70 1 il
Razem 179 3
Studzienka: W30 Srednica: 450 mm

Rzedna wiazu: 135,96 m Rzedna dna kanalu wyl.: 135,33 m

Wysokos&é studzienki: 0,63 m

Wys. wtazu: 160 mm

KANAY ODPEYW. : Srednica: 200 mm

Pierscienn redukcyjny |P.R. 450/600%80 29

Krazek posdredni K1l 450X19E | 40

Dno odpiywowe D.O.O. 450X250 72 Efi
Razem 141 3 &=
Studzienka: W31 Srednica;s 450 mm

Rzedna witazu: 136,03 m Rzedna dna kanalu wyl.: 135,25 m

Wysokoéé¢ studzienki: 0,78 m

Wys. wtazu: 160 mm

Uwagi: Studz. przelotowa do W32

KANA%L ODPLYW. : $rednica: 200 mm

Pierscien redukcyijny |P.R. 450/60CX80 29

Element przyilaczenio E.P; 450X35C 80

Dno osadnikowe D.O. 450%X22C 70 EE%
Razem 179 3 -
Studzienka: W32 Srednica: 450 mm

Rzedna wtazu: 136,03 m Rzedna dna kanalu wyl.: 135,25 m

Wysokosé& studzienki: 0,78 m

Wys. wiazu: 160 mm

KANAE ODPELYW. : Srednica: 200 mm

Pierscienn redukcyiny |P.R. 450/60CX80 29

Element przylaczenio {E.P. 450X35¢C 80

Dno osadnikowe D.O. 450%22C 70 ﬁ
Razem 179 3 A
Ogdblem 4258 72
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Str 1/1
SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : KATY WR KD KWIATOWE_STUD_ETAP-II
Zestawienie zbiorcze

Nazwa Symbol Wymizar Masa Ilocse

elementu handlowy elementu kg szt
Zwezka K-03 1000/625X320 410 21
Pivta pokrywowa Kp-01 1000/625X230 608 2
Pierscien dystansowy {AR-03 625X100 67 S
Pierscien dystansowy |AR-02 625X80 54 3
Piersciern dystansowy |AR-01 625X60 40 ]
Krag SR-02 1000X507° 506 5
Krag SR~-01 1000X253 253 12
Dno studzienki B 1000X755 1453 1
Dno studzienki A 1000X653 1323 22
Uszczelka U-1000 {1000 0 40
Ogdtem 47076 124




. Str 1/1z2
SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : KATY WR KD KWIATOWE STUD ETAP-II

Nazwa Symbol Wymizr Masa Ilcsce
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: 1 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 136,50 m Rzedna dra kanalu wyl.: 135,44 m
Wysokos¢ studzienki: 1,06 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wiazu: 140 mm
KANAL ODPLYW. : Srednica: 300 mm
Material kanalu odpiyw.: Inne [uwagi’
KANAL 1 : Srednica: 300 mm WyS.: 0 mm kat: 155 deg
Material:
Zwezka K-03 1000/623X320 410 1
Dno studzienki A 1000X653 1323
Uszczelka U-1000 |1000 0 ]
Razem : 1733 3 N
Studzienka: 2 $rednica: 1000 mm
Rzedna wltazu: 136,89 m Rzedna dna kanalu wyl.: 135,35 m
Wysokos¢ studzienki: 1,34 m )
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wtazu: 140 mm
KANAZ ODPEYW. : sSrednica: 300 mm
Material kanalu odpiyw.: Inne [uwagi’
KANALE 1 : Srednica: 250 mm WyS.: 0 mm kat: 124 deg
Materiat:
Zwezka K-03 1000/625%320 410 1
Krag SR-01 1000¥259 253 1
Dno studzienki A 1000X65) 1323 1 & 1
Uszczelka U-1000 11000 0 2 'i:::E
Razem : 1986 5




SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU
Projekt : KATY_WR~KD_KWIATOWE_STUD_ETAP—II

Nazwa Symbol Wymizr Masa Ilcse
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: 3 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 137,04 m Rzedna dra kanalu wyl.: 135,€1 m

Wysokos¢ studzienki: 1,43 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wiazu: 140 mm

BS

Str 2/12

KANAL ODPLYW. : Srednica: 250 mm

Material kanalu odpiyw.: Inne [uwagi.

KANAEL 1 : Srednica: 200 mm WYS.: 50 mm kat: 168 deg

Materiai:

KANAY 2 : Srednica: 250 mm WYyS.: 0 mm kat: 230 deg

Materiai:

KANAEZ 3 : Srednica: 200 mm WysS.: 50 mm kat: 294 deg

Materiat:

Pierscienn dystansowy [AR-01 625X60 40 2

Zwezka K-03 1000/625X320 410 1

Krag SR-01 1000X2E73 253 1 —

Dno studzienki A 1000X652 1323 1 <1

Uszczelka U-1000 {1000 0 2 —l

Razem : 2066 7 1 B

Studzienka: 4 Srednica: 1000 mm

Rzedna wiazu: 137,34 m Rzedna c¢na kanalu wyl.: 135,78 m

Wysokosé studzienki: 1,56 m

Material kinety: Beton wodoszcz.

Wys. wiazu: 140 mm

KANAL ODPLYW. : Srednica: 250 mm

Material kanalu odpiyw.: Inne [uwagi.

KANAEL 1 : Srednica: 250 mm wys.: 300 mm kat: 159 deg

Materiai:

Pierscien dystansowy |AR-01 625%60 40 1

Pierscien dystansowy |AR-02 625X80 54 1

Zwezka K-03 1000/625X320 410 1

Krag SR-01 1000X2E0 253 1 ==

Dno studzienki B 1000X7:20 1453 1 & 1
& I

Uszczelka U-1000 |1000 0 2

Razem : 2210 7 -




SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU

BS

Str 3/12

Projekt : KATY_WR_KD_KWIATOWE_STUD_ETAP-II
Nazwa Symbol Wymizzr Masa Ilosé
elementu handlowy! elementu kg szt
Studzienka: 5 $rednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 137,46 m Rzedna dra kanalu wyl.: 136,18 m
Wysokos¢ studzienki: 1,28 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wtazu: 140 mm
KANA: ODPLYW. Srednica: 250 mm
Material kanalu odpiyw.: Inne [uwagi,
KANAL 1 S$rednica: 150 mm WysS.: 0 mm 149 deg
Materiat:
KANAL 2 : Srednica: 200 mm WYS.: 50 mm 264 deg
Materiai:
Pierécien dystansowy |ARR-03 625X100 67 2
Zwezka K~03 1000/6235X320 410 1
Dno studzienki a 1000X659 1323 1 &==
Uszczelka U-1000 {1000 0 1 & D
Razem : 1867 5. Do
Studzienka: 6 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 137,52 m Rzedna dna kanalu wyl.: 136,23 m
Wysokos¢ studzienki: 1,29 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. witazu: 140 mm
KANAZ ODPELYW. : Srednica: 150 mm
Material kanalu odpiyw.: Inne [uwagi!
KANAEZ 1 : Srednica: 150 mm wys.: 121 mm 180 deg
Materiat:
Zwezka K-03 1000/625%X320 410 1
Krag SR-01 1000X2:20 253 1
Dno studzienki A 1000X652 1323 1 A
Uszczelka U-1000 (1000 0 2 E:::E
Razem 1986 5 =




Str 4/12
SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : KATY_WRﬂKD_KWIATOWE_STUD_ETAP—II

Nazwa Symbol Wymizz Masa Ilosc
elementu handlowy) elementu kg szt
Studzienka: 7 Srednica: 1000 mm
Rzedna wiazu: 137,23 m Rzedna dra kanalu wyl.: 136,47 m
Wysokoéé¢ studzienki: 0,76 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wtazu: 140 mm
Uwagi: Dno murowane lub wyl. na mokrc
KANAE ODPLYW. : Srednica: 150 mm
Material kanalu odpiyw.: Inne [uwagi)
KANAY¥ 1 : Srednica: 150 mm wys.: 121 mm kat: 180 deg
Material:
Piyta pokrywowa Kp-01 1000/622¥230 608
Dno studzienki A 1000X655 1323
Uszczelka U-1000 |1000 0 e
Razem : 1931 3
Studzienka: 8 Srednica: 1000 mm ‘
Rzedna wlazu: 136,60 m Rzedna dna kanalu wyl.: 135,28 m
Wysokosé& studzienki: 1,32 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wiazu: 140 mm
KANAEL ODPEYW. : Srednica: 300 mm
Material kanalu odpltyw.: Inne [uwagi
KANAZ 1 : Srednica: 300 mm WYS.: 0 mm kat: 139 deg
Materiai:
Zwezka K-03 1000/623%X320 410 1
Krag SR-01 1000X2E50 253 1
Dno studzienki A 1000X650 1323 1 Z 1
Uszczelka » U-1000 {1000 0 2 £ E—
Razem : 1986 5 ' "




Str 5/1:z
SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : IGNTY_ﬁﬂi;KD_}ﬂNIAJKNNE_STTHQ_ETZU?—II

Nazwa Symbol Wymizz Masa Ilcse
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: 9 Srednica: 1000 mm
Rzedna wiazu: 137,00 m Rzedna dra kanatu wyl.: 135,24 m

Wysokosé studzienki: 1,66 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. witazu: 140 mm

KANAY ODPELYW. : Srednica: 300 mm

Material kanalu odpiyw.: Inne [uwagi’

KANAZ, 1 : Srednica: 300 mm WYS. ! 0 mm kat: 176 deg

Materiakt:

KANAE 2 : Srednica: 300 mm WYS.: 0 mm kat: 270 deg

Material:

Pierscien dystansowy [RR-03 625X100 67 1

Zwezka K-03 1000/623X320 410 1

Krag SR-02 1000X503 506 1 o=
Dno studzienki A 1000X6573 1323 1
Uszczelka : U-1000 1000 0 2 :
Razem : 2306 6 N amsoneun
Studzienka: 10 Srednica: 1000 mm

Rzedna witazu: 137,00 m Rzedna dna kanalu wyl.: 135,44 m

Wysokosé studzienki: 1,56 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wtazu: 140 mm

KANAY ODPEYW. : S$rednica: 300 mm

Material kanalu odpiyw.: Inne [uwagi’

KANAE 1 : Sdrednica: 250 mm wys.: - O mm kat: 120 deg

Material:

Zwezka K-03 1000/623X320 410 1

Krag SR-02 1000X5C3 506 1

Dno studzienki A 1000X6E0 1323 1 g%%%ﬁ
Uszczelka U-~1000 {1000 0] 2

Razem : 2239 5
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU
Projekt : KATY WR KD KWIATOWE STUD ETAP-II

Nazwa Symbol Wymizzr Masa Ilcse
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: 11 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 137,21 m Rzedna dr.a kanaitu wyl.: 135,49 m

Wysokoéé studzienki: 1,72 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. witazu: 140 mm

Str 6/1Z
BS

KANAZ ODPEYW. : Srednica: 250 mm

Material® kanalu odpiyw.: Inne [uwagi.

KANAL 1 : Srednica: 200 mm WYS.: 100 mm kat: 144 deg

Material:

KANAL 2 : Srednica: 250 mm WYS, : 0 mm kat: 227 deg

Material:

KANAE 3 : Srednica: 200 mm Wwys.: 100 mm kat: 297 deg

Materiat:

Pierscienn dystansowy |AR-01 625X60 40 1

Pierécienn dystansowy [AR-03 625X100 67 1

zZwezka K-03 1000/623%320 410 1

Krag SR-02 |1000X503 506 1 "]
Dno studzienki A 1000X652 1323 1 §%§%ﬁ
Uszczelka U-~1000 (1000 0 2

Razem : 2346 7 L B
Studzienka: 12 S$rednica: 1000 rmm

Rzedna wtazu: 137,38 m Rzedna dra kanaiu wyl.: 135,57 m

Wysokosé¢ studzienki: 1,81 m

Material kinety: Beton wodoszcz.

Wys. witazu: 140 mm

KANAL ODPEYW. : Srednica: 250 mm

Material kanalu odpiyw.: Inne [uwagi.

KoNAE 1 : Srednica: 200 mm WYyS.: 0 mm kat: 168 deg

Materiat:

KANAE 2 : Srednica: 200 mm WyS.: 0 mm kat: 203 deg

Materiai:

Zwezka K—-03 1000/625X320 410 1

Krag SR-01 1000282 v 253 1

Krag SR-02 |1000X5C2 506 1 Z 1
Dno studzienki A 1000X652 1323 1 §===%
Uszczelka U-1000 (1000 0 3 :
Razem : 2492 7




+/42

Nazwa Symbol Wymizr Masa Ilcse
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: 13 Srednica: 1000 mm
Rzedna wiazu: 137,00 m Rzedna drz kanalu wyl.: 135,37 m
Wysokos¢ studzienki; 1,63 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wtazu: 140 mm
KANAZ ODPEYW. : Srednica: 300 mm
Materiai kanaiu odpityw.: Inne [uwagi]
KANAL 1 : Srednica: 300 mm WYS.: 0 mm kat: 195 deg
Materiai:
Pierscien dystansowy |AR-01 625X60 40 1
Zwezka K-03 1000/622%320 410 1
Krag SR-02 1000X507C 506 1 e
Dno studzienki A 1000X653 1323 1 §%§%ﬁ
Uszczelka U-1000 (1000 0 2 -
Razem : 2279 6 B S
Studzienka: 14 ' Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 136,82 m Rzedna dra kanalu wyl.: 135,44 m
Wysokos¢ studzienki: 1,38 m
Materiat kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wlazu: 140 mm
KANAZ ODPLYW. : Srednica: 300 mm
Material kanalu odpiyw.: Inne [uwagi]
KANAE 1 : Srednica: 200 mm wWYysS. : 0 mm kat: 184 deg
Materiai:
Pierécien dystansowy |AR-0O1 625X60 40 1
Zwezka K-03 1000/622X320 410 1
Krag SR~01 1000X258 253 1
Dno studzienki A 1000X652 1323 1 Aéffi
Uszczelka U-1000 [1000 0 2 g:::ﬂ
Razem : 2026 6 e
.
%@
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU
Projekt : KATY WR_KD KWIATOWE STUD_ETAP-II

Nazwa Symbol Wymizr Masa Ilcse
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: 15 $rednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 136,90 m Rzedna dra kanaitu wyl.: 135,64 m

Wysokosé studzienki: 1,26 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wtazu: 140 mm

BS

Str 8/1zZ2

KANAZ ODPELYW. : Srednica: 200 mm

Materia} kanalu odpiyw.: Inne [uwagi}

KANAZ 1 : Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 90 deg

Material:

KANAY 2 : S$rednica: 200 mm Wys.: 0 mm kat: 130 deg

Materiai:

KANAZ 3 : Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 205 deg

Materiatl:

Pierscied dystansowy |[AR-03 625X100 67 2

Zwezka K-03 1000/623X320 410 1

Dno studzienki A 1000X653 1323 1 a—=

Uszczelka U-1000 |[1000 0 1 "

Razem : 1867 5 i

Studzienka: 14A Srednica: 1000 mm

Rzedna wiazu: 136,96 m Rzedna dna kanaitu wyl.: 135,47 m

Wysokos¢ studzienki: 1,49 m

Material kinety: Beton wodoszcz.

Wys. wiazu: 140 mm

KANAZ QODPLYW. : Srednica: 200 mm

Materiat kanalu odpiyw.: Inne [uwagil:

KANAYL 1 : Srednica: 200 mm wys.: 150 mm kat: 180 deg

Materiai:

Pierscien dystansowy |AR-02 625X80 54 1

Pierscien dystansowy {AR-03 625X10C 67 1

Zwezka K-03 1000/625X320 410 1

Krag SR-01 1000X2E2 253 1 =
f « wo—— - |

Dno studzienki A 1000%X650 1323 1 £ 1

Uszczelka U-1000 10060 0 2 R

Razem : 2107 7




Str 9/12
SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : KATY WR_KD KWIATOWE_ STUD_ETAP-II

Nazwa Symbol Wymizzr Masa Ilcsce
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: 16 Srednica: 1000 mm
Rzedna wiazu: 136,70 m Rzedna drz kanalu wyl.: 135,78 m
Wysokoéé studzienki: 0,92 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. witazu: 140 mm
Uwagi: Dno murowane lub wyl. na mokrc
KANAX ODPLYW. : Srednica: 200 mm
Material kanalu odpiyw.: Inne [uwagi’
KANAZ 1 : $rednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 132 deg
Materiai:
KANAZ 2 : Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 259 deg
Materiazi:
Piyta pokrywowa Kp-01 1000/623%230 608
Dno studzienki A 1000X657 1323 1 ~
Uszczelka U-1000 1000 0] J
Razem : 1931 3
Studzienka: 17 Srednica: 1000 mm
Rzedna wiazu: 136,55 m Rzedna dna kanalu wyl.: 135,08 m
Wysokosd¢ studzienki: 1,47 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wtazu: 140 mm
KANAY, ODPLYW. : Srednica: 300 mm
Material kanalu odpltyw.: Inne [uwagi:
KANAZ 1 : $rednica: 300 mm Wys.: 0 mm kat: 221 deg
Material: Inne [uwagil]
Pierscien dystansowy |[AR-01 625X60 40 1
Pierscieh dystansowy |[AR-03 625X10C 67 1
Zwezka K-03 1000/623¥320 410 1
Krag SR-01 1000X2E3 253 1 g===
Dno studzienki A 1000X652 1323 1 < 1
Uszczelka - U-1000 |1000 0 2 € H—
Razem : 2093 7 L




SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU

BS

Str 10/1:

Projekt : KATYﬁWR_KD_KWIATOWE_STUD_ETAP—II
Nazwa Symbol Wymizaz Masa Ilcse
elementu handlowy elementu kg szt

Studzienka: 18 Srednica: 1000 mm

Rzedna witazu: 136,55 m Rzedna dr.a kanaltu wyl.: 135,132 m

Wysokoé¢ studzienki: 1,42 m

Material kinety: Beton wodoszcz.

Wys. witazu: 140 mm

KANAX ODPLYW. : Srednica: 300 mm

Material kanalu odpiyw.: Inne [uwagi]

KANAL 1 : sSrednica: 300 mm WYS.: 0 mm 126 deg

Material: Inne [uwagi)

Pierscien dystansowy {AR-03 625X100 67 1

ZwezZzka K-03 1000/6235%X320 410 1

Krag SR-01 1000X2590 253 1 —n
Dno studzienki A 1000X650 1323 1 A
Uszczelka U~1000 |1000 0 2 EI::E
Razem 2053 S Soow
Studzienka: 19 $rednica: 1000 mm

Rzedna wtazu: 136,60 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 135,21 m

Wysokoséé studzienki: 1,39 m

Material kinety: Beton wodoszcz.

Wys. witazu: 140 mm

KANAZ ODPLYW. Srednica: 300 mm

Material kanalu odpiyw.: Inne [uwagi!

KANALZ 1 : Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm 189 deg

Material: Inne [uwagil

Pierscien dystansowy |[AR-02 625X80 54 1

Zwezka K-03 1000/625X320 410 1
|Krag SR-01 1000X2ED 253 1

Dno studzienki A 1000X650 1323 1 Aé%%i
Uszczelka U~-1000 {1000 0 2 S B—
Razem 2040 S ;




SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU

BS

\4/42

Projekt : KATY_WR_KDwKWIATOWE_STUD_ETAP—II
Nazwa Symbol Wymizz Masa I10é¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: 19A Srednica: 1000 mm
Rzedna wlazu: 126,66 m Rzedna dr.a kanalu wyl.: 135,23 m
Wysokosé studzienki: 1,43 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. witazu: 140 mm
KANAZ ODPLYW. $rednica: 200 mm
Material kanalu odpiyw.: Inne [uwagi:
KANAL 1 Srednica: 200 mm WwWys. 250 mm kat: 180 deg
Materiaz:
Pierscierh dystansowy [AR-01 625X60 40 2
Zwezka K-03 1000/622#320 410 1
Krag SR-01 1000X253 253 1 o=
Dno studzienki A 1000X653 1323 1 & 1
Uszczelka U-1000 {1000 0 2 S..-.!
Razem 2066 7 S
Studzienka: 20 Srednica: 1000 mm
Rzedna wiazu: 136,54 m Rzedna dra kanalu wyl.: 135,51 m
Wysokos¢ studzienki: 1,03 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wiazu: 140 mm
KANAL ODPLYW. Srednica: 200 mm
Material kanalu odpiyw.: Inne [uwagi.
KANAZ 1 Srednica: 200 mm WYS. 0 mm kat: 66 deg
Material:
KANAE 2 : Srednica: 200 mm WYS. 0 mm kat: 129 deg
Materiai:
KANAE 3 : Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 180 deg
Materiai:
Zwezka K-03 1000/622X320 410
Dno studzienki A 1000X62D 1323
Uszczelka U-1000 |1000 0] 42::3
Razem : 1733 3
B nc anatia » o0, ul. Usitugowa 4 73-110 Stargard
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : KATY WR_KD KWIATOWE_ STUD_ ETAP-I1

Nazwa Symbol Wymizr Masa Ilosc
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: 21 Srednica; 1000 mm
Rzedna wiazu: 136,69 m Rzedna dna kanalu wyl.: 135,63 m

Wysokoséé studzienki: 1,06 m
Material kinety: Beton wodoszcz.
Wys. wtazu: 140 mm

KANAZY ODPLYW. : Srednica: 200 mm

KANAE 1 : Srednica: 200 mm Wys.: 0 mm kat: 160 deg

Materiat:

KANAY, 2 : Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 203 deg

Materiat:

Zwezka K-03 1000/6235%X320 410

Dno studzienki A 1000X650 1323

Uszczelka U-1000 |1000 0 & .0
Razem : 1733 3 Nsoanos
Ogbdlem : 47076 124







Str 1/1
SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : KATY WR KD KWIAT WPUSTY ETAP-II
Zestawienie zbiorcze

Nazwa Symbol Wymizzr Masa Ilcsé

elementu handlowy elementu kg szt
Piersécien redukcyjiny [P.R. 450/600720 29 18
Element przyviaczenio |E.P. 450X350 80 17
Krazek pos$redni K3 450X570 110 4
Krazek poS$redni K2 450X%X295 60 3
Krazek posredni K1 450xX195 40 13
Dno osadnikowe D.O. 450X220 70 27
Dno odpiywowe D.0.O. 450X250 72 1
Ogdtem : 4584 78
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Projekt : KATY_WR_KD_KWIAT_WPUSTY_ETAP—II
Nazwa Symbol Wyrmiar Masa Ilos&é&
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: W1 Srednica: 450 mm
Rzedna wiazu: 137,03 m Rzedna 4dna kanalu wyl.: 135,68 m
Wysokosé¢ studzienki: 1,35 m
Wys. witazu: 150 mm
KANAX ODPLYW. Srednica: 200 mm
Pierscien redukcyijny (P.R. 450/67.C%80 29 1
Krazek posgredni K3 450X570 110 1
Element przviaczenio |E.P. 450X3z20 80 1 Eiﬁ
Dno osadnikowe D.O. 450X220 70 1 e
Razem : 289 4
Studzienka: W2 Srednica: 450 mm
Rzedna witazu: 137,03 m Rzedna dna kanalu wyl.: 135,68 m
Wysokos¢ studzienki: 1,35 m
Wys. wiazu: 150 mm
KANAL ODPLYW. Srednica: 200 mm
Pierscieh redukcyiny {P.R. 450/€620%80 29 1
Krazek posredni K3 450X5% ¢ 110 1
Element przviaczenio |E.P. 450X350 80 1 ETE
Dno osadnikowe D.O. 450X2Z0 70 1 e
Razem : 289 4
Studzienka: W3 Srednica: 450 mm
Rzedna wtazu: 137,52 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 136,33 m
Wysokos¢ studzienki: 1,19 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANAL ODPLYW. Srednica: 200 mm
Pierscien redukcyiny |P.R. 450/€20X80 29 1
Krazek posredni K1 450X1325 40 2
Element przyviaczenio |E.P. 450X350 80 1 E;E
Dno osadnikowe D.O. 450X2Z0 70 1 E%%
Razem : 259 5 L)
Studzienka: W4 Srednica: 450 mm
Rzedna wiazu: 137,12 m Rzedna dna kanailu wyl.: 136,51 m
Wysokoéd& studzienki: 0,61 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANAZ ODPELYW. : Srednica: 200 mm
Pierscient redukcyjny |P.R. 450/€00%X80 29
Element przylaczenio (E.P. 450X350 80
Dno osadnikowe D.O. 450%220 70 =
Razem : 179 3 -




Str 2/5
SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : KATY*WR_KD_KWIAT_WPUSTY~ETAP—II

Nazwa Symbol Wyrmiar Masa Ilos¢

elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: W5 Srednica: 450 mm
Rzedna wltazu: 137,19 m Rzedna dna kanalu wyl.: 135,61 m
Wysokosé¢ studzienki: 1,58 m
Wys. wiazu: 150 mm
KANAY CDPELYW. : Srednica: 200 mm
Pierdcien redukcyiny |P.R. 450/6°0%80 29 1
Krazek posredni K1 450X155 40 1
Krazek posredni K2 450X25%5 60 2 E;%
Element przviaczenio |E.P. 450X3:20 80 1 1
Dno osadnikowe D.O. 450%220 70 1 %%%
Razem : 339 6 -
Studzienka: VW6 Srednica: 450 mm
Rzedna wtazu: 137,19 m Rzedna dna kanalu wyl.: 135,60 m
Wysokosé studzienki: 1,59 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANAZ ODPLYW. : Srednica: 200 mm
Pierscienh redukcyiny |P.R. 450/€20X80 29 1
Krazek posredni K1l 450X1385 40 1
Krazek posredni K2 450%X2355 60 2 E;%
Element przylaczenio |E.P. 450X330 80 1 i
Dno osadnikowe D.O. 450%X220 70 1 %%%
Razem : 339 6 -
Studzienka: W7 Srednica: 450 mm
Rzedna wtazu: 137,38 m Rzedna dna kanalu wyl.: 135,59 m
Wysokos$é studzienki: 1,79 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANAEZ ODPELYW. : Srednica: 200 mm
PierscierA redukcyjny |P.R. 450/620X80 29 1
Krazek posredni K1 450X135 40 2 —
Krazek posredni K2 450X235 60 2 —
Element przylaczenio E.P. 450X350 80 1 i1
Dno cosadnikowe D.O. 450X220 70 1 g%%
Razem : 379 7
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : KATY~WR_KD_KWIAT_WPUSTY_ETAP—II

Nazwa Symbol Wyriar Masa Ilosé&
elementu handlowy] elementu kg szt
Studzienka: W8 Srednica: 450 mm
Rzedna witazu: 137,38 m Rzedna dna kanailu wyl.: 135,64 m
Wysokoé¢ studzienki: 1,74 m
Wys. wiazu: 150 mm
KANAZL ODPLYW. Srednica: 200 mm
Pierscien redukcyijny (P.R. 450/67°0%80 2% 1
Krazek posSredni K1 450X1:z5 40 2
Krazek posredni K3 450X570 110 1 E
Element przyiaczenio |E.P. 450X3z0 80 1 [:E
Dno osadnikowe D.O. 450X220 70 1 s
Razem : 369 53 =2
Studzienka: W9 Srednica: 450 mm
Rzedna wilazu: 136,87 m Rzedna dna kanatu wyl.: 135,65 m
Wysokoséé studzienki: 1,22 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANAX ODPLYW. : Srednica: 200 mm
Pierscien redukcyjny |P.R. 450/620X80 29 1
Krazek posredni K1 450X1535 40 2
Element przviaczenio (E.P. 450X320 80 1 E;E
Dno osadnikowe D.O. 450X220 70 1 %%%
Razem 259 5
Studzienka: W10 Srednica: 450 mm
Rzedna witazu: 136,87 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 135,65 m
Wysokosé¢ studzienki: 1,22 m
Wys. wiazu: 150 mm
KANAZ ODPLYW. $rednica: 200 mm
Pierscien redukcyjny |{P.R. 450/€20X80 29 1
Krazek poséredni K1l 450X135 40 2
Element przylaczenio {(E.P. 450X230 80 1 E;i
Dno osadnikowe D.O. 450X220 70 1 EE%
Razem 259 5
Studzienka: W11 Srednica: 450 mm
Rzedna wtazu: 136,65 m Rzedna dna kanaltu wyl.: 135,79 m
Wysokosé studzienki: 0,86 m
Wys. witazu: 150 mm
KANAE ODPLYW. grednica: 200 mm
Pierscien redukcyjny |P.R. 450/€00X80 29
Element przyilaczenio E.P. 450X350 80
Dno osadnikowe D.O. 450%22 70 E
Razem : 179 3 -




SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU

BS

Str 4/3

Projekt : KATY_WR“KD_KWIAT_WPUSTY_ETAP—II
Nazwa Symbol Wyrilar Masa Ilos&c
elementu handlowy elerentu kg szt
Studzienka: W12 Srednicz: 450 mm
Rzedna witazu: 136,65 m Rzedna Zna kanalu wyl.: 135,84 m
Wysokosé studzienki: 0,81 m
Wys. wiazu: 150 mm
KANAZ ODPLYW. Srednica: 200 mm
Pierécien redukcyjny |P.R. 450/672780 29
Element przylaczenio |E.P. 450X3:25 80
Dno osadnikowe D.O. 4502273 70 Ef%
Razem 179 3
Studzienka: W13 Srednica: 450 mm
Rzedna wlazu: 136,52 m Rzedna dna kanalu wyl.: 135,52 m
Wysoko$é studzienki: 1,00 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANAZ, ODPLYW. $rednica: 200 mm
Pierscien redukcyjny |P.R. 450/6C20%80 29
Krazek posredni K3 450X57 75 110 P
Dno odplywowe D.0.O. 450X2:z0 72 E:E
Razem : 211 3 =
Studzienka: W14 Srednica: 450 mm
Rzedna wlazu: 136,52 m Rzedna dna kanalu wyl.: 135,52 m
Wysokos¢ studzienki: 1,00 m
Wys. wiazu: 150 mm
KANAL ODPLYW. Srednica: 200 mm
Piersciehh redukcyjny {P.R. 450/€20X80 29 1
Krazek posdredni K1 “ 450X135 40 1
Element przyilaczenio |E.P. 450X3zD 80 1 —a
Dno osadnikowe D.O. 450%X2272 70 1 %%%
Razem : 219 4
Studzienka: W15 Srednica: 450 mm
Rzedna witazu: 136,69 m Rzedna dna kanalu wyl.: 135,64 m
Wysokos$é studzienki: 1,05 m
Wys. wiazu: 150 mm
KANAZ ODPLYW. Srednica: 200 mm
Pierscierh redukcyijny |P.R. 450/€20¥80 29 1
Krazek posredni K2 450XZz285 60 1
Element przviaczenio |E.P. 450X3z0 80 1 o—n
Dno osadnikowe D.O. 450X22 70 1 %%%
Razem : 239 a4




SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Str 5/5

Projekt : KATYwWR_KDWKWIAT_WPUSTYmETAP~II
Nazwa Symbol | Wymiar Masa Ilosé
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: W16 Srednica: 450 mm
Rzedna wtazu: 136,69 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 135,64 m
Wysokos¢ studzienki: 1,05 m
Wys. wiazu: 150 mm
KANAL ODPLYW. $rednica: 200 mm
Pierdcien redukcyiny [P.R. 450/620%80 29 1
Krazek posredni K2 450X235 60 1
Element przviaczenio |E.P. 450X3z0 80 1 o——n
Dno osadnikowe D.O. 450X22z0 70 1 %%%
Razem 239 4
Studzienka: WS5 $rednica: 450 mm
Rzedna wtazu: 136,83 m Rzedna dna kanatu wyl.: 135,95 m
Wysokos¢ studzienki: 0,88 m
Wys. witazu: 150 mm
Uwagi: Przelotowa do WS6
KANAZ, ODPEYW. Srednica: 200 mm
Element przviaczenio |E.P. 450X330 80
Pierscien redukcyjny |P.R. 450/620%X80 29 ="
Dno osadnikowe D.O. 450%220 70 iE
Razem : 237 5
Studzienka: WS6 Srednica: 450 mm
Rzedna wtazu: 136,83 m Rzedna dna kanailu wyl.: 135,94 m
Wysokos&¢ studzienki: 0,89 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANAYL, ODPLYW. $rednica: 200 mm
Element przylaczenio [E.P. 450%350 80
Pierscien redukcyiny |P.R. 450/€20X80 29 e=n
Dno osadnikowe D.O. 450%220 70 1 =
Razem 237 5
Ogbéiem 4700 1 82
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Katy Wroclawskie, 2005-02-21

PRil 7332-044/05

»HAL-SAN?” Zaktad Projektowy
Halski Zbigniew

ul. Przyjaini 47/9

 53-030 Wroctaw

Dotyczy: projektu budowlano-wykonawczego budowy drog na osiedlu Kwiatowym w Katach
Wroctawskich

Gmina Katy Wroctawskie uzgadnia pozytywnie przyjete rozwiazania projektowe
w zakresie projektu odwodnienia drog na osiedlu Kwiatowym przedstawione na planach
zagospodarowania terenu stanowiacych zataczniki do Waszego pisma HZ/PRil/342/30/7/05
oraz wyraza zgode na lokalizacje wylotow kanatow deszczowych KD-1 (wylot R1), KD-2
(wylot R2) i KD-4 (wylot R3) do row6w (dz. Nr 91/28 AM 5) bedacych nasza wilasnoscia.
Jednoczes$nie informujemy, iz obecnie sg na ukonczeniu prace zwigzane z konserwacja,
rowu zlokalizowanego na dz. nr 29 AM 6 oraz dz. nr 5 AM 5 na odcinku od ul. Spétdzielcze;j
do ul. Chabrowej, stanowigcego odbiornik wod opadowych z czesci projektowanych drog
osiedlowych. Przedmiotowa konserwacja rowu pozwoli na sprawne odprowadzenie wod

opadowych z terenu objetego zakresem projektu.

0-333 Wroclaw

Otrzymuja;
@ Adresat
ala

Sprawe prowadzi: Wioletta Stasiak, tel. 390-72-34




Vg ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.ZO.0.

Q 55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512

L.dz28%2005r. Katy Wroctawskie 21.02.2005r.

,» HAL-SAN”
Zaklad Projektowy
Halski Zbigniew
Ul. Przyjazni 47/9
53-030 Wroclaw

Dotyczy budowy wraz z odwodnieniem i o$wietleniem na osiedlu
Kwiatowym w Katach Wroctawskich.

Uzgadnia si¢ przedstawione rozwiazania projektowe z uwaga:

Whszelkie prace ziemne wykonywane w bezposrednim zblizeniu do urzadzen
wodociagowych, przytaczy wody, przylaczy kanalizacji oraz ich armatury w trakcie budowy
drég jak rowniez ich odwodnienie nalezy realizowac bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Istniejace skrzynki uliczne zasuw, hydrantow nalezy podnies¢ do poziomu projektowanej
drogi o brakujacych skrzynkach nalezy powiadomi¢ kazdorazowo ZGK Sp. zo.0.
celem ich uzupelnienia.

KIiZ RO NIK
Dz. Wodaciggowo fKanatzacyinego
///zi,‘
Wiegfaw Jakdb
NIP 913-00-03-094 www.zgk-katy.pl REGON 932195516

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001




DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH
e : we WROCLAWIU :
7 ‘ " 50-333 Wroclaw, al. Jana Matejki 5

7 Tel.: (71)322-66-81 do 83 Fax: (71)322-79-29  Dyrektor: (71)322-89-32
& http/ /www.rzmiuw.wroc.pl rzmiuw@rzmiuw.wroc.pl
DZMiUW NP 898-20-33-688 REGON 932064788
Znak sprawy ME- 460/25/05 Wroctaw, dnia 21.02.2005r.

Ldz. 257) 105/Wr

“HAL — SAN”
Zaklad Projektowy
Ul Przyjazni 47/9
53 — 030 Wroclaw

Dotyczy: odprowadzenia wod opadowych do rowow melioracyjnych w obrebie miejscowosci

Kaqty Wroclawskie.

Odpowiadajac na pismo HZ//Pril/342/30/13/05 z dnia 05.02.2005r. Dolnoslaski Zarzad
Melioracji i Urzadzeh Wodnych we Wroctawiu opiniuje pozytywnie przedstawiong
dokumentacje budowy drég wraz z odwodnieniem na osiedlu Kwiatowym w Katach
Wroclawskich w zakresie odprowadzenia wéd opadowych:

1. poprzez rowy zlokalizowane na dzialce nr 91/28, AM-5, do rowu melioracyjnego dz. nr 3,
AM-5, wylotami:

-R1, 20,3m wilosci Qr; = 9,52 I/s,

-R2, 90,3m w ilosci Qgry = 36,62 Us,

-R3, 50,3m w ilosci Qr3 = 13,72 Us,

- R4, 90,3m w ilosci Qrs = 38,1 Is.

2. do rowu melioracyjnego dz. nr 29, AM-6, wylotami:

-RS5, 20,3m w ilosci Qrs = 16,8 s,

- R6, 90,2m w ilosci Qrg = 9,14 1/s. :

Z uwagi na zly stan w/w odbiornikéw, odprowadzenie wdd deszczowych z osiedla
Kwiatowego bedzie mozliwe dopiero po przeprowadzeniu gruntownej konserwacji
przedmiotowych rowdw, zapewniajacej sprawne odprowadzenie wéd deszczowych.

Uzytkownik kanalizacji zobowiazany begdzie do utrzymania planowanych wylotow,
rowéw znajdujacych sie na dziatce nr 91/28, oraz rowu melioracyjnego — dz. nr 29, AM-6 na
odcinku 50m ponizej planowanego wylotu kanatu KD-8.

Na odprowadzenie woéd opadowych do rowéw melioracyjnych nalezy uzyskaé

pozwolenie wodnoprawne.
DYRE K&#R

apina Gustowska

gt el



STARGSTWO POW AT Wy
MWE WROCT, o
WYDZIAL G
 GOSPODARKE NER
adwele 28, 8¢
"3 3__'1'2.,~" Aa 13

Wroctaw, dnia 2.02.2005
SPGN 7014.47.300/2005

*HAL-SAN* Zakiad Projektowy
ul. Przyjazni 47/9
53- 030 Wroctaw

W odpowiedzi na pismo HZ/Pril/342/30/5/05 z 26.01.2005 roku,
dotyczace budowy drég wraz z odwodnieniem na osiedlu Kwiatowym
w Katach Wroctawskich, uprzejmie informuje, iz wyrazam zgode na
odprowadzenie wéd opadowych pochodzacych z odwodnienia w/w osiedla do
rowu melioracyjnego stanowigcego wlasno§é Skarbu Panstwa i oznaczonego
w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dzialka nr 5 AM-5 i dzialka nr 29
AM-6 obreb i gmina Katy Wroclawskie, za posrednictwem kanaléw
deszczowych KD-5 ©&0,40m, KD-8 &0,30m, KD-9 0,20m oraz
KD-1 @0,30m, KD-2 @0,30m, KD-4 @0,30m uchodzacych do rowdw
polozonych na dz. 91/28 AM-5 (wlasnos$¢ gminy Katy Wroctawskie) pod
warunkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Wydziat

Ochrony Srodowiska tut. urzedu.

Warunki techniczne wpiecia kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego
prosze uzgodni¢ w Dolnoslaskim Zarzadzie Melioracji i Urzadzenh Wodnych,
ul. Jana Matejki nr 5, 50-333 Wroctaw




POLSKI ZWIAZEK DZIALKOWCOW

OKREGOWY ZARZAD
54-241 Wroclaw, ul. Starogroblowa 4
tel. 354-41-60, tel./fax 354-41-t2

Wroctaw, dnia 25 lutego 2005 t.
Ldz t 1% 12005

HAL-SAN Zaklad Projektowy

Pan Zbigniew Halski
ul.Przyjazni 47/9
53-030 Wroclaw

Prezydium 'Okregowego Zarzadu Polskiego Zwiazku Dzatkowcow we
Wroclawiu informuje, ze na posiedzeniu w dniu 24.02.2005 r. rozpatrzylo
pozytywnie Wasze pismo znak: HZ/Pril/342/30/4/05 z 26.01.2005 r. dot..
uzgodnienia przebiegu trasy projektowanego kanatlu deszczowego realizowanego
dla osiedla mieszkaniowego w Katach Wroctawskich przechodzacego przez teren
POD , Swierczewskiego” w dz.nr 34 AM-6 (wg zal.planu sytuacyjnego).

Niniejsza opinia do celéw projektowych nie jest rtownoznaczna ze zgoda na
wejScie z robotami ziemnymi na teren PZD.

Inwestor conajmniej na miesiac przed przystapieniem do planowanych robot
ziemnych winien zwrécié sie do Okr.Zarzadu PZD i Prezesa POD
Swierczewskiego”o zawarcie stosownej umowy na czasowe zajecie terenu
ogrodu. W umowie zostanie ujety koszt zajecia terenu ( za uciazliwosci z tym
zwigzane) , jak réwnieZ terminy i powierzchnie obejmujace poszczegolne dziatki.

Do wiadomosci;
Zarzad POD , K Swierczewskiego”
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