PRZEKROJ A - A

WYLOT NR R3 KANAtU KD-4 DN 0,30m
Okladzina 7 kostki kamienne DO ROWU

18 x20 na podsypce cem-piask.

Prefabrykat-kotierzowe zakonczenie wylotu kanatu . ETAP-”
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Podtoze z betonu B-15 gr./0cm

/ | Belon octronry B15 gr. e zakonczenia wylotu kanatu
; Izolac ja pozioma z papy termozgrzewalnej
\ Pospdtka gr.30cm
W dnie narzuut z kamienia Palisada z okrqqlakdw imregnowanych
famanego grub 30cm 7-9cm dt.f,0m
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Umocnienie skarp ptytami typu MEBA 10x40x60cm-otwory wypetnic
mieszankq humusu z piaskiem (f:1) i obsiac trawq

Oktadzina z kostki kamienne |
18 x20 na podsypce cem-piask.
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HAL-SAN
ZAKEAD PROJEKTOWY HALSKI ZBIGNIEW 342/30/04
OBIEKT KANALIZACJA DESZCZOWA-ODWODNIENIE DROG NR RYS.
NA OSIEDLU KWIATOWYM W KATACH WROCLAWSKICH 28
RYSUNEK| WYLOT NR R3 KANALU KD~4 DN 030m DO ROWU,ETAP-lI | NR ARCH.
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NAZWISKO A |SPECTANOSGNR UPRAINIER | SKALA
ZBIGNIEW HALSKI SIEC! SANIT ARNE 150
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