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OPIS TECHNICZNY

PB - PW ORGANIZACJI RUCHU DOCELOWEGO W ZWIAZKU Z BUDOWA

S O8N R X

DROG NA OSIEDLU KWIATOWYM W KATACH WROCEAWSKICH

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi umowa Nr Pril 342/30/04 z dnia

16.09.2004r. na opracowanie projektu budowy dréog na osiedlu
Kwiatowym w Katach Wroctawskich zawarta z Gming Katy Wroctawskie.

ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze jest czescig wielobranzowej dokumentacji

i obejmuje inwentaryzacje oznakowania pionowego oraz PB-PW
organizacji ruchu docelowego dla projektu budowy dréog na osiedlu

Kwiatowym w Katach Wroctawskich.

MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA
Inwentaryzacja w terenie istn. oznakowania pionowego.

PB drog przebudowy przedmiotowego skrzyzowania ulic.

Podktady geodezyjne w skali 1:500.

,Szczegolowe warunki techniczne dla znakow i sygnatdw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunki ich
umieszczania na drogach” DZ. U. Nr 220 Poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
Organizacja ruchu
Opracowanie obejmuje oznakowanie projektowanej sieci drog

osiedlowych na osiedlu Kwiatowym w Katach Wroctawskich. Projektuje
sie strefe ograniczonej predkosci. Wszystkie skrzyzowania projektuje sie
jako rownorzedne (oprécz ronda). Na rondzie projektuje sig

pierwszenstwo ruchu dla pojazdéw poruszajgcych sie¢ po Jego

pierécieniu.



s |

Istniejace oznakowanie pionowe do pozostawienia pokazano jako
,czarno — biate”, oznakowanie projektowane zostato zaznaczone jako

kolorowe (rys. nr 2).

5. UWAGI KONCOWE.
5.1. Oznakowanie pionowe.
Do oznakowania nalezy stosowac znaki drogowe blaszane odblaskowe

— srednie. Tarcza znaku wyprofilowana lub ttoczona z blachy ocynkowanej, lub
z krawedzig zabezpieczong ramka aluminiowg. Lica znakow wykonane z folii
typu 3M ( min. I-szej generacji). Wzory znakoéw zgodnie z Instrukcjg o znakach
drogowych pionowych.

Wymiary znakow:

- znaki trojkatne o boku 90 cm,

- znaki okrggte o srednicy 80 cm,

- znaki czworokatne o wym. 60 cm x (60 + n x 15 cm).

Stupki z rury ocynkowanej o srednicy 70 mm, zakotwiczone, sztywne.

5.2. Oznakowanie poziome.
Ze wzgledu na charakter projektowanych drég (drogi osiedlowe) nie

projektuje sie oznakowania poziomego. Isthiejgce oznakowanie poziome na
drodze wojewddzkiej (ul. 1 — Maja) i na drodze powiatowej (ul. Spoétdzielcza)

nie wymaga zmian.

5.3 Termin realizacji inwestycji.
Realizacje inwestycji przewiduje sie rozpoczaé¢ w drugiej pofowie roku

2005.

Opracowat:

Bty Ze
mgr inz. Marek Bacala
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