WZOR KOSZTORYSU OFERTOWEGO opracowany na podstawie przedmiaru robot

— chodnik taczacy ul. Grunwaldzka z ul. Nowowiejska.o df. L=59 m i szerokosci chodnika s =1,50 m

Podstawa opracowania
Kod pozycji CPV . " . . . Cena 1 .
L.p Nr specyfikacji technicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar jedn. Wartos¢ robot
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV-45100000-8
i i Roboty pomiarowe przy tyczeniu drdg -tyczenie chodnika
: gp’sfc.h”’cf)”,y : km 0,059 -zt
rzedmiar robot dtugos¢ odcinka |= 59,00m
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV-45100000-8
Rozebranie obrzezy, opornikéw betonowych .Materiat do wywozu na odlegtosc do 15 km (wysyp).W cenie
» Opis techniczny nalezy uwzgledni¢ koszt utylizacji materiatu wraz z optatami za wysyp. Obrzeza w ulicy Grunwaldzkiej 3.00 '
Przedmiar robot i Nowowiejskiej m ! "
1=3,0 m
) ) Przefozenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o gr 6 cm na podsypce cem-piaskowej - dowigzanie sie do
3 Opis techniczny nowego chodnika_w ulicy Grunwalldzkiej i Nowowiejskiej m? 300 -zl
Przedmiar robét 2 ’
F=1,50 2,00 = 3,00 m
4 Opis techniczny Regulacja studni telekomunikacyjnej znajdujgcej sie po trasie chodnika do nowej niwelety jego przebiegu. t 100 - 2
Przedmiar robét sz ’
n=1szt.
Rozplantowanie mas ziemi pochodzacej z korytowania w celu wyréwnania poziomow - obrzeze teren ziemi
] ] na szerokosci 0,15-0,1 m - $redniej grubosci s=12 cm .W razie braku materiatu - nalezy dowies¢ go /
5 Opis techniczny realiacji placy, m2 44.95 - Z
Przedmiar robot N 2 R ) . ’
F=59,00* 0,75 = 44,25 m" Rozplantowanie ziemi poza obrzezem chodnika
F=59,00* 0,75 = 44,25 m? Wykonanie siewu trawnika z jego pielegnacja do wzrostu -zt
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -zt
D-04.01.01 PODBUDOWY
Kod CPV-45233000-9
Koryto wykonywane po zdjeciu warstwy humusu i darni o gt do 15 cm wraz z zageszczeniem Materiat do
Opis techniczny wywozu na odlegtosc do 15 km (wysyp)-dari , humus do ponoenego wbudowania i rozplantowania poza 5
6 Przedmiar robét obrzeze. W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt materiatu wraz z optatami za wysyp. m 106,20 -zt
F=59,00%(1,5+0,3)=106,20 m?
D-04.04.02 PODBUDOWY
Kod CPV-45233000-9
. . Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
Opis techniczny _ _ 2 88.50 '
7 Przedmiar robét Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 i gr 12 cm, m ) - Z
F=59,00*(1,5) = 88,50 m”
RAZEM PODBUDOWY -zt

D-05.03.23 NAWIERZCHNIE

Kod CPV-45233000-9




Opis techniczny

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowejo gr 6 cm - chodniki.Kostka szara behaton z wypetnieniem

8 , ) szczelin pisakiem drobnym - chodnik m? 88,50 -zt
Przedmiar robot ’
F=59,00%(1,5) = 88,50 m2
RAZEM NAWIERZCHNIE -zt
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC
Kod CPV-45233000-9
Opis techniczny Obrzeza betonowe 8*30*100 z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/14
9 P ) : m 118,00 -zt
rzedmiar robot L=2%59,00 = 118,00 m
RAZEM ELEMENTY ULIC -zt
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Kod CPV-45233280-5
gle Z;;(jg?lrf;),g; Oznakowanie pionowe ° ° ° °
10 a Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego kpl. 1,00 -zt
b Wyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac kpl. 1,00
RAZEM OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU -zt
RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS ( netto) -z
PODATEK VAT 23 % -z
RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS (brutto) -z

stownie :

opracowat










