WZOR KOSZTORYSU OFERTOWEGO opracowany na podstawie przedmiaru robét

WOJKOWICE - chodnik I= 266,00 mi s=1,50 m

Podstawa opracowania

Kod pozycji CPV . . . . . Cena > .
l.p Nr specyfikacji technicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar jedn. Wartos¢ robot
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV-45100000-8
Opis techniczny Roboty pomiarowe przy tyczeniu drdg -tyczenie chodnika po dokonaniu robdt rozbidrkowych
1 Prredmiar robét km 0,296 -zt
Zeamiar robo dtugos¢ odcinka I= 266,00 + 3,00 m ( zakonczenie chodnika)
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV-45100000-8
Remont wpustow deszczowych z wymiang pierscienia ,w razie koniecznosci kregow oraz uzupetnienie zeliwa
) Opis techniczny Oczyszczenie przykanalika w kierunku studni . L=1,75 m fi 150 mm dla kazdego z wpustow . Regulacja
Przedmiar robot wysokoSciowa. szt 7,00 -z
n=7 kpl
Remont istniejacych studni kanalizacji deszczowej do fi 1200 mm wraz z uzupetnieniem pierscienia
Opis techniczny odcigzgjgcego i uzupetnieniem pokryw i pierscieni. Regulacja wraz z przycigciem kregu lub podniesieniem do
s Przedmiar robét ~ |niwelety chodnika szt 7,00 -z
n=7 kpl
Rozebranie istniejgcego opornika kamiennego z oczyszczeniem i zozeniem do czasu ponownego wbudownia.
Opis techniczny Kraweznik posortowac wzgledem ich szerokosci. Krawgazie uszkodzone , ubite spekane - docig¢ pifq. Prace
4 Przedmiar robot prowadzic tak aby nie uszkodzi¢ krawedzi jezdni m 175,75 -z
L=2,00 +171,00+ 2,75= 175,75 m
Opis techniczny Rozebranie nawierzchi z kostki brukowej - matriat do zwrotu wiascicielowi posesji
° Przedmiar robét 2 m? 9,00 -zt
F=6,00 * 1,50 = 9,00 m
Opis techniczny Rozebranie nawierzchni z plytek 35x35x5 ( 7) cm . Zwrot materiatu tascicielowi posesji )
6 . < m 8,25 -zt
Przedmiar robot F=5,50 * 1,50 =8,25m?
] ] Rozebranie istniejacej nawierzchni  zjazdéw o konstrukcji mieszanej gruzobetonowej o gr do 12 cm .Lokalne
. Opis techniczny utwardzenie destruktem.Materiat do wywozu na odl. do 15 km m2 73.68 -z
Przedmiar robot B ’
F=1,75%(5,20+5,00+5,50+5,40+5,00+6,50+9,50)= 73,68 m
] ] Rozebranie istniejgcego obrzeza i elementow opornikéw betonowych o wymiarach do 8x30 z wywozem na
s Opis techniczny odleglosc do 15 km m 4.00 -z
Przedmiar robot ’
L=4,00m
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -zt

D-04.01.01 PODBUDOWY
Kod CPV-45233000-9




Opis techniczny

Koryto wykonywane po zdjeciu warstwy ziemi do gt 10 cm wraz z zageszczeniem iz wywozem materiatu na
odl. do 15 km .Miejsce pod chodnik

9 . : 355,25 zt
Przedmiar robot
F=((2,90+266- ((5,20+5,00+5,50+5,40+5,00+6,50+9,50+5,50+6,0))*1,65 = 355,25 m*
Koryto wykonywane po zdjeciu warstwy ziemi do gt 18 cm wraz z zageszczeniem iz wywozem materiatu na
10 Opis tec‘hmczn%/ odl. do 15 km - zjazdy indywidualne 88,44 2
Przedmiar robot
F=(5,20+5,00+5,50+5,40+5,00+6,50+9,50+5,50+6,0)*1,65 = 88,44m?
D-04.02.02 PODBUDOWY
Kod CPV-45233000-9
) ) Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm pod zjazdy
Opis techniczny
" Przedmi: bot 80,40 zt
rzeamiar robo Warstwa z pisaku grubego / pospétki F =(5,20+5,00+5,50+5,40+5,00+6,50+9,50+5,50+6,0)*1,5=80,40 m2
D-04.04.02 PODBUDOWY
Kod CPV-45233000-9
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
Opis techniczny 322 95 2t
12 Przedmiar robét Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 i gr 12 cm, F=((2,90+266- )
((5,20+5,00+5,50+5,40+5,00+6,50+9,50+5,50+6,0))*1,5 = 322,95 m?
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu 18 cm
13 Opis techniczny 80.40 2t
Przedmiar robét Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm ’
F =(5,20+5,00+5,50+5,40+5,00+6,50+9,50+5,50+6,0)*1,5=80,40 m
RAZEM PODBUDOWY zt
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE
Kod CPV-45233000-9
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowejo gr 6 cm - chodniki.Kostka szara behaton z wypetnieniem szczelin
14 Opis tec‘hmczn%/ pisakiem drobnym - chodnik 322,95 2}
Przedmiar robot
F=((2,90+266- ((5,20+5,00+5,50+5,40+5,00+6,50+9,50+5,50+6,0))*1,5 = 322,95 m?
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowejo gr 8 cm - chodniki.Kostka szara behatonz wypetnieniem szczelin
i 7 isakiem drobnym-zjaza),
15 Opis tec.hmczn%/ pisaxi ym-zjazay 80,40 2
Przedmiar robot
F =(5,20+5,00+5,50+5,40+5,00+6,50+9,50+5,50+6,0)*1,5=80,40 m
RAZEM NAWIERZCHNIE zf
D-08.01.01 ELEMENTY ULIC
Kod CPV-45233000-9
Krawezniki betonowe 25*30*100 z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/14 oraz z robotami
. R . 212,40 zt
ziemnymi.Ziemia z Korytowania recznego do wywozu na odl. do 15 km
14 Opis techniczny L=266-((5,20+5,00+5,50+5,40+5,00+6,50+9,50+5,50+6,0) = 212,40 m - wystajace $wiatto 14 cm 107.20 2t
L b

=(5,20+5,00+5,50+5,40+5,00+6,50+9,50+5,50+6,0)*2 =107,20 m wtopione




Uzupetnienie przestrzeni pomigdzy nawierzchnig a nowym kraweznikiem masa bitumicznag - uszczelninie 319,60
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC
Kod CPV-45233000-9
Obrzeza betonowe 8*30*100 z wykonaniem faw betonowych z betonu C12/14
15 Opis techniczny m 215,90
L=266-53,60+3,50 =253,00m
RAZEM ELEMENTY ULIC -zt
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Kod CPV-45233280-5
Opis techniczny Oznakowanie pionowe . . .
16 a Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego kpl. 1,00 -zt
b Wyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac kpl. 1,00 -zt
RAZEM OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - 2z
RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS ( netto) -zt
PODATEK VAT 23 % -zt
RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS (brutto) -zt
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