WZOR KOSZTORYSU OFERTOWEGO opracowany na podstawie przedmiaru robét

Zachowice — kontynuacja chodnika - chodnik I= 240,00m i s=1,50 m

Podstawa opracowania

Kod pozycji CPV . . . . . Cena s .
l.p Nr specyfikacji technicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar jedn. Wartos¢ robot
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV-45100000-8
Opis techniczny Roboty pomiarowe przy tyczeniu drdg -tyczenie chodnika po dokonaniu robdt rozbidrkowych K 0.240 2
1 . z b =
Przedmiar robot dtugos¢ odcinka =240, m ( zakorczenie chodnika)
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV-45100000-8
Regulacja wysokosciowa wraz z uzupetnieniem elementdw zeliwa i osadzeniem w konstrukcji chodnika -
Opis techniczny hydrantu, zasuw wody, . 2,00 -zt
2 Przedmiar robot hydranty n=2 szt sz
zasuwy wody n=2 szt 2,00 -zt
Opis techniczny Przetozenie istnigjgcego wejscie do budynku z kb. W razie koniecznosci uzuptenic materiat 5 200 2
3 . p m , -
Przedmiar robot F=2,00m?
Rozebranie istniejgcego opornika kamiennego z oczyszczeniem i zozeniem do czasu ponownego wbudownia.
Opis techniczny Kraweznik posortowac wzgledem ich szeroko$ci. Krawedzie uszkodzone , ubite spekane - docig¢ pifq. Prace p
4 Przedmiar robét prowadzic tak aby nie uszkodzi¢ krawedzi jezdni. W cenie rozebranie jezdni. m 220,00 -z
L=240,00-5,00-15=220,00m
Zdjecie warstwy ziemi , darni, nawierzchni ziemnych do gt 15 cm. Materiat do wywozu na odlegtosc do 15 km
Opis techniczny (wysyp). W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt materiatu wraz z optatami za wysyp. Pozostawi¢ materiat na 2 98.00 '
° Przedmiar robét wyréwnanie odcinka - obrzeze - teren istnigjgcy. m ) - Z
F=1,75*(56,00) = 98,00 m?
) ) Rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazddéw o konstrukcji mieszanej gruzobetonowej o gr do 12 -
6 Opis techniczny 15cm.Lokalne utwardzenie destruktem.Materiat do wywozu na odl. do 15 km m?2 46.46 -z
Przedmiar robct > ’
F=1,75%(6,30+5,00+1,25+7,00+5,00+2,00)= 46,46 m
. ni Rozebranie istniejgcego obrzeza i elementéw opornikow betonowych , krawezniki, belki betonowe , obrzeza z
7 Opis techniczny wywozem na odleglosc do 15 km m 8.50 -zl
Przedmiar robdt ’
L=2,00+5,00+1,50=8,50m
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - zI
D-04.01.01 PODBUDOWY
Kod CPV-45233000-9
) ) Koryto wykonywane po zdjeciu warstwy ziemi do gt 10 cm wraz z zageszczeniem iz wywozem materiatu na
8 Opis techniczny odl. do 15 km .Miejsce pod chodhnik m?2 340.73 - 2
Przedmiar robdt 2 ’
F=(240,00 - 5,00-5,00-5,00-4,50-7,00-5,00-2,00)*1,65 = 340,73m
) ) Koryto wykonywane po zdjeciu warstwy ziemi do gt 18 cm wraz z zageszczeniem iz wywozem materiatu na
9 Opis techniczny odl. do 15 km - zjazdy indywiduaine m?2 71,78 -z

Przedmiar robdt

F=(5,0+5,0+4,50+7,00+5,00+5,00+7,00+5,00)*1,65 = 71,78m?




D-04.02.02 PODBUDOWY

Kod CPV-45233000-9

Opis techniczny

Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm pod zjazdy

10 Przedmiar robét 65,25 -zt
zeamiar robo Warstwa z pisaku grubego / pospotki F =(5,0+5,0+4,50+7,00+5,00+5,00+7,00+5,00)*1,5 =65,25 m?
D-04.04.02 PODBUDOWY
Kod CPV-45233000-9
Wyki ie podbud k f - grubosc¢ warst 0 zageszczeniu 12 cm
Opis techniczny 'ykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - gru warstwy po zageszczeniu 530,45 .
B Przedmiar robdt Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,50i gr 12 cm, F=(240,00 - ) -z
5,00-5,00-5,00-4,50-7,00-5,00-2,00)*1,5= 330,45 m?
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 18 cm
Opis techniczny 65.25 -z
12 Przedmiar robét Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm )
F =(5,0+5,0+4,50+7,00+5,00+5,00+7,00+5,00)*1,5 =65,25 m ?
RAZEM PODBUDOWY zt
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE
Kod CPV-45233000-9
Opi i Nawierzchnia z kostki betonowej brukowejo gr 6 cm - chodniki.Kostka szara behaton z wypetnieniem szczelin
13 pis techniczny pisakiem drobnym - chodnik 330,45 - 2
Przedmiar robot ’
F=330,45 m”
) ) Nawierzchnia z kostki betonowej brukowejo gr 8 cm - chodniki.Kostka szara behatonz wypetnieniem szczelin
14 Opis techniczny pisakiem drobnym-zjazdy 65.25 -z
Przedmiar robot > ’
F =65,25 m
RAZEM NAWIERZCHNIE zf
D-08.01.01 ELEMENTY ULIC
Kod CPV-45233000-9
Oporniki - krawezniki kamienne na fawie betonowej z betonu C12/14- istniejgce pochodzgce z rozbiorki po
Opis techniczny segregacji wraz z wypetnieniem przestrzeni masq zalewowa w ilosci okoto 5kg/mb 12950 p
15 . ? , - Z
Przedmiar robot L=220,0 -10% ( odpad) = 220,00 - 220*0,1-(5,0+5,0+4,50+7,00+5,00+5,00+7,00+5,00)obnizenia -15,00-10,00=
129,00m
Opi i Oporniki - krawezniki kamienne na fawie betonowej z betonu C12/14- w miejscu obnizenia istniejgce
16 szl Zcﬁfia?lrszbrg; pochodzgce z rozbiorki po segregacji wraz z wypetnieniem przestrzeni masq zalewowa w ilo$ci okoto 5kg/mb 43,50 -z
L =(5,0+5,0+4,50+7,00+5,00+5,00+7,00+5,00)=43,50m
Opi hni Oporniki - krawezniki kamienne na fawie betonowej z betonu C12/15 nowe , wraz z wypetnieniem przestrzeni
17 pis teg nlczn%/ masg zalewowag w ilosci okoto 5kg/mb - nowe do uzupetnienia 47.00 -zt
Przedmiar robot ’
L=15+10+22=47,00m
) ) Krawezniki betonowe 2530100 z wykonaniem faw betonowych z betonu C12/14 oraz z robotami
18 Opis techniczny ziemnymi.Ziemia z korytowania recznego do wywozu na odl. do 15 km 4350 -z
Przedmiar robot ) ’
L=43,50 m wtopione na plask
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC
Kod CPV-45233000-9
) ) Obrzeza betonowe 8*30*100 z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/14
19 Opis techniczny 142,50 -zt

L=240-43,50-29,00-25,00 =142,00m




RAZEM ELEMENTY ULIC -zt
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Kod CPV-45233280-5
Opis techniczny Oznakowanie pionowe . . ° °
20 a Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego kpl. 1,00 -zt
b Wyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac kpl. 1,00 -zt
RAZEM OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU -z
RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS ( netto) -zt
PODATEK VAT 23 % -zt
RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS (brutto) -zt

stolwnie :

Opracowat




