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Smolec - ul. Agrestowa

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

11.09.2011

Smolec - ul. Agrestowa / Dane planowania

T154.11m

, . 51.07

193.16 280.44 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 13.5% Skala 1:956

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 3 Philips SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P5 (1.000) 10700 114.0
2 1 ROSA OW-001 OW S-70W+ szyszka biata (1.000) 6600 70.0
3 4 ROSA OW-002 OW S-100W+ szyszka biata (1.000) 10200 100.0
W sumie: 79500 812.0
FY
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Smolec - ul. Agrestowa

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

11.09.2011

Smolec - ul. Agrestowa / Lista opraw

3 llos¢

1 llos¢

4 llos¢

Philips SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P5
Numer artykutu:

Strumien swietiny opraw: 10700 Im

Moc opraw: 114.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 84 99 100 80
Wyposazenie: 1 x SON-TPP100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

ROSA OW-001 OW S-70W+ szyszka biata
Numer artykutu: OW-001

Strumien swietlny opraw: 6600 Im

Moc opraw: 70.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 78

Kod Flux CIE: 26 53 79 78 69
Wyposazenie: 1 x SONTPLUS70 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

ROSA OW-002 OW S-100W+ szyszka biata
Numer artykutu: OW-002

Strumien swietiny opraw: 10200 Im

Moc opraw: 100.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 77

Kod Flux CIE: 26 53 79 78 83
Wyposazenie: 1 x SONPLUS100 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

I g

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

<>
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DIALux

11.09.2011

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Smolec - ul. Agrestowa / Oprawy (plan rozmieszczenia)

©) T 15411 m
T 139.60
@ T 12551
T 114.93
T91.92
T 72.47
T 54.10
b [y " L 4 --5107
193.16 211.60 22467 236.26 280.44 m
Skala 1: 697
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 3 Philips SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P5
2 1 ROSA OW-001 OW S-70W+ szyszka biata
3 4 ROSA OW-002 OW S-100W+ szyszka biata
FY
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Smolec - ul. Agrestowa

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

11.09.2011

Smolec - ul. Agrestowa / Obszary oceny ulicy (Lista wspoéirzednych)

T 15411 m

T 131.91

T 88.20

~51.07

220.49 235.42

Wykaz pseudo-p6l oszacowania

280.44 m

Skala 1: 750

Nr. | Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Kierunek spojrzenia [°] | Siatka
X Y Y4 D S
1 | ul. Agrestowa 220.493 88.202 0.000 30.487 74.806 -110.0 | 50 x 30
2 | Skrzyzowanie 235.420 131.908 0.000 13.341 8.214 -110.0 | 50 x 30
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Smolec - ul. Agrestowa

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

11.09.2011

Smolec - ul. Agrestowa / ul. Agrestowa / I1zolinie (E)

T7481m

[ 52.64

T26.79

[ 20.96

1382
1 1096
7.87

Tosa

. 0.00
0.00 549 10.86 18.42 3049 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(205.414 m, 56.844 m, 0.000 m)

Wartosci Lux, Skala 1 : 750

Vv
Siatka: 50 x 30 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
1M 4.39 25 0.408 0.177
Obrécenie: -110.0°
i
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Smolec - ul. Agrestowa

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

11.09.2011

Smolec - ul. Agrestowa / ul. Agrestowa / Stopnie szarosci (E)

T7a81m [ ] Ix

| 25

T 52.64 | | 20

| 15

T26.79 L1 10
T 20.96

T13ez [H°
11096
7.87
28
0.00

0.00 5.49 10.86 18.42 3049 m

Skala 1: 750
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(205.414 m, 56.844 m, 0.000 m)
il
Siatka: 50 x 30 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
11 4.39 25 0.408 0177
Obracenie: -110.0°
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Smolec - ul. Agrestowa D | A I_ ux

11.09.2011

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Smolec - ul. Agrestowa / Skrzyzowanie / 1zolinie (E)

T821m

[7.15

[ 5.86

T4.45
T393
T343
T287

[ 1.48

) 7 0.00
000 107 206 584 713 8.58 10.58 1222 13.34m

Wartosci Lux, Skala 1 : 100
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: >
Zaznaczony punkt:
(236.485 m, 128.173 m, 0.000 m)

Siatka: 50 x 30 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
17 1M 24 0.669 0.465

Obrocenie: -110.0°

.
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Smolec - ul. Agrestowa

Edytor
Telefon

e-Mail

DIALux

11.09.2011

Smolec - ul. Agrestowa / Skrzyzowanie / Stopnie szarosci (E)

T821m
1715
1586
Ta.45
1393
T343
1287
T1.48
L 1 1 " 1 1 1 1 1 --0'00
0.00 1.07 206 5.84 713 8.58 1222 13.34m
I | | |
15 20 Ix
Skala 1: 100
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: -,
Zaznaczony punkt: y
(236.485 m, 128.173 m, 0.000 m)
Siatka: 50 x 30 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
17 11 24 0.669 0.465
Obracenie: -110.0°
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Strona 9

DIALux 4.9 by DIAL GmbH



DIALux

11.09.2011

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

ul. Agrestowa - obliczenia ulicy / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc¢: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc¢: 2.500 m)

Wspoétczynnik konserwacii: 0.77

Rozmieszczenia opraw

15.50 m
0.50

Oprawa:

Strumien swietlny opraw:
Moc opraw:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):
Wysoko$¢ punktu swietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

45.00 m

— ()

()

ROSA OW-002 OW S-100W+ szyszka biata

10200 Im

100.0 W
obustronnie na skos
45.000 m

6.000 m

5.650m

-0.500 m

00°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°; 105 cd/kim
przy 80°: 92 cd/klm
przy 90°; 76 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

FY
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DIALux

11.09.2011

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Agrestowa - obliczenia ulicy / Lista opraw

ROSA OW-002 OW S-100W+ szyszka biata llustracje o$wietlen
Numer artykutu: OW-002 znajdziesz w naszym
Strumien swietiny opraw: 10200 Im katalogu oswietlen.

Moc opraw: 100.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 77

Kod Flux CIE: 26 53 79 78 83
Wyposazenie: 1 x SONPLUS100 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

.
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DIALux

11.09.2011

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Agrestowa - obliczenia ulicy / Wyniki szczegétowe

(3) 7.00m
i P 5.00

o/

©) 0.00
e 250
000 45.00m

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé: 45.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:500

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix] E.in [IX]
9.0 4.1
27.5 =215

v v

FY
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Smolec - ul. Agrestowa

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

11.09.2011

ul. Agrestowa - obliczenia ulicy / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc¢: 45.000 m, Szerokos$c¢: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosc¢: 45.000 m, Szerokos$c¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]

10
=10

v

uo
0.5
204

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
9.2
>75

v

E.in [IX]
4.2
=215

v

FY
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Smolec - ul. Agrestowa

DIALux

11.09.2011

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Agrestowa - obliczenia ulicy / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujacej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Wartosé

Typowa predkos¢ gtéwnego uzytkownika
Gtéwny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy
Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja o$wietleniowa

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu
Natezenie strumienia ruchu pieszych
Trudno$¢ nawigadji

Rozpoznawanie twarzy osob

Ryzyku zjawisk kryminalnych

Poziom luminanciji otoczenia

Niska (miedzy 5 i 30 km/h)
Ruch samochodowy, Piesi
Powoli poruszajace sie pojazdy, Rowerzysci
/

D2

Nie

Normalna

Normalna

Potrzebne

Normalna

Sredni (okolica miestna)

FY
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Smolec - ul. Agrestowa D | M\ I_ ux
11.09.2011

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Agrestowa - obliczenia ulicy / Pole oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

77 \ T5.00m
15 10 — N\
e 10 157N 10 10 “15
//10 [ 15 \ \ ™ 1
0.00
000 4500m

Wartosci Lux, Skala 1 : 365

Siatka: 10 x 4 Punkty

Em [lX] Emin [lX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
10 4.59 20 0.454 0.227

i
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