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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego ulicy Agrestowej w
miejscowosci Smolec.

2. INWESTOR

Krzysztof Sutkowski, ul. Agrestowa 8, 57-300 Ktodzko

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;
= Wizje lokalne w terenie i pomiary uzupetniajace do celow projektowych,
= Mapa do celéw projektowych,

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

4.1 Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa ulicy Agrestowej wraz z kanalizacjgq deszczowg w
Smolcu.

4.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe kanalizacji deszczowej, wpustow ulicznych wraz z przykanlikami oraz
regulacje wysokosciowg wtazéw studni kanalizacyjnych i skrzynek armatury wod-gaz. W zakres projektu
wchodzg nastepujace elementy:

»  budowa kanalizacji deszczowe] — L= 71,3 m,

»  budowa studni rewizyjnych -5 szt, w tym wymiana studni w ul. Bukowej,

»  budowa studni wpustdw ulicznych wraz z przykanalikami - 3 szt.,

»  regulacja wysoko$ciowa istniejacych studni kanalizacyjnych - 3 szt.,

»  regulacja wysoko$ciowa istniejacych skrzynek wod- gaz - 5 szt.,

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest pod Wroctawiem, wojewddztwo dolnoslaskie.

6. STAN ISTNIEJACY

6.1 Uksztattowanie terenu

Istniejgca ulica posiada nawierzchnie gruntowa. Stan nawierzchni jest bardzo zly.
Wystepujg liczne nieréwnosci po ktdrych jazda jest bardzo utrudniona a w czasie deszczu w
nieréwnosciach stoi woda. Ulica nie posiada odwodnienia ani o$wietlenia.
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6.2 Zagospodarowanie terenu

W obszarze objetym projektem wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ulica nie
posiada nawierzchni asfaltowej na catej swojej dtugosci. Po obu stronach ul. Agrestowej nie znajdujq sie
chodniki.

6.3 Obiekty inzynierskie

Brak obiektow inzynierskich.

6.4 Uzbrojenie terenu

Na terenie inwestycji istnieje zréznicowane uzbrojenie. W obrebie planowanej poprawy stanu
technicznego nawierzchni ul. Agrestowej przebiegaja rozne sieci. Na podstawie map do celéw
projektowych i inwentaryzacji w terenie stwierdza sie nastepujace uzbrojenie podziemne:

» sieci wodociggowe;

» sieci kanalizacji sanitarnej;
> sieci teletechniczne;

» sieci elektroenergetyczne;
» sieci gazowe

6.5 Warunki geologiczne

Warunki geologiczne nie zostaty ustalone .

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

7.1 Ogdlna charakterystyka inwestycji

Zgodnie z ustaleniami z Gming Katy Wroctawskie wody opadowe z terenu przebudowywane;j ulicy
bedg zbierane poprzez studzienki wpustowe i odprowadzane zostang do projektowanego kanatu
@200 mm, a nastepnie do istniejgcego kolektora w ulicy Bukowej. Zaprojektowana kanalizacja
deszczowa stuzy do odwadniania drogi dojazdowe] i odwadniania prywatnych posesji przylegtych do ul.
Agrestowej w Smolcu.

7.2 Kanalizacja deszczowa

Zgodnie z ustaleniami z Gming Katy Wroctawskie zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng 200 mm
PVC [SN8 kPa] $cianka lita. Laczna dugo$¢ L=71,3 m . Na trasie kanalizacji zaprojektowano 4 kpl.
studni betonowych ®1000 mm oraz 3 kpl. wpustéw ulicznych umozliwiajacych odebrane wod opadowych
z ul. Agrestowej w Smolcu.

Zaprojektowano kanat deszczowy grawitacyjny z rur litych PCV @200 mm o nominalnej sztywno$ci
obwodowej SN 8 (kPa) taczonych na uszczelni. Rury powinny posiada¢ atesty dopuszczenia do
stosowania.

Uktad zaprojektowano pod katem optymalnego wykorzystania konfiguracii istniejacego terenu i przebiegu
ulicy, ze szczegdlnym uwzglednieniem uwagi na rzedne wysokosciowe istniejacego uzbrojenia terenu.

UL. PRUSA 9, 50-319 WROCLAW 4



WYKONANIE PROJEKTU DROGI DOJAZDOWEJ DO POSESJI W MIEJSCOWOSCI SMOLEC -
UL. AGRESTOWA

Zagtebienie projektowanej kanalizacji deszczowej uwzglednia przemarzanie gruntu orai
projektowane rzedne nawierzchni drogowej. Minimalny spadek projektowanego kanatu i=0,5% dla
srednicy $200 mm.

Zaprojektowano 4 szt, studni betonowych z elementéw prefabrykowanych ®1000 mm. Osadzi¢ wiaz klasy
D400 nie wentylowany z wypetnieniem betonowym. Zwiefnczenie wtazu zgodnie z norma PN-EN
124:2000.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Agrestowej wigczy¢ w miejscu istniejacej studzienki
w ul. Bukowej o rzednej 121,97/120,47, ktérg nalezy wymieni¢ na studnie z kregow betonowych
®1000 mm z osadnikiem. Stopnie wtazowe osadzone fabrycznie zlokalizowane pod najszerszg potka.
Zastosowa¢ wiaz klasy D400 nie wentylowany z wypetnieniem betonowym. Zwieficzenie wtazu zgodnie z
norma PN-EN 124:2000.

7.3 Wpusty deszczowe

W zakresie inwestycji przewiduje sie budowe studni wpustowych wraz ze zwienczeniami
w zakresie inwestycji. Przyjeto studzienki wpustowe z elementow prefabrykowanych o $rednicy DN500
mm . Studzienki wpustéw posadowi¢ na podtozu z chudego betonu klasy C8/10 grubosci 100 mm wg
PN EN 206-1, ktére zabezpieczy wpust przed osiadaniem. Wpust nalezy wykona¢ z osadnikiem
o gtebokosci min. 0,5 m. PowyZej osadnika zamontowac element z przejéciem szczelnym DN160 mm
w celu potaczenia studni wpustu z projektowanym przykanalikiem. Przej$cie szczelne wykona¢ za pomocg
przejs¢ PVC. Nalezy potaczy¢ wpust z projektowanym przykanalikiem ze spadkiem nie mniejszym niz
1%. Przykanalik wykona¢ z rur litych DN160 PCV SN8. Od spadku przykanalika zalezy gtebokos$¢
posadowienia studni wpustu. Poszczegolne elementy studni wpustowych uktadamy na zaprawie
cementowej M20 lub przy uzyciu zaprawy klejowej.
Zastosowano wpusty uliczne tradycyjne, zeliwne, przy kraweznikowe klasy D400 z kotnierzem 3/4 — szt. 3.
Studnie wpustéw nie wymagaja stosowania pierScieni odcigzajacych. Zwieficzenia wpustow zgodnie
z normg PN-EN 124:2000.

7.4 Regulacja wysokosciowa wtazéw

W zakresie inwestycji przewidziano przeprowadzenie regulacji wysoko$ciowej wlazow na
istniejacych studniach kanalizacyjnych wystepujacych w obrebie remontowanej jezdni. Wiazy, ktére nie
spetniajg normy PN-EN 124:2000 lub sg uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe wiazy. Przy regulacii
wiazy nalezy dostosowaé do rzednych nowej niwelety jezdni. Przy rdznicy mniejszej od 12 ¢cm, sku¢ starg
zaprawe, a pod wlaz wykona¢ nowa wylewke betonowg z betonu C20/25 lub zaprawy szybkowigzacej..
Wtaz studni klasy D400 niewentylowany z wkladem betonowym .Zwieficzenie wtazu zgodnie z normg PN-
EN 124:2000.

TABELA NR 3 - REGULACJA WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACYCH
STUDNI
Nr studni Rz_ana terenu R_zed_ng terenu Rd&znica wysokosci
projektowanego istniejacego
[m n.p.m.] [m n.p.m.] [m]
St.1 121,93 121,97 -0,04
St.2 121,89 122,00 -0,11
St.3 121,95 121,94 0,01

7.5 Regulacja wysokosciowa skrzynek armatury wod-gaz

Na sieci wodociggowej oraz gazowej znajduje sie w pasie remontowanej jezdni armatura
zakonczona skrzynkami, ktére nalezy wyregulowa¢ w stosunku do nowej niwelety jezdni. W
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trakcie regulacji, skrzynki w ztym stanie technicznym nie nadajgce sie do ponownego
obudowania nalezy wymieni¢ na nowe. Skrzynki umiesci¢ na krazkach betonowych, w celu
zabezpieczenia przed ich osiadaniem. Przewiduje sie do regulacji 5 szt. skrzynek na armaturze
wodociggowo-gazowe;.

Przewiduje sie do regulacii trzpienie zaséw.

TABELA NR 4 - REGULACJA WYSOKOSCIOWA SKRZYNEK
ARMATURY WOD-GAZ

Nr Rzedna terenu Rzedna terenu T -~

skrzynki projektowanego istniejacego Roznica wysokosci
[m n.p.m.] [m n.p.m.] [m]

1 122,07 121,71 0,36

2 122,05 122,08 -0,03

3 121,95 122,14 -0,19

4 121,86 122,05 -0,19

5 121,87 121,97 -0,10

8. WYTYCZNE DLA REALIZACJI

8.1 Roboty ziemne- kanalizacja deszczowa

Warunkiem przystapienia do robét jest protokolarne przekazanie placu budowy przez Inwestora.
Teren budowy nalezy oznakowaC i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych nalezy w sposob trwaty wyznaczy¢ trase kanalizacji przez uprawnione
stuzby geodezyjne. Roboty ziemne nalezy wykonywac ostroznie. Przewiduje sie 30% robot recznych
i 70% mechanicznych. Wykopy w terenie nieuzbrojonym, mozna wykonywa¢ koparkami o pojemnosci
tyzki 0,6 m3, w terenie 0 duzym uzbrojeniu zastosowa¢ koparki o pojemnosci tyzki 0,25 ms3. Wykopy
o Sciankach pionowych nalezy umocni¢ szalunkami. Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736- Roboty
ziemne.

Zaleca sie montaz przewodow kanalizacyjnych zgodnie z instrukcjg producenta. Projektowang sie¢
kanalizacji nalezy posadowi¢ na podsypce grubosci 20 cm, ktdra nalezy roztozy¢ na catej szerokosci
wykopow. Po utozeniu rurociag zasypaé piaskiem na wysoko$¢ min. 30cm ponad grzbiet rury, a pod
jezdnig do podbudowy konstrukcji nawierzchni. Nie nalezy stosowac na zasypke piaskow ostrych, grysow
tamanych i mas ziemnych zanieczyszczonych kamieniami i gruzem.

8.2 Roboty ziemne- wpusty uliczne

Warunkiem przystapienia do robédt jest protokolarne przekazanie placu budowy przez Inwestora.
Teren budowy nalezy oznakowaC i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych nalezy w sposéb trwaty wytyczyC i oznaczy¢ je w terenie za pomocq
kotkow osiowych i kotkéw krawedziowych.
Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami wpustu, do ktdrych dodaje sie
obustronnie min. 0,5 m. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad,
a nadmiar ziemi na sktadowisko Wykonawcy. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej 0 0,20 m.
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Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utoZzeniem
podbudowy pod studzienke wpustu.. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.
Studnie i wpusty betonowe dwukrotnie zewnetrznie zaizolowa¢ abizolem R+P.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736- Roboty ziemne.

8.3 Kolizje z innymi instalacjami

Stwierdzono kolizje z przylaczem wodociggowym wA32. Rozwigzanie kolizji polega na
przepuszczeniem przytacza pod projektowanym kanatem deszczowym, przy pomocy ztaczek
adaptacyjnych. Szczegdtowe rozwigzanie kolizji przedstawiono na rysunku 2.

8.4 Proba szczelnosci

Badania i proby w tym préba szczelno$ci przy odbiorze przewoddw kanalizacji sanitarne;
powinny by¢ zgodne z: PN-EN-1610, PN-EN-1671 i PN-EN 1091.

9. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY

Wykonawca przed przystapieniem do robét w pasie drogowym musi dysponowaé zatwierdzonym
projektem organizaciji ruchu na czas budowy, ktéry z uwagi na swéj charakter stanowi odrebna procedure.

10. UWAGI KONCOWE.

e« W trakcie wykonywania sieci kanalizacyjnej nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w
uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego oraz instytucji opiniujacych projekt;

e Na 7 dni przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow, ktorych
przewody znajduja si¢ w ziemi, w poblizu trasy sieci, o terminie rozpoczecia robot;

« W migjscach wystepowania uzbrojenia podziemnego, nalezy wykona¢ prébne przekopy (sondy),
celem doktadnego ustalenia jego usytuowania i dokonania niezbednej korekty trasy sieci lub
wykonania specjalnych zabezpieczer uzbrojenia w przypadku nienormatywnej odlegto$ci miedzy
nimi;

«  Wszelkich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski celem
dokonania niezbednej korekty w dokumentacji. Dotyczy to gtdwnie kolizji z uzbrojeniem
podziemnym odkrytym w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych;

» Wszelkie prace zwigzane z budowg sieci winna by¢ wykonywana i nadzorowana przez osoby
posiadajace wymagane kwalifikacje;

*  Przy realizacji inwestycji nalezy stosowac si¢ do zasad podanych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.Nr47/03,p0z.401)

Opracowat :
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UZGODNIENIA
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