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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego ulicy Agrestowej w
miejscowosci Smolec.

INWESTOR
Mieszkancy ul. Agrestowej w Smolcu
PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;
= Wizje lokalne w terenie i pomiary uzupetniajace do celéw projektowych,
= Mapa do celéw projektowych,
= Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, uchwata nr XIV/119/03 Rady
Miejskiej w Zabrzu z dnia 7 lipca 2003 .
» Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 .
Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne podtoza,
Wykonane pomiary ruchu,
Obowigzujace normy i przepisy budowlane,
Literatura technicznaiczna.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie rozwigzan projektowych budowy ulicy Agrestowe;
wraz z kanalizacjg deszczowg w Smolcu.

STAN ISTNIEJACY

Uksztattowanie terenu

Istniejgca ulica posiada nawierzchnie gruntowa. Stan nawierzchni jest bardzo zly.
Wystepujg liczne nieréwnosci po ktorych jazda jest bardzo utrudniona a w czasie deszczu w
nieréwnosciach stoi woda. Ulica nie posiada odwodnienia ani o$wietlenia.

Uzbrojenie terenu

Na podstawie map do celow opiniodawczych stwierdza sie nastepujace uzbrojenie
podziemne:
sieci wodociggowe;
sieci gazowe;
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
sieci teletechniczne;
sieci elektroenergetyczne.

Warunki gruntowo - wodne

Obszar zaliczy¢ nalezy do terenu o ztozonych warunkach gruntowych. W budowie podtoza
udziat biorg grunty niespoiste reprezentowane przez piaski drobne, Srednie i grube, spoiste
reprezentowane przez gliny piaszczyste zwiezte, pylaste zwiezte i ity pylaste oraz spoiste
organiczne reprezentowane przez namuly gliniaste. Przykryte sq od gbry warstwa nasypow
niekontrolowanych, nasypéw budowlanych i gleby.
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Na terenie stwierdzono wystepowanie poziomu wodonosnego. Zwierciadto ma charakter
napiety i stabilizuje sie na gtebokosci 1,1-1,6m ppt. Warstwa wodono$na zbudowana jest z
piaskéw drobnych i $rednich. Kierunek sptywu wod podziemnych okreslono jako potudniowo 0
zachodni.

Ze wzgledu na wystepowanie warstw staboprzepuszczalnych glin pylastych zwigztych, glin
piaszczystych i itow pylastych powyzej warstwy wodono$nej, zwierciadto wod podziemnych jest
mato podatne na okresowe wahania zwigzane np. z intensywnymi opadami deszczu.

Istniejacy teren stanowi podioze o watpliwej nosnosci dlatego wymaga wzmocnienia.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - BRANZA DROGOWA

Parametry techniczne

Klasa ulicy: D

Predkos$¢ projektowa: Vp =30 kmh
SzerokosS¢ jezdni: 5,0m
Obustronne chodniki: 1,9-2m
Plac do zawracania: 10x10 m
Plan sytuacyjny

Projektowana ulica ma szeroko$¢ 5m. Na konicu projektowanej ulicy Agrestowej przewiduje
sie poszerzenie jezdni do 10 m w celu utworzenia zatoki do zawracania pojazdéw. Ulica osiada
po obu stronach chodnik o szerokosci 2 m po prawej stronie oraz 1,5 po stronie lewe;.

Profile podtuzne

Pochylenia ulicy Agrestowej ksztattujg sie pomiedzy 0,20 — 1,00 %. Luk pionowy wklesty
na poczatku projektowanej drogi ma promien o wartosci 300.

Pochylenia podtuzne osi oraz krawedzi jezdni sq dostosowane do warunkéw terenowych i
wymagan zwigzanych z odwodnieniem nawierzchni.

Przekroje poprzeczne

Projektowana nawierzchnia ulic ma szeroko$¢ 5m i pochylenie poprzeczne jednostronne
2,0%. Chodniki majg pochylenie poprzeczne w kierunku jezdni o wartosci do 3,0%. Krawedzie
nawierzchni ulic sg ograniczone kraweznikiem betonowym wyniesiony na 6¢cm. Przy zjazdach na
posesje przewiduje sie kraweznik obnizony na 2cm.

Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni:

% Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej gr.8cm
¢ Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.15¢cm
% Wzmocnienie podtoza gruntowego piaskiem stabilizowanym

cementem 2,5 MPa dla gruntu G4 gr. 25cm

Od strony chodnika jezdnia bedzie ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Przewiduje si¢ wyniesienie kraweznika na wysoko$¢
6 cm. Natomiast na potaczeniu z ulicg Bukowg nawierzchnia bedzie ograniczona kraweznikiem
betonowym utozonym na ptask.
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Konstrukcja nawierzchni chodnika:

s Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej gr.8cm
«  Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.15¢cm
s Wzmocnienie podtoza gruntowego piaskiem stabilizowanym

cementem 2,5 MPa dla gruntu G4 gr. 15¢cm
Konstrukcja nawierzchni chodnika wzmocnionego w rejonie placu manewrowego:
s Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej gr.8cm
«  Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
+  Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15¢cm
«  Wzmocnienie podtoza gruntowego piaskiem stabilizowanym

cementem 2,5 MPa dla gruntu G4 gr.25cm

Konstrukcja chodnika bedzie ograniczona od strony jezdni kraweznikiem betonowym
15x30, a od strony posesji bedzie ograniczona obrzezem betonowym 8x30 ustawionych na tawie
betonowej z betonu C12/15. W miejscach gdzie chodnik dochodzi do istniejacej podmurowki
istniejgcego ogrodzenia proponuje sie zrezygnowania z wykonywania obrzeza.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw na posesije:

¢ Warstwa $cieralna z kostki betonowej czerwone; gr.8cm
«»  Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15¢cm
«  Wzmocnienie podtoza gruntowego piaskiem stabilizowanym

cementem 2,5 MPa dla gruntu G4 gr. 15¢cm

Od strony jezdni zjazd bedzie ograniczony kraweznikiem betonowym wtopionym na
wysoko$¢ 2 cm. Od strony posesji zaprojektowano kraweznik wtopiony na tawie betonowej. Od
strony pasa zieleni zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowej z betonu C12/15.
Pomiedzy zjazdem, a chodnikiem nie projektuje sie wygrodzenia zadnym elementem.

Konstrukcja Scieku:

% kostka betonowa szara (2 rzedy) gr.8.cm
«  Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
% fawa betonowa C12/15 gr.23cm

L)

Wzmocnienie podfoza gruntowego piaskiem stabilizowanym
cementem 2,5 MPa dla gruntu G4

Szczeliny miedzy kostkg betonowa, a kraweznikiem nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowg 1:4.

Konstrukcje nawierzchni ulicy Bukowej, po ukoficzeniu robét zwigzanych z podziemnym
uzbrojeniem terenu, nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejacym.

ODWODNIENIE

W celu odwodnienia projektowanej nawierzchni projektuje sie kanalizacje deszczowa,
ktéra bedzie zbieraC wody opadowe poprzez wpusty uliczne $ciekowe.
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RURA OCHRONNA NA SIECI TELETECHNICZNEJ

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z
normami i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionych przedstawicieli TP S.A.

Lokalizacje urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomocg
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora
nadzoru.

W przypadku zmian rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom pokrywy studni do
projektowanej niwelety. Zachowac¢ normatywne przekrycie kanalizacji teletechnicznej.

Kabel teletechniczny zlokalizowany pod ul. Agrestowg na poczatku opracowania nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielna gruboscienna AROT PS 110/6,3.
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