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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie, stanowi projekt wykonawczy, budowy o$wietlenia drogowego
oraz usuniecia kolizji z kablami elektroenergetycznymi nn 0,4kV, na ul. Agrestowej , dla zadania
obejmujgcego ,Wykonanie projektu drogi dojazdowej do posesji w miejscowosci Smolec”.

2 INWESTOR.
Mieszkancy ul. Agrestowe;.

3 PODSTAWA OPRACOWANIA.

— mapa do celdw projektowych,

— rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

— warunki przytaczenia znak GK.7332.185-1.2011 z dnia 29.07.2011,

— obowigzujace normy i akty prawne,

— literatura techniczna.

4 BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIOWE..
41  Stanistniejacy.

Na terenie objetym zakresem opracowania, nie istnieje oSwietlenie uliczne.
Na catej dtugo$ci obszaru objetego zakresem opracowania, znajduje sie utwardzona droga polna.
Do poszczegdinych posesji doprowadzona jest sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca ztacza
kablowe z pomiarem energii elektrycznej.

Wyjazd z ul. Agrestowej stanowi skrzyzowanie z ul. Bukowg bedacg drogg gminna.
Na ul. Bukowej istnieje oSwietlenie drogowe na stupach stalowych okragtych o wysoko$ci ok. 9m
wyposazonych w wysiegniki giete o rozstawie stupdw ok. 45m. Istniejace oprawy sg wyposazone
w energooszczedne, wysokoprezne sodowe zrédiami Swiatta o podwyzszonej skutecznoSci
Swietlnej i mocy 100W. Istniejace stupy zasilane sg z szafki oswietleniowej SO-3 zasilane
ze stacji transformatorowej R-3562. Szafka zlokalizowana jest przy stacji transformatorowej R-
3562. Do obwodu 2 jest podtgczonych 17 opraw oSwietlenia drogowego o mocy zrodet Swiatta
P=100W.

4.2 Wybor klasy oswietlenia.

Klasa osSwietleniowa zostata dobrana zgodnie z aktualnie obowigzujgca normg PN-EN-
13201:2,3,4 oraz PN-CEN/TR 13201:1.

Obliczenia parametréw o$wietleniowy — danych fotometrycznych, zostaty wykonane
programem Dialux ver. 4.9.0.2. Istniejace o$wietlenie zostato ujete w obliczeniach parametréw
o$wietleniowych zgodnie z jego stanem aktualnym. Na ul. Agrestowej do obliczen przyjeto klase
oSwietleniowg dobrang do istniejacych i projektowanych warunkéw terenowych. Dla drogi
przyjeto klase oSwietleniowg CE4 (En=10Ix, U0=0,4 - przyjete parametry na bazie ktdrych
dobrano klase zostaty zawarte w obliczeniach) Dla o$wietlenia chodnikéw przyjeto klase
oSwietleniowg S3 (Em=7,51X, Emn=1,51x). Do obliczen przyjeto oprawy ROSA OW-002
OW S-100W i 70W+ szyszka biata.
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Szczegotowy dobor klasy o$wietleniowej oraz spetnienia parametréw oswietleniowych
zostat zamieszczony w wynikach obliczen dotgczonych do powyzszego projektu.
4.3  Dobér stupdw i opraw o$wietleniowych.

W projekcie zgodnie z otrzymanymi warunkami przytaczenia zaprojektowano stupy
stalowe okragte, bez szwu, zbiezne o wysokosci h=5m, z wysiegnikiem w jednakowym kolorze
co oprawy. Kolor opraw i stupow wraz wysiegnikami musi by¢ zgodny z warunkami i na etapie
wykonawstwa uzgodniony z Inwestorem (proponuje sie zastosowa¢ kolor czarny). Stupy
montowane sg na fundamencie prefabrykowanym przeznaczonym do zastosowanego typu stupa
o wymiarach co najmniej 290x290x1000mm. Na stupach nalezy zamontowa¢ wysiegniki giete.
potkoliste umozliwiajace zamontowanie zaprojektowanych opraw. Sylwetka stupa i wysiegnika
zostaty pokazane w zatgcznikach dotgczonych do nn. dokumentacji. Szczegdtowe posadowienie
stupow pokazano na zatgczonym rys. nr 1. Zastosowana oprawa powinna posiada¢ korpus
z aluminium, klosz w ksztalcie szyszki biatej. Oprawa powinna posiadac¢ stopien szczelno$ci,
co najmniej IP65, powinna by¢ wykonana w Il klasie izolacji oraz umozliwia¢ zamontowanie
na zaprojektowanych stupach Oprawa powinna zosta¢ wyposazone w energooszczedne,
wysokoprezne sodowe zrédtami Swiatta 0 podwyzszonej skutecznosci $wietlnej i mocy 70 i 100W
(zrodto o mocy 70W nalezy zamontowa¢ zgodnie ze schematem ideowym) np. typu ROSA
OW S-100W i 70W + szyszka biata. Oprawy w stupach zasili¢ ze zlacza stupowego kablem
YDYzo 750 3x1,5mm2.

W stupach, nalezy =zainstalowa¢ ztgcza stupowe z tabliczkami zaciskowymi
z zabezpieczeniem dla kazdej z opraw o$wietleniowych w postaci bezpiecznika topikowego
o charakterystyce szybkiej i pradzie znamionowym |,=6A.

4.4  Zasilanie oswietlenia drogowego.

Oswietlenie drogowe, projektuje sie zasili¢ z istniejacego stupa nr 2/2, zlokalizowanego
na ul. Bukowej i zasilanego z obwodu Il z istniejacej szafki oswietleniowej SO-3, Szafka
o$wietleniowa zasilana jest ze stacji transformatorowej R-3562 zlokalizowanej przy ul. Sliwkowe;.

Zasilanie opraw oSwietleniowych obwoddw o$wietleniowych, projektuje sie wykonac
kablem YAKY 4x35 mm?2, wkopanym w ziemie. Kable nalezy ukfada¢, na podsypce z piasku
grubosci 10 cm. Po utozeniu kable przykry¢ kolejng warstwg piasku grubosci 10 cm i zasypaé
gruntem rodzimym, niezawierajacym czesci mogacych uszkodzi¢ kable np. gruz lub kamienie,
grunt nalezy ubija¢ warstwami. Trase kabla oznaczy¢ taSmg PCV w kolorze niebieskim, utozong
w odlegtosci 25 cm nad utozonym kablem. Kable nalezy uktada¢ min. 0.5m od projektowanego
kraweznika poza opaskg drogowa zgodnie trasg pokazang na rys. nr 1.

Oprawy w stupach projektuje sie zasili¢ ze zlgcza stupowego kablem YDYzo 750
3x1,5mm?,

Na skrzyzowaniach z wjazdami na posesje oraz z innymi sieciami podziemnymi, kable
chroni¢ uktadajac je w rurach ochronnych typu DVK110mm w kolorze niebieskim. Kable
w chodnikach, Sciezkach rowerowych i zielencach, uktada¢ na gtebokosci 0.5m od nawierzchni.
W pozostatych miejscach na zasadach ogoinych. Przy przejSciu przez jezdnie, kable nalezy
uktada¢ w rurach ostonowych stalowych typu RS100mm, na gteboko$ci 1.2m uktadajac obok rure
rezerwowa.

Minimalna pionowa odlegto$¢ kabla na skrzyzowaniach z innymi sieciami, w tym gtéwnie
sieciami gazowymi, musi by¢ zgodna z aktualnymi normami i aktami prawnymi. Rury ostonowe
powinny zosta¢ utozone na skrzyzowanej diugosci kabla z dodaniem po 0.5m po kazdej ze stron
oraz powinny wystawa¢ min 0.5m od krawedzi jezdni lub kraweznika. Rury ochronne powinny
zostaC szczelnie potgczona w taki sposdb, aby zapobiega¢ przedostawaniu sie wilgoci
oraz powinny by¢ zabezpieczona przed zamulaniem. W kazdej rurze powinien by¢ utozonych
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tylko jeden kabel, miejsce wprowadzenia kabla do rury nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, uniemozliwiajgc jednoczesnie powstanie naprezen kabla.

Wykona¢ uziom bednarkg ocynkowang Fe/Zn 4x30mm, utozong na dnie wykopu,
pomiedzy stupami, po trasie kabla zasilajacego oswietlenie drogowe. Dlugos¢ jednego uziomu
nie moze by¢ mniejsza niz 40m a rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ Ry< 30 Q. Bednarke
nalezy utozy¢ w wykopie przed zasypaniem piaskiem i utozeniem kabla. Dlugo$¢ uziomu powyzej
ziemi, powinna umozliwia¢ prawidtowe podtgczenie uziemienia, zaréwno do szyny uziemiajgce;
szafke oSwietleniowa, jak rowniez spetniaC role uziemienia stupa, przy minimalnej dtugosci 1m
powyzej ziemi. Uziom podigczy¢ do szyny wyréwnawczej poprzez skrecanie mechaniczne
za pomocg $rub. Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ wartoci Ru< 30 Q.

4.5  Ochrona Przeciwporazeniowa.

Ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym zaprojektowano w oparciu 0 norme
N SEP-E-001 "Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa".

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezpo$rednim stanowi izolacja robocza kabli
i przewodow oraz aparatow elektrycznych, a takze przegrdd izolacyjnych i oston wnek stupow
oraz szaf sterowniczych.

Ochrone dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym, stanowi szybkie wytgczenie
zasilania. Sie¢ kablowa o$wietlenia ulicznego, wykonana bedzie w uktadzie TN-C. Zyly PE,
przewodow YDYzo 750 3x1,5mm2, zasilajacych oprawy o$wietleniowe, nalezy przytaczyé
do uziemienia stupow o$wietleniowych.

4.6 Obliczenia Techniczne.

a) Obliczenia zapotrzebowania mocy dla zaprojektowanego o$wietlenia drogowego.:

Zapotrzebowanie zostato obliczone tylko dla zaprojektowanych opraw o$wietleniowych.
Zapewnienie zapasu mocy w celu przytaczenia projektowanych opraw oraz spetnienie warunkéw
selektywno$ci zadziatania zabezpieczen jest po stronie inwestora.

Moc catkowita projektowanych opraw P¢:

Pc= (4 x 100W + 1 x 70W) x 1,2= 564W =0,6kW

Prad obliczeniowy g

I —_ PC —_ 016 —
® J3D,osp 06920095

09A

Obcigzenie obwodu I, szafki SO-3 zwiekszy sie o 0,6kW.

b) Dopuszczalny spadek napiecia:

Do obliczenia spadku napiecia dla o$wietlenia drogowego, zastosowano metode
momentéw. Do obliczen, ze wzgledu na brak schematu istniejacej sieci o$wietlenia drogowego,
przyjeto spadek napiecia na obwodzie istniejacym przy zatozeniu najgorszego przypadku czyli
lokalizacji pozostatych istniejacych 15 latarni na koficu odcinka linii zasilajacej przy rozstawie

6
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stupow 45m. Dopuszczalny spadek napiecia, liczony od ztacza kablowo-pomiarowego ZK-4a-1P
do ostatniej oprawy, przyjeto na poziomie AU<5%..

1000 PO
AU = > PO _1002755310,4_ LA%%

y[BU?2 33[B5[400°

1.49 < 5 — Warunek spetniony
c) Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;:

Stacja transformatorowa R-3562, S=630kVA, uk%=4,37 %, APobe_=3.125kW
R=0.001 Q; X=0.011 Q

Linia zasilajgca od stacji transformatorowej R-3562 do szafki oSwietleniowe] SO-4,
YAKY4x35mmz2, 1=160m
Rwiz= 0.127 Q; Xwz=0.014 Q

Linia oswietleniowa obwodu Il do stupa nr 111/15/1/12, YAKXS 4x35 mmz2, |=1151m
Rproj osw=0.081 Q, Xproj 0w =0.009 Q

1Z=0.428 Q

Obliczanie zwarcia 1-f :

. _Uy _ 230
Iy =2 =="— =54552A
“|z] 042 AA

Warunek, jaki musi by¢ spetniony dla poprawnego wytaczenia napiecia:

[y 21,

54552> 25( Al

Z*<Up
0.42%250<230
105.00<230 [V]
Warunek skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla czasu 0, 4 - warunek spetniony

5 USUNIECIE KOLIZJI Z SIECIA ELEKTROENERGETYCZNA NN 0,4KV

Zgodnie z otrzymanymi warunkami przebudowy, istniejace kable YAKY 4x120 mm?
na projektowanych i istniejgcych wjazdach na posesje nalezy zabezpieczyC. Projekiuje sie
w miejscach kolizyjnych utozy¢ rury ostonowe dwudzielne o $rednicy 110mm typu A110 PS.
Dodatkowo przy wjezdzie na dziatke nr 173/251 (budynek nr 8), ze wzgledu na brak mozliwo$ci
zabudowania kabla rurami dwudzielnymi po istniejacym $ladzie (kabel jest zatamany katem 900 —
brak mozliwo$ci szczelnego zabezpieczenia kabla bez zmiany jego lokalizacji), projektuje sie jego
przetozenie na kolidujgcym odcinku. Kable na odcinku zaznaczonym na rys. nr 1 nalezy
przetozy¢ bez jego rozcinania na nowg trase a nastepnie zabudowa¢ w miejscach kolidujacych z
wjazdem
na posesje rurami dwudzielnymi jak powyzej Ze wzgledu na skrocenie trasy kabla
na przebudowywanym odcinku kabel nalezy przelozy¢ do istniejacej szafki rozdzielczej

7
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nr 173.251/252 i zapas kabla usunag¢, przytaczajac koncdwki na zaciski w szafce rozdzielcze;.
Rury ostonowe powinny zosta¢ utozone zgodnie z pkt. nr 4.4 nn. dokumentacii.

6 WYKORZYSTANE NORMY

PN-EN 50086-1-4:2001

PN-EN 50086-2-4:2001

PN-76/E-0301

N SEP-E-001

N SEP-E-003

N SEP-E-004
PN-EN-13201:2,3,4
PN-CET/TR 13201-1:2007
PN-E 5100-1:1990

PN-E 05125:1976

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
CzeS¢ 2-4: Wymagania szczegétowe dla systemu rur
instalacyjnych uktadanych w ziemi.

Kable elektroenergetyczne o izolacj z  tworzyw
termoplastycznych i powtoce poliwinitowe] na napiecie
0,6/1kV.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Elektroenergetyczne linie  napowietrzne.  Projektowanie
i budowa. Linie pragdu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

Oswietlenie drog.

Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia.
Elektroenergetyczne linie  napowietrzne.  Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami gotymi.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.
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Spis zatacznikow:

Zat. nr 1. Warunki przytaczenia znak GK.7332.185-1.2011 z dnia 29.07.2011

Zat. nr2.  Warunki przebudowy znak RDE55/AS-4113-PBS/10722/6934/11-1 z dnia 15.07.2011r.
Zat. nr3. Schemat istniejacej szafki o$wietleniowej SO-3 i trasa obwodu nr 2.

Zat. nr4. Sylwetka stupa i wysiegnika
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