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.4 GMINA KATY WROCLAWSKIE ¢

RYNEK- RATUSZ 1, 55-050 KATY WROCLAWSKIE
TEL: (+48 71) 390-72-00, FAX: (+48 71) 390-72-01, E-MAIL: urzad@

katy_wrodawskie.pl o

Kty Wrockawskie, 2011-07-29
Euromosty

Bolestawa Prusa 9
_50-319 Wroctaw

Numer pisma: GK.7332.185-1.2011

Dotyczy: warunki przylaczenia projektowanego o$wietlenia drogowego ul. Agrestowej w
Smolcu

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06-07-2011 r. /data wplywu: 12.07.2011 r./ Gmina Katy Wroclawskie

okresla nastepujace warunki przytaczenia projektowanego oswietlenia ul. Agrestowej w dz. Nr 173/259
do gminnego oéwietlenia drogowego w ul. Bukowej w Smolcu:

1. Projekt budowlany wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.).

2. Warunkiem przystapienia do czynnosci zwigzanych z przylgczeniem obiektu do sieci oswietleniowej
jest uzgodnienie w Urzedzie Miasta i Gminy Katy Wroclawskie w Wydziale Planowania Rozwoju i
Inwestycji dokumentagciji technicznej w zakresie o$wietlenia drogowego oraz wypetnienie warunkow
okreS§lonych w ponizszych warunkach.

3. Dokumentacje techniczng nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze Obstugi
Klienta w Urzedzie Miasta i Gminy Katy Wroctawskie w Katach Wroclawskich ul. Rynek- Ratusz 1
lub Smolec ul. Koscielna 2.

4. Warunkiem przystgpienia do wykonywania prac zwigzanych z rozbudowg oswietlenia drogowego
jest prawomocne pozwolenie na budowe wydane przez Staroste Powiatu Wrociawskiego.

5. Kable zasilajace nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do pomiaru geodezyjnego. Nanies¢ siupy
oSwietleniowe.

6. Wyprowadzi¢ linie oswietleniowg kablem YAKY 4x35 ze stupa Nr 2/2 zlokalizowanego przy ul.
. Bukowej na wysokosci ul. Agrestowej na obwodzie Il zasilanym z szafki oswietleniowej SO-3
ziokalizowanej przy stacji transformatorowej R-3562 na ul. Sliwkowej.

7. W celu unifikacji oéwietienia drogowego na terenie Gminy Katy Wroclawskie zaleca sig¢ przyjac

. slupy i oprawy o$wietleniowe typowe, w standardzie istniejacego  osSwietlenie drogowego
nalezacege do Gminy.
Zastosowaé okragte stalowe slupy zbiezne o$wietlenia parkowego o dlugosci 5 - 6 m z tabliczkami
zaciskowymi w kolorze ciemny grafit, ciemny szary lub czarnym. Montaz na fundamencie
prefabrykowanym dedykowanym dla danego typu siupa. Stupy zlokalizowaé¢ w odlegtosci 1,4-1,5 m
od jezdni. Lokalizujagc nowe stupy uwzglednic w obliczeniach os$wietienie z giéwnego ciggu
komunikacyjnego ul. Bukowej. Zachowaé prostoliniowos¢ posadowienia stupéw w gidwnym ciagu
alei. Zastosowaé oprawy o$wietleniowe typu parkowego o mocy 70-1 00 W z szyszkg bialg, z
sodowym Zrodiem $wiatla. Oprawy wykonane ze stali fub aluminium i szkta w li kiasie izolacji, iP65.

8. PrzeiScia poprzeczne przez jezdnig o nawierzchni asfaitowe] w ul. Bukowej w dz. Nr 173/244
~ wykonaé w stalowej rurze ostonowej na gtebokosci min. 1,2 m liczgc od poziomu istniejgcych jezdni
do gérnej krawedzi rury ostonowej. Diugos¢ rury ochronnej musi byé réwna co najmniej {gcznej

- szerokosci jezdni. Na wysokosci wjazdow na posesje kabel chroni¢ rurg DVK 110.

9. Rozpoczecie robot budowlanych zglosié w Wydziale Drég i Transportu tut. Urzedu. WPLYNELO
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10. Wykonanie oswietlenia niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i powyzszyml warunkaml

skutkowac bedzie brakiem odbioru robot przez Gmine:

11. Warunki sg wazne 2 lata od daty ich yvyétawi_enia.

Sprawe prowadzi:
Piotr Litwin tel. 71/ 390-72-25

gk@katywroclawskie.pl

W zataczeniu: _
- plan zagospadarowania terenu
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Adres do korsspondencii;

EnergiaPro S.A. Oddzial we Wroctawiu
Rejon Dystrybucii Sroda $laska

ul. Ogrody Zamkowe 7

55-300 Sroda Slaska

tel. +48 71 39 60 511
faks +48 71 31 73 346 ENERGIAPRG

Sroda Slaska, dnia 15-07-2011 r.

ZP 21501 722
Partner handlowy nr 1000140770

Nasz znak: RDE 55/AS-41 13-PBS/10722/6934/11-1

EUROMOSTY
Ul. Bolesiawa Probusa 9
50-319 Wroclaw J4~

‘W odpowiedzi na pismo z dnia 29-06-2011 r., W sprawie wydania warunkéw przebudowy -
zabezpieczenia istniejgce linii kablowej nN. kolidujagej z istniejacymi i planowanymi wjazdami na teren
zabudowy mieszkaniowej, w miejscowosci Smolec, ul. Agrestowa, gmina Katy Wroctawskie, sieci
rozdzielczej nN EnergiaPro, Rejon Dystrybucji Sroda $laska wyraza zgode na przebudowe i podaje
nastepujace warunki tej przebudowy:

WARUNKI PRZEBUDOWY
_ sieci rozdzielczej nN EnergiaPro SA )
Oddziat we Wroctawiu - Rejon Dystrybucji Sroda Slaska

1. Zakres niezbgdnych do wykonania zmian w sieci w Zwigzku z projektowang przebudows;

1.1. Usuna¢ kolizje istniejacej linii kablowej nN z istniejgcymi i planowanymi wjazdami na
teren zabudowy mieszkaniowej. Zabudowaé rury ostonowe dwudzielne.

Prace projektowe i wykonawcze, powinny wykonywa¢ osoby posiadajgce uprawnienia
kwalifikacyjne branzy elektrycznej, w porozumieniu i/lub pod nadzorem RD 85 Sroda Slaska.

2. Stosowaé nastepujace zasady w przypadku robot na sieci kablowej nN:

2.1, Dla kabli w jezdniach nalezy stosowac przepusty ostonowe o érednicy & 100.

2.2, Odleglos¢ projektowane] mufy na kablu od istniejacego zlgcza kablowego lub stacji
transformatorowej nie moze byé mniejsza niz 15 m.

2.3, Mufa kablowa nie moze byé zlokalizowana blizej niz 3 m od przepustu kablowego.

2.4, Nie nalezy przediuza¢ przepustow kablowych za pomocg rur dwudzielnych, nie

gwarantujgcych droznosci przepustu. W przypadku poszerzenia drogi nalezy ukfadac
nowe odcinki kabli w nowych przepustach stalowych tgczonych przez spawanie.

2.5, Dopuszcza sie przedluzanie przepustow kablowych rurami dwudzielnymi w przypadku
kabli ufozonych po 1990 roku. W takim przypadku nalezy rownolegle do przepustow
przediuzanych utozyé przepusty rezerwowe w ilosci przepustéw przediuzanych.

2.8. Przepusty z kablami nieczynnymi EnergiaPro i poniemieckimi EWS pradu statego
nalezy traktowac jak czynne. Przy poszerzeniu drogi nalezy réwnolegle do nich ulozyé
nowe przepusty rezerwowe.

3.  Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej, nalezy ja uzgodni¢ z Rejonem
Dystrybucji Sroda Slaska.
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4. Przy inwentaryzacji sieci nalezy skorzysta¢ z plandéw szczegdtowych sieci znajdujacych sie
w siedzibie Rejonu Dystrybucji Sroda Slgska.

5.  Wnioskodawca w catosci pokryje koszty zwigzane z przylaczeniem istrﬁejqcych Odbiorcéw
EnergiaPro SA do nowo-wybudowanych i przebudowanych urzadzen.

6.  Sieci, instalacje 1 urzadzenia wykonaé zgodnie z normami przyjetymi w Polsce i ninigjszymi
warunkami przytaczenia. Uzyte do zabudowy urzadzenia i aparaty oraz przewody i kable niskiego
napiecia powinny posiadaé stosowne atesty. Sie¢ Odbiorcy w uktadzie TN-S, stosowad wylaczniki
ochronne réznicowo-pradowe.

7. Zdemontowane urzadzenia bedgce wlasnoscia EnergiaPro przekaza¢ do Rejonu Dystrybugii
Sroda Slgska. Koszty demontazu urzadzen i ewentuainego unieczynnienia kabli zostang
wliczone w koszty przebudowy.

8. Wnioskodawca zobowigzany jest do zawiadomienia niezwlocznie EnergiaPro o wszelkich
zmianach zaistniatych w planie realizacji swojego zadania.

9. Niniejsze warunki wydaje sig z projektem porozumienia o przebudowe rozdzielczej sieci
elektroenergetycznej nN EnergiaPro. '

10. Termin waznosci warunkow uplywa po 2 latach od daty wystawienia, jezeli w tym czasie nie
zostato zawarte porozumienie o przebudowe sieci elekiroenergetyczne.

11. Uniewaznia sie warunki przytaczenia i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg
niniejszych warunkdw przebudowy.

12. Warunkiem przystapienia do realizacji prac okreslonych w warunkach przebudowy, jest
zawarcie miedzy Wnioskodawca, a EnergiaPro SA — Oddzial we Wroctawiu, w terminie
waznosci warunkow przebudowy, porozumienia o przebudowe sieci elektroenergetycznej.

Porozumienie okresla szczegdlowe zasady realizacji i finansowania przez strony prac
projektowych i budowlano - montazowych. Wnioskodawca otrzymuje z warunkami

przebudowy 2 oryginalne egzemplarze projektu porozumienia. IrergiaPro 5.4,

e figdaiat Wroctawiu

Rozdzielnik; . 5.0, Kierbwnika Rejon
Whioskodawea, oy cji Srodi‘ég‘s}&
Afa. e

Temasz Pleprzyk

podpis kierownika Rejonu

Strona 272



.. §E P1 - LICZNIK K1K2 - STYCZNIK 100A
= 2% P2 - ZEGAR X1-X43-LISTWA  ZACISKOWA °
S gz F1 —ROZACZNIK BEZPIECZNIKOWY 200A
O 86-ng FL — BEZPIECZNIK NADMAROWY 6A ,
LaFE5T S .S1S2-PRZELACZNIK 6A
Ml S3 - PRZEKAZNIK ZMERZCHOWY Zat nr 3. - str. 1/2
@ oot 4 Sk - ZEGAR STERUJACY AST RONOMICZNY
iﬂ:’ Pe0S S5-WYBIERAK FAZ
S . - . N
m ZER° [ LICZNIK ZEGAR A L R |
1 aaghk ——0 olo 1S4
.EA. 2 S | He| .
‘ 5::’ P P2 Nt I~ o
[lIIIIHIH [(TTT] 1=
| [ 1= =
[ - - — ‘ I [—m
[ B [k ] !
25 e 3
) m ] K'Tf uz_Ai } {
1 3 [ | |
I T : ' i PE}
I Lo | s ] '1
=t K2 | : L
| xprisjzko] | xhakelss
NI
2
L3 453X ]!
Pl g
L} e
/ 3%
1 AR - R - 3 R .
3 == 55 - EE63 T3
. ‘_$ : ) _ﬁ-_-gq_‘n - 3- — .‘.‘.
™ - i i T 1Tt -
x[]2]3]«] . [s]el7]8] [ Jofn ]
e e ol I - _W_—J —_——
- & - -
) {\} :H S840 = SYq = , S9%=
1 obw Nrl obw Nr2 :
TT1T &5 = ~Eh
& o & SE = &=
teeen || faee =5 |$
YAKY N B Y T S—— — . —
| 4x120mn’ i— x [13[14 ls_' 1718 19;0 ; %
R-3562/NN-3 SR 120] ]
Projektant [02.06 | inz.B. Lligyat IS
Opracowal PROJ- JANUSZ
éregm 54-129 Wroctaw
Sprawdz. Skala ul. Drzewieckiego 65/13
Data _Nazwisko Podpis D tel/fax 351-03-09
Temat | Qsw/EL(ER  LliCZHe Nr rysunku
obiekt | SMolEC (W BULOWIF 3
Rys. |5chermaqt 32Q thi OSmECAPr e le 217890 Nr 3



T
I .122‘1
Lw32
S _F§760 A
| DvKota
Déx0700/3m 5o
projprayts€w | /
ZUDP 6079/04 1 . Hi
| | 11 I
e 21"%%;3’57“,’%2’; L
| . k ! s AN : g 1
—-——-—‘—'ﬂ w —— o - u——:v_jz——‘—a ._—l :
Wyl : =~ kd 00— =
e e
Lol 4

=T

2] T
12\3 *lz’ﬁ’gdf
11 ,

“projprzytg S
ZUDPABBZ/OL e R .
B @ ﬂj_x@kf/,. 8
. i -_—i \'}H =
A% AR I 2
% - 038 '53 gt
:f 51 - ; I ‘ ? 1%
o 0
} VED ( = it s
| \57 \219 g8l o= ."‘
el | _ v |l
! [ ! @ .
o 1 gt g e\
prm 2xYAKY 4135 | f[ W
prowadzww oa’/ﬂafo.. 9] ‘l " Wi —
104m od (stnieja cego b3 1075 N We
kabla NN T 174 1
: A, e
172 R ra 1 Tl
5‘}/'-/ ) 'tvcé( 0
v LARET!

Dvk@10/2m 7. -

Szafka osm.ul. Nr3 1‘ 6' il B> '9“’
SRS




Stalowe okragte stupy parkowe typu CS

srednica gorna @60 mm, blacha stalowa o grubosci4 mm

Dane techniczne
Typstupa H
[m]
(560-30/4 30
(560-35/4 25
(560-40/4 40
(560-45/4 45
(560-50/4 50

D
[mm]
60/96

60/102
60/108
60/114
60/120

Masa
kgl
29
34
39
45
51

Dane wytrzymatosciowe. Dopuszczalne powierzchnie boczne opraw.

Wysokos¢ H
[m]

35

45

Typstupa

(560-30/4
(560-35/4
(560-40/4
(560-45/4
(560-50/4

1,52
1,66
1;75
175
175

1,03
112
117
117
1,16

Korony stanowia dodatkowe wyposazenie do
wszystkich rodzajow stupow parkowych.
Wykonane s z cynkowanych rur i profili stalowych,

malowane na zyczenie klienta na dowolny kolor wg

palety RAL.

Dostepne w wersji 1, 2, 3 lub 4-ramiennej.

Wymiary W, H, h 53 uzaleznione od typu
stosowanych opraw — kazdorazowo do okreslenia

przy zaméwieniu.

Fundament Wymiary wneki Wymiary | Tabliczka
LxS [mm] podstawy
FBw-80 75x350 190/250 S
FBw-80 75x350 190/250 S
FBw-80 75x350 190/250 S
FBw-100 75x350 190/250 S
FBw-100 75x350 190/250 S
Strefa wiatrowa wg PN - 77/8-02011
llalub Il do lIblublil do
400 m n.p.m. 600 m n.p.m.
079 0,63
0,86 0,68
0,9 07
089 07
0,88 0,68
K2
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B
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Grubos¢
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