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1. Wstegp

W niniejszej dokumentacji geotechnicznej przedstawiono wyniki rozpoznania warunkow
geotechnicznych dziatki potozonej przy ul. Zeromskiego w m. Katy Wroctawskie. Teren ten pokazano
na mapie sytuacyjnej (zat.1.) i dokumentacyjnej (zat.2.). Rozpoznanie przeprowadzono w zwigzku z

projektowang rozbudowg budynku szkoinego.
Zakres prac i badan ustalono z Projektantem.
Badania geotechniczne objety wykonanie:

- 3 sondowan sondg z prébnikiem przelotowym do gtebokosci 4,0 m p.p.t,;
- sondowania sondg dynamiczng lekkg typu SDL-10;

- odkrywki fundamentowej;

- standartowych badan makroskopowych;

- obserwacji wody gruntowej.

Lokalizacje sondowan pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500. Rzedne punktow
sondowania przyjeto wediug mapy w skali 1:500. Wyniki zestawiono w prezentowanej dokumentaciji

sktadajgcej sie z tekstu oraz zatgcznikdw graficznych.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z wymogami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994
(z p6zniejszymi zmianami) Dz.U. nr 89, poz. 141 oraz Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 wrzesnia
1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych , Dz.U. nr
126, poz. 839. Sondowania i badania gruntéw wykonano zgodnie z Eurokodem 7 oraz PN-EN ISO

22476 Rozpoznawanie i badania geotechniczne. Badania polowe.

W opracowaniu oparto sie przede wszystkim na nastepujgcych normach i pozycjach

literaturowych:

e PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

e PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

e PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.

e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Uwaga: w/w normy zostaty wycofane z dniem 31 marca 2010, lecz pozostajg w praktycznym uzyciu.

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes$é 1:
Oznaczanie i opis

o PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2:
Zasady klasyfikowania.
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e PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 Eurokod 7. cze$¢ 1: Zasady ogodine

e PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. czeéé 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

e PN-EN ISO 22476 Rozpoznawanie i badania geotechniczne. Badania polowe.

e PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne.

o Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan podtoza gruntowego oraz
sporzagdzania dokumentaciji i opinii geotechnicznych, Warszawa, 1980

o Wytyczne wykonywania terenowych badan podtoza gruntowego. Geoprojekt Warszawa 1985

¢ Dembicki E. ,Fundamentowanie” Wyd. Arkady, Warszawa 1987,

o Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. ,Fundamentowanie”, Wyd. Politechniki Warszawskiej,
1999;

e Kostrzewski W. ,Mechanika gruntéw. Parametry geotechniczne gruntéw budowlanych oraz
metody ich wyznaczania” PWN, Warszawa 1980

¢ Kowalski W.C. ,Geologia inzynierska” Wyd. Geol. Warszawa, 1988

o Myslinska E. ,Laboratoryjne badania gruntow” PWN, Warszawa, 1998

e Pazdro Z. Hydrogeologia” \Wyd. Geologiczne, Warszawa,

e Witun Z. ,Zarys geotechniki”, WKL, Warszawa,

e Pisarczyk S. ,Gruntoznawstwo inzynierskie”, PWN, Warszawa, 2001

e Macioszczyk A. (red). ,Podstawy hydrogeologii stosowanej” PWN, Warszawa 2006

W opracowaniu wykorzystano réwniez nastepujace dostepne dane:
e archiwalne materialy geotechniczne;
e archiwalne materiaty geologiczne;
e mapy specjalistyczne: hydrogeologiczne, geologiczne, geologiczno - inzynierskie,

hydrograficzne oraz morfologiczne;

2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj
budowli (obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego.

W opisywanym przypadku mamy do czynienia z prostym obiektem (budynek o statycznie

wyznaczalnym schemacie obliczeniowym) oraz prostymi warunkami gruntowymi, gdyz stwierdzono:

e wystepowanie w podiozu gruntéw nlejednorodnych genetycznie;
e wystepowanie w podtozu gruntdw niejednorodnych litologicznie;
e horyzontalne uwarstwienie gruntéw;

e brak wystepowania wody gruntowej w poziomie posadowienia;

e brak gruntow stabonos$nych i nienosnych;

e Dbrak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W zwigzku z powyzszym weditug Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.09.1998 nalezy zaliczy¢



Dokumentacja geotechniczna...

opisywany obiekt do | kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym takze wymogi Eurokodu 7.

3. Srodowisko geograficzne

W podziale fizyczno-geograficznym wedtug J. Kondrackiego opisywany teren znajduje sie
w makroregionie Nizina Slaska (318.5) oraz mezoregionie Rownina Wroctawska (318.53)
i mikroregionie Réwnina Kacka (318.532). Ostatnim zlodowaceniem, jakie objeto ten teren byto
zlodowacenie odry. Réwnina Kacka zbudowana jest przede wszystkim z osadoéw lodowcowych (gliny
zwatowe zlodowacenia odry), niekiedy pod przykryciem lesséw. Badany teren byt objety

zlodowaceniem odry (zlodowacenia Srodkowopolskie).

Badany teren jest ptaski (co jest charakterystyczne dla Rowniny Kackiej), a rzedne terenu

wynoszg okoto 137,0 m n.p.m.

4. Opis budowy geologicznej

Budowe geologiczng podioza gruntowego rozpoznano do gtebokosci 4,0m p.p.t.
Stwierdzono wystepowanie wytacznie osadoéw czwartorzedowych. Budowa geologiczna nie jest

zréznicowana przestrzennie.

Od powierzchni terenu wystepuje warstwa nasypdw, w ¢zgsci przypowierzchniowej jest o
gleba, a ponizej grunt rodzimy wymieszany z gruzem, 0 migzszosci do 0,8 m. Nie mozna wykluczy¢
nasypéw o wiekszej migzszosci, w szczegdlnosci przy Scianach istniejgcego budynku oraz mediow

podziemnych.

Pod warstwg gleby i nasypéw stwierdza sie wystepowanie osadéw plejstocenskich fagji

deluwialnej (pyty) oraz wodnolodowcowej (pospoiki).

Do gtebokosci ok. 1,1 — 1,3 m p.p.t. wystepuja pyly piaszczyste, miejscami takze gliny
pylaste, w stanie twardoplastycznym. Ich migzszo$¢ jest niewielka i wynosi z reguty ok. 0,5 - 1,0 m.
Ponizej stwierdzono pospotki, w stanie zaggszczonym, o nieustalonej sondowaniami migzszos$ci. Od

gtebokoséci ok. 2,1 m p.p.t. sg one nawodnione.

Budowe geologiczng zaprezentowano na przekroju geotechnicznym (zat. 4.) oraz kartach

sondowan (zat. 3.).

5. Opis warunkéw hydrogeologicznych

Na badanym terenie stwierdzono wystgpowanie wody podziemnej o swobodnym

zwierciadle wody na giebokosci ok. 2,1 m p.p.t. Badania wykonano w okresie érednich stanéw wéd
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podziemnych. W okresach bardzo mokrych nalezy spodziewac si¢ zwierciadta wody ok. 0,5 m ptycej.

Przy ewentuainym odwodnieniu wykopu nalezy sig liczy¢ z bardzo silnym doptywem wody

podziemnej.

6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektow, a takze
wymogi normy PN-81/B-03020 pozwalajg na zaliczenie gruntéw wystepujgcych w analizowanym

podtozu do nastepujgcych warstw geotechnicznych:
o WARSTWA | — nasypy i gleby — warstwa do usuniecia;

e WARSTWA Il - plejstoceniskie osady deluwialne, wyksztatcone jako pyty piaszczyste oraz gliny
pylaste; w stanie twardoplastycznym; o $rednim stopniu plastyczno$ci wg badan makroskopowych

|D= 0,1,

o WARSTWA Il — plejstocenskie osady wodnolodowcowe, wyksztatcone jako pospoétki, w stanie
zageszczonym; o Srednim stopniu zageszczenia wedtug sondowania sondg lekka SDL-10 Ip =
0,71.

Wartosci podstawowych parametrow geotechnicznych w/w warstw geotechnicznych
zestawiono w zatgczniku nr 5. Parametry te wynikaja z normy PN-81/B-03020. Ponadto wedtug
Eurokodu 7 dla | kategorii geotechnicznej wystarczajgce jest jedynie jakosciowe ( a nie iloSciowe)

okreslenie warunkéw geotechnicznych).

7. Whnioski

1. W podfozu badanego terenu stwierdzono do gtebokosSci 4,0 m p.p.t.. nasypy, pyly piasczzyste
oraz posporki;

2. Stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej o swobodnym zwierciadle wody na gtebokoéci ok. 2,1
m p.p.t.;

3. Prezentowane wyniki prac i analiz sg wystarczajgce i moga stuzy¢ do prac projektowych;

4. Wyniki prac i badan sg generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literaturg i zalecanymi do

stosowania normami.
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Zatacznik nr: 3.1.

Karta dokumentacyjna otworu nr A

Data wykonania: 2011-12-21

B B . Sporzadzil{a):
Temat: Dokumentacja geotechniczna Rzed";j s . e -
Y: Sprawdzit(a):
Adres: Katy Wroclawskie, ul. Zeromskiego '
| = = 2 @
. = 2
g |5y 8 2| 8| &
= 2§ = Opis gruntu el x g ; Sonda dynamiczna SD10
< =) e °
8 § £ &% 2 |2
a a O I=E|a == < =
402 Gleba, . w
1091 ' | Pyt piaszczysty przew. piasek pylasty, zoltobrazowy w (00| 0110
1]
_: .
2,08 ]
yv 24 == s
129 Pospélka, szarobrazowa
3+ nw

Glebokosé: 4,0




Zatgcznik nr: 3.2.

Karta dokumentacyjna otworu nr B Detewykanana: 20111221
s . . Sporzadzil{a):
Temat: Dokumentacja geotechniczna Rzed")a(; for Ao mpaw. | TR L -
Y: Sprawdzit(a):
Adres: Katy Wroclawskie, ul. Zeromskiego )
SEHRE g2
B8 Slowl® © Q <
= 88 2 i g=| @ | @ Sond iczna SD10
= g5 = Opis gruntu 2|8 & e onda dynamiczna SD1
o .
§ 5§ 2|8 % 2% 2 =
al o O = |a == 4 =
402 Nasyp niekontr [ glebal, w —'1557
04 Nasyp niekontr. [ piasek z domiesz. gruz], w %%15
1 — b
107 Pyt piaszczysty, zéltobrazowy w [0/0f 0,110 26 o
1 32
28
m 131
7] 3%
1 w 071 ot
" 29
215 9] :qzs
v 1 — s
N - 32
2
427 Pospdtka, szarobrazowa I 1311?34
i [32
3
]
. nw 0,71 ——— %
£l 29
il 29
- 29
] 131
| 32
- 32
N 32
-_— 133

Glebokosé: 4,0




Zatacznik nr: 3.3.

Karta dokumentacyjna otworu nr C

Data wykonania: 2011-12-21

B = . Sporzadzil(a):
Temat: Dokumentacja geotechniczna RZEd”;j UL i e e(on)taszewska
Y: Sprawdzil(a):
Adres: Katy Wroclawskie, ul. Zeromskiego )
' e~ ] @ @
3 & 2
g %’ o |8 o S =
= @ | @ | O : 2| .= & @ .
= g1 gl Opis gruntu 218 = = Sonda dynamiczna SD10
] S —_ °
8§ § 88 % 5g = | =
ol o O |=a == = o
102 Nasyp niekontr. [ gleba], w
M: 06 Nasyp niekontr. [ piasek z domiesz. Pyt z domiesz. W
i I gruz],
1—: 04 Glina pylasta przew. Pyt, zoltobrazowa w |01 015
1 w
2,12 o]
) AV} 2- B I
? 28 Pospolka, brazowoszara
3j nw

Glebokosé: 4,0
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“ - zageszczony (0,67<I,<0,80) dokumentacji Dokumentacja geotechniczna
Stan gruntéw spoistych: Tresé Przekroj geotecl;niczny
: - tv;lardoplasty&zny Opracowanie | podpis # skala | nr zatgcznika
=prashyczny Agnieszka Cé 4-—900_ 4
- - migkkoplastyczny Gontaszewska | 922 |(27/12/2011 100 .
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ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

zat.

Miefscowosé:  Katy Wroctawskie
Przesiew przez sito o splocie kwadratowym Otwor nr: 1
Frakcja Waga o 5i5
[mm] fa] - .
63 0,00 0,000 0,000 Gtebokosc pobranej probki: 3,0 mp.pt
31,5 0,00 0,000 0,000
16 0,00 0,000 0,000
8 29,76 8,333 8,333 WSPOF CZYNNIK FILTRACJI:
4 55,08 15,423 23,755 wg USBSC k= 0,865 m/h= 20,76 m/d
2 40,86 11,441 35,196 wg Beyera k= 0,684 m/h= 16,42 m/d
1 46,70 13,076 48,272
0,5 68,02 19,046 67,318 WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI:
0,25 59,04 16,531 83,849 U=dgp:d4p= 9,38
0,125 36,42 10,198 94,047
0,063 16,04 4,491 98,538 SKOSNOSC:
<0,063 522 1,462 100,000 C=d3*:(d1gdeg)= 0,74
Razem 357,14 100,000
dio 0,17 dao 0,46 f.zwirowa 35,20 %
deso 1,63 dog 0,31 f.piaskowa 63,34 %
f.pytowa 1,46 %
100 /mw@m—o
§ 90 A
& 80 A
S
S 70 /
[*]
g — 60 ; /
e X
= 50
S o rdi
&% 40 T
[=3
e« 30
a j i
€ 20 : /
3]
E 10 /
o 0 o/
0,063 0125 0,250 0,500 1,000 2,000 4000 8000 16,000 31,500

sita o kwadratowych otworach [mm]

Nazwa gruntu:

wedtug PN-EN ISO 14688-2
wedtug PN-86/B-02480

grSa
Po [pospéitka]

wykonujqcy badanie : dr Agnieszka Gontaszewska

upr. geol. V-1532, VII-1451

63,000
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Szkic odkrywki fundamentowej
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