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Projekt akustyki wnętrza i systemu nagłaśniania dla sali 

sportowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kątach 

Wrocławskich

Gmina Kąty Wrocławskie

Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

sprawdzenie

główny

projektant

pracownia@akustyczna www.akustyczna.pl

mgr inż. Wojciech GRZĄDZIEL

mgr inż. Szymon ŚWISTEK

mgr inż. Michał WIĘDŁOCHA 

Przejmując niniejszy rysunek firma wykonawcza akceptuje przedstawione na nim rozwiązania. Zapisy naniesione ręcznie mają pierwszeństwo 

nad drukowanymi. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia na własną odpowiedzialność wszystkich wymiarów i wytycznych dotyczących 

swojego zlecenia przed przystąpieniem do robót. O rozbieżnościach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi należy 

niezwłocznie powiadomić projektanta lub kierownictwo budowy. Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć projektantowi do 

zatwierdzenia aktualne rysunki warsztatowe. Niniejszy rysunek oraz jego zawartość stanowi własność intelektualną Pracowni Akustycznej. 

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 "O prawie autorskim i prawach pokrewnych". Każdorazowe 

użycie, upublicznienie, powielanie lub przekazywanie stronom trzecim wymaga pisemnej zgody Pracowni Akustycznej. Do czasu uregulowania 

pełnego wynagrodzenia Pracowni Akustycznej Kozłowski Grządziel sp. j. jest ona jedynym właścicielem wszelkich praw autorskich oraz praw 

do wykorzystania niniejszej dokumentacji.
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Oznaczenie: Opis:

AFB01 Eliminator sprzężeń akustycznych

ANTxx Antena systemu mikrofonów bezprzewodowych

EXxx Ekspander audio

IRxx Odbioernik podczerwieni

KS01 Krosownica sygnałowa

LAxx Linia foniczna analogowa

LCxx Linia foniczna cyfrowa

LGxx Linia głośnikowa

LRFxx Linia w.cz.

LSxx Linia sterująca

PHAxx Przyłącze sygnałowe - symetryzator  stereofoniczny

PHxx Przyłącze sygnałowe

PLxx Odtwarzacz

PWxx Wielozadaniowy procesor foniczny 

RCxx Sterownik

RG01 Regulator głośności

RHD01 Odbiornik HDMI (opcjonalnie, nie ujęte w kosztorysie)

RRFxx Rozdzielacz antenowy (splitter)

SHxx Hub szyny sterowania

STPLxx Szafa techniczna typu flight-case

STxx Szafa techniczna

SWxx Przełącznik sieci Ethernet

THD01 Transmiter HDMI (opcjonalnie, nie ujęte w kosztorysie)

UGL Urządzenie głośnikowe szerokopasmowe lewe

UGM Urządzenie głośnikowe - odsłuch moniotorowy

UGR Urządzenie głośnikowe szerokopasmowe prawe

UGSL Urządzenie głośnikowe niskotnonowe lewe

UGSR Urządzenie głośnikowe niskotonowe prawe

UGSU01 Urządzenie głośnikowe natynkowe

UGxx Urządzenie głośnikowe tubowe

WMxx Wzmacniacz mocy

WP01 Projektor wideo

WRFxx Wzmacniacz w.cz.

ZBxx Odbiornik bezprzewodowego systemu mikrofonowego

ZRRFxx Zasilacz splitera antenowego

ZWxx Złącze wielostykowe

Do PH01
lub PH02 
lub PH03

Z  PH02 
lub PH03
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