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Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na wniosek uzupetniony dnia 09-01-2012 r. przesytamy warunki przylaczenia
do sieci gazowej dla obiektu: istniejacy budynek szkoty podstawowej i projektowany budynek
sali gimnastycznej potozony: Katy Wroctawskie, ul. Stefana Zeromskiego - dz. nr 49.

Szacujemy, ze cafo$¢ prac zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej,
uzyskaniem wymaganych pozwolen i decyzji administracyjnych (w tym, decyzji o pozwoleniu na
budowe) oraz wykonaniem zakresu przytgczenia, zrealizowana zostanie w czasie okoto 16 tygodni,
od chwili zawarcia umowy przytaczeniowe;.

Pragniemy zaznaczy¢, iz powyzszy termin ulega wydtuzeniu (ze wzgledu na zte warunki
atmosferyczne), w przypadku gdy prowadzenie robét budowlanych wypada w okresie poznej jesieni i
zimy.

Prosimy, zatem o wystgpienie do Oddziatu Zaktad Gazowniczy Wroctaw z wnioskiem
0 zawarcie umowy przytgczeniowej z odpowiednim wyprzedzeniem, umozliwiajgcym realizacje
przytaczenia w zaktadanym przez Wnioskodawce terminie (do korespondencji zatgczamy druk
wniosku), abysmy mogli przygotowaé propozycje stosownej umowy przytgczeniowej, po zawarciu
ktorej przystgpimy do realizacji przytgczenia.

Warunkiem zawarcia umowy przytgczeniowej jest wczesniejsze uzyskanie zapewnienia
dostawy gazu wydanego przez sprzedawce paliwa gazowego

Umowa przytgczeniowa bedzie zawierata zapisy gwarantujgce nam, ze po zawarciu umowy
sprzedazy gazu, nastgpi pobér gazu do odbiornikow wyszczegélnionych w ,Warunkach przytaczenia
do sieci gazowej ...", a w szczegoInosci jego wykorzystanie do ogrzewania przytgczanego obiektu.
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Warunki przyfgczenia
do sieci gazowej urzgdzen i instalacji gazowych Whnioskodawcy przewidujgcego pobor gazu ziemnego
wysokometanowego w ilosci wiekszej niz 10 m*h albo gazu ziemnego zaazotowanego w iloéciach
wiekszych niz 25 m%h (grupa B podgrupa Il - B 1I)

Odpowiadajac na wniosek o wydanie warunkow przytaczenia, ktéry wptyngt do DSG dnia 09-01-2012 r. w oparciu o
aktualne rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Operator gazowej
sieci dystrybucyjnej wydaje nastepujgce warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego (punkt wyjécia z systemu gazowego) - istniejacy budynek
szkoty podstawowej oraz projektowany budynek sali gimnastycznej, Katy Wroctawskie, ul. Stefana
Zeromskiego - dz. nr 49

2. Cel wykorzystania paliwa gazowego: ogrzewania pomieszczen
wytwarzania cieptej wody uzytkowe;j

3. Rodzaj i moc odbiornikow gazu:

Typ odbiornika Moc [kW] llosé [szt.]
kociot gazowy 110 1 - istniejgcy
kociot gazowy 80 2 - planowany

4. Moc przytaczeniowa: 24,8 m°h

5. Charakterystyka dostarczania i odbioru paliwa gazowego przez odbiorniki gazu wyszczegoélnione w punkcie 3 :

w roku 2012 2013 Docelowo
max roczny [ tys. m°/rok] 73,2 73,2 73,2
min roczny [ tys. m°/rok] 21,9 21,9 21,9
max dobowy [m°/dobe] 332 332 332
min dobowy [m°/dobe] 99 99 99
max godzinowy [m°/h] 25 25 25
min godzinowy [m°/h] 7 7 7

6. Miejsce przytaczenia urzadzen (instalacji) Wnioskodawcy do czynnej sieci gazowej:
Obiekt przytgczony jest do sieci gazowej: cisnienia niskiego ¢ 80 [mm], przytagczem gazowym o srednicy ¢ 63 [mm];
material: PEHD

7. Minimalne i maksymalne ci$nienie dostarczania i odbioru paliwa gazowego: [1,6 + 2,0] kPa,

8. Rodzaj paliwa gazowego: E ( GZ-50 ) wg PN —C-04750.

9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowego (rodzaj oraz miejsce jego zainstalowania) wg normy zaktadowej
PGNiG—ZN-G-4001 do 4009 ,, Pomiary paliw gazowych”.

OHSAS 18001
1SO 9001 & 14001

miejsce usytuowania gazomierza

typ gazomierza

inne wymagania

liczba

na zewnetrznej $cianie budynku

G — 25 miechowy

w Zatacznikach nr 1i 2
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Instalacja gazowa winna by¢ zaprojektowana, wykonana i przygotowana do napetnienia paliwem gazowym zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa. Instalacja gazowa przytagczana do sieci gazowej wykonanej
z rur stalowych winna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradow btgdzgcych monoblokiem izolacyjnym.
Przewidywana optata przytgczeniowa - wnoszona przez Wnioskodawce obejmuje ¥ rzeczywistego kosztu i
montazu punktu pomiarowego opisanego w punkcie 9 warunkow i Wynosi:

NETTO 1771,00 PLN, do ktdrej nalezy doliczy¢ obowigzujacy podatek od towardw i ustug (VAT).

Wyzej wymieniona optata przylaczeniowa moze ulec zmianie wraz ze zmiang zakresu rzeczowego
przytaczenia albo zmiang stawek optat okreslonych w Taryfie Operatora.

Miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci Operatora i instalacji Wnioskodawcey: kurek zainstalowany za punktem
pomiarowym usytuowanym na zewnetrznej $cianie budynku (istniejgca kottownia gazowa)

Realizacja przytagczenia do sieci gazowej Operatora, na podstawie niniejszych warunkoéw nastapi po zawarciu
umowy o przytgczenie pomiedzy Operatorem, ktéry wydat niniejsze warunki przytaczenia, a Wnioskodawca, na
jego pisemny wniosek.

Warunki przytaczenia sa wazne przez okres roku od dnia ich wydania. Podstawg podjecia prac zwigzanych
z wykonywaniem przytgczenia jest zawarta umowa o przytaczenie. W przypadku zmiany taryfy w okresie pomiedzy
wydaniem warunkow przytgczenia a zawarciem umowy o przytaczenie i wynikajgca stad niezgodnoscig warunkéw
przytaczenia z nowa taryfa, dla tresci umowy o przytgczenie rozstrzygajace znaczenie ma taryfa obowigzujgca
w chwili zawierania umowy o przytaczenie. Zawarcie umowy przytgczeniowe] przediuza wazno$é warunkow
przytaczenia do terminu wykonania przytgczenia, okreslonego w tej umowie.

Niedopuszczalne jest jednoczesne uzytkowanie gazu ziemnego i ptynnego w tym samym obiekcie, zgodnie z § 157
ust. 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690), z wyjatkami przewidzianymi w tym
rozporzadzeniu.

Urzgdzenia i instalacje podmiotow przytaczanych do sieci gazowej o cisnieniu co najmniej 0,5 MPa, powinny byé
zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem ci$nienia. Za zainstalowanie tych urzadzen odpowiada odbiorca
koncowy paliw gazowych.

W przypadku rezygnacji z przytgczenia do sieci gazowej przez Whioskodawce przed uptywem roku od dnia wydania
niniejszych warunkow przytgczenia — Wnioskodawca jest zobowigzany niezwiocznie powiadomié o tym Operatora
na pismie.

Operator niniejszym oswiadcza, ze zapewnia dostarczanie paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust.3 pkt 3a)
ustawy — Prawo budowlane, w zwigzku z art. 7 ust. 14 ustawy — Prawo energetyczne, po zawarciu umowy o
przytaczenie do sieci gazowej i zrealizowaniu tego przytaczenia oraz zawarciu umowy sprzedazy gazu (Umowy
kompleksowej) ze sprzedawca paliwa gazowego. g
Przed zawarciem umowy o przytgczenie do sieci gazowej, nalezy uzyskaé od sprzedawcy gazu zapewnienie
sprzedazy paliwa gazowego w iloéci okreslonej w niniejszych warunkach.

Uwaga :

= wniosek o zawarcie umowy 0 przytaczenie do sieci gazowej nalezy przesta¢ na druku zatgczonym
do niniejszych warunkow przytgczenia ;

pieczec i podpis

Ma#gorz'éta Szydtowska
Tel. 071 36 49 266
email: mszydlowska@gazownia.pl



ZALACZNIK NR 1
do warunkéw przytgczenia

WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKONANIA UKLADU
POMIAROWEGO U1 Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM

dla Q=24,8 m°’/ h - docelowo;

1. Uktad pomiarowy U1 wg schematu stanowigcego zatacznik nr 2 do warunkéw.
2. Gazomierz miechowy  wyposazony w wyjscie impulsowe G 25 /np. firmy
METRIX, INTERGAZ, ACTARIS /.

3. Armatura odcinajgca zestaw pomiarowy (zawoér przed i za zestawem pomiarowym).

4. Elektroniczny rejestrator  impulséw wspdtpracujgcy z programem MacSQL do
sczytywania danych transmisjg GSM, np typu MacR 4 z modutem GSM firmy
,,PLUM” — Biatystok .

5. Catkowita przepustowo$¢ kazdego uktadu pomiarowego ~ 40,0 m 3/ h.

6. Uktad pomiarowy bedzie pracowat na ci$nieniu < 2,5 kPa.

7. Odbiorca zobowigzany jest do takiego poboru gazu, aby nie wychodzié poza
zakres uktadu pomiarowego czyli pobér gazu musi byé w granicach od 0,25 m*/h
do 40,0 m%h.

8. W przypadku zmian w urzadzeniach odbiorczych gazu powodujacych zmiane
zakresu pomiarowego dobranego ukiadu pomiarowego nalezy niezwiocznie
ponownie uzgodni¢ nowy uktad pomiarowy z Dziatem Pomiaréw we Wroctawiu.

9. Schemat uktadu pomiarowego nie zawiera kurka gtéwnego (kurek gtéwny moze
spetnia¢ funkcje zaworu odcinajacego przed zestawem pomiarowym, w przypadku

usytuowania tego zestawu bezposrednio za przytaczem gazu).

10. Projekt uktadu pomiarowego nalezy uzgodnié w Dziale Pomiaréw,
_ Wroctaw ul. Gazowa 3 bud. ,, J”’, tel. 36 49 120; tel. kom. 0 601 181 376
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