EKSPERTYZA TECHNICZNA
Dla budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w Katach Wroclawskich.

Adres inwestycji:

dziatka nr 49 arkusz 15 Kgty Wroclawskie

Inwestor:

Gmina Kqty Wroctawskie, ul. Rynek - Ratusz 1, 55-080 Kqty Wroctawskie
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Dane do ekspertyzy technicznej. Podstawe opracowania ekspertyzy technicznej stanowia:

a/ inwentaryzacja w zakresie konstrukcji stanu zastanego,

b/ wizja lokalna istniejacego budynku,

Zakres opracowania. Ekspertyza techniczna obejmuje elementy konstrukcyjne budynku
podpiwniczonego, dwukondygnacyjnego z poddaszem nieuzytkowym.

Fundamenty. Fundamenty — tawy fundamentowe betonowe posadowione na gt¢bokosci 1,36m pod
poziomem terenu, stan techniczny dobry.

Sciany. Sciany nosne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci 42
cm zewnetrzne, oraz 41 cm i 25 cm wewnetrzne, $cianki dziatowe murowane z cegly pelnej na
zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 12cm. Na $cianach widoczne lokalne zawilgocenia.
Stan techniczny S$cian jest ogoélnie dobry, nie stwierdzono zadnych zarysowan i naruszenia
konstrukcji $cian. Zaleca si¢ wykonanie izolacji §cian fundamentowych.

Strop. Nad piwnica wykonano strop typu Kleina. W stropie nie wystepuja spekania oraz ubytki —
stan techniczny stropu nalezy uznac jako dobry.

Nad parterem oraz pictrem Strop na belkach stalowych. Ogodlny stan stropéw w budynku nalezy
uzna¢ jako dobry.

Dach. Dach o drewniany konstrukcji platwiowo-kleszczowej, o nachyleniu 130%. Konstrukcje
dachu stanowig platwie o przekroju bxh = 16x20 cm, stupy o przekroju 18x18, murtaty o przekroju
14x14 cm, Kleszcze o przekroju 2x6x20 cm, krokwie o przekroju bxh = 8x16 cm, rozstaw krokwi
rozny od 70 cm do 91 cm, Stan techniczny wszystkich elementéw konstrukcji dachu jest dobry,
w potowie 2011 roku wymieniono pokrycie dachu nad szkots z dachoéwki karpiowki. Stan
techniczny pokrycia dachu okresla si¢ jako bardzo dobry.

Nadproza. Nadproza ceglane. Stan techniczny jest dobry, nie stwierdzono Zadnych zarysowan
i naruszenia konstrukciji.

Schody. W obiekcie znajduja si¢ schody zelbetowe wejsciowe dwubiegowe na poddasze
o szeroko$ci biegu ok.155cm. Posadzki na schodach wykonane z lastryko, na powierzchni nie
wida¢ spekan oraz ubytkow. Balustrady schodow stalowe, nie zaobserwowano korozji, na poreczy,
na oktadzinie nie stwierdzono zuzycia. Og6lny stan techniczny balustrady nalezy uznaé za dobry.
Konstrukcja schodéw sg w zadawalajacym stanie technicznym, nie wymaga naprawy.

Kominy. W istniejgcym budynku wystepuja kominy wentylacyjne oraz spalinowe
wielkogabarytowe. Ogo6lny stan techniczny przewodéw kominowych zostal okreslony
w ekspertyzie kominiarskiej dotgczonej do niniejszego opracowania.

Posadzki — posadzki w piwnicy wykonano w  wigkszosci z lastryko lub
z ptytek gres, na parterze oraz pictrze posadzki wykonano z ptytek gres. Na poddaszu posadzka
drewniana na legarach. Stan techniczny posadzek w obiekcie nalezy uzna¢ za dobry.

Wysokos$¢ pomieszczen — wysoko$¢ pomieszczenia w piwnicy wynosi 269cm, pa parterze oraz
na pietrze wysoko§¢ pomieszczen wynosi 326cm. Wysoko§¢ pomieszczen w budynku spetnia
warunki techniczne stawiane pomieszczeniom do nauki — 3,00m.

Istniejace otwory okienne na wszystkich kondygnacjach spetniaja wymagane do$wietlenie
$wiattem dziennym.

W zwiazku z powyzszym nie ma przeciwwskazan do rozbudowy budynku Szkoty.

Opracowat: mgr inz. Bogdan Mrozowski



