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ZESTAWIENIE ZBIORCZE FUNDAMENTOW:

i - | . & ©
POZ. F1 — LAWA 80x30cm — 178,0mb = 8 | ~
POZ F2 — LAWA 40330cm — 14,5mb — _ &
POZ F3 - LAWA 90130cm — 14,0mb — — | @

POZ F4 — LANA 70x30cm - 80,5mb
POZ F5 — LAWA 24x30cm - 24,0mb
POZ F6 — LAWA 25x24cm - 435,0mb bieg schodowy Zzelbetowy

=]
165
=

POZ SF1 - STOPA FUNDAVENTONA 250x370x50cm — 105zt wylewany na gruncie g SF1 1 S
POZ R1 - RUSZT FUNDAMENTOWY 40x30cm - 10,0mb 2broj. konstrukeyjnie 4, .
POZ R2 - RUSZT FUNDAMENTOWY 60x30cm - 1,3mb 480 509 b0} |

|—

P.P. - 10,00 = 138,12m n.p.m.
PROJEKTOWANY POZIOM POSADOWIENIA: -2,47m = 135,65m n.p.m.
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FUNDAMENTY - BETON B25; C20/25 beq schodon zelbeton T

BETON PODKLADOWY — B15; C12/15; GR. 10CM ﬁ ), e

STAL ZBROJENIOWA — Al ~3465; AD - StOSb | = @ ool enctioyie N g
UWAGA: 7

1. Z law fundamentowych wypusci¢ prety do potqczenia ze slupami oraz trzpieniami it ,ﬂ_ Hez !

zelbetowymi | — — e — R
2. Fundamenty zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne smarowanie Dysperbitem K o : e —— 1 — S e e— &L
3. lzalacja pozioma law - 2xPapa na lepiku lub 2xtermozgrzewalng | |

4. W przypadku nie wystqpienia w wykopie pod fundament gruntu przewidzianego | & 7

w projekcie, nalezy bezwzglednie wymienic podioze gruntowe na piasek drobny o

0 ID=0,6 lub przeprojektowa¢ fundamenty.
5. Poziom posadownia * faw fundamentowych F2 nalezy dostosowa¢ do poziomu
istniejacych fundamentow bud. szkoly, sciany fundamentowe w miejscu potqezenia
projektowanego budynku ze szkolq nalezy wykonac jako monalityczne, zelbetowe Emm._.OZ C20125 [B23]
pofqczone w sposdb ciqgly z plytg na fundamencie. POD{OZE BETONOWE: BETON C12/15 [B15]
FUNDAMENTY - BETON C20/25 [B25]

STAL ZBROJENIOWA: Alll-S275RJ, A0-S185
OTULINA ZBROJENIA: 5¢cm

[ JEDN. PROJEKTOWA: O—/\__Z> x>l_l< S\xoo—\l>/>\mx_m HN NOHH
ABK-PROJEKT || UL. RYNEK - RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSKIE :
UL. LISOWSKIEGO 2/4 Budowa sali sportowej z infrastrukturg towarzyszgcag
65-267 ZIELONA GORA przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Zeromskiego
tel. +48 68 320 15 75 w Katach Wroctawskich wraz z rozbudowg o tgcznik.
DZIALKA NR 49 arkusz 15 KATY WROCLAWSKIE
. rys.nr
RZUT FUNDAMENTOW 1:100 K/1
PROJEKTANT UPR. NR 7/90/ZG
KONSTRUKCIA: MeRr INz. BOGDAN MROZOWSKI wspec. konstrukcyinej
ASYSTENT: mGRr INz. WOJCIECH PISKORSKI
SPRAWDZAJACY . UPR. NR 129/83/ZG
szwScan Mer INz. JERZY KULAWINSKI W spec. konstrukcyjre
KIERSWAICBURA | wior vz, BOGDAN MROZOWSKI UPR. NR 7/90/2G

! ' w/s =420.0/594.0 (0.25m2)




