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Zalaczenia central N1, N2, W2
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Zestawienie pomieszczen

Nr Pomieszczenie Powierzchnia | Posadzka
00 Klatka schodowa 23,56 gres
01 [Pokdj nauczycielski 24,33 tarkett
02 |Pom. porzadkowe 3,00 gres
03 |Przedsionek 9,08 gres
04 (WC dla niepetnospr. 7,32 gres
05 |Sala lekcyjna 52,61 tarkett
06 |Komunikacja 112,73 gres
07 |WC damskie 12,16 gres
08 |WC meskie 13,17 gres
09 |Sala lekcyjna 52,79 tarkett
10 |Rozdzelnia gtéwna 2,25 gres
11 |Pokéj nauczycieli WF 14,96 tarkett
12 |Magazyn sprzetu 11,13 tarkett
13 |Zaplecze szatni 9,17 gres
14 |Szatnia dZewczat 15,04 tarkett
15 |Zaplecze szatni 9,17 gres
16 [Szatnia chtopcow 22,09 tarkett
17 [Sala gimnastyczna 354,01 parkiet
suma: 725,01
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OZNACZENIA

Kamera dzien/noc 1/3" Super HAD CCD DSP,
rozdzielczos¢ 600 linii/700 linii
Zasilanie 230VAC obiektyw 2.7—12 DIR, montaz na wysokosci 2,8m

Kamera kolorowa dzien/noc, przetwornik: 1/3”
Sony Super HAD , rozdzielczos¢: 580 TVL, napiecie zasilania: 230V
AC, 50 Hz instalowana wewnqtrz na statywie GL 213,,

obiektyw Auto Iris F 0.95

stanowisko monitoringu (rejestrator, monitor,
rozdzielnica monitoringu)

oprawa oswietlenia ewakuacyjnego
(piktogramy) o czasie 3 godzin

oprawa Rondo 2x18W z czujnikiem ruchu (montaz nad drzwiami)

P(® przycisk wytqcznika p.poz.
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szyna pofqczeh wyrdwn. miejscowych
gniazdo elektryczne podtynkowe 16A/Z/~230V

rozdzielnica gtdéwna obiektu

zasilanie klimatyzatora ~230V

zasilanie koszy elektrycznie sktadanych (przy koszy rezerwa przewody 5m)
kabel S/FTP 600MHz kat.7, 4 pary 23AWG, LSZH

podiqczenie szafy PD do przetqcznika w pom. portierni

oprawa BC.037S.20 Lug Classic Sport 2x58W

Oprawa z modutem awaryjnym o czasie dziatania 3 godzin

dzwonek szkolny ~230V

tqcznik oswietlenia dwubiegunowy
tqcznik oswietlenia korytarzowy
tqcznik oswietlenia jednobiegunowy

Oprawa BBG390 IP54 6xLED—HB—40—/840 (17.0 W)
Oprawa BBS470 1xDLED—3000 C (10.6 W)

Oprawa BBS480 1xDLED—4000 M (18.4 W)

Oprawa BCP300 112xLXML/CW S 55 (137.0 W)

Oprawa BCS460 W16L120 1xLED24/840 LIN—PC (28.0 W)
Oprawa BCS460 W22L120 1xLED24/840 MLO—PC (28.0 W)
Oprawa BCS460 W22L120 1xLED48/840 LIN—PC (54.0 W)
Oprawa BCS460 W22L120 1xLED48/840 MLO—PC (54.0 W)
Oprawa FWG201 2xPL—-C/4P18W HF (38.0 W)

Oprawa  TCWO0B0 2xTL—D36W HF (72.0 W)

Oprawa  WT460C L1300 1xLED38S/840 WB (40.0 W)
Oprawa  WT460C L700 1xLED19S/840 WB (22.1 W)
Oprawa LUGCLASSIC P/T T5 PAR 28W z modutem awaryjnym 3H

[JEON. PROJEKTOWA: GMINA KATY WROCLAWSKIE 12.2011
ABK-PROJEKT || UL. RYNEK - RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSKIE :

UL. LISOWSKIEGO 2/4 Budowa sali sportowej z infrastrukiurg towarzyszacg

65-267 ZIELONA GORA przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Zeromskiego

tel. +48 68 320 1575 . ?
w Katach Wroctawskich wraz z rozbudowag o tgcznik.

DZIALKA NR 49 arkusz 15 KATY WROCEAW

SKIE

INST. GNIAZD, WLZ, MONITORINGU - PARTER
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PROJEKTANT Nz ANDRZEJ WROTKOWSKI |7 187826
ASYSTENT: meR INz. MAREK WROTKOWSKI
SPRAWDZAIACY | . 2 TADEUSZ BARANOWSKI |k 114/822G |

AUTOR PROJEKTU/
KIEROWNIK BIURA
PROJEKTOWEGO :

veRr INz. BOGDAN MROZOWSKI

UPR. NR 7/90/2G




