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Opis techniczny
do projektu budowlanego instalacji elektrycznych
budowy Sali sportowej z infrastruktura towarzyszaca
przy szkole podstawowej nr 1 wraz z rozbudowa o tacznik
Katy Wroctawskie, ul. Zeromskiego 3, dz. nr 49

I. Dane ogdlne
1. Podstawa opracowania
e  Warunki przylaczenia nr RDES5/EL-4112-ZW/11371/13485/11-1 wydane przez
TAURON Rejon Dystrybucji Sroda Slaska dnia 05.01.2012
Wytyczne inwestora
Projekty branzowe opracowane przez pracowni¢ ABK w Zielonej Gorze
Obowiazujace normy i przepisy
Inwestor: Gmina Katy Wroctawskie ul. Rynek — Ratusz 1, 55-080 Katy Wrcoctawskie

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
¢ Przebudowg zasilania rozdzielni gléwnej szkoty
Budowe rozdzielni gltéwnej sali 1 jej zasilanie
Instalacje oswietlenia 1 gniazd wtykowych jednofazowych
Instalacje sitowe
Instalacja pauzowa
Instalacja sieci logicznej
Instalacje ochronne

3. Charakterystyka elektroenergetyczna
e Napigcia zasilania 230/400V z istniejacego ztacza napowietrznego n.n. typ AsXSn
4x25mm? zasilajacego ztacze kablowe ZK — 1
Moc zainstalowana Pi = 107kW
Moc zapotrzebowana Po = 22,3kW
Prad obciazenia szczytowego lo = 33,9A
Projektowane zasilanie energetyki w uktadzie TN-C
Projektowana instalacja budynkowa w uktadzie TN-S
Ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne odlaczenie zasilania

I1. Opis projektowanych rozwigzan

1. Rozdzielnia gléwna i jej zasilanie

Zasilanie rozdzielni Sali gimnastycznej wykonane begdzie z rozdzielni gtownej szkoly.
Warunki przylaczenia zwigkszaja moc przylaczeniowa dla istniejacego obiektu szkoly.
Zgodnie z warunkami przylaczenia nalezy przystosowac istniejaca instalacje przelicznikowa
szkoty do nowych warunkéw zasilania od granicy eksploatacji to jest zaciski pradowe
przewoddéw przy konstrukcji wsporczej w $cianie budynku na wyj$ciu w kierunku instalacji
odbiorcy.

Prace te obejmuja:

- wymiang istniejacego wlz z istniejacego YADY4x6mm? na 4(YKY 1x35mm?)

- wymiang zabezpieczenia w ztaczu kablowym BM z 32A na 80A

- wykonanie nowego wlz od ztacza kablowego do tablicy licznikowej 4(LgY25m)



- zabudowg zabezpieczenia przelicznikowego S303B-63A przed tablica licznikowa
- wyprowadzenie z wolnego pola poprzez zabudowg roztacznika bezpiecznikowego —
zasilania rozdzielnicy Sali gimnastycznej. Trasg zasilania pokazano w projekcie

2. Rozdzial energii elektrycznej w obiekcie rozbudowywanym

W czgsci parterowej pom. nr 10 przewidziano na rozdzielni¢ gléwna. Trasg wewngtrznej linii
zasilajacej] wyprowadzonej z rozdzielni gléwnej szkoty pokazano w czgéci rysunkowej
projektu. Schemat rozdziatu energii elektrycznej pokazano na rysunku nr 5/E.

3. Instalacja oSwietleniowa

Zgodnie z wymogami inwestora, projektowana sal¢ wraz z facznikiem w zakresie o§wietlenia
podstawowego os$wietlane beda oprawami ze zréddlem $wiatta LED. Wykaz opraw
o$wietleniowych zataczono na poszczegdlnych rzutach kondygnacyjnych. Dla potrzeb
ewakuacji zastosowano oprawy do $wietléwek. Sala posiada wiasna rozdzielnice TO
przewidziana dla potrzeb o$wietlenia oraz zasilania instalacji elektrycznej koszy sktadanych.
Instalacja elektryczne w Sali uktadana konstrukcji drewnianej wiazara dachowego w rurkach
typu RL to jest nierozprzestrzeniajacych plomienia wraz z jej osprzgtem rozgaleznym. Na
Scianach prowadzona w korytkach kablowych opisanych na rzutach.

Instalacja o$wietleniowa w pozostatych pomieszczeniach prowadzona bedzie pod tynkiem
oraz w sufitach podwieszonych tych pomieszczen gdzie on wystepuje.

Zgodnie z wytycznymi ochrony pozarowej obiektu ciagi komunikacyjne posiada¢ beda
o$wietlenie awaryjne oraz kierunkowe. Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone bgda w
modut jednofunkcyjny o czasie dziatania trzech godzin. Dotyczy to pomieszczen z
wylaczeniem Sali. W Sali bgda oprawy o$wietleniowe przeznaczone dla potrzeb
gospodarczych oraz ewakuacyjnych. Oprawy te maja modut dwufunkcyjny o czasie trzech
godzin.

Ewakuacja w obiekcie posiada¢ bedzie o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe z modutem
jednofunkcyjnym o czasie trzech godzin, wyposazone w odpowiedni piktogram. Instalacje ta
pokazano na odrgbnych rzutach.

3.1. Oswietlenie zewng¢trzne terenu

Teren wokot projektowanego obiektu o$wietlony bedzie projektorami asymetrycznymi
instalowanymi na elewacji budynku. Sterowanie o§wietleniem z tablicy administracyjne;.

Wytyczne wykonania instalacji

1) Instalacja zasilajaca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu
puszek rozgateznych.

2) Wylaczniki o$wietlenia instalowane sa na wysokosci 1,4 m od posadzki we
wszystkich pomieszczeniach.

3) Instalacja o$wietleniowa wykonana bgdzie przewodem YDYpzo 3(4) x 1,5
mm’. Obwody gniazd wtykowych zasilane beda przewodami YDYpzo 3 x 2,5
mm®. W pomieszczeniach WC stosowaé gniazda o stopniu ochrony IP 44.

4) W pomieszczeniach suchych gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3m od
posadzki



5) Szyne¢ potaczen wyréwnawczych instalowaé w pomieszczeniach natryskow.

Instalacje potaczen wyréwnawczych do urzadzen zainstalowanych w tych

pomieszczeniach prowadzi¢ w rurze ochronnej RL18 utozonej pod tynkiem.

Szyng laczy¢ przewodem DY4,0 z przewodem PE rozdzielnicy zasilajacej te

urzadzenia.

Firma ELDA — seria FORUM

Osprzet podtynkowy

Lacznik 1 biegunowy

Lacznik 2 biegunowy §wiecznikowy
Lacznik schodowy

Lacznik z pod$wietleniem zwierny §wiatta
Gniazdo wtykowe pojedyncze

Gniazdo wtykowe podwdjne

Lub seria BINGO

Puszka podtynkowa

Lub

Osprzet podtynkowy

Lacznik 1 biegunowy
Lacznik 1 biegunowy §wiecznikowy

Gniazdo wtykowe pojedyncze

IP 20

Typ WPT - 1F/16 A
Typ WPT - 2F

Typ WPT - 3F

Typ WPT — 6FS

Typ PT — 130PF
Typ GWP — 230PF
Typ GWP — 250BC

Typ PWK - 60
Typ PWK - 60/45
IP 44

Typ LIP — 1000F
Typ LIP — 5000F
Typ GWP 132 PF

4. Instalacja sily

W projektowanym obiekcie przewidywana jest instalacja wentylacji obejmujaca:

centrale nawiewna N1, z ktéra wspotpracuje wentylator dachowy W1. Zestaw ten stanowi
wentylacj¢ nawiewno — wywiewna na pomieszczenia szatni i umywalni.

Centralg nawiewno — wywiewna N2, W2 stanowiaca wentylacje Sali gimnastycznej. Kazda
centrala posiada swoja szafg sterownicza, do ktorej doprowadzone jest napigcie. Zadajniki
sterujace centralami przewidziane sa w pomieszczeniu nauczyciela WF. Wszystkie instalacje
wyprowadzone z szaf sterowniczych wykonuje 1 uruchamia firma serwisowa.
Wentylatorownia zlokalizowana jest w kondygnacji pigtra. W jej pomieszczeniu projektuje
si¢ rozdzielnic¢ RH zasilang z tablicy administracyjnej TA, zlokalizowanej w RG sali. Dla
potrzeb projektowanej Sali oraz tacznika ulega rozbudowie istniejaca kotlownia gazowa.
Kotlownia ta posiada sprawnie dziatajace wymagane przepisami instalacje. Obecny projekt
przewiduje wbudowanie w istniejacym pomieszczeniu kottowni wytacznie pracujacej na
potrzeby obiektu projektowanego, ktoérego instalacja elektryczna zasilana z rozdzielnicy
projektowanej. Zasilanie rozdzielnicy z nowego pola zabudowanego w rezerwie modutowe;]
istniejacej rozdzielnicy. Omawiang instalacj¢ zataczono w projekcie.

W pomieszczeniu Sali przewiduje si¢ tablice TS zawierajace gniazda dla potrzeb utrzymania
czystosci Sali. Zasilanie instalacji elektrycznie sktadanych koszy wymaga wyprowadzenia
przewodow zasilajacych z pozostawieniem przy koszach pigciometrowego zapasu na



wysokosci ich montazu. W Salik lekcyjnej nr 05 przewidywany jest klimatyzator sterowany
pilotem.

5. Instalacje niskopradowe
Obiekt wyposazony bedzie w :

¢ Instalacje sieci logiczne;j
¢ Instalacje sieci dedykowane;j
¢ Instalacje radiowgzlowa Sali

¢ Instalacje monitoringu zewngtrznego i wewngtrznego komunikacji budynku szkoty

Instalacje te ujete beda w projekcie wykonawczym.

6. Instalacje ochronne
6.1. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Jako ochrong podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym przyj¢to:

® poziom izolacji przewodoéw 750V w instalacji budynkowe;j

e 1,0kV w linii kablowe;j
Jako ochron¢ dodatkowa zastosowano wylaczniki réznicowo — pradowe o znamionowym
pradzie 0,03A. Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonany bedzie w rozdzielni gldwne;j
sali. Przew6d neutralny N powinien mie¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego a ochronny z6ito-
zielonego. Potaczenia tych przewodow winny by¢ wykonane wyjatkowo starannie. Gtowna
szyna uziemiajaca GSU instalowana bedzie w pomieszczeniu rozdzielni gtownej nr 13 -
parter

6.2. Instalacja polaczen wyréwnawczych

W celu wyeliminowania mozliwo$ci powstania napigcia dotyku migdzy poszczegdlnymi
urzadzeniami i rurociagami wyposazenia technologicznego oraz dla odprowadzenia tadunkow
elektrostatycznych przewiduje si¢ wykonanie migdzy tymi elementami polaczen
wyrownawczych. Tasmg FeZn25x4,0 uktada¢ na tynku w odleglosci 10cm od posadzki na
uchwytach dystansowych. Instalacja potaczen wyrdéwnawczych objgtozegar omiarowy
przytacza wody oraz instalacj¢ paliwowa.

6.3. Ochrona przeciwprzepigciowa
Rozdzielnice gltéwna wyposaza si¢ w ochrong przeciwprzepigciowa klasy B 1 C.
Rozdzielnice pozostate wyposaza si¢ w ochrong typu C.

6.4.0chrona przeciwpozarowa

Budynek sali zakwalifikowany jest do jednej strefy pozarowej obejmujacej budynek
istniejacy 1 projektowany. Wytacznik p.pozarowy w istniejacym budynku szkoly wylaczac
bedzie réwniez projektowany obiekt. Drzwi na parterze w $cianie szklanej S1 (90+50/200)
beda otwierane rownoczesnie z otwieraniem okien dymowych.

6.5. Ochrona odgromowa
Zwody poziome niskie oraz przewody odprowadzajace wykonane drutem stalowym

cynkowanym FeZn®8mm?. Przewody odprowadzajace oraz zlacza kontrolne instalowaé w
obudowach izolacyjnych w $cianie ocieplajacej budynku. Przewody uziemiajace do uziomu



otokowego sali gimnastycznej prowadzi¢ w rurach ochronnych warstwy izolacyjnej budynku.
Wszystkie elementy metalowe na dachu oraz konstrukcje stalowe potaczy¢ metalicznie z
przewodami odprowadzajacymi instalacji odgromowe;.

Cato$¢ instalacji zawartej w projekcie wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 61024-1 ,,Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych”. Projektowany uziom otokowy faczy¢ z istniejacym
uziomem otokowym szkoty.

7. Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cz. V — Instalacje
elektryczne”. Po uruchomieniu instalacji projektowanej nalezy dokonaé pomiarow
sprawdzajacych parametry wykonanej instalacji.

I11. Obliczenia techniczne
1. Zalozenia
e Dobor kabli 1 przewodow PN-IEC 60364 — 5-523
¢ Dopuszczalne spadki napiec¢: Rozporzadzenie MGiE z dn.09.09.1977r.
® Ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych do 1 kV ( Dz. U.
nr 81/90)

2. Dobor opraw oSwietleniowych

Dobér opraw o$wietleniowych z uwzglednieniem norm okreslajacych poziomy natezenia dla
analizowanych obiektow, wykonano przy pomocy obliczen programem komputerowym.
Wszystkie obliczenia zawarte sa w projekcie archiwalnym.

3. Bilans mocy

Rozdzielnica —
obiekt — Pi kz Po cosQ So Io
odbior
- kW - kW - kVA A
1 2 3 4 5 6 7
Rozdzielnica RW — wentylatorownia
Wentylacja 4,12 0,97 4,0 0,8 5,0
Odbiory rézne 3,0 0,5 1,5 0,9 1,7
Razem 7,0 0,78 5,5 0,82 6,7 9,7
Rozdzielnica R1 — parter
Oswietlenie 2,1 1,0 2,1 0,97 2,2
Odbiory rézne 22 0,3 6,6 0,97 6,8
Razem 24,1 0,37 8,7 0,97 7,8 13
Rozdzielnica R2 - parter
Oswietlenie 0,9 1,0 0,9 0,97 0,93
Odbiory rézne 16,0 0,3 4,8 0,97 4,9
Rozdzielnica
TO 4,2 1,0 4,2 0,97 4,3
Razem 21,2 0,47 9,9 0,97 10,2 14,7
Rozdzielnica R3 - pigtro
Oswietlenie 2,3 1,0 2.3 0,97 2,4
Odbiory rézne 13,5 0,3 4,0 0,97 4,1




Razem 158 | 04 | 63 | 097 6,5 9,3
Rozdzielnica administracyjna TA
Oswietlenie 1,4 1,0 1,4 0,97 1,4
Rozdzielnica 7.0 0,78 55 0,82 6,7 9,7
wentylatorowa
Odbiory rézne 0,8 1,0 0,8 0,97 0,8
Razem 9.2 0,84 7.7 0,86 8,9 12,9
Rozdzielnica
— obiekt — Pi kz Po cosQ So Io
odbior
- KW - KW - KVA A
1 2 3 4 5 6 7
Rozdzielnica RG
ROngflnlca 24,1 0,37 8,7 0,97 7.8 13
ROngglnlca 21,2 0,33 9.9 0,97 5.8 8,5
ROZdI?;lmca 15.8 0.4 6.3 0.97 6.5 9.3
Rozdzielnica | 1.0 17.2 0.97 17,7 25.6
RX
Rozdzielnica 9,2 0,84 7.7 0.86 8,9 12,9
TA
R"Zdﬁglmca 20 0,6 12,0 0.8 15,0 21,6
Razem 107 0,57 61,8 0,95 65,7 95,0

Uwzgledniajac wspotczynnik kj=0,36 nienaktadania si¢ najwigkszych obciazen

Po=61,8kW x 0,36 = 22,3kW
So =65,7kW x 0,36 = 24,7kVA

Io=33,9A

Zabezpieczenie wlz w rozdzielni gldwnej szkoty Ib=35A

Wewngtrzna linia zasilajaca wyprowadzona z rozdzielnicy gtownej szkoty przewodem

YLgY5x35mm?.

Opracowal inz. A.Wrotkowski




