Budowa sali sportowej z infrastruktura towarzyszaca przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Zeromskiego w Katach Wroctawskich
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Budowa sali sportowej z infrastruktura towarzyszaca przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Zeromskiego w Katach Wroctawskich
wraz z rozbudowa o facznik. Dzialka nr 49 arkusz 15 Katy Wroctawskie.

OPIS BUDOWLANY

1. Dane ewidencyjne

1.1. Obiekt: Budowa sali sportowej z infrastrukturg towarzyszacg przy Szkole Podsta-
wowej Nr 1 przy ul. Zeromskiego w Katach Wroctawskich wraz z rozbu-
dowg o tacznik. Dziatka nr 49 arkusz 15 Katy Wroctawskie.

1.2. Zakres opracowania: kanalizacja sanitarna wewnetrzna,

— Instalacja wodociggowa wewnetrzna,
- instalacja cieptej wody,
- instalacja centralnego ogrzewania,

- wentylacja mechaniczna.

1.3. Inwestor:  Gmina Katy Wroctawskie
ul. Rynek - Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie
1.4. Autor: mgr inz. Stanistaw Karasz.

1.5. Opracowal : mgr inz. Marek Karasz

2. Podstawa opracowania

2.1. Warunki techniczne podigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej nr
ZGK/DT/5497/87/2011
2.2. Warunki podtaczenia do sieci gazowe.
2.3. Warunki techniczne odprowadzenia wod opadowych nr GK.7332.261-1.2011
2.4. Projekt budowlany architektoniczny autorstwa: inz. K. Borzdynski.
2.5. Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem.
3. Dane ogolne
Na terenie dziatki nr 49 przy ul. Zeromskiego w Katach Wroctawskich zlokalizowany jest
budynek Szkoty Podstawowej nr 1.
Jest to obiekt pietrowy, podpiwniczony z kotlownig gazowa w piwnicy. Do budynku szkol-
nego projektuje si¢ dobudowe tacznika oraz sali gimnastycznej. W taczniku zlokalizowano
sale lekcyjne 1 zaplecze sanitarne z komunikacja.
Od strony sali gimnastycznej projektuje si¢ szatnie i umywalnie dla uczniéw i wychowaw-
coOw.

Lacznik to obiekt pictrowy, w czesci gdzie zlokalizowane s3 umywalnie jest parterowy.
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W sali gimnastycznej przewidziano sktadane trybuny dla widzow.
Niniejsze opracowanie stanowi projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych w proj. sali
gimnastycznej w zakresie:

kanalizacja sanitarna wewnetrzna,
instalacja wodociggowa wewnetrzna,
instalacja c.w.,

instalacja centralnego ogrzewania,
wentylacja mechaniczna.

Projekt przylaczy kanalizacji deszczowej, sanitarnej i rozbudowy kotlowni gazowej w ist-
niejacym budynku szkolnym stanowig odrebne opracowanie.
Istniejace przylacze wodociagowe do budynku szkolnego pozostaje bez zmian i jest wystar-
czajace dla istniejgcego obiektu i projektowanej rozbudowy.

4. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna.

4.1. Stan istniejgcy kanalizacji sanitarnej.

Na terenie istniejacego budynku szkolnego w Katach Wroclawskich przy ul. Zerom-
skiego, dziatka nr 49 istnieje kanalizacja sanitarna. Od naroznika budynku szkolnego od
strony zachodniej wykonany jest przez plac przed szkota ciag kanalizacji sanitarnej z od-
prowadzeniem do kanalizacji sanitarnej w ulicy Zeromskiego. Na trasie kanalizacji na placu
przed szkota istnieja osadniki przeptywowe komorowe. Osadniki te i istniejagca kanalizacje
nalezy zlikwidowaé¢ w trakcie wykonywania wykopow pod salg gimnastyczna.
Projektowane sag w odrebnym opracowaniu nowe przylacza kanalizacji sanitarne;.

4.1. Projektowana wewnetrzna kanalizacja sanitarna.

Z projektowanego tacznika pomiedzy istniejgaca szkota, a projektowang sala gimna-
styczng wyprowadzone zostang na zewnatrz dwa ciagi kanalizacji sanitarne;.

Kanalizacje odptywowa prowadzi¢ pod posadzka parteru tacznika.

Kanalizacj¢ wewnatrz budynku wykona¢ nalezy:

- przewody poziome odptywowe pod posadzka projektuje si¢ z rur PVC jak dla kanali-
zacji zewngtrznej typ lekki o potaczeniach na uszczelki gumowe,

- piony i podejscia do przyboréw z rur PVC jak dla kanalizacji wewnetrznej o pota-
czeniach na uszczelki gumowe.

Producentem rur jest migdzy innymi firma Wavin.

Rury pod posadzka uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm z obsypka 10 cm ponad gorna

krawedz rury.
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Piony kanalizacyjne i podejscia do przyborow prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub
obudowac¢ ptytami gipsowo-kartonowymi.
Czg$¢ piondw wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakonczy¢ wywiewkami, a na pozostatych
zamontowac¢ zawory powietrzne z dostepem w szafkach.
W dolnej czgsci piondéw zamontowac rewizje dostepne w szafkach.
Minimalne spadki przewodéw kanalizacyjnych:

- 110mm-i=25%

- 2160mm-i=15%.

Srednice podejé¢ do przyborow:

e umywalka 0 40 PCV,
e zlewozmywak 2 50 PCV,
e Dbrodzik — natrysk 2 50 PCV,
e W.C. 0 110 PCV,
e wpust podtogowy o 50 PCV.

5. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Dostawa wody do proj. sali gimnastycznej odbedzie si¢ z sieci Wodociggowej o100 w

ul. Zeromskiego poprzez istniejacy budynek szkoty. Do istniejacego budynku szkolnego
wykonane jest przytacze wodociggowe PEQ63mm, ktore pozostaje bez zmian i zabezpieczy

dostawe wody do istniejagcego budynku szkolnego i projektowanej sali gimnastycznej.
W pomieszczeniu istniejacej szkoty w piwnicy zainstalowany jest zestaw wodomie-
rzowy, ktory nalezy wymieni¢ na nowy.
Zestaw wodomierzowy sktada si¢ z nastepujacych elementdw:
zasuwy odcinajace g50mm,
filtr do zimnej wody kotnierzowy ¢50mm,
wodomierz sprzezony MW/JS/50/2,5,
zawoOr antyskazeniowy BA ¢50mm,
dodatkowa zasuwa odcinajaca ¢50mm i zawor spustowy.
Za zastawem wodomierzowym wykona¢ odgatezienia:
- 942x2 — do istniejgcego budynku szkolnego,

- 942x2 — do projektowanej sali gimnastycznej.
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Na odgatezieniach zainstalowa¢ zawory kulowe odcinajace. Doprowadzenie wodociagu do
sali gimnastycznej pod stropem piwnic budynku szkolnego.
W sali gimnastycznej zimna woda dostarczona zostanie do nast¢pujacych celow:

- bytowo-gospodarczych proj. sali gimnastycznej,

- p.poz. do wewnetrznego gaszenia pozaru.
Zimna woda doprowadzona zostanie:

- do umywalni, W.C. i pomieszczen porzadkowych,

- do wymiennika c.w. w kottowni i stacji uzdatniania wody w istniejagcym budynku

szkolnym,

- do wewngetrznych hydrantow p.poz. g25mm.
Rozprowadzenie przewodow zimnej wody w przestrzeni mi¢dzystropowej parteru oraz w
wierzchnich warstwach posadzki w izolacji Thermoflex grub. 9mm.
Instalacj¢ wodociggowa ze wzgledu na hydranty p.poz. proj. si¢ z rur 1 ksztaltek miedzia-
nych taczonych przez lutowanie. Rury, ksztattki oraz luty winny posiada¢ dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wydane przez COBRTI IN-
STAL oraz Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny dopuszcza-
jacy je do stosowania w instalacjach wody pitnej.
Przed lutowaniem doktadnie oczysci¢ powierzchnie do metalicznego potysku. Topik
uktada¢ tylko na zewnetrzng powierzchni¢ bosego konca rury. Resztki topnika na-
tychmiast usung¢ po lutowaniu. Lutowanie doczotowe elementow jest niedopusz-
czalne.
Kompensacje wydtuzen linowych przewodow miedzianych nalezy zapewnié przez
odpowiednie prowadzenie przewodow.
Wszystkie przejScia rurociggdw przez Sciany i stropy w kotlowni i przez oddzielenia
p.poz. uszczelni¢ masg peczniejacg np. Hilti o EI = 120 min.
Na doprowadzeniu wody do wymiennika 1 stacji uzdatniania wody zainstalowa¢ zawory
zwrotne i odcinajace.
W sali gimnastycznej projektuje si¢ hydranty p.poz. e25mm w szafkach we wnekach $cien-
nych w wezem pot sztywnym L=30,0m. Od ostatniego hydrantu w sali gimnastycznej wy-
prowadzi¢ odcigta zaworem rur¢ Cuel8x1 zasilajacg miski ustgpowe na parterze co zapoO-

biega¢ bedzie zagniwaniu wody w instalacji p.poz. w stali gimnastyczne;.
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Po wykonaniu instalacji zimnej wody przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na cisn. P=1,0 MPa,

Instalacje nalezy doktadnie przeptukac 1 wydezynfekowac.
6. Instalacja cieplej wody

W sali gimnastycznej projektuje si¢ centralne zaopatrzenie w c.w. Ciepta woda dostarczona
zostanie z wymiennika c.w. pojemnosciowego zlokalizowanego w kotlowni gazowej w bu-
dynku szkolnym. W sali gimnastycznej projektuje sie centralna instalacje cieptej wody z
rozdziatem dolnym z cyrkulacjg pompow3.
Rozprowadzenie c.w. i cyrkulacji prowadzi¢ w przestrzeni mi¢dzystropowej parteru oraz w
wierzchnich warstwach posadzki w izolacji Thermoflex grubosci:
- W przestrzeni migdzystropowej — 20mm,
- wierzchnich warstwach posadzki — 13mm.
Piony i podejscia do przyborow wykonaé w bruzdach $ciennych w izolacji Thermoflex
grub. 13mm.
Ciepta woda zostanie dostarczona zostanie nad umywalki 1 do natryskow.
W sali gimnastycznej projektowana jest instalacja w umywalniach 1 W.C. typu ,,antywan-
dal”. Przyjeto armature wyptywowa czasowg na wode zmieszang. Woda zmieszana dostar-
czona zostanie z zawordéw termostatycznych. Do zaworéw termostatycznych doprowadzona
zostanie zimna, ciepta woda i cyrkulacja a wyptywaé bedzie do przyboréw — ciepta woda
Zmieszana.
Dobor zaworow termostatycznych:

1 — Umywalnie przy sali:

Ilo$¢ natryskow — 2 szt. q = 10l/min

[lo$¢ umywalek — 2 szt. q = 6l/min
Chwilowy wydatek wody:

Q=2x10+2x6=32Il/min
Przyjeto dla At = 1,4 bary zawo6r termostatyczny PRESTO TM20 Q = 42 I/min.
ZawoOr umiesci¢ w zamykanej szafce we wnece Scienne;.
2 — Pomieszczenia W.C.:
[lo$¢ umywalek — 4 szt. g = 6l/min
Chwilowy wydatek wody:
Q=4x6=241/min

Przyjeto dla At = 3,0 bary zawor termostatyczny PRESTO typ SFR II Q =40 I/min.
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Przyjeto nastepujacg armature czasowg na wode zmieszang typu ,,antywandal’:

1°. W umywalniach na parterze:

- Zawor termostatyczny PRESTO typ TM20 Q =42 I/min 2szt.
- Zawor termostatyczny PRESTO typ SFR 11 Q = 40 I/min 1szt.
- Zawor natryskowy, podscienny, czasowy na wode zmieszang PRESTO 50B
nr kat. 38222 z wylewka nr kat. 29301 4szt.
- Zawor umywalkowy czasowy na wode¢ zmieszang PRESTO 604
nr kat. 34622. 8szt.
1°. W W.C. na pigtrze:
- Zawor termostatyczny PRESTO typ SFR 11 Q =40 I/min 1szt.

- Bateria umywalkowa czasowa na wod¢ zmieszang PRESTO 604
nr kat. 34622 4szt.

Instalacj¢ wodociggowa ze wzgledu na hydranty p.poz. proj. si¢ z rur i ksztaltek miedzia-
nych taczonych przez lutowanie. Rury, ksztattki oraz luty winny posiada¢ dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wydane przez COBRTI IN-
STAL oraz Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny dopuszcza-
jacy je do stosowania w instalacjach wody pitne;j.
Przed lutowaniem doktadnie oczysci¢ powierzchnie do metalicznego potysku. Topik
uktada¢ tylko na zewnetrzng powierzchnie bosego konca rury. Resztki topnika na-
tychmiast usuna¢ po lutowaniu. Lutowanie doczolowe elementow jest niedopusz-
czalne.
Kompensacj¢ wydtuzen linowych przewodow miedzianych nalezy zapewni¢ przez
odpowiednie prowadzenie przewodow.
Wszystkie przejScia rurociggdw przez Sciany i stropy w kottowni i przez oddzielenia
p.poz. uszczelni¢ masg peczniejacg np. Hilti o EI = 120 min.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cie$n.. p=1,0MPa. Insta-
lacje przeptluka¢ i wydezynfekowac.

7. Instalacja centralnego ogrzewania.
W sali gimnastycznej i dla zaplecza sali projektuje si¢ centralne ogrzewanie wodne, pom-

powe z rozdziatem dolnym, systemu zamknigtego.
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Czynnik grzewczy — woda 80/60°C dostarczony zostanie z kotlowni w istni8ejacym budyn-
ku szkolnym na gaz ziemny z sieci miejskiej. Kotlownia zlokalizowana jest w piwnicy bu-
dynku szkolnego i zostanie zmodernizowana. Projekt nowej kotlowni stanowi odrgbne
opracowanie. Z rozdzielaczy w kottowni wyprowadzone zostang odgatezienia:

- do instalacji c.o. istniejacego budynku szkolnego (istniejgce zasilanie bez zmian)

- do instalacji c.o. zaplecza sali gimnastycznej,

- do instalacji c.o. sali gimnastycznej,

- do nagrzewnic central wentylacyjnych.

Na kazdym z odgal¢zien zamontowana zostanie pompa obiegowa, czujnik temp., a na obie-
gach c.0. zawory tréjdrogowe z napgdem.

Od rozdzielaczy c.o. w kottowni przewdd zasilajacy i powrotny c.o. prowadzi¢ pod stropem
piwnic oraz w wierzchnich warstwach posadzki w izolacji Thermoflex grub. 15mm w sali
gimnastycznej. Piony na pigtro prowadzi¢ w bruzdach $ciennych w izolacji Thermoflex
grub. 15mm.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje si¢ z rur 1 ksztattek miedzianych, tagczonych
przez lutowanie.

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem od dotu ze $ciany
np. Brugman. Przy grzejnikach zamontowa¢ zawory termoregulacyjne z gtowicami z za-
bezpieczeniem przed manipulacjg przez osoby niepowotane. Na podejsciu do grzejnikéw od
dotu zamontowa¢ zawory odcinajace na powrocie i zasilaniu.

Na pionach w zamknietych szatkach zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

W pomieszczeniu gospodarczym wykonac rozdzielacze c.o. dla zaplecze socjalnego. W
dolnej czgéci piondw instalacji c.o. zaplecza socjalnego zainstalowaé w zamknigtych szaf-
kach we wnekach sciennych. W szafkach tych zainstalowa¢ zawory odcinajace wraz z za-
worami.

Osobny obieg grzejny wyprowadzi¢ do nagrzewnic central wentylacyjnych. Przed nagrzew-
nicami zainstalowa¢ zawory odcinajgce 1 tréjdrogowe w dostawie centrali wentylacyjne;.

W najwyzszych punktach instalacji przewidzie¢ odpowietrzniki automatyczne, a w najniz-
szych odwodnienia.

Po wykonaniu instalacji c.o. przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ci$n. p=4,0bary. Instalacje

doktadnie przeptukac.
8. Wentylacja mechaniczna.
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8.1 Dane ogolne.

W sali gimnastycznej, zgodnie w wymaganiami, w wybranych pomieszczeniach pro-
jektuje si¢ wentylacje mechaniczng. W pozostatych pomieszczeniach zostanie wykonana
wentylacje grawitacyjna rozwigzana w projekcie architektonicznym.

Wentylacj¢ mechaniczng projektuje si¢ w nastepujacych pomieszczeniach:

- zespot N1, W1 — pomieszczenia szatni i umywalni,

- zespOt N2, W2 — pomieszczenie sali gimnastycznej,

- zespot N3, W3 — pomieszczenia sali komputeroweyj,

- pomieszczenia W.C.

Zespol N2, W3 to centrala nawiewno — wywiewna z wymiennikiem krzyzowym z odzy-
skiem ciepta, zblokowana do sali gimnastycznej.

Centrala N1 to centrala podwieszana nawiewna do zespotu sztanie-umywalnie.

Centrala N1, N3, W2 zainstalowana zostanie w wentylatorniach na pietrze.

Czerpnie powietrza — $cienne w $cianie szczytowej dla N1 1 N2.

Wyrzutnie powietrza dla W1 i W2 dachowe.

Zalaczanie central z pom. sali gimnastycznej i szatmi-umywalni na parterze w pokoju nau-
czycieli.

Centrale nawiewne wyposazone s3 w nagrzewnice wodne zasilane z kottowni gazowej w
bud. sali gimnastycznej z osobnego obiegu. Czynnik grzewczy — woda 80/60°C.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej prostokatne typ A/l grub.
0,55+0,70mm. Kanaty od czerpni do centrali nawiewnych nalezy prowadzi¢ w przestrzeni

migdzystropowej 1 ociepli¢ wetng mineralng S0mm wraz z ptaszczem z foli aluminiowe;.
8.2 Wentylacja mechaniczna szatni, umywalni pomieszczenia nr 13, 14, 15,16.

ZESPOL N1, W1
Wentylacje szatni i umywalni przyjeto z warunku krotnos$ci wymian.
Wywiew: V,,=6,0 wym/h
Nawiew: V\=0,9V,, [m%h]
Kubatury pomieszczen, krotno$ci wymian i ilosci powietrza wentylacyjnego zestawiono w

tabeli ponizej:

llos¢ powietrza
Nr ] _ Kubatura Krotnosci wymian
Nazwa pomieszczenia

wentylacyjnego [ m®/h |
pom. [ m?® ] [wym/h ]

Wywiew Nawiew
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13 |[Umywalnia 26,1 6 160 180
14 | Szatnia 42,8 6 290 260
15 |Umywalnia 26,1 6 160 180
16 |Szatnia 62,9 6 420 380
Razem:| 1030 1000

Dla nawiewu V= 1000 m*/h przyjeto centralg nawiewna podwieszana VTS Polska:

- typ — VS-10-R-H-T

- wydajno$¢ - 1050 m*/h

- sprez — 350Pa

- moc silnika wentylatora — 0,55 kW

- nagrzewnica wodna - 80/60°C

- temp. nawiewu - +24°C

- automatyka - AD 1R

Wywiew z zespolu sztanie-umywalnie za pomocg wentylatora dachowego na podstawie
dachowej ttumigcej Venture Industries.

Przyjeto wentylator dachowy wywiewny Venture Industries:

- typ — CTVB —4/315

- wydatek — 1000 m*/h

- sprez — 320 Pa

- moc silnika — 570W

- prad — 230V, 2.7A

- obroty — 1390 obr/ min

- podstawa tlumigca — RSA 560

Zalaczanie centrali nawiewnej i wentylatora dachowego wywiewnego z pomieszczenia nr
11.

Czerpnia powietrza — $cienna.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej prostokatne typ A/l grub.
0,55+0,70mm. Kanaty od czerpni do centrali nawiewnych nalezy prowadzi¢ w przestrzeni
miedzystropowej i na poddaszu nieuzytkowym z ociepleniem welng mineralng 50mm wraz
z ptaszczem z foli aluminiowe;.

Przewidzie¢ otwory do dezynfekcji kanatow.
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W pomieszczeniach szatni i umywalni nalezy zamontowaé kratki nawiewno-wywiewne z
mozliwos$cig regulacji ilo§ci powietrza nawiewnego 1 wywiewnego z danego pomieszczenia.

Po wykonczeniu wentylacji sporzadzi¢ protokot skutecznosci wentylacji.
8.3 Wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej pomieszczenie nr 17.

Wentylacje¢ sali gimnastycznej przyjeto z warunku:
- krotnosci wymian,
- bilansu zysku ciepta 1 wilgoci w okresie letnim,
- losci powietrza wentylacyjnego na ¢wiczacego.
W sali gimnastycznej znajduje si¢ widownia na — n = 28 widzow.
1°. Tlo$¢ powietrza wentylacyjnego z warunku krotnos$ci wymian:
Kubatura sali — V = 2698 m?,
Krotno$¢ wymian —n = 1 wym/h
[lo$¢ powietrza wentylacyjnego:

Vi =1 x 2698 m*h = 2700 m°/h
2°. Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego z warunku bilansu zysku ciepta.
Dla okresu letniego z warunku bilansu zysku ciepta od nastonecznienia od ¢wiczacych 1
widzow ilosci powietrza wentylacyjnego wynosi Q = 2360 m*/h.
3°. Tloé¢ powietrza wentylacyjnego z warunku ilo$ci powietrza na ¢wiczacego.
Liczba ¢wiczacych — n=25 ucznidéw.
Liczba widzo6w na widowni — n=28 widzow.
Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego:
- dla éwiczacych uczniow — 100 m*/h/ucznia
- dla widzéw na widowni - 30 m*/h/widza
[lo$¢ powietrza wentylacyjnego bez widowni:

V =25 x 100 = 2500 m*h

[lo$¢ powietrza wentylacyjnego z widownig:

V =25 x 30 + 2500 = 3340 m*h
Ostateczne uwzglednienie w/w warunkdw przyjetej ilosci powietrza wentylacyjnego w ilo-
Sci:
- sala bez widowni — Vy = 2500 m*/h,
- sala z widownia — Vy = 3340 m®/h.

Przyjeto wywiew w ilosci - Vy, = 1,1V
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Vi = 1,1 x 2500 =2800 m*/h,
Vg = 1,1 x 3340 =3700 m*/h.
Dla nawiewu przyjeto n = 12 szt. dysz dalekiego zasiegu.
Wydatek jednej dyszy:
V =3340/12 = 280 m*/h
Przyjeto dysze dalekiego zasiggu np. Lindab typ DAD-0250 do montazu na $cianie V = 280
m*/h zasieg — L = 15,0m.
Nawiew za pomocg centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepla z wymiennikiem
krzyzowym z falownikiem dla dwoch wydajnosci:
- sala bez widowni — N; = 2500 m*h, W, = 2800 m*/h,
- sala z widzami - N; = 3340 m*/h, W, = 3700 m*/h.
Dla w/w ilosci powietrza wentylacyjnego przyjeto centralg nawiewno-wywiewng z odzy-
skiem ciepta, z wymiennikiem krzyzowym pracujaca z falownikami np. VTS Polska:
- typ — VS-30-R-PH
- wydatek — wywiew — 2800 (3700) m*/h,
- wydatek —nawiew — 2500 (3340) m®/h,
- sprez — 450 (350) Pa,
- moc silnika wentylatorow — 2 X 1,5 kW
- automatyka — AP-33R

- temp. nawiewu - +20°C
8.4 Wentylacja W.C. pomieszczenia nr 07, 5.

Miska ustepowa — 2 szt. — 50 m*/h/ miska.
I[los¢ powietrza wentylacyjnego:
Vy = 2 szt. x 50 m*/h/miska = 100 m*h
Przyjeto wentylator osiowy wywiewny zalgczany od wiacznika §wiatta przy drzwiach:
- typ Vortice Vort Press 110
- wydatek — 110 m¥/h,
- moc silnika — 24 W, 230V.

8.5 Wentylacja W.C. pomieszczenia nr 08, 6.

Miska ustepowa  — 2 szt. — 50 m*/h/miska.

Pisuar — 2 szt. — 25 m*/h/pisuar.
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[lo$¢ powietrza wentylacyjnego:

V,, = 2 szt. x 50 m*/h/miska + 2 szt. x 25 m*/h/pisuar = 150 m*/h
Przyjeto wentylator osiowy wywiewny zalaczany od wlacznika przy drzwiach:
- typ Vortice Vort Press 220
- wydatek — 150 m%/h,
- moc silnika — 68 W, 230V.

8.6 Wentylacja W.C. pomieszczenia nr 3, 4, 04, 11, 15.

Miska ustepowa  — 1 szt. — 50 m*/h/miska.
Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego:
V,, = 1 szt. x 50 m*/h/miska = 50 m*h
Przyjeto wentylator osiowy wywiewny zataczany od wiacznika przy drzwiach:
- typ Vortice PMHC
- wydatek — 50 m*/h,
- moc silnika — 40 W, 230V.
W pomieszczeniu nr 11 zatgczany wentylator od wlgcznika §wiatla.
OBLICZENIA

Pomieszczenie pracowni komputerowej
Dane:
- powierzchnia pomieszczenia F = 52,61 m?
- kubatura pomieszczenia V = 171 m®
- oswietlenie fluorescencyjne o natezeniu 200 1x - moc o $wietlenia 12 W/m?
- maksymalna ilos¢ osoéb na stanowiskach komputerowych 25 oséb
- przewidywane obcigzenie cieplne od urzadzen technologicznych:
23 stanowisk x 250 W = 5750 W
2 serwery 1000 W
czyli tacznie 6,75 kKW

- obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420

lato: zima:
temperatura wewnetrzna t, +30°C -22°C
wilgotnos¢ wzgledna o, 45% 100%
entalpia powietrza i, +14,5 kcal/kg -4,9 kcal/kg
zawarto$¢ wilgoci X, 11,9 g/kg 0,7 g/kg
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- obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego:

lato: zima:
temperatura wewngtrzna t,, +26°C + 2°C +20°C + 2°C
wilgotnos¢ wzgledna o, wynikowa wynikowa

1.Obliczenie ilo$ci powietrza wg krotnosci wymian
N max = 1,5 w/h

V =1,5x 304 = 456 m°/h

2.Zyski ciepta od ludzi

Q1=23x105=2415W

3.Zyski ciepta od oswietlenia

- 200 Ix odpowiada 12 W/m?

- wsp. jednoczesnosci 0,5
Q,=79,7x12x05=478 W

3.Zyski ciepta przez przegrody przezroczyste

strona potudniowo-zachodnia

- powierzchnia okna F=10,1m?
- udziat powierzchni szkla w powierzchni okna wsp. @, =0,72
- wysokos$¢ potozenia obiektu n.p.m. wsp. @, =1,02

- szklenie podwojne, zaluzje wewnetrzne, warstwa odblaskowa wsp. @3 =0,61

- wspélczynnik akumulacji k.=0,69
k,=0,96

- wspolczynniki nastonecznienia 1 zaciemnienia R.=08 R.=0,2

- wspotezynnik przenikania ciepta dla okna K =1,1 W/m’xK

- maksymalne warto$ci nat¢zenia promieniowania stonecznego w czerwcu

0 godz.17.00, na $cianie potudniowo-zachodniej , atmosfera P=4:

a/ catkowitego I ¢max = 582 W/m?

b/ rozproszonego | ymax = 92 W/m?
Q3=Fx[DP1xPyx D3 X (K XRsXemax + KiXReXimax ) + Ky (t,—tp)] [W]
Q3;=10,1x[0,72x1,02x 0,61 x (0,69 x 0,8 X 582 + 0,96 X 0,2 x 92) + 1,1 X ( 30 — 26)]
Q5=1553 W

4.Zyski przez przegrody nieprzezroczyste

$ciana zewngtrzna potudniowo-zachodnia
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- powierzchnia $ciany F=361m’
- wspdtczynnik przenikania ciepla §ciany K =1,0 W/m?x K
- wspotczynnik zmniejszenia amplitudy 0=0,06

- érednia dobowa temperatura powietrza zewnetrznego  t = 30,4°C

- temperatura stoneczna powietrza zewngtrznego tsw =51,0°C
Q5=FxKx[tm-tw)+dx(tE-tm)] [W]

Q5=36,1x1,0x[(30,4-26,0)+ 0,06 x (51-230,4)]

Q5=203W

7. Zyski ciepta od urzadzen technologicznych

Qo=7750 W

5.0bliczeniowe zapotrzebowanie chtodu

XQ=2415+471+ 1553 +203 + 6750 = 11399 W

przyjeto moc chlodniczg z 10% zapasem na btedy techniczne, czyli
Qch=11x12496 =13746 W = 13,7 kW

6.0bliczeniowa ilos¢ powietrza obiegowego

Przyj ¢ to maksymalng réznice pomigdzy powietrzem nawiewanym i w pomieszczeniu
At=7K, czyli Ai=43 -34 =9 klkg

L = 3600 x 12,5/9 =5440 kgth  czyli dlap = 1,2 kg/m®

wynosi ok. 4533 m*/h.

10.Dobor urzadzenia klimatyzacyjnego dla pracowni komputerowej

W celu utrzymania schtodzenia powietrza wewnetrznego w pomieszczeniu pracowni
komputerowej dobrano klimatyzator kanatowy typ:

- jednostka wewnetrzna DAIKIN typ FDQ12TB

Chlodzenie - 12,5 kW, Grzanie - 14 kW

Moc - 3,96kW + 3,61 kW, czynnik chtodniczy R-410A,

- Jednostka zewnetrzna klimatyzator Daikin RZQ125 D9V1 usytuowaé na $ciennie ze-
wnetrznej. Wentylator — 100 m3/h. Wymiary — 1345 * 900 * 320 mm.

Srednice rurociagdw:

- ciecz — Cu o10x1,

- gaz - Cu ¢18xl1,

- skropliny - PP @26.
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