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OPIS BUDOWLANY

1. Dane ewidencyjne
1.1. Obiekt: Budowa sali sportowej z infrastrukturg towarzyszacg przy Szkole Podsta-
wowej Nr 1 przy ul. Zeromskiego w Katach Wroctawskich wraz z rozbu-
dowg o tagcznik. Dziatka nr 49 arkusz 15 Katy Wroctawskie.
1.2. Zakres opracowania: - przylacze kanalizacji sanitarnej,

1.3. Inwestor:  Gmina Katy Wroctawskie
ul. Rynek - Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie
1.4. Autor: mgr inz. Stanistaw Karasz.

1.5. Opracowal :mgr inz. Marek Karasz

2. Podstawa opracowania
2.1. Zaktad Gospodarki Komunalnej - pismo nr ZGK/DT/5497/87/2011 w Katach
Wroctawskich.
2.2. Projekt architektoniczny autorstwa K. Borzdynski.
2.3. Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem.
3. Dane ogolne
Na terenie dziatki nr 49 przy ul. Zeromskiego w Katach Wroctawskich zlokalizowany jest
budynek Szkoty Podstawowej nr 1.
Jest to obiekt pigtrowy, podpiwniczony z kotlownig gazowa w piwnicy. Do budynku szkol-
nego projektuje si¢ dobudowe tacznika oraz sali gimnastycznej. W taczniku zlokalizowano
sale lekcyjne 1 zaplecze sanitarne z komunikacja.
Od strony sali gimnastycznej projektuje si¢ szatnie i umywalnie dla uczniéw i wychowaw-
cow.
Lacznik to obiekt pigtrowy, w czesci gdzie zlokalizowane sg umywalnie jest parterowy.
W sali gimnastycznej przewidziano sktadane trybuny dla widzow.

Niniejsze opracowanie dla hali sportowej i boiska stanowi projekt w zakresie:
e przylacze kanalizacji sanitarnej.
4. Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej.

Na terenie Szkoly Podstawowej w Katach Wroctawskich, dziatka nr 49 przy ul. Zeromskie-
go Scieki sanitarne odprowadzona sg do zbiornika przeptywowego zlokalizowanego od

strony poétnocnej dziatki w miejscu gdzie projektowana jest nowa sala gimnastyczna.

Zielona Gora grudzien 2011 r. Arkusz nr 3



Z budynku wyprowadzona jest kanalizacja sanitarna potaczona z kanalizacjg deszczowq z
rury deszczowej spustowej RD1.

Istniejgca kanalizacja i zbiorniki przeptywowe kolidujg z projektowang budowa sali gimna-
stycznej. Kanalizacje istniejacg nalezy odcigé, a zbiorniki oprozni¢ za pomoca WOzU asceni-
zacyjnego i rozebra¢. Grunt zasypac piaskiem warstwami i zaggsci¢ mechanicznie.

Na terenie szkoty 1 projektowanej sali gimnastycznej projektuje si¢ kanalizacje rozdzielcza.
Scieki sanitarne z istniejacego budynku szkolnego i projektowanej sali gimnastycznej od-
prowadzone zostang zgodnie z warunkami nr ZGK/DT/5497/87/2011 wydanymi przez Za-
ktad Gospodarki Komunalnej w Katach Wroctawskich do istniejacej w ul. Zeromskiego
kanalizacji sanitarnej @315. Wiaczenia dokona¢ do istniejacej studni o rz¢dnych
137,13/135,58.

Z istniejgcego budynku szkolnego wyprowadzone jest jedno wyjscie kanalizacji sanitarnej,
a z projektowanej sali gimnastycznej przewidziano dwa wyjscia kanalizacji.

Kanalizacj¢ sanitarng projektuje si¢ z rur PCV Dz160x4,7mm SN8 typ ,,S” z litg sciankg 0
polaczeniach za pomocg uszczelek gumowych.

Rury uktada¢ w gotowym, wyré6wnanym i oczyszczonym z korzeni i kamieni wykopie na
podsypce piaskowej grub. 15cm z obsybka 15¢m ponad gorng krawedz rury. Wykopy wy-
kona¢ zgodnie z PN-P3/8836-02.

Na zatamaniach i w miejscach wiaczenia projektuje si¢ studnie potgczeniowe.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ z tworzyw np.. Wawin ¢425mm 0 konstrukcji:

- odpowiednia kineta z PP typ [=1V,

- rura karbowana PVC-U @425mm,

- rura teleskopowa @425mm z uszczelka do rury karbowane;,

- wlaz zeliwny D400 dla studni S2, S3, S6,

- wlaz zeliwny B125 dla studni S4, S5, S7.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej zglosi¢ do Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Katach
Wroctawskich dokonanie przegladu technicznego.

Do przegladu technicznego dotaczy¢:

- uzgodniong dokumentacje,

- operat geodezyjny wykonany przez uprawnionego geodete.

Po pozytywnym przegladzie technicznym wykop zasypa¢ warstwami z mechanicznym za-

geszczeniem gruntu do 95% wartosci Proctora.
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SPEYW SCIEKOW SANITARNYCH

Sptyw $ciekow sanitarnych przyjeto w ilosci zuzytej wody obliczeniowej w zalezno$ci od

rodzaju, wydajnosci i liczby zainstalowanych przyboréw zgodnie z PN-92 B-01706.

Wyplyw normatywny
20 szt. x 0,14 dm®/s = 2,80 dm°/s
14 szt. x 0,13 dm®/s = 1,82 dm®/s

- umywalka

- pluczka zbiornikowa

- pisuar - 5szt.x0,30 dm*/s = 1,50 dm®/s
- zlew - 1szt.x0,14dm%s= 0,14 dm®/s
- natrysk - 45s7t.x0,30dm*s = 1,20 dm®/s

Razem: q,= 7,46 dm®/s
Przeptyw obliczeniowy

Q=0,682 x (7,46)** + 0,14 = 1,54 I/s=5,76m*/h
Sptyw $ciekoéw sanitarnych — q = 1,54 I/s.
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