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Studzienka kontrolno-pomiarowa Galmar G114 04

Umozliwiaja bezproblemowa kontrol¢ potaczen uziom-przewod uziemiajacy i wykonywanie N
kontrolnych pomiaréw rezystancji uziemien. Studzienka o numerze G114 04 jest ’
przeznaczona do osadzania w kazdego rodzaju utwardzonej powierzchni (zalecana do

terenow wyktadanych kostkg brukowa ze wzgledu na specjalnie przygotowang do tego
konstrukcj¢ kolnierza wzmacniajacego). |

Wymiary
dhugos¢ x szerokos¢ x wysokosé x glebokos¢ [mm)] I
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tworzywo sztuczne, pokrywa wzmocniona wloknem szklanym

2RW

Py

Oznaczenia

FeZn fi 8mrawid poziomy oraz przewod

odprowadzajgcy prowadzony
wrurze ochronne] pod tynkiem

®

Zlgeze rynnowe

Zlacze kontrolne

§  polaczenie spawane
X faczy¢ z uziomem otokowym szkoty

studzienka kontrolno - pomiarowa
G114 04

Wszystkie przedmioty metalowe usytuowane na dachu faczy¢
Z projektowang instalacjg odgromowa

[JEDN. PROJEKTOWA:

ABK-PROJEKT
UL. LISOWSKIEGO 2/4

65-267 ZIELONA GORA
tel. +48 68 320 15 75

GMINA KATY WROCLAWSKIE 12.2011
UL. RYNEK - RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSKIE )

Budowa sali sportowej z infrastrukiurg towarzyszaca
przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Zeromskiego
w Katach Wroctawskich wraz z rozbudowg o tgcznik.

INSTALACJA ODGROMOWA - DACH 1:100

DZIALKA NR 49 KATY WROCLAWSKIE
"M 17/E

PROJEKTANT
INST. ELEKTR.

INz. ANDRZEJ WROTKOWSKI

UPR. 182/76/2G
w spec. elektrycznej

ASYSTENT: meRr INz. MAREK WROTKOWSKI

aNDZAACY | wer vz TADEUSZ BARANOWSKI

UPR.114/82/2G
w spec. elektrycznej

AUTOR PROJEKTU/

KIEROWNIK BIURA | MGrINz. BOGDAN MROZOWSKI

PROJEKTOWEGO ¢

UPR. NR 7/90/2G




