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Strona tytutowa.

Spis tresci.

Opis budowlany.

Uprawnienia budowlane.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB.

Warunki podtaczenia do sieci deszczowej wydanymi przez Gming
Katy Wroctawskie.

Rys.nr 1. Projekt zagospodarowania terenu.

Rys. nr 2. Profil przylacza kanalizacji deszczowe;.

Rys. nr 3. Profil przylacza kanalizacji deszczowe;.

Rys. nr 4. Schematy studni.
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OPIS BUDOWLANY

1. Dane ewidencyjne
1.1. Obiekt: Budowa sali sportowej z infrastrukturg towarzyszacg przy Szkole Podsta-
wowej Nr 1 przy ul. Zeromskiego w Katach Wroctawskich wraz z rozbu-
dowg o tagcznik. Dziatka nr 49 arkusz 15 Katy Wroctawskie.

1.2. Zakres opracowania: - przylacze kanalizacji deszczowej.

1.3. Inwestor:  Gmina Katy Wroctawskie
ul. Rynek - Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie
1.4. Autor: mgr inz. Stanistaw Karasz.

1.5. Opracowal :mgr inz. Marek Karasz

2. Podstawa opracowania
2.1. Warunki podtaczenia do sieci deszczowej wydane przez Gming Katy Wroctaw-
skie.
2.2. Projekt architektoniczny autorstwa K. Borzdynski.
2.3. Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem.
3. Dane ogolne
Na terenie dziatki nr 49 przy ul. Zeromskiego w Katach Wroctawskich zlokalizowany jest
budynek Szkoty Podstawowej nr 1.
Jest to obiekt pietrowy, podpiwniczony z kotlownig gazowa w piwnicy. Do budynku szkol-
nego projektuje si¢ dobudowe tacznika oraz sali gimnastycznej. W taczniku zlokalizowano
sale lekcyjne 1 zaplecze sanitarne z komunikacja.
Od strony sali gimnastycznej projektuje si¢ szatnie i umywalnie dla uczniéw i wychowaw-
cow.
Lacznik to obiekt pigtrowy, w czesci gdzie zlokalizowane sg umywalnie jest parterowy.
W sali gimnastycznej przewidziano sktadane trybuny dla widzow.

Niniejsze opracowanie dla hali sportowej i boiska stanowi projekt w zakresie:
e przylacze kanalizacji deszczowej.
4. Projektowane przylacza kanalizacji deszczowej.

Na terenie Szkoty Podstawowej nr 1 przy ul. Zeromskiego w Katach Wroctawskich projek-
tuje si¢ docelowo kanalizacj¢ rozdzielcza. Wody deszczowe z terenu istniejgcej szkoty i

projektowanej sali gimnastycznej odprowadzone zostang zgodnie z warunkami nr
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GK.733.261-1.2011 wydanymi przez Gming Katy Wroctawskie do istniejgcej kanalizacji
@200 zlokalizowanej w ul. Zeromskiego.

Wilaczenia dokonano do istniejacej studni o rzednych 137,14/135,95.

Z terenu szkoty 1 projektowanej sali gimnastycznej odprowadzone zostang wody deszczowe
z odwodnienia:

- z dach6éw z rur deszczowych spustowych,

- z wpustu liniowego przed bramg wjazdowg na teren szkoty.

Rure deszczowa RD1 z istniejgcego budynku szkolnego, ktora podtgczona jest do kanaliza-
cji sanitarnej podigczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej. Rury deszczowe spusto-
we wykonac¢ z osadnikiem 1 rewizja.

Kanalizacje deszczowa projektuje si¢ z rur PCV jak dla kanalizacji zewng¢trznej z litg $cian-
ka klasy ,,S” o potaczeniach na uszczelki gumowe o Srednicach Dz160 x 4,7mm 1 Dz200 x
5,9mm. Rury uktada¢ w gotowym, wyrdwnanym i oczyszczonym z korzeni i kamieni wy-
kopie na podsypce piaskowej grub. 10cm z obsybka 10cm ponad gorng krawedz rury. Wy-
kopy wykona¢ zgodnie z PN-P3/8836-02.

Przyjeto przed brama wjazdowa wpust liniowy ACO-DRAIN typ N100OK L=5,0m.

Studnie potaczeniowe SD7 i SD8 wykona¢ z tworzywa PP @425 z odpowiednig kinetg z PP
np. WAWIN z wlazem zeliwnym ¢425-D400. Pozostate studnie z tworzywa PP (3425 z
wlazem zeliwnym 0425-B125.

Rury deszczowe spustowe ze sali wyposazy¢ osadniki z rewizja.

Po wykonaniu przylgczy kanalizacji deszczowej napetni¢ je wodg i sprawdzi¢ ich szczel-
no$¢ 1 zglosi¢ ostatecznego przegladu technicznego do Gminy Katy Wroctawskie

Do przegladu technicznego dotaczy¢:

- uzgodniony projekt,

- operat geodezyjny wykonany przez uprawnionego geodete.

Po pozytywnym przegladzie technicznym wykop zasypa¢ warstwami z mechanicznym za-

geszczeniem gruntu do 95% wartosci Proctora.
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